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Szczytno, 18.01.2024 r.

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy oswiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany:

Rozbudowy i przebudowy budynku OSP Trelkowo wraz z infrastruktura techniczna
obejmujaca: przylacze wodociagowe do sieci wodociagowej oraz przylacze
kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba szczelnego

zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Projektant branzy architektoniczne;j:

Sprawdzajaca branzy architektoniczne;j:
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Pawet Tadeusz Wrazen
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 82/86/0I,

jest wpisany na liste cztonkéw Warmifnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: WM-0129.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0129-A65E-24C4-A3DC-F88Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

znak sprawy: WMOIA/10/2010 Olsztyn, dnia 3 grudnia 2010 r.

DECYZJA nr 14/WMOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmian.),art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001T.
Nr§, poz. 42 z pdzn. zmian.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn.
zmian.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zmian.)

stwierdza sieg, ze

Pani
mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzynska
(tytut zawodowy) (imie lub imiona i nazwisko)
Waldemar 1981-04-01
(imie ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje . Okregowej Komisji

Okrggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. (

1. Przewodniczacy Komisji; Mariusz Szafarzynski
(imie lub imiona i nazwisko)
2. Sekretarz Komis;ji: Magdalena Rafalska
(imie lub imiona i nazwisko)
3. Czionek Komisji; Anna Rokita
(imig lub imiona i nazwisko)
4. Cztonek Komisji; Ewa Bachry
(imig lub imiona i nazwisko)
5. Czionek Komisji: Andrzej Goéralski

(imig lub imiona i nazwisko)

1. Agnieszka M. Oprzyniska

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektow.
3.aa

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Agnieszka Maria Oprzynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/WMOKK/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Warmifisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0214.

Cztonek czynny od: 16-06-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-12-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0214-12D8-5AB4-7467-YYA2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- budynek uzytecznosci publicznej - Ochotnicza Straz Pozarna

- kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Program uzytkowy i przeznaczenie obiektu

Projektuje sie¢ rozbudowe i przebudowe istniejacego, uzytkowanego budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanego w miejscowosci Trelkowo w gminie Szczytno na
dzialce o nr ewid, 274/1.

Projektowany budynek stanowi obiekt wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, z
poddaszem uzytkowym. Planowany obiekt stanowi¢ bedzie niezalezny funkcjonalnie budynek
Ochotniczej Strazy Pozarnej, z jednym wejSciem gléwnym do budynku, z dwiema bramami
segmentowymi, pomieszczeniami gospodarczymi, pomieszczeniem socjalnym i zapleczem
sanitarnym.

Zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022
Poz. 1225) budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej,
ktérego pomieszczenia nie uwaza sie za przeznaczone na pobyt, w ktérych laczny czas
przebywania tych samych osob jest krotszy niz 2 godziny w ciagu doby.

Maksymalna liczba os6b przewidziana do zbiorki podczas akcji ratunkowej: 16 osoéb.

Zaprojektowano dwie bramy segmentowe od strony frontowej oraz wejscie do budynku
od strony poélnocno-wschodniej. Wejscie do budynku przez garaz nr 1, z garazu nr 1 do
pomieszczenia gospodarczego. Z garazu nr 1 przejsScie do garazu nr 2. Za posrednictwem
garazu nr 2 jest dostep do wszystkich pomieszczen zaplecza sanitarnego tj. WC, umywalka i
prysznic oraz klatki schodowej na poddasze.

Na poddaszu budynku za posrednictwem klatki schodowej jest dostep do przedsionka z

ktorego przechodzi sie do wydzielonych pomieszczen: gospodarczego i socjalnego.

3. Uklad przestrzenny

Budynek o ksztalcie prostokata o bokach 10,23x14,09m z frontem od strony frontowe;j.
Budynek przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 40°.

Kolorystyka budynku:

* dach - blachodachowka w kolorze ceglastym matowym



* rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie — blacha powlekana w kolorze ceglastym
matowym

* elewacja - tynk silikanowo-silikatowy w kolorze pastelowym jasnym

* cokol - tynk mozaikowy w kolorze brazowym

¢ stolarka okienna i drzwiowa w kolorze bialym

* na naroznikach bonie elewacyjne dekoracyjne o wym. wys. 25cm, szeroko§¢ 40cm, grubosc¢

Scm, w kolorze czerwonym

4. Charakterystyczne parametry budynku
Powierzchnia zabudowy — 144,14 m?2
Powierzchnia uzytkowa — 181,52 m?
Powierzchnia catkowita — 288,28 m?2
Kubatura — 996,0 m3

Szerokosé budynku - 10,23 m

Dhugos¢ budynku - 14,09 m

Wysokosé budynku do kalenicy — 9,09 m

Zestawienie pomieszczen i powierzchni

PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2)
1.1 Garaz nr 1 49,45
1.2 Garaz nr 1 44 .47
1.3 Umywalka 5,80
1.4 Prysznic 1,32
1.5 wC 2,21
1.6 Pom. gospodarcze 4,88
RAZEM = 108,12
PODDASZE
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?2)
2.1 Klatka schodowa 17,36
2.2 Pom. gospodarcze 2,19
2.3 Pom. socjalne 52,03
2.4 Przedsionek 1,90
RAZEM = 73,39

S. Opinia geotechniczna oraz

budowlanego

Nie projektuje sie nowych obiektéw budowlanych - opinia geotechniczna nie jest

wymagana.

informacje o sposobie posadowienia obiektu




6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek stanowi funkcjonalnie niezalezny budynek niemieszkalny, jednouzytkowy —

Ochotnicza Straz Pozarna.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
7.1.Zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilo§é, jakos§é i spos6b odprowadzenia Sciekow

oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej zostanie zaopatrzony w wode z sieci wodociagowej
poprzez projektowane przylacze do sieci wodociagowej na warunkach wydanych przez
wlasciwego dysponenta sieci. Woda bedzie spelniala wymagania wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi stawiane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w

sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode przy zatozeniu 16 strazakéw wynosi:
Qa,sr = 16 015 dm3/dobe = 240 dm3/dobe = 0,24 m3/dobe

Scieki bytowo-gospodarcze

Ilos¢ sciekoéw bytowo-gospodarczych powstajacych na terenie budynku Ochotniczej Strazy

Pozarnej bedzie odpowiadata ilosci zuzytej wody — 0,24 m3/dobe.

Scieki socjalne w ilosci 0,24 m3/d odprowadzane beda do istniejacego szamba szczelnego

objetosci 10,0m3 w granicach dzialki inwestora.

Wody opadowa i roztopowa

Wody opadowe i roztopowe powstajace na terenie budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej

beda odprowadzane na teren wlasny Inwestora.

7.2. Emisja zanieczyszczefi gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i plynnych z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Budynek nie oddziatuje na srodowisko w w/w zakresie.

7.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
- opakowania papierowe — ok. 200 kg/rocznie

- opakowania z tworzyw sztucznych — ok. 200 kg/rocznie



7.4.

7.5.

WlasSciwoSci akustyczne oraz emisja drgafi, a takze promieniowania, w
szczegoblnosSci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen =z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Budynek nie oddziatuje na srodowisko w/w zakresie.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek nie ingeruje w istniejacy drzewostan i nie oddzialuje na glebe (nie zmienia jej

struktury oraz uwarstwienia), wody powierzchniowe oraz podziemne. W ramach realizacji

przedsiewziecia nie planuje sie wykonania nowych nasadzen krzewow i drzew.



Projekt: Rozbudowa budynku OSP- Trelkowo. 1

8. Analiza technicznych Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

INTERsoft

Ev"stT”ﬁErIa':ifmn AI'C : jDiﬂ'

Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

Szczytno — 18.01.2024r.
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Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Rozbudowa istniejacego budynku OSP w Trelkowie.
Adres budynku: , obreb Trelkowo, dz. nr 274/1, gm. Szczytno
Nazwa inwestora: Gmina Szczytno

Adres inwestora: 12 - 100Szczytno, ul. Lomzynska 3

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: IV

Stacja meteorologiczna: Olsztyn

Powierzchnia zabudowy A,=144,14 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=181,52 m?
Powierzchnia netto A=181,52 m?

Kubatura budynku V= 996,00 m?

Liczba kondygnacji: 2
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowan;

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 100,0

34284

2.1.2. System alternatywn

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia geotermalna 100,0

34284

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowan;

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0

1624,0

2.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia geotermalna 100,0

1624,0

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa dla systemu o$wietlenia wbudowanego

2.3.1. System projektowan;

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0

3001,2

2.3.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 100,0

3001,2

3. Dostegpne nosniki energii
4. Warunki przyfaczenia do sieci zewngtrznych
5.

is systemOw zapotrzebowania w energi¢ do analizy poréwnawczej

TAK, Zrédlo 'grzejniki elektryczne' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna o wH=0,00, typu Podgrzewacze
elektryczne przeptywowe o sprawnosci
wytwarzania hH,g=0,94, Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe, plaszczyznowe
i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P o sprawnosci regulacji
hH,e=0,91, Zrédto ciepta w pomieszczeniu
(ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy,
kominek) o sprawnosci przesytu hH,d=1,00,
System ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji hH,s=1,00.

TAK, Zr6dio o udziale procentowym 100,00
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia geotermalna, typu
Pompa ciepta solanka/woda o mocy grzewczej
6,2-17,6 kW typu Vitocal 300-G BWC
106/108/110/112/114/117 o sprawnosci
wytwarzania hH,g=4,55, Ogrzewanie wodne z
grzejn. cztonow. lub ptytow. w przyp. regul.
central. i miejsc. z zaworem termost. P-2K o
sprawnosci regulacji hH,e=0,88, Pompa ciepta
solanka/woda o mocy grzewczej 6,0 - 17,0 kW
typu NIBE TM F1145 o sprawnosci przesylu
hH,d=0,80, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 55/45°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji hH,s=0,97.

TAK, z przewaga wentylacji typu "Wentylacja
grawitacyjna' o strumieniu powietrza
Vo0=485,27 m’/h.

TAK, z przewaga wentylacji typu "Wentylacja
grawitacyjna' o strumieniu powietrza
Vo0=485,27 m*h.

TAK, Zrédto 'elektryczne podgrzewacze
wody.' o udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wW=3,00, typu
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieplej wody uzytkowej bez strat)
o sprawnosci wytwarzania hW,g=0,96,

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia geotermalna, typu
Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napegdzana elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania hW,g=2,60, Centr.
podgrz. wody — sys. z obiegami
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Miejscowe podgrzewanie wody, system bez
obiegéw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesylu hW,d=1,00, System przygotowania
cieptej wody uzytkowej bez zasobnika cieptej
wody uzytkowej o sprawnosci akumulacji
hW,s=1,00 Urzadzenie pomocnicze Pompy
obiegowe w systemie ogrzewania z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania 12°C w
budynku o powierzchni Af do 250 m* o mocy
elektrycznej qel=0,3 W/m*2, czasie dziatania
tel = 5700 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu
na energi¢ pomocnicza koncowa Eel,pom =
203,9004 kWh/rok.

cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi
nieizolowanymi i izolowanymi przew.
rozprowadzajacymi o sprawnosci przesytu
hW,d=0,60, Zasobnik cieptej wody uzytkowe;j
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hW,s=0,85.

TAK, Zrédto 'Energia eletryczna' o regulaciji
Reczna wptywu $wiatla dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i regulacji Reczny
tacznik waczenie/wytaczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy
FO=1,00, i wspétczynniku obcigzenia
nat¢zenia o$wietlenia Fc=0,90, o sumarycznej
mocy opraw o$wietleniowych Pn=936,00 W.

TAK, Zr6dio o udziale procentowym 100,00
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna, o regulacji
Reczna wptywu $wiatta dziennego o
wsp6étezynniku FD=1,00, i regulacji Rgczny
acznik wlaczenie/wylaczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy
FO=1,00, i wspétczynniku obcigzenia
nat¢zenia o$wietlenia Fc=0,90, o sumarycznej
mocy opraw o$wietleniowych Pn=864,00 W..

6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

. kWh/kWh | 4008,0
Energia stoneczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia geotermalna

1,00 Ml/kg 1103,4

3972,2 kWh/rok

6.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii ha ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWWhirak]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
geotermalna
[kWWhirak]

oo 10000 2000,0 30000 40000

budynku - Energia stoneczna

[kWh/rok] [kWh/rok]

Projektowany

Miejscowe wytwarzanie energiiw  Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia geotermalna

Alternatywny 39722

o] |

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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7. Charakterystyka zrddet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

100,0 0,96 1,00 kWh/kWh | 1691,7 1691,7 kWh/rok
elektryczna

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

- 100,0 1,33 1,00 Ml/kg 1224,7 4409,0 kWh/rok
Energia geotermalna

7.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie ciepltej wody

Sied
elektroenergetyczna

e _

Energia
elektryczna
[kMhs

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
geotermalna
[kihirok]

oo 10000 2000,0 3000,0 4000,0

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia geotermalna
[KWh/rok] [kWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

o] | 4097 |

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikoéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Charakterystyka zrédet o§wietlenia systemu o$wietlenia wbudowanego

8.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

100,0 1,00 1,00 kWh/kWh |3001,2 3001,2 kWh/rok
elektryczna

8.2. Budynek z alternatywnymi Zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Enerei 100,0 1,00 1,00 Ml/kg 3001,2 10804,2 kWh/rok
nergia stoneczna
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8.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na systemy oswietlenia wbudowanego

Siet
elektroenergetyczna

e -

Energia
elektryczna
[kWWhi

rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[kWWhirok]

oo a000,0 10000,0 150000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok] [k\Wh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu o$wietlenia wbudowanego

9. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikow energii

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co
Cyl
Oéwietlenie
oo 10000 20000 30000 40000
Cco cwu Oswietlenie

Miejscowe 4003 0 oo oo
wytwarzanie

budynku -
Energia

stoneczna
[kWh/rok]

Siec oo 16917 30012

elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna
[kWh/

rok]

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym
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Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrodtami alternatywnymi

co
CWU

Dsgwietlenie

0o

co

1
5000,0

Miejscowe

39722

150000
Oswietlenie

oo

wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
geotermalna
[KWh/rok]

Miejscowe oo oo 103042
wytwarzanie

budynku -
Energia

stoneczna
[kWh/rok]

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systemdw w budynku

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[k¥vhirak]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
geatermalna
[k¥vhirak]

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kih/

rok]

oo 50000 100000 150000

Miejscowe Miejscowe Siec
wytwarzanie energii w wytwarzanie energii w elektroenergetyczna
budynku - Energia budynku - Energia systemowa - Energia
stoneczna [KWh/rok] geotermalna [KWh/rok] elektryczna [kKWh/rok]

4008 0 )
10804 2 | 53813 | 00 |

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku
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10. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw i no$nikow energii

Informacje uzupetniajace:...

10.1. Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia
stoneczna

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/GJ

kg/kWh

0,000000

0,009100

0,000000

0,002300

0,000000

0,000690

0,000000

0,812000

0,000000

0,001500

0,000000

0,000003

0,000000

0,000000

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe wytwarzanie

10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

elektryczna

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - Energia kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
geotermalna

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000

elektryczna

energii w budynku - Energia kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
geotermalna

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - Energia kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
stoneczna

11. Emisja zanieczyszczen poszczeg6lnych systeméw w budynku

11.1. Budynek projektowany
System ogrzewania i kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
wentylacji
fvf(;;m przygotowania cieplej kg/rok 15,3942 3,8908 1,1673 1373,6372 2,5375 0,0046 0,0001
System oSwietlenia ke/rok 27,3108 6,9027 2,0708 2436,9619 4,5018 0,0081 0,0002

wbudowanego

3810,5991
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11.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i kg/rok 0.0000 00000 0.0000 00000 0.0000 0,0000 0,0000
wentylacji

ii/)s(;;m przygotowania cieplej kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
System oSwietlenia ke/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
wbudowanego

12. Bezposredni efekt ekologiczny

12.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

42,704989 0,000000 42,704989 100,00
10,793569 0,000000 10,793569 100,00
3,238071 0,000000 3,238071 100,00
3810,599061 0,000000 3810,599061 100,00
7,039284 0,000000 7,039284 100,00
0,012671 0,000000 0,012671 100,00
0,000253 0,000000 0,000253 100,00
12.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
NOX [kg/rok
S02 [kg/rok] 200 kg ]
400 150
Ja0
10,0
200
100 a0
oo 00
Frojektowany | Alternatywny .
=07 q27 i Projektowany | Alternatywny
B kgirok] MY 108 0o
T [kgirok]
CO [kg/roK] CO2 [kgfrok]
4000,0
15 35000
a0 3000,0
25 25000
20 20000
15000
15
10000
1.0
0 500,0
' 0o
0o Projektowany | Alternatywny
Projektowany | Alternatywny co2 38105 on
[mCO [kgfrok] 32 00 B (kgiok]
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7a
B0
50
40
30
20
10
oo

PYL [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

PYE
[kgdrak]

7.0

00

1.0

B-a-P kg/rok

Projektowany

Alternatywny

oo

oo

13. Wyniki analizy por6wnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energi¢

13.1. Obliczenia wspétczynnikéw toksycznos$ci

| SADZA [kg/rok]

0g

0B

04

0z

oo —

Projektowany

Alternatywny

SADZA
[karok]

op

oo

Wartoéci wspétczynnika toksycznoéci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci

odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

I(soz = Csoz/et =20/20 mg/m3 = 1,00
KNOx = CSOQ/C[ = 20/40 mg/m3 = 0,50

Kco = esor/e = brak wymagan

Kcoz = esoo/e; = brak wymagan

Kpyt. = esoo/e = 20/40 mg/m® = 0,50
Ksapza = esoz/e = 20/8 mg/m* = 2,50
Kg...r = €so2/e. = 20/0,001 mg/m* = 20000,00

13.2. Tabela emisji réwnowaznej

SO, 1,00 42,704989 0,000000 42,704989 0,000000
NOx 0,50 10,793569 0,000000 5,396784 0,000000
PYL 0,50 7,039284 0,000000 3,519642 0,000000
SADZA 2,50 0,012671 0,000000 0,031677 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000253 0,000000 5,068284 0,000000

56,721377 0,000000

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl



Projekt: Rozbudowa budynku OSP- Trelkowo.

13.3. Wykres emisji réwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
60,0
50,0
40,0
30,0
200
100
0.0
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zrodtami
Emisja 96,7 oo
[T
L
rok]

13.4. Wybdér systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji
réwnowaznej jest o 100,0% ( 56,72 kg/rok) Kkorzystniejszym niz wariant projektowany.
14. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa

14.1 Budynek projektowan

1 Mlejsgowe wytwarzanie energii w budynku - 0,00 7Z/kWh
Energia stoneczna

) Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 0,60 zY/kWh
elektryczna

14.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

| Mlejs§owe wytwarzanie energii w budynku - 0,00 z/kWh
Energia geotermalna

5 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 0,50 7//kWh
elektryczna

3 Mlejsyowe wytwarzanie energii w budynku - 0,00 71/kWh
Energia stoneczna

15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 4007.97 KWh/rok 0.00
budynku - Energia stoneczna

Optaty state Oy, zl/m-c 85,00

Abonament Ab z¥m-c 0,00

grzejniki elektryczne

9,0

12900,00

142803,00

Calkowite koszty inwestycyjne Ky =

zt

142803,00
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Projekt: Rozbudowa budynku OSP- Trelkowo.

1 Wykonanie c.o. z pompa ciepta

1,0

45500,00

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 3972.05 KWh/rok 0.00
budynku - Energia geotermalna
5 Sie¢ e}ektroenergetyczna systemowa - 0.00 KWh/rok 0.00
Energia elektryczna
Optaty state Oy, z¥m-c 12,00
Abonament Ab zl/m-c 3,00

55965,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky =

zt

55965,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

co
[=]]
500000 100000,0 1500000
Projektowany 1428030
Alternatywny 55965 0

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[zhrok]

Projektowany

Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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Projekt: Rozbudowa budynku OSP- Trelkowo.

16. Obliczenia optymalizacyjno-

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -

orownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wod

1 . 1691,67 kWh/rok 1015,00
Energia elektryczna
Optaty state Oy, z¥m-c 1200,00
Abonament Ab z¥m-c 3,50

1 przeotywowe podgrzewacze

5,0

7850,00

48277,50

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,=

zt

48277,50

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 4409,03 KWh/rok 0.00
budynku - Energia geotermalna
2 Sie¢ e}ektroenergetyczna systemowa - 0.00 KWh/rok 0.00
Energia elektryczna
Optaty state Oy, zl/m-c 4,50
Abonament Ab z¥m-c 130,00

1 C.W.U. z kolektora stonecznego

1,0

8600,00

10578,00

Bez dofinansowania z NFOS.

Calkowite koszty inwestycyjne Kw,=

zt

10578,00

Zestawienie kosztdéw inwestycyjnych

ol
(=]

Projektowany

10000,0

45277 5

Alternatywny

106780

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieplej wody
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Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

Cywl
[zhrok]

10000,0
Cwu
[zt/rok]

15457 0

Projektowany

16140

Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl



Projekt: Rozbudowa budynku OSP- Trelkowo. 16

17. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu o$wietlenia wbudowanego

1 Sie¢ e}ektroenergetyczna systemowa - 3001.18 KWh/rok 1800.71
Energia elektryczna
Optaty state Oy, z¥m-c 120,00
Abonament Ab z¥m-c 12,00

1 lampy led 24,0 95,00 2804,40

Catkowite koszty inwestycyjne K; ;= z 2804,40

1 Miejscowe wytw.arzame energii w 10804.18 KWhirok 0.00
budynku - Energia stoneczna

Optaty state Oy, z¥/m-c 0,00

Abonament Ab zt/m-c 35,00

1 panele stoneczne 4,0 3200,00 15744,00

Catkowite koszty inwestycyjne K ;= 7Y 15744,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Oéwietlenie
[zH]

100000 150000
Oswietlenie

[

Projektowany

Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu o$wietlenia wbudowanego
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Oéwietlenie
[zt/rak]

Projektowany
Alternatywny

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

5000

1000,0

1500,0 20000 25000
Oswietlenie
[zt/rok]

3000,0

3500,0

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu o$wietlenia wbudowanego
18. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energi¢

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
(=]

co
(=]

Cwu
[z

Oéwietlenie
(=]

Projektowany
Alternatywny

o0

Catkowite
[=]

193564 9

500000

1000000

[z1] [z1]
1428030 48277 5

1500000
Oswietlenie
[=]

82287 0

559650 | 105673 ,0

| 167440

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Catkowite
[ztrok]

co
[zt/rok]

L
[zt/rok]

Ogwistlenie
|ztrok]

Projektowany
Alternatywny

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

0o

Catkowite
[ztirok]

198617

50000

10000,0

QWU
[ztitrok]

15457 0

Cco
[ztirok]

150000
Oswietlenie
[z¥/rok]

22140

1800 | 16140

| 4200

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
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19. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energi¢

19.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrddel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

1020,00 180,00
] 82,35

142803,00 55965,00
. 60,81
5,62 0,99
786,71 308,31

] 840,00

. -103,38

19.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wod

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrddel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15457,00 1614,00
. 89,56
48277,50 10578,00
] 78,09
85,15 8,89
265,96 58,27
. 13843,00
] 2,72

19.4 Analiza systemu o$wietlenia wbudowanego

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

3384,71 420,00
] 87,59
2804,40 15744,00
. -461,40
18,65 2,31
15,45 86,73
] 2964,71
] 4,36

19.5 Analiza zbiorcza optacalno$ci
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20. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow
400000 0zt
350000 0zt — — —
300000 0zt -
250000 0zt — B
200000 0zt
150000 Ozt
100000 0=t
50000,0z+
0 Ozt T 2 3 r) 5 6 7 8 g 10
lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat
W Koszty inwestycyjne wariant projektowany
W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedzial czasowy
Koszty inwestycyjne [zf] Koszty eksploatacyjne [z1] Koszty inwestycyjne [zi] Koszty eksploatacyjne [z1]

0 193884,90 - 82287,00 -

1 193884,90 39723,43 82287,00 4428,00
2 193884,90 59585,14 82287,00 6642,00
3 193884,90 79446,85 82287,00 8856,00
4 193884,90 99308,57 82287,00 11070,00
5 193884,90 119170,28 82287,00 13284,00
6 193884,90 139032,00 82287,00 15498,00
7 193884,90 158893,71 82287,00 17712,00
8 193884,90 178755,42 82287,00 19926,00
9 193884,90 198617,14 82287,00 22140,00
10 193884,90 218478,85 82287,00 24354,00

W budynku mieszkalnym w pomieszczeniach posiadajacych ogrzewanie zastosowane beda urzadzenia
automatycznie regulujace temperature.
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9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

9.1. Instalacje

Budynek zostanie wyposazony w wymienione instalacje:
- instalacje elektryczna stuzaca do oswietlenia i zasilania urzadzen elektrycznych,
- instalacje wodociagowag zasilajaca i rozprowadzajaca po budynku wode uzytkowa,
- instalacje wodna p.poz.,
- instalacje kanalizacyjna odprowadzajaca Scieki do istniejacego szamba szczelnego
- instalacje wentylacyjna grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana mechanicznie

Projekty branzowe instalacji zostang wykonane wg odrebnego opracowania.

9.2. Dane konstrukcyjno-materialowe
9.2.1. Konstrukcja

Konstrukcja murowana (bez zmian), wiezba drewniana, pokrycie dachu z blachodachéwki
w kolorze ceglastym matowym, strop zelbetowy. Projektuje sie czesciowe zamurowania i

wykucia otworéow pod nowoprojektowang stolarke okiennag i drzwiowa.
9.2.2. Fundamenty
Lawy fundamentowe i Sciany fundamentowe istniejace — bez zmian.

Lawy fundamentowe projektowane zelbetowe, na podbudowie z chudego betonu o
grubosci 10cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm na

zaprawie cementowe;j.
9.2.3. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne istniejace — bez zmian. Projektowane z betonu autoklawizowanego

grubosci 24cm na klej.
9.2.4. Sciany nosne

Sciany nosne parteru istniejace — bez zmian. Projektowane z betonu autoklawizowanego

grubosci 24cm na klej.
9.2.5. Sciany dzialowe

Sciany dziatowe — z betonu komérkowego grubosci 12cm na klej.
9.2.6. Strop i klatka schodowa

Strop nad parterem zelbetowy o gr. 16cm. Klatka schodowa zelbetowa bieg i spoczniki gr.

15cm.



9.2.7. Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachodachowki w kolorze

ceglastym czerwonym.
9.2.8. Izolacje
Przeciwwilgociowa:
- pozioma §cian fundamentowych: 2x papa lub folia izolacyjna
- pozioma posadzek nad i pod izolacja termiczna parteru i poddasza z folii izolacyjnej PE
- pionowa Scian fundamentowych: 2x dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa)
Termiczna:
- podloga na gruncie: styropian EPS-200-36 gr. 10cm
- Sciany fundamentowe i piwnicy: styropian AQUA lambda 0,036 gr. 12cm
- Sciany nadziemia: welna mineralna lambda 0,035 gr. 16cm
- podloga na poddaszu: styropian EPS-100 gr. 5 cm.
- sufit nad poddaszem: welna mineralna gr. 25cm (15+10cm).
Paroszczelna:

- na suficie podwieszanym poddasza w postaci folii PE pod izolacja z welny mineralne;j.

10. Wykoniczenie wewnetrzne
10.1. Podlogi i posadzki

Plytki gresowe i beton zgodnie z zestawieniem:

PARTER
Powi hni
Nr pom. Nazwa pomieszczenia OWI;:IZ;; nia Rodzaj posadzki
1.1 Garaz nr 1 49,45 beton
1.2 Garaz nr 1 44 47 beton
1.3 Umywalka 5,80 gres
1.4 Prysznic 1,32 gres
1.5 WC 2,21 gres
1.6 Pom. gospodarcze 4,88 gres
RAZEM = 108,12
PODDASZE
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow1;ar:1z2<):hn1a Rodzaj posadzki
2.1 Klatka schodowa 17,36 gres




2.2 Pom. gospodarcze 2,19 gres

2.3 Pom. socjalne 52,03 gres

2.4 Przedsionek 1,90 gres
RAZEM = 73,39

W czesci garazowej posadzka betonowa przemystowa gr. 20cm z betonu C20/25 z
utwardzaczem zatarta na gtadko, zbrojona siatka stalowa 15x15cm@8mm. Posadzka ze

spadkami ok 2% w kierunku odwodnienia liniowego D-400 1000x200x250mm.
10.2. Tynki i okladziny

Tynki Scian cementowo-wapienne. W WC, prysznic i umywalka plytki do wysokosci
2,05m - do wysokosci gory oscieznic drzwiowych.

10.3.Malowanie
Malowanie farbami lateksowymi. Kolory uzgodnic na etapie realizacji z inwestorem.
10.4. Stolarka wewnetrzna

Stolarka wewnetrzna plycinowa zgodnie z zestawieniem stolarki. Kolor drewnopodobny.
Oscieznice z MDF obejmujace regulowane. Parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu gr.

3cm.

11. Wykonczenie zewnetrzne

11.1. Stolarka zewnetrzna

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PCV i aluminiowa w kolorze bialym. Bramy

garazowe segmentowe stalowe w kolorze czerwonym. Zgodnie z zestawieniem stolarki.
11.2. Tynki i okladziny

Tynk silikonowo-silikatowy ziarno 1,5mm w kolorze pastelowym jasnym zgodnie z

czeScig graficzng projektu.
11.3. Opaska, chodniki zewnetrzne

Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ograniczona obrzezami
betonowymi i kraweznikami na tawach betonowych z oporem. Krawezniki obnizone w poblizu

wejsS¢ do budynku — miejsca wskazane na rysunku PZT-1.
11.4.Parapety zewnetrzne

Parapety z blachy powlekanej w kolorze ceglastym matowym.
11.5. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze ceglastym matowym.



12. Wentylacja

W budynku zastosowano system wentylacji grawitacyjnej. W pom. socjalnym i WC

grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Rodzaj obiektu, powierzchnie, wysokos$é, liczba kondygnacji
Obiekt przeznaczony na budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej, ktorego pomieszczenia nie
uwaza sie za przeznaczone na pobyt, w ktérych laczny czas przebywania tych samych osob

jest krétszy niz 2 godziny w ciagu doby.

Rodzaj obiektu: budynek uzytecznosci publicznej (budynek OSP)

Kategoria obiektu: IX

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 111

Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne
Wysokosé budynku: 9,09m

Szerokos¢ budynku: 10,23 m

Dhugos¢ budynku: 14,09 m

Powierzchnia wewnetrzna: 181,52 m?

Powierzchnia zabudowy: 144,14 m?

Kubatura brutto: 996,00 m3

Odleglosci od zabudowy na dzialkach sasiednich.
Lokalizacja przedmiotowego budynku jest zgodna z warunkami techniczno-budowlanymi.

Wjazd na dziatke od strony drogi gminnej, dziatka o nr 265, obr. 0029 Trelkowo, gm. Szczytno.

Parametry pozarowe wystepujacych materialow palnych
Funkcja obiektu to ochotnicza straz pozarna, przeznaczona na potrzeby lokalnej spotecznosci

wiejskiej. W budynku bedzie wystepowac typowe drewniane wyposazenie wnetrz.

Kategoria zagrozenia ludzi

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zostal zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III.

Zgodnie z przewidywanym jednoczesnym przebywaniem liczba oséb mogacych przebywac w

obiekcie wynosi do 16 oso6b.



Strefy zagrozenia wybuchem
Uzytkownicy jak i inwestor nie przewiduja skladowania materialow latwo zapalnych w
pomieszczeniach w iloSci stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem. W zwiazku z powyzszym

w projektowanym obiekcie nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

Obciazenie ogniowe

- do 500 MJ/m?

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z §212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. 2022
poz. 1225) przyjeto klase ,,D” odpornosci pozarowej dla strefy ZL III.

Zgodnie z §216 ww. Rozporzadzenia elementy projektowanego budynku powinny spelniac

wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Glowna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przykrycie | Obudowa
konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu poziomek
nosna drogi
ewakuacyjnej
D R 30 (-) REI EI130 (-) (-) EI 15
30 (0>1)

(oi) klasa dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem od

zewnetrznej strony (outdoor — 0) i jednoczesnie od strony wewnetrznej (inside — i)

Glowna konstrukcja nosna, bedaca réwniez Sciana zewnetrzng zaprojektowana z bloczkow z

betonu autoklawizowanego gr. 24,0 cm, posiadajaca klase odpornosci ogniowej RE 30.

Strefy pozarowe
Za strefe pozarowa uwaza sie przestrzen w budynku wydzielona w taki sposéb, aby w
okreslonym czasie pozar nie przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej

przestrzeni. Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nie przekraczajacej 8000m?.

Dojazd pozarowy do budynku
Dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest poprzez droge gminnag wewnetrzna, dziatka nr

ew. 265 obreb 0029 Trelkowo, gm. Szczytno.




Ewakuacja

Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjsScie prowadzace na otwartg przestrzen. Ewakuacja
przebiega jednym dojsciem ewakuacyjnym. Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z
pomieszczenia na te droga do wyjscia na zewnatrz budynku przy jednym dojsciu ewakuacyjnym
wynosi 26m. Dlugos¢ dojs¢é ewakuacyjnych w projektowanym budynku nie przekracza 6,0m.

Szerokos¢ drzwi prowadzacych na zewnetrz obiektu nie mniejsza niz 0,9m.

Podreczny sprzet gasniczy

Nie stawia sie wymagan.

Wentylacja pozarowa

Klapy dymowe nie sg wymagane.

Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno-alarmowa

Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP):

Wylaczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie przez projektowany przeciwpozarowy
wylacznik pradu. Wylacznik ten zamontowany zostanie na elewacji budynku przy wejsciu do
budynku.

Wylacznik odlaczal bedzie spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne, za wyjatkiem odbioréw
majacych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia akcji gasniczej, w przypadku
powstania pozaru. Sterowanie wylacznikiem gléwnym mozliwe bedzie réwniez przy pomocy
wyzwalacza napieciowego (wzrostowego), ktory uruchamiany bedzie przy pomocy przyciskow
P.PWP.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu bedzie odlaczal spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne,
znajdujace sie w strefie pozarowe;.

Przeciwpozarowe wylaczniki pradu zlokalizowane bedzie przy wyjSciach ewakuacyjnych z

budynku. Wylaczniki nalezy odpowiednio oznakowaé zgodnie z PN.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne musi dziala¢ co najmniej przez 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Zanik zasilania opraw oswietlenia podstawowego musi spowodowac¢ wilaczenie
oswietlenia ewakuacyjnego. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego zostang wyposazone w
inwertery z wlasnymi akumulatorami. W przypadku zaniku napiecia zasilajacego obwody
oswietlenia, oprawy w czasie nie wiekszym niz 2 sekundy przelacza sie na zasilanie z wlasnych
akumulatoréw, gwarantujac oswietlenie drogi ewakuacji przez czas nie mniejszy niz 1 godzine
Na oswietlenie awaryjne w budynku skladac sie beda:

- oprawy oswietlenia awaryjnego

- oprawy ewakuacyjne kierunkowe



Natezenie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,01x, na
drodze ewakuacji. Natezenie oswietlenia awaryjnego przy hydrantach nie powinno by¢ mniejsze
niz 5,0Ix.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy umieszcza¢ co najmniej 2m nad podloga, przy
kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego, w poblizu schodow
aby kazdy stopien byl oswietlony, w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego, przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji, w poblizu kazdej zmiany poziomu, przy
kazdym skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego, w poblizu
kazdego punktu pierwszej pomocy, przy wyjSciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa.
Jezeli punkty pierwszej pomocy (apteczka) lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny by¢ tak

oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosilo co najmniej 51x.

Stale urzadzenia gasSnicze

Zaleca sie wyposazenie czeSci ZL w 1 szt. GP 4xABC.

Zaleca sie usytuowanie sprzetu gasniczego w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
wolnych od wszelkich przedmiotoéw. Sprzet gasnicy nalezy umiesci¢ w miejscach nienarazonych

na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepla (grzejniki).

Instalacja elektryczna

Wykona zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Opracowat:

Specjalnos$é architektoniczna

Sprawdzila:

Specjalnos$é architektoniczna
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WYCIAGOWYMI

OPOZNIONYM WYLACZANIEM

RZUT PARTERU

1. WENTYLACJA GRAWITACYJNA W POM. 1.4, 1.511.6 WSPOMAGANA WENTYLATORAMI

- WENTYLATORY WYCIAGOWE SPRZEZONE Z OSWIETLENIEM, Z CZUJNIKIEM WILGOTNIOSCI |

2. W POM. 1.3, 1.4,1.5 | 1.7 PLYTKI NA SCIANACH DO WYSOKOSCI 2,05m (DO GORY OSCIEZNICY)

4. W POM. 1.3 - LUSTRO NAD UMYWALKA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA PODLOGA| POW. m2
1.1 garaz nr 1 beton 49,45
1.2 garaz nr 1 beton 44 47
1.3 umywalka gres 2,20
1.4 prysznic gres 1,32
1.5 WC gres 2,21
1.6 | pom. gospodarcze gres 4,88
1.7 szatnia gres 3,60
RAZEM 108,13
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RZUT DACHU

- POWIERZCHNIA DACHU - 235,2m2

- POKRYCIE - BLACHODACHOWKA - KOLOR CEGLASTY MATOWY

- RYNNY I RURY Z BLACHY POWLEKANEJ - KOLOR CEGLASTY MATOWY

- OBROBKI BLACHARSKIE - Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE CEGLASTYM MATOWYM

- NA DACHU ZAMONTOWAC I PODEACZYC SYRENE Z DEMONTAZU /SYRENE ODSWIEZYC
POPRZEZ OCZYSZCZENIE I POMALOWANIE W KOLORZE CZARNYM/
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ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

A\HERB.png

+/6,97

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
W TRELKOWIE .

+4,15

—{
— e

KOLORYSTYKA:

- dach - blachodachoéwka - kolor ceglasty matowy

- rynny, rury spustowe i obrdbki blacharskie - blacha powlekana - kolor ceglasty matowy

- stolarka okienna i drzwiowa - biata

- bramy segmentowe - czerwone

- elewacja - tynk silikonowo-silikatowy kolor pastelowy jasny

- cokot - tynk mozaikowy - kolor brazowy

kostka polbruk - kolor szary

- napis w kolorze czerwonym, wys. liter 38cm, montowane na tulejach dystansowych ze stali nierdzewnej
- herb o wym. szer. 60cm, wys. 72cm

- na naroznikach bonie elewacyjne dekoracyjne wys. 25cm, szer. 40cm, gr. 5cm - kolor czerwony
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

+9,51

KOLORYSTYKA:

- dach - blachodachéwka - kolor ceglasty matowy
- rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie - blacha powlekana - kolor ceglasty matowy
- elewacja - tynk silikonowo-silikatowy kolor pastelowy jasny

cokét - tynk mozaikowy - kolor brazowy

- kostka polbruk - kolor szary

- na naroznikach bonie elewacyjne dekoracyjne wys. 25cm, szer. 40cm, gr. 5cm - kolor czerwony
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KOLORYSTYKA:

- dach - blachodachoéwka - kolor ceglasty matowy

- rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie - blacha powlekana - kolor ceglasty matowy
- elewacja - tynk silikonowo-silikatowy kolor pastelowy jasny

- cokot - tynk mozaikowy - kolor brazowy

- kostka polbruk - kolor szary

- na naroznikach bonie elewacyjne dekoracyjne wys. 25cm, szer. 40cm, gr. 5cm - kolor czerwony

Nr rys.

A-7

skala:

1:50

data:

18.01.2024

podpis

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo
na dz. nr ew. 274/1 obreb 0029 Trelkowo, Gmina Szczytno

Przedmiot rysunku:
Elewacja potudniowo-zachodnia

Inwestor:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, tomzynska 3

numer uprawnien

82/86/0L
14/WMOKK/2010

Imig i nazwisko
mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

Biuro Projektow Inzynierskich

Sp. z 0.0.
12-100 Szczytno
ul. B. Chrobrego 1
tel. 503-153-643

Stanowisko

Projektant
Sprawdzajacy
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A-8
1:50

data:

18.01.2024
podpis

skala:

82/86/0L

numer uprawnien
14/WMOKK/2010

Przedmiot rysunku:
Elewacja pétnocno-wschodnia
Inwestor:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, tomzynska 3

Imie i nazwisko
mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo
mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

na dz. nr ew. 274/1 obreb 0029 Trelkowo, Gmina Szczytno

Sp. z 0.0.
12-100 Szczytno
ul. B. Chrobrego 1
tel. 503-153-643
Projektant
Sprawdzajacy

- na naroznikach bonie elewacyjne dekoracyjne wys. 25cm, szer. 40cm, gr. 5cm - kolor czerwony
Stanowisko

- rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie - blacha powlekana - kolor ceglasty matowy

- stolarka okienna i drzwiowa - biata
- elewacja - tynk silikonowo-silikatowy kolor pastelowy jasny

- dach - blachodachdéwka - kolor ceglasty matowy
- cokét - tynk mozaikowy - kolor brazowy
- kostka polbruk - kolor szary

KOLORYSTYKA:
Biuro Projektow Inzynierskich




BLACHODACHOWKA
LATY+KONTREATY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
DESKOWANIE PEENE gr. 2,5¢cm
KROKWIE DREWNIANE

BLACHODACHOWKA
EATY+KONTREATY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
DESKOWANIE PEENE gr. 2,5cm
PUSTKA gr. 2cm

WEENA MINERALNA gr. 25cm

PRZEKROJ 1-1

BLACHODACHOWKA

EATY+KONTRLATY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

DESKOWANIE PEENE gr. 2,5cm

PUSTKA gr. 2cm

WELNA MINERALNA gr. 25cm

STELAZ Z PROFILI STALOWYCH
PAROIZOLACJA

STELAZ Z PROFILI STALOWYCH

PAROIZOLACJA

SUCHY TYNK 2xGKF gr.12,5mm EI60

SUCHY TYNK 2xGKF gr.12,5mm EI60

WYPRAWA ELEWACYJNA
WEENA MINERALNA A=035 gr. 16cm| [

WELNA MINERALNA gr. 25cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

balustrada h=1,1m

7
g
7
7
g

BETON AUTOKLAWIZOWANY gr. 24cm
TYNK CEM.-WAP.
MALOWANIE

U

KOSTKA BETONOWA gr. 6cm
PODSYPKA CEM.-PIACH. 1:4 gr. 5cm
KESM gr. 15cm| L

GRUNT RODZIMY

160

223

ze stali nierdzewnej

DN AN\ DN

3 N

N AN AN N
+(4,31

GRES

WYLEWKA CEMENTOWA gr. 5cm

FOLIA PE

STYROPIAN EPS-100 gr. 5cm

FOLIA PE

STROP ZELBETOWY gr. 16cm

TYNK CEM.-WAP.

pochwyt h=1,1m ze

stali nierdzewnej

300

431

BLACHODACHOWKA

LATY+KONTRLATY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

DESKOWANIE PELNE gr. 2,5cm

KROKWIE DREWNIANE

PODBITKA NA RUSZCIE

+/3,87

WYPRAWA ELEWACYJNA

WELNA MINERALNA A=035 gr. 16cm
SCIANA ISTNEIJACA gr. 46cm

TYNK CEM.-WAP.

MALOWANIE

REI60

FOLIA KUBELKOWA

4 ay

STYROPIAN AQUA A=0,036 gr. 12cm

DYSPERBIT x2/-[1,0
BLOCZEK BET. gr. 24cm| 3\

tAWA 60/40

Xy BETON B-20

DYSPERBIT x2
CHUDY BETON B-10

GRES

WYLEWKA CEMENTOWA gr. 6cm

FOLIA PE

STYROPIAN EPS-100-36 gr. 10cm

FOLIA PE

BETON B-15 gr. 10cm

POSPOLKA 0,0-31,5mm gr. 32cm

GRUNT RODZIMY

Z UTWARDZACZEM ZBROJONA SIATKA 15

POSADZKA BETONOWA PRZEMYSLOWA C20/25 gr. 20cm

x15cm@8mm

FOLIA PE

STYROPIAN PARKING EPS-200 gr. 10cm

FOLIA PE

BETON B-15 gr. 10cm

POSPOLKA 0,0-31,5mm gr. 20cm

GRUNT RODZIMY

FOLIA KUBELKOWA

STYROPIAN AQUA A=0,036 gr. 12cm
DYSPERBIT x2

FUNDAMENT ISTNIEJACY
DYSPERBIT x2

BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ:

- pochwyt i stupki @50mm

- elementy poziome @30-40mm

- wypetnienie pionowe @10mm

POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ:

- pochwyt @50mm - odsuniety od $ciany na 50mm

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo Nr rys.
Biuro Projektow Inzynierskich|  na dz. nr ew. 274/1 obreb 0029 Trelkowo, Gmina Szczytno A-9
Sp. z 0.0.
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. B. Chrobrego 1 Przekréj 1-1 1:50
tel. 503-153-643 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, tomzynska 3 18.01.2024
Stanowisko Imig i nazwisko numer uprawnien podpis
Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0L
Sprawdzajacy magr inz. arch. Agnieszka Oprzynska 14/WMOKK/2010




BLACHODACHOWKA

LATY+KONTRLATY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

DESKOWANIE PELNE gr. 2,5cm

PUSTKA gr. 2cm

WEENA MINERALNA gr. 25cm

STELAZ Z PROFILI STALOWYCH

PAROIZOLACJA

SUCHY TYNK 2xGKF gr.12,5mm EI60

BLACHODACHOWKA
LATY+KONTRLATY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
DESKOWANIE PEENE gr. 2,5cm
KROKWIE DREWNIANE

WELNA MINERALNA

r. 25cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

+7,14

SUFIT 2xGKF gr.12,5mm

NA STELAZU EI60

PRZEKROJ 2-2

BLACHODACHOWKA
LATY+KONTREATY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
DESKOWANIE PEENE gr. 2,5¢cm
PUSTKA gr. 2cm

WEENA MINERALNA gr. 25cm
STELAZ Z PROFILI STALOWYCH
PAROIZOLACJA

SUCHY TYNK 2xGKF gr.12,5mm EI60

BLACHODACHOWKA

LATY+KONTREATY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

DESKOWANIE PELNE gr. 2,5cm

KROKWIE DREWNIANE

PODBITKA NA RUSZCIE

+/3,87

WYPRAWA ELEWACYJNA

WEENA MINERALNA A=035 gr. 16cm
SCIANA ISTNEIJACA gr. 46cm

TYNK CEM.-WAP.

MALOWANIE

? WYLEWKA CEMENTOWA gr. 5cm
7 FOLIA PE Q
&? STYROPIAN EPS-100 gr. 5cm
i o FOLIA PE s | e
5 - © STROP ZELBETOWY gr. 16cm RN © SHEE
% N TYNK CEM.-WAP. SN N L |
é 3,0
otwor do zamurowania
il 1 137x140cm
3
o
WYPRAWA ELEWACYJNA T 8 )
WELNA MINERALNA A=035 gr. 16cm o
BETON AUTOKLAWIZOWANY gr. 24cm o
TYNK CEM.-WAP. i -3 8 -
MALOWANIE p=n || N N ; 4
KOSTKA BETONOWA gr. 6cm
PODSYPKA CEM.-PIACH. 1:4 gr. 5¢cm 218 odwodnienie liniowe D-400 odwodnienie liniowe D-400
KESM gr. 15cm 200x250mm, dt. 8,00m 20px250mm, dt. 8,00m
GRUNT RODZIMY .. o9, -10,04 - 29, 29, =—= \-(0,04 - 2%,
FOLIA KUBELKOWA SIS B Rs———
STYROPIAN AQUA A=0,036 gr. 12cm Y LAWA 60/4 i
DYSPERBIT x2 N WNGS{Z?)
BLOCZEK BET. gr. 24cm e
DYSPERBIT x2

CHUDY BETON B-10

POSADZKA BETONOWA PRZEMYSEOWA C20/25 gr. 20cm
Z UTWARDZACZEM ZBROJONA SIATKA 15x15cm@8mm
FOLIA PE

STYROPIAN PARKING EPS-200 gr. 10cm

FOLIA PE

BETON B-15 gr. 10cm

POSPOLKA 0,0-31,5mm gr. 20cm

GRUNT RODZIMY

FOLIA KUBELKOWA

STYROPIAN AQUA A=0,036 gr. 12cm
DYSPERBIT x2

FUNDAMENT ISTNIEJACY
DYSPERBIT x2

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo Nr rys.
Biuro Projektow Inzynierskich|  na dz. nr ew. 274/1 obreb 0029 Trelkowo, Gmina Szczytno A-10
Sp. z 0.0.
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. B. Chrobrego 1 Przekrdj 2-2 1:50
tel. 503-153-643 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, tomzynska 3 18.01.2024
Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien podpis
Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0L
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Agnieszka Oprzyriska 14/WMOKK/2010




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

SCHEMAT o1 03 04 Op D1
\\\7/\\ v AT A~ UX NN A s -
y ~ 3 - ~ /™ \ /™ \ [\ I\
/ v A <
SCHEMAT N RN | I | A B
1:50 ,// /\\ S I Y I B \ / /\
s A | V7 AN ] X .
;- I \[ {7 \[ [/ ARG
s / / o
S —
N 1
90
wymiary
W 1400 1400 3000 780 1000
Swietle
otwors 1600 630 1500 1400 2050
Parter 2 2 0 0 1L
Poddasze 0 0 1 3 0
Uwagi: Okna jednoramowe z PCV o okuciach z Okna jednoramowe z PCV o okuciach z Okna jednoramowe z PCV o okuciach z mozliwo cig Okna jednoramowe potaciowe drewniane o |Drzwi zewnetrzne
mozliwo cig rozszczelniania obwiedniowego. |mozliwo cig rozszczelniania obwiedniowego. |rozszczelniania obwiedniowego. okuciach z mozliwo cig rozszczelniania aluminowe, petne, skrzydto
Okno uchylno-rozwierne. Szyby zespolone Okno uchylne. Szyby zespolone potréjne Okno uchylno-rozwierne. Szyby zespolone potréjne obwiedniowego. szer. $wiatta przejscia min.
potréjne bezpieczne. bezpieczne. bezpieczne. Okno uchylne. Klamka u dotu okna. Szyby 90cm, petne, dwa zamki
Kolor biaty. U=<0,9 W/m2*K Kolor biaty. U=<0,9 W/m2*K Kolor biaty. U=<0,9 W/m2*K zespolone potréjne bezpieczne. patentowe. Samozamykacz
Kolor biaty. U=<0,9 W/m2*K i n6zka. Kolor biaty.
U=<1,3 W/m2*K

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ P.POZ.

SCHEMAT D2 D3 SCHEMAT D4 EI30 D5 EI30
7
SCHEMAT SCHEMAT AN
1:50
o o
o o o o
™ . ™ .
AN
90 80
AN
— —
wymiary w | S1 900 800 wymiary w  |S1 900 800
Swietle osciez SWi Sciez
swietle osciezy |, 2000 2000 swietle osciezy |, 2000 2000
wymiary w SO 1000 900 wymiary w SO 1000 900
Swietle otworu SWi wor
etle Ho 2050 2050 Swietle otworu |, 2050 2050
UWAGI:
Parter 2P 1L+1P Parter 0 0 - WE WSZYSTKICH OKNACH, Z WYJATKIEM 03, ZAMONTOWAC ROLETY DZIEN-NOC MONTOWANE NA
RAMACH OKIENNYCH W KASETACH MASKUJACYCH
Poddasze 0 0 Poddasze 1L+1P 1L
- - Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo Nr rys.
drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne Biuro Projektow Inzynierskich na dz. nr ew. 274/1 obreb 0029 Trelkowo, Gmina Szczytno A-11
ptycinowe petne, z ptycinowe petne, z aluminiowe szklone, aluminiowe petne, Sp. z 0.0.
U . zamkiem tazienkowym, zamkiem fazienkowym w skrzydto szer. $wiatta skrzydto szer. $wiatta 12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
wagl: oscieznica MDF WC, pozostate zamek przejscia min. 90cm, z przejscia min. 80cm, z ul. B. Chrobrego 1 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:50
obejmujaca, patentowy, oscieznica zamkiem patentowym, zamkiem patentowym, tel. 503-153-643 Inwestor: -
kratka nawiewna P=min. MDF obejmujaca, kolor biaty, EI30 kolor biaty, EI30, ' . ) ; sk
220cm2, kratka nawiewna P=min. samozamykacz - Gm|.na. Szczytno, 12-100 Szczytno, tomzyns E_l 3 18'01'2,024
kolor drewnopodobny 220cm2, Star?omsko - .Im|¢ i nazwisko _ numer uprawnien podpis
kolor drewnopodobny Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0L
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska 14/WMOKK/2010




SCHEMAT G1 G2
SCHEMAT
1:50
WY s 4000 3550
Swietle
otworu H 4000 4000
Parter 1 1

Uwagi:

Bramy garazowe ocieplane, segmenty stalowe, wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, ocieplane piankg PU, z zewnatrz i
wewnatrz zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcéw, krancowe katowniki stalowe i uszczelka progowa z EPDM, uszczelkami
miedzysegmentowymi i uszczelkg nadproza z EPDM. Szklenie podwdjna przezroczystg szybg z tworzywa sztucznego przezroczystego, (S2)
26mm z powtokag wysoce odporng na zarysowania. Ramy przeszklenia jako $ciskane profile zamknigte z eloksalowanego aluminium.
Projektuje sie trzy przeszklenia na kazdg rame. Bramy wyposazone w naped osiowy, z samohamujgcg precyzyjng przektadnig tancuchowa,
elektronicznym sterownikiem potozenia bramy, zabezpieczeniem termicznym, zabezpieczeniem przed podwazeniem. Sterowanie
mikroprocesorowe obstugujgce impulsowy tryb pracy, w oddzielnej obudowie, zintegrowany sterownik foliowy Otwérz-Stop-Zamknij, zamek
miniaturowy, podwajny wyswietlacz siedmiosegmentowy, regulowane ograniczenie sity, samonadzorujgce zabezpieczenie krawedzi
zamykajacych (SKS) realizowane przez czujniki optyczne. Bramy wyposazone w reczny tancuch awaryjny, fotokomérke jednokierunkowg i

trzy piloty. Kolor czerwony.

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo Nr rys.
Biuro Projektow Inzynierskich|  n3 dz. nr ew. 274/1 obreb 0029 Trelkowo, Gmina Szczytno A-12
Sp. z o0.0.
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. B. Chrobrego 1 Bramy garazowe segmentowe 1:50
tel. 503-153-643 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, tomzynska 3 18.01.2024
Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien podpis
Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0L
Sprawdzajacy magr inz. arch. Agnieszka Oprzyriska 14/WMOKK/2010




