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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LOKALIZACJA INWESTYCJI
dz. nr ew. 274/1 obreb 0029 Trelkowo, Gmina Szczytno

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe istniejgcego, uzytkowanego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanego w miejsco-
wosci Trelkowo w gminie Szczytno na dziatce o nr ewid, 274/1.

Projektowany budynek stanowi obiekt wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem uzytkowym. Planowany obiekt stanowi¢
bedzie niezalezny funkcjonalnie budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej, z jednym wejsciem gtéwnym do budynku, z dwiema bramami
segmentowymi, pomieszczeniami gospodarczymi, pomieszczeniem socjalnym i zapleczem sanitarnym.

Charakterystyczne parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy - 144,14 m2

- powierzchnia uzytkowa - 181,52 m2

- powierzchnia catkowita - 288,28 m2

- kubatura - 996,0 m3

- szerokos$¢ budynku - 10,23 m

- dtugos¢ budynku - 14,09 m

- wysokos¢ budynku do kalenicy - 9,09 m

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR, KNRW, KNNR oraz analogii do powyzszych katalogéw
Poziom cen: ceny dostawcow oraz ceny rynkowe, | kw. 2024r.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45111300-1 |ROZBIORKI
1/KNR 2-25 Ogrodzenia placu budowy m?2
d.1/0307-01
analogia
25%4 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2|KNR 4-01 Demontaz syreny z dachu - syrena po renowacji do ponownego montazu szt.
d.1/1306-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1]0535-02
(3.52+4.1)*14.57 m?2 111.023
RAZEM 111.023
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
14.57*2 m 29.140
RAZEM 29.140
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10535-06
4.2+3.6 m 7.800
RAZEM 7.800
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<przy rynnach>0.45*poz.4 m?2 13.113
<kalenica>0.45"poz.4 m?2 13.113
<szczyty>0.45*(3.52+4.1)*2 m?2 6.858
RAZEM 33.084
7|KNNR-W 3  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu; odstep tat ponad  |m2
d.1/0516-05 24 cm
poz.3 m2 111.023
RAZEM 111.023
8/KNNR-W 3 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1/0516-06
poz.3 m2 111.023
RAZEM 111.023
9/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.1/0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie $cian szczytowych
(4.75*(1.06+1.46)"0.5+4.75"1.43"0.5)*2*0.25 m3 4.691
RAZEM 4.691
10/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - strop z ptyt Zerans- |m3
d.1/0212-03 kich
4.75*13.77*0.25 m3 16.352
RAZEM 16.352
11|/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10
analogia
3.55"3.28 m?2 11.644
RAZEM 11.644
13|/KNR 4-01 Woykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemen- |m2
d.1/0105-04 towo-wapiennej
3.83*3.23-2 m?2 10.371
RAZEM 10.371
15/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04
3.83"12.93*0.2 m3 9.904
RAZEM 9.904
16/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - nadproze nad wro- |m3
d.1/0212-03 tami do garazu
4.75*0.42*0.4 m3 0.798
RAZEM 0.798
17/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.1/0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie $ciany do poziomu +3m od stro-
ny dobudowywanej czesci budynku
0.23*0.46*13.77 m3 1.457
RAZEM 1.457
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18/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |ms3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla przejs¢ miedzy starg a nowg czescia bu-
dynku
0.46*2*3*2+0.46*1.5*3+0.46*1*3 m3 8.970
RAZEM 8.970
19/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3*(13.77-6.5)+13.77*3.23+3.83*3.23-1.37*1.15*2 m?2 75.507
RAZEM 75.507
20|KNR 2-01 Wywiezienie taczkami gruzu z wnetrza budynku m3
d.1/0307-01
analogia
poz.15+p0z.19*0.02 m3 11.414
RAZEM 11.414
21|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg ms3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
poz.8*0.05+p0z.9+p0z.10+p0z.14*0.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0oz.18+ ms3 50.685
poz.19*0.02
RAZEM 50.685
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km - UWAGA - tgcznie
z kosztem utylizaciji
poz.21 m3 50.685
RAZEM 50.685
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.21 m3 50.685
RAZEM 50.685
24/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.1/0307-01 tu I-11) - dla obnizenia poziomu we wnetrzu budynku pod nowe warstwy po-
analogia sadzki
0.25"3.83*12.93 m3 12.380
RAZEM 12.380
25/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |ms3
d.1/0108-05 I-11
0108-08
poz.24 m3 12.380
RAZEM 12.380
2/45000000-7 |[ROBOTY BUDOWLANE
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na ms3
d.2/0217-04 odktad w gruncie kat. Il
<dla rozbudowy>6.5*16 m3 104.000
RAZEM 104.000
27/KNNR 2 Utozenie chudego betonu- B-10 - pod tawy fundamentowe czesci rozbudowy- |m3
d.2|/0106-01 wanej
<tawy>4.74*0.8"0.1*3+0.8"14.33*0.1 m3 2.284
RAZEM 2.284
28|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2|/0202-02 waniem pompy do betonu - B-20
4.74*0.60.4+14.13"0.6*0.4 m3 4.529
RAZEM 4.529
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
31.17/1000 t 0.031
RAZEM 0.031
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
125.21/1000 t 0.125
RAZEM 0.125
31|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 12 mm - prety zebrowane - |szt.
d.2|/0703-06 na potgczeniu ze starymi fundamentami
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.2/0602-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
0.6%(4.74*3+14.13) m?2 17.010
RAZEM 17.010
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.2|/0602-10 tworu asfalt.- druga warstwa
poz.32 m2 17.010
RAZEM 17.010
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.2/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
0.4%(4.74*4+14.13+12.93+5.34*2) m?2 22.680
RAZEM 22.680
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35|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.2|/0603-10 tworu asfalt.- druga warstwa
poz.34 m2 22.680
RAZEM 22.680
36|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warst-  |m2
d.2|/0601-09 wami papy - pod $cianami fundamentowymi
0.3*(4.92*3+13.77) m?2 8.559
RAZEM 8.559
37|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych B-20 na zaprawie cementowej ms3
d.2|0301-03
0.6*0.24%(4.92*3+13.77) m3 4.108
RAZEM 4.108
38/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warst- | m2
d.2|/0601-09 wami papy - pod $ciany nadziemia
0.3*(4.92*3+13.77) m?2 8.559
RAZEM 8.559
39NNRNKB (z.VIl) Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o gr. 24 cm m?2
d.2|202 0181-04
(4.923+13.77)*4.23-1.4*0.63*2-1.4*1.6*2-2-4*4-0.72*2*4.23 m?2 90.347
RAZEM 90.347
40|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne - nadproza zelbetowe m?2
d.2|0101-05
0.24*4+0.31*2*4.5+0.42*3.55+0.31*2*4.05+0.46*2*2+0.322.5*2+0.46*(1.5+ |m2 15.692
1)+0.3*2*3.25
RAZEM 15.692
41|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-04 zebrowane
<nadproza>(50.65+107.06)/1000 t 0.158
RAZEM 0.158
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
<nadproza>31.84/1000 t 0.032
RAZEM 0.032
43|KNNR 2 Betonowanie belek podciggoéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.2/0107-06 z.sz.|nym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu - beton B-20
5.5.
<nadproza>0.24*0.31*4.5+0.42*0.31*4.05+0.3*0.46*2.5*2+0.46*0.3*3.25 m3 2.001
RAZEM 2.001
44|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.2|0126-01 pustakow
<parter>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
45|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1iceg.z szt
d.2/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
<parter>3 szt 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
<nadproza dla wszystkich rodzajéw $cian - parter>1.2*4+1.5*2+1.8*6 m 18.600
RAZEM 18.600
47/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<zamurowanie otworéw okiennych>1.37%1.15*0.462 ms3 1.449
<podmurowanie $cian starej czesci budynku do poziomu dotu wierica nowego |m3 13.278
stropu>0.93*(0.46*13.77*2+3.83*0.42)
RAZEM 14.727
48|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.2|1101-07
<wyréwnanie podtoza w istniejgcej czesci budynku>0.05*3.83*12.93 m3 2.476
RAZEM 2476
49/KNR 2-01 Zasypanie wnetrza budynku do poziomu dotu chudego betonu - wraz z zaku- |m3
d.2|0235-01 pem pospotki
<czes$é rozbudowana>4.92*13.29*0.72 m3 47.078
RAZEM 47.078
50|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 ms3
d.2|0236-01
poz.48+poz.49 m3 49.554
RAZEM 49.554
51|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki B-15 (C12/15) ms3
d.2(1201-01
0.1*(3.83*12.93+4.92%13.29) m3 11.491
RAZEM 11.491
52|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy - pod $cianami dziatowy- |m?2
d.2/0601-09 mi
analogia
0.2%(3.83+1.2+3+1.6+1.6+1.5) m?2 2.546
RAZEM 2.546
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53|NNRNKB (z.VIl) Scianki dziatowe o gr. 12cm z bloczkéw o wys. 20 cm m?2
d.2|202 0184-01
<parter>3.83*4.61-2+1.29%1.5+2.45%1.5+(2.45+4.61)*0.5*3.76+3.35*1.5-2+0.4* | m2 38.644
1.2+2*0.3
RAZEM 38.644
54|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.2|0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych 2W m
d.2|0122-07
9.6*445*2 m 48.400
RAZEM 48.400
56|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.2/0219-05
1.38%0.54*2 m?2 1.490
RAZEM 1.490
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o ér. do 7 mm
poz.56*14*0.23/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
58/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.2|2612-02 nowych do kominéw EPS 070-40 gr. 5cm
analogia
(0.24+1.18)*2*2 m?2 5.680
RAZEM 5.680
59|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.2|2612-07 siatki na kominach
analogia
poz.58 m2 5.680
RAZEM 5.680
60|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2|2612-08 puktych katownikiem metalowym
analogia
1*4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
61|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.2/0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej - kominy
poz.59 m2 5.680
RAZEM 5.680
62|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana rgcz- |mz2
d.2/0931-04 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - kominy
analogia
poz.59 m2 5.680
RAZEM 5.680
63|KNNR-W 3 |Osadzenie kratek wentylacyjnych 14x14cm na kominach szt.
d.2|0311-03
analogia
<ponad dachem>24 szt. 24.000
<w budynku>8 szt. 8.000
RAZEM 32.000
64| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne plyt stropowych m?2
d.2|0101-07
3.83"12.93+4.92"10.05 m?2 98.968
RAZEM 98.968
65/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdéw i wiencéw m?2
d.2|0101-05
<wieniec>0.4%(9.91*2+13.77"2+4.92*2+3)+0.3*(10.052+4.92*2+3.83"2+ m2 43.118
12.93*2)
RAZEM 43.118
66| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2|0104-04 mi o ér. do 14 mm
(126.5+952.34+234.25)/1000 t 1.313
RAZEM 1.313
67|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.2|0104-01 $r.do 14 mm
60.77/1000 t 0.061
RAZEM 0.061
68|KNR 2-02 Kotwa stalowa do mocowania murtaty szt.
d.2|1219-04
analogia
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
69|KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B-20 m3
d.2/0107-07
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0.16*p0z.64+0.24*0.24*3.24+0.24*0.24*4.92*2+0.16*0.24*4.92+10.53*0.24* |m3 21.068
0.24+13.77*0.460.24*2+3.83*0.16*0.42+3.83*0.24*0.42

RAZEM 21.068
70/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie wraz ze spocznikiem m?2

d.2/0101-08

3*4.92 m?2 14.760
RAZEM 14.760
71|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t

d.2|0104-04 mi o ér. do 14 mm
<schody, spocznik i belka>(59*1.5+55%1.5+43)/1000 t 0.214

RAZEM 0.214
72|KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B-20 |m3

d.2/0107-09
0.15*5.4*3 m3 2.430

RAZEM 2.430
73|NNRNKB (z.VIl) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o gr. 24 cm - trans-|m2

d.2|202 0182-04 |port materiatow zurawiem
9.91*4.49*0.5*2-3*1.5-1.08*4 m?2 35.676

RAZEM 35.676
74/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne - nadproze zelbetowe nad oknem poddasza m?2

d.2|0101-05

0.24*3+0.24*2*3.5 m?2 2.400
RAZEM 2.400
75|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t

d.2/0290-04 zebrowane
<nadproze>(3.46*6*0.888)/1000 t 0.018

RAZEM 0.018
76| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t

d.2/0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
<nadproze>(0.9*3.4*4*0.222)/1000 t 0.003

RAZEM 0.003
77/KNNR 2 Betonowanie belek podciggoéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3

d.2/0107-06 z.sz.|nym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu - beton B-20

5.5.
<nadproze>0.24*0.24*3.5 m3 0.202
RAZEM 0.202
78/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt

d.2|0126-01 pustakow

<poddasze>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79/NNRNKB (z.VIl) Scianki dziatowe o gr. 12cm z bloczkéw o wys. 20 cm m?2

d.2|202 0184-01

<poddasze>2.7*(1.5+3+1.5+3.08)+2.63"2.7*0.5*2-6 m?2 25.617
RAZEM 25.617
80|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z  |szt

d.2/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow

szt 3.000
RAZEM 3.000
81|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m

d.2|0126-05

<nadproza - poddasze>1.5*3 m 4.500
RAZEM 4.500
82|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe jedng warstwa papy - pod murtaty - M,R wsp. 0,5 |m2

d.2|0601-09

analogia
0.2¥13.77*2 m?2 5.508
RAZEM 5.508
83|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

d.2|0406-01 drew.

0.15*0.15*15.39*2 m3 0.693
drew.
RAZEM 0.693
84|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugosé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3

d.2|/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
0.1*0.2*7.67*40 m3 6.136

RAZEM 6.136
85|KNR-W 2-02 |Jetki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j ms3

d.2|0408-02
0.06370.15"4.04*32 m3 1.222

RAZEM 1.222
86|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2

d.2|0403-01

235.2 m?2 235.200
RAZEM 235.200
87|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - memebrana paro-  |m?2

d.2/0102-02 przepuszczalna, kontrtaty o wym. 2,5x5¢cm
poz.86 m2 235.200
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RAZEM 235.200
88|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - taty o wym. 4x5cm m?2
d.2|0403-02
poz.86 m2 235.200
RAZEM 235.200
89|NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie  |m
d.2|202 0421-02 |deski czotowej
15.39*2 m 30.780
RAZEM 30.780
90| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.2|202 0535-03 |powlekang dachéwkowg na tatach
poz.86 m2 235.200
RAZEM 235.200
91/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.2|202 0539-01
15.39 m 15.390
RAZEM 15.390
92| NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.2|202 0539-02 |okapow
poz.89 m 30.780
RAZEM 30.780
93|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.2|0104-03
poz.92 m 30.780
RAZEM 30.780
94 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.2|202 0539-03 |nic
7.65*2*2 m 30.600
RAZEM 30.600
95/KNNR 4 Kominek wentylacyjny - w systemie pokrycia dachowego szt.
d.2|0213-03
analogia
<wywiewka kanalizacyjna>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej i powlekane m
d.2/0508-04
analogia
15.39*2 m 30.780
RAZEM 30.780
97|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej i powlekane m
d.2|0510-03
analogia
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
98 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm
<przy kominach>0.98"4*0.4+0.48*4*0.4 m?2 2.336
<przy oknach potaciowych>0.78*0.4*6+1.6*0.4*6 m2 5.712
RAZEM 8.048
99|KNR 0-1511  |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2|0526-01
0.82"2"3 m 4.920
RAZEM 4.920
100|KNR 0-1511  |Osadzenie okien w potaci dachowej 0,78x1,4m szt.
d.2|0526-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
101/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5/m3
d.2/0102-02 m w gr.kat. Il
<odkopanie $cian fundamentowych>(4.75*2+13.77+2)*1.0*1.5 m3 37.905
RAZEM 37.905
102|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz-|m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
<$ciany fundamentowe>(4.75*2+13.77)*0.8 m2 18.616
RAZEM 18.616
103|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.2|2611-02
<$ciany fundamentowe>poz.102 m2 18.616
RAZEM 18.616
104 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach funda- |m?2
d.2|0904-01 mentowych
<$ciany fundamentowe>poz.102 m2 18.616
RAZEM 18.616
105/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.2/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
poz.102 m2 18.616
<czes¢ rozbudowywana>0.6*(5.16*2+13.77+4.92*4+10.05*2+3*2) m2 41.922
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RAZEM 60.538
106/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.2|/0603-10 tworu asfalt.- druga warstwa
poz.105 m2 60.538
RAZEM 60.538
107|KNR 0-23 Ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw ptytami styropianowymi aqua gr. [m2
d.2|2612-01 12cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
0.9*(13.77"2+10.15*2) m?2 43.056
RAZEM 43.056
108/ KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.2/0207-01 wierzchni
poz.107 m2 43.056
RAZEM 43.056
109/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2|/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - budynek z zewnatrz ziemig z urobku
poz.101 m3 37.905
RAZEM 37.905
110|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2/0701-05
<okno O1>1.4*1.6"2 m2 4.480
<okno 04>3*1.5 m?2 4.500
RAZEM 8.980
111/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m?2
d.2|0701-04
<okno 02>1.4*0.63*2 m?2 1.764
RAZEM 1.764
112|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglomeratu gr. 3cm m
d.2/0302-07
1.44*4+3.04 m 8.800
RAZEM 8.800
113|KNNR 7 Drzwi zewnetrzne aluminiowe kompletne m?2
d.2/0503-08
1.1*2.05 m?2 2.255
RAZEM 2.255
114/KNNR 7 Drzwi wewnetrzne aluminiowe kompletne EI30 m?2
d.2/0503-08
1*2.05*2+0.9*2.05 m?2 5.945
RAZEM 5.945
115/KNR-W 2-02 |Bramy segmentowe ocieplane, okleinowane od zewnatrz, wewnatrz szare, na- |m2
d.2|1032-01 ped elekiryczny - wyposazenie zgodnie z opisem na rys A-12
4*4+3.55*4 m2 30.200
RAZEM 30.200
116/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.2|2612-06 siatki na $cianach
<$ciany fundamentowe>0.4*(13.77*2+10.15*2) m?2 19.136
RAZEM 19.136
117/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2|2612-08 puktych katownikiem metalowym
<$ciany fundamentowe>0.4*(4+2*3) m 4.000
RAZEM 4.000
118|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie pod- |m?2
d.2/0931-01 ktadowej masy tynkarskiej
poz.116 m2 19.136
RAZEM 19.136
119/KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie mozaikowy na cokole m?2
d.2|0827-01
poz.116 m2 19.136
RAZEM 19.136
120|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.2|2614-11 kotowej
13.77*2+10.15*2-4*2-1 m 38.840
RAZEM 38.840
121/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 16cm - przyklejenie |m?2
d.2|2613-01 ptyt z wetny mineralnej do Scian
4.36*(10.23*2+13.77*2)+10.23*4.27*0.5*2-(1.01*1.75+1.58*1.36*2+1.36*0.61* |m?2 212.922
2+3.7*4+3.773.55+1.48%2.96)
RAZEM 212.922
122|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do |szt.
d.2|2613-04 Scian z cegty
213*4 szt. 852.000
RAZEM 852.000
123|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.2/2613-06 siatki na scianach
poz.121 m?2 212.922
RAZEM 212.922
124/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.2|2613-07
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0.16*(1.01+1.75"2+1.58*2"2+1.36"2+1.36"2+0.61*2"2+1.48"2+2.96)+0.42" m2 13.328
(3.7*4+4+3.55)
RAZEM 13.328
125/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2/2613-08
1.01+1.75"2+1.58"2*2+1.36*2+1.36"2+0.61*2*2+1.48*2+2.96+3.7*4+4+3.55+ |m 64.420
4.36"4
RAZEM 64.420
126 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6mm o szer.w rozwinieciu |m?2
d.2|202 0541-01 |do 25 cm - parapety zewnetrzne
0.25*(1.4*4+3) m?2 2.150
RAZEM 2.150
127|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.2/0931-02 gotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.123 m?2 212.922
RAZEM 212.922
128/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.2|/0931-04 gotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.124 m?2 13.328
RAZEM 13.328
129/KNR 0-23 Przyklejenie na naroznikach bonii elewacyjnych dekoracyjnych wys. 25cm, m?2
d.2|12612-02 szer. 40cm, gr. 5cm
analogia
4*0.4*2*4 m?2 12.800
RAZEM 12.800
130/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa - wspétczynnik do R=1,3 za |m?2
d.2/1519-02 utrudnienia przy malowaniu bonii
poz.129 m2 12.800
RAZEM 12.800
131/KNNR-W 2  |Ruszt pod podbitke okapu m2
d.2|W1003-01
0.8*15.39*2+6.7*4*0.65 m?2 42.044
RAZEM 42.044
132|KNNR-W 2  |Podbitka z paneli m?2
d.2|W1003-04
analogia
poz.131 m?2 42.044
RAZEM 42.044
133|KNNR 5 Dostawa i montaz napisu na elewcji "OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W kpl.
d.2|/0406-03 TRELKOWIE" wraz z herbem Gminy Szczytno
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134 KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2
d.2(1504-01
10*9*2+4.5*15*2 m?2 315.000
RAZEM 315.000
135/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2|0103-05
<dla preta fi 8mm pod wetng>4*4.3 m 17.200
RAZEM 17.200
136|/KNNR 5 Przewody odprowadzajgce fi 8mm wciggane do rur m
d.2/0201-05
4*4.3 m 17.200
RAZEM 17.200
137/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il |m
d.2/0605-02
15+62+4+4 m 35.000
RAZEM 35.000
138|KNNR 5 Puszka do ztgcza odgromowego szt.
d.2/0303-09
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
139/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.2|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
140|KNNR 5 Ztacza do rynny w instalacji odgromowej szt.
d.2|0612-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
141|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.2/0604-01
<parter>108.13 m2 108.130
<poddasze>9.67*10.17+1.9+3.13"3+1.5*1.5 m?2 111.884
RAZEM 220.014
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142/KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na m?2
d.2/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - EPS-100-36 gr. 10cm
<parter>4.88+2.21+5.8+1.32 m2 14.210
RAZEM 14.210
143/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na m?2
d.2/0602-03 wierzchu konstrukeji na sucho jednowarstwowo - EPS-200 gr. 10cm
<parter>49.45+44.47 m2 93.920
RAZEM 93.920
144 KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na m?2
d.2/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - EPS-100-36 gr. 5cm
<poddasze>9.67*10.17+1.9+3.13"3+1.5*1.5 m?2 111.884
RAZEM 111.884
145/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.2|0604-01
poz.141 m?2 220.014
RAZEM 220.014
146/ KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m?2
d.2/1202-02 gtadko, gr. 20 mm
poz.142+poz.144 m2 126.094
RAZEM 126.094
147/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m2
d.2/1202-03 cio10 mm
Krotnos¢ = 4
poz.142 m2 14.210
RAZEM 14.210
148/ KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m2
d.2/1202-03 cio10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.144 m?2 111.884
RAZEM 111.884
149/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2|1106-07
poz.146 m?2 126.094
RAZEM 126.094
150/ KNR 2-02 Podktady betonowe - pod odwodnienie liniowe ms3
d.2[1101-01
(8+8)0.2"0.15 m3 0.480
RAZEM 0.480
151/ KNR 2-31 Odwodnienie liniowe wraz ze skrzynkami odptywowymi m
d.2|0606-01
analogia
8+8 m 16.000
RAZEM 16.000
152/ KNNR 2 Posadzka betonowa przemystowa C20/25 z utwardzaczem m3
d.2(1201-01
poz.143*0.2 m3 18.784
RAZEM 18.784
153|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2|0104-04 mi o ér. do 14 mm
poz.143*14*1.1*0.4/1000 t 0.579
RAZEM 0.579
154/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m?2
d.2|1118-01 podtoza
73.39+5.8+1.32+2.21+4.88 m?2 87.600
RAZEM 87.600
155/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg kombino- |m2
d.2/{1118-09 wang - rodzaj ptytek uzgodni¢ z Inwestorem
poz.154 m?2 87.600
RAZEM 87.600
156/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm uktadane na klej z m
d.2|1120-01 przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
<pom. 1.6>3.2*2+3*2-0.9 m 11.500
<pom. 2.3>6.55*2+10.17*2-1 m 32.440
<pom. 2.4>1.4*4-2.9 m 2.700
RAZEM 46.640
157|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek m
d.2|1120-04
poz.156 m 46.640
RAZEM 46.640
158/ KNR 2-02 Okfadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2[1121-01
17.36+1.5*4.59 m?2 24.245
RAZEM 24.245
159/KNR 2-02 Okfadziny schodow z ptytek 30x30 cm ukfadanych na klej metoda kombinowa- |m2
d.2|1121-05 ng
poz.158 m2 24.245
RAZEM 24.245
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160|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.2|1122-01 wanie podtoza
3*2+1.5"2+3.6"2+1.32"2+3.9*2-1 m 25.640
RAZEM 25.640
161/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.2|1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek
poz.160 m 25.640
RAZEM 25.640
162/ KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach przy schodach m
d.2{1301-02
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
163|KNNR 2 Balustrady schodowe m
d.2(1301-01
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
164 KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m?2
d.2|0801-03
<pom. 1.1.>4.31%(4.92*2+10.05"2)+0.46*3*4-3"2*2-1.9-2-1.4*1.6*2-4"4 m2 98.181
<pom. 1.2.>4.31%(3.83*2+11.61*2)-3"2*2-1.5*3-2-4*3.55 m?2 100.393
<pom. 1.3.>3%(1.2*2+3.07*2+1.6"2+1.38"2)-3.8-1.8 m2 37.900
<pom. 1.4.>3%(1.2*2+1.1*2)-1.8 m?2 12.000
<pom. 1.5.>3%(1.6*2+1.38*2)-1.8 m2 16.080
<pom. 1.6.>2.3*(3*2+3.2*2)-1.6*0.63-1.9 m?2 25.612
<pom. 2.1.>4.31*4.1*2+4.31*3.970.5+2.1*3+2.6*1.32"2+1.5"2.6-2 m2 58.811
<pom. 2.2.>1.45*2*2.3+3*2.6-1.9 m?2 12.570
<pom. 2.3.>6.8"2.6*2-2-1.5"3 m2 28.860
<pom. 2.4.>1.4*4*2.6-4-1.9 m?2 8.660
RAZEM 399.067
165/ KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw m?2
d.2/0801-04
<parter>108.13 m2 108.130
<pom. 1.3.>-5.8 m?2 -5.800
<pom. 1.4.>-1.32 m2 -1.320
RAZEM 101.010
166 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.podwojne z ksztattow.metal. |m2
d.2/2007-04
<pom. 1.3.>5.8 m?2 5.800
<pom. 1.4.>1.32 m?2 1.320
<sufit poddasze>4.17*13.29 m?2 55.419
<skosy na poddaszu>4.01*2*13.29 m2 106.586
RAZEM 169.125
167|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm
<sufit poddasze>4.17*13.29 m?2 55.419
<skosy na poddaszu>4.01*2"13.29 m2 106.586
RAZEM 162.005
168/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0613-04 nych na sucho - druga warstwa gr. 10cm
poz.167 m2 162.005
RAZEM 162.005
169|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji metalowej rusztu  |m2
d.2/0604-02
analogia
poz.166 m?2 169.125
RAZEM 169.125
170/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m?2
d.2/2006-04 rusztach - ptyty GKF gr. 12,5mm
poz.166 m?2 169.125
RAZEM 169.125
171/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe na |m2
d.2/2006-08 rusztach na stropach - ptyta GKF gr. 12,5mm
poz.166 m?2 169.125
RAZEM 169.125
172/KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- |m2
d.2/2010-09 krycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stupkdéw 40 cm
<$ciana kolankowa na poddaszu>1.2*(10.17*2+3) m2 28.008
RAZEM 28.008
173|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.2|0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
(1.8+3.6+2.2+3.2+1.2*2)*0.1*3.14 m?2 4.145
RAZEM 4.145
174/ KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKF (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m?2
d.2/2006-03 na $cianach na rusztach
<obudowa kanatu wentylacyjnego na poddaszu>(0.3+0.3)*1.5+0.3*0.3 m2 0.990
RAZEM 0.990
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175/KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKF (suche tynki gipsowe) - dodatek za|m?2
d.2/2006-07 drugg warstwe na rusztach na $cianach
poz.174 m2 0.990
RAZEM 0.990
176/ KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.2/2006-03 Scianach na rusztach
<obudowa kanatéw wentylacyjnych na parterze>0.3*1.2*0.3*0.6+(0.3+0.3)*1.6 |m?2 1.025
RAZEM 1.025
177/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25x30 cm na klej metoda kombinowana |m?2
d.2|/0829-09
<pom. 1.3.i1.7.>2.05*(1.2"2+3.07*2+1.6*2+1.38"2)-3.8-1.8 m2 24.125
<pom. 1.4.>2.05%(1.2*2+1.1*2)-1.8 m?2 7.630
<pom. 1.5.>2.05%(1.6"2+1.38"2)-1.8 m2 10.418
<pom. 2.2.>1.45*2*2.05+3*2.05+3*1.2-1.9 m?2 13.795
<fartuch przy zlewie porzadkowycm>1.2*1.8 m?2 2.160
<nad blatem w pom. socjalnym>0.8*3.8 m2 3.040
RAZEM 61.168
178/ KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.2/0802-06
<tynki $cian>po0z.164-poz.177 m?2 337.899
<tynki sufity>p0oz.165 m?2 101.010
<sufity, skosy, $ciana kolankowa i zabudowy z g-k>p0z.167+p0z.172 m2 190.013
RAZEM 628.922
179/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.2|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - sufity
<sufity>p0z.165+poz.166 m2 270.135
RAZEM 270.135
180|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.2|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - $ciany - kolor uzgodni¢ z Inwestorem
<$ciany>po0z.164-poz.177 m2 337.899
<$ciana kolankowa g-k>poz.172 m2 28.008
RAZEM 365.907
181/KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.2|0142-03
<do rewizji na pionie PCV 110>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
182/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m?2
d.2|1017-01 m2 fabrycznie wykonczone wraz z o$cieznicami
1*2.05*2+0.972.05"2 m?2 7.790
RAZEM 7.790
3/45232460-4 |ROBOTY SANITARNE - INSTALACJE WOD-KAN
183|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.3/0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
184/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, gru- |m
d.3/0101-04 bos¢ izolacji 9mm, $r. rur. 50mm
<dn50>po0z.183 m 10.000
RAZEM 10.000
185/ KNR-W 2-15 |Rurociaggi z rur PE-X/AL/PE-X o potaczeniach zgrzewanych $r. 16mm, na $cia-|m
d.3/0112-01 nach w budynkach niemieszkalnych
<ciepta woda>37 m 37.000
RAZEM 37.000
186/ KNR-W 2-15 |Rurociaggi z rur PE-X/AL/PE-X o potaczeniach zgrzewanych $r. 20mm, na $cia-|m
d.3/0112-01 nach w budynkach niemieszkalnych
<zimna woda>37 m 37.000
RAZEM 37.000
187/ KNR-W 2-15 |Rurociaggi z rur PE-X/AL/PE-X o potaczeniach zgrzewanych $r. 25mm, na $cia-|m
d.3/0112-02 nach w budynkach niemieszkalnych
<zimna woda>6 m 6.000
RAZEM 6.000
188/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, gru- |m
d.3/0101-18 bos¢ izolacji 30mm, $r. rur. 16mm
<ciepta woda>poz.185 m 37.000
RAZEM 37.000
189/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, gru- |m
d.3/0101-03 bos¢ izolacji 9mm, $r. rur. 20mm
<zimna woda>poz.186 m 37.000
RAZEM 37.000
190/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, gru- |m
d.3/0101-04 bos¢ izolacji 9mm, $r. rur. 25mm
<zimna woda>poz.187 m 6.000
RAZEM 6.000
191|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czer-  |szt.
d.3/0115-06 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nomi-
nalnej 50 mm
<zawor czerpalny w garazu>1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
192/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3/0116-01 wor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 16 mm
<zawor czerpalny>1 szt. 1.000
<zlew porzadkowy>2 szt. 2.000
<prysznic>2 szt. 2.000
RAZEM 5.000
193|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3/0116-08 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o
Sr. zewnetrznej 16 mm
<umywalka>4 szt. 4.000
<WC>1 szt. 1.000
<zlew na poddaszu>2 szt. 2.000
RAZEM 7.000
194 KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.000
poz.186+poz.187 m 43.000
RAZEM 43.000
195/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
poz.186+p0oz.187 m 43.000
RAZEM 43.000
196 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowekulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.3/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
<umywalka>4 szt. 4.000
<WC>1 szt. 1.000
<zlew na poddaszu>2 szt. 2.000
RAZEM 7.000
197/ KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198/ KNR-W 2-15 |Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 kpl.
d.3/0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
200 KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201 KNNR 4 Baterie do basendw z wyciggana stuchawka $cienne o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.3/0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202 KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o sr.nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne dla wozéw strazackich instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
d.3/0130-06 wych o $r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.6+0.6+2.5+3.9+0.3+1.1+2+1.6+1.1+3.1 m 17.800
RAZEM 17.800
205/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3/0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
0.7+5+0.4 m 6.100
RAZEM 6.100
206|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
9+9 m 18.000
RAZEM 18.000
207|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3/0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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208/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
209/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.3/0211-01 niach wciskowych
6 pode;j. 6.000
RAZEM 6.000
210/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.3/0211-03 niach wciskowych
3 pode;j. 3.000
RAZEM 3.000
211/KNNR 4 Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce szt.
d.3|0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212/KNNR 4 Basen ze stali nierdzewnej na $cianie szt.
d.3|0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213/KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-02
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
214/ KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3/0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
215/KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
216/KNNR 4 Wohpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
217/KNNR 4 Wohusty liniowy pod prysznicem o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45232460-4 |[ZEWNETRZNE ROBOTY SANITARNE - KANALIZACJA SANITARNA
218/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytgcza kanali- |km
d.4/0111-01 zacji sanitarnej
kalk. wtasna
poz.221/1000 km 0.014
RAZEM 0.014
219/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
<przytgcze>1*1.2*(poz.221) m3 16.440
<pod szambo szczelne>6.5*3.5*2.5 m3 56.875
RAZEM 73.315
220/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.4/0501-04
(poz.221)*0.6 m?2 8.220
RAZEM 8.220
221/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/1308-03
1+12.7 m 13.700
RAZEM 13.700
222|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.4/0501-09
poz.221*0.6*0.4 m3 3.288
RAZEM 3.288
223|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.4/1417-02 powa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
224|KNR 2-02 Montaz prefabrykowanago szamba szczelnego zelbetowego 10m3 elem.
d.4/1925-02
analogia
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
225/KNR-W 2-02 |Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.4/1923-08
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
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226/ KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm m
d.4(1423-01
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
227/KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem |szt.
d.4/1423-04 odcigzajgcym i wkazem o $r.950/600 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228|/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.4|0208-04 bosci do 40 cm
<fundamenty>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229/KNR 2-19 Rury ochronne dn200mm m
d.4/0119-04
analogia
<przejscie przez $ciane fundamentowag>0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
230/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami |m3
d.4/0214-04 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l
poz.219 m3 73.315
RAZEM 73.315
5/45232460-4 |ZEWNETRZNE ROBOTY SANITARNE - WODOCIAG
231/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytgcza wodo- |km
d.5/0111-01 ciggowego
kalk. wtasna
(p0z.236+p0z.237)/1000 km 0.025
RAZEM 0.025
232/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
(p0z.236+p0z.237)*1.5*1.7 m3 64.515
<dla demontazu hydrantu>2.5*2.5*1.8 m3 11.250
RAZEM 75.765
233|KNR 4-051  |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.5/0227-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
234|/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 80 mm z obu- |kpl.
d.5/0221-01 dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
235/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.5/0501-04
(poz.236+p0z.237)*0.6 m?2 15.180
RAZEM 15.180
236/ KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE100 SDR17 PN10 o ér. zewn. |m
d.5/0314-03 50 mm
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
237|/KNNR 11 Rurociggi PE100 SDR17 PN10 cisnieniowe taczone metodg zgrzewania o $r. |m
d.5/0302-01 zewn. 90 mm
22 m 22.000
RAZEM 22.000
238/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.5/0111-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 90 mm
<wigczenie w istniejgcy wodocigg>1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
239/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.5/0501-09
(poz.236+p0z.237)*0.6*0.3 m3 4.554
RAZEM 4.554
240/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.5/0219-01 go z metalizowana Sciezkg
analogia
p0z.236+p0z.237 m 25.300
RAZEM 25.300
241/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - NWZ/PE 90/50 wraz z obudowa |szt.
d.5(1702-01 i skrzynka zeliwng
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
242/KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami |ms3
d.5/0214-04 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l
poz.232 m3 75.765
RAZEM 75.765
243|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.5/0134-02
analogia
<zasuwa na przytgczu>1 kpl. 1.000
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<hydrant>1 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
244 \KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.5/0208-04 bosci do 40 cm
<fundamenty>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
245/KNNR 4 Rura PE o $rednicy 110mm wypetiona piankg poliuretanowg m
d.5/1708-03
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
246/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.5/0123-06 $r. nominalnej 25 mm w rurociagach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
247 KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.5/0140-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
248 KNNR 4 Zawér antyskazeniowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.5/0134-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
249|/KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.5/0209-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
250 KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.5/0114-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
251|/KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PE o $r. nominalnej 80|szt.
d.5/0309-02 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNNR 11 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nomi- |szt.
d.5/0305-04 nalnej 80mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/45310000-3 |BRANZA ELEKTRYCZNA
253/KNNR 5 Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza kompletna szt.
d.6|/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
254/ KNR AT-14 |Montaz routera inthernet z podtaczeniem i konfiguracja sieci kpl.
d.6/0110-12
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
255/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych z wyposazeniem i|szt.
d.6/0102-03 konfiguracjg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
256 KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wyswietlaczem |szt.
d.6/0111-02 LCD
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
257/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa na uchwycie sufito- |szt.
d.6/0201-05 wo-sciennym
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
258 KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od be- |m
d.6/0107-01 tonowego w gotowych bruzdach
150 m 150.000
RAZEM 150.000
259/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - |m
d.6/0207-01 przewody dla czujek ruchu
150 m 150.000
RAZEM 150.000
260/ KNR 7-08 Obrobka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz przewoddw kabelkowych i kom- |konc.
d.6/0512-01 pensacyjnych o ilosci zyt do 7
52 konc. 10.000
RAZEM 10.000
261 KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RS37 w cegle m
d.6{1207-12
3+3 m 6.000
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RAZEM 6.000
262 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.6/0101-07 innym niz beton
3+3+12 m 18.000
RAZEM 18.000
263/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.6|1208-02
3+3 m 6.000
RAZEM 6.000
264 KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x25 - zasilenie rozdzielnicy od ztgcza na $cianie m
d.6|0716-01
3+3+12+2 m 20.000
RAZEM 20.000
265/KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty do  |szt.
d.6/0803-06 120 mm2
<zasilenie rozdzielnicy>5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
266/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |[m
d.6/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - HDGS 5x1,5mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
267|KNR AL-01 |Wytgcznik p.poz. zamontowany przy drzwiach szt.
d.6|0402-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
268/ KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 m
d.6/1207-04
6 m 6.000
RAZEM 6.000
269/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.6/0101-05 innym niz beton - Rurka RL18
6 m 6.000
RAZEM 6.000
270 KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.6/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno - ochrona przeciwprzepieciowa
analogia rozdzielnicy - LgY 25
6 m 6.000
RAZEM 6.000
271/KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty do  |szt.
d.6/0803-05 50 mm2
<LgY 25>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
272/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |[m
d.6/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - 3 x LgY 1,5mm2
3"3 m 9.000
RAZEM 9.000
273|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.6/0601-02 nikach klejonych
<dojscia do ztgcz kontronych>4*2.5 m 10.000
RAZEM 10.000
274/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej - ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm uto- |m
d.6/0601-01 zony w tawie fundamentowej
analogia
<bednarka w tawie fundamentowej>30 m 30.000
RAZEM 30.000
275/KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szt.
d.6/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
276/ KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.6/0612-05 potaczenie pret-pret
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
277/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.6/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno - Przewod uziemiajacy - GSW
FeZn 25x4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
278/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.6/0601-01 nikach obsadzanych prety ocynkowane dn8mm
<na kominach>1.5*2 m 3.000
<do syreny>3 m 3.000
RAZEM 6.000
279/KNNR 5 Ztacza do pokrycia dachowego w instalacji odgromowej lub przewodach wy-  |szt.
d.6/0612-01 réwnawczych montowane na dachu
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
280/ KNNR 5 Ztacza do syreny w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych szt.
d.6/0612-01 montowane na dachu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
281/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 5x2,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.6/0205-02 podtozu innym niz betonowe
90 m 90.000
RAZEM 90.000
282|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 3x2,5mm2 uktadane w tynku innym niz be-|m
d.6/0204-05 tonowy
<gniazda wtykowe>770 m 770.000
RAZEM 770.000
283|/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 3x1,5mm2 uktadane w tynku innym niz be-|m
d.6/0204-05 tonowy
<o$wietlenie>400 m 400.000
RAZEM 400.000
284 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 4x1,5mm2 uktadane w tynku innym niz be-|m
d.6/0204-05 tonowy
<o$wietlenie>250 m 250.000
RAZEM 250.000
285/KNNR 5 Rury peszel uktadane na konstrukcji metalowej sufitu podwieszanego m
d.6/0104-05
analogia
<os$wietlenie>120 m 120.000
RAZEM 120.000
286/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 wciggane do rur m
d.6/0203-01
<os$wietlenie>120 m 120.000
RAZEM 120.000
287|KNNR 5 Przew6d UTP 4x2x0,5mm2 m
d.6/0209-01
<do gniazd RJ 45>120 m 120.000
RAZEM 120.000
288/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.6/0302-01
69 szt. 69.000
RAZEM 69.000
289/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.6/0306-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
290 KNNR 5 taczniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.6/0306-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
291 KNNR 5 taczniki krzyzowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.6/0306-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
292/KNNR 5 taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.6/0306-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
293/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.6/0308-03 nowe przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
294 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.6/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
do 2.5 mm2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
295/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.6/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
do 2.5 mm2 IP44
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
296 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.6/0308-07 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 4
mm2 - gniazdo state 16A 3P+N+Z
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
297 /KNNR 5 Gniazdo komputerowe RJ-45 szt.
d.6/0308-02
5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
298/KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.6/0105-01
5*4 szt. 20.000
RAZEM 20.000
299/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED2x18W kpl.
d.6/0502-03
analogia
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
300 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED4x9W kpl.
d.6|0502-04
analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
301/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - plafoniera 32W LED IP54 kpl.
d.6|0502-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
302/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - plafoniera 22W LED IP54 kpl.
d.6|0502-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
303/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - plafoniera 18W LED IP54 - $cienna kpl.
d.6|0502-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
304 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - plafoniera 32W LED IP54 zewnetrzna kpl.
d.6|0502-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
305/KNNR 5 Oprawy ewakuacyjne LED 1h z piktogramem kpl.
d.6|0502-01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
306/ KNNR 5 Oprawy ewakuacyjne LED 1h kpl.
d.6|0502-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
307/KNNR 5 Oprawy ewakuacyjne LED 1h scienne/sufitowe z optyka korytarzowa kpl.
d.6|0502-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
308/ KNNR 5 Oprawy zewnetrzne z regulowanym katem LED 38W 4000K IP65 kpl.
d.6/0502-03
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
309/ KNNR 5 Podtaczenie syreny na dachu szt.
d.6|1205-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
310/ KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych 500W stacjonarnych na szt.
d.6/0103-03 $cianie
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
311/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych 1000W stacjonarnych na  |szt.
d.6/0103-03 $cianie
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
312/KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych 1500W stacjonarnych na  |szt.
d.6/0103-03 $cianie
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
313/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych 2000W stacjonarnych na  |szt.
d.6/0103-03 $cianie
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
314/KNR 2-17 Wentylator sufitowy/$cienny dn100mm silent szt.
d.6/0208-01
analogia
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
315/KNNR 5 Podtaczenie wentylatoréw wyciggowych szt.
d.6|1205-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
316/KNNR 5 Montaz na dachu wraz z podtgczeniem syreny z demontazu - syrena odnowio- |szt.
d.6/0406-07 na, nowy grzybek, siatka zabezpieczajgca, regenerowany wirnik syreny - ca-
kalk. wlasna |to$¢ oczyszczona ze starej farby zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana
farbg antykorozyjng i zabezpieczajgca
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
317/KNNR 5 Montaz przycisku alarmowego (ogtoszenie pozaru) wraz z potgczeniem z szt.
d.6/0406-04 uprzednio zdemontowang centralg systemu powiadamiania alarmowego
kalk. wlasna |DSP50 - tgcznie z konfigujracja i potgczeniem sygnatem z PSP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
318/ KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz istniejacego przytacza napowietrznego przew.
d.6/0701-02
analogia
1 przew. 1.000
RAZEM 1.000
319/KNNR 5 Montaz haka na murze dla przytagcza napowietrznego szt.
d.6/0903-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
320/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6(1301-01
28 pomiar 28.000
RAZEM 28.000
321/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6/1301-02
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
322/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.6(1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
323/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.6|1305-02
28+4 préb. 32.000
RAZEM 32.000
324 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.6(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
325/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6|1304-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
326/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
327/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6|1304-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
328 KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.6(1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
329/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.6|1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
330/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.6|1304-06
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
331|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.6/0121-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
332|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastgpna linia pomiar
d.6/0121-02
4 pomiar 4.000
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RAZEM 4.000
333|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilosci zyt 7 odc.
d.6|1203-04
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
334/KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie |szt.
d.6|0602-01 liniowym
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
335/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych  |szt
d.6|0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/45111291-4 |ROBOTY ZEWNETRZNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
336 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.7/0101-01
<réwnologle do drogi dla wjazdu o nawierzchni asfaltowej>6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
337/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.7/0101-02
poz.336 m 6.800
RAZEM 6.800
338|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.7/0803-03 grubosci 8 cm
0803-04
<wjazd o nawierzchni asfaltowej>50.7 m2 50.700
RAZEM 50.700
339/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.7/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
p0z.338*0.08 m3 4.056
RAZEM 4.056
340/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7/0101-01 cie kat.I-1V gtebok. 20 cm
<kostka gr. 8>p0z.352 m2 111.370
<kostak gr. 6>p0z.348 m2 26.400
RAZEM 137.770
341|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5
<drogi>p0z.352 m?2 111.370
RAZEM 111.370
342|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |ms3
d.7/0108-05 I-1l
0108-08
poz.34070.2+p0z.341*0.25 m3 55.397
RAZEM 55.397
343|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 ms3
d.7|0402-04
<krawezniki>(0.15"0.35+0.15*0.15)*"poz.344 m3 2.753
<obrzeza>(0.10*0.20+0.1*0.1)*poz.345 m3 1.409
RAZEM 4.162
344 /KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.7|0403-05
12.4+3+7.98+9.6+3.72 m 36.700
RAZEM 36.700
345/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-03 niem spoin piaskiem
0.8+15.25+11.39+11.59+1+4.66+2.29 m 46.980
RAZEM 46.980
346/ KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.7/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
<chodniki i opaski>p0z.348 m2 26.400
RAZEM 26.400
347 \KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.7|0114-05
<chodniki i opaski>p0z.348 m2 26.400
RAZEM 26.400
348/ KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.7/0322-01 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
26.4 m?2 26.400
RAZEM 26.400
349|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.7/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
<drogi>p0z.341 m?2 111.370
RAZEM 111.370
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350/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.7/0114-05
<drogi>poz.341 m2 111.370
RAZEM 111.370
351 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.7/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 10
poz.341 m2 111.370
RAZEM 111.370
352|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-  |m2
d.7/0317-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - kostka
szara
83.68+27.69 m?2 111.370
RAZEM 111.370
353|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.7/0218-02 kim - wraz z zakupem ziemi organiczne;j
kalk. wtasna
<uporzadkowanie terenu wokét budynku i po wykonaniu przytaczy>300*0.1 m3 30.000
RAZEM 30.000
354|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il z nawozeniem |mz2
d.7/0401-04
<uporzadkowanie terenu wokét budynku i po wykonaniu przytgczy>300 m2 300.000
RAZEM 300.000
8/39150000-8 |WYPOSAZENIE BUDYNKU
355/KNP2 1505- |Dostawa i montaz wyposazenia - szafki kuchenne wraz z blatem w pom. so-  |kpl.
d.8/01.02 1505- |cjalnym na poddaszu - rodzaj szafek i podziat na otwierane i z szufladami uz-
01.02 godnic¢ z Inwestorem - dlugosc blatu szafek 3,80m, gtebokos$¢ blatu 60cm, wy-
kalk. wtasna [sokos$¢ szafek 90cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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