6. Przepompowni a $ciekdw sanitarnych .

6. 1 Obudowa przepompowni $ciekow.

Obudowa pompowni $ciekéw P wykonana bedzie z betonu C35/45 o $rednicy
22000 mm, H=4,81 m.

W celu zabezpieczenia elementéw zelbetowych przed korozjg chemiczng lub
mechaniczng, nalezy wykona¢ wytozenie zbiornika wyktadzing z topionego bazaltu.
W zbiorniku nalezy wykona¢ wykfadzine ptytkami bazaltowymi 200/100/30R
przyklejanymi na klejach produkowanych i zalecanych przez producenta ptytek
bazaltowych EUFIX S(Symbol R oznacza 6 mm wysoko$¢ ryfla jak réwniez jego
skos$ne wykonanie w celu zwiekszenia, przyczepno$ci oraz przenoszenia
pionowych obcigzen). Minimalna grubo$¢ zaprawy klejowej powinna wynosi¢ 7 - 8
mm. Zalecana wielko$¢ spoin ( fug) miedzy ptytkami wynosi min. 4-5 mm.

Na S&cianach zbiornika pompowni nalezy zamontowac¢ siatke wzmacniajgca
o oczkach np. 50x50 mm gr 3,5 mm kotwigc jg do $cian zbiornika lub kotkami.

Ptytki z topionego bazaltu musza posiada¢ aprobate techniczng do stosowania
w sieciach kanalizacyjnych oraz muszg posiada¢ $cieralno$é na tarczy Boehmego
4,1 cm3/50 cm? wg norm EN14157 Kamien naturalny - oznaczenie odpornosci na
$cieranie” oraz nasigkliwos¢ 0% oraz posiada¢ atest PZH. Zastosowanie wyktadziny
bazaltowe] wydtuza zywotnos¢ i zwieksza trwato$¢ zbiornika oraz polepsza
hydraulike przeptywu (bazalt posiada porowato$¢ i nasigkliwo$¢ n poziomie 0%, co
uniemozliwia osadzanie sie zawiesin na powierzchni wykfadziny i umozliwia
tatwiejszg eksploatacje). Ponadto wykonujac wytozenie wykfadzina bazaltowg
uzyskujemy zwiekszenie odpornosci chemicznej, bardzo wysoka odporno$¢ na
Scieranie i czyszczenie jak rowniez wzmochienie nosnosci konstrukcyjnej.

Przepompownia $ciekbw musi spetniaé wymogi wskazane w wytycznych
projektowania przepompowni $ciekow przez PWIK Sp. z o. o. w Kaliszu
oraz realizowac funkcje dla systemu monitoringu przepompowni $ciekéw w Kaliszu.
Obudowa musi posiada¢ aprobate techniczng lub znak CE. Dno komory musi
by¢ wyprofilowane tak, aby nie osadzaly sie w zadnym jego miejscu piasek
i zawiesiny ( max: 0,5 : I, min | :I). Otwory w obudowie pod rurociagi i przejscia
kablowe musza by¢é wykonane jako szczelne, $rednica obudowy musi zapewnié
mozliwo§¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego
pompowni. Pompownie zaprojektowano do usytuowania poza ciggiem
komunikacyjnym, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Teren przepompowni utwardzi¢ kostkg polbrukowg. Utwardzenie dotyczy terenu
wokot skrzynki energetycznej i sterowniczej. Teren pompowni nalezy ogrodzi¢ np. za
pomoca ptotu z siatki nierdzewne;.

Pompownia wyposazona bedzie w cokét docigzajgcy z betonu B15
zabezpieczajacy zbiornik przed wyptynieciem o wymiarach 2,20 x 2,20 i grubosci 30
cm. Plyta dolna o wymiarach 2,2, x 2,2 i grubosci 20 cm zbrojona dwoma siatkami
wykonanymi ze stali klasy A-lll 34GS@12 o rozstawie oczek 15 x15 cm stosujac
otuline zbrojenia min. 4 cm. W celu potgczenia ptyty dennej wyciggngé zbrojenie dla
cokota dociazajacego z pretéw @12. Potgczenie kregéw betonowych oraz przejscia
rurociggow przez sciane przepompowni musza byé¢ szczelne. Woda gruntowa w zaden
sposoOb nie moze przeciskac sie do wnetrza zbiornika pompowni.

Odwodnienie wykopu wytgczy¢ po zasypaniu wykopu wokét studni.

W celu zagwarantowania ochrony oséb trzecich przed ewentualnymi ucigzliwo$ciami
odorowymi z projektowanej przepompowni zaprojektowano. w kominkach
wentylacyjnych zastosowac filtry antyodorowe z PEHD.

Pozostate elementy wyposazenia studni oraz sterowanie zgodnie z kartg
katalogowa.




