Wyposazenie

wiaz z krata BHP i sfownikami- materiof stal nierdzewna 1.4301

porecz - materiaf stal nierdzewna 1.4301

drabina ze stopniami antypodlizgowymi - materiof stal nierdzewna 1.4301
taficuch do pompy - materiaf stal nierdzewna 1.430

przewody tloczne DN10O - materiof stal nierdzewna 1.4301- 2kpl.
prowadnice - materiof stal nierdzewna 1.4301 - 2kpl.

belka wsporcza - moterial stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

elementy zigczne - moteriaf stal nierdzewna 1.4301 ~ 1kpi.

zawory zwrotne kulowe DN10O - materiof zeliwo — 2 szt.

zasuwa klinowa + wydiuZzone trzpienie DN1O0 - materiof zeliwo — 2 szt.
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{aczniki ptywakowe — 2 szt.

sonda hydrostatyczna — 1 szt
raczka stal/PE 100/110 - materiaf zeliwo — 1 szt
potaczenia kotnierzowe - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1 kpl.

kominek wentylacyjny — materiaf ©VC/stal nierdzewna 1.4301 — 2 szt.
@& nasada pluczaca + zasuwa kiinowa DN5O z kétkiem — 1 kpl.

Sterowanie

Opis uktadu sterowania:

W skiad wyposazenia wchodzi:

cbudowa z tworzywa sziucznego 1000 x 800 x 300 zamykana ra kiucz — stopien
ochrony IP65 do zabudowy na zewnatrz; podstawa {wspornik] szafy; sterowanie w
trybie automatycznym, sygnatf steruigcy - (sonda hydrostatyczna + 2 regulatory
plywakowe);zabezpieczenie zwarciowe | przecigzeniowe; zabezpieczenie roznicowo-
pradowe; kontrola koleinodci | symetrii faz zasilania; zabezpieczenie przed zanikiem
fazy zasilajace]; zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy; przefgeznik trybu pracy;
wytgcznik gidwny zasilania; sygnalizacja swietlna i dzwiskowa standw alarmowych;
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