Projektowane pompy przystosowane sg do pompowania $ciekéw sanitarnych
i zostaly tak dobrane, aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajno$é,
a druga stanowita jej 100 % czynng rezerwe.

Celem zapewnienia ciagtosci pracy przepompowni $ciekdéw bedzie ona podtaczona
do systemu monitoringu dziatajacego w oparciu o transmisje danych GPRS. W razie
wystapienia awarii bgdz braku zasilania powiadamiana zostaje natychmiast centralna
dyspozytornia a odpowiednie stuzby udajg sie na miejsce celem podtgczenia
agregatu pradotwérczego co umozliwi zapewnienie ciggtosci pracy przepompowni
Sciekdw.

7. Préoba szczelnosci i dezynfekcja zmontowanych przewodow.

Przed wigczeniem projektowanego wodociggu nalezy poddac go prébie cisnienia na
ciSnienie rowne 1,5 razy ci$nienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie
ztacza do czasu zakonczenia préby hydraulicznej muszg pozosta¢ odkryte. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby ciSnieniowej rurociag przeptukaé czystg
wodg oraz poddac¢ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu o zawartosci co najmnie;j
50 mg Cl 2/dm 3 przy czasie kontaktu 24 h. Odbiér proby szczelno$ci winien dokonaé
inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujacy inwestora. Po pomysinej prébie
szczelno$ci dokonac dezynfekcji przewodéw.

Dezynfekcje przeprowadza sie przy powolnym napetnianiu rurociggu woda dozujgc
roztwér Srodka dezynfekujgcego. Rurocigg napetniony roztworem pozostawi¢ na
okres 1 doby, nastepnie przeptukac i zleci¢ wykonanie bakteriologii. Wtgczenie do
istniejacych czynnych sieci wykonuje wytgcznie PWIK po otrzymaniu pozytywnego
wyniku bakteriologicznego. Maksymalna dtugo$¢ odcinka poddawana prébie
ciSnieniowej wynosi 300m. Prébe cisnieniowg wodociggu przeprowadzi¢ w obecnosci
PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

8. Odbior robét i przekazanie obiektu

Po zakonczeniu inwestycji zgtosi¢ i podda¢ odbiorowi wykonang sie¢ wodociggowg i
kanalizacji sanitarnej do PWIK Sp. z 0. o w Kaliszu. Przekazaé inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg

- atesty i aprobaty techniczne materiatéw rur i uzbrojenia

- protokoty odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosic¢ i poddaé odbiorowi w Miejskim Zarzgdzie Drég i Komunikacji w Kaliszu
Miejskich odbudowang nawierzchnie drogowa.

9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
D.U.120Poz.1126 dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfikacje projektowanego obiektu, ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna

grawitacyjno- ciSnieniowa wraz z przepompownig $ciekow wul. Inwestorskiej

i ul. Rozwojowej.

2. Nazwa inwestora i adres: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z o.0. z/s

w Kaliszu

3.Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajacego informacje: mgr inz. Matgorzata
Lisiecka
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