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»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalisz

CPIS TECHNICZNY PS Kalisz ul. Inwestorska

TWRS/81/B-6-150-5-W1, 4,0 kW - 2 szt.
PRODUKCI HERBORNER
Dobrano przepompownie na parametry:
Q=50Il/sH=178m
Pompy Wysokoé¢ geometryczna Hg= 11,02m
Straty rurocigeu policzono dia rury PEL00 SDR17 PN1C @110, diugosc L =1087,0m, V =0,68m/s
i H.m=6,47m
Hp=0,3m

N

Kregi betonowe DNZOGG H =4,81m
+ skosy technologiczne

W celu zabezpieczenia elementdw zelbetowych przed korozig chemiczng lub
mechaniczng, nalezy wykonaé wyfozene zbiornika wykiadzing z topionegoe
bazaltu. Wyktadzine nalezy wykonad za pomocy plytek z topionego bazal t uo
wymiarach  200/100/3CR  przvklejanych  na  spegjalnych i
produkowanych i zaiecanych przerz producenta plytek bazaltowych EUF
symboel R cznacza 6 mm wysokosé ryfia Ja! wniez jego skosne wykonanie w
celu zwiekszenia przyczepnosci oraz przenoszenia pionowych obcigzen)

Minimaina grubosdé zaprawy klejowe] powinna wynosi¢ 7-8 mm. Zalecana
wietkcsé spoin (fug) miedzy prytkami wynosi min 4-5 mm
Na $Scianach zbiornika oompowm nalezy zamontowac siatke wzmacnia;gcg o
oczkach np. 50x50 mm gr 3,5 mm kotwigc ja do $cian zbiornika lub kotkami.
Zhiornik Ptytki z topionego bazaltu powinny posiadaé aprobate techniczng do
stosowania w sieciach kanalizacyinych, posiadad scieralno$ na tarczy
Boehmego 4.1 ¢m’/50cm” wedtug normy , EN 14157 Kamied naturalny-
Oznaczs
oraz nasigkliwosc 0% craz posiadac ates.t PZH.
Zastosowanie wykiadziny bazaltowe] wydtuza zywoinosc i zwigksza trwafosé
zbiornika oraz polepsza hydraulike przeptywu (bazalt posiada porowato$¢ i
nasiakliwos¢ na peoziomie 0%, co uniemozliwiz osadzanie sig zawiesin na
powierzchni wykiadziny | umozhwh fatwiejsza eksploatacig).
Ponadto wykonujac wytozenie wykiadzing bazaitows uzyskujemy
zwiekszenie cdpornosai ¢ h micznej, bardze wysoka odpornosé na scieranie i
czyszezenie jak rdwniez wzmocnienie nosnosci konstrukeyjne

1ie odpornosci na Scieranie




