Dane techniczne

HERBORNER
PUMPENTECHNIK

TWRS/81/B-6-150-5-W1
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.  Dane robocze ‘
S (sxac-jlénarnie) Moc na wale 34 kW

Znamicnowe- 5 s Sprawnosc 255 %n
Przeplyw Max- 21,9 Vs{ticzba obrotow 2900 1/min

Min- 0 Vs Kracieo ssawny PRN19

Znamicnoewe- 17,8 m { Kréciec tloczny DN 8¢ PN10
Wysokose pocneszenia Max- 19,2 m Konstrukeja wirnika Otwarta

Min- 1,02 m | Rodzaj wirnika Wirnik Vortex
Wysokosc niwelacyjna 8} m  {Wirnik i 150 mm
Cisnignie wstepne 06,0979  bar |{Mecium Scieki

Silnik
Rodzaj siinika | Standard Nominaina ficzba obrotow | 3000 Mf/mi;
Nazwa siinika 100/2- 90 Nominaine napiecie 400 v
Polaczenie Gwiazda - trdjkat Norninainy prad 9.3 A
Czestotliwoss 50 Hz | Rodzaj pradu 3
Moc 4 kW { Rodzaj ochrony P 68
Hustracja przekrojowa (prezentacia podstawowa) .
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Materialy .
Kerpus pompy EN-GJL-250
Wirnik EN-GJL-250
Tylna sciana EN-GJL-250
Pokrywa EN-GJL
Wai silnika 1.4021
Uszezelnianie mechaniczne (pierwotne) SIG/SIC
Uszczeinienie mechaniczne (widrne) Odiew wegiel/chrememolibden
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