Dane techniczne

HERBORNER
IMPENTECHNIK

TWRS/81/B-6-150-5-W1

i

1 il

, Dane robocze
S {stacjonarie) 1 Moc na wale 34 Y
Znamicnowe- 5 s Sprawnosc 255 Yo
Przeplyw Max- 21,9 s} Liczba obrotow 2800 1/min
Min- Y Vs] Kraciec ssawny PR19
Znamicnewe- 17,8 m | Kraciec tloczay DN &C PN10
Wysokose podnoszenia Max- 19,2 m | Konstrukeja wirnika Otwarta
Min- 1,02 m | Rodzaj wirnika Wirnik Vortex
Wysokosc niwelacyjna 0 m { Wirnik § 150 mim
Cisnienie wstepna 0,0979  bar {Megium Scieki
Silnik
Rodzaj silnika | Standard Nominaina liczba obrotéw 3000 1/min
Nazwa sitnixa 100/2- 80 Neminaine napiecie 400 v
Polaczenie Gwiazda - tréjkat Norninainy prad 9.3 A
Czestotliwose 50 Hz { Rodzaj pradu 3~
Mog 4 kW { Rodzaj ochrony P 68
Materialy
Korpus pecmpy EN-GJL-250
Wik EN-GJL-250
Tylna sciana EN-GJL-250
Pokrywa EN-GJL-250
Wal silnika 1.4021
einienie mechaniczne (pierwotine) SIC/SIC
Uszczelnienie mechaniczne (widrne) Odiew wegiel/chrememolibden
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