W skiad wyposazenia uktadu sterowania wchodzi:

Obudowa z tworzywa sztucznego 1000 x 800 x 300 zamykana na klucz — stopien
ochrony IP62 do zabudowy na zewnatrz; podstawa (wspornik) szafy; sterowanie w
trybie automatycznym, sygnat sterujacy — sonda hydrostatyczna + 2 regulatory
ptywakowe), zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe, zabezpieczenie
réznicowo- pradowe, kontrola kolejnosci i symetrii fal zasilania, zabezpieczenie
przed zanikaniem fazy zasilajgcej, zabezpieczenie przed sucho biegiem pompy,
przetacznik trybu pracy, wytgcznik gtéwny zasilania, sygnalizacja $wietlna i
dzwiekowa stanéw alarmowych, rozruch pomp bezposredni, grzatka z termostatem,
potgczenia wyréwnawcze, amperomierze, gniazdo 230V, STEROWNAIK GPRS
umozliwiajacy wigczenie w system monitoringu.

6.2 Wyposazenie pompowni:

Wiaz z krata BHP i sitownikami— materiat stal nierdzewna 1.4301- 1 kpl.
Porecz — materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1 kpl

Drabina ze stopniami antyposlizgowymi — materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1 kpl.
tancuch do pompy — materiat stal nierdzewna 1.4301- 2 kpl.

Przewody ttoczne DN100 — materiat stal nierdzewna 1.4301- 2 kpl.
Prowadnice - materiat stal nierdzewna 1.4301- 2 kpl.

Belka wsporcza - materiat stal nierdzewna 1.4301- 1 kpl.

Elementy ztgczne - materiat stal nierdzewna 1.4301- 1 kpl.

Zawory zwrotne kulowe kolanowe DN100 - materiat zeliwo - 2 kpl
Zasuwa klinowa + wydtuzone trzpienie DN100 materiat zeliwo — 2 kpl.
taczniki ptywakowe — 2 szt.

Sonda hydrostatyczna — 1 szt.

Potgczenia kotnierzowe — materiat stal nierdzewna 1.4401 — 1 kpl.
Kominek wentylacyjny - materiat PVC/stal nierdzewna1.4301 — 2 kpl.
Biofiltry z wktadami antyodorowymi — 2 szt.

Ztgczka PE/stal 100/110 — materiat zeliwo- 1 szt.

Nasada ptuczaca + zasuwa klinowa DN50 z kétkiem — 1 kpl.

6.3. Pompy

Zaprojektowano przepompownie firmy PRO-INVEST, wykonang ze zbiornika
betonowego C35/45 o $rednicy 2000 mm z wykfadzing bazaltows.
Dobrano pompy typ HERBORNER TWRS/81/B-6-150-S-W1 4,0 kW — 2 szt.

Parametry pracy pomp:

-Qp=5,01/s

- wysoko$¢ geometryczna Hg = 11,02 m

- Hstr.1+m = 6,47 m

- straty rurociagu policzono dla rury PEHD Dz 110 x 6,6 mm
- dtugos$¢ rurociagu ttocznego L= 1087,0 m

- Hp =0,3m

Pompownia wyposazona bedzie w 2 pompy zatapialne firmy HERBORNER 4,0 kW
Szafka sterownicza zostanie zamontowana na fundamencie obok przepompowni.
Przepompownie wyposazyé w system wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-
wywiewnej i zamontowac filtr zabezpieczajgcy przed wydostawaniem sie gazéw
zanieczyszczajgcych otoczenie pompowni. Przepompownie zaopatrzy¢ w

sterownik, prowadnice oraz taincuch do opuszczania wyciggania pompy z szekla.
Dokumentacja przytacza energetycznego stanowi oddzielne opracowanie.



