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Jerzy Ras
(imie i nazwisko)

38-200 Jasto, ul. Floriariska 191
(doktadny adres)

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, jako projektant w rozumieniu art.20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.; Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pézn.zm.), odpowiedzialny za projekt budowlany
w zakresie: instalacji elektrycznych,

Nazwa zadania:

Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scenq i wewnetrznymi instalacjami: elektrycznq, wod-
kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczng oraz trzech pawilondw rzemiesiniczo- wytworczych z
wewnetrznymi instalacjami: elektrycznq, wod-kan i c.o. wraz z zagospodarowaniem terenu,
budowa instalacji cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode deszczowq,
przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku
Kultury

Lokalizacja obiektu:
Biecz Dziatki nr ew. 2269/5 obreb Miasto Biecz

Inwestor:
Bieckie Centrum Kultury ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

osSwiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Nr uprawnien: UAN-2-8346-24/88
Wpis do POIIB nr PDK/BT/0346/05

Jasto: wrzesien 2020 R ey -
(podpis) Uprawnienia Nr U AN-2-8345-24/88
w zakresie instatge)l elekiryczpyr:h_
wvdane przez Ufzad wgqjewodzki
BN eI g 7%.04.06.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1YG-P41-PBM *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05

adres zamieszkania ul. Florianiska 191, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

0dpis s prawdiowy
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Piotr Zabik
(imie i nazwisko)

38-200 Jasto, ul. Na Kotline 5/18
(doktadny adres)

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, jako sprawdzajacy w rozumieniu art.20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r;
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z péin.zm.), projekt budowlany w zakresie:
instalacji elektrycznych,

Nazwa zadania:

Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scenq i wewnetrznymi instalacjami: elektrycznq, wod-
kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaicznqg oraz trzech pawilonéw rzemiesiniczo- wytwérczych z
wewnetrznymi instalacjami: elektrycznq, wod-kan i c.o. wraz z zagospodarowaniem terenu,
budowa instalacji cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode deszczowq,
przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku
Kultury.

Lokalizacja obiektu:
Biecz Dziatki nr ew. 2269/5 obreb Miasto Biecz

Inwestor:
Bieckie Centrum Kultury ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Nr uprawnien: PDK/0115/PWOE/07
Whpis do POIIB nr PDK/IE/0400/07

Jasto: wrzesien 2020

(podpis)
mgr ini. Pjotr Zabik
UPRAWN IENJJA\B UDOWLANE
do pmieklu'flpniu i kieggwario robetami budowlcaym

groniczeir w zabresis sizd,
instolac i urzqdzen clekibyadih 1 eleknoenergery ny(h

Nr upr. FDK/O] 15/PWGE/07
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-S3Q-YIM-V97 *

Pan Piotr Zabik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0400/07

adres zamieszkania ul. Na Kotline 5/18, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniv moina sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac si¢ 7 biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa komisja Kwalifikacyjna .
PDK OIIB/KX/0054/0022/07 Rzesz6w,2007-06- 2.5

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z poin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.]1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt
1, § 15 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071
z p6zn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan PIOTR ZABIK
magister inZynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 20 tuty 1975 r., miejsce urodzenia - Jasto

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0115/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pé6zn. zm.) odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ..{. £ o

Dirzymuja;

(1 1./Pan Piotr Zabik
ul. Na Kotling 518
38-200 Jaslo
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a

mgr in2. Andrzej Hliniak ... \}...\..

mgr inz. Lech Krupisski.........

2n~<
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Piotr Zabik

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych w

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kentroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z

zastrzeZzeniem art.62 ust. § ustawy.

ol

o

. Namocy § 1S ust. 11 § 24 ust I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodnic2acy Komisji Kwalifikacyjne}
PODKARRACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY mz\wﬁjzzsjnowm CTWA

dr inz. %bz’gniew Plewako
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1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji elektrycznych, wewnetrznych i zewnetrznych dla zespotu
budynkéw w Bieczu na dz. nr ew. 2269/5 obreb Biecz Miasto.

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Bieckie Centrum Kultury, 38-340 Biecz, Rynek 1.
1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:

- zaméwienie na wykonanie projektu,
- normy i przepisy zwigzane,

- warunki techniczne,

- projekt zagospodarowania dziatki,

- projekt architektoniczny,

- projekty instalacji wewnetrznych,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt urzadzen technologicznych.

1.4. Zakres opracowania

W projekcie zawarto wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach pawilonéw wystawienniczo-
handlowych, budynku gtéwnym dla dziatalnosci kulturalnej ze sceng oraz instalacji zewnetrznych w tym:
- instalacji wewnetrznych o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,

- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

- instalacji zasilania urzadzen technologicznych,

- instalacji ochrony przeciwprzepieciowej,

- instalacji LPS,

- instalacji oswietlenia zewnetrznego na budynku,

- instalacji wlz- zewnetrznych odcinkow instalacji elektrycznej,

- oswietlenia terenu,

- instalacji CCTV.

2. Opis techniczny
2.1. Stan projektowany.

Instalacje elektryczne obejmujg obiekty 3 pawilonéw, budynek dla dziatalnosci kulturalnej ze sceng oraz
plac z instalacjg oswietlenia, monitoringu i zasilania rozdzielnic (obwody wiz).

Ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz zgodnie z obowigzujacymi normami projektowane instalacje
wewnetrzne wykonane beda w ukitadzie TN-S. Rozdziat przewodu PEN na N i PE w rozdzielnicy R1
w pawilonie nr 1 oraz w rozdzielnicy RG w budynku dla dziatalnosci kulturalne;j.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z Polskimi Normami. Instalacje nalezy wykona¢
przewodami miedzianymi w tynku, w korytkach stalowych ocynkowanych z perforacjg oraz w rurkach
elektroinstalacyjnych ukfadanych pod tynkiem. Przewody wtynkowe powinny by¢ przykryte warstwg
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tynku o grubosci min. 5 mm. Instalacje elektryczne w stropach lekkich oraz scianach z piyt gipsowo-
kartonowych nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych trudnopalnych, karbowanych lub
sztywnych o $érednicach 20-47mm. Rodzaje przewoddéw oraz sposéb prowadzenia podano w czesci
rysunkowej. Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu projektuje sie uktadanie kabli o napieciu roboczym
min. 450/750V. Projektuje sie utozenie dodatkowych rur RK25 po trasie instalacji wtynkowych dla
instalacji CCTV. Wykonanie tras kablowych zgodnie z normg N SEP-E-002.

2.1.1. Zasilanie.

Zasilanie realizowane bedzie z projektowanego zlgcza ZK-3a (OSD) na zachodniej $cianie budynku
pawilonu nr 1. Nad zigczem projektuje sie wykonanie zestawu pomiarowego ZL-2 dla pomiaru energii
elektrycznej rozdzielonego dla budynku dla dziatalnosci kulturalnej oraz budynkéw pawilonéw
wystawienniczo-handlowych. Dla obliczonego zapotrzebowania na energie elektryczng wynoszacego dla
hal targowych Psz=20kW oraz dla budynku ze sceng Psz=40kW mozna zastosowac uktady pomiarowe
bezposrednie (standardy PGE S.A.). Kabel zasilajacy ze ztacza ZK-3a do zfgcza pomiarowego
4xYAKXS1x35mm?- zasilanie w uktadzie TN-C. Z uktadéw pomiarowych wyprowadzone zostang kable do
rozdzielnic: R1 na budynku pawilonu 1 oraz do rozdzielnicy RG na budynku ze sceng. Do zasilania RG w
budynku gtéwnym zastosowano kabel YAKXS4x35mm? w rurze ostonowej @75mm (D1).

Ze wzgledu na instalacje moduféw fotowoltaicznych na dachu sceny oraz przewidywane zawarcie
umowy prosumenckiej z Operatorem OSD w zfgczu pomiarowym dla budynku gitéwnego nalezy
zamontowac¢ ukiad pomiarowy cyfrowy umozliwiajacy pomiar energii pobranej z systemu OSD oraz
energii przekazywanej do systemu OSD. Spodziewana moc instalacji PV PPV<17kW. Instalacje PV
zaprojektowano na rysunkach nrE.5i E.7.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG oraz z R1 zostang zasilone pozostate rozdzielnice w budynku inkubatora i w
budynkach hal targowych zgodnie ze schematem ideowym na rys nr E.6. W rozdzielnicach R1 i RG nalezy
zainstalowac ochronniki przeciwprzepieciowe B+C 1,2kV. Rozdziat przewodu PEN na PE+N w rozdzielnicy
R1 i RG. Zasilanie wewnetrznych instalacji elektrycznych w ukiadzie TN-S. Na zewnagtrz budynkow przy
wejsciach nalezy zainstalowa¢ wytaczniki p.poz. (obudowa IP44).

Przy scenie zaprojektowano szafe ZSE z gniazdem dla wigczenia agregatu pradotwodrczego o mocy
120kVA/400V. Instalacje wyprowadzone z tej szafy to zespoly gniazd ZZ1 i ZZ2 na scenie stuzace do
obstugi sceny. Instalacje wyprowadzone z ZSE oraz ZSE nie mogg mie¢ potfgczenia z pozostatymi
instalacjami budynku!

2.2.2. Rozdzielnice.

e Pawilony wystawiennicze
1. Rozdzielnica R1- halanr 1
Rozdzielnice R1 stanowi rozdzielnica  nascienna, izolacyjna IP40 o wymiarach minimalnych
600x800x250mm. Rozdzielnica powinna posiada¢ wydzielony kanat kablowy i by¢ przystosowana do
mocowania rozigcznika izolacyjnego z wyzwalaczem. Do rozdzielnicy nalezy doprowadzi¢ uziemienie
R<5Q. Kable do szafy doprowadzone bedg w rurce elektroinstalacyjnej z ZL-2. W rozdzielnicy nalezy
rozdzieli¢ przewdd PEN na PE i N.
Z rozdzielnicy R1 wyprowadzone bedg obwody wiz dla zasilania rozdzielnic: R2 i R3 w pawilonach 2i 3
oraz obwody wspdlne: oswietlenie, wymiennikownia, pomieszczenie obstugi i techniczne. Rozdzielnice i
ich schematy zaprojektowano w projekcie wykonawczym. Zasilanie rozdzielnic R2 i R3 kablami
YKY205x1x10mm? uktadanymi w korytkach kablowych.

e Budynek gtéwny dla dziatalnosci kulturalnej ze sceng.
1. Rozdzielnica RG na budynku
Rozdzielnica wnekowa, izolowana, P40, o wymiarach 600x800x250mm. Zasilanie rozdzielnicy ze ztacza
ZL-2 na budynku hali nr 1 kablem YAKXS4x35mm? w rurze ostonowej @75. Sposéb uktadania D1.
Z rozdzielnicy RG zasilane bedg obwody osdwietlenia zewnetrznego placu targowego. W rozdzielnicy
nalezy rozdzieli¢ przewdd PEN na PE i N.
2. Rozdzielnica R1
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Rozdzielnica R1 przeznaczona jest do zasilania urzadzer technologicznych oraz oswietlenia i gniazd
wtyczkowych ogdlnych dla pomieszczen wystawienniczo- gastronomicznych. Rozdzielnica metalowa
IP55 lub IP65 n/t/ 5x24 mod. Kable do rozdzielnicy doprowadzone bedg w rurkach elektroinstalacyjnych.
Projektowany kabel zasilajgcy YKYz05x16mm?2/RK- w/t.

3. Rozdzielnica R2

Rozdzielnica R2 przeznaczona jest do zasilania obwoddéw w czesci socjalnej oraz szkoleniowej budynku.
Szafa izolacyjna, wtynkowa, 4x24mod. Kable do rozdzielnicy doprowadzone bedq w rurkach
elektroinstalacyjnych. Zalecany stopient ochronnosci rozdzielnicy IP40. Z R2 zasilane bedzie oswietlenie
zewnetrzne na budynku oraz obwody oswietlenia ogdlnego na scenie. Zasilanie R2 kablem
YDY205x10mm?2/RK47 w/t.

5. Rozdzielnica R3

Rozdzielnica R3 przeznaczona jest do zasilania obwoddw w budynku toalet. Przewidziano rezerwe dla
kabla zasilajgcego i rozdzielnicy dla mozliwego zasilania dodatkowych obiektéw projektowanych
w przysztosci w tym rejonie placu. Rozdzielnica izolowana, wnekowa. Kable do doprowadzone beda
w rurkach elektroinstalacyjnych. Zalecany stopieft ochronnosci rozdzielnicy IP55. Zasilanie R3 kablem
YKYz05x10mm?2/RK47 w/t.

Zabezpieczenie obwoddw odbiorczych wyprowadzonych z rozdzielnic wytacznikami nadpradowymi oraz
wylacznikami réznicowopragdowymi 40A/30mA.

2.2. Instalacja oswietlenia
2.2.1. Pawilony wystawienniczo- handlowe

Na rysunkach E.1 do E.3 podano rozmieszczenie i parametry elektryczne opraw. W projekcie
uwzgledniono wymagane normami S$rednie natezenie oswietlenia na poziomie pracy (0,7m) dla
pomieszczen. Os$wietlenie zaprojektowane stanowi standard wykonania i osigganych parametréw
oswietlenia. Ostatecznego wyboru typdw opraw dokona Inwestor z zachowaniem podanych w projekcie
parametrow.

Wymagane srednie natezenia oswietlenia ogdlnego dla pomieszczen na poziomie:

- pomieszczenie techniczne i obstugi— ESr=200Ix

- pawilony, czes$¢ otwarta— ESr=100ix

- pomieszczenia handlowe zamkniete- ESr=200Ix lub 300Ix w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia,
Spetniajac zalecenia normy oswietleniowej zastosowano oszczedne zrédta swiatla LED.

taczniki oswietlenia instalowaé na wysokosci 1,1m od poziomu posadzki. Przewody instalacyjne dla
obwoddw oswietleniowych YDYzo3x1,5mm? w rurkach elektroinstalacyjnych i korytkach kablowych.
taczniki dobrano w wykonaniu natynkowym o klasie ochronnosci IP-20 lub I1P-44.

W halach zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne zasilane z odrebnego obwodu. Zastosowano oprawy
autonomiczne o mocy LED 4W/230V. Oswietlenie nalezy mocowa¢ do korytek. Zaleca sie stosowanie
opraw ze zrédiami Swiatta LED. Wymagane natezenie oswietlenia dla drogi ewakuacyjnej 1Ix. Miejsca
w ktorych znajdujg sie urzadzenia ochrony pozarowej, apteczki i wyposazenie medyczno-ratownicze
Srednie natezenie oSwietlenia powinno by¢ wieksze lub réwne Six. Czas dziatania opraw min 1h.
Zewnetrzna elewacja budynku o$wietlana bedzie oprawami LED 9/4W IP65. Sterowanie wylgcznikiem
cyfrowym, astronomicznym, programowalnym. Zasilanie przewodami YDYz03x2,5mm?2.

Ciggi komunikacyjne oswietlone beda oprawami zwieszakowymi LED 15W/1750lm mocowanymi do
konstrukcji dachu. Sterowanie os$wietleniem programatorem. Oprawy stylowe dostosowane do
architektury.
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2.2.2. Budynek gtéwny dla dziatalnosci kulturainej ze sceng

Na rysunku E.4 podano rozmieszczenie i parametry elektryczne opraw. W projekcie uwzgledniono
wymagane normami $rednie natezenie oswietlenia dla pomieszczeri stanowigce standard wykonania
i osigganych parametréw oswietlenia. Ostatecznego wyboru typéw opraw dokona Inwestor
z zachowaniem podanych w projekcie parametrow. Wymagane $rednie natezenia o$wietlenia ogélnego
dla pomieszczen na poziomie:

- tazienki, WC, pomieszczenia socjalne, garderoby— ESr=200Ix

- komunikacja — E$r=100Ix

- pomieszczenie techniczne- ESr=200Ix

- pomieszczenia produkcyjne ESr=500Ix,

- sale szkoleniowa- E$r=500Ix

Spetniajgc zalecenia normy oswietleniowej zastosowano oszczedne zrodta swiata LED.

taczniki lamp instalowaé na wysokosci 1,1m od poziomu posadzki. Przewody instalacyjne dla obwoddéw
oswietleniowych YDYtz03(4)x1,5mm? lub YDYz03(4)x1,5mm? w rurkach elektroinstalacyjnych. taczniki
dobrano w wykonaniu podtynkowym o klasie ochronnosci IP-20. W pomieszczeniach mokrych
i technicznych faczniki w klasie IP-44.

W budynku zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne zasilane z odrebnych obwoddw.
Zastosowano oprawy autonomiczne o mocy 4W/230V. Oswietlenie nalezy wykonac jako nastropowe lub
mocowane do Sciany. Zaleca sie stosowanie opraw ze irddtami $wiatta LED. Wymagane nateienie
oswietlenia dla drogi ewakuacyjnej 1Ix. Miejsca w ktérych znajdujg sie urzadzenia ochrony pozarowe;j,
apteczki i wyposazenie medyczno-ratownicze $rednie natezenie oswietlenia powinno by¢ wieksze lub
rowne 5Ix. Czas dziatania opraw min 1h.

Zewnetrzna elewacja budynku oswietlana bedzie oprawami 2xLED 9/4W IP65. Oprawy posiadajg
2 irodia Swiatta oswietlajace elewacje powyzej irédta oraz teren i czesciowo elewacje ponizej zrodta
Swiatla. Sterowanie wytacznikiem zmierzchowym, programowalnym. Zasilanie przewodami w/t
YDY:z03x2,5mm?2.

2.2.3.0swietlenie zewnetrzne terenu

Oswietlenie zewnetrzne placu zasilane i sterowane bedzie z rozdzielnicy RG znajdujacej sie na $cianie
zachodniej budynku.

Obwody zasilane z RG:

-obwdd oswietlenia placu cze$é zachodnia {oswietlenie na stupach 7m na fundamencie- stupy i oprawy
stylowe)- P=0,172kW

-obwod oswietlenia placu cze$¢ potnocna (oswietlenie na stupie 7m na fundamencie- stup i oprawa
stylowa)- obwdd RO/02- P=43W.

Stupy i oprawy oswietlenia placu muszg byé¢ dostosowane wygladem do opraw wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych w halach.

Zasilanie obwodéw oswietlenia kablami YAKXS 3x16mm?. Wszystkie kable nalezy uktadaé w rurach
ostonowych @50mm. Rury, po utozeniu kabli, nalezy uszczelni¢ masg nieprzepuszczajacg wody i gazu
oraz odporng na temperature.

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych.

W budynkach zainstalowane bedg gniazda wtyczkowe, podwdjne ze stykiem ochronnym, w uchwytach
poziomych, podwdjnych 2x2P+Z/230V/16A. W pomieszczeniach wymiennikowni, technicznych
i produkcyjnych zaprojektowano zespoly gniazd 2xP+Z/230V/16A/IP44. Gniazda wtyczkowe
w pomieszczeniach sanitariatow, gospodarczych, magazynach i wymiennikowni nalezy zainstalowa¢ na
wysokosci 1,1m od powierzchni posadzki. Do zasilania gniazd 230V zastosowano przewody miedziane
o przekroju 2,5 mm? - YDYzo5x2,5mm?2. Osprzet oraz pofaczenia przewodéw nalezy montowaé
w puszkach instalacyjnych uniwersalnych lub do scian suchych. Gniazdo dla monitora w pomieszczeniu
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sali szkoleniowej nalezy mocowa¢ na wysokosci 1,8m. Lokalizacje gniazd przedstawiono na rysunkach
E.1-E.4.

2.4. Zasilanie urzadzen dodatkowych.

° Wentylacja.

Wentylacje w budynku gltéwnym zapewniajg wentylatory kanatowe. Wentylatory o mocy 25W/230V
w pomieszczeniach tazienek i WC oraz o mocy 50W/230V w pomieszczeniach gastronomicznych. Sala
edukacyjna i gastronomiczna oraz pomieszczenie obstugi w pawilonie nr 1 sg klimatyzowane.
Klimatyzacja w sali szkoleniowej i gastronomicznej skfada sie z jednostek wewnetrznych oraz
zewnetrznych. Moc jednostek zewnetrznych 5kW/400V. Klimatyzacja w pomieszczeniu obstugi
pawilonéw o mocy 2,5kW/230V. Zasilanie agregatu kablem YKYzo5x2,5mm?2/RK47 z rozdzielnicy R2.
Sterowanie zgodne z DTR. Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy uziemié. Projektowane
urzadzenia klimatyzacji nalezy zasili¢ zgodnie ze schematem oraz z DTR dla wybranych jednostek.

° Wymiennikownia.

W wymiennikowni projektowane sa 2 pompy: obiegowa CO oraz CWU. Moc pomp obiegowych:

-CWU- 22W/230V,

- CO- 56W/230vV.

Kable zasilajace nalezy zakoriczy¢ w puszkach w/t o wymiarach 200x200, pozostawiajac zapasy kabli
o dlugoéci po ok. 3m, lub zakohczy¢ gniazdami w zaleznosci od dobranej pompy. Obwody
wymiennikowni zasilane s z rozdzielnicy R1 w halinr 1.

° Zasilanie urzadzen stabopradowych

Kamery instalacji CCTV zasilane bedg z obwoddéw oswietleniowych.

2.5.Instalacja fotowoltaiczna PV

Na dachu projektowanej sceny zaprojektowane zostaty moduty instalacji PV. Moce oraz rozmieszczenie
modutdw na rysunkach oraz na schematach i w projekcie wykonawczym. tgczna moc generowana przez
instalacje PV wynosi: PPV=16,8kW (dla celow obliczeniowych przyjeto moc 17kW). Moduly
rozmieszczone bedg w 4 rzedach po 12 modutow w kazdym rzedzie. Zaprojektowano moduty o mocy
350W. W pomieszczeniu technicznym rozdzielnice dla instalacji PV, w tym:

- rozdzielnice RDC1 do 2 z ochronnikami przeciwprzepieciowymi, zabezpieczeniami i roztgcznikiem p.poz.
-inwertery o mocach 10kW- 2 szt.,

- rozdzielnice gtéwna PV RGPV.

Schemat blokowy instalacji na rysunku E.7.

W rozdzielnicy RGPV zainstalowano analizator cyfrowy sieci ze stykami pomocniczymi realizujacy
odigczenie modutdw PV na poziomie rozdzielnic RDC oraz przesyfajacy informacje do centrum obstugi.
Licznik energii produkowanej zainstalowano w rozdzielnicy RGPV. W przypadku zawarcia umowy
prosumenckiej z OSD licznik w ZL-2 musi posiadac funkcje pomiaru energii pobieranej i produkowane;j
zgodny z umowa. Zabezpieczenie obwodu PV w RG rozigcznikiem bezpiecznikowym z wkiadkami gG25A
(wymagania zwarciowe).

2.6. Ochrona dodatkowa przed porazeniem.

Wewnetrzne instalacje wykonane beda w ukfadzie TN-S. Jako system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne wylaczanie w czasie 1<0,2s.
Zastosowano wylaczniki réoinicowo - pradowe o charakterystyce AC dla obwoddw ogdlnych
i charakterystyce A dla inwerteréw PV. Wytaczniki zgodne z norma zharmonizowang HD o la=30mA.
Wylaczniki wyposaione sa w czlon pomiarowy réznicowo- pradowy o pradzie znamionowym
wyzwalajgcym In=30 mA. Wymagania ochrony przeciwporazeniowej zostang spetnione jezeli:
Raxla<Ua

gdzie:
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Ra- rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q,

la- warto$é réznicowego pradu (sumy pradéw) wylaczajacego wytgcznik w amperach,

Ua- napiecie bezpieczne w voltach= 50V

Prad wylgczajgcy wytacznik réznicowo-pradowy oblicza sie ze wzoru:

la=% 1An

1a=30+100=130 mA

Ra= Ua/la=385Q

Warunki zadziatania wylacznikow zostajg spetnione jezeli R uziemienia t3cznie z przewodami
uziemiajacymi bedzie mniejsze od 385 Q. W projekcie okre$lono warto$¢ uziemienia na R<5Q. Warunki
ochrony zostaty spetnione.

Obiekty zasilany bedg z sieci PGE Dystrybucja S.A. w ukiadzie TN-C. Ze wzgledu na zastosowany dla
instalacji wewnetrznych uktad zasilania TN-S rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy wykona¢ w
rozdzielnicy R1 dla hal oraz RG dla budynku. Z przewodem PE nalezy potgczy¢ aparaty i urzadzenia w
| klasie ochronnosci.

2.7. Instalacje zewnetrzne

Kable zasilajgce oraz oswietleniowe w ziemi nalezy ukiadaé¢ na glebokosci 0,7m, na 10cm podsypce
piasku. Utozone kable nalezy przykryé warstwa piasku o grubosci 10cm. Na gtebokosci 35cm na kablu
nalezy utozy¢ niebieska folie ostrzegawcza. Kabel nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Wprowadzenie kabla do budynku w rurach ostonowych @75mm. tacznie z kablem eNN pomiedzy
budynkiem inkubatora a halami nalezy utozy¢ rurocigg kablowy RHDPE40/3,7. Odlegto$¢ pomiedzy
kablem a rurociggiem w wykopie powinna wynosi¢ 25cm.

3. Ochrona odgromowa, uziemienia i instalacja wyréwnawcza.

° Projektowane budynki znajdujg sie w terenie zabudowanym budynkami o podobnej wysokosci.
Budynki znajduja sie w odleglosci 3H budynku. Teren od strony wschodniej jest niezabudowany. Do
budynku doprowadzone sg linie elektroenergetyczne.

° Konstrukcja budynku:

Budynek gtéwny:

- Sciany murowane z elewacjq niepalng, budynek ocieplony z zewnatrz,

- konstrukcja dachu drewniana,

- dach pokryty blachg.

Pawilony:

Budynki o konstrukcji mieszanej, dachy pokryte blachodachéwka.

Na dachach pawilondéw nie ma urzadzen elektrycznych.

Biorgc pod uwage warunki eksploatacyjne i zewnetrzne przyjete do obliczer budynki wymagajg ochrony
odgromowej- poziom ochrony IV. Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej z siatka zwodéw
sztucznych oraz naturalnych oraz zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej sktadajacej sie
z ochronnikéw klasy B+C 1,2kV, ktdre nalezy zainstalowa¢ w R1 (pawilony) i RG (budynek). Dia instalacji
LPS kiasy IV, Is=150kA, siatka zwoddw sztucznych axb=20x20m, R=60m, E>90% , promien kuli 60m
stosowany réwniez dla zwoddéw pionowych. Maksymalne odstepy przewodéw odprowadzajgcych 20m.
Dookota budynkéw pawilondéw projektuje sie wykonanie uziemienia otokowego. Ze wzgledu na uktad
architektoniczny uziemienie, bednarke Fe/Zn30x4 nalezy uktada¢ w odleglosci 1m od budynku na
gtebokosci 0,7m. Odprowadzenie pradu piorunowego z kazdego miejsca dachu musi odbywa¢ sie w
dwoch kierunkach. W budynku gtéwnym zaprojektowano uziemienie fundamentowe. Z uziemieniem
fundamentowym oraz otokowym nalezy potgczy¢ elementy systemu LPS oraz instalacji wyrownawczej
w tym z szynami wyréwnawczymi i przewodem PE. Z uziemieniem fundamentowym nalezy potaczy¢
konstrukcje i elementy instalacji PV. W calej instalacji LPS oraz wyrdwnawczej potaczenia z wyjatkiem
zfaczy probierczych nalezy wykonaé metoda spawania.
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Szyny wyréwnawcze zlokalizowano w pomieszczeniach budynku zgodnie z rysunkiem.

Instalacja odgromowa LPS sklada sie ze zwodéw poziomych i pionowych, przewodéw
odprowadzajacych, przewoddw uziemiajgcych, uzioméw. Zwody poziome sztuczne powinny tworzy¢
petng siatke zwodéw. Kaidy z elementéw metalowych dachu, wentylacji, rynien nalezy potaczy¢ ze
zwodami. Dla ochrony anten nalezy wykona¢ zwody pionowe: wysoko$¢ zwodu: L> 0,6m powyzej obiekt
chroniony. Zwody pionowe z drutu Al@10mm.

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ z drutu aluminiowego o srednicy 8 mm.
Instalacja nienaprezana. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec¢ i zataman (promien zagiecia wiekszy
od 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi, uskokami ptaszczyzn dachu, murami ogniowymi nalezy
stosowad potgczenia kompensacyjne z taémy plecionej o polu przekroju powyzej 70mm?. Do mocowania
zwodéw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i zigcza krzyzowe oraz rynnowe. Przewody
odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych, niepalnych o $rednicy 20mm pod
tynkiem. Wymagane jest zachowanie odlegtosci przewoddw odprowadzajacych od wejé¢ do budynkdéw,
przej$¢ dla pieszych i ogrodzen metalowych nie mniejszej niz 2,0m. Potgczenia przewodéw
odprowadzajacych nalezy potgczy¢ z uziomami za pomoca zaciskow probierczych w skrzynkach
probierczych. Do rozdzielnic elektrycznych oraz do innych stabopradowych nalezy doprowadzié
przewody wyréwnawcze LgY1x6mm?.

Do ochrony instalacji fotowoltaicznej przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi projektuje sie
zastosowanie ochrony przepieciowej skiadajacej sie z ochronnikéw klasy B+C 1,2kV, ktére nalezy
zainstalowac¢ w skrzynce RDC1 i 2. Zabezpieczeniami nalezy objgé przewody (+) i (-).

Moduly fotowoltaiczne, zaciski PE inwertera oraz ochronniki przeciwprzepieciowe nalezy potaczy¢
z szyna wyréwnawczg przewodem LgY10mm?. Kazdy z modutéw nalezy potaczy¢ z uziemieniem zgodnie
2 DTR oraz z szynami wyrownawczymi i zaciskami PE w rozdzielnicach i skrzynkach. Instalacje
odgromowg nalezy wykonac zgodnie z rysunkami oraz normg PN-IEC61024-1:2001.

4. Obliczenia

Do obliczen przyjeto dane uzyskane od Inwestora na etapie zatoien projektowych. Zastosowano
wspoiczynnik zapotrzebowania na moc kz=0,2-0,4.

Moc szczytowa i prad szczytowy dia hal:

Pz=97kW; kz=0,2; Psz=20 kW; Un=400V,

Isz= Psz/1,73x Up x cosp = 31,8A

Moc szczytowa i prad szczytowy dla budynku:

Pz=106,06kW; kz=0,4; Psz=40 kW; Un=400V,

Isz= Psz/1,73x Up x cos@ = 62,15A

Zabezpieczenia obwoddw i rozdzielnic oraz sposob uktadania podano w projekcie wykonawczym oraz na
rysunkach i w tabeli.

5. Instalacje stabopradowe

. Instalacja CCTV

Instalacja obejmuje ochrong pomieszczenia budynku inkubatora z wyjgtkiem tazienek i czesci
pomieszczen socjalnych. Dozorem objety bedzie tez teren przy budynkach: plac i tereny przylegte —
kamery zewnetrzne na budynkach. Sie¢ monitoringu skiada sie z kamer IP z zasilaniem PoE, wewnatrz
budynku oraz kamer analogowych rozmieszczonych na zewnatrz budynku. Kamery zewnetrzne nalezy
wyposazy¢ w ostony z grzatkami 12V. Kamery zewnetrzne wyposazone beda w zasilacze AC/DC230/12V.
Nalezy stosowa¢ jeden zasilacz dobrany do mocy kamer dla jednej lokalizacji kamer. Potaczenie kamer
wewnetrznych z rejestratorem kablami FTP4x2x0,5 kat.5e, zasilanie PoE. Rejestratory zaprojektowano
osobne dla hal i budynku. Pofgczenie kamer zewnetrznych z rejestratorem kablami RG6/75Q
z wzmacniaczami sygnatu; zasilanie kablami YKYzo3x2,5/r.0.@#50mm. Kamery IP wewnetrzne
o parametrach :

-zasilanie 12V DC,
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- czutosc¢ 0,01Ix, kolor przy wytagczonym IR,
-rozdzielczos$¢ 2688x1520 pix,

- kompresja H.264+/H.264/MJPG,
-odswiezanie 25kl/s.

Kamery zewnetrzne analogowe o parametrach :
-zasilanie 12V DC,

- czutosé 0,01Ix-kolor, IR

- rozdzielczo$¢ 1080 p,

- kompresja H.264+/H.264/MJPG,
-odswiezanie 25kl/s.

- kat 83/27°,

- obiektyw 2,8-12mm.

7. Uwagi koncowe

1. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz normami PN-E-5125; N-SEP- E-00-4, N-SEP-E-001;
PN-IEC-60364.

Dla instalacji nalezy stosowac¢ normy polskie oraz aktualne normy branzowe.

2.Wszystkie instalowane urzadzenia, kable, aparaty elektryczne musza posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem RM nr 53 z 09.11.1999r wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy zapoznac sie z projektem

4. Przewdd zerowy i przewéd ochronny nie mogg skladac sie z jednego przewodu- dotyczy to catosci
instalacji.

5. Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznaczenia 2yt przewodéw i kabli .

6. Przy uktadaniu kabli i przewoddw nalezy stosowac trasy pionowe lub poziome.

7. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przepustach rurowych, stalowych.

8. Przejscia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ pianka niepalng.

9. Wszelkie prace elektryczne nalezy prowadzi¢ przy wytaczonym napieciu w uzgodnieniu z Wiascicielem
sieci. Obowigzuje dopuszczenie do prac na linii elektroenergetycznej.

10. Ze wzgledu na dobry stan techniczny aparatéw modutowych i rozdzielnic oraz opraw
oswietleniowych demontaz naleizy prowadzic w sposéb nie powodujgcy uszkodzen. Elementy
zdemontowane mogg by¢ ponownie stosowane.

8. Zataczniki i rysunki.

mgr ing.
UPRAWNIEHN

instalacfi i urzgdzen elgfteok frych <h

Nr upr. PDK/0115/PWOE/07
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Bieckiego Jarmarku Kultury
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elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode deszczowa, przebudows sieci
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mgr inz. Jerzy Ras
Upr. bud. UAN-2-8346-24/88
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Elektryczna Instalacje elektryczne- pawilgn typ 1
Projektant:
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uziemienie otokowe bednarka Fe/Zn30x4 ukiadana na
glebokosci 0,7m w odleglodci 1m od fundamentu
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BUDYNEK GLOWNY

|
|
_ YKY5x4mm?/RL47 wit
_ moduty PV 1-24
|
_ Tablica ROCT Inwerter 1
| 10kW
_ ;l S
| 5 =
. N>©
| Tablica RDC2 Inwerter 2 IS
_ 10kW SEd
|
_ YKYSx4mm?/RL47 wit
I wiz R1 YKY205x16mm?*/RK47
_ oswietlenie placu 2x wit / R
2
“ A \U<xmo/ 5xLgY 1x10mm?/RL47 wit mwwmmm__“&
| / (b=31,8A
. i wiz 4xYAKXS1x35mm*¥RK63
ZK-3a/ZL2 NA SCIANIE |
ZEWNETRZNEJ HALL 1 _ .
_ wytacznik wm 106,06
5 2=106,06kW
_ ol e WMWSE
| & Un=400kW
_ @ Ib=62,15A .\\ Ib=1554A
_ YAKXS4x35mm3/DVK75 wiz R2 YDY205x10mm?*RK47 wit
|
! dziat odu PEN
| rozdzial przewodu na
| PEiNwR1 wiz R3 YDY205x10mm?*/RK47 wit \ R3
| iy
_ R<SQ — 1b=0,94 A
[
el e THNEN . ps = = ______ ___ _ _____Es _ _
HALE o
wytacznik obwody administracyjne z YKYz05x10mm?/korytko
p.poz. n/t @
R1 pawilon 2
c2eéi admin.
Psz=7,4kW
Un=400kW
Ib=11.5A R2 rozdzielnice x_.:-m_mwa
RI- catosi [~ kable YKYzoIxtmm
Ps2=20kW Ps=6,0kW
wiz 4xYAKXS1x16mm?/RL50 nt \\ o0k P2=9.32kW
o Un=400V
rozdzial przewodu PEN na :
PEiNwR1 pawilon 3
R<5Q —
> R3 rozdzielnice RL21-RL30
wﬂw_w_muz kable YKYzo3xtmm?
Un=400V
YKYZzo5x10mm?/korytko
rozdzielnice RL1-RL10

kable YKYzo3x4mm?

mgr ins. Piclr Zahik
UPRAWRNIERNW BUDOWLL ME
do prajeklowonia Alcnic rohotemi bugenlcn T
w specjelnosd insto 264w zokrest
instalaci i urzqdzen e g

H0RF Uy

Nr upr. PDK /OT15/PWOE/C

[Nazwa obiekfu budowlanego:

Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi instalacjami: elektryczng, wod-kan,
klimatyzacii, c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw rzemiesiniczo- wytwérczych z wewnetrznymi instalacjami:
elektryczng, wod-kan i c.0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej, energii elektrycznej, cieplowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiomikéw na wodg deszczowa,
przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres obiektu:

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz
Dz.nr ew. 2269/5

Nazwa inwestora: .

mmmo:mOm::daxc_E?c_.mv‘:mxdm.
38-340 Biecz

Branza: Nazwa rysunku:
Elektryczna Schemat blokowy instalacji mL_AQousm_.
Projektant: Podpis:
mgr inz. Jerzy Ras
Upr. bud. UAN-2-8346-24/88 o
Skala: Data: Nr Rys:
09.2020 EA4
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o E i OVR
X N
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5 $ s SER aEL I AW AW A
3
= _ K1 K1 — K1
s n | | |
_ d
r 51 | 50 P\ Bzso [\ B
: 3 | |
3 g 1 PE
il M 4 L] _E
€| ZK-3a PGE N T o i — =T = |7 T i
5 | : : . . >
nm_ _ +‘U|m = p—— — ——— — —1s— - o s - - - 2 R a s v
- R<5Q
NR OBW wiz-R2 | wiz-R3 06 07 08 09 01 02 03
Moc [kW] Psz=40 20,0 10,0 0,2 03 0,2 20W 0,5 14,02 14,02
Prad [A] 62,15 31,08 15,54 0,94 14 0.94 2,3 2.3 3,0 3,0
YAKXS 4xLgY 2 YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Przewod 4x35mm? 1 xmmm:zm YKY205x16mm?| YDY205x10mm LY1,5mm 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm?
Odbi Zasilanie rozlacznik | ochronnik B+C lampki | rozdzielnica | rozdzielnica sterowanie | oSWietlenie | oqyieenie oswietlenie | oswietienie %%-ﬁjw_mnrm_ obwéd gn wt | obwéd gn wt
dbior | podstawowe izolacyjny 1,2kV kontrolne faz| R2-hala2 | R3-hala3 oswietlenia | bygynky |PrReiScawhall  guanvcn | ewakuacyine | TUopghgi | Pom. obstugi| pom. techn.
v " -
o B 2 :d_ :_u :,F PARAMETRY Rf:
w _wnnmoa.ou W _nm@moa.ﬁ 250003 % S % ) % S Psz=20kW
N _M m Un=400/230V, cos$=0,93
_ _ _ in=31,08A
Q21 Q22] Q25] Q25 Q28] Q25 Dmmb Q25 Q25| Dnmw Q2 { Q25 Qz2s] Q25| obudowa :NWQQ::N 800x880
K
201 201 5201 201 A 5201 '5201 01 1 A% 01 91 A 5201 5201 ﬂ‘ o1 UKEAD ZASILANIA TN-C-S
_w oA Ll _wm.m> _?mdm\, AT itk Ptk FeRh B R e PERA s e OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM:SAMOCZYNNE WYLACZANIE t<0,2s
O | _ _
W| T T 1 I
-+ — . — o — L 4= = - = = £ |- e s . .
e S o g in
UPRAWENMT,
do u_.u_mr_.._m.u:”u | _:.ma_‘.
04 05 10 11 RL1 RL2 RL3 RL4 RL5 RL6 RL7 RL8 RL9 RL10
Nr upr. PDK/0
1,1 1.1 3,0 1,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
5,14 5,14 14,02 5,14 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 elektryczna, wod-kan, klimalyzacii, c.o. i
rezych z i jami: elekiryczng, wod-kan i c.o.
] ), energii elektrycznej, cisplowniczej,
YDYzo, YDY0, YDYz0, YDYzo, YDYzo YDYz0 YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo a, przebudow sieci wodociagows) | kanalizacisaname) w
3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x4mm? 3x4mm? 3x4mm? 3x4mm? 3x4mm? 3x4mm? 3x4mm? 3x4mm? 3x4mm? 3x4mm? ! -
Adres obiektu: Nazwa inwestora:
iasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie O.@Dn_‘c:._ Kultury, ul. Rygek 18,
i rejestrator rozdzielnica | rozdzielnica | rozdzielnica | rozdzielnica rozdzielnica rozdzielnica | rozdzielnica rozdzielnica | rozdzielnica | rozdzielnica 200 6w.2269/5 38340 Blacz
R R CCTV lokalowa 1 | lokalowa2 | lokalowa3 | lokalowa 4 lokalowa 5 lokalowa 6 | lokalowa 7 lokalowa 8 | lokalowa9 | lokalowa 10 ez Nazwa rysunku: )
Elektryczna Schemat rozdz. R1 dla pawilonfi nr 1
Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Jerzy Ra$
Upr. bud. UAN-2-8346-24/88 '
Skala: Data: NrRys:
09.2020 E.5.1
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zlgcza na scianie hali od strony ul. Kolejowej

ROZDZIELNICA RG

wn
b L1.12.13 . | . . . . iy
7ZP-2 X ° Q2 A_ F3 o; cmk Qs EP omW omh mw@ Lo
E N 2 OVR
] £ i8g | 0w TERoaEA SEB 0 aEL s AR A N
7 % an x
-~ 09
3 W@mmwm m $:2 Ha | K1 A D_H P2,
%Ww\nm%o Q1 > S TW1 T_j _dmmo: @ﬂumm
e
—
5] & |
=Y
o L]
ZK-3a PGE N
_ _ — - - e P == S o t— - =
E PE
R<5Q
NR OBW wiz1- R1 | wlz2- R2| wlz3- R3 RGO1 RGPV
Moc [kW] Psz=40 20,0 10,0 0,5 0,2 17,0
Prad [A] 62,15 31,08 15,54 0,78 0,94 26,42
Przewod | 4 458%S, s M YKY205x16mm?|YDY205x10mm? YDYz05x10mm? YAKXS4x16mm? 5xLgY1x10mm?
. Zasilanie rozlacznik | ochronnik B+C lampki rozdzielnica rozdzielnica rozdzielnica o
Odbior | podstawowe izolacyjny 1,2kV kontrolne faz R1 R2 R3- WC obw. osw. placu RG

PARAMETRY RG:
Pz=100kW

Psz=40kW
Un=400/230V, cos$=0,93
In=62,15A

obudowa wnekowa 800x880

UKELAD ZASILANIA TN-C-S

OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM:SAMOCZYNNE WYLACZANIE t<0,2s

mgr ini. Piotr Zahik
UPRAWNIENIA 4%« NCR:

\=

hecari L
w specjeinosci s
instolacji i urzqdzed elektryczrfdd

Nr upr. PDK/0Vi15/V (cc Juf

(44

haeed

ZmNim obiektu budowlanego:
ynku dzialalnosci kulturalnej ze scenq i wewnetrznymi instalacjami: o_o_séﬂun io._.xu: klimatyzaciji, c.o. i

4 a

fotowoltaiczng oraz trzech nui..c:oi rzemiesiniczo- wytwdrczych z

gtrznymi instalacj

i: elaktryczng, wod-kan i c.0.

Wraz z zag terenu, b

_S:-_Nu% noﬂﬂoio_ budowa 2 zbiomikéw na wode d
ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultui

instalacji Noi__o:d_u_ _Ssn_Nne_ sanitarnej, o:oa__ elektrycznej, cieplowniczej,

9 n

q, pr q sieci iagowej i kanalizacji sanitamejw

Adres obiektu: Nazwa inwestora:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew.2269/5 38-340 Biecz -
Branza: Nazwa rysunkie [ 1117- 3 :; 3 rn
Elektryczna SCHEMATROZDZ. n,o_ NA|
Projektant: Sprawdzajaty:
mgr inz. Jerzy Ra$ # ;
Upr. bud. UAN-2-8346-24/88
Skala: Data: zq Rys:
09.2020 E.5.4

76




ROZDZIELNICA R1

L1,L2,L3 . >
Q2 * e~ s i oo a1
B e g | 7] B, T Fetonds o0 b oo
. d r (]
wo i | | |
_Do Q7 Q10| Qan Qn Daﬂ. Q13 Q15 w* Q18 D_% Dnohw Ouﬁw
k K
A AT ||ATE AEL AW AR AL 3. (183 |33 amm o amh o am
N _ _ _ _ S
[ T 1 I Ll L
—— p—— ——— —p— — —to - —p P — = —p— — — P — = = e - 1?I|W
PE TP\||I.‘ #E\III|¥IIII\|II..I|II‘|I| ﬁzw‘ _Hyl_m.‘ r‘ —_——— —p— —— —
NR OBW wiz 1 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0116 0115 0108 0109 0110 0111
Moc [kW] 20,0 0,5 48W 3,0 3,0 3,0 3.0 30 0.2 5,0 3,0 0,35 09 1,1
Prad _”>”_ 31,08 2,3 0,2 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 0,93 7,77 14,02 0,16 4,2 5,59
. 2 YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo o YDYzo o YDYzo > YDYzo YDYzo 5
Przewod [YKYzo5x16mm 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x2,5mm? |  3x2,5mm? 3x2,5mm? | 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm?|  5x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm? 3x2,5mm
Rozdzielnica . oswietlenie klimatyzator | klimatyzator
. i lampki B . -+ | obwod gnwt | obwdd gnwt obwdéd gnwt  |obwdd gn wt ; k ied obwéd gn wt . .
Odbior | | Mliga | kontomeraz | otwietlenie t| Swabinel | “ogsinych | ogéinych | 049N | ogsinych  [ogéinyoh | JSUOR@ | JSUNO, | wydzielonego |  chiodzierka | zamratarka| - robot
v
Q2 Q2 Q2 Q2
F204 F204 F204 F204
AC-40/0,03 AC-40/0,43 AC-40/0.43 AC-40/0,03
_ B3 _ 9%8 _ A _ A% PARAMETRY R1:
C25A C25A C25A C25A rozdzielnica nascienna
5x24mod IP54, metalowa Pz=51,28kW
_ _ _ _ OCHRONA PRZY Oojxcﬁ&r%mm%ﬁﬁpwwwzzm WYLACZANIE t<0,2 e
H <0,
_ _ _ _ LA 2 Un=400/230V, cos$=0,93
_ _ _ _ In=31,08A
S N 1
P —P N o = ~ps —
: mﬁt __.5.‘ zar‘ N1 AF‘
mgr ing. Piotr Zabit
UPRAWMIENIA vtt H
0110 0112 0113 0114 e H i <
6.0 52 8 6.0 W spec :_wa_cs_. m_v S,
A , A il el nych  eieR; .
T upr PDKY/0115/ bWoE/0/
9,33 8,1 12,43 9.32 Nazwa obiekiu ucaoi_m:mno
Budowa budyn} .... " [ .No .Sa:m_ini:ogx:_ _=w.u_no_w3_ c_c_aﬁui ion\_S: Klimatyzacii, c.o. i
YDYz0 YDYzo0 YDYz0 YDYzo wrez 2 sagospoaronsriomtoanu, medows Insilac sowng e samaml, stori slokiycone, Sepowiced,
5x2,5mm? 5x2,5mm? 5x2,5mm?> 5x2,5mm fizaci d j, budowa 2 zbi z_so% g, pr ywa sieci wodociagowej i kanal of w
ramach tworzenia Bieckiego Jarmaru Kultu
Adres obiektu: Nazwa inwestora: -
. Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie O.m::ca Kultury, ul. N%‘mx 18,
pasteryzator xo:&mﬂws.i mﬁ.ﬂ:%ﬁnx%m patelnia Dz.nr ew.2269/5 38-340 Biecz
Branza: Nazwa rysunku; ,
Elektryczna moxmz>ﬂ__wamsN.#§.§mm%zxc
Projektant: Sp

mgr inz. Jerzy Ras
Upr. bud. UAN-2-8346-24/88

w zak

cpdane

rienia Nr UAN-Z F,“:m 24/86

ch
Y ZKi

Irveze
Y

Skala:

Data:

Nr-Rys:
09. womo

mmm

2%



ROZDZIELNICA R2

L1,L2,L3 ) >
Q h o~ it o~ A
Iw/d . __uwom F202 F202 F202
_M AC-40/0,03 _M AC-40/0,03 _M AC-40/0,03 _M AC-40/0,03
b | | | |
AC-40/0,03
[o}4 Q8 D_“. Q] Q12| Qi) Q15 D‘mw Q18] Q19 Q: ONO% Q18 Od#. Dno%
K 3
ABT0A A8 AE8h _ ASRA wﬂmmmy ARTeA _ ABI0A A3 _ ABIA A370A AR RS _ ABT0A A3 AR A
» | | | | "
a ] 1 V r I
> Sg— ——— — — I b — e — - —— =] - —+- — —f= == — — ——— — — - - - s — e ——— — — I|I|||_v
PE —_— e s avlll||‘ — = o ——— et _2E1||I\|||!|n||‘ ?III‘IIIII‘
NR OBW/| wiz2 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0215 0216 0217
Moc [kW] 10,0 0,53 60W 0,2 0,4 3,0 3,0 3,0 15 15 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Prad _“>H_ 15,54 2,5 0,8 0,93 1,9 14,02 14,02 14,02 7,01 7,01 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02
. 2 YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo > YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo > YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Przewod [YDYzo5x10mm 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? | 3x2,5mm? 3x2,5mm 3x2,5mm?|  3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? | 3x2,5mm? 3x2,5mm?
Rozdzielnica oswietlenie | oswietlenie ; ; obw. gn wt obwod gn wt | obwdd gn wt obwad gn wt
. lampki . . iy oswietlenie obw.gnwt | obw.gnwt obwéd obwéd gn obwdd gnwt | obwdd gn wt
R2- o$wietlenie awaryjne i |zewnetrzne na korytarz i ; ; pompa CO | pompa CWU | ogdlnych pom | ogdinych pom ogdinych aneks
Odbior e kontrolne faz S arl e wom.:mo: sceny mNNM:_m pom. socjalne | kuchenki g :Wo::vo og ' m<o: :v ogdinych WC | ogélnych WC kuchenny ogélnych 1 mm_m_ooo_=<o: 2 mm_m_
>
Q2 Q2. Q2 Q2
h%%0.03 R 301003 e dom.oa)y [A400,03
d d <
_ _ _ B _ A PARAMETRY R2:
(C16A (C25A _—
Pz=43,29kW
Q21 Q2!
_ “ _ _ Psz=10kW
_ A58h _ Ai0h _ _ Un=400/230V, cos$=0,93
_ _ _ _ In=15,54A
_ _ _ _ rozdzielnica nascienna
D> t t _ _ 4x24mod IP40, izolowana
>————— 31— = ¥ - g e
sl bzl hall e[
mgr ini, Piotr Zahik .
UPRAWRNIENI BUDUWILAN
0220 0218 0219 0214 do projektosianin i kieradpi\e tohearu i
w specjalnoid instele Koo,
1,0 1,0 5,0 4,0 instalagji i urzgdzed elektryfrres een? W
Nr upr. PDK/0175/9W0E \ow
47 47 777 6.21 Nazwa obiektu u:aoim:muo
Budowa budynku dzialalnosci kulturainej ze sceng i etrzny _:ms_mnm:__ elektryczna, wod-kan, klimatyzacii, c.o. i
. fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw rzemies!ni ytworczy ¢ ::..... Euﬁ_man:._ elekiryczng, wod-kan i c.0.
YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo iem tarenu, budowa instalacji z .._ I i i elokirycznel, ci noiﬂ
3x2,5mm? 3x2,5mm? 5x2,5mm? 5x2,5mm? kanalizach des wa23 d 4, przebudowa sieci cdy .5““23: by ..._s
Adres obiektu: Nazwa inwestora:
. . . . . Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
rejestrator klimatyzacja | klimatyzacja kuchenka y .
_002 jedn wewn jednzewn | elektryczna Dz.nr ew.2269/5 38-340 Blecz
Branza: Nazwa rysunku: %
Elektryczna SCHEMAT ROZDZ. R2 W|BUDYNKU
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jerzy Ras .
UKELAD ZASILANIA TN-S Upr. bud. UAN-2-8346-24/88 _
OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM:SAMOCZYNNE WYLACZANIE t<0,2s Skala: Umﬁm”o 9.2020 r wv‘m“m 5.6
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Sx LY Ix10mme doRG  SuRaanisen ermni, gl dene-
obwéd RG02/PV

ROZDZIELNICA RGI:IV (AC) PV _pER2

W POM

.

3

K1 —

dEss
]A\ £3-40/230

F1
U XLPOO
33 160

e —— — {/a.cznltk lnstalljaé:u
o stronie
;- ————— T v

ll ! | a1 |

' | | |
I o I : XUEZOV |
| [ 2 | \ I

204

| C-40/0 03 | AC-40/0,03 | a6 - 4
| I
I

- §203 | S$203
16A I B16A

i bty sty

zm

| |
YKYion4mm’ﬁb YKYi05x4mm’¢:

2x YDY2x1,5mm? do RDC PV 1-2
styczniki

INWERTER 1
INWERTER 2

mgr in®, Piotr Zabik
UPRAWRNIEIMA © Jf‘O\NLANl-
da projeklowonia i ki wie 1 batami budowler ,1|
e specieinosal imstciacy nt hez\ogroniczed « zokre
talai i urzgdzen elahf ch i cleb nerergeryc sl',.':h

Nr upr. PD /0] 15/PWOE/07

Nazwa obiektu budowlanego

Budowa budynku dzislalnosci kult zo scanqi mwu instalacjami: elektryczng, wod-kan, kimatyzacji, c.o. i
fotowohaiczng oraz trzech pawiloné Niczo- hz gtrznymi instalacjami: elekiryczng, wod-kan i c.o0.
wrazz iem terenu, bud instalacji zownqhznoj klnahznql samhmej energn elektrycznej cieplowniczej,
kanllxznql deszczowaj budowa 2 zbiomikdw na wodg d a, P q sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej w
ramach tworzenia Bieckiego Jammarku Kultury
Adres obiektu: Nazwa inwestora:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew.2269/5 38-340 Biecz
Branza: Nazwa rysunku: /
Elektryczna SCHEMAT ROZDZ. RPV
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jerzy Ras g
Upr. bud. UAN-2-8346-24/88

Skala: Data: Nr Rys:

09.2020 E.7

LA



kable PV do modukw fotowolalcznych kable PV do moduléw fotowoltaicznych

Rozdzielnica RDC1 - schemat Rozdzielnica RDC2 - schemat
ogoliny potaczen - inwerter 1 ogoiny potaczen - inwerter 2 Y0¥ 2815 e ey FOPY)
Obwéd cewkd stycznika 1 Obwod cewkd stycznika 1
Stycznk DC 1000V
Ochronnik OC typ I ZeERia 2N EG Ochronnk DCtyp Il gyeznik DC 1000V
Z cewkq 230V AC
e
el tree{]
ZE 1 22F 1xa ]
ZZF x4 _ ZZ-F 1x4 —
YDY 2x1,5 YOy 2x1.5
Obwod cowd a2 Obwod cowkl stycznika 2

Stycznik DC 1000V
2 cawkg 230V AC

e P A ] A e Stycanik 0C 1000V | 2P s

m Z cewka 230V AC g

__THHWI_ == 2 el = £

ZZ-FE 1xd. & \u m ZF \u m

27.€ x4 . 3 ZE . B

=l s ] H

- - m dl- nin m

do inwertera 1- 10kW

Uwaga: Moduly fotowoltaiczne Moduly fotowoltaiczne
Cewki stycznikéw nalezy zréwnolegli¢ i zasili¢ z rozdzielnicy RGPV.
Jesli obiekt zostanie wytaczony wytacznikiem pozarowym - styczniki odtgczg instalacjg.

Po powrocie napigcia - instalalacja zostanie ponownie zataczona.

>
>

5

|2 x kobel solomy 4mm®

u2iemienie
onstrukcyi
3
{
u2iemienie
konstrukeji

do inwertera 2- 10kW

RDC! _ RDC2 J

Preowsd

grawna szyna

uziemiajgca [ —"= ——
= Falownik 10kW = Falownik 10kW
\ N 3~foz \ N J-faz
beztransf. beztranst.
~, |2mPPT ~, |2uPPT
| M)
FTPw 4x2x0.5 : KTPw 4x2x0.5
e —
L Kabal L Kgbal
1 rxrzo5x4mm* 1 rorzo5xemm?

—1 RGPV w pomieszczeniu technicznym

3x YDY2x1,5mm* do RG AC PV

.Kabel energetyczny
Kabel

5xLgY1x10mm*/RK47 do RG

D FTP 4x2x0.5

RG obwdd RGPV

3
2
g

Elektryczna

Schemat instalacji fotowoltaicznej

mgr in>. Pioty Zbik
UPRAWNIER \ANS
do projeklowania i iercant oW 15
o ._aaf A S_ .;u. ﬂ_.._??_,_m_an_ a
DK /0115/PWOE/O7
[Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi instalacjami: elektryczng, wod-kan,
klimatyzacii, c.o. i fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw rzemiesiniczo- wytwdrczych z wewnetrznymi instalacjami:
elektryczng, wod-kan i c.0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej, energii elektrycznej, cieplowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiomnikéw na wodg deszczowa,
przebudowg sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury
Adres obiektu: Nazwa inwestora:
Miasto Biecz, obrgb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz
|Branza: Nazwa rysunku:

Projektant:
mgr inz. Jerzy Ra$
Upr. bud. UAN-2-8346-24/88

Podpis:

Skala: Daft;

a: Nr Rys:
09.2020

E.8

227
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YDYz03x2,imm?/w rurze RK16(5,5m)

oprawa | klasa izolacyjnosci &
®60mm

Legenda:

mocowanie gorne-®60

Ztacze 1ZK-4-01

wktadka topikowa
DOV/EW 6A

lo)[e}

o

0)[®)
Qlo

@)

[ Lz5x%6
|

Ztacze 1ZK-4-03
[

whneka stupowa

YAKXS3x16mm?/0,6/1kV/DVK50

i
|
o —

stup S-7 na fundamencie F100/200

do projeklowania i ki
w specjanodd instotac
Fistalesii 1 urgdzen elsktrybnych 1 elebinoe-argaryczavah

My upr. PDK/0115/PWGE/O7

stup stalowy S7 z fundamentem F100/200,

Oprawy LED 43W/5000im/230V | klasa ochronnosci, IP-65

adondy, ‘shetami budov a7

j bz oL zed. w zmkees™ <,

mgr inz, Piet 7abik
UPRA‘NNSEN&g&_p()OWU\{‘IE

[lirwa Chwehiu Budowianega;
—_— i — i — ) — i — Bt busyn wod-kan,
co.1 araz kzach
‘wod-kan | ¢.0. wraz tareru, budowa instatacii zewnqznej kanalizac)
budows 2 zhiomikéw N wodq deszcrows,
nej w ramach tworzenia Bleckisgo Huthsy

[Adres obiektu.
Miasto Blecz, obreb Mizato Biecx
Dz.rw ew. Z26WS

v
azwa inwestora.
Bleckie Centrum Kuttury 14 Ryrjk 18
38-340 Biecz
iazwa rysunku
t polaczeh w shupie

|Elaku;ycma
Projektant:

Imgr int. Jerzy Rad
Upr. bud. UAN-2-8346-24/88

la ata: g
1.50 09.2020

"E.9.1

2120




STANOWISKO CZASOWEGO
DOZORU (pomieszczenie obstugi)

s
:\L FTP4x2x0,5 kat.5e/RK25/n.t.- Sm

|

b3 1 R1- obwéd 0111
|REJESTRATOR v
8 kanatdow
LA N YDY203x2,5mm’- 4m
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Kamery zewnetrzne CCTV
1. analogowe, zasilanie z zasilacza AC230v/DC12V
9x0,5A

2. kamery w obudowie wandatoodpornej IK08, z grzatka
kamery kolor/(R
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Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi instalacjami: elektryczng, wod-kan,
klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw rzemiesiniczo- wytwoérczych z wewngtrznymi instalacjami:
elektryczng, wod-kan i c.0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewngtrznej kanalizacji
sanitarnej, energii elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiomikéw na wode deszczowsa,
przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury
Adres obiektu: Nazwa inwestora:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz
Branza: azwa rysunku:
Elektryczna InstaIaCJa CCTV w pawilonath
Projektant: Podpis: ¢
mgr inz. Jerzy Ras E
Upr. bud. UAN-2-8346-24/88 - :
Skala: Data: Nr Rys:
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STANOWISKO CZASOWEGO DOZORU
(pomieszczenie techniczne)
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Kamery zewnetrzne CCTV {K1-KS)

1. analogowe, zasilanie z zasilacza AC230V/DC12V
9x0,5A

2. kamery w obudowie wandatoodpornej IK08, z grzatka
kamery kolor/IR

Kamery wewnetrzne CCTV (K6-K9)

1. analogowe, zasilanie z zasilacza AC230V/0C12V
9x0,5A

2. kamery kolor/IR

| w budynku- kuchnia
i korytarz
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Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalno$ci kulturalnej ze sceng i wewngtrznymi instalacjami: elektryczng, wod-kan,
kiimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw rzemieslniczo- wytwérczych z wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan i c.0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej, energii elekirycznej, cieplowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wodg deszczowa,
przebudowg sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kuitury

Adres obiektu:

Dz.nr ew. 2269/5

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz

Nazwa inwestora:

Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
38-340 Biecz
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