PROJEKT

BUDOWLANY
TOM 1V: INSTALACJE SANITARNE

nazwa obiektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i
wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, klimatyzaciji,
c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw rzemieslniczo-
wytworczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-
kan, i c.o. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej,
cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na
wode deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji

sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury
adres obiektu budowlanego:

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz

nr ewid. dziatki:

Dziatld nr ew. 2269/5

Nazwa jednostki projektowej

Architekci

Ul. Kadyiego 8 38-200 Jasto

inwestor:

Bieckie Centrum Kultury, Ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

Kategoria obiektu budowlanego : XVII, IX Data opracowania: Wrzesien 2020

Sygnatura projektu U233

Funkcja: Tlmie i Nazwisko lNr uprawnier / Izba ]

Podpis | pieczeé projektanta

Branza - Sanitarna

mgr inZ. Krystyna Witos
Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej

ANB.V.7342-101/94

AU C) ANB-2-8346-22/89

projektowania

mgr inz. Krystyna Witos
projektant instalacji i sieci sani

UPR. NR ANB-2-8346-2
ANB.V.7342-101/94

38-20

Mgr inz. Wiestaw Kurcz
Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacje sanitarne

BUA-NB-8346/111/89

Sprawdzajacy BUA-NB-8346/112/89

mgr inz.

pr. do projektowania i kierowdfia fohotami

w zakresie instataeiti-sigci sanitarnych,
cieplnych, wentylacii i klimatyzaci

WRPP-NB-8345/93/83

3UA-NB-8346/111/89 BUA-NB-8346/112/69
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Krystyna Witos
(1mig 1 nazwisko)

ul. Witosa 78, 38 — 200 Jasto

(adres)

ATW 404104, Burmistrz Miasta Jasta

(nr dowodu, organ wydajgey

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany(a), jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) odpowiedzialny

za caly projekt budowlany!, projektant opracowujacy projekt zagospodarowania dziatki

(terenu)', projektant opracowujacy projekt architektoniczno — budowlany w zakresie!
PROJEKT BUDOWLANY

(zakres opracowama)

sprawdzajacy projekt architektoniczno — budowlany w zakresie!

(zakres opracowarua objgtego sprawdzeniem)

o$wiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 wyzej powolanej ustawy, Ze projekt budowlany:

Budowa budynku dzialalnoSci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi instalacjami: elektryczng,
wod — kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw rzemieslniczo — wytwérczych
z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod — kan, i c.0., wraz z zagospodarowaniem terenu,
budowa instalacji zewne¢trznej kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, cieplowniczej,
kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikow na  wode deszczows, przebudows sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury ; obreb

Miasto Biecz, Miasto Biecz dz. nr ew. 2269/5

(nazwa 1 adres obiektu budowlanego, imi¢ 1 nazwisko lub nazwa 1 adres nwestora)

Inwestor: Bieckie Centrum Kultury; ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
J mgr inz. Krystyna Witos

projektant instaiacji i sieci sanita
lo. 15.09.2020 UPR. NR ANB-2-8346-22/8
- ANB.V.7342-101/94

{

{miejscowoic, data) 38-200 Jastgpo%lvxtosa 78, tel.606 966 976

! Niepotrzebne skresli¢
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Wieslaw Kurcz

(imig 1 nazwisko)

ul. Rzedzinska 37B, 33-100 Tarnow

(adres)

ARP 833680, Prezydent Miasta Tarnowa

(nr dowodu, organ wydajaey

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany(a), jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane (tekst Jedn Dz. U z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pozn zm. ) odp()w1ed21a1ny
za ca%y pI'Ojth budowlany , P :

(zakres opracowania)

sprawdzajacy projekt architektoniczno — budowlany w zalgresie1
PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA

(zakres opracowania objetego sprawdzeniem)

o$wiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 wyzej powolanej ustawy, ze projekt budowlany:

Budowa budynku dzialalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi instalacjami: elektryczna,
wod — kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw rzemieslniczo — wytwérezych
z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod - kan, i c.0., wraz z zagospodarowaniem terenu,
budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, cieplowniczej,
kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode deszczows, przebudows sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury ; obreb

Miasto Biecz, Miasto Biecz dz. nr ew. 2269/5

(nazwa i adres obiektu budowlanego, imig i nazwisko lub nazwa )

Inwestor: Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

zostal sporzadzony zgodmie z obowijzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Wiestaw Kurc:
Upr. do projektowania i kierowa a?a robolami

w Zakresig instalacji i sieci s
Jasto, 15.09.2020 ciepinych, wentylacjibklimatyzacji

(migjscowosc, data)

'Niepotrzebne skresli¢
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larnych,

3UA-NB-834%})M{S§9 BUA-NB-8346/112/89
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DFCYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZA'WODOWE(;O

do- pélnimln aamodzlclnych funkc)i technlc:ngch w budomnlctmlc

'Na podstawte § 2ugtl ,ﬂktM‘@Ugj §7 - 1§19 uat, 1 pkt. ,__4,_,_,,__% I, _a_
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VR ~= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YI8-USV-G99 *

Pani Krystyna Witos o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1195/03
adres zamieszkania ul. Witosa 78, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Inzynierédw

Budownictwa.

-45%.



Obywatel(ka)

T . _Tarnéw 4,18 wrzednia .89 _

" (pleczgd)

 ne BUA-NB-8346/111/89 .

DECYZJA 'O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO -
do pelnienia samodzlelnych funkeji techmcznych w budowmctme

2ust1pk‘b1,§4ust2.§7 4 b
Na podstawxe § - : : 1 § 13 ust. 1 pkt lit,

rozporzadzenia Ministra Gospé’darki.T'erenowej iOchrony_ Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

Z ‘ 6én e ZM.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Wiestaw Kurcz

(imig { nazwisko)

R magis..t..er J.nZYnlerminZynierii srodowiska

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dni-; 3 liPCa - 19 56 . W BI‘ZOStku - .~ IR

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania safhodzielﬁej fu;xkcji ...................................

projektanta e -

(rodzaj funkcji)

w specjalnosci instalacje sanitarne -
(rodzaj specjalnosel technlezno-budowlane))

instalacji : wodociagowych, kanalizacyjnych

w zakresie

¢ieplnych i klimatyzacyjno- wentylacyjnych ,

(SDEcjau.zann zawodowa)
g
4



Wiestaw Ku r cz
(imig i nazwisko)

) Obywé'tel(l;a) . jest _upowainiony(a) do:

1/ sporzgdzania projektéw :ﬁ:xstalacji_ '_ss'anitaz"r'xjr'c'h e o
obejmujacych : instalac]e wodociggowe, kanalizacyjne
cieplne 1 klimatyzacyjno = yentgr;l_._ac_y:j_ne_, .

2/ kierowania , nadzorowania i kamtrolowania budowy -, .
kierowanla i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania 1 badania stanu
technicznego instalacji sanitarnych obe,jmujqcﬁh :
instalacje wodociggowe , kanalizacyjne , cleplne

- i Klimatyzacyjno - wentylacgjne = W budownictwie
oséb fizycznych . " L

otrzymyje 3 L
~1x~ Ob. Wiesiaw KURCZ
zam, ul, Westerplatte 7/81
33=100 Tarnéw
1x- a/a.~-

AC’ -.

(podpls | pleczeé,

DN-16 2406-88 1.000_ Szt
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Wieslaw KURCZ wtomb . . jest uﬁowaiﬁidny(a) do:
(lmlq 1 nu:w’isko) 2 . . ’ w e L

)bywatel(ka)
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1/ sp orzqdzania projektéw sieci. wodociggowych » kanalizacy:jnycr
i cieplnych uzbro:) enia terenu g .

2/ kiero(mnia nadzorowania i kon‘i:rolwania ‘uudowy i robét,

© .+ kierowania: ‘j, kantroldwansia wytwarzania. konstrukcyjnych
elementdvw sieci oraz ocenienia i badania stania techni -
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{ 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
a numerze weryhilacyjnym
MAP-1M7-7GK-WHC *

Pan Wiestaw Kurcz o numerze ewidencyjnym MAP/15/6070/02

adres zamlieszkania ul. Rzedzinska 37 B, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpicczenie od odpowicdzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wearyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczicy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnir ar 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironiczoym (D7, U, 2001 Ne 130 por 1450) dane w postac
elekironicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu i
réwnowalne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

+ wWeryfikacje poprawnnsci danych w niniejizyin zadwindezenin moina sprawdzAé 7a pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronia Polskiej Izby Inzynlerdw Budownictwa www.pilb.org.pl luly kontaktujae sie z biurem wiadciwej Okrggowe] f2by Witynierdw
Budownictwa.
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BRANZA SANITARNA

Opis techniczny do projektu branzy sanitarnej w ramach zadania: ,Budowa budynku
dziatalnosci kulturainej, ze sceng i wewnetrznymi instalacjami oraz trzech pawilonéw
rzemie$lniczo ~ wytwérczych z wewnetrznymi instalacjami w ramach tworzenia
Bieckiego Jarmarku Kultury”.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany
- obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem projekt instalacji wodnej, kanalizacyjnej,
wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, centralnego ogrzewania oraz przebudowe sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowe dwoéch zbiornikéw na wody
opadowe.

3. Opis rozwigzan projektowych dla instalacji wodne;j

Instalacja wodna bedzie z projektowanych w odrebnym opracowaniu przytaczy
DN50. Instalacje prowadzi¢ w warstwach izolacji termicznej posadzki, a do
przyboréw sanitarnych wykonaé podejscia w bruzdach $ciennych. Podejscia w
pawilonach pod umywalki wykonaé¢ w szafkach pod umywalkami. Przy uktadaniu
podtynkowym i pod posadzkowym nie uwzglednia sie wydiuzenia termicznego
przewodoéw pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W tym
celu przewody w rurach ostonowych typu peszel lub izolacjach termicznych,
uszczelnianych na kofcach, gwarantujgcych, brak mozliwosci zamontowania rur na
sztywno poprzez zalanie szlachtg betonowa lub zarzucenie tynkiem. Minimalna
warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledéw wytrzymatosciowych wynosié 4cm a
w przypadku tynku wymagana grubo$¢ powinna miesci¢ sie w zakresie 3-4cm
zaleznie od $rednicy rury, przy czym zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.
Instalacje nalezy izolowac termicznie otulinami o grubosci 9-20 mm. W celu ochrony
przed sitami tngcymi nalezy przejscia przewodéw przez przegrody budowlane
prowadzi¢ w rurach ostonowych PCV, PP, PE lub stalowych o $rednicy dwukrotnie
wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolna przestrzen wypetnié materiatami
elastycznymi. Rura ostonowa powinna by¢ diuzsza od grubosci $ciany lub stropu o
minimum 2cm.

Zestawienie rur podano w ponizszej tabeli

Lp. | Srednicarury | Dlugos¢ = Grubosé izolacji
[mm] [m] [mm]

1 20 224 9

2 25 56 13

3 32 | 152 20
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3.1 Armatura wodociggowa.

- bateria umywalkowa - 47 kpl
- bateria natryskowa - 2 kpl
- bateria zlewozmywakowa - 6 kpl
- zawbr ustepowy - 9 kpl
- zawbr do pisuaru - 2 kpl
- zawor kulowy z wezykiem - 3 kpl

4.0Opis rozwigzan projektowych dla instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda poprzez projektowane w odrebnym
opracowaniu przytgcza kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci kanalizagji
sanitarnej. Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur polipropylenu
odpornego na wysokie temperatury zgodnie z normg PN-EN 1329-1/2001. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Przewody uktada¢ ze spadkiem 1%. Przewody powinno sie¢ prowadzi¢
poprzez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi. Na ciggu kanalizacji sanitarnej
zamontowa¢ zawor napowietrzajgcy. W tazienkach stosowaé ceramiczne przybory
sanitarne.

4.1 Przybory sanitarne.

- umywalka - 47 kpl

- kabina prysznicowa z brodzikiem- 2 kpl

- zlewozmywak - 6 kpl

- ustep - 9 kpl (2 dla niepetnosprawnych)
- pisuar - 2 kpl

5. Opis rozwigzan projektowych dla instalacji c.o.

Ciepto na cele grzewcze i c.w.u. bedzie odbywato si¢ z projektowanej wymiennikowi
dwufunkcyjnej o mocy Q = 50 kW usytuowanej w pomieszczeniu technicznym w
pawilonie typu 1. Zaprojektowano instalacje grzewcza na parametry 70/55°C
pracujgcg w ukfadzie zamknietym, pompowym z grzejnikami ptytowymi stalowymi.
Zasilanie budynku w ciepto realizowane z projektowanej w odrebnym opracowaniu
sie¢ cieptowniczg (systemu rur podwdjnych).

Przewody

Dla ogrzewania budynkéw zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne, pompowe
na parametry 70/55°C z rozdziatem dolnym i bocznym . Przewody projektuje sie z rur
polipropylenowych PP 3 o ci$nieniu znamionowym 20 bar , taczone poprzez
zgrzewanie. Instalacje wykonaé z przewoddéw rurowych wzmachianych tasma
aluminiowa. Przewody wykonaé jako zalane w posadzkach. Przejscia przewodow
przez $ciany prowadzié w bruzdach z zastosowaniem otulin izolacyjnych
umozliwiajgcych ewentualne przesunigcia rur. Wielko§¢ bruzd winna byé
dostosowana do $rednicy utozonych w niej przewodéw oraz zastosowanych otulin
izolacyjnych . Potgczenie grzejnikdéw z instalacjg wykona¢ z zastosowaniem systemu
przytacznego do grzejnikébw kompaktowych.
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Zestawienie rur podano w ponizszej tabeli

Lp. | Srednica rury Dhugosé [m]
| [mm]
1 25 92
2 32 210

Izolacja przewodéw
Rury centralnego ogrzewania zaizolowaé otulinami od 20 do 30 mm.

Elementy grzejne

Ogrzewanie realizowane bedzie poprzez grzejniki plytowe z dwoma i trzema
elementami konwekcyjnymi (typ 22 i 33) oraz drabinkowe. Przy grzejnikach
zamontowac gtowice termostatyczne.

Zestawienie grzejnikow podano w ponizszej tabeli.

. . Typ il Moc * wymiary grzejnikéw

Lp. | Pomieszczenie | o oiika |grzejnikow| [W] [wys/d]

1 Komunikacja Typ 22 3 2300 | 600/1000-1szt, 600/600-2szt
Pracownia

2 wielofunkcyjna Typ 22 3 4600 | 600/800, 600/1400, 600/1600
Pracownia

3 gastronomiczna Typ 33 1 2300 900/1000
WC dla oséb

4 niepelnosprawnych Typ 22 1 600 600/600

5 | Pom. socjalne Typ 22 1 600 600x600

6 Myjnia Typ 22 2 720 600x400

7 | Toalety Typ 22 2 1200 600/500- 2szt

8 Przedsionek WC Typ 22 1 720 600/600
WC dla oséb

9 niepeinosprawnych Typ 22 1 420 600/400

10 | Toalety Typ 22 2 1200 600/500-2szt
Pracownia

11 edukacyjna Typ 22 3 2800 600/800-3szt
Pomieszczenie

12 techniczne Typ 22 1 | 510 600/600
Pomieszczenie

13 techniczne Typ 22 1 620 600/600

14 'WC Typ 22 1 250 500x400

156 |WC drabinkowy 1 440 1570x300

16 |WC drabinkowy 1 440 1570x300
Pomieszczenie

17 techniczne Typ 22 1 .. 700 600/600
Pomieszczenie

18 o A Typ 22 _1 360 500/400
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Glzejniki w péwilonach

19 | Stanowisko 1-32 TYP 22 3p | B0OW/ 600/600-32szt

stan.

|
i

Przy grzejnikach montowa¢ gtowice termostatyczne. Grzejniki potaczone zostang z
instalacjg poprzez system przytaczeniowy umozliwiajacy podtgczenie grzejnika do
instalacji od dotu. Grzejniki umieszczaé w pomieszczeniach na wys.10 cm nad
posadzka. Przy grzejnikach zasilanych od dotu i z boku stosowaé system przytaczny
do grzejnikdw systemowych. Przy grzejnikach montowac gtowice termostatyczne .

Ptukanie i préby instalaciji c.o.

Instalacje napetni¢ woda spetniajacg wymagania instalacji ogrzewania zgodnie z PN
— 93/C-4607 Woda w instalacjach ogrzewania.

Po zakoriczeniu montazu, przed wykonaniem izolacji oraz przed zainstalowaniem
zaworéw termostatycznych nalezy instalacje doktadnie przeptukaé. Plukanie
prowadzi¢ do momentu uzyskania 5mg zanieczyszczern na 11 wody. Po piukaniu
instalacji nalezy wykona¢ prébe hydrauliczng na zimno a nastepnie na goraco. Po
zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na ciSnienie p = 1.5
prob.

5.1. Opis wymiennikowni

5.1.1 Technologia wezta

Projektowany wezet cieplny posiada wymiennikowy rozdziat obiegu pierwotnego (sie-
ciowego) od obiegu wtérnego (instalacja c.o. i c.w.u.) oraz stabilizacje ciSnienia dys-
pozycyjnego na progu modutu. Wyposazony jest rébwniez w jednolity system oczysz-
czania nosnikow ciepta z zanieczyszczen i system odpowietrzania obiegéw robo-
czych. Obieg centralnego ogrzewania wymuszany jest przez pompe. Krééce podig-
czeniowe wyposazone sg we wskazniki temperatury i ciSnienia. Moc maksymalna na
poziomie generowana jest dla zatozonych parametréw obliczeniowych.

5.1.2. Konstrukcja wezta

Wezet spetnia nastepujgce zatozenia konstrukcyjne:

- wykonanie nascienne

— wymiary: wys./szer./gteb.: 800/650/250

— dolny system podejscia przewodow podtaczeniowych,

— krééce przytgczeniowe obiegéw wyposazone w kulowa armature odcinajaca,

— wskazniki temperatury i ciSnienia,

— modut wezta jest wykonany ze stali nierdzewnej,

— wymienniki ptytowe - lutowane,

— potaczenia hydrauliczne wewnatrz stacji wykonane w technologii skrecanej

— wymienniki, potgczenia hydrauliczne w obrebie modutu izolowane termicznie, wy-
sokosprawnymi izolacjami termicznymi odpornymi na degradacje w zakresie tempe-
ratur roboczych,

— filtry siatkowe petnigce role separatoréw istotnych zanieczyszczer no$nikdw ciepta

5.1.3 Zastosowanie

Wezet cieplny bedacy tematem niniejszego opracowania, jest niezaleznym modutem
c.0. i c.w.u. pracujgcym samodzielnie i wyposazony jest w:

— automatyke i armature regulacyjna,

— stabilizacje ci$nienia w wymaganym wytycznymi zakresie.
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Projektowany wezet cieplny, moze by¢é montowany bezposrednio do przylgcza siecio-
wego w wymiennikowniach posiadajgcych sprawne systemy filtracji i odmulania czyn-
nika sieciowego.

5.1.4 Dane wyj$ciowe do obliczen

Maksymalne ci$nienie robocze: 16 bar

Maksymalna réznica pomiedzy ciSnieniem zasilania i powrotu sieci 1 bar
Dyspozycja dla wezta 2- wymiennikowego "na przytgczu" 1 bar
Maksymalna temperatura zasilania sieci (zima) 130 °C
Temperatura powrotu do sieci (zima) 80°C

Maksymaina temperatura zasilania sieci (lato) 70°C
Temperatura powrotu do sieci (lato) 30°C

Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.0. 80°C
Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.0. 60°C
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.w.u. §5°C
Temperatura obliczeniowa wody wodociggowej 5°C
Maksymalne ci$nienie instalacji c.o. 3 bar

Maksymalne cisnienie instalacji c.w.u. 6 bar

Maksymalna moc dla instalacji c.0. 50 kW

Maksymalna moc dla instalacji c.w.u. 50 kW

Maksymaine opory hydrauliczne instalacji c.o. 20 kPa
Pojemnos¢ instalacji grzewczej 400 dm3

5.1.5 Dobér wymiennika c.0. wg oprogramowania producenta.

Zatozono wymiennik z grupy wymiennikéw lutowanych. Doboru wymiennika dokona-
no w oparciu o program doboru wymiennikéw firmowany przez producentéw wymien-
nikow. Obliczers dokonano w oparciu o zaktadane parametry modutu i parametry sieci
ciepinej. Wyniki doboru wymiennika przedstawione sg w kartach doboru , generowa-
nych przez program.

Wymiennik dobrano dla nastepujgcych parametréw:

moc c.0.: QCO = 50 kW

przeptyw sieciowy: VS = 0,89 m3/h

przeptyw instalacyjny: VCO = 2,20 m3/h

temperatura zasilania sieci: TZS = 130°C

temperatura powrotu do sieci: TPS = 80°C

zaktadana temperatura zasilania instalacji c.o. TZCO = 80°C

zaktadana temperatura powrotu instalacji c.o. TPCO = 60°C

$rednice podigczenia DN = 16 mm

Spadki ciSnienia na wymienniku:

strona sieciowa: ApS = 3,73 kPa

strona instalacyjna: ApCO = 19,8 kPa

Predkosci przeptywu w kré6¢écach wymiennika:

strona sieciowa: w = 1,23 m/s w < 3m/s warunek spetniony

strona instalacyjna: w = 3,04 m/s w < 3,5m/s warunek spetniony

5.1.6 Dobér wymiennika c.w.u. wg oprogramowania producenta.

Zatozono wymiennik z grupy wymiennikéw lutowanych. Doboru wymiennika dokona-
no w oparciu o program doboru wymiennikéw firmowany przez producentéw wymien-
nikow. Obliczen dokonano w oparciu o zaktadane parametry modutu i parametry sieci
cieplnej. Wyniki doboru wymiennika przedstawione sg w kartach doboru , generowa-
nych przez program. Wymiennik dobrano dla parametréw wystepujacych w bardziej

Itk -



niekorzystnym okresie grzewczym, oraz sprawdzono dla parametréw drugiego okre-
su grzewczego:

Okres letni:

moc c.w.u: QCWU = 50 kW

przeptyw sieciowy: VS = 1,09 m3/h

przeptyw instalacyjny: VCWU = 0,87 m3/h

temperatura zasilania sieci: TZS=70°C

temperatura powrotu do sieci: TPS=30°C

zaktadana temperatura zasilania instalacji c.w.u. TZCWU=5°C
zaktadana temperatura wody wodociggowej TPCWU =55°C
Spadki cisnienia na wymienniku w okresie letnim:

strona sieciowa: ApS = 5,5 kPa

strona instalacyjna: ApCWU = 4,1 kPa

Predkosci przeptywu w kréécach wymiennika w okresie letnim:
strona sieciowa: w = 1,51 m/s w < 3m/s warunek spetniony
strona instalacyjna: w = 1,20 m/s w < 3m/s warunek spetniony
Sprawdzenie wymiennika dla okresu zimowego:

moc c.w.u: QCO = 50 kW

przeptyw sieciowy: VS = 0,89 m*h

przeptyw instalacyjny: VCO = 0,87 m*h

temperatura zasilania sieci: TZS = 130 °C

temperatura powrotu do sieci: TPS = 80 °C

zaktadana temperatura zasilania instalacji c.w.u. TZCWU =5 °C
zaktadana temperatura wody wodociggowej TPCWU = 55 °C
Spadki ci$nienia na wymienniku w okresie zimowym:

strona sieciowa: ApS = 3,47 kPa

strona instalacyjna: ApCWU = 3,65 kPa

Predkosci przeptywu w kré¢cach wymiennika w okresie zimowym:
strona sieciowa: w = 1,23 m/s w < 3m/s warunek spetniony
strona instalacyjna: w = 1,20 m/s w < 3m/s warunek spetniony

5.1.7 Zabezpieczenie wezta oraz instalacji c.o.

Zabezpieczenie wezla oraz instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy naczynia
wzbiorczego zamknietego i zaworu bezpieczeristwa projektuje sie zgodnie z PN-B-
02414:1999 i DT-UC-90 WO -A/00. Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbior-
czego: Vn = 15,30 dm’®

Zabezpieczenie instalacji c.0. poprzez zawér bezpieczenstwa TYP KD 3/4" 3 BAR.
llo§¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa: 2 szt.

5.1.8. Uktad automatycznej regulaciji.

Uktad automatyki oparty jest na regulatorze pogodowym. Przed uruchomieniem we-
zta regulator nalezy sparametryzowaé wedtug wytycznych uzytkownika (inwestora).
Uktady automatycznej regulacji temperatury obiegéw grzewczych wezta beda dazyty
za pomocg odpowiedniego otwarcia zaworéw do uzyskania na zasilaniu instalacji
temperatury zadanej zgodnej z krzywa grzewczg zalezng od temperatury zewnetrz-
nej (obieg C.0.), lub statg wartoscig temperatury zadanej w obiegu C.W.U. Regulator
dodatkowo posiada funkcje nocnego obnizenia temperatury realizowanego zgodnie z
czasowym harmonogramem wpisanym w regulatorze. Ukiad regulacji wiacza sie i
wylacza w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (funkcja lato/zima). W okresie let-
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nim, raz w tygodniu na 60 sekund zostanie wigczona pompa obiegowa w celu zabez-
pieczenia przed zastaniem.

WYKAZ URZADZEN W WEZLE CIEPLNYM

Lp. | Oznaczenie Nazwa urzgdzenia Sposéb llos¢
montazu
Czes$¢ wysokoparametrowa
1 WCO Wymiennik ciepta 4x3/4"(20) - 1
2 WCW Wymiennik ciepla 4x3/4"(20) - 1
3 ZR2 Zawoér regulacyjny typ VVG 549.16-1,6 DN 15.Kvs 1,6 Gwint 1
4 M2 Sitownik typ SAS31.00 - 1
5 ZR3 Zawor regulacyjny typ WG 549.15-2,5 DN 15 KVS 2.5 Gwint 1
PN25
6 M3 Sitownik typ SAT31.008 - 1
7 RRC Regulacja réznicy cisnien Typ 45-3, 0,5 Bar, DN15, KVS Gwint 1
2,5 M3/H
8 F1 Filtr siatkowy gwintowany DN15 Gwint 1
9 V4 Zawér rownowazacy DN20S GW3/4" KVS=4,79 Gwint 1
10 Z1A Zawor rownowazacy DN 20 GW3/4" KVS=4,65 Gwint 1
11 ™ Wskaznik podwéiny ci$nienia 16 bar /temperatury 130°C - 2
12 OR Odpowietrznik reczny - 1
Czes¢ niskoparametrowa c.o.
13 PO2 Pompa 25-95 AUTO Gwint 1
14 F2 Filtr siatkowy gwintowany DN 20 Gwint 1
15 ZB2 Zawoér bezpieczenstwa typ KD 3/4" 3 BAR Gwint 2
16 22+T2 Zawor kulowy z termometrem 3/4" czerwony Gwint 1
17 Z2A+T2 Zawor kulowy z termometrem 3/4" niebieski Gwint 1
18 P2 Manometr 0-4 bar - 1
19 OA Odpowietrznik automatyczny - 1
20 PNW Naczynie przeponowe (3 bar) - 1
Czes$é niskoparametrowa c.w.u.
21 ZB3 Zawor bezpieczenstwa typ KD 3/4" 6 bar Gwint 2
22 Z23+T3 Zawor kulowy z termometrem 1/2" czerwony Gwint 1
23 23 Kurek kulowy do wody gwint GW/GW DN 15 PN30 Gwint 2
Uklad regulacji automatycznej
24 R Regulator pogodowy - 1
25 TE1 Cazujnik przylgowy - 1
26 TE2 Czujnik przylgowy - 1
27 TE3 Czujnik temperatury 26.90 cwu 65 mm - 1
28 TZ Czujnik temperatury zewnetrznej - 1

6. Instalacja klimatyzagc;ji

Projektowana klimatyzacja oparta bedzie na systemie Split. Zaprojektowany system
zostat dobrany na potrzeby pracy w trybie chiodzgcym, jednakze ma on mozliwos¢
pracy w trybie grzewczym np. w okresach przejSciowych (jako dodatkowe Zzrédto
ciepta). Uktad klimatyzacji bedzie sktadat sie z 2 jednostek zewnetrznych oraz z
dwoéch klimatyzatorow kasetonowych o mocy chiodniczej Q=52 kW i 7 kW. W
pawilonie typu 1 w pomieszczeniu do obstugi zamontowaé klimatyzator przenosny o
mocy 2,6 kW.

6.1. MONTAZ INSTALACJI

Instalacje klimatyzacji systemu Split nalezy wykona¢ z przewodéw chiodniczych
izolowanych izolacja zimnochronng o grubosci minimalnej 9mm. Instalacje
odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw wykonaé z rur z
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PE lub PP izolowanych izolacjg zimnochronng. Przej$cia przez $ciany wykona¢ w
tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

6.2 WYTYCZNE EKSPLOATACJI.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel w
zakresie obstugi catego systemu klimatyzacyjnego. Wszystkie urzgdzenia nalezy
konserwowacé i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi i DTR dostarczonymi
wraz z urzgdzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przegladéw i remontéw biezgcych urzadzen nalezy
wezwadé uprawniony serwis.

6.3 . IZOLACJA TERMICZNA.

Rurociagi z czynnikiem chiodniczym izolowaé nalezy otuling zimnochronng. Dla
przewodow prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy zastosowa¢ otuling pokrytg
dodatkowo powtoka ochronng ALU . Grubosci izolacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Rurociggi odprowadzenia skroplin nalezy izolowa¢ izolacjg
zimnochronng o grubos$ci 9mm.

6.4. ZALOZENIA BRANZOWE - WYTYCZNE DO REALIZACJI OPRACOWAN.

6.4.1. BRANZA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA.

Nalezy wykonaé:

Przebicia w Scianach i stropach,

Podwieszenie przewodow instalacji klimatyzaciji,

Podwieszenie jednostek wewnetrznych klimatyzacji,

Konstrukcje wsporcze systemowe pod jednostki zewnetrzne wiszace typu Split

6.4.2 BRANZA WOD-KAN.

Nalezy odprowadzi¢ skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw zgodnie

z rysunkiem. Na instalacji kanalizacji odprowadzajgcej skropliny nalezy zastosowaé
zamkniecie wodne — syfony.

6.4.3 STEROWANIE | AKPIA.

Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy wyposazyé w komplet automatyki przewidziany
przez producenta urzgdzen. Nalezy przewidzie¢ okablowanie =zasilajagce i
sterownicze do jednostek klimatyzacyjnych. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wiaczania
i wytaczania urzadzen klimatyzacyjnych z pomieszczen przez nie obstugiwanych.
Indywidualne sterowanie kazdg z jednostek wewnetrznych realizowane bedzie przez
bezprzewodowy sterownik pilotowy. Sterownik ten ma mozliwos¢ wigczania/
wylaczania jednostki klimatyzacyjnej, ustawianie trybu pracy, ustawianie temperatury,
ustawianie szybkosci wentylatora oraz ustawianie kierunku nawiewu.

6.5 WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Projektowana instalacja klimatyzacji nie stwarza zagrozenia pozarowego. Wszystkie
izolacje przewoddw klimatyzacyjnych z kauczuku syntetycznego sg izolacjami
niezapalnymi i nierozprzestrzeniajagcymi ognia. Podczas wykonawstwa stosowa¢ sie
do przepisébw zawartych w ,Wymagania techniczne . Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.



7. Instalacje i urzadzenia wentylacyjne

Instalacja nawiewna

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna rozszczelniane lub
nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub gérnej ramie okna. Dodatkowo w
pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratkg nawiewowg dotem.

Instalacja wywiewna

Instalacja wywiewna - wentylacja grawitacyjna kanatowa oraz wentylacja
mechaniczna realizowana przez wentylatory mechaniczne. Rozmieszczenie
wentylatoréw przedstawiono w czesci graficzne;j.

8. Rozwigzania projektowe sieci wodociggowe;.

W ramach zadania zostanie przebudowana sie¢ wodociggowa. Sie¢ wodociggowa
zostanie odcieta i zaprojektowana po nowej trasie do tych samych punktow, w
ktorych zostata odcieta, tj. od punktu W1 do punktu W2

Sie¢ zaprojektowana zostata z rur TS PE klasy 100 SDR 11 (PN10):

Catkowita diugosé sieci wodociggowej wynosi:
PEHD ® 140-L=84,50 m
PEHD ® 90 - L =4,00 m

W skiad uzbrojenia projektowane;j instalacji wchodza:
e zasuwy zeliwne z zamknieciem migkkim i obudowg teleskopowg DN8O — 1
szt
tréjniki PE do zgrzewania doczotowego DN140/140/80 ~ 1 szt
Hydranty przeciwpozarowe — 1 sztuka
trojniki zeliwne DN80/80/80 — 1 sztuka

bloki oporowe — dla przewoddw PE stosowac¢ w weztach, przy ksztattkach:
kolana, trojniki, tuki

Do wykonania sieci nalez stosowac:
e materiaty i rury, ktére posiadajg atest higieniczny Paristwowego Zaktadu
Higieny

8.1 Montaz sieci wodociggowej.

Rury uktadaé¢ na podiozu z zageszczonego piasku lub Zwiru o grubosci warstwy
10cm. Przewody uktadaé na gtebokosciach okreslonych w rysunkach wykonawczych.
Po utozeniu wodociagu nalezy poddaé go prébie na ci$nienie 1,0 MPa, w ciggu 30
minut w obecno$ci przedstawiciela inwestora. Prébe przeprowadzi¢ po ufozeniu
przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla
zabezpieczenia przed poruszaniem si¢ przewodu. Ztgcza powinny byé odkryte,
celem sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Probe wykonaé zgodnie z normg PN-
81/B-10752 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie
szczelnosci przewodéw. Po pozytywnym wyniku proby ciSnieniowej przewody
przepitukaé, zdezynfekowa¢ i obsypa¢ recznie warstwg 30 cm ponad wierzch rury.
Nastepnie mozna przystapic do mechanicznego zasypywania wykopow z
réwnoczesnym zageszczaniem. Obsypka rurociagu musi byé tak wykonana, zeby
rurociagg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. W przypadku gruntu
rodzimego skfadajgcego sie z gliny, itéw, gruzu wykopy nalezy zasypywac recznie
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pospétkg ze wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia ziemi po ufozeniu
przewodow. Wykopy o $cianach pionowych ze wzgledu na bezpieczenistwo pracy
nalezy zabezpieczyé. Trase wodociggu oznakowaé tasmg sygnalizacyjno
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiadkg metalowg uktadang na gtebokosci
okoto 40 cm od powierzchni terenu. Tablice orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmiescic¢
zgodnie z PN-62/B-097600. Oznakowanie i tabliczki powinny by¢ umieszczone na
trwatych budowlach zlokalizowanych przy sieci, a w przypadku ich braku na stupach
betonowych.

8.2 Hydranty

Odgatezienia do hydrantu projektuje sie za pomocg trojnikéw DN 140/140/80 — 1
sztuka oraz zasuwy odcinajgcej kotnierzowej DN 80 mm. Zasuwa potgczona
beddzie z przewodem PE za pomocg tulei kotnierzowych i luznych kotnierzy
stalowych. Zasuwy nalezy montowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od hydrantu i
pozostawi¢ w pozycji otwartej. Hydrant montowaé na tréjniku zeliwnym ze stopkg
ustawiona na fundamencie wykonanego z betonu B 20.

9. Rozwiazania projektowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie potaczona z przytagczem projektowanym w
odrebnym opracowaniu. Instalacja zostata zaprojektowana z rur PVC 160x4,7mm.
Catkowita dtugo$¢ zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 13m.

10. Rozwigzania projektowe sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach zadania zostanie przebudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej. Sie¢
kanalizacji sanitarnej zostanie odcieta i zaprojektowana po nowej trasie do tych
samych punktow, w ktérych zostata odcieta, tj. od punktu K1 do punktu K2

Sie¢ zaprojektowana zostata z rur PE 100 SDR 17:

Catkowita diugos¢ sieci wodociggowej wynosi:
PEHD #200-L=840m

W sktad uzbrojenia projektowanej instalacji wchodza:
e bloki oporowe — dla przewodéw PE stosowaé w weztach, przy ksztattkach:
kolana, trojniki, tuki

Do wykonania sieci nalez stosowac:

e materialy i rury, ktére posiadajg atest higieniczny Panstwowego Zakiadu
Higieny

10.1 Montaz sieci kanalizacji sanitarnej

Rury ukiadaé na podiozu z zageszczonego piasku lub Zwiru o grubosci warstwy
10cm. Przewody uktadaé na glebokosciach okreslonych w rysunkach wykonawczych.
Po ulozeniu wodociggu nalezy podda¢ go probie na cisnienie 1,0 MPa, w ciggu 30
minut w obecnoséci przedstawiciela inwestora. Probe przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodéw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla
zabezpieczenia przed poruszaniem si¢ przewodu. Ztagcza powinny by¢ odkryte,

~131)-



celem sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Probe wykonaé zgodnie z normag PN-
81/B-10752 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie
szczelnosci przewodow. Po pozytywnym wyniku préby ciSnieniowej przewody
przeptukaé, zdezynfekowaé i obsypaé recznie warstwg 30 cm ponad wierzch rury.
Nastepnie mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopow 2z
rownoczesnym zageszczaniem. Obsypka rurociggu musi byé tak wykonana, zeby
rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. W przypadku gruntu
rodzimego skiadajacego sie z gliny, itdw, gruzu wykopy nalezy zasypywac regcznie
pospétkg ze wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia ziemi po utozeniu
przewodéw. Wykopy o $cianach pionowych ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy
nalezy zabezpieczyé¢.

11. Rozwigzania projektowe sieci kanalizacji deszczowej

Projektuje sie kanalizacje deszczowag odprowadzajgca wody opadowe z dachdw,
parkingu oraz drogi dojazdowej. Odbiornikiem wod opadowych bedg dwa zbiorniki
wod opadowych. Przed zbiornikami zostat zaprojektowany koalescencyjny separator
substancji ropopochodnych wraz z odstojnikiem piaskowym. Bedzie to Separator
koalescencyjny kiasy I wg PN-EN 858. Separator substancji ropopochodnych z
zintegrowanym osadnikiem zawiesiny minerainej wyposazony w wewnetrzne
obejscie burzowe.
Charakterystyczne parametry:

— przeplyw nominainy separatora - 30 I/s

— przeplyw maksymalny — 300 I/s

~ pojemno$é gromadzenia oleju — 1,8m®
pojemno$¢ osadnika — 2,8 m*
Srednica wlotu/wylotu 400mm

— $rednica komindw rewizyjnych 600mm
Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana z rur PVC 200 — 400 o catkowitej
dtugosci 514 m:

- PVC 200x5,9mm — 212m,

— PP 400 SN8 - 302m
Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano 32 studnie kanalizacyjne:

— 3 0 $rednicy 400-425mm z PP/PE z wpustami ulicznymi

— 20 o srednicy 400-425mm z PP/PE

— 6 studni z wpustem ulicznym (sd26-sd32) z betonu o srednicy 50mm

- 1 studnie betonowe o $rednicy 1000 mm (Sd5)

— 1 studnie betonowg o $rednicy 1000mm z wpustem ulicznym (Sd26)

— 1 studnie betonowg o $rednicy 1200 mm (Sd1)

Na wody opadowe z dachéw, placu oraz z korytek montowanych wzdiuz drogi
dojazdowej dobrano 2 zbiorniki o tacznej pojemnosci 73,63m®. Jeden zbiornik o
pojemnosci 49,09m?, drugi 24,54m®). Zbiorniki posadowi¢ za separatorem. Montaz
wykona¢ zgodnie z Wytycznymi producenta. Karty katalogowe zbiornikéw z
wytycznymi wykonania zostaly przedstawione w czesci zagospodarowania terenu.

12. Montaz rur i studzienek kanalizacyjnych — kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j i
drenazowej

Montaz studzienek kanalizacyjnych @400 - 425 PP/PE wykonaé¢ zgodnie z DTR
producenta na uprzednio przygotowanym i wypoziomowanym podiozu z piasku.
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Studnie betonowe montowac na podtozu z ubitego piasku o grubosci warstwy 15 cm.
Podtoze nalezy wypoziomowaé. Miedzy kolejnymi elementami nalezy stosowac
uszczelki. Potaczenia elementow (kregéow) wyspoinowaé zaprawg od wewnatrz
studni. Zasypke wokdt studzienki wykonaé z piasku i starannie zagesci¢. Podczas
wykonywania zasypki w strefie studzienki piasek nalezy uktada¢ warstwami,
rownomiernie ze wszystkich stron studzienki. Studzienki zakoriczone sa pier§cieniem
odcigzajgcym. Pod pierscieniem wykonaé podbudowe z piasku stabilizowanego
cementem. Kregi betonowe uzyte do wykonania studzienki kanalizacyjnej nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja przez powleczenie izolujacg warstwg asfaltows.
Zabezpieczenie wykonaé przy dobrych warunkach pogodowych. Budowe mozna
rozpoczaé po odpowiednim przygotowaniu podtoza wykopu. Rury ukiada¢ na
podiozu z zageszczonego piasku o grubosci warstwy 10cm. Do montazu nalezy
stosowac tylko rury i ksztattki bez wad. Na zmontowanym kanale wykonac¢ obsypke
piaskowg na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nad rurg nalezy
zageszczaé warstwami poprzez $ciste ubijanie warstw o grubosci 10 cm. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjna.

13. Uwagi koncowe

Po wykonaniu catosci robét nalezy dokona¢ odbioru zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. II”. Protokoty
Zz pomiaréow oraz dokumentacje powykonawczg nalezy przekazac¢ inwestorowi. W
projektowanych instalacjach dopuszcza sie zastosowanie materiatéw rownowaznych.
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00wod - kan, kllmatyzacJl, c.o. | fotowoltalczna oraz trzech pawllonSw rzemlesiniczo -
wytwdrczych z wewnetrznymi Instalac Jaml elektryczna, wod - kan, | c.o, wroz z
zagospodarowanlem terenu, budowa Instalac|l zewnetrzne) kanalizacl sanltarne ), energi
elektryczne , cieptownicze J, kanallzac jl deszczowe ), budowa 2 zblornlkéw na wode
deszczowa, przebudowa slecl wodociagowe J | kanslizac Jl sanitarne ] w ramach tworzenla
Bleckiego Jarmarku Kultury

UWAGL
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

2. Rzut rozpatrywat tgcznie pozostatymi z rysunkami oraz opisem.

3. Wymiary stolarki.

Podano wymiary w $wietle osciezy (otwor w $cianie w stanie surowym).
4, Przed zamo6wigniem stolarki wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ z natury (na budowie)

5. WM - wentylacja mechaniczna
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Nazwa obiektu budowlanego
1 2 3 4 Budowa budynku dzlatainoscl kulturaine | ze scena | wewnetrznynl Instalac Jami elekiryczna

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
2. Rzut rozpatrywac tacznie pozostalymi z rysunkami oraz opisem.
3. Wymiary stolarki.
Podano wymiary w wietle oscieZy (otwdr w $cianie w stanie surowym)
4. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ z natury (na budowie)
5. WM - wentylacja mechaniczna

zagospodarowaniem terenu, budowa instalac Ji

Blecklego Jarmarku Kultury

00wod - kan, kllmatyzac]i, c.o. | fotowoltalczna oraz trzech pawilonéw rzemlesiniczo —
wytworczych z wewnetrznyml Instalac Jaml elekiryczna, wod - kan, | co, wraz z

zewnetrzne j kanalizacl sanitarne ), energl

elektryczne, cieptownlcze ), kanallzac Ji deszczowe |, budowa 2 zblornlkéw na wode
deszczowa, przebudowa slecl wodoclagowe ] | kanallzac jl sanitarne j » ramoch tworzenla
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Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Miosto Biecz, obrgb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek
Dz.nr ew. 2269/5 18, 38—-340 Biecz

Branza: Nazwa rysunku:

SANITARNA ! Projekt instalac]ji c.0.
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P.P. 242,50 m n.p.m.

Q\b teat |

T

polaczenie z wodociggiem ¢ 140

GIORON0)
(-]
v |
g
3
I
m B LI

OZNACZENIA:

1. Projektowany wodocigg ¢ 140

2. Projektowany trojnik PE 140/140/80

3. Projektowana zasuwa DN 80 przed hydrantem
4. Projektowane odejécie do hydrantu

5. Tuleja kolnierzowa 80/80

6. Kroclec 2eliwny dwukoinierzowy FF @ 80

7. Kolanko koinlerzowe N $80

8. Hydrant nadziemny ®80 mm

RZEDNA ISTNIEJACEGO
TERENU m. m, m, m,
RZEDNA DNA RUROCIAGU | 8 = 3 s
2 B g g
ZAGLEBIENIE RUROCIAGU | & 8 8 3
MATERIAL-SREDNIACE PE HD @ 140
]
2 8 2
ODLEGLOSCI 8 425 e 355 m 6,5 &
W1 HP W2

mnimozoicv:noi_mzmmo" g
mcnoso_oco_<3rcg~_o.p_:own_rc—.nc‘.o:._m._Nmmnm:n_sm:_‘_m?g%:__:map,on._os__ﬂmr?%nﬁ;?
00wod - kan, kiimatyzacji, c.o. | fotowoltaiczna oraz trzech pawlonSw rzemiesiniczo -
wytwérczych z wewnetrznymi instalac jami elektryczna, wod - kan, i co., wraz z
zagospodarowaniem terenu, budowa instalacjl zewnetrzne] kanalizac i sanltarnej, energi
elektrycznej, cleptownicze |, kanalizacji deszczowe], budowa 2 zbiornikéw no wode
deszczowa, przebudowa slecl wodociagowe] | kanalizaci sanitarne] w ramach tworzenia
Biecklego Jarmarku Kultury

Adres obiektu:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz

Nazwa inwestora:
Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,

Dz.nr ew. 2269/5 B 38—-340 Biecz |
Branza: Nazwa rysunku: .
'SANITARNA - Profil sieci wodociggowej

|Projektant.

‘Sprawdzajgcy:

mgr int Krystyna Witos ham- A urce —
nr upr. UPR.NR ANB-2.8346-22/89 ‘nr upr. WBPP-NB-8346/93/83
ANB.V.7342/101/94 JI BUA-NB-8346/111/89, BUA-NB-8346/112/8
Asystent projektanta: ~ Skala: Data: Nr Rys:

|inz. Stawomir Praskowicz — 1:100/500 09.2020 | m‘— ‘_ |

-190 .




PP. 242,50 m n.p.m.

polgczenie z kolektorem ttocznym ¢ 200

metod) zgezwania

proj. KS160

potaczenie z kolektorem ttocznym ¢ 200

metoda zgezwania

RZEDNA ISTNIEJACEGO

o
TERENU m m. m.
RZEDNA DNA RUROCIAGU | 8 S S
2 23 2
o™ (3] N
ZAGLEBIENIE RUROCIAGU | 8 8 8
MATERIAL-SREDNIACE PE HD & 200
ODLEGLOSCI = 425 B 415 w.
(=) <t
K1 K2

Nazwa obiektu budowlanego:
'Budowa budynku dzlatalnoscl kulturalne] ze scena | wewnetrznyml Instalocjomit elektryczna,
00wod - kan, klimatyzocjl, c.o. | fotowoltaiczna oraz trzech pawilondw rzemlesiniczo -
wytwbrczych z wewnetrznyml instalacjomh elektryczng, wod - kan, | c.o., wroaz z
'zagospodarowanien terenu, budowa Instalac)i  zewnetrznej kanalizec ]l sanitarnej, energi
elektrycznej, cleptownicze]), kanallzacji deszczowe), budowa 2 zblornikéw na wode
deszczowa, przebudowa siecl wodociagowe] | kanalizac]l sanitarne] w ramach tworzenia
Bleckiego Jarmarku Kultury

Adres obiektu: . Nazwa inwestora: _
Miosto Biecz, obrgb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 o |38~340 Biecz B

Branza: Nazwa rysunku:

SANITARNA 1 |Profil sieci kan. sanitarnej _
g Ry i 8 s =

nrupr. UPR.NR ANB-2-8346-22/89 ., nrupr. WBPP-NB-8346/93/83

ANB.V.7342/101/94 BUA-NB-8346/111/89, BUA-NB-8346/112/89

Asystent projektanta: kala: Data: Nr Rys:

int. Slawomir Praskowicz 1:100/500  09.2020 $12
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POZIOM TERENU . \EN 124
Tlﬂ (dostosowany do obcigzenta komunikacyjnego)
7 777 T 777 777
.k\ \\ " \\ \\ ./, \\ \\ \\ 'y
7/ /A @800 2SS A
V' / /7 ", /7 g 2/ 7 g 7/,
£ Ll oAV P04 Y 4 \\
% | Z
7 a
% 7
/
. w Y/ /]
kosz|koalescencyjny:
z wkiadem wiglokomorkowym
KIERUNEK o
PRZEPLYWU S 7 o
—_—_ e X —1 Is]
s 8
+
- B
% _ ¢
/
7 | &
7/ > \\
2 ] %
% _ %
g /
L, ! _ %
\\ oL \\
° , /7| defiektor (rozpraszacz strumienia)! 9
< , konany ze stali nierdzewns| 71 8
@ wy — 14
2 < fub polletylenu PEHD [, /IS
\ /| /
% /
/A
v/
% | 7
\\ ukiad odplywowo-przelewowy \\ A
g wykonany z PEHD 7/
(7 y G
/
7 L/
7 /
\\Q 77, \§\\ 7777777777007 \
A \\k L \\ \&\k\\\\ 24
2000
@2300
wlot sciekow

(przejécie szczelne)

2400

>

wylot sciekéw
{przejscie szczelne)

otwor rewizyjny
w pokrywie stropowe]

PARAMETRY TECHNICZNE
30/300-3,0

OZNACZENIE PROJEKTOWE ID
PRZEPLYW NOMINALNY [L/S] 30
PRZEPLYW MAKSYMALNY [L/S] 300
POJEMNOSC GROMADZENIA OLEJU [L] 1800
POJEMNOSC GROMADZENIA OSADU [L] 2800
PRZYLACZA | SREDNICA | RODZAJMAT. | RZEDNA
WLOT 1 R1-SREDN R1-MAT R1-RZ
WLOT 2 R2-SREDN R2-MAT R2-RZ
WYLOT R3-SREDN R3-MAT R3-RZ

POZIOM TERENU RZEDNAT

SPECYFIKACJA WYKONANIA ZBIORNIKA

KLASA WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE C35/45
NASIAKLIWOSC <5%
STOPIEN MROZOODPORNOSCI W WODZIE F150
STOPIEN WODOSZCZELNOSCI ws
KLASYFIK. W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN A1
STOPA ANTYWYPOROWA | SZER./SREDN. | SZER/SRED
(OPCJA) WYSOKOSE WYSOK

UWAGI OGOLNE

1

2

RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY
WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU,
JAKOSC SCIEKOW NA ODPLYWIE Z URZADZENIA SPEENIA WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA
ORAZ ZHARMONIZOWANEJ NORMY PN-EN 858-1, DOKUMENTEM ODBIOROWYM SEPARATORA
SUBST. ROPOPOCHODNCYH NA BUDOWIE JEST DEKLARAGJA WELASCIWOSCH UZYTKOWYCH NA
ZGODNOSC Z ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 858-1, SEPARATOR
POWINNIEN BYC OZNAKOWANY CE.

URZADZENIE POWINNO BYC TRWALE OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN-EN 858-1, W SPOSOB
UMOZLIWIAJACY tATWA JEGO IDENTYFIKACJE - ZAROWNO PRZED, JAK | PO INSTALACJI W
GRUNCIE.

NA WEAZIE POWINNO WIDNIEC OZNACZENIE "ODDZIELACZ", tACZNIE Z PODANIEM KLASY
POKRYWY ZGODNIE Z PN-EN 124,

URZADZENIE SEPARATOR SUBST. ROPOPOCHODNYCH MOZE ZOSTAC DOPOSAZONE W
AUTOMATYCZNE UKtADY ALARMOWE | INNE WYPOSAZENIE POMOCNICZE - W RAZIE POTRZEBY
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z DZIALEM TECHNICZNYM OKSYDAN.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

A ZBIORNIK ORAZ CALOSC WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO SEPARATORA JAKO ROZWIAZANIE

E.

SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA. NIE DOPUSZCZA SIE INNYCH ROZWIAZAN NIZ
DOSTARCZENIE URZADZENIA W CALOSCI, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 858.

. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH, KONIECZNOSC ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO

ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO, ITP. WYNIKAJA Z WARUNKOW LOKALNYCH | POWINNY
BYC OKRESLONE PRZEZ PROJEKTANTA

. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZt ADUNKU

| ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE.

. WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODELACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACJ! DESZCZOWEJ

WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NEEWLASCIWE PODEACZENIE SPOWODUJE
NIEPRAWIDLOWA PRACE URZADZENIA,

W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST
ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA POLACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ
ZWIERCIADLA SCIEKOW).

. SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWAC SWOBODNY DOSTEP DO JEGO

WNETRZA, UMOZLIWIAJACY EKSPLOATACJE URZADZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

SEPARATOR
SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH

[Nazwa obiektu budowlanego

Bieckiefo Jarmarku Kultury

Budows budynku dziatolnasci kulturalne ze scens | wewnetrznyri instalac jomi elektryczna,
wad - ken, Winatyzac]l, co 1 Fotowoltalczna oroz trzech pasion6w rzemiesiniczo -
wytwérczych z wewnetrznymi instolac jomii elektryczna, wad - ken, | co, wroz 2z
zagospadarovanien terenu, budowa instalac ]l zewnetrzne | kanalizacji sanltarnej, energil
elektryczne j, cieplowniczej, kanalizacj deszczowej, budoes 2 zbiornkdw na  wode
deszczowa, przekudosa seci wvodaciagovej i kenalizocji sanitarnej w ramach tworzenia

Adres obicktu
Miasto Biscz, obrgb Miosto Biecz
Dz.nr ew. 2268/5

Nazwa inwestora:
Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
38-340 Biecz

Branza:
N SANITARNA |

Nazwa rysunku:

ANB.V 7342/101 94

Karta katalog P
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr int Krystyna Witoy gr ink Wicstaw Kurez
or upr UPR.NR AND-2 8346 22789 r upr. WBPP-NB 8346/93/83 -

A-NB-8346/111/89, BUA-NB-8346/112/

Asystent projekianta
Inz Stawomir Praskowicz

Skala: Data:

om.mom%;ﬁ $13

- 143

KLASY | WG PN-EN 858-1
30/300-3,0




PRZEKROJ C-C PRZEKROJ A-A

fm me =

POZIOM TERENU

A | | 9

,M N
M,

TR

m

ZBIORNIK ZE STALI
SPIRALNIE KARBOWANEJ

PRZEKROJ D-D 5J B-
~c] PRZEKROJB-B 3™ - RYSUNEK OGOLNY -

POZIOM TERENU

wg projekiu
>
>

2500

(=3
5 C v _D
o4
1
UWAGI OGOLNE o T SPECYF! 2 | |
UWAGI OGOLNE SPECYFIKACJA WYKONANIA ZBIORNIKA
1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA, RZECZYWISTE WYMIARY PARAMETRY TFCHNICZNE R R A YO _
WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU :.”3_ S STAL SPIRALNIE KARBOWANA
2. URZADZENIE MOZE ZOSTAC DOPOSAZONE W AUTOMATYCZNE UKEADY ALARMOWE | INNE WYPOSAZENII ‘n S R P . ——
- ’ Y . i OWLC KOWA 2x42 um azwa obiektu budowlanego:
POMOCNICZE - W RAZIE POTRZEBY NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z DZIALEM TECHNICZNYM OKSYDAN — "  ANTYKOROZVYJINE POWLOKA POLIETYLEN Huoc um Budowa budynku dzistalnoscl kulturalnej ze scena | wewnetrznymi instalac jomir elektryczng,
OZNACZENIE PROJEKTOWE _ "Zb" —— = - - vod - kan, kiimatyzacl, co | fotowoltalczna araz trzech pawilonéw rzemleéiniczo -
“ WYTYCZNE INSTALACYJNE I SYSTEM POLACZEN KOLNIERZOWY vytedrczych z wewnetrznymi instaloc jomi elektryczna, wod - kan, i co, wrez z
A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH, KONIECZNOSC ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO l.vmm.mwz_ﬂ NEWNETRZNA ZBIORNIKA M =0 1 ELEMENTOW Z USZCZELKA EPDM/NBR zogospadarauanien terenu, budoes Instalac i zewnetrzne) kanalizac j sanitarne j, energl
A b)) ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO, ITP. WYNIKAJA Z WARUNKOW LOKALNYCH | POWINNY  SREDNICA WEWNE TRZNA ZBIOTNIA. WYTRZYMALGSC KLASA "A" WG PN-5-10030 giektrycane), cleptomicze], kanalizoc deszczoue), hudona 2 zuiorrikdn re  wode
BYC OKRESLONE PRZEZ UPRAWNIONEGO PROJEKTANTA. POJEMNOSC CALKOWITA. M3~ 24,54 NA OBCIAZENIA LUB ROWNOWAZNA mmmngwm“pg.nw;%& Kattory e e e
8. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWHNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZLADUNKU POJEMNOSC UZYTECZNA, M3 23,27 —— I T ] |Adres obiektu; Nazwa inwestora:
| ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE. DODATKOWE UWAGI PROJEKTOWE Miasto Biecz, obreb Miosto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
C. WYKDONAWCA ROBOT WYKONA PODLACZENIE URZADZENIA DO SIEC! KANALIZACJ DESZCZOWE | T, == — |Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz
WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NIEWLASCIWE PODEACZENIE SPOWODUJE ymiary v fmm| Brania: Nazwa rysunks
NIEPRAWIDLOWA PRACE URZADZENIA, S— g e ISANITARNA Karta katal biornik . 26m3
D. W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST |PRZYLACZA | SREDNICA | RODZAJMAT. | RZEDNA [ProjeKiant. ~ mnssﬁmn? lomia o pol
ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSE POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WLOT 1 400 g R e ANBLS ss4sdigo & ok Viellww Kuz —
POLSKI ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY 2ZWROCIC NA POLACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZES WLOT 2 B B >v_~»m..< 73410194 3 P c:WZW.nu...Q:.:S. BUA NB-8146/112/89
PRODUKT ZWIERCIADLA SCIEKOW). S — ] Asystent projektanta: \\\_\ Skala: Data: T Rys:
E. SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWACG SWOBODNY DOSTEP DO JEGO wyLor - 2. Stawornir Praskowicz - 09.2020 S$14
WNETRZA, UMOZLIWIAJACY EKSPLOATACIE URZADZEMIA ZGODNIE Z PRZEPISANI POZIOM TERENU
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UWAGI OGOLNE PSS
1. RYSUNEK ZAGHOWUJE SKALE GABARY TOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY NIC o SPECYFIKACJA WYKONANIA ZBIORNIKA ]
WYPOSAZENIA WEWNE TRZNEGO MOGA ODBIEGACS OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU PARAMETRY TECH ZNE MATERIAL WYKONANIA | o RBOWANA
2. URZADZENIE MOZE ZOSTAC DOPOSAZONE W AUTOMATYCZNE UKLADY ALARMOWE | INNE WYPOSAZENIE - ZBIORNIKA Cone e Nazwa obioklu budowianego.
POMOCNICZL - W RAZIE POTRZEBY NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z DZIALEM TECHNICZNYM OKSYDAN POWLOKI POWLOKA CYNKOWA 2542 um Budowa budynku dzistalnoscl kulturclne| ze scema i wewnetrznyni instalocjomi elektryczna,
" T o | ANTYKOROZYJNE POWLOKA POLIETYLEN. 2x300 um wod - kon, klimatyzac i, co. i Fotowoltoiczng oraz trzech pawiongw rzemieslnicza -
WYTYCZNE INSTALACYJNE OZNACZENIE vmogm_ﬁoémg Zb P a T wytwdrczych z wesnetrznynl instoloc jami elektryczna. wad - kon, | co, wraz z
A. TECHNOLOGIA WYKOMANIA ROBOT ZIEMNYCH, KONIECZNOSC ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO — e [N B x\wmw“ﬁ . Zagospadgrosenien teren, osowthgtolec zeanctrane lammlpscf sonitornel. entrk
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BYC OKRESLONE PRZEZ UPRAWNIONEGO PROJEKTANTA o AR ATEIOE KLASA "A” WG PN-5-10030 Bieckiego Jarnariu Kultur
POJEMNOSC CALKOWITA, M3 49,09 NA OBCIAZENIA LUB ROWNOWAZNA /0 ¥
B, WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZLADUNKU - . - R i 4 | [Adres obieklu: Nazwa inwestora:
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C. WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODLAGZEMIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACI DESZCZOWE. DODATKOWE UWAGI PROJEKTOWE Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz
WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU NIEWLASCIWE PODLACZENIE SPOWODUJE Wymilary w [mm] Branza: Nazwa rysunku:
NIEPRAWIDLOWA PRACE URZADZENIA e ] SANITARNA — Karta katalogowa zbiornika o poj. 50m3
D. W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST it - : Projekiant: [Sprawdzajacy.
) ZYLACZ : : awqzoiacy: .
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o~ @ 0~ =23 (=) (=1
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|| Adres obiektu: Nazwa inwestora:
'MATERIALY o o . ) - I li . - -...lWTIi Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
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Sd1 Sd26 Sd29 Sd30 Sd31 Sd32 Sd26 Sd27 Sd28

~196-




Karta doboru wymiennika

Medium strona 1 : Woda

Medium strona 2 : Woda

Flow Type : Counter-Current

WARLUNKI PRACY STRONA 1 STRONA 2
Moc ciepina W 50,00

Temperatura wej$ciowa 5 128,00 60,00
Temperatura wyjiciowa *C 80.00 £0,00
Przephyw kats 0.23a2 0.5064
Max. spadek cisniznia kPa 500 £0.0
Jedn. przenoszenia clepla 153 0.61
PLYTOWY WYMIENNIK CIEPLA STROMNA 1 STRONA 2
Calkowta powarzchnia wymiany cepfa i ¢.044

Strumien ciepla KWim® 776

Srednia log. roznica temperatur X 22,74

8r. wsp. wymiany ciepla Wim*'C 804012370
{wiynikowywyrnagany)}

Spadek cisnienia- calkowity kPa 373 9.8

- w podigczeniach kPa 0.698 4,34
Srednica podiaczenia mm 16,0 16,0
liosé kanalw 14 i5
Hosé plyt 0

Przewymiarowanie % 156

Wspblczynnk zanieczyszezenia ot Ui 0,248

Liczba Reynoldsa 1730 2600
Predkosé w podlaczaniach s 1.23 3,03
WLASNOSCI FIZYCZNE STRONA 1 STRONA 2
Temperatura cdniesienia *C 105.00 70,00
Lepkoéé <P 0.263 0,404
Lepkoié - $cianka ¢P 0.332 0,346
Gestose kgim? 9549 7Ty
Ceeplo wilascine kbkgsC 4221 4,102
Przewodnose cepina Wim,*'C 0.6805 £.66831
M, temperatura media na scianke 'C 69,10

Max. temperatura media na scianke ’C 28,53
Wsp. wymiany cizpta Wim®*C 11100 18300
Srednia temperatura $cianki c 85,31 81,64
Predkos$é w kana’ach mls 0.121 0,279
Shear stress Pa 8.62 49,2
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25-95 180 AUTO, 1 x 230 V, 50/60 Hz
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