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Starosta Swidnicki
Oddziat Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Swidnica, dn. 20.08.2020 r.

Znak sprawy: GKI1.4040.161.2020

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYINE!
POZYTYWNY

przeprowadzonej w dniach od 12.08.2020 r. do 20.08.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Narada zakorczona dnia 20.08.2020 r.

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020
r. poz. 276 ze zm.)

sieci uzbrojenia terenu objete zakresem wniosku w zwigzku z
projektowang przebudowa ul. Dabrowskiego w Strzegomiu: kablowa
sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca o$wietlenie drogowe o diugosci
okoto 305 mb oraz sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 240 mb.

ul. Jarostawa Dabrowskiego w Strzegomiu, Srédmiescie Nr3, dz.:
1330, 1353, 1364, 1365, 1557

KRAWCZYK JAKUB
ul. ul. Dembego 12/14, 02-796 Warszawa

BURMISTRZ STRZEGOMIA
Rynek 38, 58-150 Strzegom

- KRZYSZTOF RAZNIEWSKI inne upr.: budowlane: SLK/4700/PWOE/13
- RYSZARD KAZMIERCZAK Inne upr.: budowlane: 7131/169/P/2002

Justyna Magdzinska, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-
100 Swidnica

cze$ciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

06.08.2020 .

1 | Koordynator narady Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15,

pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.

22020, poz. 276 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizeni i
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy
geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy prowadzié recznie z
zachowaniem ostroznosci.
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wydany przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, Rejon
Dystrybucji w Strzegomiu.
Gmina Strzegom Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
PKP CARGO S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Putaskiego 56, 50-443
Wroctaw
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. w Strzegomiu
ul. Wesota 7, 58-150 Strzegom
Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie Pawet Lewkowicz
elektroniczny Skoordynowano pozytywnie bez uwag.
Operator Gazociaggéw Uzgodniono pozytywnie Beata Gonda
Przesylowych GAZ-SYSTEM Bez uwag
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny
Orange Polska S.A. Uzgodniono pozytywnie Jacek Bakota
elektroniczny Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:
« wykona¢ zalecenia zawarte w pi$mie TTISIKU-42145/19/TK z dnia
25.09.2019r.; projekt wykonawczy zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej uzgodnié branzowo w Orange Polska S.A.
*w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange
Polska zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zaktadowa ZN-15/0PL-004
sw miejscach skrzyzowan i zblizer z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim
przedstawiciela OPL.
*w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegtosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
sprzed planowanym rozpoczgciem robét nalezy wystapic z wnioskiem
o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor skazde wejécie na infrastrukture
wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér whascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz
Pafistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catoé¢ kosztéw
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca);
Pafistwowe Gospodarstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodne Wody Polskie
Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Olszewski
sp. 2 0.0. Oddziat Zaklad 1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji
Gazowniczy we Wroclawiu zlokalizowana
elektroniczny jest czynna sieci gazowa:
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» podwyzszonego $redniego cisnienia ... XXX.....ccvreerierena

« projektowana sie¢ gazowa .....Del60, Del25, De90, De63..........

2. Dla istniejacej czynnej sieci gazowej nalezy zachowa¢ wtasciwe
strefy kontrolowane wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe

{Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 1.}.

3. W odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robét
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4, Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczy¢
zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robdt nie moze nastgpi¢ znaczne
wyplycenie

ani zaglebienie istniejgcego gazociagu. Istniejgce studzienki na sieci
gazowej nalezy podnie$¢ do poziomu projektowanego chodnika lub
drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac i wykona¢
przetozenie gazociggu na wtasciwg gtebokosé, na wiasny koszt, po
uprzednim uzyskaniu warunkéw

w Gazowni w Watbrzychu.

6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkodzenie sieci
gazowej

lub urzadzen gazowych.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego
Inwestor ponosi koszty:

* usuniecia uszkodzenia;

« strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

« przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego,

« odszkodowania dla odbiorcow 2 tytutu przerw w dostawie gazu;

* naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego.

8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we
wczesniejszych latach z rur stalowych posadowione sa na gtebokosci
od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu
posadowione s3 na nastepujacych gtebokosciach:

» minimalne przykrycie dla przytgczy wynosi 0,6m;

« dla gazociggéw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m;

« dla gazociagédw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach
ornych) — 1m.

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na
planie sytuacyjno - wysokosciowym, ktore nie byly zgloszone do
odbioru w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu,
Gazownia w Watbrzychu i nie zostaty zainwentaryzowane zaréwno
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy

we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme geodezyjna.
10. O terminie rozpoczecia rob6t nalezy bezwzglednie powiadomic
pisemnie

-Gazownie w Watbrzychu ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych,
-Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.
Catoéé prac zwigzanych z projektowang inwestycjg prowadzi¢ w
porozumieniu

i pod nadzorem w/w Gazowni / Dziatu.

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni w Watbrzychu.

12. Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku usggisriram zgodnoéé
ta$my ostrzegawczej nalezy ja przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.
13. Niniejsza opinia jest wazna do dnia ...20.08.2021r. o ile wc%ﬂ\ieﬂﬂ- zm z \i‘?
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nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

10 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Uzgodniono pozytywnie przekazano drogg
Wa'berFh“ Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zataczniku nr elektroniczng
elektroniczny OMDA4.1/GKI1.4040.161.2020, w zakresie sieci Tauron Dystrybucja

S.A., stanowigcym integralng cze$¢ protokotu.

11 | TK Telekom spétka z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Niziotek
elektroniczny bez uwag

12 | Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezer do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

Stwierdzam zgodnosc z oryginaieny

20 08 0
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TAURON Dystrybucia S.A.

Oddziat w Watbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 88300 Walbrzyeh
Infolinia: +48 32 606 0 816

e-mail; info@lauron-dystrybuciapt

Waibrzych, dn. 20.08.2020r

Powiatowe Biuro
Geodezji i Katastru
ul. Parkowa 2
58-100 Swidnica

Nummer tematu | opini: OMD4.1/GKI1.4040.161.2020

Strzegom, ul. Jarostawa Dabrowskiego, Srodmiescie Nr3, dz.: 1330, 1353, 1364, 1365, 1557. SIEC
ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIOWA, SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Temat zaopiniowano z niej wymienionymi uwagami

W sgsiedztwie projektowanych sieci/przylaczy znajduia sie urzadzenia gleidroenergetyczne. Prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURCN Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z' obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy techniczne] oraz normami. Wekazane jest ze wzgledu na bezpieczefistwo oséb | mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucia 8.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér branzowy,

Przed przystapieniem do prac w odlegioéci mniejsze] niz:

- 3 m od skrajnych przewodsw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodéw Hinii napowietrznych SN,

- 16 m od skrainych przewod6w linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujacy sied. Odleglosci powyzsze dotyczg rownies udycia
dzwignic, liczac odlegiosé od najdalej wysunigte] czedei maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzic w ten 5posob, aby nie naruszaé ustojow stupdw linil jw.,, inaczej bedg musialy byé
odbudowans kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowat minimalng odleglosé projektowanych sieci podziemnych od istrielgcych fundamentow stupdw
lini energetycznych:

- livii nN - Tm,  finii 8N~ 2m, kil WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzorm w odlegloécl mniejszej niz
2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojekiowad jako
przejécie w rurze ostonowe] przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgeego 0,5m
poza jezdnigMwjazd/chodnik. Zabezpieczenie kabli wykonad zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli,

Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapic o wydanie warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu

Wytyczne do zabezpicczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektrosnergetyczne bedace w kolizi poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczyt dzielona rurg
ostonows przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / o obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace rednice rur achronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebleskiegn.
b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimurm 160mm koloru Czerwonego.,

3. W przypadku wyslepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla ziokaiizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopad tylko do strefy ochronnej 4. folii fub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzgdzer energetycznych oraz ustafic
nadzér stuzb ehergetycznych.

5. Weszelkie prace na istnigjgoych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnogcig TAURON Dystrybucia $.A. nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegbinych érodkow ostroznosei pod nadzorem sluzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych,

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byc wykonywane przez pracownikéw posiadajgeych odpowiednie
kwalifikacie, zgodnie z obowiagzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia nlewystarczajacej glebokosei polozenia istnigjacych kabfi energetycznych ~ zgodnie z
wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzied
moziiwosé przelozenia kablakabi energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, W takim przypadku
nalezy wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji siect elektroensrgetyczngj,

TAURON Dystrybucia S.A. AIP:611-020-28-60, REGON: 220179216 2 U '08' Zﬂzﬂ
ul. Podgdrska 254 Kapitat zaktadowy (wplacony): 560 575 820,52 x¢
31-035 Krakow 554 Rejonowy dla Krakows Srodmiedcia d ata
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8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sleci (gazowej, wodociagowe), cleptowniczed itp.) z istnigjgcymi kablami
SN, natezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydzial Eksploatacji projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentaci projektows] projektowanej inwestyeji) z zaznaczeniem sposobu {typu i diugosei rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca moze przystapic do robot prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznych po uprzednim pisermnym
powladomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, pewolujac sig na numer opinii. Powiadomienie winno zawieraé: narwe
i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakierze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalety kierowa?é na adres

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziaf w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Walbrzych

~ WV przypadku uszkodzenia urzgdzen elekiroenergetycznych bgdacych w eksploatacii TAURON Dystrybucia S.A.,
wobec przéedsieblorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie
kalkulaci powykonawcze| sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowad si¢ urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz te, kiore nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o
kiorych brak jest informacii.

TAURGN Dystrybucia 5.A NIP: 611-020-28-60, REGON; 230179215 _24;_-98,-_262&—
ul. Podgdrska 254 Kapitat zakladowy {wolacony): 560 575920,52 o data
31-035 Krakéw S4d Rejonowy dla Krakowa Srodmiescie

Xi Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego ) »
Pot numerern KRS: Q000073321 ST
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