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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

1. Czesc ogdlna

Specyfikacja techniczna zawiera zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu, jakosci i
wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu i oceny prawidtowosci wykonania robdt budowlanych,

dotyczacych montazu instalacji sanitarnych w budynku.

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu, uktadem komunikacyjnym oraz infrastruktura techniczna wewngtrzng
i zewnetrzna tj. budowa przylaczy: wodociagowego dwoch przylaczy kanalizacji sanitarnej, dwéch przytaczy
kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, budowa stacji trafo wraz z wewnetrznymi instalacjami
elektrycznymi na zewnatrz, budowa wewnetrznej sieci oswietlenia na zewnatrz, budowa sieci: gazowej,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia, wodociagowej, teletechnicznej,
elektroenergetycznych wraz ze zmiana lokalizacji istniejacej stacji trafo, budowa kanalizacji kablowej
dwutorowej, rozbiorka obiektéw kubaturowych tj. budynku biblioteki, dawnego toru saneczkowego, stacji
trafo wraz z instalacjami, rozbiérka elementéw zagospodarowania terenu tj. drogi dojazdowej prowadzacej do
budynku biblioteki, miejsc postojowych przynalezacych do budynku biblioteki, schodow terenowych
prowadzacych do budynku PKL, ciagbw pieszych, muru oporowego przy budynku biblioteki, fragmentu
ogrodzenia oraz liniowych tj. przytacza gazowego, przytacza cieptociagu, sieci wody leczniczej, przytacza
wodociagowego, odcinka sieci gazowej, 7 odcinkdw sieci kanalizacji deszczowej, 5 odcinkéw sieci kanalizagji
sanitarnej, przytacza elektroenergetycznego, zlacza elektroenergetycznego zasilajacego budynek po dawnym
torze saneczkowym, wewnetrznej sieci oswietlenia, fragmentu sieci oswietlenia, fragmentu sieci
elektroenergetycznej, fragmentu sieci teletechnicznej. zlokalizowanych w Krynicy-Zdréj dz. 1915/3, 2276/5,
2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/1 | obreb Krynica - Zdrd;.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych:

-Instalacja wodociggowa

-Instalacja kanalizacyjna

-Instalacja ogrzewania

-Instalacja wentylacyjna



1.3.  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z montazem

instalacji sanitarnych w budynku.

1.5. Okredlenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiatly

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i
nadzorowania w zakresie robét instalacyjnych) wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku
do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania robdot muszg posiadaé¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Wymagania do materiatéw wyszczegdlnionych w publikowanych katalogach.

Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowal zasady okreslone w
zatozeniach ogdlnych i szczegétowych katalogéow. W szczegdlnosci nalezy stosowaé warunki i

normy tam wskazane.



3. Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowacd sprzet i maszyny wtasciwe dla
danego rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Nakfady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow naktadéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie

zostang dopuszczone do roboét przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu

przecietnej organizacji pracy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z przedmiarem robét,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajycego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robodt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robét w
specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :

- obowigzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach

nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.



Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych prac.

Wykonawca zabezpieczy zgodnie z Planem BIOZ teren robét.

5.2. Wytyczne realizacji robét instalacji
A. Instalacja wentylacyjna

Instalacja wentylacyjna wybranych pomieszczen oparta bedzie na centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta. Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac cieptochronnie zgodnie z
wytycznymi w opisie technicznym. Izolacje montowac na samoprzylepnych szpilach. Kanaty

montowacé na typowych zawiesiach.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty systemoéw
obstugujacych hale basenowa muszg by¢ dodatkowo malowane antykorozyjnie farbg epoksydows.
Kanaty systemu odciggu chloru nalezy wykonac z blachy nierdzewnej kwasoodpornej. Powierzchnie
przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecenn. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow,
pekniec i tym podobnych wad. Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodoéw prostych i ksztattek
z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-03434. Potaczenia przewodow
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B- 76002. Kanaty
wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody. W przypadku
lokalizacji klapy ppoz. poza przegrodg oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomiedzy klapg, a
przegrodg nalezy obudowacé elementami o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci
przegrody. Kanaty przechodzgce tranzytem przez strefe pozarowg, ktdrej nie obstugujg nalezy

zabezpieczy¢ klapami pozarowymi lub obudowaé w klasie odpornosci ogniowej przegrdd.

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywac z blach lub tasm stalowych ocynkowanych wg.
norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-
Blachy i tasmy ocynkowane. Do wykonywania przewoddw wentylacyjnych uzywa sie cienkosciennej
blachy walcowanej na zimno lub na gorgco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych
grubosciach mozliwe jest wytgcznie z rownoczesnym stosowaniem technologii usztywnien ptaszcza
zapewniajgcej wymagang sztywnosc i szczelnos¢ oraz nieobnizajgcej warunkow przeptywu
powietrza i akustyki przewoddw. Potgczenia blach w przewodach prostokatnych nalezy wykonywad

zamkami blacharskimi na zaktadke. Przewody powinny by¢ z materiatdéw niepalnych lub co najmniej
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trudno zapalnych, stawia¢ maty opér dla przeptywu powietrza, by¢ szczelne i mie¢ odpowiednig

wytrzymato$¢ mechaniczng, mieé estetyczny wyglad zewnetrzny.
Sieci przewoddw wentylacyjnych mozna zestawié¢ w nastepujgcych grupach :
- prostki o danej srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,

- dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na
prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny o danych
Srednicach ( mniejszej i wiekszej) lub wymiarach przekrojow oraz wysokosci; dyfuzory moga by¢

osiowe proste lub ukosne.
- kolana

- tuki o danej srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kacie

zmiany kierunku
- odsadzki, czyli potgczenia dwéch péttukow,

- tréjniki o danych srednicach lub wymiarach przekrojow poprzecznych przewodu gtéwnego,
przelotu i odgatezienia, o danej dtugosci korpusu, o danym kacie zbieznosci scianek korpusu i kacie

odgatezienia.

Materiat i sposéb wykonania poszczegélnych czes$ci przewoddw wentylacyjnych powinny zapewniac
tatwosc ich montazu i konserwacji. Mocowanie akcesoriéw dodatkowych lub elementéw
usztywniajacych powinno byé wykonane metodami nieniszczagcymi powtoki ochronnej. Scianki
kanatow prostokatnych pod wptywem rdznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie mogg uginac sie
wiecej niz o 20mm. W celu zwiekszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowac kopertowanie albo

przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.

Przy produkcji maszynowej przewody i ksztattki o przekroju prostokatnym o obwodzie do okoto 700
mm wykonuje sie z jednym szwem naroznym kgtowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma
szwami katowymi potozonymi na przeciwlegtych naroznikach, a przy obwodzie wiekszym od 1400
mm - z czterema szwami kagtowymi. Dla tréjnikdw kat miedzy przewodem gtéwnym i odgatezieniem
moze wynosi¢ 15, 30, 45, 60 lub 90°. Promie i krzywizny tukéw przyjmuje sie réwny 1,5 do 2,0
Srednic przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0 szerokosci boku, ktdrego ptaszczyznie wystepuje zagiecie
przewodu. Dtugos$é odcinkéw przewodow wykonanych z blachy stalowe]j okreslona jest warunkami

ich transportu, lecz nie dtuzsza niz 2m.



Scianki przewoddéw blaszanych nie moga mieé widocznych zatamar i wgniecen. Przewody
wentylacyjne blaszane nalezy przechowywac w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi. Przewody muszg by¢ wykonane z materiatu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z

projektem. Zmian dotyczacych materiatu mozna dokonad jedynie za zgodg projektanta i Inwestora.

Poszczegdlne prostki, ksztattki i inne elementy przewoddw znakuje sie farbg szybko schnacg, aby
utatwié ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementéw nalezy przeprowadzac
bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowaty sie w czasie transportu, sktadowania i

montazu.

Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegajg doktadnemu
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby unikngé trudnosci przy tagczeniu ich w trakcie montazu.
Wymiary elementéw sprawdza sie korzystajgc z szablonu lub przez wstepne skompletowanie

odcinkéw instalacji.

B. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC .Potgczenia kielichowe rur z
PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego $Srednicy dostosowanej do zewnetrznej
Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawag kielicha wynosita 0,5-1,0cm.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w dokumentacji
projektowej, moga wynosic¢ ok. 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych
tréjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z pionem i z zasady osiowego montazu elementéw

przewodow.

Odgatezienia przewoddw odptywowych /poziomdw/ powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikdw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45 °. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji
budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewoddw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie

drgan i hatasdw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych /pionach/ nalezy stosowa¢ na kazdej

kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw



oraz dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodoéw

spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéow dla przewoddéw poziomych z PVC wynosza:
Srednica rur[mm]  Odlegto$¢ [m]

50-110 1,0

110 1,25

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktadac na podsypce z piasku grubosci 15-
20cm, dno wykopdw powinno znajdowad sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat.
I-IV przewody mozna uktadaé bez podsypki piaskowej. Pionowe przewody spustowe powinny by¢
wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodéw. Czyszczaki na pionach nalezy przewidziec¢

na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow.

Czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecia, umozliwiajace fatwa eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom niepowotanym. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne
ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 4m od tych przewoddw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe
przedtuzenie przewoddw spustowych. Gérna czesc rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci
0,5m od jego powierzchni powinna mieé¢ powiekszong srednice w stosunku do Srednicy pionu

spustowego:
—dla pionéw ¢ 75mm —do ¢ 110mm,
— dla pionu $rednicy @ 110mm — do ¢ 160mm,

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos$¢ 0,5-1,0m. Niedozwolone
jest wprowadzanie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i
spalinowych. W celu wykonania pionéw i podejs¢ kanalizacyjnych nalezy wykona¢ bruzdy
przeznaczone do uzupetnienia po wykonaniu instalacji w przegrodach budowlanych oraz przebiciach

stropow.
Prébe szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z projektem.

C. Instalacja wodociggowa.



Instalacja wodociggowa dla wody pitnej zaprojektowana z rur PE-RT/AI./PE-RT tgcz onych przez
zaciskanie, natomiast wody hydrantowe] zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych

na gwint. Woda ciepta przygotowywana bedzie centralnie w wezle cieptowniczym.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy
wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. Przy
przejsciach przewoddw przez przegrody oddzielajgce strefy ogniowe budynku nalezy przestrzen

powstatg miedzy rurg a przegroda wypetni¢ masg ogniowa na 120minodpornosci ogniowej.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowac izolacjg z PE. Rurociggi wody zimnej izolacjg o
grubosci 6,0 mm. Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych, czesé Il ,Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”. Odbidr instalacji wod-kan wg PN-81/B-10700.00 — 02. (wyd. ARKADY, W-wa 1988).

D. Ogrzewanie

Ogrzewanie pomieszczen pod amfiteatrem realizowane bedzie grzejnikami elektrycznymi.
Ogrzewanie ma zapewniac temperature dyzurng w okresie zimowym i zabezpieczy¢ instalacje
hydrauliczne przez zamarznieciem. Podtgczenie grzejnikdow do instalacji elektrycznej wykonac

zgodnie z dtr. Kazdy grzejnik musi by¢ wyposazony w termostat.
E. Zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyziszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb
uzgodniony z Inzynierem.
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W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm t3cznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
Dla przewodéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament
betonowy?, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki,
zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewoddéw o srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonadé
fundament betonowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu

powinny spetniaé ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnié dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 5 %o,

— dla kanatéw i kolektorow przelotowych - 1 %o (wyjgtkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu

(dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

— gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koricdwce sieci wynosito minimum 2,5
m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale.
Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu
zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektows.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zfaczy.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych mozna wykonaé:

— specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi

Potfaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o Srednicy do
0,3 m mozna tgczy¢ na wpust lub poprzez studzienke krytg - slepg).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy ukfadaé¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badZ przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé korice
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy

przestrzegaé nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukéw dla
podtgczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtgczeniach do kanatu
ogdblnosptawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla przykanalikéw nie
dtuzszych niz 12 m mozna stosowac $rednice 0,15 m),

— dtugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej do kanatu lub studzienki rewizyjnej potgczeniowej nie
powinna przekracza¢ 24 m,

— wtaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjne;j,
studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,
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kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

wtaczenie przykanalika do kanatu powinno byé wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym
60°),

wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowag nalezy dokonywac tak, aby
wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wiaczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowad przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki,

wigczenia przykanalikdéw z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byé
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny byé zgodne ze srednicami okreslonymi
w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica Minimalna sSrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
przewodu
odprowadzajaceg spadowej-
o przelotowej potgczeniowe;j kaskadowej
(m)
0,20
0,25 1,20
1,2 1,2
0,30 20 o
0,40
0,50 1,40
, 1,4 ’ 14
0,60 40 o

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na pofaczeniu jednego lub dwéch kanatéw
bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w os (w studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmochionym,
w przypadku gdy rdéznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o
ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki
zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wtacznie powinny mieé spad w postaci rury pionowej
usytuowanej na zewnatrz studzienki. Rdznica poziomdéw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekracza¢ 4,0 m.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
komory roboczej,
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— komina wtazowego,
— dna studzienki,

— wiazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mieé¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysokos$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowad i uszczelni¢ materiatem
plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80
m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina nalezy wykonaé na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub
rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o
najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wdéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescié ptyte pokrywows, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna miec przekrgj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wifaz typu ciezkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach mozna
stosowac wtazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

5.3. Uwagi i zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonania robdot Wykonawca instalacji zobowigzany jest do
szczegbtowego zapoznania sie z przedmiarem robot i specyfikacjg. Wszelkie uwagi i ewentualne
zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnies¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej (za
potwierdzeniem odbioru) do Inwestora.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametrow technicznych,

- kontrolg miejsca zabudowy urzadzenia,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.
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Przy sktadaniu zamdwienia na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigzac
dostawce - producenta urzgdzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow
technicznych (wymiaréw, ciezaru, itp.) oraz zgodnosci miejsca i sposobu ich montazu.
Wszystkie dostarczane urzadzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR , oraz w
zaleznosci od urzgdzenia wymagang np. przez UDT dokumentacje odbiorowg, Atest Higieniczny,
znak bezpieczenstwa ,B”.

W przypadku zaistnienia niezgodnosci technicznych lub kosztorysowych lub wprowadzania
zmian nalezy bezwzglednie informowa¢ Inwestora .

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé na biezgco jakos$¢ robdét i usuwacé usterki,
utrzymywac tad i porzadek na stanowisku pracy, zagospodarowac odpady.

Catos¢ robdt, montaz, wykonanie stosownych prdéb, rozruch i odbidr instalacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robét

|II

instalacyjnych COBRTI ,Instal” 2003 r. przy szczegdlnym uwzglednieniu obowigzujacych
przepiséw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz zalecen i wymogdéw
producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczegdinych

urzadzen.

6. Kontrola jakosci robét

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczeistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg o i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi

dokumentami budowy stanowigcymi zataczniki do dziennika.

7. Obmiar robét
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem
(lub w innym terminie w zaleznos$ci od umowy).

Obmiaru robét zanikowych nalezy dokonaé¢ w czasie ich wykonywania, a robét ulegajgcych
zakryciu, przed ich zakryciem. Obmiaréw robdt nalezy dokonywac¢ dla kazdej pozycji
kosztorysowej w sposéb, w jednostkach i z dokfadnoscia podang w opisie tej pozycji.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos$¢é swiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego

wymagajacych.

8. 0dbior robot

Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci
do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu robét w terminie okreslonym w
Umowie, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia okreslone w Umowie.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. Opis sposobu rozliczenia robét

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty stanowig warunki szczegétowe okreslone w
umowie o wykonanie robdét budowlanych.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, okreslona w ofercie przez Wykonawce robét za

jednostke obmiarowsg, ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Jesli dang pozycje wyceniono
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ryczattowo, to podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji
przedmiaru.

Cena jednostkowa lub wartos¢ ryczattowa pozycji przedmiarowej powinna uwzgledniac
wszystkie czynnosci oraz wymagania sktadajgce sie na wykonanie poszczegdlnych robot,
przewidzianych w dokumentacji projektowej zaméwienia i obejmowac:

- koszty robocizny bezposredniej;

- koszty materiatéw i wyrobéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu do
miejsca wbudowania;

- koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi transportu z bazy na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz;

- koszty posrednie, w tym: koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu;

- koszty wywozu materiatéw z rozbidrki i optat za ich sktadowanie;

- zysk.

Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawce robdt w kosztorysie ofertowym sg

ostateczne.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 po0z.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr
115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dna 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczeinstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270);

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.

811);
16



6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w
sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 121, poz. 1137);

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
»Sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych terenéw”. (Dz.
U nr 121 poz.1138);

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113 poz. 728);

11. Ustawa Kodeks Cywilny;

12. Ustawa Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,w sprawie szczegdtowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

14. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania

15. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
16. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

17. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wydane przez ITB oraz

COBRI INSTAL;
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