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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 

 

 

1. Część ogólna 

Specyfikacja techniczna zawiera zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu, jakości i 

właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu i oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych, 

dotyczących montażu  instalacji sanitarnych w budynku. 

 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obsługi obiektu, 

zagospodarowaniem terenu, układem komunikacyjnym oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną 

i zewnętrzną tj. budowa przyłączy: wodociągowego dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej, dwóch przyłączy 

kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, budowa stacji trafo wraz z wewnętrznymi instalacjami 

elektrycznymi na zewnątrz, budowa wewnętrznej sieci oświetlenia na zewnątrz, budowa sieci: gazowej, 

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia, wodociągowej, teletechnicznej, 

elektroenergetycznych wraz ze zmianą lokalizacji istniejącej stacji trafo, budowa kanalizacji kablowej 

dwutorowej, rozbiórką obiektów kubaturowych tj. budynku biblioteki,  dawnego toru saneczkowego, stacji 

trafo wraz z instalacjami, rozbiórka elementów zagospodarowania terenu tj. drogi dojazdowej prowadzącej do 

budynku biblioteki, miejsc postojowych przynależących do budynku biblioteki, schodów terenowych 

prowadzących do budynku PKL, ciągów pieszych, muru oporowego przy budynku biblioteki, fragmentu 

ogrodzenia oraz liniowych tj. przyłącza gazowego, przyłącza ciepłociągu, sieci wody leczniczej, przyłącza 

wodociągowego, odcinka sieci gazowej, 7 odcinków sieci kanalizacji deszczowej, 5 odcinków sieci kanalizacji 

sanitarnej, przyłącza elektroenergetycznego, złącza elektroenergetycznego zasilającego budynek po dawnym 

torze saneczkowym, wewnętrznej sieci oświetlenia, fragmentu sieci oświetlenia, fragmentu sieci 

elektroenergetycznej, fragmentu sieci teletechnicznej. zlokalizowanych w Krynicy-Zdrój dz. 1915/3, 2276/5, 

2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obręb Krynica - Zdrój. 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru instalacji sanitarnych: 

-Instalacja wodociągowa 

-Instalacja kanalizacyjna 

-Instalacja ogrzewania  

-Instalacja wentylacyjna 
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1.3. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem  

instalacji sanitarnych w budynku. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w 

art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom  przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde 

żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do prowadzenia i 

nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych) wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót muszą posiadać świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być 

spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 

Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach. 

Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, 

KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w 

założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i 

normy tam wskazane. 
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3. Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla 

danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z 

uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie 

zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. Transport 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 

przeciętnej organizacji pracy. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robót w 

specyfikacji, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót.  

Prace prowadzone są na czynnym obiekcie, w związku z czym : 

- obowiązuje cisza nocna w godz. 22 – 6. Wykonawca może prowadzić prace w godzinach 

nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
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Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac. 

Wykonawca zabezpieczy zgodnie z Planem BIOZ teren robót. 

 

5.2. Wytyczne realizacji robót instalacji  

A. Instalacja  wentylacyjna 

Instalacja wentylacyjna  wybranych pomieszczeń oparta będzie na centrali wentylacyjnej nawiewno- 

wywiewnej  z odzyskiem ciepła.  Kanały wentylacyjne należy zaizolować ciepłochronnie zgodnie z 

wytycznymi w opisie technicznym. Izolację montować na samoprzylepnych szpilach. Kanały 

montować na typowych zawiesiach.  

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały systemów 

obsługujących halę basenowa muszą być dodatkowo malowane antykorozyjnie farbą epoksydową. 

Kanały systemu odciągu chloru należy wykonać z blachy nierdzewnej kwasoodpornej.  Powierzchnie 

przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez 

wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, 

pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 

odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.  Szczelność przewodów wentylacyjnych 

powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek 

z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów 

wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 76002. Kanały 

wentylacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy 

wyposażyć w klapy ppoż. o odporności ogniowej równej odporności przegrody. W przypadku 

lokalizacji klapy ppoż. poza przegrodą oddzielenia pożarowego odcinek kanału pomiędzy klapą, a 

przegrodą należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej równej odporności 

przegrody. Kanały przechodzące tranzytem przez strefę pożarową, której nie obsługują należy 

zabezpieczyć klapami  pożarowymi lub obudować w klasie odporności ogniowej przegród. 

Przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych wg. 

norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-

Blachy i taśmy ocynkowane.  Do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej 

blachy walcowanej na zimno lub na gorąco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych 

grubościach możliwe jest wyłącznie z równoczesnym stosowaniem technologii usztywnień płaszcza 

zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność oraz nieobniżającej warunków przepływu  

powietrza i akustyki przewodów. Połączenia blach w przewodach prostokątnych należy wykonywać 

zamkami blacharskimi na zakładkę.  Przewody powinny być z materiałów niepalnych lub co najmniej 
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trudno zapalnych, stawiać mały opór dla przepływu powietrza, być szczelne i mieć odpowiednią 

wytrzymałość mechaniczną, mieć estetyczny wygląd zewnętrzny.  

Sieci przewodów wentylacyjnych można zestawić w następujących grupach :  

- prostki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości,  

- dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście z przekroju kołowego na kołowy, z kołowego na 

prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny o danych 

średnicach ( mniejszej i większej) lub wymiarach przekrojów oraz wysokości; dyfuzory mogą być 

osiowe proste lub ukośne.  

- kolana  

- łuki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kącie 

zmiany kierunku   

- odsadzki, czyli połączenia dwóch półłuków,  

- trójniki o danych  średnicach lub wymiarach przekrojów poprzecznych przewodu głównego, 

przelotu i odgałęzienia, o danej długości korpusu, o danym kącie zbieżności ścianek korpusu i kącie 

odgałęzienia.   

Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać 

łatwość ich montażu i konserwacji.  Mocowanie akcesoriów dodatkowych lub elementów 

usztywniających powinno być wykonane metodami nieniszczącymi  powłoki ochronnej.  Ścianki 

kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się 

więcej niż o 20mm. W celu zwiększenia sztywności  ścianek należy stosować kopertowanie albo 

przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających.  

Przy produkcji maszynowej przewody i kształtki o przekroju prostokątnym o obwodzie do około 700 

mm wykonuje się z  jednym szwem narożnym kątowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma 

szwami kątowymi położonymi na przeciwległych narożnikach, a przy obwodzie większym od 1400 

mm - z czterema szwami kątowymi.  Dla trójników kąt między przewodem głównym i odgałęzieniem 

może wynosić 15, 30, 45, 60 lub 90°. Promie ń krzywizny  łuków przyjmuje się równy 1,5 do 2,0 

średnic przewodu kołowego lub 1,5 do 2,0 szerokości boku,  którego płaszczyźnie występuje zagięcie 

przewodu.  Długość odcinków przewodów wykonanych z blachy stalowej określona jest warunkami 

ich transportu, lecz nie dłuższa niż 2m.  
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Ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych załamań i wgnieceń.  Przewody 

wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami 

atmosferycznymi.  Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z 

projektem. Zmian dotyczących materiału  można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora.  

Poszczególne prostki, kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą, aby 

ułatwić ich  kompletowania na miejscu montażu. Znakowanie elementów należy przeprowadzać 

bardzo starannie i czytelnie, aby znaki  i symbole zachowały się w czasie transportu, składowania i 

montażu.  

Przed wysłaniem na miejsce montażu przygotowane w warsztacie elementy podlegają dokładnemu 

sprawdzeniu i  dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności przy łączeniu ich w trakcie montażu. 

Wymiary elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne skompletowanie 

odcinków instalacji. 

 

B. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC .Połączenia kielichowe rur z 

PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej 

średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20o, należy wsunąć do kielicha przy użyciu 

pasty poślizgowej, tak aby odległość miedzy nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0cm. 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w dokumentacji 

projektowej, mogą wynosić ok. 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych 

trójników łączących podejście kanalizacyjne z pionem i z zasady osiowego montażu elementów 

przewodów. 

Odgałęzienia przewodów odpływowych /poziomów/ powinny być wykonane za pomocą trójników o 

kącie rozwarcia nie większym niż 45 o. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji 

budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 

zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się 

drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 

Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny 

mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych /pionach/ należy stosować na każdej 

kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów 
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oraz dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodów 

spustowych powinny być mocowane niezależnie.  

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych z PVC wynoszą: 

Średnica rur[mm]  Odległość [m] 

50 – 110   1,0 

110   1,25 

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłoga należy układać na podsypce z piasku grubości 15-

20cm, dno wykopów powinno znajdować sie w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwa 

odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. 

I-IV przewody można układać bez podsypki piaskowej. Pionowe przewody spustowe powinny być 

wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów. Czyszczaki na pionach należy przewidzieć 

na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów. 

Czyszczaki powinny mięć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwa eksploatacje, lecz utrudniające 

dostęp osobom niepowołanym. Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne 

ponad dach powyżej okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń znajdujących sie w odległości nie 

mniejszej niż 4m od tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe 

przedłużenie przewodów spustowych. Górna cześć rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 

0,5m od jego powierzchni powinna mięć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu 

spustowego: 

– dla pionów ø 75mm – do ø 110mm, 

– dla pionu średnicy ø 110mm – do ø 160mm, 

Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5-1,0m. Niedozwolone 

jest wprowadzanie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do przewodów 

wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i 

spalinowych. W celu wykonania pionów i podejść kanalizacyjnych należy wykonać bruzdy 

przeznaczone do uzupełnienia po wykonaniu instalacji w przegrodach budowlanych oraz przebiciach 

stropów. 

Próbę szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z projektem. 

C. Instalacja wodociągowa. 
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Instalacja wodociągowa dla wody pitnej zaprojektowana z rur PE-RT/Al./PE-RT  łącz onych przez 

zaciskanie, natomiast wody hydrantowej  zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych łączonych 

na gwint. Woda ciepła przygotowywana będzie centralnie w węźle ciepłowniczym. 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych 

utwierdzonych w przegrodzie, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu. W tulei nie 

może znajdować się żadne połączenie przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy 

wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym, nie powodującym uszkodzenia przewodu. Przy 

przejściach przewodów przez przegrody oddzielające strefy ogniowe budynku należy przestrzeń 

powstałą między rurą a przegrodą wypełnić masą ogniową na 120minodporności ogniowej. 

Instalację wody zimnej i ciepłej należy zaizolować izolacją z PE. Rurociągi wody zimnej izolacją  o 

grubości 6,0 mm. Próbę szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać zgodnie z  Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych,  część II  „Instalacje Sanitarne i 

Przemysłowe”.  Odbiór instalacji wod-kan wg PN-81/B-10700.00 – 02. (wyd. ARKADY, W-wa 1988). 

D. Ogrzewanie  

Ogrzewanie pomieszczeń pod amfiteatrem realizowane będzie grzejnikami elektrycznymi. 

Ogrzewanie ma zapewniać temperaturę dyżurną w okresie zimowym i zabezpieczyć instalacje 

hydrauliczne przez zamarznięciem. Podłączenie grzejników do instalacji elektrycznej wykonać 

zgodnie z dtr. Każdy grzejnik musi być wyposażony w termostat. 

E. Zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
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 W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 
projektowanego poziomu dna. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament 
betonowy1, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, 
żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy wykonać 
fundament betonowy.  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 

− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 5 ‰, 

− dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
  Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu 

(dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych  5 m/s). 

− głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 
m w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale. 
Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone, w celu 
zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
 Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać: 

− specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi  
 Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 
0,3 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 
 Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 
zawierać się w granicach  od 45 do 90o. 
 Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 
przestrzegać następujących zasad: 

− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 
podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla  przykanalików nie 
dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 

− długość przykanalika od studzienki ściekowej do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie 
powinna przekraczać 24 m, 

− włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach 
większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 
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− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 
60o), 

− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 
wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących zasad: 
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi 
w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych 

Średnica 
przewodu 

Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) 

odprowadzająceg
o 

(m) 
przelotowej połączeniowej 

spadowej-
kaskadowej 

0,20 

1,20 
1,20 

1,20 
0,25 

0,30 

0,40 

1,40 0,50 
1,40 1,40 

0,60 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) 
lub na zmianie kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i 
przygotowanym fundamencie betonowym, 

− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 
warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym, 

− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 
studzienki spadowe-kaskadowe, 

− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew o 
kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki 
zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej 
usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna 
przekraczać 4,0 m. 

 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony 
jest w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu 
powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23]. 
 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

− komory roboczej, 
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− komina włazowego, 

− dna studzienki, 

− włazu kanałowego, 

− stopni złazowych. 
 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 
(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. 
wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 
m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub 
rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o 
największej powierzchni. 
 Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124 [1]. 
 Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z 
jednego wymiaru w drugi. 
 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach można 
stosować włazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1]. 
 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.            8 cm ponad poziomem  
terenu. 
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien 
być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien 
być zgodny z określonym w SST. 

 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni  z Inspektorem. 

5.3. Uwagi i zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca instalacji zobowiązany jest do 

szczegółowego zapoznania się z przedmiarem robót i specyfikacją. Wszelkie uwagi i ewentualne 

zastrzeżenia do PW należy bezwzględnie wnieść przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej (za 

potwierdzeniem odbioru) do Inwestora. 

Zakup ważniejszych urządzeń musi być poprzedzony: 

- kontrolą zgodności z PW wszystkich parametrów technicznych, 

- kontrolą miejsca zabudowy urządzenia, 

- przygotowaniem miejsca składowania. 
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Przy składaniu zamówienia na urządzenia technologiczne należy bezwzględnie zobowiązać 

dostawcę - producenta urządzeń do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrów 

technicznych (wymiarów, ciężaru, itp.) oraz zgodności  miejsca i sposobu ich montażu. 

Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać wymaganą dokumentację – DTR , oraz w 

zależności od urządzenia wymaganą np. przez UDT dokumentację odbiorową, Atest Higieniczny, 

znak bezpieczeństwa „B”. 

W przypadku zaistnienia niezgodności technicznych lub kosztorysowych lub wprowadzania 

zmian należy bezwzględnie informować Inwestora . 

Wykonawca zobowiązany jest kontrolować na bieżąco jakość robót i usuwać usterki, 

utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy, zagospodarować odpady. 

Całość robót, montaż, wykonanie stosownych prób, rozruch i odbiór instalacji należy 

przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robót 

instalacyjnych COBRTI „Instal” 2003 r. przy szczególnym uwzględnieniu obowiązujących 

przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zaleceń i wymogów 

producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczególnych 

urządzeń. 

 

 

6. Kontrola jakości robót 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych; 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją o i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi 

dokumentami budowy stanowiącymi załączniki do dziennika. 

 

7. Obmiar robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem 

(lub w innym terminie w zależności od umowy). 

Obmiaru robót zanikowych należy dokonać w czasie ich wykonywania, a robót ulegających 

zakryciu, przed ich zakryciem. Obmiarów robót należy dokonywać dla każdej pozycji 

kosztorysowej w sposób, w jednostkach i z dokładnością podaną w opisie tej pozycji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę i zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni ważność świadectw legalizacyjnych dla urządzeń tego 

wymagających. 

 

8. Odbiór robót 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, w terminie określonym w Umowie, gotowość do odbioru 

wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 

Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości 

do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu robót w terminie określonym w 

Umowie, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia określone w Umowie. 

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 

  Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty stanowią warunki szczegółowe określone w 

umowie o wykonanie robót budowlanych. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, określona w ofercie przez Wykonawcę robót za 

jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Jeśli daną pozycję wyceniono 
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ryczałtowo, to podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub wartość ryczałtowa pozycji przedmiarowej powinna uwzględniać 

wszystkie czynności oraz wymagania składające się na wykonanie poszczególnych robót, 

przewidzianych w dokumentacji projektowej zamówienia i obejmować: 

-  koszty robocizny bezpośredniej; 

-  koszty materiałów i wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu do 

miejsca wbudowania; 

-  koszty pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi transportu z bazy na teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż; 

-  koszty pośrednie, w tym: koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu; 

-  koszty wywozu materiałów z rozbiórki i opłat za ich składowanie; 

-  zysk. 

Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę robót w kosztorysie ofertowym są 

ostateczne. 

 

10. Przepisy związane 

 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 

poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 

115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439); 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844); 

3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 

1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 

montażowych i rozbiórkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93); 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, 

Nr 33/03 poz. 270); 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 

811); 
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w 

sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. nr 121, poz. 1137); 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

„sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych terenów”. (Dz. 

U nr 121 poz.1138); 

10.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz. U. Nr 113 poz. 728); 

11. Ustawa Kodeks Cywilny; 

12. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pózn. zmianami) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, „w sprawie szczegółowego 

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072); 

14. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

15. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

16. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

17. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” wydane przez ITB oraz 

COBRI INSTAL; 


