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I. WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano na podstawie:

— zlecenia Zamawiajacego,

— Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

— PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego,

— Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-B-02479:1998,
PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 14688-2:2006.

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
projektowania rozbudowy gminnej oczyszczalni sciekéw na dz. nr 75/1, 76/1, 77/1 1 78/1 w msc.
Wielichowo, gm. Wielichowo, pow. grodziski, woj. wielkopolskie.

Powierzchnia terenu oczyszczalni jest przeksztalcona antropogenicznie, arz¢dne w rejonie
otworéw badawczych ksztaltuja si¢ w przedziale 65,4-67,5 m n.p.m. Wody opadowe i roztopowe
wsigkaja w podloze zasilajac wody gruntowe.

I1. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych, w nawiagzaniu do istniejacych
w terenie charakterystycznych szczegdtéw wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzgdne terenu przy
otworach badawczych okreslono metoda niwelacji technicznej w nawiazaniu do reperu roboczego —
pokrywy studzienki kanalizacyjnej o rzednej 68,04 m n.p.m. — zal. nr 1.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 23 maja 2019 r. wykonano 9 otworéw badawczych do
glebokosci 3,0-6,0 m oraz 4 badania sonda dynamiczna lekka DPL. Lacznie wykonano 48,0 mb.
wiercen. Wiercenia wykonano wiertnica typu LWP-16S, zgodnie z wytycznymi PN-B-04452:2002.

W czasie wiercenh prowadzono obserwacje 1 pomiary zwierciadta wody gruntowej. Analizie
makroskopowej poddano urobek z kazdej warstwy litologicznej, nie rzadziej niz co 1,0 mb.
wiercenia. W toku tych badan okre$lono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe
1 wilgotnos¢. Po zakonczeniu wiercen 1 badan otwory zasypano urobkiem.

3. Badania laboratoryjne

Do badan laboratoryjnych pobrano 15 préb gruntéw niespoistych o naturalnym uziarnieniu
NU. Na 7 wytypowanych prébkach gruntéw NU wykonano przesiewy metoda sitowa dla okreslenia
sktadu granulometrycznego, wspoétczynnikéw filtracji k 1 wskaznikéw réznoziarnistosci U. Na
6 wytypowanych probkach wykonano oznaczenia zawartosci materii organicznej metoda prazenia I;.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanej oczyszczalni Sciekow
na dz. nr 75/1, 76/1, 77/1 i 78/1 w msc. Wielichowo, pow. grodziski, woj. wielkopolskie




A

T.T. Szczuczko /'-»,

GEOLiT

4

Badania laboratoryjne gruntéw wykonano zgodnie z procedurami PN-88/B-04481, a wyniki
badan przedstawiono na zat. 71 8.

4. Prace kameralne

Objety one analiz¢ wynikéw badan polowych i laboratoryjnych oraz graficzne 1 tekstowe
opracowanie dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrgbie Pradoliny
Warciansko-Odrzanskiej, w mezoregionie Srodkowej Obry.

W dokumentowanym podtozu niniejszymi badaniami rozpoznano wystgpowanie gruntow
czwartorzedowych (plejstocenskich i holocenskich).

Grunty holocenskie wyksztalcone sa w postaci gruntow nasypowych (nasypy budowlane)
i gruntéw prochnicznych.

Nasypy budowlane wystgpuja w przypowierzchniowej czgsci podtoza, osiagajac miazszos¢ od
0,5 do 3,3 m. Makroskopowo grunty te okreslono jako piaski préchniczne barwy szarej i ciemno
szarej, piaski drobne prochniczne, piaski drobne z domieszkami humusu oraz piaski Srednie
z domieszkami zwir6w. Laboratoryjnie ustalono, ze sa to przewaznie grunty mineralne
z domieszkami humusu o zawartosci czgsci organicznych L= 1,0-1,9 %, a jedyni lokalnie w otw. 4
o I,= 2,2 %. Sa to grunty przepuszczalne, niewysadzinowe 1 watpliwe, rownoziarniste o wskazniku
réznoziarnistosci U= 2,2-2.4.

Grunty prochniczne rozpoznane zostaly w otw. 7 1 9 pod warstwa nasypow, na gitgbokosci
0,5-1,3 m. Makroskopowo grunty te okreSlono jako piaski préchniczne barwy ciemnoszarej.
Natomiast na podstawie badan laboratoryjnych ustalono, ze sa to piaski z domieszkami humusu
o zawartosci czgsci organicznych I;= 1,9 %. Grunty te stanowia podtoze przepuszczalne 1 watpliwe.

Grunty plejstocenskie wyksztalcone sa w postaci gruntéow rzecznych, rozpoznanych na
glebokosci 0,7-3,3 m. Sa to piaski drobne i Srednie z przewarstwieniami humusu i gliny pylastej,
0 migzszosci ponad 5,3 m. W czasie badan nie nawiercono spagu piaskow plejstocenskich. Grunty
rzeczne stanowia podloze przepuszczalne, niewysadzinowe 1 rdéwnoziarniste o wskazniku
réznoziarnistosci U=2,1-2,5.

Rozpoznang budowg geologiczng przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zal. nr 3)
oraz na kartach otworéw badawczych (zat. nr 4).

Na badanym terenie woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w obrebie piaskow
rzecznych, tworzacych warstwg wodono$na o miazszosci ponad 4,0 m. Ustabilizowane ZWG
wystepuje na gigbokosci 1,80-4,52 m, tj. na rzednych 63,00-63,61 m n.p.m. Lokalny przeptyw wéd
gruntowych odbywa si¢ do sieci rowoéw melioracyjnych, znajdujacych si¢ w zlewni rzeki Obry
w obrebie zlewni rzeki Warty. Piaski wodonosne charakteryzuja si¢ wspotczynnikiem filtracji wg
USBSC o wartosci k= 1,63-2,32 m/d.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanej oczyszczalni Sciekow
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Niniejsze badania prowadzono w okresie niskiego stanu wéd. W okresie wysokich stanéw, po
ulewnych opadach deszczu lub po roztopach wiosennych, poziom wody gruntowej moze si¢ podnies¢
o ok. 0,5-0,7 m, natomiast w okresie dtugotrwatej suszy — obnizy¢ o ok. 0,3 m.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu naleza zgodnie z norma PN-86/B-02480 do
gruntdw rodzimych mineralnych (niespoistych), préchnicznych oraz nasypéw kontrolowanych
(budowlanych).

Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono dla gruntéw rodzimych i nasypowych na
podstawie badan polowych i laboratoryjnych. Dla gruntéw gruboziarnistych (piaskow) okreslono
stopien zaggszczenia Ip, a dla gruntéw préchnicznych okreslono zawarto$¢ materii organicznej na
podstawie badan laboratoryjnych. Pozostale parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie
do$wiadczenia poréwnywalnego, w oparciu o zaleznosci korelacyjne wg PN-81/B-03020 oraz
literatury.

Warstwa NP obejmuje mineralno-préchniczne grunty nasypowe o zawarto$¢ materii
organicznej ;= 1,0-2,2 %. Stanowia one podioze przepuszczalne, niewysadzinowe 1 watpliwe. Ze
wzgledu na zréznicowany stan podzielono je na 2 warstwy.

Warstwa NP1

W warstwie tej ujeto sredniozaggszczone piaski prochniczne, piaski drobne préchnicze
1 piaski drobne, zalegajace na powierzchni terenu. Laczna migzszos¢ tej warstwy wynosi 0,7-1,8 m.
Sa grunty stabozaggszczone, o wyprowadzonej wartosci stopnia zaggszczenia Ip= 0,40.

Warstwa NP2

W warstwie tej ujeto Sredniozaggszczone i zaggszczone piaski prochniczne, piaski drobne
prochnicze 1 piaski Srednie, rozpoznane w otw. nr 4, 6 i 8 na glgbokosci 0,0-1,8 m. Sa to grunty
nosne, o0 wyprowadzonej wartos$ci stopnia zaggszczenia Ip= 0,65.

Warstwa I obejmuje mineralne grunty rzeczne. Ze wzgl¢du na zr6znicowany stan podzielono
je na 2 warstwy. Stanowia one podtoze przepuszczalne i niewysadzinowe.

Warstwa Ia

W warstwie tej ujgto wilgotne, mokre i nawodnione piaski drobne z przewarstwieniami
piaskow S$rednich, humusu i1 gliny pylastej w stanie S$redniozaggszczonym. Grunty te tworza
dominujaca warstwe, ze stropem zalegajacym na gtebokosci od 0,7-3,3 m do 4,0 m. Sa to grunty
nosne, o wyprowadzonej wartosci stopnia zaggszczenia I = 0,55.

Warstwa Ib

Warstwa ta obejmuje wilgotne, mokre i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie
zageszczonym, rozpoznane na gltebokosci 2,4-5,5 m. Miazszo$¢ utworéw tej warstwy wynosi ponad
2,0 m — podczas badan nie nawiercono ich spagu. Sa to grunty nos$ne, o wyprowadzonej wartosci
stopnia zageszczenia Ip= 0,70.
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Wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych zestawiono w tabeli na zat. nr 6.

V. WNIOSKI

Na podstawie analizy wynikéw badan stwierdza sig, ze na terenie oczyszczalni wystgpuja
korzystne warunki gruntowe dla posadawiania fundamentéw w sposéb bezposredni oraz mato
korzystne warunki wodne w przypadku gigbszego posadawiania obiektéw budowlanych.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie badan
wystepuja proste warunki gruntowe, co wynika z wystgpowania gruntow nosnych, nadajacych
si¢ do bezposredniego sposobu posadowienia fundamentéw, przy stosunkowo glebokim
wystgpowaniu wod gruntowych. Ostateczng decyzj¢ o warunkach gruntowych podejmie
projektant po ustaleniu gigbokosci posadowienia poszczegdlnych obiektow.

Podloze nos$ne stanowia nasypy mineralno-préchniczne oraz mineralne grunty rzeczne: piaski
nasypowe w stanie Sredniozaggszczonym i zaggszczonym warstwy NP2, piaski drobne
1 srednie w stanie Sredniozaggszczonym warstwy la oraz w stanie zaggszczonym warstwy Ib.
Strop gruntéw nosnych zalega na gigbokosci 0,0 - 1,9 m, tj. na rzednych 63,8-66,2 m n.p.m.

Podloze stabozaggszczone stanowia nasypy mineralno-préchnicze oraz grunty prochniczne
warstwy NP1. W przypadku posadawiania fundamentow na tych gruntach zaleca si¢ je doggscic
mechanicznie.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gigbokosci 1,80-4,52 m, tj. na rzednych
63,00-63,61 m n.p.m. W przypadku potrzeby wykonania odwodnienia zaleca si¢ stosowac
metode wgtebna, np. przy uzyciu iglofiltréw.

Posadowienie fundamentéw nalezy projektowa¢ na gruntach nos$nych, na podstawie wartosci
danych geotechnicznych zestawionych w tabeli na zal. nr 6. Parametry te mozna przyjac, jako
wartosci charakterystyczne.

Niespoiste grunty warstw NP, Ia i Ib moga stanowi¢ material na zasypki lub nasypy budowlane
z zastrzezeniami. Grunty piaszczyste sa rownoziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U= 2,1-
2,5 1 moga by¢ trudnozaggszczalne.

Roboty ziemne zaleca si¢ wykonywac zgodnie z wytycznymi PN-B-06050:1999.

Podczas rob6t ziemnych, moze nastapi¢ rozluznienie gruntow warstwy NP2, Ia lub Ib. Grunty
te przed fundamentowaniem zaleca si¢ doggsci¢ mechanicznie.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw na terenie badan wynosi h,= 0,8 m p.p.t.

Z uwagi na zmienne warunki gruntowe w strefie przypowierzchniowej zaleca si¢ dokonanie
odbioru wykopéw fundamentowych przez geologa, celem potwierdzenia zgodnos$ci
rzeczywistych warunkéw gruntowych z zatozeniami dokumentacji projektowe;.
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