SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Rodzaj robot: Remont elewacji kompleksu budynkow na terenie Nadlesnictwa

Choczewo wraz z remontem schodow wejsciowych oraz tarasow

Inwestor : Nadlesnictwo Choczewo

Adres: Swierkowa 8, 84-210 Choczewo

CPV:45 442 100-8 - roboty malarskie
45 320 000-6 — roboty izolacyjne
45 262 520-9 — roboty kamieniarskie
03 412 000-1 - tarasy z drewna egzotycznego
45 255 110-3 — montaz studni betonowych



Cze$¢ ogolna

1.1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace w wykonanie
prac zwigzanych z oczyszczeniem, odgrzybieniem $cian oraz malowaniem elewacji
budynkow oraz ogrodzenia na terenie Nadle$nictwa Choczewo

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem jest wykonanie prac
remontowych j.w.

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych

I. Malowanie elewacji budynku szkoty polegajace na :
- Montazu rusztowania zewngtrznego rurowego o wys. do 12 m

- Zalozenie oston z siatki na rusztowaniu zewng¢trznym

- Zaszpachlowanie zaprawg klejowa cze$ci powierzchni tynkoéw zewnetrznych (Sciany i
osciezy)

- Przygotowanie catej powierzchni elewacji do malowania (zeskrobanie luznych elementow
elewacji, uzupetnienie niewielkich ubytkow ,0czyszczenie, odgrzybienie preparatem i
umycie wodg powierzchni elewacji )

- Dwukrotne malowanie elewacji farbami emulsyjnymi w dwoch kolorach

- Uzupetnienie ubytkow w tynkach

- Malowanie balustrad i elementow drewnianych podbitki oraz zadaszen

- Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni betonowych tarasow z 2 warstw papy
termozgrzewalnej

- Rozbiorka istniejacych schodow z ptyt kamiennych

- Oczyszczenie, uzupelnienie ubytkow oraz schodéw betonowych pod wykonanie oktadzin
z plyt kamiennych

- Montaz schodow z plyt kamiennych

- Montaz taraso6w z deski egzotycznej

- Montaz studni chtonnych oraz zbiornika na wode deszczowa

1 .4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zalecenia producenta.

Informacje o terenie budowy:

- Organizacja robot budowlanych - zarzadca obiektu udostepni mozliwo$¢ korzystania z
energii elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej,

- Zabezpieczenie interesOw osob trzecich - wystepuje gdyz obiekt jest zlokalizowany w
bezposrednim sasiedztwie pasa drogi wojewddzkiej

- Ochrona $rodowiska — zakres prac projektowanych nie ma wplywu negatywnego na
srodowisko,



- Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie, Wykonawca
bedzie przestrzegat przepisow BHP i p. pozarowych,

- Zarzadca obiektu udostepni wykonawcy pomieszczenie na zaplecze na drobny sprzet i
mozliwo$¢ korzystania z wc,

2. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.1 Wymagane przez zamawiajagcego wilasciwosci 1 parametry techniczne materiatow i
wyroboéw budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania musza by¢
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru producenta materiatdéw 1 wyrobow pod
warunkiem, ze speiniaja one wymagane wlasciwosci 1 parametry, sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie polskim, gwarantuja poprawno$¢ wykonania robot
budowlanych i calo$¢ przedmiotu zamowienia.

Zaprawa klejowa do szpachlowania o parametrach technicznych takich jak :

-wysoka przyczepnos¢ do podtozy

-plastyczno$¢ przy naktadaniu i szpachlowaniu

-elastyczno$¢ po zwigzaniu

-paroprzepuszczalnos$¢

-mrozoodpornos¢

Do malowania elewacji nalezy zastosowa¢ farby emulsyjne silikonowe
(krzemoorganicznych) w ktorych rolg spoiwa pelni zywica silikonowa. Emulsja silikonowa
powoduje hydrofobowos¢ powtoki. Woda nie ma dostepu do wnetrza materiatu i jest wrecz
“odpychana” od powierzchni. W zwiazku z tym powtoka wytworzona przez farbe nie jest
penetrowana przez wodg 1 stwarza Srodowisko mniej podatne na skazenie mikrobiologiczne.
Zredukowana jest takze sklonno$¢ do zabrudzen. Powloka posiada wtasciwos$ci adhezyjne —
brud i1 kurz sg mniej przyczepne do elewacji, a elewacja samo oczyszcza si¢ pod wplywem
opadow atmosferycznych.

Przy swojej hydrofobowosci, mikroporowata struktura powlok zapewnia jednocze$nie
bardzo dobra przepuszczalno§¢ dwutlenku wegla 1 innych gazéw oraz umozliwia
odparowanie wilgoci z podtoza. Farby silikonowe mozna naktada¢ na nowe powierzchnie
oraz stosowac do renowacji starych niemalowanych i malowanych elewacji. Sa odporne na
spaliny, stonce, ozon, promieniowanie UV 1 kwasne deszcze Farby silikonowe nalezy
stosowa¢ w potaczeniu z gruntami, ktére zapewniaja odpowiednie przygotowanie podtoza
(wzmocnienie 1 wyrownanie chtonnos$ci) 1 wlasciwe wysychanie farby.

Nalezy zastosowac¢ grunt przeznaczony pod malowanie farbami silikonowymi.

Szczegotowa kolorystyka $cian zostanie uzgodniona w trakcie prac z Inspektorem nadzoru.
W przypadku gdy wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub
wyrobu zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ odbioru elementu robot lub ich catosci.
Udokumentowanie nastepuje na podstawie wtasciwych dokumentéw odniesienia.

Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zobowigzany jest do S$cistego
przestrzegania instrukcji producenta stosowanych materiatéw. Nalezy zastosowac wszelkie
srodki ostrozno$ci niezbedne do zapobiezenia nadmiernym wahaniom temperatury,
przeciggom, przewiewom. W lecie prace nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze



podioza wigkszej niz 25°C. Unika¢ nalezy bezposredniego nastonecznienia wykonywanej i
gotowej podtogi. W razie konieczno$ci wykona¢ zacienienie. Podczas wykonywania prac
na zewnatrz posadzke chroni¢ przed zmoczeniem deszczem, przez co najmniej 24 godziny —
najlepiej ulozong podtoge przykry¢ folig. Posadzki z plyt kamiennych mocowanych na klej
Do montazu nalezy uzywaé jedynie elementow petnowartosciowych. Powierzchnie
podloza nalezy zagruntowaé preparatem odcinajagcym doptyw wilgoci. Plyty kamienne
nalezy zaimpregnowac przed ich utozeniem ze szczegdlnym uwzglednieniem krawedzi, aby
W ten sposob ograniczy¢ wchtanianie wilgoci w spoinach pomig¢dzy kamieniami. Typ i
rodzaj impregnatu oraz kleju nalezy dostosowaé¢ do wymogoéw specyficznych kamienia.
Plyty uktadane na zaprawie klejowej. Podloze musi by¢ réwne i oczyszczone, oraz spetniaé
wymogi producentéw zapraw klejowych. —Zaprawe klejowa naktada si¢ na podtoze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie 1 pokrywac calg powierzchnig
podtoza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkos$ci ptyt. Prawidlowo dobrane wielko$¢
zgbow 1 konsystencja kompozycji klejowej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod
ptyt i pokrywa minimum 65% powierzchni plyty. Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci
zgbow pacy w zaleznos$ci od wielkos$ci ptyt.

Plyty betonowe pod konstrukcje tarasu z deski egzotycznej. Plyty posiadaja jeden
réwny spadek do 2,0 %. Plyty zaizolowaé ptynnym materialem izolacyjnym lub papa
termozgrzewalng ,,bez-zaktadkowo” lub ,,zaktadkowo.

Deski tarasowe z drewna egzotycznego zamocowa¢ do legarow z drewna
suszonego impregnowanego cisnieniowo min. C 24 lub legarow kompozytowych za
pomoca wkretow nierdzewnych.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkow przechowywania,
transportu 1 sktadowania materiatéw 1 wyrobow zgodnie z wymaganiami 1 wytycznymi
wybranego producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci
materialu lub wyrobu. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z jakos$¢ 1 prawidlowy
stan wbudowanych wyrobow i materialtow do momentu odbioru i w okresie gwarancji
umowne;j.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot:

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy
ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajacego dobrg widoczno$¢, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas
burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac polaczen weztowych przez wkiadanie
kawatkow stali czy drewna miedzy rur¢ a jarzmo lacznika. W rusztowani rurowym
sprawdza si¢ w szczegdlnosci pionowos¢ stojakodw 1 poziomos¢ utozenia podtuznic i1 biezni,
poprawnos$¢ przymocowania do S$ciany budynku, prawidlowos$¢ =zatozenia ziaczy i
dokrecania $rub, zatozenia i uziemienia piorunochrondéw, a takze sprawdza si¢ czy w
poblizu rusztowania nie wystepuja nieizolowane przewody elektryczne.



Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,1 MPa. Obcigzanie jednostkowe konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wigksze od
wielkos$ci obcigzen dopuszczalnych dla danego podtoza.

Podktady nalezy uklada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli, w
sposob zabezpieczajacy docisk do podtoza cata dolng plaszczyzng podkiadu, przy czym
czolo podktadu powinno by¢ odsunigte o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu
podktadu w terenie pochylym, o nachyleniu wzdtuz rusztowania wigkszym niz 10 %, nalezy
wykona¢ tarasy, ktorych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczagc od wierzchu
pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokosci
kondygnacji. Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie
mniejszych niz 1,8 m. Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.
Stojaki zewngtrzne rusztowan nalezy taczy¢ st¢zeniami pionowymi na catej wysokoS$ci
rusztowania. St¢zenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetryczne, przy czym liczba
stezen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazda kondygnacje rusztowania.

Elementy konstrukcji powinny by¢ laczone ze soba za pomoca zlaczy krzyzowych i
wzdhuznych, ktére sg ztagczami konstrukcyjnymi.

Ztacza obrotowe mozna stosowaé tylko jako zlacza pomocnicze. Elementy pracujace na
zginanie i rozcigganie nie moga by¢ taczone za pomoca ztaczy wzdtuznych.

Rusztowania przy$cienne musza by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwien powinna by¢
taka, aby sita przeno$na przez jedng kotew nie byla mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia
powinny by¢ umieszczone symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, a odleglosé
pomigdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy
powinny mie¢ przekrdj o wymiarach nie mniejszych niz 14 x 14 mm. Nalezy je wbija¢ w
uprzednio osadzone w $cianie kotki drewniane na glebokos¢ co najmniej 150 mm. Ciggna
wykonane z drutu stalowego powinny mie¢ co najmniej 4 druty o $rednicy 3 mm.

Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1 m 1 by¢
zabezpieczone porgczg gtowng umocowana na wysokosci 1,1 m 1 porgcza posrednig
umocowana na wysokos$ci minimum 0,15 m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu 1 przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie
mniejszym niz 40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przybiegajace w poblizu montowanego lub
demontowanego rusztowania muszg by¢ wyltaczone spod napigcia na okres prac
montazowych.

Do wykonywania robot wykonawca dobierze taki sprzet, ktorego liczba 1 wydajnosc
gwarantuje przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Zastosowany sprzet winien odpowiada¢ jakosciag i normie CE do stosowania do prac
budowlanych 1 winien by¢ bezpieczny w pracy

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca dobierze dowolny $rodek transportu, ktory nie wptlynie niekorzystnie na
wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Materialy sa konfekcjonowane i1 dostarczane w
pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe



opakowania moga by¢ przenoszone przez jedng osobg. Materialy proszkowe zawierajgce
cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne impregnaty, grunty i farby
nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.
Nalezy sprawdzi¢ termin waznos$ci produktu.

Materiaty uzyskane z demontazu i gruz budowlany, Wykonawca wywiezie na wysypisko
bez naliczania dodatkowej zaptaty.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie ze sztukg budowlang z
zaleceniami instrukcjach zawartymi w instrukcjach technicznych do zastosowanych
materiatéw oraz zgodnie z umowg, poleceniami Inspektora nadzoru, oraz dba¢ o jakos¢

zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot.

6. Kontrola jako$ci wyrobow i robot budowlanych

Celem kontroli jako$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow wykonania robot
zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru tych robot okreslonych w
normach. Roboty remontowo-budowlane wymagaja wysokich kwalifikacji. Kontrola
jakos$ci podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych zgodnie ze sztuka
budowlana pod nadzorem technicznym wg. wymagan Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowiazany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac.

W tym celu konieczne jest aby speinione zostaty nastgpujace warunki:

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel, posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu robot.

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, naktadania, pielggnacji stosowanych materiatlow.

Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym,

- Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajgce kontrolg jako$ci wykonywanych
prac: - termometry powierzchniowe, termometry do pomiaru temp. Powietrza, przyrzady do
pomiaru grubos$ci warstw,

- Kazda dostarczona partia materialu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie
jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
badania,

- W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapow
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowywanym harmonogramem,

- Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jako$ciowych i
warunkoéw atmosferycznych w odpowiedni przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czes$cig dokumentacji powykonawczej,

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Preparaty zastosowane do renowacji zawieraj g srodek zracy, $rodki tatwopalne , dlatego
nalezy chroni¢ oczy, skore, drogi oddechowe. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w okulary



ochronne, maski, rekawice, odziez ochronng. Zmagazynowane materialy i preparaty chronic¢
przed dzie¢mi.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Podstawg rozliczenia robot bedzie wykonanie robot w oparciu o obmiary sporzadzone z
natury ilosci wykonanych robot, specyfikacje techniczng oraz umowe na realizacje robot.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. 9. Sposéb
odbioru robot budowlanych

- W trakcie trwania robot budowlanych Inspektor Nadzoru bedzie odbierat roboty ulegajace
zakryciu. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zgloszenie Inspektorowi do odbioru te
roboty.

- Wykonawca robot zglosi na pis§mie Zamawiajagcemu zakonczenie robot 1 gotowos¢ do
odbioru ostatecznego.

- Odbidér koncowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci.

- Po okresie gwarancji i rekojmi nastagpi odbiér pogwarancyjny sprawdzajacy jakosc
wykonanych robot.

10. Dokumenty odniesienia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U.
Nr 202 poz.2072)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr
207.p0z.2016 oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. art.29. ust.2 pkt.4 lit.b (Dz.U. z
2004r. nr 93 poz. 888

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92
poz.881oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198 poz. 2041).



