Przedmiar

Remont kompleksu budynkdéw na terenie Nadle$nictwa Choczewo

Jedn.
Lp. Opis llos¢
P P miary
1 [Remont elewacji budynku giéwnego
1.1 [Mycie odgrzybienie elewacji m?2 411,000
1.2 |Zabezpieczenie okien i drzwi budynku kpl. 1,000
1.3 [Malowanie elewacji budynku na bazie m?2 411,000
2 |Remont tarasu nad wejsciem do budynku gtéwnego
Oczyszczenie istniejacej wylewki, betonowej zagruntowanie,
2.1 |wykonanie opierzen nadrynnowych oraz na styku tarasu ze sciang kpl 1,000
budynku
59 Izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna gr. 5 mm - 2 m2 13,190
warstwy (317 cm x 416cm)
Montaz | 5 d iglast 50x50 d dzki
23 ontaz egarow z drewna iglastego 50x50mm do posadzki mb 30,000
betonowe;j
24 Montaz poklad,u z d‘eskl egzotycznej do drewnianych legardw za m2 13,190
pomoca wkretdw nierdzewnych
2.5 [Oczyszczenie i malowanie impregnatem istniejgcej balustrady mb 10,000
3 |Remont wejscia bocznego do budynku gtéwnego
3.1 [Demontaz uszkodzonych oktadzin murkdéw z ptytek gresowych kpl. 1,000
Wyk ie el ji kach - klej, siatka i struktura -
3.9 y .onan.le elewacji n? murkac ej, siatka i struktura m3 5,200
nawigzanie do elewacji
3.3 [Montaz nowych blatéw kamiennych na murach m2 0,800
3.4 Oczysz'czenle i malov'vlarne impregnatem stupow i elementéw m2 8,000
drewnianych nad wejsciem bocznym
35 Pr%ebrukovyanle opaski z kostki granitowej od strony drogi m2 15,000
dojazdowej
4 |Remont schodéw przed wejsciem do budynku gtéwnego
Rozbiorka istniejgcych schodéw z kamienia, oczyszczenie i
4.1 . , , . . , m?2 23,000
usuniecie luznych elementéw betonowej konstrukcji schodéw
4.2 |Uzupetnienie ubytkéw w konstrukcji schodéw , gruntowanie kpl. 1,000
Utozeni h schoddéw z kamieni it .2
43 ozenie nawyc. sc. .o ow z arnlenla granitowego gr. 2 cm m2 23,000
wraz z fugowaniem i impregnacja.
4.4 |Przebrukowanie opaski z kostki granitowej przy wejsciu gtownym m2 20,000
5 |[Remont tarasu bocznego nad wejsciem do budynku gtéwnego
Izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna gr. 5 mm - 2
51 zolacja przeciwwilgociowa - pap zgrzew g m2 28,800

warstwy (317 cm x 416cm)




Montaz legaréw z drewna iglastego 50x50mm do posadzki

5.2 - mb 72,000
betonowe;j
53 Montaz poklad,u z d.eskl egzotycznej do drewnianych legaréw za m 28,800
pomoca wkretdw nierdzewnych
5.4 |Oczyszczenie i malowanie impregnatem istniejgcej balustrady mb 15,400
6 |Remont elewacji budynku socjalno bytowego
6.1 |Mycie odgrzybienie elewacji m?2 450,000
6.2 |Zabezpieczenie okien i drzwi budynku kpl. 1,000
6.3 |Malowanie elewacji budynku m?2 450,000
7 |Remont 2 par schodéw kamiennych - wejscia do budynku socjalno biurowego
Naprawa schoddéw wejsciowych z ptyt kamiennych usuniecie
luznych ptyt , osuszenie i oczyszczenie powierzchni betonowych,
7.1 |zagruntowanie powierzchni betonowych, ponowne osadzenie m2 10,000
ptyt kamiennych, uzupetnieni fug. ( na podstawie ogledzin wszacowanoa
powierzchnie do renowacji na 10 m2)
8 |Remont elewacji budynku garazowego
8.1 |Mycie odgrzybienie elewacji m?2 248,000
8.2 |Zabezpieczenie okien i drzwi budynku kpl. 1,000
8.3 [Malowanie elewacji budynku m?2 248,000
9 |Budowa studni chtonnych
Wbudowanie studni chtonnych z kregéw zelbetowych @ 200,
9.1 [h=200 cm, wraz z doprowadzeniem wdd opadowych szt. 2,00
odprowadzanych z budynku gtéwnego
10 |Budowa zbiornika na wode deszczowa
. . A 5
101 Whbudowanie studni z kregéw zelbetowych @ 200, z dnem st 1,000

h=200 cm wraz z wykonaniem izolacji i potgczen wodoszczelnych




