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Przedmiotem opracowania jest remont elewacji kompleksu 3 budynkéw znajdujgcych sie na
terenie Nadle$nictwa Choczewo przy ul. Swierkowej w Choczewie wraz z robotami towarzyszacymi.
W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono konieczno$¢ wykonania nastepujgcego zakresu
robét budowlanych.

1. Remont elewacji budynku gtéwnego.

Prace wykonaé poprzez naniesienie na elewacje budynku preparatu grzybobdjczego
a nastepnie po uptywie zalecanego przez producenta srodka okresu czasu ( zazwyczaj min. 24
godz. w sprzyjajacych warunkach) cisnieniowe mycie elewacji. Nastepnie nalezy wykonac
zabezpieczenie - uzupetnienie ubytkéw w elewacji silikonami oraz tynkiem strukturalnym.
Malowanie elewacji wykonaé poprzez dwukrotne nanoszenie watkami farby elewacyjnej
hydrofobowej na bazie silikonu.




Remont tarasu nad wejsciem do budynku gtéwnego

Roboty rozpoczgc od oczyszczenia istniejgcej posadzki betonowej i usuniecie luznych
elementéw. Nastepnie zagruntowac powierzchnie betonowe oraz uzupetni¢ wieksze ubytki
zaprawami PCC. Wykonaé opierzenia nadrynnowe z blachy oraz pas blachy na styku betonowej
wylewki i $ciany budynku ( opierzenie wcig¢ w Sciane i uszczelni¢ szczeliwem dekarskim)
Hydroizolacje wykonaé z podwdjnej warstwy papy termozgrzewalnej gr. 5 mm
Montaz kratownicy legaréw z drewna iglastego min. C24 suszonego i impregnowanego
cisnieniowo lub kompozytu. Do legaréw mocowac deski tarasowe z drewna egzotycznego o gr.
min. 2,0 cm przy pomocy wkretdw nierdzewnych. Balustrade oczysci¢ i pomalowad
impregnatem do drewna.






Remont wejscia bocznego do budynku gtéwnego

Roboty budowlane rozpocza¢ od demontazu uszkodzonych oktadzin murkéw z ptytek
gresowych. Murki zaciggna¢ siatkg i klejem elewacyjnym a nastepnie wykonaé tynk
strukturalny i pomalowaé farbg elewacyjng. Na murkach zamocowa¢ nowe ptyty granitowe na
zaprawe do kamienia. Elementy drewniane zadaszenia wejscia i stupy oczysci¢ i pomalowad
impregnatem do drewna



4. Remont schodéw do budynku gtéwnego.

Prace rozpoczgé¢ od rozbiérki istniejacych ptyt granitowych, prace wykonywaé
ostroznie, dazy¢ do odzyskania jak najwiekszej ilosci ptyt w stanie nieuszkodzonym. Nastepnie
nalezy oczysci¢ i usungé luzne elementy betonu. Po oczyszczeniu i osuszeniu powierzchnie
zagruntowad. Wieksze ubytki uzupetni¢ zaprawami PCC. Wykona¢ nowa nawierzchnie schodéw
z ptyt kamiennych na zaprawe do kamienia. W obrebie wejscia gtéwnego do budynku oraz od
strony drogi dojazdowej w opasce wystepujg zapadniecia kostki granitowej. Miejsca te
przebrukowad - wczesniej uzupetnié i zagesci¢ podbudowe.



5. Remont tarasu bocznego

Hydroizolacje wykonaé z podwdjnej warstwy papy termozgrzewalnej gr. 5 mm
Montaz kratownicy legaréw z drewna iglastego min. C24 suszonego i impregnowanego
cisnieniowo lub kompozytu. Do legaréw mocowac deski tarasowe z drewna egzotycznego o
gr. min. 2,0 cm przy pomocy wkretdow nierdzewnych. Balustrade oczyscic¢ i pomalowac.



6. Remont elewacji budynku socjalno — biurowego

Prace wykonac poprzez naniesienie na elewacje budynku preparatu grzybobdjczego
a nastepnie po uptywie zalecanego przez producenta srodka okresu czasu ( zazwyczaj min. 24
godz. w sprzyjajacych warunkach) cisnieniowe mycie elewacji.
Nastepnie nalezy wykonac zabezpieczenie - uzupetnienie ubytkéw w elewac;ji silikonami oraz
tynkiem strukturalnym. Malowanie elewacji wykonaé poprzez nanoszenie watkami farby
elewacyjnej hydrofobowej na bazie silikonu.

7. Remont schodéw do budynku socjalno — biurowego.

Naprawa schoddéw wejsciowych z ptyt kamiennych wykonaé poprzez demontaz
luznych ptyt, osuszenie i oczyszczenie powierzchni betonowych, zagruntowanie powierzchni
betonowych, ponowny montaz ptyt kamiennych na zaprawe do kamienia, uzupetnienie fug.






8. Remont elewacji budynku garazowego

Prace wykonaé poprzez naniesienie na elewacje budynku preparatu grzybobdjczego
a nastepnie po uptywie wymaganego przez producenta preparatu ciSnieniowe mycie elewacji.
Nastepnie nalezy wykonaé zabezpieczenie - uzupetnienie ubytkdw w elewacji silikonami oraz
tynkiem strukturalnym. Malowanie elewacji  wykona¢ poprzez dwukrotne nanoszenie
watkami farby elewacyjnej hydrofobowej na bazie silikonu.




9. Budowa studni chtonnych

W celu odprowadzenia wéd opadowych z dachu budynku gtéwnego planuje sie
odprowadzenie jej nadmiaru do dwdch zelbetowych studni chtonnych usytuowanych przy
wejéciu gtéwnym oraz od strony drogi wjazdowej. Studnie wykonaé z kregéw @ 200 cm z
pokrywa zelbetowa. Do studni wprowadzi¢ kanat z rur PCV min. 160 mm i pofaczy¢ z rurami
spustowymi budynku gtéwnego. W przypadku wystepowania nieprzepuszczalnych gruntu
rodzimego grunt w dnie studnia wymieni¢ na kamienie lub zwir ptukany — grubos¢ warstwy
min. 1 m.

10. Budowa zbiornika na wode deszczowa.

W celu magazynowania wiekszej ilosci wody opadowe] planuje sie wykonanie
zbiornika na wode z kregéw betonowych @ 200 cm z dnem potaczonych szczelnie. Zbiornik
planuje posadowi¢ sie na zapleczu budynku gtéwnego od strony ogrodu. Do studni
wprowadzi¢ kanat z rur PCV min. 160 mm i potaczy¢ z rurami spustowymi budynku gtéwnego.



