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I. Os$wiadczenie projektanta/éw

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3 Prawa budowlanego (Dz. U. 2021. poz. 2351 z pozn. zm.)
oswiadczam, ze projekt remontu stanowisk uzbrojonych. instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, przy ul. Obroncéw Westerplatte w Zakladzie Karnym w Kaminsku. gm.
Gorowo Itaweckie, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Lidzbark Warminski dnia 29.04.2022 roku.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawel Zapasnik

upr. nr:
WAM/0140/PWOE/17
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2. Zaswiadczenie/a o przynaleznos$ci do PIIB

BSeu®l PO LS KA
e h SRl )z B A
LR i tvnienow
g | suoownicTwA

Zaswiadczenie
0 Numner2e weny®Racyjnym:

WAM-SX4-5HX-UJL *

Pan Pawet Zapainik o numerze ewldencyjnym WAM/IE/OD18/18

adres zamieszkania ul. ul. Kresowa 3 / 13, 11-100 Lidzbark Warmiriski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpleczenie od cdpowledzlalnodel cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31,

Zadwiadezenie 2ostalo wygenerowane elektronicinie i opatrzone berpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Parlusz Dobrzenieckl, Przewodniczgey Rady Warminsko-Mazurskie) Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodrae art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wr2ednia 2001 r. o podpisie ebektraniczrym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
Rltorc e opataoes beapiacingm podpisem dakiranicinym werfikowanym pray pamocy wanego kwalilikowandgo carmyfikatu &3
riwmoiabte pod wigcem dutkdw primmpch dokumentom opataorygm podpisami wlinnargcrami )

* Werytikacie poprawnascl davech w nicie)szym madwadceniu mozna sprawdes 13 POmMoCs Msrery Weny? K a0yiNego JxdwiacCeenia o
stronie Polike) lzby Inzyviscrde Budownlciwa wew.pilb.org.pl Jub kontakiugge sig 2 biuwrem wiasciwe) Okrggosmej by Indynierdw
Budowrislaa
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3. Decyzja/e o nadaniu uprawnien

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.131.17

Qlsztyn, 06 grudnia 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (4. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 wust. 2 i wst 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2014 r. poz.
1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2017 r, poz. 1257), po ustaleniu, ze speilnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pouczenie:

Pan PAWEL ZAPASNIK
magister inZynier elektrotechniki
ur. dnia 05 maja 1983 r. w Lidzbarku Warmifiskim

otrzymaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0140 /PWOE/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes: elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo bedowlane — ponvdnwylmywmm driclnych funkeji techni how b

qu,wmdenmwmﬂnum

izhy % g0, pOiw

wlamme 14 dni od dnia jej dorgezenia.

j Komisji Kwalifikacyjnej Warmitsko

dowianeg mvalsmﬂmdmtdwﬂdcmq

wydamym praez 1 izbe, z okred W nim

2wmmmmmwmxm,xxmm w W K
hhmnhchhquhbylnzynmﬁmew Olsztynie,

3. Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (5. Dz. U. 22017 r,, poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
dommawm“mmwmmmmmummmnmmwbumm ktm-ywydddeqm,

§ 2. z dniem dorgczenia organowi administraci p si¢ prawa do przez
umwmnthmnmwmuwmwmmm:mmmommmm
do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie nic pr

ik
n 5C
Jje prawo do odwol swm:impdoqdndmmiuyjnzgjz OD“O =
Skiad orzekajgcy Z
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: -
b £ ks i
1.drinz. Zenon Drabowicz - ¢~ > WA A
e
2. mgr in2, Elzbieta Lasmanowicz 1{/" g 3 ( )

Py
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz ; . 1 /

|
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Pan Pawel Zapaénik upowaimiony jest:

. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji T urzgdzen - elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do pm}ektowama obiektu budowlanego i kierowania robotami budowla.nyml
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elcktrycme i elekuocnergetyme, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz mstalac;am: i urzadzeniami

technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Skiad orzekajscy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. drinz Zenon Drabowicz ﬁ _‘:”'7
2.mgrinz,ElzbiemLasmmo“gcz q/t
A

3. mgr in2. Mariusz Iwanowicz .
)\

_ &
Otrzymuje: Z;O{)HD\}}C
RYLIMALERN
1. Pan Pawet Zapanik Z CRYGIMALE
11-100 Lidzbark Warmitski, ul. Kresowa 3/13 . ol
2. Okregowa Rada Izby il
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego e ; é/
4. -~ '// s S A7
aa (/ ‘{% ’){z{/{, i
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4. Opis techniczny

4.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- zalecen Inwestora,
- obowigzujacych przepisdw i norm,
- wytyezne nr 4/2013 Dyrektora Glownego Stluzby Wiezienne).
- wytyczne nr 1/2019 Dyrektora Glownego Stuzby Wigzienne;.

- ogledzin w terenie.

4.2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodza:

— obwody elektryczne instalacji wewnetrznej,

— zlacze kablowe i rozdzielnica nN,

— instalacja ochrony odgromowe;j.

— instalacja sieci logicznej LAN i telefonicznej.

— instalacja systemu telewizji dozorowej (CCTV),

— instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWIN)

4.3. Zasilanie obiektu.

Stanowiska uzbrojone Zakladu Karnego w Kaminsku sa zasilane kablem 2 x(YAKY
4x35mm?). W budynku kazdego stanowiska znajduja si¢ istnicjace rozdzielnice skrzynkowe z
listwa zaciskowa na linii kablowej zasilajacej - 2 x(YAKY 4x35mm?). Istniejace rozdzielnice

przewidziano do demontazu.

S. Stan projektowany

5.1. Zlacze kablowe nN

W pomieszczeniach stanowisk uzbrojonych na parterze. nalezy dokona¢ wymiany
istniejacej rozdzielnicy, ktorg nalezy zastapi¢ zlaczem kablowym z zabezpieczeniem WTO00
gG40A w roztaczniku bezpiecznikowym. W razie potrzeby nalezy za pomocg muf kablowych
suchych nN, przedtuzy¢ istniejace kable zasilajace 2x(YAKY 4x35mm?). Na potrzeby nowych

instalacji elektrycznych, dla zlacza kablowego nalezy wykona¢ uziemienie o rezystancji

8

Remont stanowisk uzbrojonveh w Zakladzie Karnvm w Kaminsku,
ul. Obroncow Westerplatte, gm. Gorowo Haweckie.



ponizej 30 2. W prajektowanych zlaczach kablowych dokonaé rozdzialu przewodu ochronno-
neutralnego PEN. neutralny N i ochronny PE. Projektowane nowe instalacje elektryczne

wykona¢ w ukladzie TN-C-S/TN-S. Schemat ziacza kablowego ZK pokazano na rysunku E-8.

5.2. Rozdzielnica nN

W pomieszczeniach stanowisk uzbrojonych na parterze projektuje si¢ rozdzielnice
podtynkowa RG o IP30 (4x12 moduléw). Z rozdzielnicy RG zasilane beda instalacje
elektryczne stanowisk uzbrojonych na parterze: szafa RACK, gniazda wewnetrzne i
zewnetrzne, oswietlenie oraz zasilanie rozdzielnicy TB na ostatniej kondygnacji stanowiska
uzbrojonego. Projektowana TB to rozdzielnica podtynkowa o IP30 (2x12). Z rozdzielnicy TB
bedzie zasilane oswietlenie ostatniej kondygnacji stanowiska uzbrojonego i gniazd ogélnych.
Rozdzielnice RG montowa¢ na wysokosci 1.8 metra (gdérna krawedz rozdzielnicy), za$
rozdzielnice TB na wysokosci 0.60-0.70 metra (gérna krawedz rozdzielnicy). Schemat
wyposazenia rozdzielnic RB i TB pokazano na rysunkach E-8, E-9.

W szafie RG przewiduje si¢ wykonanie obwodu elektrycznego przewodem YDY
3x4mm2 do zasilania aktualnie pracujagcego UPS o mocy 2.2kVA oraz montaz nowego
Bypass’a Eaton MBP3KID do obslugi zasilacza UPS 2.2kVA. Jako rezerwowe zasilanie dla
istn./proj. szafy rack z RG projektuje si¢ dodatkowy przewodem YDY 3x6mm2 pod
projektowany montaz wigkszego UPS o mocy S5kVA oraz dodatkowy Bypass
kablowy/przewodowy dostosowany do obstugi UPS o mocy 5kVA. Zastosowanie dwoch
obwodow elektrycznych w polaczeniu z dwoma bypass’ami oraz UPS’ami umozliwi plynna

wymiang osprzetu szafy rack, bez utraty ciaglosci zasilania.

5.3. Instalacje elektryczne gniazd

W projektowanych obiektach instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych ukladaé
wedlug tras pokazanych na rysunkach od E-1 do E-7. Do ukladania obwodéw elektryeznych
uzywac przewodow typu YDYp zo. Przewody uklada¢ podtynkowo. pod warstwa 5 mm tynku.
Na podlozu wykonanym z drewna lub materialow drewnopochodnych przewody dodatkowo
uktada¢ w rurach instalacyjnych RL o zwickszonej odpornosci ogniowej z odpowiednim
osprzgtem. Obwody prowadzone w podiodze ukfadamy w rurach lub kanalach instalacyjnych.
W przypadku konstrukcji scian dzialowych lub sufitow na stelazach, instalacje musza byé
wykonane w trakcie wykonywania prac budowlanych. Dodatkowo obwody zasilajace szafy
rack nalezy, zabezpieczy¢ ochronnikami przepie¢ typu D. Nalezy rownolegle przygotowaé

migjsca pod puszki na osprzet (wylaczniki. puszki rozgalezne). Przejscia wszystkich

)
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przewoddow przez sciany i stropy wykona¢ w rurach instalacyjnych oslonowych. Kolorystyka i
ksztalt gniazd wtyczkowych do uzgodnienia z inwestorem. Gniazda wtyczkowe montowaé w
pokojach na wysokosci 0,3 metra nad poziomem podlogi, w pomieszczeniach lazienki
instalowac na wysokosci 0,9 do 1.1 metra nad poziomem podlogi. W pomieszczeniach fazienki
instalowac gniazda hermetyczne. Instalujac gniazda wtykowe w tazience, WC nalezy zachowac
bezwzglednie odleglo$¢ minimum 0.6 m od obrzeza wanny, kabiny natryskowej i umywalki.
W budynkach stanowisk uzbrojonych projektuje si¢ trzy obwody na potrzeby urzadzen

teletechnicznych. Jeden obwdd przewodem YDY 3x4mm? bedzie zasilal listwe/zasilacz szafy
rackowej. drugi obwod przewodem YDY 3x6mm? bedzie zasilal zainstalowany w szafach
RACK 197 32U:

— Zasilacz UPS Eaton 9PX 2200W RT2U (wieza/stelaz 2U) z karta sieciowa,

— BYPASS - Eaton MBP3KID akcesorium do zasilaczy bezprzerwowych (UPS),

— Eaton 9PXEBM72RT2U dodatkowy modut (EBM) 72V 2U,

— Przefgeznik sieciowy Cisco Catalyst C9300L-24T-4G - przetacznik - 24 porty,

— Listwa 197 8 gniazd z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym,

—  Czujnik zaniku fazy,

—  Przekaznik kontroli 230V F&F PK-1,

— Czujki magnetyczne SATEL B-3 — 4 szt. w szafie RACK

Trzeci obwod przewodem YDY 3x4mm? ukladany jest jako rezerwa na przyszte potrzeby
urzadzen teletechnicznych zakonczony gniazdem elektrycznym 230V wprowadzonym do szafy
RACK. Po wykonaniu obwodu rezerwowego jego koniec zabezpieczy¢ i umiesci¢ w puszeze
instalacyjnej w poblizu szafy RACK 19 32U.

Ponadto z rozdzielnic gléwnych RG i rozdzielnic ostatnich Kondygnacji TB,
przewidziano po jednym obwiedzie elektrycznym wykonanym przewodem YDY 3x2.5mm?,
do zasilania grzejnikow elektrycznych. Z rozdzielnicy RG nalezy zasilaé grzejniki umieszczone
na paterze, polpigtrze lub Il kondygnacji. Z rozdzielnicy TB nalezy zasila¢ grzejniki najwyzszej
kondygnacji stanowiska uzbrojonego.

Dla kazdego obiektu stanowiska uzbrojonego przewidziano gniazda zewnetrzne |-
fazowe i 3-fazowe hermetyczne, umieszczone na elewacji budynku, niezb¢dne do obstugi prac

na terenie wokol budynkow ze stanowiskami uzbrojonymi.
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5.4. Instalacje elektryczne oswietlenia

Instalacje oswietleniowg w budynku wykonac przewodami typu YDYzZo 3, 4, 5x1.,5mm2.
Laczniki oswietlenia instalowaé¢ na wysokosci min. 1.4m (do uzgodnienia z inwestorem)
mierzonych od powierzchni wykonczonej podlogi do srodka puszki montazowej. Oprawy
oswietleniowe zewnetrzne halogen/led montowane na elewacji budynku powinny posiadaé
IP44. W pomieszczeniach lazienek nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zasilanie z obwodow
o$wietleniowych wentylatoréw elektrycznych wywiewnych. W lazienkach 1 WC zastosowac
oprawy o klasie szczelnosci [IP44. Na zewnatrz budynku stosowac osprzet instalacyjny i oprawy
klasy IP65. Sterowanie oswietleniem odbywa sie tacznikami jednobiegunowymi, grupowymi,
swiecznikowymi, schodowymi. Oprawy zastosowa¢ wg indywidualnych potrzeb inwestora,
dostosowane do aranzacji pomieszczen (spelniajace wymagania PN oraz posiadajace znak

bezpieczenstwa CLE).

5.5. Instalacja ochrony odgromowej

Dla stanowisk uzbrojonych nalezy wykona¢ instalacje ochrony odgromowej. Na dachu
kazdego stanowiska uzbrojonego, nalezy zamontowac iglice odgromowa o dlugosci 1 metra.
Zgodnie z obliczeniami wykonanymi w programie DEHN Support dla instalacji odgromowe;j
projektowanego budynku nalezy wykona¢ LPS (urzadzenie piorunochronne) klasy IV. Jako
przewod odprowadzajacy na dachach stanowisk uzbrojonych zastosowac¢ drut FeZn fi 8 mm na
uchwytach dachowych, nastgpnie ten sam przewod prowadzi¢ w elewacji budynku podtynkowo
w rurze ostonowej odgromowej. Odprowadzenie od zwodéw odprowadzajacych do uziomu
nalezy wykona¢ tasma stalowa FeZn o wymiarach 25 mm x 4 mm, albo okraglym pretem
stalowym srednicy > 10 mm. Potaczenie zwodow odprowadzajacych z uziemiajacymi wykonac
przy pomocy ztacza kontrolnego dwudzielnego w oslonie ziemnej. Wszystkie wywietrzniki,
kominki wykonane ze stali podlaczy¢ uchwytami i drutem @ 8mm do projektowanych zwodow
poziomych. Dla ochrony komindw instalowac iglice kominowe.

Instalacje wprowadzane do obiektu nalezy polaczy¢ z dowolnym elementem instalacji
piorunochronnej. Dla projektowanego budynku nalezy wykona¢ uziom pionowy. Laczna
wartos¢ rezystancja uziomu fundamentowego uktadanego pod posadzka musi wynosi¢ ponizej

10Q.
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Dla dodatkowej ochrony przed skutkami wyladowan elektrycznych piorunowych nalezy
zainstalowa¢ ochronniki przepie¢ klasy B i C, chronigce urzadzenia elektryczne i teletechniczne

przed uszkodzeniem.

5.6. Instalacje teletechniczne

Budowa instalacji okablowania strukturalnego.
Zalozenia ogolne:

Instalacj¢  poziomego  okablowania  strukturalnego  zaprojektowano  zgodnie
z wymaganiami w standardzie sieci klasy EA (6a) — szerokos¢ pasma 500MHz wg. normy PN-
EN 50173-1 i PN-EN 50173-2, w wersji ekranowanej na potrzeby realizacji polgczen
sieciowych LAN.

Lokalizacje gniazd LAN wskazano w czgsci graficznej opracowania.

Uktadanie i montaz okablowania miedzianego:

Do budowy instalacji okablowania strukturalnego stosowaé nalezy czteroparowe kable
symetryczne ekranowane (folia aluminiowa) speiniajace wymagania dla kategorii 6a, o zylach
miedzianych, szerokosci pasma przenoszenia nie mniejszej 500 MHz i srednicy zyly nie
mniejszej niz AWG23. Zastosowane przewody powinny byé pokryte powloka zewnetrzna
nierozprzestrzeniajaca plomienia i wykonana z materiatow bez halogenowych (LSOH, LSZH,
LSHF) o klasie reakcji na ogien B2ca-slb. dl, al.

Kable uktadaé nalezy podtynkowo po 2 przewody w kazdej rurze. Zejscie kabli do szafy
teleinformatycznej zrealizowa¢ w kanale elektroinstalacyjnym.

Kable zakonczy¢ w szafie dystrybucyjnej na panelach rozdzielczych ekranowanych
197/1U 32xRJ45 kat. 6a. Wewnatrz szafy przewody ulozy¢ nalezy w sposdb uporzadkowany
mocujace je grupowo do (bocznych poziomych) profili ramy stosujac opaski samozaciskowe
lub ..typu rzep™.

Do rozszycia okablowania stosowac nalezy panele modulowe charakteryzujace sie
wlasnosciami uzytkowymi pozwalajacymi na sprawne, wygodne i oszczedne uzytkowanie

systemu okablowania przez caly okres jego eksploatacji, tj.:

- wysokos¢ - 11U,
— zageszczenie portow zapewniajace obshuge 24 portow RJ45 kat. 6a ekranowane

keystone.
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~  mozliwoéé wypelnienia modulami RJ45 rekomendowanymi przez producenta
panela,

- zintegrowany system (mocowania) zarzadzania okablowaniem.

—  mozliwoéé zarabiania kabla w sekwencji TS68A/B,

- stal walcowana na zimno. malowana proszkowo.

- metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne pofaczenie z ekranami modutow.

Istniejace  widkna sSwiatlowodowe nalezy przelozy¢ 1 zakonczy¢ w  panelu
swiattowodowym przedluzajac metoda spawania wiékna swiattowodowego prowadzacego do
nowej szafie RACK bez uzycia elementow laczacych przez elementy posrednie.

Okablowanie strukturalne sieci LAN nalezy zakonczy¢ modutami RJ45 przeznaczonymi
do montazu w ww. panelu modulowym i spetniajacymi nastepujace wymagania:

Panele modutowe stuza do zakonczenia kabli skretakowych prowadzonych
w okablowaniu poziomym 1 pionowym oraz stanowia punkt podlaczenia sprzetu aktywnego

pracujacego w sieci.

Elementy charakteryzujg sie wysoka jakoscia parametrow  transmisyjnych
i mechanicznych. Mozliwos¢ umieszczenia do 24 modutéw Keystone RJ45 ekranowanych lub
nieekranowanych. Panel powinien ulatwia¢ zarzadzanie infrastrukturg sieci oraz dba¢é o jej
estetyke. Panel powinien posiadaé: numeracje portow oraz pola opisowe, ulatwiajace
zarzgdzanie siecia. Polgczenie krosowe do gniazda RJ-45 instalacji telefonicznej wykonaé za

pomoca kabla LSA2/2(11)A-RJ45 nieekranowany 1,0m.

Instalacje telefoniczna wykona¢ w gniazdach komputerowych UTP kat.6. Gniazdka
nalezy instalowa¢ wspdlnie w ramce z gniazdem elektrycznym. Instalacj¢ telefonicznag nalezy
przetozy¢ do nowej szafy RACK faczac z laczowka typu LSA. Wszystkie przewody
telefoniczne z istniejacego zlacza nalezy przedluzy¢ do nowego zlacza LSA umieszczonego w

gniezdniku 197,

Szafy dystrybucyjne

Punkt dystrybucyjny wskazany w czg¢sci rysunkowej opracowania zrealizowac nalezy
w oparciu o szafe stojaca 197 32U spelniajaca nastepujace wymagania funkcjonalne:
Stanowisko uzbrojone o nr 1 nalezy wyposazy¢ w szafy RACK 19” 32U o wymiarach

600mm/800mm/1610mm.
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Wyposazenie szafy:

Wyposazenie szaly RACK przedstawiono w projekcie na rysunku nr E-10 do E-16
Stanowiska uzbrojone o nr 2 do 7 nalezy wyposazy¢ w szafy RACK 197 U32
o wymiarach 800mm/800mm/[833mm.

Wvposazenie szafy:

Wyposazenie szafy RACK przedstawiono w projekcie na rysunku nr E-10 do E-16

Specyfikacja:

- rodzaj szafy: wolnostojaca na kotkach transportowych z ndzkami poziomujgcymi,
- wysokosc¢ robocza: 32U,

— szerokos¢ montazowa: 19",

- wymiary zew. [mm]: 1 szt. 600x800x1610, 6 szt. 800x800x 1833,

- kolor: czarny (RAL 9004),

- drzwi przednie: pojedyncze - pelna stal,

- drzwi tylne: pojedyncze - petna stal,

- panel wentylacyjny z wiatrakami oraz termostatem,

maksymalne obcigzanie: do 800kg,

Konstrukcja szafy RACK wykonana jest z wysokiej jakosci stali walcowanej,
charakteryzuje si¢ nowoczesnym wygladem i precyzyjna jakoscig wykonania. Szafa umozliwia
pelna regulacje glebokosci pionowych szyn montazowych. Wyposazona jest w przednie drzwi
ze pelnej stali z zamkiem, z mozliwoscig montazu prawostronnego lub lewostronnego. Posiada
zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne solidne. stalowe drzwi
z zamkiem. Szafa powinna posiada¢ mozliwos¢ wprowadzenia okablowania poprzez zamykany
gorny i dolny panel (z zaslepkami w zestawie). W zestawie znajduje si¢ sufitowy panel
wentylacyjny. Dodatkowo w komplecie powinny si¢ znajdowac zalaczone akcesoria do
mocowania szyn nosnych, sruby M6 oraz zaslepki paneli wejsciowych.

Miedzy panelami krosowymi w celu zachowania prawidlowego rozprowadzenia kabli
krosujacych zainstalowa¢ organizery kabli. Wszystkie metalowe elementy ruchome szafy
teleinformatycznej: drzwi, $ciany boczne, podstawa i dach oraz cale wyposazenie, uziemic do
ramy konstrukcyjnej szafy linka miedziana, bedaca standardowym wyposazeniem.
W projektowanych szafach zakonczone zostana kable swiatlowodowe prowadzone do Punktéw

Daostgpowych.

Punkty elektryczno-logiczne.
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W miejscach wskazanych w czgsci graficznej opracowania wybudowaé nalezy natynkowo,
punkty elektryczno — logiczne w postaci 3 gniazd ekranowanych RJ45 kat. 6a. Gniazda
miedziane powinny mie¢ mozliwosé instalacji modulow RJ45 tego samego producenta co panel
rozdzielczy o parametrach. Gniazdka instalowa¢ w puszkach instalacyjnych natynkowych
w bezposrednim sgsiedztwie gniazd elektrycznych.

Wszystkie punkty elektryczno-logiczne nalezy oznaczy¢ w sposob trwaly. zaréwno od
strony gniazda abonenckiego. jak i od strony szafy dystrybucyjnej. Te same oznaczenia nalezy
umiescié¢ w na gniazdach abonenckich w obszarach roboczych oraz na panelach rozdzielezych.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego.

Gniazda okablowania miedzianego oznaczy¢ zgodnie z konwencja:

XY gdzie:

X — numer panela rozdzielczego w postaci literowej: A, B, C.

Y — numer portu w panelu w postaci liczb: 1,2.3.....24.

Organizacja SSWiN

W budynkach stanowisk uzbrojonych zaprojektowane zostalo rozszerzenie istniejacej
w jednostce centrali SSWiN. Obsluga systemu oraz jego zarzadzanie zaplanowane zostalo
poprzez manipulatory z poziomu dedykowanej aplikacji administratora laczgcej si¢ poprzez
port szeregowy RS/USB. Sygnalizacja o wystapieniu sytuacji zagrozenia begdzie realizowana
za posrednictwem sygnalizatorow akustycznych wewnetrznych i optyczno-akustycznych

zewnetrznych.

Urzadzenia systemowe. Centrala SSWiN

Istniejace rozszerzenia centrali SSWiN SATEL INTEGRA nalezy przenies¢ do

szafy teleinformatycznej w przypadku pokrywania si¢ z polozeniem szafy

—~  Modut rozszerzenia INT-PP.

- Modut zasilania CIAS SIOUX.

—  Modut zasilania systemu alarmowo-nadzorczego — CZATA,
—  Przetwornik temperatury i wilgotnosci COMET-T3610,

oraz rozbudowac o dodatkowe moduly INT-PP podlaczajac nizej wymienione

czujniki:
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- Zainstalowac¢ w szafie RACK 4x czujki magnetyczng umieszczone na
elementach z mozliwoscia otwarcia - SATEL B-3,

- Zainstalowa¢ na szynie w szafie RACK przekaznik kontroli 230V F&F PK-1,

- Zainstalowa¢ na szynie w szafie RACK czujnik zaniku fazy,

- Zainstalowa¢ nowy czujnik zalania woda XD-2 BR,

- Zainstalowac czujke dymu/ciepla TSD-1,

-~ Zainstalowac czujke ruchu SLIM-PIR/SLIMPIR-PET,

- Zainstalowac nowa obudowe RACK 7U - PULSAR RAWO7,

— Zainstalowa¢ w obudowie PULSAR 7U RAWO7 - konwerter swiattowodowy
danych INT-IF,

— Zainstalowa¢ w obudowie PULSAR 7U RAWO7 — akumulator MW Power
18Ah 12V,

— Zainstalowa¢ w obudowie PULSAR 7U RAWO7 — zasilacz buforowy SATEL
APS-612,

— Zainstalowa¢ w szafie RACK EATON MBP3KID dla zasilacza UPS,

— Zainstalowa¢ w szafie RACK UPS EATON 9PX 2200W RT2U z karta
sieciowa ETH.

— Zainstalowa¢ w szafie RACK dla UPS modut akumulatorowy 2U EATON
9PXEBM72RT2U,

Dodatkowo wybudowac instalacj¢ oraz zainstalowac na zewnatrz wierzy:
— Kamery CCTV,

— Sygnalizatory akustyczno-optyczne zewnetrzne.

Dodatkowo wybudowac instalacje oraz zainstalowac¢ na poziomie 111
kondygnacji w miejscu pelnienia stuzby wartownika:
— System alarmowo nadzorczy modutl sygnalizacyjny CZATA w celu

sygnalizacji stanu alarmowego lub realizacji tzw. cichej kontroli.

przedstawiono w projekcie na rysunku nr E-1 do E-7.

Zainstalowane moduly zabudowa¢ w obudowie typu AWO7. ktore ze wzgledu na swoje
wymiary oraz mocowania przeznaczone sa do zabezpieczenia szerokiego spektrum moduléw
w wytrzymalych obudowach chroniace urzadzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Na czas remontu urzgdzenia SSWiN nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem

oraz zniszczeniem.

Organizacja CCTV

Wykona¢ nowe okablowanie strukturalne w standardzie E (kat. 6) do zainstalowanych
kamer XNO-8080R firmy Hanwha. Okablowanie zakonczy¢ w projektowanej szafie
teletechnicznej w patchpanelu modulowym. Kamery zabezpieczy¢ na czas wykonywania
remontu 1 przewiesi¢ po wykonaniu elewacji scian. Okablowanie z pozostatych kamer CCTV

przenies¢ z istniejacej szafy do projektowanej szafy teletechnicznej.

Uruchomienie systemu:

‘Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonac nast¢pujace testy:

— poprawne rozmieszczenie i montaz urzadzen,
— wykonanie poprawnosci pofaczen,

— umocowanie pofaczen,

— wlasciwa numeracja czujek,

— adresy i oznakowanie linii dozorowych,

— wlasciwe oprogramowanie systemu.
System sygnalizacji wlamania i napadu nalezy uruchomi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
urzadzen.
Elementy peryferyjne

W projektowanym systemie stosowa nalezy nastgpujace elementy detekeyjne 1 wykonawcze:

— dualne czujki ruchu,

— kontaktronowe czujniki otwarcia drzwi szafy RACK,

— czujniki zalania woda,

— sygnalizatory akustyczne wewnetrzne i zewngtrzne ppoz.
~ przekazniki kontroli.

— czujniki zaniku faz.
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Pomiary Koncowe:

Pomiary koncowe wykonaé dla calego okablowania miedzianego potwierdzajgcego jego
standard zgodny z wymaganiami normy. Wykonawca na zainstalowane okablowanie
miedziane ma dostarczy¢ oprocz  pomiaréw certyfikacje producenta zastosowanego
okablowania, certyfikat musi potwierdza¢ wykonanie okablowania w zalozonym przez
projektanta standardzie oraz ma potwierdzaé¢ co najmniej 25-letnia Gwarancje Systemowg
producenta okablowania w ramach Systemu Okablowania Strukturalnego.

Gwarancja systemowa ma obejmowaé swoim zakresem kompletny tor transmisyjny
zbudowany wylacznie z komponentéw Systemu Okablowania Strukturalnego. poddany
weryfikacji w procesie Certyfikacji Instalacji ze skutkiem pozytywnym.

Gwarancja ma gwarantowac. ze tor transmisyjny spetnia wymagania standardéw oraz

obstuguje protokoly i aplikacje dostgpne w chwili instalacji.

W przypadku koniecznosci przelozenia okablowania $wiattowodowego i wykonania
ponownego spawania widkien swiattowodowych wykonaweca musi dokonaé pomiaru
wszystkich toréw transmisyjnych tego $wiatlowodu. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ pomiary koficowe okablowania miedzianego w celu potwierdzenia spelnienia
wymagan dla klasy E Permanent Link. Wyniki pomiaréw powinny spelnia¢ wymagania normy
PN-EN50173

Calos¢ instalacji wykonywaé zgodnie z norma PL-EN 50174.

Elementy peryferyjne elektryczne:

Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym i polaczen wyréwnawczych

W zakresie ochrony od porazen nalezy stosowac sie do wymagan normy PN-HD 60364-4-
41:2017-09. Zgodnie z wymaganiami w/w normy zapewniono ochrong przed porazeniem
elektrycznym poprzez:

* szybkie wylaczenie uszkodzonego obwodu przez  stosowanie aparatury
zabezpieczajacej (wylaczniki instalacyjne),

* stosowanic wylacznika roznicowo-pradowego o wartosci AI=30mA  chronigcego
obwody gniazd wtyczkowych w lokalu.

Instalacjg nalezy wykona¢ w systemie TN-S, stosowaé przewody z zylg ochronna PE typu

YDYp-zo - rozdzial linii PE-N na oddzielne przewody PE i N wykonaé w ztaczu kablowo-
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pomiarowym. Obwody nalezy wykonaé przewodami o podwdjnej izolacji, wytrzymalosci
750V.

Ponadto:

* wszystkie cz¢sci czynne powinny posiadaé izolacje o wytrzymalosci na przebicie w
obwodach jednofazowych co najmniej 750V i trojfazowych 1000V.

* obudowa tablicy licznikowej z zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny
posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP2X.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim nalezy zastosowa¢ samoczynne wylaczenie
zasilania w ukladzie TN-S w oparciu o wylaczniki nadmiarowo pradowe jedno- i tréjfazowe
oraz wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe o pradzie wylaczania nie wigkszym
niz 0,03A.

W obiekcie projektowanym wykonaé¢ polaczenie wyréwnawcze GSU z tasmy Fe/Zn 25x4.
do ktorego przylaczy¢ metalowe czgsei wyposazenia instalacyjnego budynku i polaczy¢ zaciski
PE w RG przewodem gléwnym wyréwnawezym. Gldwna szyne uziemiajacg nalezy uziemic
Ruz < 10Q. Ponadto nalezy w instalacji wewnetrznej wykonaé lokalne potaczenia
wyrownaweze, laczge wszystkie dostgpne metalowe czeéci instalacji ze soba.

Nalezy polaczy¢:

» zacisk PE kabla zasilajacego w rozdzielnicy glownej,

* dostgpne czgsci metalowych rur instalacji wody zimnej, wody cieplej i ogrzewania,
zbrojenie, .cz¢s'ci konstrukcji budynku.

Podlgczenia poszczegolnych instalacji w tym rowniez instalacji teletechnicznych,
uwzgledniajac szafy rack’owe, wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju co najmniej 6
mm?2.

Uwagi koncowe

Catosc robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujacymi normami
i przepisami. Po wykonaniu calosci sprawdzi¢, jakos¢ instalacji przez wykonanie pomiarow
rezystancji uziemienia. rezystancji izolacji przewodow oraz skutecznosci zastosowanej
ochrony od porazen zgodnie z PN — HD 60364-4-41. Instalowane przewody. kable i aparatura
winny posiadac¢ certyfikat dopuszcezajacy do obrotu na rynku krajowym. Rozdzielnice oraz

aparaty w nich projektowane, instalowa¢ o wytrzymalosci pradu zwarciowego G6kA.
pro; YirZy £

6. Obliczenia techniczne

UWAGA!
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Ze wzgledu na brak pelnych informacji na temat parametrow sieci, wykonane obliczenia
dla ochrony przeciwporazeniowej (sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania) oraz
sprawdzenia doboru kabli na warunki zwarciowe, nie zostaly wykonane. Po wybudowaniu
instalacji elektrycznych wewngtrznych stanowisk uzbrojonych. nalezy wykonaé pomiary
skutecznosci  samoczynnego wylaczenia zasilania. W sytuacji negatywnych wynikow

pomiaréw nalezy skontaktowac sie z projektantem!!!
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PXF Lighting PX1487150 BARI ECO LED DLN 29W 4000K / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 1050
oswietlen.
90° 90°
750 750
Los 200 60°
300
45° 450
500
30° 15¢ 0° 1s° 30°
cd/kim M= 100%
~——C0-C180 ~——(C90-C270
i 2o § P
Klasyfikacja o$wietlers CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 58 96 100 100 100
Oszacowanie oélepiania wediug UGR W
(6 Suft 70 | 72 | s0 | % 70 [ 7% | s0 | %0 | 3
p Sciany 0 30 | %5 |"30 [ 3 | 50 | 30 ] % | % | %
Lo Podiogs 20 | 0 ] 20 [[20 20 | 20 [ 2] 20 o1
bR Kierunek spcjrzania w poprzek KGarunek spojrzania wadhui
RTINS do osi lampy do osi lampy
] M| 260 24 263 24 26 | 260 2.1 263 274 276
3H | 259 265 262 271 274 | 259 269 262 271 274
4H (258 267 261 220 23 | 58 267 261 20 73
6H | 257 265 26.1 26.9 27.2 257 26.6 26.1 269 2.2
BH1 257 265 260 268 2.1 | 257 265 260 268 171
1H | 257 264 260 267 271 | 257 264 260 27 171
4 261 271 265 273 276 | 261 21 265 w3 e
3H | 26.0 26.8 264 F 149 7.4 26.0 26.8 264 7.1 4
4H [ 258 266 263 270 223 | 255 266 23 270 73
6H [ 259 26.5 26.3 268 27.2 259 265 26.3 26,8 27.2
8H | 258 264 263 26.8 7.2 258 264 263 26,8 7.2
12H | 258 26.3 26.2 26.7 271 258 26.3 26.2 26.7 271
s #1258 264 263 268 222 | 258 264 263 268 2
61 258 262 262 266 21 | 258 262 262 266 271
8H) 257 261 262 265 270 | 257 261 262 265 270
12H| 257 260 262 265 200 | 257 260 62 265 270
12H 41 258 263 262 267 271 | 258 263 262 267 271
SH| 257 261 262 265 270 | 257 261 262 25 270
8H| 257 260 262 265 270 | 257 260 262 265 270
Warlacia pozycli obserwatora dla odstepdw opraw S
5= 1.0H +03 / 04 +03 / 04
S= 154 +15 / -39 +15 [ -39
S =204 +28 | 476 +28 | 476
Tabela standardowa BKOO BKOO
Sktadnik sumy 75 76
Popcawiane wikainikd oflepiarua edniesions do 2700im Cakowity strumien Swietiny |
e

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Stanowiska uzbrojone -_ D l A Lux

09.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stanowisko uzbrojne nr 1-7, kondygnacja Ill / Podsumowanie

AN T2.60m
/—21 U\ 140

280
210 .2 35030~ \
7 \ 210

/ 350 350 280
o O |

210 280 350 350
\ \ / 280 210
350 350 /
28 3503507
210
\ 280 280 /
£ 1 L
. 0.00
O.DO 260m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [IX] B 1] Enin/ Ery
Ptaszczyzna pracy / 243 98 418 0.405
Podloga 20 162 104 200 0.641
Sufit 70 34 21 42 0.620
Sciany (4) 50 87 21 179 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa $ciana 26 26
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna sciana 26 26
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) Im] @ (Lampy) [im] P [W]
PXF Lighting PX1487150 BARI ECO LED DLN
1 29W 4000K (1.000) 2700 2700 290

W sumie: 2700 W sumie: 2700 29.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.29 Wim? = 1.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.76 m?)

F
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2
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Stanowiska uzbrojone

Catkowity strumier

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.06.2022

Stanowisko uzbrojne nr 1-7, kondygnacja Ill / Wyniki szczegétowe

Swietiny: 2700 Im

Moc catkowita: 29.0W

Wspétczynnik

konserwaciji: 077

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartoéci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna

pracy 203 39 243

Podtoga 117 45 162

Sufit 0.00 34 34

Sciana 1 50 37 87

Sciana 2 50 37 87

Sciana 3 50 37 87

Sciana 4 50 37 87

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR

Enin/ Epy: 0.405 (1:2) Lewa $ciana

Enin/ Emay: 0.236 (1:4) Dolna $ciana

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 4.29 W/m?2 =

Wspétczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Wzdtuz- W poprzek
26

26
26 26

(CIE, SHR = 0.25.)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

10
7.63
14
14
14
14

do osi o$wietlenia

1.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.76 m2)

.
Strona 3
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stanowiska uzbrojone

DIALux

09.06.2022

Stanowisko uzbrojone nr 1-7, parter / Podsumowanie

/ /“210 \ T250m
210 \ 140
140 /..230 210
/ 280
210 / "350‘“' 280
259 210
/ 350 350 280
N
- 280 21
350 350 /
280
350-350 280 /
\ 280..____230 /210
. T 0.00
o.oo 280m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokoé¢ montazu: 2.500 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:33

Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] B I Eo B,
Ptaszczyzna pracy / 237 93 417 0.394
Podloga 20 159 101 198 0.633
Sufit 70 33 21 41 0.633
Sciany (4) 50 84 21 189 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa sciana 26 26
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna $ciana 26 26
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy)[Im] P [W]
PXF Lighting PX1487150 BARI ECO LED DLN
1 1 29W 4000K (1.000) 2700 2700 29.0
Wsumie: 2700 W sumie: 2700 29.0
Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 4.14 W/im? = 1.75 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.00 m?)
rFs
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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Stanowiska uzbrojone

Catkowity strumiers

Swietiny: 2700 Im

Moc catkowita: 29.0 W

Wspétczynnik

konserwaciji: 0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natgzenia [Ix] Wspotczynnik odbicia
bezposrednio posrednio razem [%]

Plaszczyzna

pracy 199 38 237 /

Podloga 116 43 159 20

Sufit 0.00 33 33 70

Sciana 1 50 36 86 50

Sciana 2 45 36 82 50

Sciana 3 50 36 86 50

Sciana 4 45 36 82 50

Réwnomiernosci na pltaszczyznie pracy UGR Wzdiuz- W poprzek

Erin/ Epy 0.394 (1:3) Lewa $ciana 26 26

Dolna sciana 26 26

Ermin / Emay: 0.224 (1:4)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.06.2022

Stanowisko uzbrojone nr 1-7, parter / Wyniki szczegétowe

(CIE, SHR = 0.25.)

Srednia luminacja
[cd/m?)

/

10
7.43
14
13
14
13

do osi o$wietlenia

Specyfikacja mocy Przylaczeniowej: 4.14 W/m? = 1.75 W/m2/1 00 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.00 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

P
Strona 5
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Stanowiska uzbrojone ‘ D IA L ux

09.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stanowisko uzbrojone nr 3, pomieszczenie Tl / Podsumowanie

\ Tz.ao m
360 / \
—540
aso P40 Q 450 3
/ 540
540 \
450 ! 540 450
540 ( 30 l
& 540 ]
360 450 540 450
540 360
540
540
450
360
450
. . 70.00
0.00 232m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m, Wartoéci Lux, Skala 1:36
Wspditczynnik konserwagii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [1X] Emax [1X] = o
Pltaszczyzna pracy / 458 231 633 0.505
Podioga 20 307 217 369 0.707
Sufit 70 77 46 93 0.597
Sciany (4) 50 188 49 559 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysoko$é: 0.850 m Lewa $ciana 26 26
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 26 26
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX1487150 BARI ECO LED DLN
1 2 20W 4000K (1.000) 2700 2700 29.0

W sumie: 5400 W sumie: 5400 58.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.93 W/m2 = 1.95 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.50 mZ)

s
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6
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Stanowiska uzbrojone

Catkowity strumien
Swietiny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwagiji:
Margines:

Powierzchnia

Plaszczyzna
pracy
Podloga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernosci na plaszczyznie pracy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.06.2022

Stanowisko uzbrojone nr 3, pomieszczenie TI / Wyniki szczegobtowe

5400 Im
58.0W
0.77
0.000 m

Srednie wartoéci natezenia [Ix]

bezposrednio
368

215
0.00
119
99
119
99

Epnin / Epy: 0.505 (1:2)
Epmin ! Emnay: 0-365 (1:3)

posrednio razem
90 458
91 307
77 77
79 198
81 179
79 198
81 179
UGR
Lewa $ciana
Dolna $ciana

Wspétczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
S0

Wzdiuz- W poprzek

26 26
26 26

(CIE, SHR =0.25.)

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

20
17
31
29
31
29

do osi o$wietlenia

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.93 W/m? = 1.95 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.50 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Fs
Strona 7
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Stanowiska uzbrojone ‘_ D IA Lux

09.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stanowisko uzbrojone nr 3, korytarz / Podsumowanie

) i k T140m

500 500 450
450 \ 500/ /
500
\ ~~s500""
450
00 O~ yso—" (]
1

et . 0.00

0.00 126 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Warto$ci Lux, Skala 1:18
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [1X] E may [IX] =
Plaszczyzna pracy / 471 329 547 0.698
Podtoga 20 242 206 265 0.852
Sufit 70 109 72 136 0.663
Sciany (4) 50 252 75 733 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W)]

PXF Lighting PX1487150 BARI ECO LED DLN
1 1 29W 4000K (1.000) 2700 2700 29.0

W sumie: 2700 W sumie: 2700 29.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 16.44 W/m? = 3.49 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.76 m?)

b
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8
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Stanowiska uzbrojone

Catkowity strumien
Swietiny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwagiji:
Margines:

Powierzchnia

Plaszczyzna
pracy
Podloga
Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Telefon
faks
e-Mail

Edytor

DIALuX

09.06.2022

Stanowisko uzbrojone nr 3, korytarz / Wyniki szczegoétowe

2700 Im
200 W
0.77
0.000 m

Srednie wartosci natezenia [1x]

bezposrednio posrednio razem
321 150 471

145 97 242

0.00 109 109

134 114 248

140 115 255

134 114 248

140 115 255

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
B! E.20.608 (1:1)
Erin / Emax: 0.601 (1:2)

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 16.44 W/m? = 3.49 W/m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wspdiczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m3]

/

15
24
40
41
40
41

*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.76 m?)

FS
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Stanowiska uzbrojone ‘_ D IA L ux

09.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stanowisko uzbrojone nr 3, WC / Podsumowanie

///__450__‘__ \\ [rerm

400

400 L%
/500\500
\ 450
450 500
500
( Q 500 450
500
450
500
500
"“-500__.500
\150 _ //
e 450
L 450

400
0
350 400 2 / |

i 000

0.00 1.26m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Warto$ci Lux, Skala 1:19
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [IX] Emax [1X] Ein/ By
Ptaszczyzna pracy / 463 320 542 0.692
Podioga 20 240 202 263 0.841
Sufit 70 105 70 131 0.665
Sciany (4) 50 244 72 726 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX1487150 BARI ECO LED DLN
1 1 29W 4000K (1.000) 2700 2700 290

W sumie: 2700 W sumie: 2700 29.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.66 W/m? = 3.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.85 m?)

“
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10
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Stanowiska uzbrojone

Catkowity strumieri
Swietiny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwacii:
Margines:

Powierzchnia

Plaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernoséci na
Enin/ E,: 0.692 (1:1)

2700 Im
200w
0.77

0.000 m

Srednie wartosci n

bezposrednio
318

144
0.00
128
137
128
137

Enin/ Epnay: 0.591 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.66 W/mz =

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

09.06.2022

Stanowisko uzbrojone nr 3, WC / Wyniki szczegotowe

posrednio
145

96
105
110
112
111
111

ptaszczyznie pracy

atezenia [Ix]

razem

463

240
105
238
249
239
248

Wspétczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/im?3

/

15
23
38
40
38
40

3.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.85 m?)

a
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7. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

OBIEKT:

Remont stanowisk uzbrojonych
w Zakladzie Karnym Kaminsku

ADRES INWESTYCJI: | Stanowiska uzbrojone.

ul. Obroncow Westerplatte,
gm. Gorowo ltaweckie

INWESTOR: Zaklad Karny w Kaminsku
ul. Obroncow Westerplatte |
11-220 Kaminsk
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: mgr inz. Pawel Zapasnik

upr. nr:
WAM/0140/PWOE/17

Jednostka projektowa:

Przedsiebiorstwo Ustugowo Handléwe - Pawel Zapasnik
ul. Kresowa 3/13. 11-100 Lidzbark Warminski
NIP: 743-181-32-43

KWIECIEN 2022 r.

32

Remont stanowisk uzbrojonveh w Zakladzie Karnva w Kamisisku,
ul. Obroncow Westerplatte, gm. Gdrowao Haweckie.




7.1. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — wytyczne

projektanta

PODSTAWA PRAWNA:

Niniejszy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie art. 21a ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126
z pozniejszymi zmianami). rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. 2003r. Nr 120 Poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

I.1.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zamierzeniem budowlanym jest budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych
stanowisk uzbrojonych, ul. Obroncéw Westerplatte, Zaktad Karny w Kaminsku, gm. Gérowo
[Haweckie.

Celem niniejszej informacji jest okreslenie, dla robot i prac instalacyjnych budowlanych.
specyficznych  wymagan pod katem zapewnienia zawartych w przepisach zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Zakres robot wyspecyfikowany w przedmiarach robot obejmuje swoim zasiegiem
instalacje elektryczne i teletechniczne stanowisk uzbrojonych. ul. Obrofcéw Westerplatte,
Zaklad Karny w Kaminsku, gm. Gorowo Ilaweckie.
Przewidywane zagrozenia
Na terenie projektowanych rob6t moga pojawi¢ sie czynniki niebezpieczne, szkodliwe
lub uciazliwe dla zdrowia pracownikow:
- podczas transportu materialow,
- podczas rozladunku materialow,
- podczas robot z narzedziami mechanicznymi,
- podczas prac na instalacjach zasilanych pradem elektrycznym,
- podezas prac na wysokos$ciach (na drabinach, rusztowaniach).
- podczas uruchamiania i pomiardw, badan i testow elementéw poszczegdlnych instalacji

elektrycznych.

33

Remont stanowisk uzbrojonveh w Zakladzie Karnvaiw Kaminsku,
ul. Obroncow Westerplatte, gni. Gaorowo Haweckie,



Skala | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
porazenia pradem prace przy budowie obwodow
wysoka | elektrycznym do 1kV i Instalacje elektryczne nN | elektryeznych nN 0.4k V, instalacji
powyze] 1kV 0.4k V. teletechniczne teletechnicznych
s , Instalacje elektryczne nN | prace przy budowie obwoddw
spadniecie z drabiny, : . . ..
wysoka . .. 0.4kV, teletechniczne elektrycznych nN 0.4k V. instalacji
rusztowania, podnos$nika ;
teletechnicznych
Instalacje elektryczne nN | przy przenoszeniu materialdow i
W WA T ——e— 0.4kV, teletechniczne urzadzen, prace przy budowie
) : ' obwodéw elektrycznych nN 0.4kV,
instalacji teletechnicznych
urazy mechaniczne od Instalacje elektryczne nN | prace przy budowie obwoddow
srednie | maszyn i urzadzen 0.4kV, teletechniczne elektrycznych nN 0,4k V, instalacji
mechanicznych teletechnicznych
o urazy fizyczne koficzyn Instalacje eieklr){czne nN
srednie dolavich 0,4k V, teletechniczne . L ,
¥ przenoszenie materialow 1 narzedzi
transport i roztadunek materiatow
niska potracenie samochodem Pobliskie drogi, parkingi |elektrycznych, elektronicznych i
technicznych,
1.1.3. Metodyka instruktaiu stanowiskowego

Prace z uzyciem urzadzen mechanicznych powinny by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone w zakresie bezpiecznego ich uzytkowania ze zwrdoceniem uwagi na obowiazek
przeprowadzania ogledzin stosowanych urzadzen zaréwno przed przystgpieniem do prac jak
1 w trakcie ich wykonywania.

Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw pod kierunkiem 1 nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z ..Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych™,

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, braé
udzial w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddaé¢ sie wymaganym egzaminom
sprawdzajacym. Pracownicy musza posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz byé wyposazeni

w kaski ochronne oraz inny sprzet zabezpieczajacy.

34

Renont stanowisk uzbrojonveh w Zakladzie Karnvm w Kaminsku,
ul. Obroncdw Westerplatte, gm. Gérowo Haweckie.



1.1.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

W celu uniknigcia zagrozenia podezas wykonywania robot budowlanych. teren budowy
zostanie w odpowiedni sposob zabezpieczony i wygrodzony bialo — czerwong tasma na
wysokoscei 1.5 m nad powierzchnig terenu, oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadéw.

1.1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom i zagrozeniom
zdrowia

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ sprzet ochrony osobistej — kaski. rekawice,
okulary, sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.
- Technicy i monterzy instalacji elektrycznych powinni legitymowaé sie aktualnym
swiadectwem uprawniajacym do wykonywania robot na urzadzeniach, instalacjach i sieci
elektroenergetycznych zasilanych energia elektryczng do 1kV i powyzej 1kV na stanowisku
Eksploatacji — wydawanym przez Komisje Kwalifikacyjng dzialajacg zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w
sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
cksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
- Osoby kierujace i nadzorujace prace w zakresie instalacji elektrycznych powinni legitymowaé
si¢ aktualnym $wiadectwem uprawniajacym do wykonywania robét na urzadzeniach,
instalacjach i sieci elektroenergetycznych zasilanych energia elektryczng do 1kV i powyzej
IkV na stanowisku Dozoru — wydawanym przez Komisje Kwalifikacyjng dziatajaca zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003r. w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce si¢ eksploatacja urzadzen. instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
- Wszystkie narzgdzia i urzadzenia wykorzystywane w czasie robot budowlanych muszg
posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposob ich uzytkowania, konserwacji
I przechowywania.
- Na terenie robot budowlanych musi znajdowac sig przenosna apteczka pierwszej pomocy.
- Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie obowiazku stosowania z Norm Polskich

dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).
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Remont stanowisk uzbrojonyveh w Zakladzie Karnvm w Kaminisku,
ul. Obroncow Westerplatte, gm. Gorowo Havweckie.



- Przed przystapieniem do robdt budowlanych Kierownik Budowy zobowiazany jest do

sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

opracowal: Pawel Zapasnik
upr. bud. WAM/0140/PWOE/17
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Remont stanowisk uzbrojonveh w Zakladzie Karavon w Kamivsku,
ul- Obrosicéw Westerplatte, gm. Gorowo laweckie
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T pierro

ups D
|MODUL AKU 2U
EATON Eaton 9PXEBM72RT2U dodatkowy modut (EBM) 72V 2U
PXEBM72RT2U i c7na SATEL B-3
Drzwi szafy RACK
©® @ Przewodowa czujka zalania woda XD-2 BR
Calet E60dEI0E30 /

System alarmowo-nadzorczy CIATA
Pomieszczenie na lll kontygnacji - miejsce pelnienia stuiby
wartownika

¥

Uwagi

o

f @é)

YKY 3%6

Przewody do kamer F/UTP kat. 6
Szafa rack zamontowana w pomieszczeniu technicznym SU na parterze.
Dopuszcza sig zmiang zaproponowanych urzqdzefi na urzqdzenia o niegorszych

parametrach po

uzgodnieniu z Inwestorem.
4. Listwa zasilajgca wyposazona w ogranicznik przepie€ typu 3 In=3kA, 1,9kAeff, Up<1,5kW, Uc=255V

LEGENDA:
H PrzekaZnik kontroli

Przewodowa czujka zalania wodg XD-2 BR [l Czujnik zaniku fazy

Czujka dymu i ciepfa do systeméw 12V — TSD-1

Czujka ruchu SLIM-PIR/SLIM—PET

230V F&F PK-1

] S CIUJKA RUCHU SLIM-PIR/SLIMPIR-PET
I. YnTKSYekw

TSD-1
@ Czujka dymu i ciepta do systeméw 12 V|

Element projektu
budowlanego:

Projekt techniczny

Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych e
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
Skala rysunku:

b/s

Tytul rysunku:

Schemat instalacji TI na stanowisku nr 3
instalacje wewngtrzne elektryczne i teletechniczne

Numer rysunku:

E-12

Imig i nazwisko,
numer uprawnien
projektanta:

mgr inz, Pawel Zapasnik Podpis: -~/
. . o
upr. bud. nr: o A
\\’AMIOMOIPWOEII?/ 0 3\ (-
P AN

4

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ADAM NADOLNY
LHON



Szafa RACK 197 32U / 800x800mm na kotkach

OPIS URZADZEN - STANOWISKO UZBROJONE NR 4

Czuj

Uwagi

NS

OPIS URZADZEN PPOZ, ZALANIA, SSWiN (PARTER)

¥

¥

YKY 3X8

Przewody do kamer F/UTP kat. 6

Szafa rack zamontowana w pomieszczeniu technicznym SU na parterze.
Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych urzqdzefi na urzqdzenia o niegorszych
uzgodnieniu z Inwestorem.

4. Listwa zasilajgca wyposazona w ogranicznik przepig¢ typu 3 In=3kA, 1,5kAeff, Up<1,5kW, Uc=255V

parametrach po

LEGENDA:
H PrzekaZznik kontroli

Przewodowa czujka zalania wodg XD-2 BR [ Caujnik zaniku fazy

Czujka dymu i ciepta do systemdw 12V — TSD-1

Czujka ruchu SLIM—PIR /SLIM—PET

230V F&F PK-1

ik na SA B =
Boczna sciana szafy RACK Przekasnik kantrali 230V ERE PK-1 o
Czujnik zaniku fazy _K[l_lﬁ_éi{iliw_
T T T Przetacznica $wiattowodowa 24xSC 1x2x0.8
MODUL SATEL INTEGRA 254 Plus
Uchwyt kablowy 1U YKY
-D- -[:I- Przetgcznik kablowy 24 portow 31 5
OM3 U-DQ[ZN)BH uniwersainy WV 66 50/125 LSOH Uchwyt kablowy 1U O
Prz j ¢ -
Uchwyt kablowy 1U Rozszeienie INT-PP
| ¥aczawka roziaczna typu | SA 3/10 7 nadrukiem Gniezdnik 19" 1U na 30 par YKY YnTKSYekw
. = . = TSD-1
Listwa 19" 8-gn., zab. przeciwprzep. * filtr 315 nTKSYekw @ )
g Obudowa RACK 7U/150mm/17Ah Pulsar RAWO7 19"x7Ux152mm 1x2x0.8 Czujka dymu i ciepta do systeméw 12V
b —MODUL ZASILANIA CIAS SIOUX =
3 Akumulator MW Power 18Ah 12V 3 YKY ™
5 Zasilacz buforowy SATEL APS-612 o
g % 3X1,5 =<
& = o
& S
pre EMU AL -NAD z | @
3x F/UPT kat. 6 - instalacja logiczna i telefoniczna & YKY
wi
< 31,5
|9
S 7]
= PRZETWORNIK TEMPERATURY, WILGOTNO§Q| COMET 13410
: /
Eaton MBP3KID EATON MBP3KID BYPASS dla zasilacza UPS §
UPS Eaton 9PX 2200W RT2U (wieza/stelaz 2U) z kartg sieciowa
‘D‘ |:| T pietro
MODUL AKU 2U
EATON Eaton 9PXEBM72RT2U dodatkowy modut (EBM) 72V 2U
; OPXEBM72RT2U ;
Lzujka magnetyczna SATEL B-3 1 Czujka magnetyczna SATEL B-3 _
Tylna $ciana szafy RACK L Ni Drzwi szafy RACK System alarmowo-nadzorczy CZATA
Pomieszczenie na lll kontygnacji - miejsce petnienia stuiby
® g Przewodowa czujka zalania woda XD-2 BR wartownika
ot 2B sl

E CIUJKA RUCHU SLIM-PIR/SLIMPIR-PET

Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
Skala rysunku:

Element projektu
budowlanego:

Projekt techniczny

b/s

Tytul rysunku:

Schemat instalacji Tl na stanowisku nr 4
instalacje wewngtrzne elektryczne i teletechniczne

Numer rysunku:

E-13

Imig i nazwisko,
numer uprawnien
projektanta:

mgr inz. Pawel Zapasnik Podpis:

upr. bud. nr: . / Va
WAM/0140/PWOE/L7 s g
( P 'L,s>// 7
,//
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PRACOWNIA

PROJEKTOWA
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OPIS URZADZEN - STANOWISKO UZBROJONE NR 5

OPIS URZADIEN PPOZ, ZALANIA, SSWIN (PARTER)

ka magnetyczna SA E Czujka magnetyczna SATFL B-3 / Boczna Sciana szafy RACK
Boczna Sciana szafy RACK Przekaznik kantrali 230V EAF PK-1 e CIUJKA RUCHU SLIM-PIR/SLIMPIR-PET
Czuinik zaniki fazy . lu\j:ﬂ’eki
Przetacznica $wiattowodowa 24xSC MODLUE SATEL INTEGRA 254 Plus 1x2x0.8
Uchwyt kablowy 1U
» : YKY
Przelacznik kablowy 24 portow X1 5
OM3 U-DO(ZN)BH uniwersalny M 66 50/125 LSH Uchwyt kablowy 1U T
Przetacznik 24 portow CISCO C9300L-24P4G
Uchwyt kablowy 1U Rozszeienie INT-PP
- i i ik 19" YKY o
taczdwka roztaczna typo | SA 3/10 7 nadrukiem Er;tezdn[k"'lg. U ;]_agsﬂj_r;ae_rdw o S YnTKS Yekw (D 1SD-1
sE: Obudowa RACK 7U/150mm/17Ah Pulsar RAWO7 19"x7Ux152mm L 1 1x2x0.8 Czujka dymu i ciepla do systeméw 12 V
g Konwerter Swiattowodowy danych INT-FI SATEL 12V
= —MODUrZASIHANIACIASSIOUX @@
i Akumulator MW Power 18Ah 12V . YKY =
3 Zasilacz buforowy SATEL APS-612 = 3X1.5 ‘__2‘
3 g D
8 S
o] ASILANIA SYSTEM WO- A o
3x F/UPT kat. 6 - instalacja logiczna i telefoniczna &
L YKY
o
< 3X1,5
[u]
= 7]
= PRZETWORNIK TEMPERATURY, WILGOTNOSCI COMET 134610
: N V
Eaton MBP3KID  [B EATON MBP3KID BYPASS dla zasilacza UPS. b
D [4
Eaton 9PX 2200W RT2U (wieza/stelaZ 2U) z karta sieciowa
UPS : -1~
H 1l PIETRO
iMODUL AKU 2U
EATON EBM72RT. k o \%
I OPXEBM72RT2U ;
5 ¢ czna SATEl B-3 .
mwﬂﬂmmna Sciana szafy RACK Drzwi szafy RACK System alarmowo-nadzorczy CZIATA )
Pomieszczenie na lil kontygnacji - miejsce pelnienia stuiby
@ g Przewodowa czujka zalania woda XD-2 BR wartownika
§
°®

YKY 3%6

Uwagi

Przewody do kamer F/UTP kat. 6

Szafa rack zamontowana w pomieszczeniu technicznym SU na parterze.

Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych urzqdzefi na urzqdzenia o niegorszych parametrach po
uzgodnieniu z Inwestorem.

4. Listwa zasilajgca wyposazona w ogranicznik przepie¢ typu 3 In=3kA, 1,5kAeff, Up<1,5kW, Uc=255V

ST

LEGENDA:

B Przekaznik kontroli 230V F&F PK—1

iy jni i Nazwa obiekt Romont stanowisk uzbrojonych Data:
° o Przewodowa czujka zalania wodq XD-2 BR ﬂ Czujnik zaniku fazy e | Bomash S cpnii i e © el
Element projektu Skala rysunku:
Biidewiaieo: Projekt techniczny Wi
( ’ . Fosrn . Numer rysunku;
. ! - 0 - - . Schemat instalacji T1 na stanowisku nr 5
Czujka dymu i ciepta do systemdéw 12V — TSD-1 Tyt ik | Schematinsalac Y1 b stanowiskis o 8 - one <

e —— mgr inz. Pawel Zapasnik Podpis:

numer uprawnien upr. bud. nr: o . /

projektanta: WAM/OI“O/P‘VOEH']/’ TN
Czujka ruchu SLIM-PIR/SLIM—PET |~ | rracownia
/&’ / £ PROJEKTOWA

ADAM NADOLNY
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OPIS URZADZEN - STANOWISKO UZBROJONE NR 6

OPIS URZADZEN PPO1, ZALANIA, SSWIN (PARTER)

jka magne na SA Czujka magnetyczna SATEL B-3 / Baczna Sciana szafy RACK u
Boczna sciana szafy RACK Przekaznik kantroli 230V FRF PK-1 o o CIUJKA RUCHU SLIM-PIR/SLIMPIR-PET
Czujnik zaniku fazy Q. I o __Ymn TKSYekw
Przetacznica éwiattowodowa 24xSC MODIIL SATEL INTEGRA 254 Pl s . 1x2x0.8
Uchwyt kablowy 1U YKY
Przetacznik kablowy 24 portéw B
U3 U-DO(ENEH iversainy A 6 50/125 LSOH Uchwyt kablowy 1U 3X1,5
Przetacznik 24 portow CISCO C9300L-24P-4G
Uchwyt kablowy 1U Rozszeienie INT-PP
taczawka roztaczna typu 1 SA 3/10 7 nadrukiem Gniezdnik 19" 1U na 30 par YKY YnTKSYel
; Listwa 19" 8-gn., zab. przeciwprzep. + filtr IX15 i EkW @TSD'_' .
g Obudowa RACK 7U/150mm/17Ah Pulsar RAWO7 19"x7Ux152mm 1x2x0.8 Czujka dymu i ciepta do systeméw 12V
¥ Konwerter Swiattowodowy danych INT-FI SATEL 12V
% MODUL ZASILANLA CIAS SIQUX e
i Akumulator MW Power 18Ah 12V . YKY =5
3 Zasilacz buforowy SATEL APS-612 % 3X1.5 S
E E gl
2 S
b MODUL YST ALARM -NADZ | =n
3x F/UPT kat. 6 - instalacja logiczna i telefoniczna &
iy YKY
S IKTD
= @ |
= PRIETWORNIK TEMPERATURY, WILGOTNOSCI COMET 10
: 3
Eaton MBP3KID B EATON MBP3KID BYPASS dla zasilacza UPS S
: &
: E 9PX 2200W RT2 - ;2 L
UPS : —
z 11l PIETRO
IMODUL AKU 2U
EATON Eaton 9PXEBM72RT2U dodatkowy modut (EBM) 72V 2U
i OPXEBM72RT2U jka magnetyczna SATEL B-3
Tylna sciana szafy RACK Drzwi szafy RACK System alarmowo-nadzorczy CIATA
Pomieszczenie na lll kontygnacji - miejsce petnienia stuiby
@ ® Przewodowa czujka zalania wodg XD-2 BR wartownika
A
7
®®

YKY 3X6

Uwagi

Przewody do kamer F/UTP kat. 6

Szafa rack zamontowana w pomieszczeniu technicznym SU na parterze.

Dopuszcza sie¢ zmiang zaproponowanych urzqdzefi na urzqdzenia o niegorszych parametrach po
uzgodnieniu z Inwestorem.

4. Listwa zasilajgca wyposazona w ogranicznik przepigt typu 3 In=3kA, 1,5kAeff, Up<1,5kW, Uc=235V

L

LEGENDA:
H Przekaznik kontroli 230V F&F PK-1
®@e
; : i Czuinik zaniku faz Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
° o Przewodowa czujka zalania wodq XD-2 BR n J y iy | e B e o
. Skala rysunku:
El t projekt . .
bl;’:‘i';mfegﬁ " | Projekt techniczny b/s
@ CZU .kG d u l Cie {0 do S teméw 12V i TSD—1 Schemat instalacji TI na stanowisku nr 6 e s
} yrn p ys st eraoky: instalacje wewnetrzne elektryczne i teletechniczne E-15
Imie i nazwisko, mgr inz. Pawel Zapaﬁnik Podpis: :'//' .
numer uprawnien | upr. bud. nr:
. projektanta: WAMIOMO/PWOE/W/
Czujka ruchu SLIM-PIR/SLIM—PET 4
| PRACOWNIA
L PROJEKTOWA




OPIS URZADZEN - STANOWISKO UZBROJONE NR 7

OPIS URZADIEN PPOZ, ZALANIA, SSWIN (PARTER)

Szafa RACK 197 32U / 800x800mm na kotkach

jka magnetyczna SATE] B-3 Czuika mag -
Boczna sciana szafy RACK Przekasnik kantrali 230V E&F PK-1 o CIUJKA RUCHU SLIM-PIR/SLIMPIR-PET
Czujnik zaniku fazy YnTKSYekw
} Przetacznica $wiattowodowa 24xSC MODUL SATEL INTEGRA 254 Pl 1%x2x0.8
Uchwyt kablowy 1U YKY
Przetacznik kablowy 24 portéw TR
O3 U-DO(ZN)BH uversany W 66 50/125 (SOH Uchwyt kablowy 1U 3X1,5
Przelacznik 24 portéw CISCO C9300L-24P-4G
Uchwyt kablowy 1U Rozszeienie INT-PP
taczowka roztaczna typu 1 SA 3/10 7 nadrukiem Gniezdnik 19" 1U na 30 par YKY o s i
= Listwa 19" 8-an,, zab przeciwprzep + filtr 315 \mjKSYeKw @TSD"'I i .
& Obudowa RACK 7U/150mm/17Ah Pulsar RAWO7 19"x7Ux152mm — 1x2x0.8 Czujka dymu i ciepta do systeméw 12 V
lg Konwerter swiattowodowy danych INT-FI SATEL 12V
g MODUL ZASILANIA CIAS SIOUX
i Akumulator MW Power 18Ah 12V P YKY =
§ Zasilacz buforowy SATEL APS-612 g 3X1.5 U(
;; ¥ ?{".
& S
] MODUL ZASILANIA SY. RMOWO-NADZIOR. CZA n
3x F/UPT kat. 6 - instalacja logiczna i telefoniczna &
o YKY
< 3X1,5
o
= 7]
= PRZETWORNIK TEMPERATURY, WILGOTNOSCI COMET 13410
TR |
Eaton MBP3KID |E EATON MBP3KID BYPASS dla zasilacza UPS 8
E &
£ OW RT? : o s 5 81
I PIETRO
Eaton 9PXEBM72RT2U dodatkowy modut (EBMY72V2U
Czujka magnetyczna SATEL B-3 | Czujka magnetyczna SATE] B-3 2
Tylna ciana szafy RACK B Drzwi szafy RACK System alarmowo-nadzorczy CZATA
Pomieszczenie na lil kontygnacji - miejsce petnienia stuiby
® @ Przewodowa czujka zalania woda XD-2 BR wartownika
7l
e

Y 3%6

Uwagqi
1. Przewody do kamer F/UTP kat. 6
2. Szafa rack zamontowana w pomieszczeniu technicznym SU na parterze.
3. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych urzqdzefi na urzqdzenia o niegorszych parametrach po

uzgodnieniu z Inwestorem.
4. Listwa zasilajgca wyposazona w ogranicznik przepieé typu 3 In=3kA, 1,5kAeff, Up<1,5kW, Uc=255V

LEGENDA:

B Przekaznik kontroli 230V F&F PK-1

© X & . Data:
9 Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych
°o Przewodowa czujka zalania wodq XD—2 BR U Czujnik zaniku fazy vl | s Zakiads Kacnym v Kamidglo HeEr
Element projektu Proiek hini S Ly Skl
budowlanego: rojekt techniczny b/s
» " P Tytul rysunku: Schema_t instalacji TI na stanowi§ku nr7 ‘ Humer rynil:
CZUJkO dymu | Clep{G dO SyStem Oow 1 2V - TSD—'1 instalacje wewnetrzne elektryczne i teletechniczne E-16
Imig i nazwisko, mgr inz. Pawel Zapasnik Podpis:
numer uprawnien | upr. bud. nr:
projektanta: WAM/0140/PWOE/17
Czujka ruchu SLIM—PIR/SLIM—PET PRACOWNIA
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OPIS ISTNIEJACYCH URZADZEN CCTV SUO1-SU04

(WG| / ZEWNETRZNA KAMERA NR 1

FAP weib 1

ZEWNETRZNA KAMERA NR 2

L]

SZAFA RACK 19" 32U

Switch ulokowany

Panel 24xRJ45 ulokowany w szafie CCTV, w wiezy nr 3.

STANOWISKO UZBROJONE NR 4

FAITP holb

G|/ ZEWNETRZNA KAMERA NR 1
BRG|/ ZEWNETRZNA KAMERA NR 2

SZAFA RACK 19" 32U

Switch ulokowany

w szafie CCTV, wieza nr 3.

Panel 24xRJ45 ulokowany w szafie CCTV, w wiezy nr 3.

o

STANOWISKO UZBROJONE NR 3

AP kot §

Ba|/ ZEWNETRZNA KAMERA NR 1
BBa|/ ZEWNETRZNA KAMERA NR 2

SZAFA RACK 19" 32U

G0 0N A BTG

Panel 24xRJ45 ul

Switch ulokowany

w szafie CCTV, wieta nr 2.

okowany w szafie CCTV, w wiezy nr 2.

STANOWISKO UZBROJONE NR 2

FAINF kot

Ba]/ ZEWNETRZNA KAMERA NR 1
Bma|/ ZEWNETRZNA KAMERA NR 2

SZAFA RACK 19" 32U

O 5025 A-DA(ZN) BaY6 Gl

J 1IN0 UNNNTNY |
Rejestrator ulokowany
w szafie CCTV, bud. gféwny.

Switch ulokowany

w szafie CCTV, wieza nr 1.

Panel 24xRJ45 ulokowany w szafie CCTV, w wiezy nr 1.

L .

Nazwa obiektu
budowlanego:

Romont stanowisk uzbrojonych
w Zakladzie Karmym w Kaminsku

Data:
04.2022 r.

STANOWISKO UZBROJONE NR 1

Element projektu
budowlanego:

Projekt techniczny

Skala rysunku:
b/s

Tytu rysunku:

System CCTYV na stanowiskach nr 1-4

Numer rysunku:

instalacje wewnetrzne elektryczne i teletechniczne E-17
Imi¢ i nazwisko, mgr inZz. Pawel Zapasnik Podpis:
numer yprawnien upr. bud. nr:
projektanta: WAM/0140/PWOE/17
PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ADAM NADOLNY




OPIS ISTNIEJACYCH URZADZEN CCTV SU05-5U07
l- ZEWNETRZNA KAMERA NR 1
[Eme)/ ZEWNETRZNA KAMERA NR 2
EAITP kot§ —
SZAFA RACK 19" 32U
Panel 24xRJ45 ulokowany w szafie CCTV, w wiezy nr 5.
T oo
P STANOWISKO UZBROJONE NR 5
2F /UTP kat.6 - Switch ulokowany
w szafie CCTV, wieza nr 5.
GO AR AR ES = =
|/ ZEWNETRZNA KAMERA NR 1
|/ ZEWNETRZNA KAMERA NR 2
EAITP katB
SZAFA RACK 19" 32U
Panel 24xRJ45 ulokowany w szafie CCTV w wiezy nr 6.
I LT
STANOWISKO UZBROJONE NR 6
M*TEM Switch ulokowany
w szafie CCTV, wieza nr 6.
0 S0/ ADOR) BIYE e [©
el Fyvvev|vyvee: 317 ili}!
|/ ZEWNETRZNA KAMERA NR 1
|/ ZEWNETRZNA KAMERA NR 2
FATP kgt |
SZAFA RACK 19" 32U
Ponel 24xRJ45 ulokowunyw szqe CCTV w wiezy nr 7.
STANOWISKO UZBROJONE NR 7
2k /UTP kqtb“/ Switch ulokowany
w szafie CCTV, wieza nr 7.
Nazwa obiektu Romeont stanowisk uzbrojonych Daate;
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
Element projektu Skala rysunku:
bidowlaneEs: Projekt techniczny bls

Numer rysunku:

. : ] .. i ] ‘ 5 8 8 B .. .l ) Tyt eyinlis System CCTV na stanowiskach nr 5-7

Rejestrator ulokowany instalacje wewnetrzne elektryczne i teletechniczne E-18
w szafie CCTV, bud. giéwny

[ sseesos ] Imic i nazwisko, | MEF inZ. Pawel Zapasnik  Podpis:
o= 0000000 i 0
= numer uprawnien | upr. bud. nr:
"E projektanta: WAM/0140/PWOE/17
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