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Bartoszyce dnia 22.04.2022 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt techniczny — budowy
zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej instalacji wod-kan, instalacji
ogrzewania dla inwestycji ,Remont stanowisk uzbrojonych w Zaktadzie Karnym w Kaminsku”
dz. nr 8/5, obreb nr 18-Kaminsk, gm. Gérowo ltaweckie zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Baranowski
upr. bud.: WAM/0033/PWOS/14
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NAH-ESC-F71 *

Pan Tomasz tukasz Baranowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0081/14

adres zamieszkania ul. Popietuszki 26 / 55, 10-693 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/34 /14 Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t,j. Dz. U. 22013 r.
poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz.267 ze zm.), po ustaleniu, ze spenione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ LUKASZ BARANOWSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 09 grudnia 1985 r. w Bartoszycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0033/PWOS/14

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnos$ci instalacyjnej

w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczeg6lowy zakres uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredmctwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budo Olsztyme w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

7 klad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
{<=
5 : 1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @
G "
\& : ' 2. dr inz. Zenon Drabowicz
& e .
\Z - K c\
\*__,.,/ 3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Pan Tomasz Lukasz Baranowski upowazniony jest :

I.

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
PRZEWODNICZACY

OKREGOWE.J KOMISJ! KWALIF lKAC‘{JNEJ
WarrEnihsko-M;iiurskﬁg] Okregowej Izby

Otrzymuje: InZynieféw-Bydownictwa
x\—-‘

1.
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Pan Tomasz Lukasz Baranowski mgr inz. Andrzej Sm;\)'(,mwgh
10-693 Olsztyn, ul. Popietuszki 26/55

. Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala

Za zgodnos¢ z oryginatem

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projekiu technicznego budowy zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej,

wewnetrznej instalacji wod-kan, instalacji ogrzewania dla inwestycji ,,Remont stanowisk

uzbrojonych w Zakladzie Karnym w Kaminsku” dz. nr 8/5, obreb nr 18-Kaminnsk, gm. Gérowo

ltlaweckie.

1.0 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa:

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno — budowlany

- normy i uzgodnienia branzowe

-wytyczne oraz warunki postawione przez Inwestora

-wymogi dostawcow i producentédw zastosowanych urzgdzen i systemow instalacyjnych

-obowigzujgce normy i przepisy w tym:

-warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 p0z.690 z dnia 12 czerwca 2002 r. z pdzn. zmianami)

- PN-EN 1717:2003 (Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogbélne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny)
-PN-92/B-01706 (Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu)

-PN-92/B-01707 (Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu)

-PN-83/B-03430 (Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej) oraz odpowiednio — DIN 4701

-Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

-PN - 81/B - 10700.00 (Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i proby przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i préby)

-PN - 81/B - 10700.01 (Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i proby przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.)

2.0 Zakres opracowania

Ponizszy opis danych ogdinych dotyczy :

Projektu technicznego budowy zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej instalacji
wod-kan, instalacji ogrzewania dla inwestycji ,Remont stanowisk uzbrojonych w Zaktadzie Karnym
w Kaminsku” dz. nr 8/5, obreb nr 18-Kaminsk, gm. Gérowo ltaweckie.

- Zasilenie w wode - zasilanie obiektéw w wode odbywac sie bedzie poprzez projektowang zewnetrzna

instalacje wody, zakonczong przy obiekcie. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej zrealizowane
zostanie na etapie realizacji rozbudowy istniejacej zakltadowej sieci wodociggowe;.

- Scieki_sanitarne — odprowadzenie $ciek6w sanitarnych z obiektéw realizowane bedzie przez

wewnetrzng instalacje kanalizacyjng, zakonczong przy obiekcie. Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizaciji
sanitarnej zrealizowane zostanie na etapie realizacji rozbudowy istniejgcej zakltadowej sieci kanalizacji
sanitarne;.

- Instalacja wod.-kan — projektuje sie instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej, do zasilenia przyborow

sanitarnych w obiektach i odprowadzenie z nich sciekdéw poprzez projektowane odrebnym opracowaniem
sieci zaktadowe.



- Instalacja ogrzewania — projektuje sie instalacje ogrzewania realizowang przez grzejniki elektryczne.

W razie wystgpienia jakichkolwiek problemoéw w trakcie realizacji budowy przedmiotowych instalacji

sanitarnych o zaistniatej sytuacji poinformowaé wczeséniej projektanta celem ich rozwigzania

3.0 Informacija ogdlna

Wszelkie nazwy, typu urzgdzen, armatury i elementéw instalacji jakie podano w projekcie zostaty uzyte
jedynie jako elementy przyktadowe w celu wyznaczenia obliczeniowej charakterystyki pracy
zaprojektowanych instalacji.

Dopuszcza sie stosowanie innych urzadzen innych producentéw z zachowaniem réwnowaznosci zgodnie
z dotgczonymi kartami katalogowymi oraz z danymi technicznymi udostepnionymi przez producentow
tych urzadzen. Ewentualne urzadzenia zamienne nalezy stosowaé¢ réwnowazne o takich samych
funkcjach, witasciwosciach pracy oraz o parametrach takich samych lub nie gorszych niz te uzyte w
projekcie.

Ewentualne stosowanie urzgdzen innych typéw innych producentéw nalezy uzgodni¢ kazdorazowo

z przedstawicielem Inwestora oraz projektantem instalaciji.

4.0 Rozwiagzania budowlano-instalacyjne zewnetrznej instalacji wody zimnej

41 Zapotrzebowanie wody

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody wynosi dla kazdego obiektu 0,015 md/d.

4.2 Wykonanie
Projektuje sie wykonanie wody z rur i ksztaltek PE100 o srednicy dn 32 mm. Rure pod stopa
fundamentowg utozyé w rurze ochronnej wypetnionej piankg. W budynku nad posadzkg instalacje

zakonczy¢ ksztattkg roztagczng PP/PE. Rurocigg w gruncie zakonczy¢ korkiem.

4.3 Materiaty

a) Rurociagi — zaprojektowang zewnetrzng instalacje wody nalezy wykona¢ z rur PE-HD SDR17
PN10 o $rednicach zgodnych z zatgcznikami graficznymi. Potaczenia rur PE wykona¢ za pomocag
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Materiaty uzyte do montazu powinny posiadaé
odpowiedni atest dopuszczajgcy ich do uzywania przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby

gospodarcze, oraz ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

4.4 Ulozenie rur w wykopie

Rurocigg w wykopie uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Nad przewodem
w odlegtosci 0,3m utozy¢ tasme inspekcyjno-oznacznikowg. Po utozeniu rurociggu wykonac¢ obsypke
i nasypke z piasku o grub. 20 cm. Na wyréwnanej i ubitej nasypce utozy¢ folie ostrzegawczg o szerokosci
20 cm, a nastepnie zasypac wykop do poziomu terenu. Trase instalacji wodociggowej przedstawiono na
planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem rurociggu wykonac prébe cisnieniowg i dezynfekcje. Trase,
zagtebienie, spadki, diugosci, srednice i materiat przedstawiono w czesci graficznej projektu.

45 Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja wodociagu

Przed zasypaniem wykopdw poszczegdlne odcinki nalezy poddac¢ probie hydraulicznej na
ci$nienie zgodnie z normg PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci rurociagi nalezy poddaé dezynfekcji i ptukaniu wodg celem uzyskania pozytywnego

wyniku analizy bakteriologiczne;.



5.0 Rozwigzania budowlano-instalacyjne zewnetrznej instalacji kanalizaciji

sanitarnej

5.1 llos¢ $ciekdw sanitarnych

llo$é $ciekdéw odprowadzanych kazdego obiektu wynosi 0,015 m3/d. Srednica nominalna przewodu:
DN160PVC.

5.2 Wpykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych PVC Dn 160
mm fgczonych na uszczelki gumowe klasy SN8. Na zakonczeniu rurociggu zastosowac studnie
przelotowg z PVC o $rednicy 600mm z wtazami z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego. Wtaz montowac
na pierscieniu odcigzajacym. Wtaz zabezpieczy¢ przed dostepem dla 0s6b nieupowaznionych. Studnie
rewizyjne nalezy wyposazy¢ w gotowa kinete, wylot ze studni zamkng¢ poprzez zastosowanie korka.
Montaz studni nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przejscie przez $ciane studni
rewizyjnej wykonaé nalezy za pomoca tulei przejsciowej typu szczelnego.

Odcinek instalacji w $cianie fundamentowej nalezy montowaé¢ w rurze ostonowej stalowej DN 250.
Roboty ziemne wykonaé mechanicznie lub recznie z odkladem urobku 1 m od krawedzi wykopu.
W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonaé recznie. Dno wykopu pod
utozenie rury nalezy wykonac recznie. W miejscach kolizji wykopy nalezy wykonywac recznie. Stosowac
podsypke z piasku o grubosci 20 cm i nadsypke — 30 cm. Jako materiat na obsypke i nadsypke ( strefa
ochronna rury i strefa nad rurg) stosowa¢ materiat sypki takimi jak: zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina
piasku i zwiru (kategorii I, Il lub 111). Strefa nadsypki powinna wynosi¢ minimum 30 cm nad rurg. Pozostatg
czes¢ wykopu mozna zasypa¢ wykorzystujgc grunt rodzimy. Zageszczanie gruntéw wykopie powinno
odbywac sie warstwami z zageszczaniem co 10-30 cm. Stopien zageszczenia gruntu w wykopie powinien
wynosi: - pod drogami 95% wg. zmodyfikowanej metody Proctora, - poza drogami 85%
wg. zmodyfikowanej metody Proctora.

Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastycznosci rur z PVC w niskich temperaturach nalezy unikac
montowania rur przy temperaturze ponizej 0°C. Po ewentualnych nocnych przymrozkach nalezy zawsze

poczekac¢ do chwili podniesienia sie temperatury powyzej + 5°C.

5.3 Materiaty

a) Rurociagi — zaprojektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac
z rur PVC U @160 SN8 o rdzeniu litym.

b) Studnie rewizyjne niewtazowe z tworzywa sztucznego — zaprojektowano studzienki z kineta
przelotowg, prefabrykowang o $rednicy @ 600 wraz z rurg trzonowg PVC lita, witazem teleskopowym
zeliwnym najazdowym klasy D-400. Wiaz montowac¢ na pierscieniu odcigzajgcym i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0séb nieupowaznionych zgodnie z wytycznymi Zaktadu Karnego w Kaminsku.

5.4 Uzbrojenie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

W skfad zaprojektowanego uzbrojenia wchodzg:
- studnia PCV @ 600 mm

5.5 Montaz przewodoéw i oznakowanie

Montaz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Instrukcja wykonania
i odbioru zewnetrznych przewoddw kanalizacji sanitarnej i deszczowej z PCV ,Warunkami Technicznymi

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRI INSTAL w 2001 r oraz



obowigzujgcymi normami i wytycznymi prawa budowlanego. Do montazu stosowac rury posiadajgce
atest producenta.

6.0 Roboty ziemne dla uzbrojenia zewnetrzneqo

Roboty ziemne w cato$ci wykonaé mechanicznie i recznie w miejscach kolizyjnych zgodnie z norma
PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. Roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
Dz.Urz.Nr 4/89, Zarzgdzenie 47 oraz BN-81/8976-06. Zabezpieczenie wykopow o $cianach pionowych
zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ na istniejgce
podziemne i nadziemne uzbrojenia. Oprdcz naniesionych kolizji mogg wystapi¢ takze kolizje
z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym.

Uwagi dodatkowe

- Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw o terminie rozpoczecia robét, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggéw.

- Zachowa¢ szczegdblng ostroznosé przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi.
Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

- Przed rozpoczeciem wykopdw trasa rurociggoéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykonac inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia rurociggéw.

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajgc

o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodnic¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

7.0 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Trase zewnetrznych instalacji zaprojektowano zgodnie z wymaganiami odlegtosciami pionowymi
i poziomymi od istniejgcego uzbrojenia. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac
recznie, stosujac przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia. W czasie montazu
istniejgce  uzbrojenie  podziemne w postaci sieci energetycznej nalezy podwieszac,
a w przypadku kanalizacji zastosowaé belke drewniang wystajgcg po obu stronach 0,75m.
W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace nalezy przerwaé

i zawiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

8.0 Rozwiagzania budowlano-instalacyjne wewnetrznej instalacji wody zimnej,
cieptej

8.1 Rozwigzania techniczne

Przewody zimnej oraz cieptej wody doprowadzi¢ nalezy do wszelkich planowanych odbiornikéw (miski
ustepowe, umywalki). Ciepta woda uzyskiwana bedzie z pod umywalkowych podgrzewaczy cieptej wody
uzytkowe;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $Scian. Nalezy przewidzie¢ zasilenie zimng i cieptg wodag
uzytkowg urzgdzen sanitarnych. Instalacje nalezy wykona¢ z przewodoéw polipropylenowych PP PN16
dla wody zimnej oraz PP PN20 z wktadka stabilizujaca dla wody cieptej. Dla projektowanej armatury
konkretny model powinien by¢ ustalony z zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac¢ ksztattke tzw. nypel tgcznikowy @15 mm a przy
ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @15 mm. Przejscia przez Sciany i stropy w tulejach

ochronnych. Armature zaprojektowang w projekcie nalezy zamontowa¢ w ogdlnodostepnych miejscach,



tak aby zapewni¢ dostep serwisowy do niej. Instalowana armatura powinna spetnia¢ wymogi PN oraz

posiadac stosowne atesty. Minimalne cisnienie na wyptywie 0,05 MPa.

8.2 Rury

Rurociagi zimnej wody nalezy wykonaé z rur polipropylenowych PP PN16 oraz PP PN20 z wktadkag
stabilizujgca dla wody ciepfe;.

Podejscia pod przybory prowadzi¢ w $cianach, réwnolegle do ptaszczyzny $ciany. Niedopuszczalne jest

zamurowanie przewodow w $cianach na state.

8.3 Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzyskiwana bedzie z projektowanych pod umywalkowych podgrzewaczy

elektrycznych przeptywowych o mocy 3kW, 230V.
8.4 lzolacja

Przewody zimnej wody oraz armature prowadzone po wierzchu nalezy izolowaé termicznie izolacjg
z prefabrykowanej pianki polietylenowej lub w wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. Izolacja musi by¢ w wykonaniu nierozprzestrzeniajacym ognia.

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych dopuszcza sie prowadzic w peszlach
dedykowanych do tego. Izolacja przewodow zimnej wody:

Srednica zew. przewodu [mm] Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(przewdd polipropylenowy PN16) [mm], materiat 0,040W/m*K
dz 20 x 2,8 4
dz 25 x 3,5 4

Przewody wody cieptej oraz armature prowadzone po wierzchu nalezy izolowaé termicznie izolacjg
z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym =z folii aluminiowej zgodnie
z ,Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie”. Izolacja musi by¢ w wykonaniu nierozprzestrzeniajgcym ognia. Izolacja przewodéw cieptej

wody:
Srednica zew. przewodu [mm] Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(przewdd polipropylenowy PN20) [mm], materiat 0,040W/m*K
dz 20 x 3,4 20
dz25x 4,2 20

W przypadku zastosowania materiatow o innym wspétczynniku przewodzenia cieplnego grubosci izolaciji
nalezy przystosowac.

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw powinien wykluczyé mozliwosé ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lzolacja powinna by¢ wykonana
w sposbb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé
po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspotczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio

skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.



8.5 Wytyczne montazowe

Przewody wody zimnej nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami cieptej wody i nad przewodami
elektrycznymi. Nalezy zachowac¢ spadki podejsé od przyboréw sanitarnych min 0,3% w kierunku pionow.
Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci, dezynfekciji oraz ptukaniu. Nalezy réwniez
dokona¢ obmiaru powykonawczego oraz projekt powykonawczy instalacji wody zimnej. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Projekt powykonawczy
powinien byé zgodny z wytycznymi zawartymi w wymaganiach technicznych ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobri Instal Zeszyt 7.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nalezy osadzic tuleje i zwraca¢ uwage, aby w tych miejscach
nie byto potgczen rurociggu. Przestrzen miedzy tulejg a rurg uszczelnic materiatem trwatoplastycznym
nieszkodliwym dla rur.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodoéw po wierzchu. Wszystkie przewody nalezy prowadzic¢
w bruzdach lub zabudowac.

W przypadku przejscia przewoddw przez przegrode oddzielajgca strefy przeciwpozarowe, miedzy tuleja
a rurg nalezy zastosowaé mase ognioochronng HILTI.

W przypadku przejs¢ przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego:

- Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatbw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu.

- Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢
ogniochronng masa uszczelniajgcy elastyczna.

- W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p. poz.

- Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng peczniejacg mase
uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawg ogniochronng.

- W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm
i grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety ogniochronne stuzace do
uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegty
petnej, dziurawki, z betonu zwykitego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku
$cian oraz 15 cm w przypadku stropow.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.
9.0 Rozwiazania budowlano-instalacyjne wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera $Scieki z przyboréw sanitarnych. Wszystkie punkty nalezy
podigczy¢ do pionéw kanalizacyjnych (nowoprojektowanych lub istniejacych). Wszystkie piony
wyprowadzi¢ ponad dachy obiektow.

9.1 Opis rozwiazania

Zaprojektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera $cieki sanitarne z przyboréw sanitarnych. W celu
odprowadzenia $ciekéw sanitarnych zaprojektowano przewody wykonane z rur szarych PVC
o srednicach od DN50 do DN110, potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowg. Projektowany spadek

podejs¢ pod przybory min. 2%.



Projektuje sie nastepujace $rednice podejsé sanitarnych pod przybory:

- umywalka DN 50

- miska ustepowa DN 110

Projektuje sie nastepujace rury:

- rury i ksztattki kanalizacyjne PVC kielichowe do instalacji wewnetrznych DN50, DN110.
9.2 Wytyczne montazowe

Podejscia nalezy prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych, piony nalezy obudowaé pitytg G-K na stelazu
stalowym. Potgczenia kielichowe uszczelnione pierscieniem gumowym wykonywaé tak, aby odlegtos¢
bosego konca rury (po wsunieciu do kielicha) od podstawy kielicha wynosita minimum 1 cm. Niedobijanie
rur na styk zapewnia kompensacje termiczng. Podejscia kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku
za pomoca uchwytdéw i wspornikow. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw po wierzchu. Wszystkie
przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub zabudowaé. Nalezy zapewnié swobodny dostep do
czyszczakow.

Przejscia przewodow przez sciany lub stropy nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych wypetnionych
materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej same klasie odporno$ci ogniowej co przegroda. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o min. 5cm od $rednicy przewodu oraz wystawa¢ 3 cm powyzej
poziomu przegrody. Nie nalezy tgczy¢ przewoddw w tulejach ochronnych. Wigczenie przyboréw nalezy
wykonac poprzez syfon z kotnierzem zaciskowym.

Podejscia nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody. Przewody odptywowe
(poziomy) sprawdzi¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji powyzej kolana tgczgcego pion
z poziomem. Prace bedg prowadzone na czynnym obiekcie, harmonogram wytgczania pomieszczen
z uzytkowania nalezy uzgodni¢ z uzytkownikami.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nalezy osadzic tuleje i zwraca¢ uwage, aby w tych miejscach
nie byto potgczen rurociggu. Przestrzen miedzy tulejg a rurg uszczelnic materiatem trwatoplastycznym
nieszkodliwym dla rur.

W przypadku przejscia przewodéw przez przegrode oddzielajgca strefy przeciwpozarowe, miedzy tulejg
a rurg nalezy zastosowaé mase ognioochronng.

W przypadku przejs¢ przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego:

- Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé z materiatbw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu.

- Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢
ogniochronng masa uszczelniajgcg elastyczna.

- W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony sciany oddzielenia p. poz.

- Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronng peczniejacg mase
uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna taczyé z zaprawg ogniochronng.

- W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac roéwniez kasety ogniochronne stuzgce do
uszczelniania przejsc¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegty
petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku

$cian oraz 15 cm w przypadku stropow.



- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

10.0 Rozwigzania budowlano-instalacyjne instalacji grzewczej

10.1 Obliczenia

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd obliczono zgodnie z normg PN — EN 1SO 6946
i spetniajg wymagania Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. (z uwzglednieniem zmian w tym Dz. U. Nr 201
poz. 1238 z 2008 r. i Dz.U nr 201 poz. 926 z 13.08.2013).

Straty ciepta dla budynku przy uwzglednieniu powyzszych policzono zgodnie z PN-EN 12831.
Zapotrzebowanie ciepta obliczono za pomocag programu obliczeniowego INSTAL-OZC/THERM firmy
Instalsoft i dotaczono w wersji archiwalne;j.

Temperatury w pomieszczeniach oraz temperature zewnetrzng zostaty przyjete zgodnie z normg PN-
82/B-02402, PN-82/B-02403 oraz Dz. U. Nr 75 poz. 690 (z pozn. zmianami).

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto zaprojektowano grzejniki elektryczne o mocach zgodnych
z czescig graficzna. Grzejniki wyposazone w termostaty umozliwiajgce ustawienie zadanej temperatury

w pomieszczeniu. Grzejniki podtgczy¢ zgodnie z branzg elektryczna.

10.2 Instalacja wentylacyjna

W pomieszczeniach obserwacyjnych oraz w pomieszczeniach, w ktérych zamontowane sa
ustepy sanitarne zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej. W pomieszczeniach
obserwacyjnych zatozono 100m3/h, w pomieszczeniach ustepéw sanitarnych zatozono 60m3/h. Instalacja
wentylacji realizowana bedzie przez rekuperatory kanatowe ®125mm i ®150mm, zaslanie 230V,
P=0,3kW. Rekuperatory montowaé¢ w gotowych otworach sciennych zgodnie z wytycznymi producenta.

Zasilanie urzadzen wg branzy elektrycznej.

11.0 Uwaga koncowa

- Catosc¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadac¢ instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez i.P.Bud.
Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robot ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac przepiséw BHP
ogélnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem
wykonac recznie jako wasko przestrzenne, ze zwrdceniem szczegélnej uwagi.

- Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych i montazowych nalezy powiadomic zainteresowane
instytucje, ktorych istniejgce uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych robét.

- Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania przytgczy zgodnie z projektem zgtosi¢ przed

rozpoczeciem robot do projektanta.

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Baranowski
upr. bud.: WAM/0033/PWOS/14
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

LEGENDA:

Granica dziatek.

YKY5x16
Proj. linie kablowe nN+ostony DVK 75

wPEZ32  Projektowana zewngtrzna instalacja wody PE32, posadowienie
na gtebokosci 1,7m od poziomu terenu.

pvCgl60  Projektowana zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 160PVC
posadowienie na gtgbokosci 1,2-1,3m od poziomu terenu.

Liczba kondygnacji.

Wejscie do stanowiska.

(R |

Obiekt objety opracowaniem

m\/Schody terenowe z kostki. bet. typu Polbruk w kolorze szarym
.8cm

N
————— Og\szar oddziatywania obiektu

taczy
arkusz nr 2

579

bt.

Orscowano wxaerzz?ie AuolCALD L 7 /4 Licerciz: I50-5500747/

Nazwa obicktu ""Remont stanowisk uzbrojonych Daa;

budowlanego: w Zakladzie Karnym w Kaminsku" 04.2022 r.

i b Skala rysunku:
ement projektu . B

budowlanego: PrOJekt teChnlczny 1:500

Numer rysunku:

Tytul rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

-stanowisko nr 1 S-1
Imig i nazwisko, mgr inz. Tomasz Baranowski | Podpis:
numer uprawniefi nr upr.: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

LEGENDA:

Granica dziatki.

YKY5x16
Proj. linie kablowe nN+ostony DVK 75

wPEZ32  Projektowana zewngtrzna instalacja wody PE32, posadowienie
na glgbokosci 1,7m od poziomu terenu.

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa
do celow projektowych
skala 1 : 500

pvcgl60  Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 160PVC
posadowienie na gtgbokosci 1,2-1,3m od poziomu terenu.

———
@ Liczba kondygnacji.

A Wejscie do stanowiska.
ARKUSZ 2/7 - .
‘\ Obiekt objety opracowaniem
\ :
Identyfikator zglosze nia pracy geodezyjno-kartograficznej: GGN.6640.1.353.2022 \ E S;:hé)ccli/n terenowe z kostki. bet. typu Polbruk w kolorze szarym
woj. warminsko- mazurskie \ ' =
po wiat bartos ZYCki \ 60249000 00 | -—--- Obszar oddziatywania obiektu
gmina Gorowo Haweckie 280105_2 L 7464550.00}
obreb Kaminsk 280105_2.0018 \\/\\ e
obiekt dziatka nr 8/5 280105_2.0018.8/5 \ :
\
ark. mapy  7.220.16.18.4.2 (ukk. 2000°7) \/ \
)
Stan aktualny w terenie dn. 09.04.2022r. \(/\
Wykonawca: 2 / \ - //X/Q
| =
"""" \é\’f /\LXADLLD
(et
NP 743
ORIENTACJA 2 =
Skala 1: 10 000 LslV = :
' bLaczy = Laczy
arkusz nr 1 arkusz nr 3
/ ' 579 o
32PE ‘
< — — [=10m g
= | Wb 140000 /

7464500.00

158.1 i

LEGENDA

_zasieg aktualizacji Oswiadczam o pozytywnym wyniku weryfikacji

operatu technicznego, na podstawie ktérego
powstalo niniejsze opracowanie.

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej
W terenie mogg istnie¢ sieci uzbrojenia Mapa do celéw projektowych za ziozenie falszywego oswiadczenia.

o ktoérych brak jest danych w instytucjach branzowych zostata wykonana bez ustalenia

i nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji geodezy jne;j. obcigzen stuzebnosciami gruntowy mi. GGN.6640.1.353.2022

Nr zgtoszenia

Starosta Barto szycki

Nazwa organu SGiK

Bernard Lango : —
Wykonawca prac geodezyjnych Orscowano wxaerzzzie AuolCALD L 7 /4 Lierciz: I80-5500747/

= " . . Data:
Bernard Lango- 3331 Nazwa obiektu Remont stanowisk uzbrojonych

Imig i nazwisko, nr uprawniefi zawodowych budowlanego: w Zakladzie Karnym w Kaminsku'" 04.2022 r.

P.2801 2022 3 75 C,‘ % dnia 2 {94/ 2022 Floment a0k : & Skala rysunku:
Nrorazdata przyjecia operatu do pzgik 7 > budowlanego: Projekt techniczny 1:500
=1
™\

CARNTTA QBN ION
ODETA U WNION

Numer rysunku:

Il ryenkn: Projekt zagospodarowania terenu

o | : S-2
Sg:} B¢ -stanowisko nr 2 -
—:‘\ 1-200 Barto i
5 kAo Imig i nazwisko, mgr inz. Tomasz Baranowski | Podpis:
numer uprawnien nr upr.: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500 |

Mapa sytuacyjno- wysoko$ciowa

do celow projektowych =
skala 1: 500 - SE
o = LEGENDA:
Granica dzialki.

ARKUSZ 3/7 ,
\ - = — -
= = =
YKY5x16
-= — - Proj. linie kablowe nN+ostony DVK 75

e = /
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjno-kartograficznej: GGN.6640.1.353.2022 \ e = ll:jj
Woj. warminsko- mazurskie \ — 3
i i : % J , _— -
P owiat bartoszyckl X /\\/ & % wPEG32  Projektowana zewnetrznalinstalacja wody PE32, posadowienie
gmina Gorowo Haweckie 280105_2 - e A’;Q/Q T naglebokosci 1,7m od poziomu terenu.
Obl'Qb Kamil’lSk 280105_2.0018 \ | —I \/Q/ pvcpl60  Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 160PVC
obiekt dziatka nr 8/5 280105_2.0018.8/5 \\ //.:/ /g " posadowienie na glebokofci 1,2-1,3m od poziomu terenu.
\\\ /\\/I 2 /j @ Liczba kondygnacji.
ark. mapy  7.220.16.18.4.2 (ukt. 2000°7) \ //\, 55
= | ,g‘g Wejscie do stanowisk
3 \ /\/ / A ej$cie do stanowiska.
5 ' Obiekt objety opracowaniem

Schody terenowe z kostki. bet. typu Polbruk w kolorze szarym
£ ] e

Stan aktualny w terenie dn. 09.04.2022r.

Wykonawca:
\
| GEODETA UBH ] 4 .’,"‘1“\ wiE \\ / '

6021450.00 -

7464550.00\

Skala 1: 10 000 : /ﬁ\J\
AV

Obszar oddziatywania obiektu
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578 //
-
///
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Faczy B

arkusz nr 2

158.09
156.84

2

602 1400.00
7464600.00

LEGENDA
-zasigg aktualizacji
W terenie moga istnie¢ sieci uzbrojenia Mapa do celéw projektowych 583
o ktérych brak jest danych w instytucjach branzowych zostata wykonana bez ustalenia
i nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej. obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
Eacyy
arkusz nr 4
Oswiadczam o pozytywnym wyniku weryfikacji
operatu technicznego, na podstawie kt6rego
powstalo niniejsze opracowanie.
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za zlozenie falszywego oswiadczenia.
GGN.6640.1.353.2022
Nr zgloszenia
: Oraconzno wxgerzne AuolAD L 7 20/4 Liercs 3505700747/
Starosta Bartoszycki = | ; Data:
Nazwa organu SGIK Nos il Remont stanowisk uzbrojonych
budowlanego: w Zakladzie Karnym w Kaminsku" 04.2022 r.
%}?ﬂs{v g Il;;inggeoodezyj = o Skala rysunku:
Element projektu | pr.gjekt techniczny .
budowlanego: 1:500
Bernard Lango- 3331
Imig i nazwisko, nr uprawnien zawodowych Proiekt darowania terenu Numer rysunku:
g - » Tytut rysunku: roje 'zagospo oW S-3
P.2801.2022. 2 2¢£ ; dnia 2 7. OY. 2022 ¢ -stanowisko nr 3
Nroraz data przyjecia operatu do pzgik = -
PrzZyjecia op lf_g. e : Imig i nazwisko, megr inz. Tomasz Baranowski | Podpis:
2| GEODETA UBRAWNIONY numer uprawnien nr upr.: WAM/0033/PWOS/14 T | | }
o3 projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




Mapa sytuacyjno- wysokos$ciowa

do celow projektowych

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjno-kartograficznej:

WO j. warminsko- mazurskie
powiat bartoszycki

gmina Gorowo Itaweckie
obreb Kaminsk

obiekt dziatka nr 8/5

7.220.16.18.4.2
7.220.16.18.4.4

ark. mapy

Stan aktualny w terenie dn. 09.04.2022r.

Wykonaweca:

FRAWNIONY U
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NIP 7

W terenie mogg istnie¢ sieci uzbrojenia
0 ktérych brak jest danych w instytucjach branzowych
i nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej.

skala 1 : 500
ARKUSZ 4/7

280105_2
280105_2.0018
280105_2.0018.8/5

(ukt. 2000°7)

ORIENTACJA
Skala 1: 10 000

LEGENDA

Mapa do celéw projektowy ch
zostata wykonana bez ustalenia
obcigzen stuzebnosciami gruntowy mi.
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Oswiadczam o pozytywnym wyniku weryfikacji
operatu technicznego, na podstawie ktérego
powstalo niniejsze opracowanie.

Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej

za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

GGN.6640.1.353.2022

Nrzgloszenia

Starosta Bartoszycki

Nazwa organu SGiK

Bernard Lango
Wykonawca prac geodezyjnych

Bernard Lango- 3331

Imig i nazwisko, nr uprawnien zawodowych

P2801.2022. 32¢  dnia 27 ot/ 2522,

Nrorazdata przyjecia operatu do pzgik
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA:

YKY5x16

Nazwa obiektu
budowlanego:

SKALA 1:500

Granica dziatki.

Proj. linie kablowe nN+ostony DVK 75

@ Liczba kondygnacji.

A Wejscie do stanowiska.
Obiekt objety opracowaniem

E Schody terenowe z kostki. bet. typu Polbruk w kolorze szarym

gr.8 cm

fffff Obszar oddziatywania obiektu

OIcorEio 7 ararmene AupCAD L 7 20/ Lz TSRS 47

""Remont stanowisk uzbrojonych
w Zakladzie Karnym w Kaminsku'

Data:

04.2022 r.

Element projektu

Projekt techniczny

Skala rysunku:

budowlanego: 1:500
5 % Numer rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu
Tytut rysunku: 5 S-4
-stanowisko nr 4
Imig i nazwisko, mgr inz. Tomasz Baranowski Podpis:
numer uprawnief nr upr.: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA

A
ADAM NADOLNY




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa

do celow projektowych =

skala 1 : 500 = Granica daiatks
ARKUSZ 5/7

LEGENDA:

— — -~ Proj. linie kablowe nN+ostony DVK 75

PEG32  Projektowana zewnetrzna instalacja wody PE32, posadowienie
na gtebokosci 1,7m od poziomu terenu.

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjno-kartograficznej: GGN.6640.1.353.2022

w160 Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 160PV(

WOj. warminsko- mazurskie posadowienie na glebokosci 1,2-1,3m od poziomu terenu.
pOWiat bartos Zkai & Liczba kondygnacji.
gmina Gorowo Haweckie 280105_2
Ob“}b Kaminsk 280105—2'0018 A Wejscie do stanowiska.
obiekt dziatka nr 8/5 280105 _2.0018.8/5
m Dbiekt objety opracowaniem
ark. mapy 7.220.16.18.4.2 (ukt. 2000°7)

hody terenowe z kostki. bet. typu Polbruk w kolorze szarym
8 cm

7.220.16.18.4.4
Stan aktualny w terenie dn. 09.04.2022r.
Wykonawca:

77777 Ob oddziatywania obiektu

ORIENTACJA
Skala 1: 10 000

1556
1558
LEGENDA
- -zasigg aktualizacji
W terenie moga istnie¢ sieci uzbrojenia Mapa do celéw projektowych
o ktérych brak jest danych w instytucjach branzowych zostata wykonana bez ustalenia
i nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej. obcigzen stuzebnosciami gruntowy mi.
= : = = \
Oswiadczam o pozytywnym wyniku weryfikacji L e
operatu technicznego, na podstawie ktorego e T PsV s
powstalo niniejsze opracowanie. e e
Jestem swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej = Lw e
za zlozenie fatszywego oswiadczenia. . et
GGN.6640.1.353.2022 2 s ews s
Nr zgloszenia S e
Starosta Bartoszycki s T . =
Nazwa organu SGiK e RV Oracommin 7,anrsene Al AD L 720/ L iz IS0
. N bk "Remont stanowisk uzbrojonych Dats:
gg(l;rrllgryccla lla;l‘a;lcnggegi s budowlanego: w Zakladzie Karnym w Kaminsku" 04.2022 r.
Bernard Lango- 3331 Element projektu 5 E Skala rysunku:
Imig i nazwisko, nrguprdwnieﬂ zawodowych : / budowlanego: Sl gl 1:500
P2801 2022, ; Y dnia Q J 25 e Z z Numer rysunku:
Nt oraz data przy] et operat do pzgi 2/ 5 & &/c . Tyl ek Projekt zagospodarowania terenu
-stanowisko nr 5 8-5
o=| GEODETA LIBEAWNION
S? EODETA AWNIO! ‘y Imig i nazwiskf), mgr inz. Tomasz Baranowski odnis:
: numer uprawnien nr upr.:. WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADODLANY




Mapa sytuacyjno- wysokosciowa
do celow projektowych
skala 1 : 500
ARKUSZ 6/7

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjno-kartograficznej: GGN.6640.1.353.2022

Wwoj. warminsko- mazurskie

powiat bartoszycki

gmina Gorowo Haweckie 280105_2

obreb Kaminsk 280105_2.0018

obiekt dziatka nr 8/5 280105_2.0018.8/5
ark. mapy 7.220.16.18.4.2 (ukt. 2000°7)

7.220.16.18.4.4
Stan aktualny w terenie dn. 09.04.2022r.
Wykonawca:
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ORIENTACJA
Skala 1: 10 000

taczy
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- -zasieg aktualizacji

W terenie mogg istnie¢ sieci uzbrojenia Mapa do celéw projektowych
o ktérych brak jest danych w instytucjach branzowych zostata wykonana bez ustalenia
i nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji geodezy jnej. obcigzen stuzebnosciami gruntowy mi.

Oswiadczam o pozytywnym wyniku weryfikacji
operatu technicznego, na podstawie ktérego
powstalo niniejsze opracowanie.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej

za zlozenie falszywego oswiadczenia.

GGN.6640.1.353.2022

Nrzgloszenia
Staro sta Bartoszycki
Nazwa organu SGiK

Bernard Lango
Wykonawca prac geodezyjnych

Bernard Lango- 3331

Imie i nazwisko, nr uprawnien zawodowych

P.2801.2022. 32¢£ . dnia 2 209 222,
Nroraz data przyjecia operatu do pzgik
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500
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Projektowana zewnetrzna instalacja wody PE32, posadowienie
na gtebokosci 1,7m od poziomu terenu.

pvcp1602 11088 towana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 160PV (]
6468200 Vienie na glebokosci 1,2-1,3m od poziomu terenu.
@ Liczt;l;(;ﬁci—)/gnacji.

/A

Wejscie do stanowiska.
%77

\/ Obiekt objety opracE\jvil&%y
Schody terenowe z ajSki‘}EZtﬂI Pﬁlbruk w kolorze szarym
gr.8 cm

1578 e

Jhe

RV

I rRa0 7 arrRene ApCAD L 7 20/ Loz TSRS 4

Nazwa obiektu ""Remont stanowisk uzbrojonych Data:

budowlanego: w Zakladzie Karnym w Kaminsku" 04.2022r.

= o Skala rysunku:
ementprojektu | projekt techniczny

budowlanego: 1:500
% £ Numer rysunku:

: Projekt zagospodarowania terenu 2

Tytut rysunku: 5 S-6
-stanowisko nr 6 3
Imigi nazwiskf),’ mgr inz. Tomasz Baranowski Podpis:
numer uprawnien nr upr.:. WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
ADAM NADOLNY




Mapa sytuacyjno- wysokoSciowa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

LEGENDA:

Granica dziatki.

YKY5x16
-= — 1 Proj. linie kablowe nN+ostony DVK 75

do celow projektowych

wPEG32  Projektowana zewnetrzna instalacja wody PE32, posadowienie
Skala 1 : 5 00 na élqbokos’ci 1,7mqod poziomu tejrenu. Y :
ARKUS Z 7/ 7 PvCol60  Projektowana zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 160PVC
posadowienie na gtgbokosci 1,2-1,3m od poziomu terenu.
@ Liczba kondygnacji.

Identyfikator zgloszenia pracy geodezy jno-kartograficznej: GGN.6640.1.353.2022

Wwoj. warminsko- mazurskie A Wejscie do stanowiska.

powiat bartos zycki

gmina  Gérowo Haweckie 280105_2 N/ Obicktobiety opracowaniem

obreb Kaminsk 280105_2.0018 : _

= | chody terenowe z kostki. bet. typu Polbruk w kolorze szarym
obiekt  dziatka nr 8/5 280105_2.0018.8/5 '1 | £ 5 e T !
|
ark. mapy 7.220.16.18.4.3 7.220.16.18.4.4 (ukt. 2000°7) | folse e e S S Obszar oddziatywania obiektu
1.20016.23.2.1 1220162322 6021050.00 \
Stan aktualny w terenie dn. 09.04.2022r. 7464400.00 \
Wykonawca:
l!'**, SICZNE =
: . e o -
184 o

REGON 510 mb%QRIENTACJA
Skala 1: 10 000

LEGENDA

- -zasigg aktualizacji e e

Mapa do celéw projektowych
zostata wykonana bez ustalenia
obcigzen stuzebno$ciami gruntowy mi.

W terenie moga istnie¢ sieci uzbrojenia
o ktérych brak jest danych w instytucjach branzowych
i nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji geodezy jnej.

Oswiadczam o pozytywnym wyniku weryfikacji
operatu technicznego, na podstawie ktérego
powstato niniejsze opracowanie.

Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej

za zlozenie falszywego oswiadczenia.

GGN.6640.1.353.2022

Nr zgtoszenia

6021000.00

1558

Orscowano wraerznzie AuolCALD L 7 /4 Licerciz: I80-5500 747/

————-—X—Eatf‘w? osrtgnl?saéitlg szycki oot ""Remont stanowisk uzbrojonych Datta:
g budowlanego: w Zakladzie Karnym w Kaminsku" 04.2022 r.
gyeklc.ggfvga {)-;ingeooaezyj nych El e Skala rysunku:
4 ement projektu . &
budowlanego: PrOJekt teChnlczny 1:500

Bernard Lango- 3331

Imi¢ i nazwisko, nr uprawnien zawodowych

Tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Numer rysunku:

o : e - i -7
P.2801.2022. 32~ .dnia 2¥ M. 2222, stanowisko nr 7
Nrorazdata jeci < iei i is:
Lyie IIVZW?C@ _OPeran df) ngﬂs TR Imig i nazwisko, mgr inz. Tomasz Baranowski | Podpis:
= numer uprawnien | nr upr.: WAM/0033/PWOS/14
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Rzut I kondygnacji

(przyziemie)
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\
"\ 75PVC Schody stalowe H /‘
S N B - - - - - - - A d .
+[2,74 BE=1nn = N\
: | Ny | Wyta g b".)éz
(i L 7 &
=
Uchwyt ze stali
@12
Q @]

110RPVC.

Stanowisko uzbrojone nr 1

-rzuty
Skala 1:75

Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie Posadzka ‘ Wysoko$¢ P(:l\z;t:}‘(zoc‘ilgia
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja Gres ‘ 2,28 m 3,90 m?
Kondygnacja IT
2 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 223 m 3,90 m2
Kondygnacja IIT
3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30m 6,86 m?
Razem 14,66 m?

OZNACZENIA:

- pion zimnej wody
- pion kanalizacji sanitarnej

UWAGI:

1. Rurociagi prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach i w posadzce.

2. Przejécie przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych.
Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypelni¢ niepalnym plastycznym
materiatem uszezelniajagcym. Konce rur wyprowadzi¢ poza obrys

przegrody i zabezpieczy¢ masg elastyczng.

- kanalizacja sanitarna pod stropem pomieszczenia
- kanalizacja sanitarna w gruncie/pod tynkiem
- instalacja zimnej, cieplej wody z rur

rura zimnej wody z polipropylenu PN16

rura cieplej wody z polipropylenu PN20 stabi

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement projektu . .
budowlanego: Projekt techniczny 175
Stanowisko uzbrojone nr 1 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I (przyziemie)
Tytut rysunku: - rzut kondygnacji IT S-8
INSTALACJA WOD-KAN
iei i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




Rzut IIT kondygnacji

Stanowisko uzbrojone nr 1
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Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie Posadzka ‘ Wysoko$¢ P(L‘Z;,eﬂricx:w
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,28 m 3,90 m?
Kondygnacja IT
2 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 223 m ‘ 3,90 m?
Kondygnacja III
3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 6,86 m?
Razem 14,66 m?
OZNACZENIA:
o - pion zimnej wody
o - pion kanalizacji sanitarnej
————— - kanalizacja sanitarna pod stropem pomieszczenia
- kanalizacja sanitarna w gruncie/pod tynkiem
=== -instalacja zimnej, cieplej wody z rur
rura zimnej wody z polipropylenu PN16
rura cieplej wody z polipropylenu PN20 stabi
UWAGI:

1. Rurociagi prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach i w posadzce.

2. Przejscie przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
Przestrzen migdzy tulejg a przewodem wypetni¢ niepalnym plastycznym
materiatem uszczelniajagcym. Konce rur wyprowadzi¢ poza obrys

przegrody i zabezpieczy¢ masg elastyczna.

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement projektu . .
budowlanego: Projekt techniczny 175
Stanowisko uzbrojone nr 1 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji ITI
Tytut rysunku: - rzut potaci dachu S-9
INSTALACJA WOD-KAN
igi i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji (przyziemie)
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Stanowisko uzbrojone nr 2

-rzuty
Skala 1:75

Zestawienie pomieszczen:

Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka Wysokos¢ ‘ Pow. uzytkowa
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 4,72 m ‘ 6,80 m?
Kondygnacja II
2 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 9,12 m?
Razem 15,92 m2
OZNACZENIA:
. - pion zimnej wody

© - pion kanalizacji sanitarnej
- kanalizacja sanitarna pod stropem pomieszczenia
- kanalizacja sanitarna w gruncie/pod tynkiem
- instalacja zimnej, cieptej wody z rur
rura zimnej wody z polipropylenu PN16
rura cieptej wody z polipropylenu PN20 stabi

UWAGI:

1. Rurociagi prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach i w posadzce.

2. Przejécie przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych.
Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypelnié niepalnym plastycznym
materiatem uszczelniajacym. Korice rur wyprowadzi¢ poza obrys
przegrody i zabezpieczy¢ masg elastyczna.

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement projektu . .
budowlanego: Projekt techniczny 1:75
Stanowisko uzbrojone nr 2 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I (przyziemie)
Tytut rysunku: - rzut polpietra S-10

INSTALACJA WOD-KAN

Imig i nazwisko,
numer uprawnien
projektanta:

Podpis:
mgr. inz. Tomasz Baranowski
upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14

1

PRACOWNIA

PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




Rzut IT kondygnacji
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Stanowisko uzbrojone nr 2
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Skala 1:75

Rzut potaci dachu
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Zestawienie pomieszczen:

Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka Wysokos¢ ‘ Pow. uzytkowa
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 4,72 m ‘ 6,80 m?
Kondygnacja II
2 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 9,12 m?
Razem 15,92 m2
OZNACZENIA:
. - pion zimnej wody
° - pion kanalizacji sanitarnej
————— - kanalizacja sanitarna pod stropem pomieszczenia
- kanalizacja sanitarna w gruncie/pod tynkiem
————— - instalacja zimnej, cieplej wody z rur
rura zimnej wody z polipropylenu PN16
rura cieptej wody z polipropylenu PN20 stabi
UWAGI:

1. Rurociagi prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach i w posadzce.

2. Przejscie przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych.
Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypelni¢ niepalnym plastycznym
materiatem uszczelniajgcym. Konce rur wyprowadzi¢ poza obrys

przegrody i zabezpieczy¢ masg elastyczng.

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

Nazwa obiektu
budowlanego:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

Romont stanowisk uzbrojonych
w Zakladzie Karmym w Kaminsku

Data:

04.2022 r.

Element projektu

Projekt techniczny

Skala rysunku:

budowlanego: 1:75
Stanowisko uzbrojone nr 2 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I1

Tytut rysunku: - rzut potaci dachu s-11
INSTALACJA WOD-KAN

ic i nazwi Podpis:

Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski OcpIs

numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14

projektanta:

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji
(przyziemie)
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Skala 1:75
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Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie Posadzka Wysokos¢ ‘ P(L‘Z;,eﬂricx:w
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja Gres 2,18 m ‘ 6,27 m?
Kondygnacja IT
2 ‘ Komunikacja ‘ Gres 225m ‘ 6,27 m?
Kondygnacja III
3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres 2,30 m 10,59 m?
Razem 23,13 m?
OZNACZENIA;
. - pion zimnej wody
© - pion kanalizacji sanitarnej
————— - kanalizacja sanitarna pod stropem pomieszczenia
- kanalizacja sanitarna w gruncie/pod tynkiem
=—-=-instalacja zimnej, cieplej wody z rur
rura zimnej wody z polipropylenu PN16
rura cieplej wody z polipropylenu PN20 stabi
UWAGL

1. Rurociagi prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach i w posadzce.

2. Przejécie przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.

Przestrzef migdzy tuleja a przewodem wypetnié niepalnym plastycznym
materialem uszczelniajagcym. Konice rur wyprowadzié poza obrys
przegrody i zabezpieczy¢ masg elastyczng.

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

110RPVC.

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement projektu . .
budowlanego: Projekt techniczny 175
Stanowisko uzbrojone nr 3 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I (przyziemie)
Tytut rysunku: - rzut kondygnacji IT S-12
INSTALACJA WOD-KAN
iei i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




Rzut IIT kondygnacji

Stanowisko uzbrojone nr 3
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Rzut I kondygnacji

(przyziemie) . .
Stanowisko uzbrojone nr 4
Zestawienie pomieszczen:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie Posadzka Wysoko$¢ P(:l\;/;]r(zoc;)};:la
Kondygnacja I (przyziemie)
1 Korytarz Gres 2,84-2,87 m 1,52 m?
2 Pom. obserwacyjne Gres 2,79-2,83 m 6,50 m2
3 W.C. Gres 2,84-2,87 m 1,85 m?
4 Komunikacja Gres 4,75 m 6,20 m?
Kondygnacja I
. . Wiquenie do igtn. p.ionu.wody. 5 | Pom. obserwacyjne ‘ Gres 230m 7.48 m?
Wiaczenie do istn. pionu kanalizacji sanitarnej
75PVC Razem 23,55 m?
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————— - kanalizacja sanitarna pod stropem pomieszczenia
- kanalizacja sanitarna w gruncie/pod tynkiem
==—-=-instalacja zimnej, cieplej wody z rur
rura zimnej wody z polipropylenu PN16
rura cieplej wody z polipropylenu PN20 stabi
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racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
El t projekt Skala rysunku:
[& ement projektu . .
é budowlanego: Projekt techniczny 1275
| . s Numer rysunku:
Stanowisko uzbrojone nr 4
Tytut rysunku: - rzut kondygnacji I (przyziemie)
INSTALACJA WOD-KAN S-14
igi i Podpis:
Imie i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski odpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




Rzut III kondygnacji
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Zestawienie pomieszczen:

- pion kanalizacji sanitarnej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysoko$é P(L‘Z;iizoc‘szia
Kondygnacja I (przyziemie)
1 Korytarz Gres 2,84-2,87 m 1,52 m2
2 Pom. obserwacyjne Gres 2,79-2,83 m 6,50 m2
3 W.C. Gres 2,84-2,87 m 1,85 m2
4 Komunikacja Gres 4,75m 6,20 m?
Kondygnacja I
5 | Pom. obserwacyjne Gres 2,30 m 7,48 m?
Razem 23,55 m?
OZNACZENIA:

- kanalizacja sanitarna pod stropem pomieszczenia

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement projektu . .
budowlanego: Projekt techniczny 175
Stanowisko uzbrojone nr 4 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji ITI
Tytut rysunku: - rzut polaci dachu S-15
INSTALACJA WOD-KAN
ie i nazwi Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji
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Skala 1:75

Stanowisko uzbrojone nr 5

Zestawienie pomieszczen:

¢ -pion kanalizacji sanitarnej

- instalacja zimnej, cieplej wody z rur
rura zimnej wody z polipropylenu PN16

UWAGI:

Nr Posadzka ‘ Wysokos¢ P(L\;’;e&z)c\i‘l:ia
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja Gres ‘ 2,06 m ‘ 6,10 m?
Kondygnacja IT
2 ‘ Komunikacja Gres ‘ 2,18 m ‘ 6,10 m?
Kondygnacja IIT
3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 9,46 m?
Razem 21,66 m?
OZNACZENIA:
o - pion zimnej wody

- kanalizacja sanitarna pod stropem pomieszczenia
- kanalizacja sanitarna w gruncie/pod tynkiem

rura cieptej wody z polipropylenu PN20 stabi

1. Rurociagi prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach i w posadzce.

2. Przejécie przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
Przestrzefi migdzy tuleja a przewodem wypehni¢ niepalnym plastycznym
materiatem uszczelniajgcym. Korice rur wyprowadzi¢ poza obrys

przegrody i zabezpieczy¢ masg elastyczng.

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement projektu . .
budowlanego: Projekt techniczny 175
Stanowisko uzbrojone nr 5 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I (przyziemie)
Tytut rysunku: - rzut kondygnacja IT S-16
INSTALACJA WOD-KAN
iei i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 5

-rzuty
Skala 1:75

Zestawienie pomieszczen:

N Posadzka | Wysokose | Poierennie
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,06 m ‘ 6,10 m?
Kondygnacja IT
2 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,18 m ‘ 6,10 m?
Kondygnacja IIT
3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 9,46 m?
Razem 21,66 m?
OZNACZENIA:
o - pion zimnej wody
o - pion kanalizacji sanitarne]
————— - kanalizacja sanitarna pod stropem pomieszczenia
- kanalizacja sanitarna w gruncie/pod tynkiem
————— - instalacja zimnej, cieplej wody z rur
rura zimnej wody z polipropylenu PN16
rura cieptej wody z polipropylenu PN20 stabi
UWAGL:

1. Rurociagi prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach i w posadzce.

2. Przejscie przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych.
Przestrzen migdzy tulejg a przewodem wypelni¢ niepalnym plastycznym
materiatem uszczelniajagcym. Konce rur wyprowadzié poza obrys

przegrody i zabezpieczy¢ masg elastyczna.

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement projektu . .
budowlanego: Projekt techniczny 175
Stanowisko uzbrojone nr 5 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji ITI
Tytut rysunku: - rzut potaci dachu S-17
INSTALACJA WOD-KAN
iei i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji

(przyziemie) ) .
Stanowisko uzbrojone nr 6
-rzuty
Skala 1:75
Zestawienie pomieszczen:
156.10 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
T.0. @250 Nr Pomieszczenie Posadzka Wysokosé POWlerZChPla
156.18 ¢ (o] uzytkowa
1 Schody stalowe . . |
. i Kondygnacja I (przyziemie)
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\ P2 I / betonowa
5l : : 1 ‘ Kondygnacja II
,,,,,,,,, _ _ L K- A
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t‘i Bzafa
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155.7 ‘ ! N
155,70 ; | «  -pion zimnej wody
Pozostawu; w glrlll(nCIi Mug ochrogny ! T3 - pion kanalizacji sanitarnej
ZatozyC Korei . . . . .
y ; (1) ?(Pz\/g 5 S - kanalizacja sanitarna pod stropem pomieszczenia

- kanalizacja sanitarna w gruncie/pod tynkiem
T.0. 963 =—-=-instalacja zimnej, cieplej wody z rur

rura zimnej wody z polipropylenu PN16

rura cieplej wody z polipropylenu PN20 stabi

UWAGI:

1. Rurociggi prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach i w posadzce.

Rzut pétpictra 2. Przejscie przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
Przestrzen migdzy tulejg a przewodem wypelni¢ niepalnym plastycznym
matetiatem uszczelniajagcym. Konce rur wyprowadzi¢ poza obrys
przegrody 1 zabezpieczy¢ masg elastyczng.

o SCHEMAT WEACZENIA DO PIONU KANALIZACIJI SANITARNEJ Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

S~
110PVC.
R2N

Eﬂ Orzconzao wprgerane AwoCAD L7 20/ Liccaga.: TS0 747
70x110 |F . R .
oo Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
} & ( | budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
L |
| | Mur ochronny | Bl + broiekt Skala rysunku:
f 1 ement projektu . .
} 75PVC } g budowlanego: Projekt techniczny 1:75
q
g
3 Stanowisko uzbrojone nr 6 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I (przyziemie)
Tytut rysunku: - rzut pélpigtra S-18

INSTALACJA WOD-KAN

Imig i nazwisko. Podpis:
. mgr. inz. Tomasz Baranowski

numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14

projektanta:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY
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Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
. . . .. | Powierzchnia
Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka Wysoko$¢ uzytkowa
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja ‘ Posadzka ‘ 4,54 m ‘ 6,17 m?
betonowa
Kondygnacja IT

2 ‘ Pom. obserwacyjne Wy‘l‘)"“dm" 230 m 7,95 m2

Razem 14,12 m?

OZNACZENIA:
. - pion zimnej wody
© - pion kanalizacji sanitarnej
————— - kanalizacja sanitarna pod stropem pomieszczenia
- kanalizacja sanitarna w gruncie/pod tynkiem
=== -ingtalacja zimnej, cieptej wody z rur
rura zimnej wody z polipropylenu PN16
rura cieptej wody z polipropylenu PN20 stabi

UWAGL:
1. Rurociagi prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach i w posadzce.

2. Przejécie przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypetnié niepalnym plastycznym
materialem uszezelniajagcym. Konce rur wyprowadzi¢ poza obrys

przegrody i zabezpieczy¢ masa elastyczng.

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

Nazwa obiektu
budowlanego:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

Romont stanowisk uzbrojonych
w Zakladzie Karmym w Kaminsku

Data:

04.2022 r.

Element projektu

Projekt techniczny

Skala rysunku:

budowlanego: 1:75
Stanowisko uzbrojone nr 6 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I1

Tytut rysunku: - rzut potaci dachu S-19
INSTALACJA WOD-KAN

ie i nazwi Podpis:

Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis

numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14

projektanta:

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji
(przyziemie)
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Stanowisko uzbrojone nr 7

-rzuty
Skala 1:75

Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysokos¢ ‘ P?;Z;iizoc‘szia
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,07 m ‘ 6,45 m2
Kondygnacja IT
2 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,03 m ‘ 6,45 m?
Kondygnacja III
3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 11,55 m?
Razem 24,45 m?
OZNACZENIA:
o - pion zimnej wody
© - pion kanalizacji sanitarnej

- kanalizacja sanitarna pod stropem pomieszczenia
- kanalizacja sanitarna w gruncie/pod tynkiem
- instalacja zimnej, cieptej wody z rur

rura zimnej wody z polipropylenu PN16

rura cieplej wody z polipropylenu PN20 stabi

UWAGL:

1. Rurociagi prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach i w posadzce.

2. Przejécie przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypetni¢ niepalnym plastycznym
materialem uszezelniajagcym. Konce rur wyprowadzi¢ poza obrys
przegrody i zabezpieczy¢ masg elastyczng.

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

1

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement projektu . .
budowlanego: Projekt techniczny 175
Stanowisko uzbrojone nr 7 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I (przyziemie)
Tytut rysunku: - rzut kondygnacji IT $-20
INSTALACJA WOD-KAN
iei i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




Rzut IIT kondygnacji
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Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysoko$¢ ‘ P(il\;;?f(z()c‘;lzia
Kondygnacja I (przyziemie)

1 ‘ Komunikacja Gres 2,07 m 6,45 m?
Kondygnacja IT

2 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,03 m ‘ 6,45 m2
Kondygnacja III

3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 11,55 m?

Razem 24,45 m?
OZNACZENIA:
o - pion zimnej wody

°© - pion kanalizacji sanitarnej
————— - kanalizacja sanitarna pod stropem pomieszczenia
- kanalizacja sanitarna w gruncie/pod tynkiem
=== -instalacja zimnej, cieptej wody z rur
tura zimnej wody z polipropylenu PN16
rura cieplej wody z polipropylenu PN20 stabi

UWAGI:

1. Rurociagi prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach i w posadzce.

2. Przejscie przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych,
Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypelni¢ niepalnym plastycznym
materiatem uszczelniajacym. Konice rur wyprowadzié poza obrys
przegrody i zabezpieczy¢ masa elastyczng.

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement projektu . .
budowlaneeo: Projekt techniczny 175
8
Stanowisko uzbrojone nr 7 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji ITI
Tytut rysunku: - rzut potaci dachu s-21

INSTALACJA WOD-KAN

Imig i nazwisko, L . Podpis:
P mgr. inz. Tomasz Baranowski

numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14

projektanta:

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji
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Zestawienie pomieszczen:

—mm - grzejnik elektryczny z termostatem

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysoko$¢ ‘ P(:l\»z/;i}‘(zoc‘ilzia
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja Gres ‘ 2,28 m ‘ 3,90 m?
Kondygnacja IT
2 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 223 m 3,90 m2
Kondygnacja IIT
3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30m 6,86 m?
Razem 14,66 m?
OZNACZENIA:

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement proj u . .
budowlanego: Projekt techniczny 1:75
Stanowisko uzbrojone nr 1 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I (przyziemie)
Tytut rysunku: - rzut kondygnacji IT S-22
INSTALACJA OGRZEWANIA
iei i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




Rzut III kondygnacji
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Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysokos¢ ‘ P(L‘Z;eﬂrjfx:ia
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,28 m ‘ 3,90 m2
Kondygnacja IT
2 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 223 m ‘ 3,90 m?
Kondygnacja III
3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 6,86 m2
Razem 14,66 m?
OZNACZENIA:

—m - grzejnik elektryczny z termostatem

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 r.
. Skala rysunku:
Element projektu . .
budowlanego: Projekt techniczny 175
Stanowisko uzbrojone nr 1 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji ITI
Tytut rysunku: - rzut potaci dachu §-23
INSTALACJA OGRZEWANIA
igi i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji (przyziemie)
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Rekuperator kanatowy @125 o wydajnosci 60m3/h
zasilanie 230V, P=0,3kW, wysoko$¢ montazu
na wysokosci 2,6m od poziomu terenu

Stanowisko uzbrojone nr 2

-rzuty
Skala 1:75
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| |
| |
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| Mur ochronny |
[ !
| Schody stalowe |
| |

Schody stalowe

Wytaz _
70x110 }‘E:774
L

Zestawienie pomieszczen:

Nr Pomieszczenie Posadzka ‘ Wysokos¢ ‘ Pow. uzytkowa
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 4,72 m ‘ 6,80 m?
Kondygnacja II
2 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 9,12 m?
Razem 15,92 m2
OZNACZENIA:

—mn - grzejnik elektryczny z termostatem

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
Element projekt Skala rysunku:
u . .
budowlanego: Projekt techniczny 1:75
Stanowisko uzbrojone nr 2 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I (przyziemie)
Tytut rysunku: - rzut pélpigtra S-24
INSTALACJA OGRZEWANIA
iei i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY
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zasilanie 230V, P=0,3kW
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Skala 1:75
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Zestawienie pomieszczen:

Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysokos¢ ‘ Pow. uzytkowa
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 4,72 m ‘ 6,80 m?
Kondygnacja II
2 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 9,12 m?
Razem 15,92 m2
OZNACZENIA:

—mn - grzejnik elekiryczny z termostatem

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement proj u . .
budowlanego: Projekt techniczny 175
Stanowisko uzbrojone nr 2 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I1
Tytut rysunku: - rzut potaci dachu §-25
INSTALACJA OGRZEWANIA
igi i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji
(przyziemie) ) )
Stanowisko uzbrojone nr 3
-rzuty
Skala 1:75

+12°C
O: 478
Komunikacj

1

Kuuorypo MN

Rzut II kondygnacji

Mur ochronny

Wytaz
e Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:
E Schody stalowe, 5 z ﬂ‘
[Z]- Al
- R _ - £ _
2
Otwor w stropie E
64x90
Uchwyt ze stali
o12 Orzconzao wprgerane AwoCAD L7 20/ Liccaga.: TS0 747
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
f budowlanego: | w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .
NANAANAANANANNANNAANNANAA
° Element projektu Skala rysunku:
Rekuperator kanatowy @125 o wydajnosci 60m3/h - budowlancgo Projekt techniczny 1:75
zasilanie 230V, P=0,3kW
Stanowisko uzbrojone nr 3 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I (przyziemie)
Tytut rysunku: - rzut kondygnacji IT S-26
INSTALACJA OGRZEWANIA
L . Podpis:
[mie i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski odpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY

Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysokos¢ ‘ P(L‘Z;eﬂr;c\i]:ia
Kondygnacja I (przyziemie)

1 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,18 m ‘ 6,27 m?
Kondygnacja IT

2 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 225m ‘ 6,27 m?
Kondygnacja III

3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 10,59 m?

Razem 23,13 m?

OZNACZENIA:

—m - grzejnik elektryczny z termostatem




Rzut IIT kondygnacji
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Stanowisko uzbrojone nr 3
-rzuty

Skala 1:75

Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie Posadzka Wysoko$¢ ‘ P(L\Z;eﬂr;cx:ia
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja ‘ Gres 2,18 m ‘ 6,27 m?
Kondygnacja IT
2 ‘ Komunikacja ‘ Gres 225m ‘ 6,27 m?
Kondygnacja IIT
3 ‘ Pom. obserwacyjne Gres 2,30 m 10,59 m?
Razem 23,13 m?

OZNACZENIA:
—m - grzejnik elektryczny z termostatem

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
Skala rysunku:
Element projektu . .
budowlanego: Projekt techniczny 1:75
Stanowisko uzbrojone nr 3 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji ITI
Tytut rysunku: - rzut potaci dachu S-27
INSTALACJA OGRZEWANIA
iei i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji
(przyziemie) Stanowisko uzbrojone nr 4

-rzuty
Skala 1:75

Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
. Powierzchni
Nr Pomieszczenie Posadzka Wysokos$¢ ?}Z;i;z(;:la
Kondygnacja I (przyziemie)

1 Korytarz Gres 2,84-2,87 m 1,52 m2
2 Pom. obserwacyjne Gres 2,79-2,83 m 6,50 m2
3 W.C. Gres 2,84-2,87 m 1,85 m2
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I Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:
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racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:

ement projektu . .
budowlanego: Projekt techniczny 175
. . Numer rysunku:
Stanowisko uzbrojone nr 4
Tytut rysunku: - rzut kondygnacji I (przyziemie)
INSTALACJA OGRZEWANIA S-28

L . Podnis:
[mie i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski odpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 4

-rzut potaci dachu
Skala 1:75

Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysokos¢ P(L‘Z;i]izoc\szia
Kondygnacja I (przyziemie)
1 Korytarz 2,84-2,87 m 1,52 m2
2 Pom. obserwacyjne 2,79-2,83 m 6,50 m2
3 Ww.C. 2,84-2,87 m 1,85 m?
4 Komunikacja 4,75 m 6,20 m2
Kondygnacja IT
5 Pom. obserwacyjne 2,30 m 7,48 m2
Razem 23,55 m?

OZNACZENIA:

—mm - grzejnik elektryczny z termostatem

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement proj u . .
budowlanego: Projekt techniczny 175
Stanowisko uzbrojone nr 4 Numer rysunku:
- rzut III kondygnacji
Tytut rysunku: - rzut potaci dachu S-29
INSTALACJA OGRZEWANIA
igi i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ADAM NADOLNY




Rekuperator kanatowy @125 o wydajnosci 60m3/h
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(przyziemie)

zasilanie 230V, P=0,3kW
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Stanowisko uzbrojone nr 5
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@12
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Zestawienie pomieszczen:

—m - grzejnik elektryczny z termostatem

Nr ‘ Posadzka ‘ Wysokos¢ ‘ P(Lv;;eﬂr;cvl::ia
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja Gres ‘ 2,06 m 6,10 m?
Kondygnacja IT
2 ‘ Komunikacja Gres ‘ 2,18 m 6,10 m?
Kondygnacja IIT
3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 9,46 m?
Razem 21,66 m?
OZNACZENIA:

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement proj u . .
budowlanego: Projekt techniczny 175
Stanowisko uzbrojone nr 5 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I (przyziemie)
Tytut rysunku: - rzut kondygnacja IT S-30
INSTALACJA OGRZEWANIA
ic i nazwi Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 5
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Rzut potaci dachu

Mur ochronny |
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Zestawienie pomieszczen:

N | Posadsa | Wysokose | ToneeE
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,06 m ‘ 6,10 m?
Kondygnacja IT
2‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,18 m ‘ 6,10 m?
Kondygnacja IIT
3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 9,46 m?
Razem 21,66 m?
OZNACZENIA:

—m - grzejnik elektryczny z termostatem

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
Skala rysunku:
Element projektu . .
budowlanego: Projekt techniczny 1:75
Stanowisko uzbrojone nr 5 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji ITI
Tytut rysunku: - rzut potaci dachu S-31
INSTALACJA OGRZEWANIA
iei i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji
(przyziemie)

Rekuperator kanatowy @125 o wydajnosci 60m3/h

zasilanie 230V, P=0,3kW
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Stanowisko uzbrojone nr 6

-rzuty
Skala 1:75

Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
. . ... | Powierzchnia
Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka Wysoko$¢ uzytkowa
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja ‘ Posadzka ‘ 4,54 m ‘ 6,17 m?
betonowa
Kondygnacja II
. Wyktadzina
Pom. obs Yy 2
2 ‘ om. obserwacyjne ‘ PCY ‘ 2,30 m 7,95 m
Razem 14,12 m?

OZNACZENIA:
—mm - grzejnik elektryczny z termostatem
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Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

70x110 [
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racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement proj u . .
budowlanego: Projekt techniczny 1:75
Stanowisko uzbrojone nr 6 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I (przyziemie)
Tytut rysunku: - rzut pélpigtra S-32
INSTALACJA OGRZEWANIA
iei i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




Rzut IT kondygnacji
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Skala 1:75
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Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
. . ... | Powierzchnia
Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysoko$¢ uzytkowa
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja ‘ Posadzka ‘ 4,54 m ‘ 6,17 m?
betonowa
Kondygnacja IT

2 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Wy‘l‘)‘adma ‘ 230 m 7,95 m2

Razem 14,12 m?

OZNACZENIA:
—m - grzejnik elektryczny z termostatem

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement proj u . .
budowlanego: Projekt techniczny 175
Stanowisko uzbrojone nr 6 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I1
Tytut rysunku: - rzut potaci dachu S-33
INSTALACJA OGRZEWANIA
igi i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji
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Stanowisko uzbrojone nr 7

-rzuty
Skala 1:75
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Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysokos¢ ‘ P?J‘Z;?(Z()Cv}:ia
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja Gres 2,07 m 6,45 m2
Kondygnacja IT
2 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,03 m 6,45 m?
Kondygnacja III
3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 11,55 m?
Razem 24,45 m?
OZNACZENIA:

—mmn - grzejnik elektryczny z termostatem

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

Nazwa obiektu
budowlanego:

1

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

Romont stanowisk uzbrojonych
w Zakladzie Karmym w Kaminsku

Data:

04.2022 r.

Element projektu

Projekt techniczny

Skala rysunku:

budowlanego: 1:75
Stanowisko uzbrojone nr 7 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji I (przyziemie)

Tytut rysunku: - rzut kondygnacji IT S-34
INSTALACJA OGRZEWANIA

igi i Podpis:

Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis

numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14

projektanta:

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ADAM NADOLNY




Rzut IIT kondygnacji

Rekuperator kanatowy @150 o wydajnosci 100m3/h

Stanowisko uzbrojone nr 7

-rzuty
Skala 1:75

-
= . .
g zasilanie 230V, P=0,3kW
-
:
| 02 +[4,60
\ (5 “l% =15
P <l >
| rEls gl g O
| g\/“ ‘ Z 1
107x133 110x133
Hp. 8 Hp. 87
\ e B /
\i OO Al
— - - — «m.fsffff — =09 - = = -
Ychwyt ze stali
|
| t I
I
107x133 110x133
Hp. 8 Hp. 87
| |
|
Z |
7 o2 2 |
| ol <l ol My ochrpnny
SR < *;27 o N\ !
gl SE 3k
|
02
Krata WEMA
g
g
£
° RS @100
5
= +7,09 —05%
! C] |
™ T
Lyl
L
N
PNd s
[ N z_ __________
P 2 |
s P IN ez I o
| [ a2 [
Rynna @120 o 5 o 2 Rynna @120
o Chor = Lo N
Ej Pl [ m
I Il
o A Lol
I |l S
N & ! AR +[8.14 200 | by /
‘A ) | ‘Bl%lcl:loda{‘chéwka r - Blachodﬂ‘ché‘&vﬂ‘a < ‘
[
[ A S A T T Al
Lo I
I
. Il
D) | Il
I | Il
L Il
BIDBE [
Y P Il
L) = [ RS @100
2 Il
DI 2|5 I ‘
| AN e l8 N
DI L - A | / |
> ! I I R I - Mur ochronny |
— 7N N - e | T 1
> 7\ 2 }
f\f\f\f\+709
.
Rynna @120 0.5% ~.

Zestawienie pomieszczen:

—m - grzejnik elektryczny z termostatem

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysoko$¢ ‘ P(L\;/;?lizoﬁzia
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja Gres 2,07 m 6,45 m?
Kondygnacja IT
2 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,03 m ‘ 6,45 m2
Kondygnacja III
3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 11,55 m?
Razem 24,45 m?
OZNACZENIA:

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

racomano WQereie AvtoCAL2 L 7 P/ Lrcenciz: I5S400 7477

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 r.
El ¢ proiekt Skala rysunku:
ement proj u . .
budowlanego: Projekt techniczny 175
Stanowisko uzbrojone nr 7 Numer rysunku:
- rzut kondygnacji ITI
Tytut rysunku: - rzut potaci dachu S-35
INSTALACJA OGRZEWANIA
igi i Podpis:
Imig i HaZWlSk.O', mgr. inz. Tomasz Baranowski ocpis
numer uprawnien upr. bud. nr: WAM/0033/PWOS/14
projektanta:
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ADAM NADOLNY




Biuro projektowe:
F.U.H. Projektowanie - Nadzor - Doradztwo - Wykonawstwo
inz. Adam Nadolny, ul. Ketrzynska 25B, 11-200 Bartoszyce
e-mail: adam.nadolnyl @wp.pl tel. 696-768-869;

projekty-bartoszyce.pl

“Nazwa elementu projektu budowlanego

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia /

Nazwa zamierzenia budowlanego

,Remont stanowisk uzbrojonych w Zakladzie
Karnym w Kaminsku”

Adres obiektu budowlanego

ul. Obroncéw Westerplatte, Kaminsk, gm. Gérowo
Haweckie

Kategoria obiektu budowlanego

VIII

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego
Numer dziatki ewidencyjnej

Jednostka ewidencyjna: 280105_2
Obreb nr 18 — Kaminsk

Gmina Gorowo laweckie

Dz. nr 8/5

Imig¢ i nazwisko inwestora
Adres inwestora

Zaklad Karny w Kaminsku
ul. Westerplatte 1, 11-220 Gérowo Haweckie

Petniona L . ) o
Zakres . Imi¢ i nazwisko, specjalnos¢ i Data .
. funkcja ., . Podpis
opracowania . numer uprawnien budowlanych opracowania
projektowa /

Branza mgr inz. Tomasz Baranowski

it Projektant Spec.: instalacyjna 22.04.2022r.

saniarna Nr upr.: WAM/0033/PWOS/14

Data opracowania

22-04-2022




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Spis tresci:

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Zakres rob6t

1.3 Wykaz obiektéw budowlanych

1.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

1.5 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych i sposoby ich zapobiegania

1.6 Instruktaz pracownikéw

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne
1.1 Podstawa opracowania:

Informacje opracowano na podstawie:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126).

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz. U. nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz. U. nr 169 z 2003 r., poz.
1650) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. ( Dz. U. nr 191, poz. 1596) w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikOw w czasie pracy.

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca:
COBRTI INSTAL Warszawa oraz Osrodek Informacji ,Technika instalacyjpa w budownictwie”,
Warszawa.

« Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 12 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca:
COBRTI INSTAL Warszawa oraz Osrodek Informacji ,Technika instalacyjnpa w budownictwie”,

Warszawa.
1.2 Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Roboty zwigzane z wykonaniem zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej
instalacji wod-kan, instalacji ogrzewania wykonane bedg wg. nastepujgcej kolejnosci:

- Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy

- Montaz nowej instalaciji

- Roboty montazowe (tgczenie, izolowanie rur oraz instalowanie mocowan)

- Ptukanie i proby szczelnosci instalaciji

- Odbidér koncowy instalaciji



1.5 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych i sposoby ich zapobiegania.

- podczas montazu rurociggéw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach wewnetrznych, przy transporcie, ustawianiu i montazu
urzgdzen projektowanej instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia oso6b
wykonujgcych te prace,

- podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia prgdem.

- prace przy uzyciu narzedzi i elektronarzedzi,

- prace na pomostach.

Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia
7.07.1994 r. ze zmianami z dnia 27.03.2003 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. nr 80,
poz. 718 z dnia 10 maja 2003 r.

1.6 Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych Brygadzista przygotowuje plan
prowadzenia rob6t, zapoznaje z nim zatoge, oraz udziela instruktazu o sposobach bezpiecznego
wykonania zaplanowanego przedsiewziecia na poszczegdélnych jego etapach.

Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczyé sprawdzeniem wiadomosci i umiejetnodci z zakresu
wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystapieniem do realizacji
robét Kierownik Budowy wyznacza sposdb oraz miejsce przechowywania i przemieszczania
materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie
z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszg by¢ przeszkoleni
w zakresie technologii prowadzenia robét przewidywanych w projekcie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne:

- Wydzieli¢ plac budowy i zabroni¢ dostepu osobom postronnym,

- Przed rozpoczeciem robét wyznaczyé¢ strefy niebezpieczne,

- Okresli¢ miejsce rodzaj i sposéb uzycia srodkéw ochrony ppoz.

- Okresli¢ drogi ewakuaciji z pomieszczen oraz z terenu budowy w razie pozaru lub klesk Zywiotowych.
W celu zapobiegania pozarom nalezy stosowac tablice ostrzegawcze ,Zakaz palenia tytoniu”, sprzet
ochrony indywidualnej oraz zabezpieczy¢ miejsca, w ktdrych wykonane sg prace spawalnicze. Prace
mogg prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadajgce kompletng odziez
roboczg. Nalezy uzywac sprawnych technicznie urzadzen zasilanych energig elekiryczng. Nalezy
posiada¢ wtasciwy ubiér roboczy oraz sprzet ochronny taki jak rekawice, okulary ochronne, nakrycie
gtowy.

Podczas sktadowania materiatow nalezy zastosowac¢ ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych tasmami
lub barierkami. Materialy skfadowa¢ tylko do bezpiecznej wysokosci z umieszczeniem tablic
informacyjnych: "sktadowisko materiatéw”.

Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy muszg by¢ zabezpieczone wytgcznikami
réznicowopradowymi o prgdzie 30 mA.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Baranowski



