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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3 Prawa budowlanego (Dz. U. 2021. poz. 2351 z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze przedmiotowa dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien jej sporzadzenia.

inz. Adam Nadolny
Spec.: konstrukcyjno- budowlana
Nr upr.: 37/85/0L, WAM/0059/Z00K/17

Bartoszyce, kwiecien 2022 r.
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ,,REMONTU STANOWISK UZBROJNYCH
W ZAKLADZIE KARNYM W KAMINSKU”

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa, przebudowa oraz remont siedmiu istniejacych
stanowisk uzbrojonych na terenie Zaktadu Karnego w Kaminsku.

Kategoria obiektu budowlanego: inne budowle- VI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu.

Stanowiska uzbrojone uzytkowane sg jako wiezyczki wartownicze do obserwacji terenu
Zaktadu Karnego. Przedsiewzigcie nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania obiektow, ani
ich czesci. Po wykonaniu inwestycji funkcja obiektow nie zmieni sig.

Program uzytkowy obiektu.
A. Wykaz pomieszczen

W ramach inwestycji uktad pomieszczen przedmiotowych stanowisk nie ulegnie zmianie.
W wiezach wydzielone sa pomieszczenia komunikacji oraz pom. obserwacyjne.

Wykaz pomieszczen wraz z zestawieniem powierzchniowym poszczegdlnych stanowisk zawie-
raja ponizsze tabele.

Zestawienie powierzchni przed wykonaniem inwestycji.

Stanowisko uzbrojone nr 1 (zgodnie z pzt):

Lp. | Pomieszczenie Wysokosé Posadzka Powierzchnia
Kondygnacja | (przyziemie)

1 Komunikacja 2,28m Posadzka betonowa 3,90 m?
Kondygnacja Il

2 Komunikacja 2,23 m Wyktadzina PCV 3,90 m?
Kondygnacja Ill

3 Pom. obserwacyjne 1,94 m Wyktadzina PCV 3,68 m?

Razem 11,48 m?

Stanowisko uzbrojone nr 2 (zgodnie z pzt):

Lp. | Pomieszczenie Wysokos¢ Posadzka Powierzchnia

Kondygnacja | (przyziemie)




1 Komunikacja 4,74 m Posadzka betonowa 6,80 m?
Kondygnacja Il
3 Pom. obserwacyjne 2,12m Wykladzina PCV 6,20 m?
Razem 13,00 m?
Stanowisko uzbrojone nr 3 (zgodnie z pzt):
Lp. | Pomieszczenie Wysokosé Posadzka Powierzchnia
Kondygnacja | (przyziemie)
1 Komunikacja 2,18 m Posadzka betonowa 6,27 m?
Kondygnacja Il
2 Komunikacja 2,25m Wyktadzina PCV 6,27 m?
Kondygnacja Ill
3 Pom. obserwacyjne 2,24 m Wyktadzina PCV 6,15 m?
Razem 18,69 m?
Stanowisko uzbrojone nr 4 (zgodnie z pzt):
Lp. | Pomieszczenie Wysokos¢ Posadzka Powierzchnia
Kondygnacja I (przyziemie)
1 Korytarz 2,84-2,87 m Wyktadzina PCV 1,52 m?
2 Pom. obserwacyjne 2,79-2,83 m Wyktadzina PCV 6,50 m?
3 wcC 2,84-2,87 m Wykladzina PCV 1,85 m?
4 Komunikacja 4,75 m Wyktadzina PCV 6,20 m?
Kondygnacja Il
5 Pom. obserwacyjne 2,07 m Posadzka betonowa 5,90 m?
Razem 21,97 m?
Stanowisko uzbrojone nr 5 (zgodnie z pzt):
Lp. | Pomieszczenie Wysokosé Posadzka Powierzchnia
Kondygnacja | (przyziemie)
1 Komunikacja 2,06 m Posadzka betonowa 6,10 m?

Kondygnacja Il




2 Komunikacja 2,18 m Wykladzina PCV 6,10 m?
Kondygnacja Il
3 Pom. obserwacyjne 2,11m Wyktadzina PCV 6,15 m?
Razem 18,05 m?
Stanowisko uzbrojone nr 6 (zgodnie z pzt):
Lp. | Pomieszczenie Wysokos¢ Posadzka Powierzchnia
Kondygnacja | (przyziemie)
1 Komunikacja 4,54 m Posadzka betonowa 6,17 m?
Kondygnacja Il1
2 Pom. obserwacyjne 2,19m Wyktadzina PCV 5,93 m?
Razem 12,10 m?
Stanowisko uzbrojone nr 7 (zgodnie z pzt):
Lp. | Pomieszczenie Wysokos¢ Posadzka Powierzchnia
Kondygnacja | (przyziemie)
1 Komunikacja 2,07 m Posadzka betonowa 6,45 m?
Kondygnacja Il
2 Komunikacja 2,03 m Wyktadzina PCV 6,45 m?
Kondygnacja Ill
3 Pom. obserwacyjne 2,03 m Wyktadzina PCV 6,20 m?
Razem 19,10 m?
Zestawienie powierzchni po wykonaniem inwestycii.
Stanowisko uzbrojone nr 1 (zgodnie z pzt):
Lp. | Pomieszczenie Wysokos¢ Posadzka Powierzchnia
Kondygnacja | (przyziemie)
1 Komunikacja 2,28m Gres 3,90 m?
Kondygnacja Il
2 Komunikacja 2,23 m Gres 3,90 m?




Kondygnacja Il1

3 Pom. obserwacyjne 2,30 m Gres 6,86 m?
Razem 14,66 m?
Stanowisko uzbrojone nr 2 (zgodnie z pzt):
Lp. | Pomieszczenie Wysokos¢ Posadzka Powierzchnia
Kondygnacja | (przyziemie)
1 Komunikacja 4,72 m Gres 6,80 m?
Kondygnacja Il
3 Pom. obserwacyjne 2,30 m Gres 9,12 m?
Razem 15,92 m?
Stanowisko uzbrojone nr 3 (zgodnie z pzt):
Lp. | Pomieszczenie Wysokos¢ Posadzka Powierzchnia
Kondygnacja | (przyziemie)
1 Komunikacja 2,18 m Gres 6,27 m?
Kondygnacja Il
2 Komunikacja 2,25 m Gres 6,27 m?
Kondygnacja Il
3 Pom. obserwacyjne 2,30 m Gres 10,59 m?
Razem 23,13 m?
Stanowisko uzbrojone nr 4 (zgodnie z pzt):
Lp. | Pomieszczenie Wysokos¢ Posadzka Powierzchnia
Kondygnacja | (przyziemie)
1 Korytarz 2,84-2,87m Gres 1,52 m?
2 Pom. obserwacyjne 2,79-2,83 m Gres 6,50 m?
3 WC 2,84-2,87 m Gres 1,85 m?
4 Komunikacja 4,75m Gres 6,20 m?
Kondygnacja Il
5 Pom. obserwacyjne 2,30 m Gres 7,48 m?
Razem 23,55 m?




Stanowisko uzbrojone nr 5 (zgodnie z pzt):

Lp. | Pomieszczenie Wysokosé Posadzka Powierzchnia
Kondygnacja | (przyziemie)
1 Komunikacja 2,06 m Gres 6,10 m?
Kondygnacja Il
2 Komunikacja 2,18 m Gres 6,10 m?
Kondygnacja Il
3 Pom. obserwacyjne 2,30 m Gres 9,46 m?
Razem 21,66 m?
Stanowisko uzbrojone nr 6 (zgodnie z pzt):
Lp. | Pomieszczenie Wysokos¢ Posadzka Powierzchnia
Kondygnacja | (przyziemie)
1 Komunikacja 454 m Gres 6,17 m?
Kondygnacja Ill
2 Pom. obserwacyjne 2,30 m Gres 7,95 m?
Razem 14,12 m?
Stanowisko uzbrojone nr 7 (zgodnie z pzt):
Lp. | Pomieszczenie Wysokos¢ Posadzka Powierzchnia
Kondygnacja | (przyzie
1 Komunikacja 2,07 m Gres 6,45 m?
Kondygnacja Il
2 Komunikacja 2,03 m Gres 6,45 m?
Kondygnacja Il
3 Pom. obserwacyjne 2,30 m Gres 11,55 m?
Razem 24,45 m?




B. Warunki funkcjonowania stanowisk uzbrojonych

Obiekty objete inwestycja, tak jak dotychczas przewidziane zostaly do przebywania jed-
nego straznika na kazdej wiezy. Pracownicy Zaktadu Karnego wartg petnig przez 4 godziny. Po
uptywie tego czasu nastgpuje zmiana warty.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Uklad przestrzenny obiektu

Kompleks Zaktadu Karnego ogrodzony jest murem wzdluz ktérego usytuowane sg
przedmiotowe stanowiska uzbrojone. Wieze wartownicze usytuowane sg przylegle do wnetrza
muru, a jedna z wiez znajduje si¢ w licu zewnetrznym muru.

Wieze straznicze w zaleznosci od stanowiska sg Il i 111 kondygnacyjne. Wejscie do wiez
z poziomu terenu oraz schodami betonowymi zewngtrznymi. Na wyzsze kondygnacje prowadza
wewnetrzne schody stalowe o pochyleniu okoto 60°. Otwor wejéciowy na kondygnacje w stropie
zelbetowym przykryty jest pokrywa stalowa.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia istniejagcego uktadu przestrzennego zabudowan.

Forma architektoniczna obiektu:
e Istniejaca

Szes¢ wiez (stanowisko 1, 2, 3, 5, 6, 7) zabudowanych jest na rzucie prostokata i maja
ksztatt prostopadtoscianu. Wieza wartownicza nr 4 zabudowana jest na rzucie dwoch prostoka-
tow i sktada si¢ z dwoch bryt: jedno i dwukondygnacyjnej. Cze¢s¢ jednokondygnacyjna przykryta
jest dachem ptaskim o kacie nachylenia 1° i wykonczona papa, natomiast bryta dwukondygna-
cyjna pokryta jest dachem wielospadowym o kacie nachylenia 3° wykonczonym papa — tak jak
pozostate 6 wiez. Mury obiektéw gr. 55- 75cm wykonane sa z cegly pelnej na zaprawie cemen-
towej, ocieplone styropianem gr. 10cm i wykonczone tynkiem elewacyjnym nakrapianym
w kolorze zottym. W poziomie | kondygnacji (rzut przyziemia) znajduja si¢ otwory strzelnicze
przykryte zamknigciami z blachy stalowej gr. 5mm. Drzwi wejsciowe w kolorze zielonym
gr. 5cm wykonane sg ze stali i wypetnione betonem. Stolarka okienna PCV biata. Drzwi wej-
$ciowe na balkon PCV biate. Balkon zelbetowy wykonany dookota stanowiska strazniczego,
balustrady -stalowe.

e Projektowana

Forma architektoniczna przedmiotowych wiez nie ulegnie zmianie. Sze$¢ wiez (stanowi-
sko nr 1, 2, 3, 5, 6, 7-zgodnie z pzt) zabudowanych jest na rzucie prostokata i majg ksztalt pro-
stopadtoscianu. Wieza wartownicza nr 4 zabudowana jest na rzucie dwoch prostokatow i sktada
si¢ z dwoch bryt: jedno i dwukondygnacyjnej. Czes$¢ jednokondygnacyjna przykryta jest dachem
ptaskim o kacie nachylenia 1% i wykonczona zostanie blachg trapezowa w kolorze grafitowym.
Bryta dwukondygnacyjna pokryta zostanie dachem wielospadowym konstrukcji drewnianej wy-
konczonym blachodachowka w kolorze grafitowym — tak jak pozostate 6 wiez. Mury obiektow
zostang na nowo docieplone z zewnatrz styropianem gr. 15cm i wykonczone tynkiem elewacyj-
nym mineralnym w Kkolorze jasnych pasteli. Drzwi wejsciowe 0 wzmocnionej konstrukcji (an-
tywlamaniowe) w kolorze grafitowym (ciemny szary) wykonane zostang ze stali. Stolarka
okienna PCV grafitowa. Drzwi wejsciowe na balkon aluminiowe grafitowe. Balkon zelbetowy
zostanie skuty. Nowo projektowane balkony wykonane zostang z konstrukcji stalowej dwuteow-
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niki wypelione kratami pomostowymi- ptytami WEMA 0 szeroko$ci 100cm i dlugosci odpo-
wiednio dla stanowiska (zgodnie z rzutem konstrukcji stropu), barierki stalowe. Balkony dookota
zabezpieczone zostang zasieka z concertiny przestrzennej 730 mm. Dodatkowo zasiekga z con-
centriny przestrzennej 730 mm nalezy zabezpieczy¢ naroza muru i elewacji posterunku na wy-
soko$ci 50 cm od poziomu terenu.

W ramach inwestycji projektuje si¢ nastepujace roboty rozbiorkowe:

A

Roboty demontazowe i wyburzeniowe:

Usunigcie istniejacego zewnetrznego ocieplenia styropianem gr. 10cm

Skucie zewnetrznych betonowych schodow wejsciowych do stanowisk

Demontaz wejsciowych drzwi stalowych oraz wejsciowych drzwi PCV na balkon
Demontaz stolarki okiennej PCV

Demontaz zadaszen wiez

Rozbiorke $cian z bloczkéw z betonu komorkowego na ostatniej kondygnacji obiektow
(pom. obserwacyjne) wraz z stropem zelbetowym oraz z wiencem W poziomie stropu
Demontaz barier balkonowych

Rozbiorka balkonow konstrukcji zelbetowej

Demontaz schodow stalowych wewnatrz obiektow
Usunigcie warstw wykonczeniowych posadzki — wyktadziny PCV oraz skucie posadzek
betonowych

Skucie tynkéw wewngtrznych ze $cian i sufitow

Roboty demontazowe instalacji:
Demontaz wewnetrznych instalacji wodnych

Demontaz wewnetrznych instalacji elektrycznych
Demontaz instalacji teletechnicznych

Zakres prac budowlanych:

Docieplenie $cian zewngtrznych styropianem gr. 15 cm wraz z wykonczeniem
Zamurowanie szczelin strzelniczych

Wykonanie iniekcji cisnieniowej Scian fundamentowych w poziomie posadzki
Wykonanie stropu zelbetowego wraz z wiencem w poziomie ostatniej kondygnacji wraz
Zz montazem stalowej klapy zamykajacej otwor w stropie

Wymurowanie $cian ostatniej kondygnacji

Wykonanie balkonow konstrukcji stalowej, wypetnienie kratami pomostowymi, barierki
stalowe

Wykonanie dachow konstrukcji drewnianej nad stanowiskami

Montaz stalowych schodéw wewnetrznych

Utozenie tynkéw wewngtrznych cementowo- wapiennych kat. I11 wraz z malowaniem
Remont posadzek — wylanie posadzek oraz montaz nawierzchni posadzkowych
-wyktadzina PCV, gres

Montaz drzwi zewngtrznych wejsciowych wandaloodpornych

Montaz stolarki okiennej PCV wraz z obrobka

Montaz drzwi balkonowych aluminiowych w kolorze grafitowym

Montaz wszystkich instalacji wewnetrznych (wraz z urzadzeniami sanitarnymi, grzejni-

kami, oprawami oswietleniowym itp.)
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. Zabezpieczenie dookota balkonu oraz narozy muru i elewacji posterunku (tacznie z mu-
rem ochronnym) zasieka z concentriny przestrzennej 730 mm

D. Zakres prac sanitarnych:

Instalacji grzewcza — ogrzewanie grzejnikowe elektryczne
Instalacji wodociggowa — podtgczenie projektowanych urzadzen sanitarnych po-

przez projektowang zewnetrzng instalacj¢ wody zasilang z projektowanej rozbudowy

istniejgcej sieci wodociggowe;.

Ciepta woda — ciepta woda uzyskiwana z podgrzewacza przeptywowego elek-

trycznego.

Instalacji kanalizacyjnej — odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z pro-

jektowanych urzadzen sanitarnych poprzez projektowang zewngtrzng instalacje kana-
lizacji sanitarnej z odprowadzeniem do projektowanej rozbudowy istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej — wykonane zostang kanaty wentylacji grawi-

tacyjnej z wyprowadzeniem przez dach.

E. Zakres prac elektrycznych:

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

Wykonanie instalacji elektrycznych obwod gniazd wtyczkowych (obwody ogol-
ne)

Wykonanie instalacji elektrycznych obwodow oswietlenia wewnetrznego i ze-
wnetrznego

Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania ogrzewania

Wykonanie instalacji elektrycznych obwodow zasilania punktow elektryczno-
logicznych PEL (3xRJ45 kat. 6e + 2x230V)

Wykonanie instalacji ochrony odgromowej

Wymiana istniejacych rozdzielnic elektrycznych

F. Zakres prac telekomunikacyjnych:

Demontaz wewnetrznej instalacji teletechnicznej;

Wymiana istniejacych rozdzielnic teletechnicznych (RT);

Wykonanie wewng¢trznych instalacji teletechnicznych, linii $wiattowodowych
oraz obwodoéw miedzianych gniazd komputerowych (RJ45 kat. 6e);
Wykonanie wewng¢trznej instalacji systemu alarmowego (SSWIN).

G. Zakres montazu i dostaw mebli:

Montaz mebli biurowych: biurka, krzesta
Dostawa elementow drobnych ruchomych, np. kosze na $mieci.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Dane techniczne przed wykonaniem inwestycji

Stanowiska nr 1:

Powierzchnia zabudowy 10,56 m?
Powierzchnia uzytkowa 11,48 m?
Kubatura 81,53 m?
Dlugos$¢ x szerokos¢ 3,32% 3,18m
Wysokos¢ 7,54 m
Liczba kondygnacji I
Dane techniczne stanowiska nr 2:
Powierzchnia zabudowy 13,32 m?
Powierzchnia uzytkowa 13,00 m?
Kubatura 100,70 m®
Dlugos$¢ x szerokos¢ 3,63x3,67m
Wysokosé 7,65 m
Liczba kondygnacji I
Dane techniczne stanowiska nr 3:
Powierzchnia zabudowy 15,28 m?
Powierzchnia uzytkowa 18,69 m?
Kubatura 117,77 m®
Dlugosc¢ x szerokosc¢ 4,20 x 3,77 m
Wysokos¢ 7,75 m
Liczba kondygnacji 11|
Dane techniczne stanowiska nr 4:
Powierzchnia zabudowy 26,21 m?
Powierzchnia uzytkowa 21,97 m?
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Kubatura 138,37 m?
Dlugos$¢ x szerokos¢ 7,10 x 3,80 m
Wysokos¢ 7,29 m
Liczba kondygnacji I
Dane techniczne stanowiska nr 5:

Powierzchnia zabudowy 13,36 m?
Powierzchnia uzytkowa 18,05 m?
Kubatura 101,67 m®
Dlugos$¢ x szerokos¢ 3,65x3,66m
Wysokos¢ 7,16 m
Liczba kondygnacji I
Dane techniczne stanowiska nr 6:

Powierzchnia zabudowy 11,90 m?
Powierzchnia uzytkowa 12,10 m?
Kubatura 90,10 m?
Dlugos$¢ x szerokos¢ 3,50x 3,40 m
Wysoko$¢ pomieszezen 7,35m
Liczba kondygnacji I
Dane techniczne stanowiska nr 7:

Powierzchnia zabudowy 15,84 m?
Powierzchnia uzytkowa 19,10 m?
Kubatura 114,68 m®
Dtugos¢ x szerokosé 419x3,78m
Wysokos¢ 7,14 m
Liczba kondygnacji I
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Dane techniczne po wykonaniu inwestycji

Stanowiska nr 1:

Powierzchnia zabudowy 11,05 m?
Powierzchnia uzytkowa 14,66 m?
Kubatura 101,39 m?
Dtugos¢ x szerokosé 3,23x 3,42m
Wysokos¢ 8,58 m
Liczba kondygnacji i
Dane techniczne stanowiska nr 2:
Powierzchnia zabudowy 13,87 m?
Powierzchnia uzytkowa 15,92 m?
Kubatura 122,87Tm?
Dlugos$¢ x szerokos¢ 3,72x3,73m
Wysokosé 8,71 m
Liczba kondygnacji I
Dane techniczne stanowiska nr 3:
Powierzchnia zabudowy 15,69 m?
Powierzchnia uzytkowa 23,13 m?
Kubatura 140,77m3
Dhugosc¢ x szerokosc¢ 3,82x 4,26 m
Wysokos¢ 8,78 m
Liczba kondygnacji 11|
Dane techniczne stanowiska nr 4:
Powierzchnia zabudowy 27,13 m?
Powierzchnia uzytkowa 23,55 m?
Kubatura 161,37 m?
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Dhugos¢ x szeroko$¢ 7,15 x 3,90m
Wysokos¢ 8,39 m
Liczba kondygnacji I
Dane techniczne stanowiska nr 5:

Powierzchnia zabudowy 13,73 m?
Powierzchnia uzytkowa 21,66 m?
Kubatura 122,91m?3
Dtugos¢ x szerokosé 3,71 x3,70 m
Wysokosé 8,26 m
Liczba kondygnacji Il
Dane techniczne stanowiska nr 6:

Powierzchnia zabudowy 12,42 m?
Powierzchnia uzytkowa 14,12 m?
Kubatura 108,12 m?
Dhugos¢ X szeroko$¢ 3,45 x 3,60 m
Wysokos¢ 8,32 m
Liczba kondygnacji I
Dane techniczne stanowiska nr 7:

Powierzchnia zabudowy 16,24 m?
Powierzchnia uzytkowa 24,45 m?
Kubatura 140,71 m?
Diugosc x szerokos¢ 3,83x 4,24 m
Wysokos¢ 8,31 m
Liczba kondygnacji Il
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5.  DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Przedmiotowy obiekt nie wymaga przystosowania dla osob niepetnosprawnych
W szczegolnosci poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. W przedmiotowych obiektach nie
przewiduje si¢ przebywania oséb niepetnosprawnych.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy - projekt nie zmienia sposobu posadowienia obiektow.
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

Liczba lokali mieszkalnych -0
Liczba lokali uzytkowych -7

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE.

7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposéb odprowadzenia sciekow oraz
wod opadowych.

Zapotrzebowanie na wode:

I10$¢ 0s6b przebywajacych w obiekcie: 1 osoba w stanowisku uzbrojonym
Norma zuzycia wody na osobg: 100 dm?®/(10s. x d)
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 1x100=100dm3/d=0,1m3/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 100x 1,5=150dm*/d

Jakosé wody.

Doprowadzona woda powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

llosé odprowadzanych $ciekow.
Sredni dobowy zrzut $ciekow: 400 dm?/ d

Jakos$¢ odprowadzanych sciekow.
Scieki nie wywotuja zanieczyszczen w srodowisku.

Sposéb odprowadzania $ciekéw.
Scieki bytowe z obiektow odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.
Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang rozbudowe
istniejgcej sieci objetej odrebnym opracowaniem.

Ilos¢ odprowadzanych woéd opadowych.
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Stanowisko nr 1

Powierzchnia dachu w rzucie: 29,00 m?
Przyjeto $rednio roczne opady dla danego obszaru: 654 mm / m?
Srednioroczna ilo$é odprowadzanych wod opadowych: 18,97 m®
Stanowisko nr 2

Powierzchnia dachu w rzucie: 33,10 m?
Przyjeto $rednio roczne opady dla danego obszaru: 654 mm / m?
Srednioroczna ilo$é¢ odprowadzanych wod opadowych: 21,65 m®
Stanowisko nr 3

Powierzchnia dachu w rzucie: 37,00 m?
Przyjeto $rednio roczne opady dla danego obszaru: 654 mm / m?
Srednioroczna ilosé odprowadzanych wod opadowych: 24,20 m®
Stanowisko nr 4

Powierzchnia dachu w rzucie: 31,00 m?
Przyjeto $rednio roczne opady dla danego obszaru: 654 mm / m?
Srednioroczna iloé¢ odprowadzanych wod opadowych: 20,27 m?
Stanowisko nr 5

Powierzchnia dachu w rzucie: 34,50 m?
Przyjeto $rednio roczne opady dla danego obszaru: 654 mm / m?
Srednioroczna iloé¢ odprowadzanych wod opadowych: 22,56 m3
Stanowisko nr 6

Powierzchnia dachu w rzucie: 31,50 m?
Przyjeto $rednio roczne opady dla danego obszaru: 654 mm / m?
Srednioroczna ilos¢ odprowadzanych wod opadowych: 20,60 m?
Stanowisko nr 7

Powierzchnia dachu w rzucie: 36,00 m?
Przyjeto $rednio roczne opady dla danego obszaru: 654 mm / m?
Srednioroczna iloéé odprowadzanych wod opadowych: 23,54 m®

Jakos$¢ odprowadzanych wéd opadowych.
[lo$¢ 1 jako$¢ wod opadowych nie ulega zmianie. Jako§¢ wod bedzie odpowiada¢ wyma-
ganiom ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 1566 Prawo Wodne.

Odwodnienie terenu.

Odprowadzenie wod z dachu powierzchniowo zgodnie z dotychczasowym sposobem od-
prowadzania wod. [1os¢ 1 jakos¢ wod opadowych nie ulega zmianie. Odprowadzenie wod z top-
niejgcego Sniegu z powierzchni utwardzonych powierzchniowo zgodnie z naturalnie uksztatto-
wanym terenem gdzie zostanie czesciowo wchionigta przez rosliny rosngce na dzialce i czeScio-
wo wyparuje. Wody opadowe zostang wchtonigte w granicach przedmiotowej dziatki. Sptyw
powierzchniowy wod opadowych i1 roztopowych w granicach przedmiotowej dziatki.
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7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Obiekty nie beda emitowac zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw), pytowych ani
ptynnych. Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania stanowi¢ beda grzejniki elektryczne.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

Odpady state sktadowane b¢da w $mietnikach usytuowanych w kazdej z wiez, a nastep-
nie wynoszone do istniejgcych konteneréw zlokalizowanych na terenie dziatki. Odpady wywo-
zone i utylizowane beda na dotychczasowych warunkach przez wyspecjalizowane przedsigbior-
stwo.

7.4. Wlasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, oraz podanie odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Obiekty z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituja szczegolnych hatasow, wibracji, promieniowania, pola elektroenergetycznego ani innych
zaktocen wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

7.5. Wplyw obiektéw budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekty z uwagi na matag wysokos$¢ nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia. Fun-
damenty nie naruszaja uktadoéw korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegoélnych za-
ktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, w tym gleby, wod powierzchnio-
wych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektow pozwala na zachowanie biologicznie czyn-
nego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i powierzchnig utwardzona.

Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjo-
nalne i techniczne nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

Brak jest technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i1 ciepto. Przedsigwzigcie nie
przewiduje prac zwigzanych ze zmiang zaopatrzenia w energie.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Brak jest technicznych i1 ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore auto-
matycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyzna-
czonej strefie ogrzewanej. Przedsigwziecie nie przewiduje prac zwigzanych ze zmiang zaopa-
trzenia w energig.
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11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Wszystkie stanowiska uzbrojone wyposazone sg w instalacje elektryczne i teletechniczne,
a jedno stanowisko dodatkowo w instalacje wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. W zwigzku
z remontem stanowisk wszystkie instalacje zostang wykonane jako nowe, a instalacja wod.- kan.
zostanie wyprowadzona na zewnatrz i zakonczona studzienka.

Projektuje sie nastepujace instalacje sanitarne:

Instalacji grzewcza — ogrzewanie grzejnikowe elektryczne

» Instalacji wodociggowa — podtaczenie projektowanych urzadzen sanitarnych po-
przez projektowang zewnetrzng instalacje wody zasilang z projektowanej rozbudowy

istniejacej sieci wodociggowe;.

Ciepta woda — ciepta woda uzyskiwana z podgrzewacza przepltywowego elek-

trycznego.

Instalacji kanalizacyjnej — odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z pro-

jektowanych urzadzen sanitarnych poprzez projektowang zewnetrzng instalacj¢ kana-
lizacji sanitarnej z odprowadzeniem do projektowanej rozbudowy istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej — wykonane zostang kanaty wentylacji grawi-

tacyjnej z wyprowadzeniem przez dach.

Projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne:

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

Wykonanie instalacji elektrycznych obwod gniazd wtyczkowych (obwody ogol-
ne)

Wykonanie instalacji elektrycznych obwodow oswietlenia wewnetrznego i ze-
wnetrznego

Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania ogrzewania

Wykonanie instalacji elektrycznych obwodow zasilania punktow elektryczno-
logicznych PEL (3xRJ45 kat. 6e + 2x230V)

Wykonanie instalacji ochrony odgromowej

Wymiana istniejacych rozdzielnic elektrycznych

Projektuje sie nastgpujace instalacje telekomunikacyjne w ramach stanowisk uzbrojonych (1-7):

Demontaz wewnetrznej instalacji teletechnicznej;

Wymiana istniejacych rozdzielnic teletechnicznych (RT);

Wykonanie wewnetrznych instalacji teletechnicznych, linii $wiattowodowych
oraz obwodoéw miedzianych gniazd komputerowych (RJ45 kat. 6e);
Wykonanie wewnetrznej instalacji systemu alarmowego (SSWIN).

Bartoszyce, kwiecien 2022 r.
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Opisy przegrod budowlanych:

2x papa na lepiku
Warstwa wyréwnawcza

Welna mineralna 10cm
Strop zelbetowy 10cm

[B| Wyktadzina PCv

Strop zelbetowy 15¢cm

@ Posadzka betonowal Scm

@ Istniejace tawy betonowe

[zolacja przeciwwilgociowa - folia PCV
Podsypka piaskowa stanilizowana
Grunt rodzimy

B Tynk nakrapiany
Styropina gr. 10 cm
Bloczek z betonu komaérkowego gr. 25cm
Tynk wapienno- cementowy

@ Tynk nakrapiany

Styropina gr. 10 cm

Cegta ceramiczna petna
Tynk wapienno- cementowy
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Uwagi:

- Tynk nakrapiany w kolorze szarym

- Stolarka okienna PCV w kolorze bialym

- Stolarka drzwiowa stalowa w kolorze zielonym
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Elewacja potudniowa

bE % o

M &

Elewacja zachodnia

Stanowisko uzbrojone nr 3
- inwentaryzacja elewacji

Uwagi:

Oprazcomazio W agernie AwoCAD L7 20/ L,

Skala 1:75

- Tynk nakrapiany w kolorze szarym
- Stolarka okienna PCV w kolorze bialym

- Stolarka drzwiowa stalowa w kolorze zielonym
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Stanowisko uzbrojone nr 4

- inwentaryzacja

Skala 1:50

Opisy przegrod budowlanych:

2x papa na lepiku
Warstwa wyréwnawcza
Welna mineralna 10cm
Strop zelbetowy lcm

[B| Wyktadzina eV

Strop zelbetowy 15¢cm

@ Posadzka betonowal Scm

Podsypka piaskowa stanilizowana
Grunt rodzimy

B Tynk nakrapiany
Styropina gr. 10 cm
Tynk wapienno- cementowy
@ Tynk nakrapiany
Styropina gr. 10 cm

Cegta ceramiczna petna
Tynk wapienno- cementowy

@ Istniejace tawy betonowe

[zolacja przeciwwilgociowa - folia PCV

Bloczek z betonu komaérkowego gr. 25cm

OpACOW2I0 W HQLZUE AOCAL LT 20/ Licernez TS o-S5700 747/

Romont stanowisk uzbrojonych w
Zakladzie Karmym w Kaminsku

Nazwa obiektu
budowlanego:

Data:

04.2022 r.

Element projektu

b - Projekt architektoniczno- budowlany
udowlanego:

Skala rysunku:
1:50

Tytul rysunku: Stanowisko uzbrojone nr 4

Numer rysunku:

- inwentaryzacja A-12
Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0OL
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Stanowisko uzbrojone nr 4
n - inwentaryzacja
“ H Skala 1:75

Uwagi:

- Tynk nakrapiany w kolorze szarym

- Stolarka okienna PCV w kolorze bialym

- Stolarka drzwiowa stalowa w kolorze szarym
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ement projel . . . ~
budowlanego: Projekt architektoniczno- budowlany 1:50

. . Numer rysunku:
Tytul rysunku: Stanowisko uzbrojone nr 5

Przekrdj A-A- inwentaryzacja A-15
Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0OL
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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Elewacja zachodnia

Stanowisko uzbrojone nr 5
- inwentaryzacja elewacji

Uwagi:

Skala 1:75

- Tynk nakrapiany w kolorze szarym
- Stolarka okienna PCV w kolorze bialym

- Stolarka drzwiowa stalowa w kolorze zielonym

OpACOW2I0 W HQLZUE AOCAL LT 20/ Licernez TS o-S5700 747/

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych w aa
budowlanego: Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
El ¢ proiekiu Skala rysunku:
ement projel . s . ~
budowlanego: Projekt architektoniczno- budowlany 1:75
: Stanowisko uzbrojone nr 5 Numer rysunku:
Tytut rysunku: . . ..
- inwentaryzacja elewacji A-16
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0OL
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji Rzut polpigtra . . ,
(przyziemie) - Inwentaryzacja rzutow
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2 7 Pom. obserwacyjne 7 Ev\_wﬁw\w_:m 7 2,19 m 5,93 m?
Razem 12,10 m?
Rzut IIT kondygnacji
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1l == L - mn 4 1 "| _ Co----------------== ! L 1 Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych w aa:
| Mhrochronny Mor QGEE | My ochronny budowlanego: Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
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| | +(7.,03 | i Skala rysunku:
| | 1 [ —+ =4 Element projektu | p.oiek ¢ architektoniczno- budowlany
L L | n budowlanego: 1:75
j3s] o | 70 | o |35 Stanowisko uzbrojone nr 6 Numer rysunku:
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1q25] 253 12514 T T T ¥ - inwentaryzacja
| s | o [ ss | | 485 | Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
) ' K ! numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0OL
| 500 | projektanta: WAM/0059/Z00K/17
T i .
Imi¢ i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 6
Przekrdj A-A
- inwentaryzacja
Skala 1:50
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88 35 253 35 88 Opisy przegrod budowlanych:
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2x papa na lepiku
Warstwa wyréwnawcza
Welna mineralna 10cm
Strop zelbetowy 10cm
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OpACOW2I0 W HQLZUE AOCAL LT 20/ Licernez TS o-S5700 747/

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych w A
budowlanego: Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
El ¢ projektu Skala rysunku:
ement projel . . . ~
budowlanego: Projekt architektoniczno- budowlany 1:50

. . Numer rysunku:
Tyt rysunku: Stanowisko uzbrojone nr 6

Przekrdj A-A- inwentaryzacja A-18
Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0OL
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 6

- inwentaryzacja elewacji
: Skala 1:75

q Lo 19, 10,

7

+[6,88

[

Uwagi:

- Tynk nakrapiany w kolorze szarym

- Stolarka okienna PCV w kolorze bialym

=

- Stolarka drzwiowa stalowa w kolorze zielonym
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. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych w A
budowlanego: Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
0,02
T 1 El ¢ proiekiu Skala rysunku:
ement projel . . .
NN G GN EN N NN CNCNCNCNCNCNCNENCN NN CNCN NS _ucaoi_mMmmM” uvu.c._m—ﬂn architektoniczno- _u—-&ci—sﬁ% 1:75
Elewacja potnocna Stanowisko uzbrojone nr 6 Numer rysunku:
Tytut rysunku: . . .
- inwentaryzacja elewacji A-19
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0OL
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 7
- inwentaryzacja rzutow

Skala 1:75

Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
.. | Powierzchnic
Nr Pomieszczenic 7 Posadzka 7 Wysoko$¢ 7 cc.foio i
uzytkowa
Kondygnacja I (przyziemie)
| 7 Komunikacja 7 Posadzka 7 2,07m 7 6,45 m?
betonowa
Kondygnacja II
2 7 Komunikacja év\_m*%ww_:m 7 2,03 m 7 6,45 m?
Kondygnacja IT1
3 7 Pom. obserwacyjne 7 é%ﬂﬁw\x_:m 7 2,03 m 6,20 m?
Razem 19,10 m?

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

\

OpACOW2I0 W HQLZUE AOCAL LT 20/ Licernez TS o-S5700 747/

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych w A
budowlanego: Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
El ¢ projektu Skala rysunku:
ement projel . . . ~
budowlanego: Projekt architektoniczno- budowlany 1:75

Tytut rysunku:

. . Numer rysunku:
Stanowisko uzbrojone nr 7 Y

- inwentaryzacja A-20
Tmis i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0OL
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA

projektanta:

ADAM NADOLNY




Stanowisko uzbrojone nr 7
Przekrdj A-A
- inwentaryzacja
Skala 1:50
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OpACOW2I0 W HQLZUE AOCAL LT 20/ Licernez TS o-S5700 747/

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych w A
budowlanego: Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
El ¢ projektu Skala rysunku:
ement projel . . . ~
budowlanego: Projekt architektoniczno- budowlany 1:50

. . Numer rysunku:
Tytul rysunku: Stanowisko uzbrojone nr 7

Przekrdj A-A- inwentaryzacja A-21
Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0OL
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Stanowisko uzbrojone nr 7

- inwentaryzacja elewacji
Skala 1:75

B Uwagi:

- Tynk nakrapiany w kolorze szarym

- Stolarka okienna PCV w kolorze bialym

i
Lt

- Stolarka drzwiowa stalowa w kolorze zielonym
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Elewacja pétnocna
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OpACOW2I0 W HQLZUE AOCAL LT 20/ Licernez TS o-S5700 747/

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych w aa
budowlanego: Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
. ¢ oroiektu Skala rysunku:
ement projel . s . ~
pudowlancgo: Projekt architektoniczno- budowlany 1:75
. . Numer rysunku:
NANXANXAXANXANANANANXANANXANXANANXANXANANXANXANANX AN AN AN ,—.v&h J\mcp_nsu mmﬁﬂ-ng—ﬂc ——N_U.HQ.—Qﬂ-m =m..ﬂ
mfﬂq‘ ; - inwentaryzacja elewacji A-22
Elewacja wschodnia mi i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0OL
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnieft PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji

(przyziemie)
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Stanowisko uzbrojone nr 1
-rZuty

Skala 1:75

Rzut II kondygnacji
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Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysokos¢ ‘ P(L\f;;ctf(zo(:x:ia
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja Gres ‘ 2,28 m ‘ 3,90 m?
Kondygnacja II
2 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 223 m ‘ 3,90 m?
Kondygnacja IIT
3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30m 6,86 m?
Razem 14,66 m?

Opisy przegrod budowlanych:

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
Cegta ceramiczna petna
Tynk cementowo - wapienny

Uwagi:
Schody stalowe wedtug wiasnej aranzacji.

Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:

Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/

. . Data:
Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych A
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
El ¢ proicktu Skala rysunku:
ement projel . . .
budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75

Tytut rysunku:

Stanowisko uzbrojone nr 2

- rzut kondygnacji I (przyziemie)

Numer rysunku:

- rzut kondygnacji I A-23
Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Rzut III kondygnacji
. 542 .
1 1
. 100 . 342 . 100 . . k b . 1
w Stanowisko uzbrojone nr
39, 88 .88 , 88 L 39,
T 1 1 T
15,24, 264 2415, -I'lety
T 17
Skala 1:75
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NS
E (I I > * — -
T i $,\" ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
- 280x133 = 7x133 c .. Powierzchnia
5 Qe B3 Uchbyt st Hp. 87 ) Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysoko$¢ ‘ urytkowa
012 \
?:ﬁ ;{ﬁ % ‘ : % §' ;V Kondygnacja I (przyziemie)
T v T A% A% A% B 1 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,28 m ‘ 3,90 m?
8 ] Kondygnacja II
02 . .
I N 2 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,23 m ‘ 3,90 m?
Krata WEMA s24] 264 |24]15] Kondygnacja ITT
£t +
qL 39 qL 88 ﬂL 88 qL 88 ﬂL 39 qL 3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 6,86 m?
1 100 | 342 1 100 | Razem 14,66 m?
+ * * *
| 542 |
* +
Uwagi:
Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych na rzutach podane sa w $wietle
muru (otwor w $cianie w stanie surowym).
Poziomy okien podawane sa wg stanu wykonczonego podtogi, tj. + 5,19 m.
Rzut pO}aCI daChu Opisy przegrod budowlanych:
[71 Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
LI Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
Stup zelbetowy 24x24 cm
Tynk cementowo - wapienny
. 520 .
1 ! Dane dachu:
. 89 . 342 R ) . ’
! 1 1 1 Blachodachowka w kolorze grafitowym wg technologii wybranego producenta.
Powierzchnia dachu - 29,00 m?
M —=05%  05%~ Narozniki - 15,50 m
T -+ —F Okapy - 20,72 m
% } - Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:
3z A |
g Mur ochronny | T
e 1
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i
| | /1
I
|,\ §' ) ) Blachgdachéyka |
A 2| ¢ S| 442 i = A
LSS 2 I (| L E R | - Y. S
RN
D) ) D)) Rynna 0120 Oprezcoprano wgrazie AtoCAL L 7 /4 Lcerca F59-5700747/
Rynna @120 D ) ) D)) ) W . . Data:
Y BB Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych A
; Y N budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .
) ) ) ) ~
4 ) ) ) A |~ :% 4 Al t projektn Skala rysunku:
ement proje . . . _
RS G100 ) ) W [N RSOI00 budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75
o )) _ _ _ - *
Y Y 1,62 Y . . .
/I :&Ef _ Stanowisko uzbrojone nr 1 Numer rysunku:
4 4 — —r Tytut rysunku: - rzut kondygnacji III
_—0.5% 0.5% ~ - rzut polaci dachu A-24
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
| 89 | 342 | 89 | numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
] J 342 } } projektanta: WAM/0059/Z00K/17
I 520 | Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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ARAN ¥ Stanowisko uzbrojone nr 1
R - elewacje
+17,39
Skala 1:75
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-10,02
Elewacja potudniowa Elewacja potnocna
+|8,56
» 5
+[7.39
7]
=]
+[5,13
—_ N__ Uwagi:
- Blachodachowka w kolorze grafitowym.
—
I b
- Stolarka okienna - PCV w kolorze grafitowym.
- Tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze RC 9002 (RAL CLASSIC).
o : 3]
=] - Tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze RC 9007 (RAL CLASSIC).
- Drzwi stalowe w kolorze grafitowym.
Oprazcomazzo waQerzne AutoCAL L7 0/ Lcereiz: TS 9-85700 747/
Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
i (5]
Element projektu . . . Skala rysunku:
budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75
0
Ll = L . ) Numer rysunku:
Tytul rysunku: Stanowisko uzbrojone nr 2
Y ’ - elewacje A-25
RENCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNEN N NN CNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCN NN Imig i nazwisko, inz. Adam Nad()lny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
. . ) ) projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Elewacja zachodnia Elewacja wschodnia —
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Stanowisko uzbrojone nr 1
Przekrdj A-A
Skala 1:50

865

(=)}
Sleevesesescescans 77627 L Opisy przegrod budowlanych:
N
m Bl e || P m A T
739 @ Blachodachéwka
- S2 © Laty gr. 40 x 50 mm
= = Kontrtaty gr. 25 x 50 mm
- Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
a I B Krokwie
i Wetna mineralna 25 cm
Profile stalowe do mocowania ptyt G-K
% = Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.
+[5,19 Strop gr. 14 cm T 140 Plyty G-K ar. 1,2 cm
T N ) TF

| AR = Gres
100 | Wienicc 1497 S U Podktad podlogowy gr. 4 cm
ieniec 25x6 anF | Wieniec 25x55 . . . . .
1EMIEE Zox99 ¢m Izolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
| Strop gr. 14 cm

Schody stalgwe — — ] Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

S - B
5 D Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
Stup zelbetowy 24x24 cm
+]2,74 Wiaz stalowy Tynk cementowo - wapienny
f ————4l & Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
L - F=———— ﬂj Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
I L _ | Bloczek z betonu komoérkowego gr. 24 cm
L - J Tynk cementowo - wapienny
\ \
r e
% ‘L J‘ Py Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
= | N Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
()] .
L Cegtla ceramiczna pelna
! ! Tynk cementowo - wapienny
-]0,02 +{0,00 -1 0,02
= NENENECNCN NN

Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/

Romont stanowisk uzbrojonych Data:

w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.

Nazwa obicktu
budowlanego:

Skala rysunku:

1:50

Element projektu

b ’ Projekt architektoniczno-budowlany
udowlanego:

. . Numer rysunku:
Stanowisko uzbrojone nr 1 umer rysuriu
Tytut rysunku:

Przekroj A-A A-26
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 2
-rZuty

Skala 1:75

372

357

15,

Rzut polpigtra

¥ —

|

|

|

Mur ochronny |
1

Schody stalowe |

|

Schody stalowe |

)
Wylaz"
70x110

[
w
B
e}
93

357

b3

372!
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Zestawienie pomieszczen:

Nr Pomieszczenie Posadzka ‘ Wysokos¢ ‘ Pow. uzytkowa
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 4,72m ‘ 6,80 m?
Kondygnacja II
2 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 9,12 m?
Razem 15,92 m?

Opisy przegrod budowlanych:

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
Cegta ceramiczna petna
Tynk cementowo - wapienny

Uwagi:
Schody stalowe wedtug wilasnej aranzacji.

Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:

Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/

. . Data:
Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych A
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
El ¢ brojektu Skala rysunku:
ement projel . . . _

budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75

Stanowisko uzbrojone nr 2 Numer rysunku:
Tytut rysunku: - rzut kondygnacji I (przyziemie) A-27

- rzut polpietra
Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnieh upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Rzut 1T kondygnacji

573

Stanowisko uzbrojone nr 2
-rZuty

Skala 1:75

Zestawienie pomieszczen:

b b
1 1
. 100 N 373 ) 100 N
1 1
. 373 .
1 1
15,24, 295 24 15,
11 1
+]4,88
(=3 (=3
E | Q | E
| m ol & “ls I
x RSKe 22 2 Zle J
T T <1 Mur ochronny = Mur ochronny | ff - -
< T g B: 1 I IE T 1 =T
U d | \ [all
| ' |
103x133 o J 100 ) 3x133
Hp. 8] lip. 87
LA slool o2 o ] oI Bl | o | - 3x133 o el ol A
= A @ p. 8 @ fip. 87 A = kS @
| . |
103x133 o5 S 3x133
Hp. 8] . fip. 87
Uchwyt e stali
212
3 Z I 1 &
T o & &l 1 =7
ER=S e Z|&
- joyi=) XU x| -
2 5
Krata WEMA
1524 295 [ 2415
£t ot
|39 | 98 | 98 | 98 | 39 |
£ 1 1 f 1
| 100 | 373 | 100
K Kl Kl
| 573
4
Rzut potaci dachu
. 551
1
L 89 373 L 89
1 1 1
738 _0.5% 0.5% ~
PRI L I
(=) (=
@ | | %
| |
o i
[ | Mur ochronr ur ochronny | — [
[ 1
| | | |
[ [
[ [
[ [
1 Lo Lol o
[\ Rynna @120 I +18.37 | g /1
| ~ | boel ol |
A " Blachodachowka " A
L2 g s — 4w 14+ — 777279‘77__|
|

el 5! ) ) )

0.5%

+]7,38
I
)

RS @100 VA SENPNENENP

89

Rynna 0120

RS 0100

5

Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysoko$¢ ‘ Pow. uzytkowa
Kondygnacja I (przyziemie)
| ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 472m ‘ 6.80 m?
Kondygnacja II
2 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 9,12 m?
Razem 15,92 m?
Uwagi:

Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych na rzutach podane sa w $wietle
muru (otwor w $cianie w stanie surowym).

Poziomy okien podawane s3 wg stanu wykonczonego podtogi, tj. + 4,94 m.

Opisy przegrod budowlanych:

[71 Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
LI Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Stup zelbetowy 24x24 cm

Tynk cementowo - wapienny

Dane dachu:

Blachodachowka w kolorze grafitowym wg technologii wybranego producenta.

Powierzchnia dachu -33,10 m?
Narozniki -16,50 m
Okapy -2232m

Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:

Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/

. . Data:
Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych A
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
£l ¢ brojektu Skala rysunku:
ement proje . . . _

budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75

Stanowisko uzbrojone nr 2 Numer rysunku:
Tytut rysunku: - rzut kondygnacji IT A-28

- rzut polaci dachu
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imie i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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Elewacja potudniowa Elewacja potnocna
+18,37
= 1]
[
LA
I~ +17,38
a N
+[7,14
7]
=]
+14,88
S Uwagi:
- Blachodachoéwka w kolorze grafitowym.
- Stolarka okienna - PCV w kolorze grafitowym.
3]
=] - Tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze RC 9002 (RAL CLASSIC).
- Tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze RC 9007 (RAL CLASSIC).
- Drzwi stalowe w kolorze grafitowym.
Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/
Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
5] budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .
a1 El okt Skala rysunku:
4l buf;gjﬁ;zg: Projekt architektoniczno-budowlany 1275
+(0,00 M . ) Numer rysunku:
<~ Tytul rysunku: Stanowisko uzbrojone nr 2
—_ ’ - elewacje A-29
N NENCNENCNENCNCNCNENCACNCACNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNLNCNCNCNCN Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
- 0,34 numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
. . . . projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Elewacja zachodnia Elewacja wschodnia :
Imie i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 2
Przekrdj A-A

+/8,37
— ok A —+ Skala 1:50
'100 200 -
m 81 =
- 2 >
3 R OO OCYOOOOOTES g
7 A en r
1R B A
| Wignife 25x24 cm @ Blachodachowka
8 . Laty gr. 40 x 50 mm
0 © Kontriaty gr. 25 x 50 mm
- - Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
Q Krokwie
i = 4 Welna mineralna 25 cm
7 Profile stalowe do mocowania ptyt G-K
7. - Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.
7] & o dda = Phyty G-K gr. 1,2 cm
ff - +Strop gr. 14 cm :
e T o K = Podktad podtogowy gr. 4 cm
A ¥Wifmt,321,2752)(45 & TR d [zolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
[ Strop gr. 14 cm
I Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm
\
. I : .
Q = —— Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
R Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
] Stup zelbetowy 24x24 cm
] Tynk cementowo - wapienny
+2:35—
- N Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
g8 J = Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
- Bloczek z betonu komoérkowego 24 cm
Tynk cementowo - wapienny
# | "\ Schody stalowe ﬂ* Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
o Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
i Cegta ceramiczna petna
N Tynk cementowo - wapienny
-1 0,02 +/0,00
L — o34
ONNANRANRANNANNAN NN AN NANNANNANNAN -r

Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/

Data:

04.2022 r.

Romont stanowisk uzbrojonych
w Zakladzie Karmym w Kaminsku

Nazwa obicktu
budowlanego:

Skala rysunku:

1:50

Element projektu

b ’ Projekt architektoniczno-budowlany
udowlanego:

. . Numer rysunku:
Stanowisko uzbrojone nr 2 umer rysuriu
Tytut rysunku:

Przekroj A-A A-30
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 3

-rZuty
Skala 1:75

Rzut II kondygnacji
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Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysokos¢ ‘ P(L\\Z/;eﬂz)c\itzld
Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,18 m ‘ 6,27 m?
Kondygnacja II
2 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,25 m ‘ 6,27 m?*
Kondygnacja III
3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 10,59 m?
Razem 23,13 m?

Opisy przegrod budowlanych:

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
Cegta ceramiczna petna
Tynk cementowo - wapienny

Uwagi:
Schody stalowe wedtug wilasnej aranzacji.

Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:

Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/

. . Data:
Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych A
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
El ¢ brojektu Skala rysunku:
ement proje . . . _

budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75

Stanowisko uzbrojone nr 3 Numer rysunku:
Tytut rysunku: - rzut kondygnacji I (przyziemie) A-31

- rzut kondygnac ji IT
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Rzut 11T kondygnacji

, 610 ;
L Stanowisko uzbrojone nr 3
T 1 1 1 T 1

1 R -I'lety

Skala 1:75
. S ala 1:
+]4,88
(=3 (=3
=] =]
- ! 1 [RX& 3l I = h
! | Z|= ElE
T T« Mur ochyonr = — — @ T -T
I 2% ‘ I
R [ [ 332 ] T
—J |
106x133 o 2 \‘1 0x133 °
Hp. 8 +|4,94 \:‘:,*\\“ */[ \\*F’- 87 -
,\ Uchwytzestalifd L [11 4 ﬂ
| 012 \ | Zestawienie pomieszczen:
L s sl -2 - - TGN | [ Y I - — s Hel 2l- g -5 5 —
I a a = Hp. 8 ) = e = A I -
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
— - . . . Powierzchnia
I Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysokos¢ ‘ .
. uzytkowa
x133 1]10x133 . L
ﬂi‘_‘;’ = {h\_ x?7 = Kondygnacja I (przyziemie)
Lo i B B 1 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,18 m ‘ 6,27 m?*
al o ). - _ T A e .
[ B e e o ar Tl Kondygnacja I1
il il idjh oo i
e 7= = o
- == == S| - 2 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,.25m ‘ 6,27 m?
S S
Kondygnacja ITI
c S erwacyi , :
Krata WEMA o l: 77 3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 10,59 m
g
15,24 | 332 |2aps, g Razem 23,13 m?
T T Z
1 39| 11 | 111 | 111 | 39 |
+ « t + * «
| 100 | 410 | 100 | Uwagi:
* i %
Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych na rzutach podane sa w $wietle
1L 610 1L muru (otwor w $cianie w stanie surowym).
Poziomy okien podawane s3 wg stanu wykonczonego podtogi, tj. + 4,94 m.
Rzut polaci dachu Opisy przegrod budowlanych:
S50 Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
““ T L Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
Stup zelbetowy 24x24 cm
"L 85 "L 395 "L 100 ’[b Tynk cementowo - wapienny
41737 - 0,5% Rynna @120
. . T re . » Dane dachu:
- | - Blachodachowka w kolorze grafitowym wg technologii wybranego producenta.
2 3
|
) I N A (S Powierzchnia dachu - 37,00 m?
TM™urochfomny| | 0000 ONTT T — s T T T T T - niki o1
— e i. glez'rozm i 2;82 m
\ R V1 apy - 2294m
| 2 |1
g |
RS @100 =

Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:
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| hE Rynna 0120
. JV Y /

&_7 B §7 B ?,} 4 B flacﬂodzﬁ,’jhv\ﬁ;\ \\7 e - 757 ;?7* A
Il
oy
/ P
HEREIE
) | K
< bt o
- boro <
£ Pl
5 | } } '. ~. Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/
g
3 | } Iy . . . Data:
| . - | L Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych
= ﬂ ! budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
v ) / \ v
) § \\ ! - El ¢ proicktu Skala rysunku:
i i Y ! L | bucd'g‘fvnla;’;goc, Projekt architektoniczno-budowlany 1:75
| . .
Rynna @120 05%~ f XEJ
RS 0100/ ———~&F—— Stanowisko uzbrojone nr 3 Numer rysunku:
E . e
E Tytut rysunku: - rzut ko;ld)jgna:l]l I A-32
| 8s | 410 | 8 | - rzut polaci dachu
T T r 1 P
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
| 580 | numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
} 2 ¥ projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Tmig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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L
+[7,37
+]7.14
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! !
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| |
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KY +|4,88 |
IS

- Blachodachowka w kolorze grafitowym.

X

- Stolarka okienna - PCV w kolorze grafitowym.

(3]

- Tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze RC 9002 (RAL CLASSIC).

] - Tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze RC 9007 (RAL CLASSIC).

X

LA A 0.0

- Drzwi stalowe w kolorze grafitowym.

— Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/

i
Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
0 b budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
*% — Bl okt Skala rysunku:
* @ buz';‘jﬁ;zg’: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75
| L
¥
h Ni ku:
+£10,00 Tytul rysunku: Stanowisko uzbrojone nr 3 mer ysuntu
N iy ’ - elewacje A-33
H N — -
- Imi¢ i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
-10,34 numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
. . s ) . projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Elewacja zachodnia Elewacja wschodnia ,
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 3
Przekrdj A-A
-+ Skala 1:50

107

|23

TICC Z20XZ5 CT

Opisy przegrod budowlanych:

116

30
220

i L @ Blachodachowka
Laty gr. 40 x 50 mm

Kontrlaty gr. 25 x 50 mm

Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
Krokwie

Wetna mineralna 25 cm

Profile stalowe do mocowania ptyt G-K
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.

Plyty G-K gr. 1,2 cm

lg}éfl?(iad podlogowy gr. 4 cm

[zolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
Strop gr. 14 cm
Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm
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| B
0000000000000

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Stup zelbetowy 24x24 cm

Tynk cementowo - wapienny

502

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Bloczek z betonu komorkowego gr. 24 cm
Tynk cementowo - wapienny

218

200

0,00 Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce

Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
Cegta ceramiczna pelna

.
o
15}

[
| b
=l

Tynk cementowo - wapienny

Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/

Data:

04.2022 r.

Romont stanowisk uzbrojonych
w Zakladzie Karmym w Kaminsku

Nazwa obicktu
budowlanego:

Skala rysunku:

Element projektu | proekt architektoniczno-budowlany 1:50

budowlanego:

. . Numer rysunku:
Stanowisko uzbrojone nr 3 umer rysuriu
Tytut rysunku:

Przekroj A-A A-34
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 4

-rZuty
Skala 1:75

Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie Posadzka Wysokos¢ P(LV\Z,;LZOC‘EQM
Kondygnacja I (przyziemie)
1 Korytarz Gres 2,84-2,87 m 1,52 m?
2 Pom. obserwacyjne Gres 2,79-2,83 m 6,50 m?
3 W.C. Gres 2,84-2,87 m 1,85 m?
4 Komunikacja Gres 4,75 m 6,20 m?
Kondygnacja II
5 Pom. obserwacyjne Gres 2,30 m 7,48 m?
Razem 23,55 m?

Opisy przegrod budowlanych:

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
Cegta ceramiczna petna
Tynk cementowo - wapienny

Uwagi:
Schody stalowe wedtug wiasnej aranzacji.

Usytuowanie budynku wzglgdem stron éwiala:l

Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/

. . Data:
Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych A
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
El ¢ brojektu Skala rysunku:
ement proje . . . _

budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75

Stanowisko uzbrojone nr 4 Numer rysunku:
Tytut rysunku: - rzut kondygnacji I (przyziemie) A-35

- rzut kondygnacji IT
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 4
-rzut potaci dachu
Skala 1:75

Zestawienie pomieszczen:

Rzut potaci dachu
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Pomieszczenie Posadzka Wysoko$¢ P(:;;LZOL“I],ZM
Kondygnacja I (przyziemie)

1 Korytarz Gres 2,84-2.87 m 1,52 m?

2 Pom. obserwacyjne Gres 2,79-2,83 m 6,50 m?

3 W.C. Gres 2,84-2,87 m 1,85 m?

4 Komunikacja Gres 4,75 m 6,20 m?

Kondygnacja II

5 Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 7,48 m?

Razem 23,55 m?

Uwagi:

Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych na rzutach podane sa w $wietle

muru (otwor w $cianie w stanie surowym).

Poziomy okien podawane sa wg stanu wykonczonego podtogi, tj. + 4,97m.

Opisy przegrod budowlanych:

[71 Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
LI Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Stup zelbetowy 24x24 cm

Tynk cementowo - wapienny

Dane dachu:

Blachodachowka w kolorze grafitowym wg technologii wybranego producenta.

Powierzchnia dachu - 31,00 m?
Narozniki - 15,50 m
Okapy - 20,86 m

Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:

Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/

. . Data:
Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych A
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .
- t provektu Skala rysunku:
ement projel . . . _
budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75
Numer rysunku:
Tytut rysunku: Stanowisko uzbrojone nr 4 umer rysuniu
yuny ’ - rzut polaci dachu A-36
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imie i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Stanowisko uzbrojone nr 4
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L j - Blachodachowka w kolorze grafitowym.
z‘ ‘ J K] - Stolarka okienna - PCV w kolorze grafitowym.
- I 2] L - Tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze RC 9002 (RAL CLASSIC).
- lynk cien owarstwowy mineralny w kKolorze . . ).
/ L L Tynk cienk ineral kol RC 9007 (RAL CLASSIC)
« K]
% 9( - Drzwi stalowe w kolorze grafitowym.
>4 ( - . . -
% ;{ Qprazcomazne wagerzzie Awtol.AD L7 /7 Lcencz TS9-S5700747/
K . . Data:
| ' Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych e
5‘ § budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
d
= %‘ % - El ¢ proickiu Skala rysunku:
L K bufi'gjvnlaszgoc, Projekt architektoniczno-budowlany 1275
} Ni ku:
I . Stanowisko uzbrojone nr 4 umer rysuniu
Tytut rysunku: .
H +/0,00 H - elewacje A-37
e e

projektanta:

WAM/0059/Z00K/17

SN N %\ N CNCN CNCNCN N CN N NN N CNCNCN CNCNCN CNCNCN CNCNCNCN N ENCNCNCNCN N CNCNZN NN e/ NN N CNCNENCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCN CNCN S Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L

Elewacja potudniowa

Elewacja potnocna

Imig i nazwisko,
numer uprawnien
projektanta:

Podpis:

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 4
Przekrdj A-A
Skala 1:50

|

idc 25x24 cm

Opisy przegrod budowlanych:

116

230

@ Blachodachowka
Laty gr. 40 x 50 mm

Kontrlaty gr. 25 x 50 mm

Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
Krokwie

Wetna mineralna 25 cm

1 Profile stalowe do mocowania ptyt G-K
tNie’niec 25%40 om . 100 Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.

Plyty G-K gr. 1,2 cm

lg};fl?(iad podlogowy gr. 4 cm
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7 [zolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
@ Strop gr. 14 cm
Schody stflofye Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

= Stup zelbetowy 24x24 cm

Tynk cementowo - wapienny

2,21

|+

473

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

[&]

§ Bloczek z betonu komorkowego gr. 24 cm
1] I I Tynk cementowo - wapienny
(| I
I I @
210,02 }r T T} /0,0 Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
ONNANNANNANNANNAN ONNANTRANNANNANNAN \\AAV Styropian EJ?S 80-036 gt 15 cm

Cegta ceramiczna pelna
Tynk cementowo - wapienny

Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/

. . Data:
Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych A

budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .

Skala rysunku:

Element projektu | proekt architektoniczno-budowlany 1:50

budowlanego:

. . Numer rysunku:
Stanowisko uzbrojone nr 4 umer rysuriu
Tytut rysunku:

Przekroj A-A A-38
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji
(przyziemie)
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Stanowisko uzbrojone nr 5
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Skala 1:75

4 NI (0] 4 .
gl gl
< <
& b
S -
| L ] |
A ) ] L
= ~ % 3 8 % =
o s g S b
B 2
T &
©
A s
|
4 4 ' | _
" Mur ochronny
|
“
Is| 55 | 246 | 55 |
Tt 7 7 7
| 370 |
f f
Rzut IT kondygnacji
L 370 L
, ,
54, 246 | 54
1 L
4 a4 o ey
= a2l
< <
b 5
+/2,24
_ z _
g
e N ] I R -
~ % S % =
- 3 m s o
g Otwpor
64x90
< Uchwyf ze stali
o O 212 b
A Mur ochronny T
Is| 55 | 246 | 55 |

| 370 |

Zestawienie pomieszczen:

Nr 7 Posadzka 7 Wysoko$¢ 7 waw\oﬁm%wma
Kondygnacja I (przyziemie)
1 7 Komunikacja Gres 7 2,06 m 7 6,10 m?
Kondygnacja II
2 7 Komunikacja Gres 7 2,18 m 7 6,10 m?
Kondygnacja III
3 7 Pom. obserwacyjne 7 Gres 7 2,30 m 9,46 m?
Razem 21,66 m?

Opisy przegrod budowlanych:

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Cegla ceramiczna pelna

Tynk cementowo - wapienny

Uwagi:
Schody stalowe wedlug wlasnej aranzacji.

Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:

Oprazcorzm0 W Qerziie AnoCALD L7 20/ L

2. ISO-S700 747

Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .
- toroiektu Skala rysunku:
lement projel . . . -
budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75
Stanowisko uzbrojone nr 5 Numer rysunku:
Tytut rysunku: - rzut kondygnacji I (przyziemie) A-39
- rzut kondygnacja 11
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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_ Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
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! - Blachodachowka w kolorze grafitowym.
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‘ -[0,17 I numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
‘ s I jektanta: WAM/0059/Z00K/17
. . . . projel
| Elewacja zachodnia Elewacja wschodnia |
} J J } Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 5
Przekrdj A-A
Skala 1:50

NS = 200 o @ Blachodachowka
/\N/g = Laty gr. 40 x 50 mm
-~ |2 S1 Kontriaty gr. 25 x 50 mm
ﬁ e e e e e e R e s e e e L Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
1 [ - S Krokwie
T anfec 2524 om Welna mineralna 25 ¢cm
Profile stalowe do mocowania ptyt G-K
o © Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.
& - Phyty G-K gr. 1,2 cm
[
i i B @ Gres
i Podktad podtogowy gr. 4 cm
o [zolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
% = Strop gr. 14 cm
H]4.04 Strop gr. 14 cm Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm
— 7/// T R A =5
— i ngrf - = Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
N Wieniec 25x54/cm Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

===l Stup zelbetowy 24x24 cm
I Tynk cementowo - wapienny

IF———-] S Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
} }, _ ,} } Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
e Bloczek z betonu komorkowego gr. 24 cm

I I 294 Tynk cementowo - wapienny

|+

18
L]
455

= | Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
I Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
MM‘L‘P - 4‘ Cegta ceramiczna pelna
-———— Tynk cementowo - wapienny
8 e |
Q Il \
-
Il \
===
Il \
-10,02 /0,00 I
- 10,17 | L I | -10,17
NCNCNCN N NN NN CN NN
Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/
Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.

Skala rysunku:

1:50

Element projektu

b ’ Projekt architektoniczno-budowlany
udowlanego:

. . Numer rysunku:
Stanowisko uzbrojone nr 5 umer rysuriu
Tytut rysunku:

Przekroj A-A A-42
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji
(przyziemie)
. 360 .
1 1
5, 330 5,
1 1
Schody stalowe
‘ i
© 0%24,1 / off |1
2 T
|
T —
36 ] 123 | /1|
g S -10,02 (D TUExZ00 _:Il ﬂ‘ s g
SO [ T B 1 P A [ 1 S R
- 0,00 I
- w B
-10.17 i = . .
- Zestawienie pomieszczen:
Pzafa
telefSyhunikacyjna 4
I ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Powierzchnia
4 L | L leg H ag . S &
— | o ochronny | v v Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysoko$¢ uzytkowa
[ 1
} } Kondygnacja I (przyziemie)
1 ‘ Komunikacja Posadzka ‘ 4,54 m ‘ 6,17 m?
I3 330 15, betonowa
o o Kondygnacja II
l 360 | -
2 Pom. obserwacyjne Wykia‘dmna 2,30 m 7,95 m?
PCV
Razem 14,12 m?
Rzut potpigtra
Opisy przegrod budowlanych:
Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
L 360 L Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
1 1 Cegla ceramiczna petna
15, 330 15, Tynk cementowo - wapienny
1 1
Uwagi:
Schody stalowe wedtug wilasnej aranzacji.
- o T Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:
| 3 = s % |
A - - A
Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/
. . Data:
! ! Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych e
| ‘\ j 4 budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
b | Mur ochronny | " "
‘[ “ £l ¢ brojektu Skala rysunku:
ement proje . . . _
| ‘ budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75
IER 330 IER Stanowisko uzbrojone nr 6 Numer rysunku:
Tytut rysunku: - rzut kondygnacji I (przyziemie)
| 360 L . A-43
+ z 4 - rzut pélpietra
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Tmig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Rzut 1T kondygnacji
. 560 .
1 1 . .
100 360 100
T W» T T Stanowisko uzbrojone nr 6
L 360 N
1 1 -rZuty
15,24, 282 2415,
11
Skala 1:75
.
] r|4,68 g
- = Al A~ -
o & |8 |
bl wF —F
Sl % Bl
282
94x13 94x133
Hp. 8 Q Hp. 87
A
B T K T T T Paxt3 - T T e O DS S r - = = & BTg %7_J
RS @l A Hp. 8 aQ 474 Hp. 87 Q A RS by
H S H - . ,
Uchwyt ze stali | </ Zestawienie pomieszczen:
94x13 012 N 94x133
o8 (s EEPR ) (] -7 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Aﬁ} e ~— } — . . .. | Powierzchnia
Sl % L l Z 1 | & Nr Pomieszczenie Posadzka Wysokos¢ uzytkowa
ﬁ;: | Mur ochronny I Mur ochronny | ;: N
‘{ i ] Eiid \‘ Kondygnacja I (przyziemie)
~ ‘ NG = ST | - Posadzk
S ) S 1 ‘ Komunikacja ‘ osadzka ‘ 4,54 m ‘ 6,17 m?
betonowa
J J Kondygnacja I1
Krata WEMA 2 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Wyl;lé(\i/zma ‘ 2,30 m 7,95 m?
15|24 282 |24 15,
1324 R Razem 14,12 m?
| 360 |
* «
| 100 J 360 | 106 | Uwagi:
L 560 | Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych na rzutach podane sa w $wietle
7 ! muru (otwor w $cianie w stanie surowym).
Poziomy okien podawane sa wg stanu wykonczonego podtogi, tj. + 4,74 m.
Rzut POhCl daChu Opisy przegrod budowlanych:
[71 Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
LI Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
538 Stup zelbetowy 24x24 cm
‘T "L Tynk cementowo - wapienny
. 89 360 . 89
1 1 1 1 Dane dachu:
Blachodachowka w kolorze grafitowym wg technologii wybranego producenta.
— . -+ —F Powierzchnia dachu - 31,50 m?
Narozniki - 16,00 m
A 2 Okapy -21,52m
N © tore ) S £ [a— o T Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:
I
777777 I
RS 09100 nh RS 09100
I
I I
Rynna ©120 | ‘ |
! 20L ! | /1
T || Ry 0120 N
7 lachodachpwka
| e |
3 ) byl g Q
) I I
S|P ‘ o
ol NI
I Il =
j ) | } | = Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/
=l P &
s I I
. . Data:
! ) | AR ) S W S } ‘ } ! Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych A
L V72 /) ) Al 2ls Lo | budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
P I Mur ochronny | [) ) ) B ———. Mur ochronny | |
{ i e “ El oroieku Skala rysunku:
o ement proje . . . _
- ‘ I 2 budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75
— —= - - Stanowisko uzbrojone nr 6 Numer rysunku:
_—0.5% 0.5% ~ Tytul rysunku: - rzut kondygnacji IT A-44
- rzut polaci dachu
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
8 ] 360 L8 | numer uprawnief upr. bud. nr: 37/85/0L
L o L projektanta: WAM/0059/Z00K/17
53
J . Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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Elewacja wschodnia

*

i

Al anlil
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Elewacja potnocna

s

+[0,00

T
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Elewacja potudniowa

NN

Stanowisko uzbrojone nr 6

- elewacje
Skala 1:75

Uwagi:

- Blachodachoéwka w kolorze grafitowym.

- Stolarka okienna - PCV w kolorze grafitowym.

- Tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze RC 9002 (RAL CLASSIC).

- Tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze RC 9007 (RAL CLASSIC).

- Drzwi stalowe w kolorze grafitowym.

Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/

. . Data:
Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych A
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
El ¢ broieki Skala rysunku:
ement projel . . . _
budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75
Numer rysunku:
Tytut rysunku: Stanowisko uzbrojone nr 6 umer Tysuic
yuny ’ - elewacje A-45
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




832

Stanowisko uzbrojone nr 6
Przekrdj A-A
+[8.15 Skala 1:50

Blachodachowka

Laty gr. 40 x 50 mm

Kontriaty gr. 25 x 50 mm

Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
Krokwie

Wea mineralna 25 cm

Profile stalowe do mocowania ptyt G-K
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.

Plyty G-K gr. 1,2 cm

B 7 - — -

Widniat 25x24 cm

23
>

133
116

230

N
N
SN

NN
87
=1
+
N
=
T

H 4,68 o . Gres
| Z = = Smip - 14/cm . @ Podktad podtogowy gr. 4 cm
= : — = — Izolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
100 ¢ - F452 ‘F* —— 100 Strop gr. 14 cm
Wieniec 25x41 em L] Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm
]
— L Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
S ] Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
] Stup zelbetowy 24x24 cm
o Tynk cementowo - wapienny
—+[ 2,41 —
78 N Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce

4 2 :

il Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
Bloczek z betonu komorkowego gr. 24 cm
Tynk cementowo - wapienny

465

) \Schody stalowe /Sk Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Ll Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
Cegta ceramiczna petna
@ Tynk cementowo - wapienny
-10,02 0,00
0,17 L -10,17

| B

117

117

Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/

. . Data:
Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych A

budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .

Skala rysunku:

1:50

Element projektu

b ’ Projekt architektoniczno-budowlany
udowlanego:

. . Numer rysunku:
Stanowisko uzbrojone nr 6 umer rysuriu
Tytut rysunku:

Przekroj A-A A-46
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Rzut I kondygnacji
(przyziemie)
,ﬁ % -rZzuty
w e e Skala 1:75
§ 98 § 254 L 58 15,
1 1 1 [
|||||||| LE - [0.02
— e o I
e D7 T
9 9 1|79
A o /
_ : _
A ] I £ < 2 A
= 3L — 8L - _ - - - - - —E A
2
owe
Zestawienie pomieszczen:
1 , . ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
@ S — -
o} . . o Powierzchnia
| i b ) . e sadzks soko "
— — o oohrony | . . Nr 7 Pomieszczenie 7 Posadzka 7 Wysokos¢ 7 usytkowa
1
“ Kondygnacja I (przyziemic)
| 08 | 254 | 58 |9 1 7 Komunikacja 7 Gres 7 2,07 m 7 6,45 m?
T 1 U Tt
Kondygnacja II
| 424 |
1 U
2 7 Komunikacja 7 Gres 7 2,03 m 7 6,45 m?
Kondygnacja I11
3 7 Pom. obserwacyjne 7 Gres 7 2,30 m 11,55 m?
Razem 24,45 m?
Rzut II kondygnacji
Opisy przegrod budowlanych:
,ﬁ 424 gﬁ Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
) 08 ) 254 L, 58 15, Cegla ceramiczna pelna
1 1 1 1 Tynk cementowo - wapienny
IIIIIIII Uwagi:
o) Schody stalowe wedlug wlasnej aranzacji.
P b Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata: \
7 2| 241 \_ Z
. . : N !
G - I || I B I < R R .
W_ mc::ﬁ%
e
W 7 ok |
= = 2 = 77 2 S 260 P15 777,
,FW | Oprrazcomano v, Qeranie Auol AL L7 /7 Lcencz: SSA-S700 A7/
= / [ Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
| | 70xTT0 o | B budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .
T I Mur ochronny | " "
“ - toroiektu Skala rysunku:
lement projel . . . i
. | budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75
;f % ;f 234 )ﬁ = ): @ Stanowisko uzbrojone nr 7 Numer rysunku:
Tytut rysunku: - rzut kondygnacji I (przyziemie)
" A-47
| 44 | - rzut kondygnacji 11
1 + Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
LW numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imi i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
5==.~¢—\ uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Rzut III kondygnacji
. 599 i
1 1
L 100 . 399 L 100 .
1 1 1 1 b *
o w e e v Stanowisko uzbrojone nr 7
1524, 321 2415,
g T 11 —rzuty
Skala 1:75
P = P ala 1.
~ 02 +4,60 _
- 25 a5 2l -
) gl S S S
=N o — =1 =N
“l 7 7 1 I
I 321 I
o~ 107x133 - 1]0x133 -
= Hp. 8 = Ip. 87 =
| I | Zestawienie pomieszczen:
Ii % w = o 10yx133 o = o o % o A
— 2 - & & & - Kok 8- - - - - - - kX — g g g g - -
' ] ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
- . e . . ) ] i Powierzchnia
B : 1 - Nr Pomieszczenie ‘ Posadzka ‘ Wysokos¢ ‘ uzytkowa
ok
= 107x133 ‘&\\Q o 1]0x133 o Kondygnacja I (przyziemie)
= Hp. 8 = p. 87 =
| i ze stali | | 1 ‘ Komunikacja ‘ Gres ‘ 2,07 m ‘ 6,45 m?
o)‘i ;rj‘i v & } g* :v Kond ia 11
4 “ — :i: als PALS als M ochmnngz :( 4 ondygnacja
2= Zle =R ! deaci - >
S|E S|E S|E I 2 Komunikacja Gres 2,03 m 6,45 m
s x < [ )
B 02 - Kondygnacja I11
- - 3 ‘ Pom. obserwacyjne ‘ Gres ‘ 2,30 m 11,55 m?
Krata WEMA 15,24 | 321 |24 15,
£t o Razem 24,45 m?
| 39| 107 | 107 | 107 |39 |
4 * % * % *
| 100 | 399 | 100 |
* * « +
q\' 599 qL Uwagi:
Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych na rzutach podane sa w $wietle
muru (otwor w $cianie w stanie surowym).
Poziomy okien podawane sa wg stanu wykonczonego podtogi, tj. + 4,66 m.
Rzut p O%aCI daChu Opisy przegrod budowlanych:
[71 Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
72 LI Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
T ) t Stup zelbetowy 24x24 cm
i 89 i 394 . 89 . Tynk cementowo - wapienny
1 1 1 1
T 577 Dane dachu:
z RS 9100 Blachodachowka w kolorze grafitowym wg technologii wybranego producenta.
=
= +]7,09 —0.5%
P ! | T Powierzchnia dachu - 36,00 m*
; N Narozniki -17,00 m
- ! } I o Okapy -22,96m
2 L 2
| H ~
— } } —— —+ Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:
N N B !
N S — e,
Rynna 0120 | [ 5 o > Rynna 9120
o | } P o [ =
S [ [
LJ* } P Il ’
- | } Ll Lol
L Lo X
A 5 }4’_!‘1_,_‘ | 20° LY 20° 1IN @ Y
| A @ | | Bl‘cl‘ndi‘chbwku r - Blachndz‘ch('v‘v ‘a < |
b R Bt A s NG R LI | A I
7))
THTION | 0
) ) 1) O D } } } Oprzzcomzno wgerzzze Aol A0 L 7 720/7 Licencia: TS 7S700747/
[ . . Data:
- Lol Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych A
2 e RS 0100 budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
El |l |
§ 777777777 E—— B | . ¢ oroicki Skala rysunku:
s i i ement projel . . . .
N [ - — [ Muroshony| budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75
|
2 I 2 Stanowisko uzbrojone nr 7 Numer rysunku:
Tytut rysunku: - rzut kondygnacji ITI A-48
T [ R - rzut polaci dachu
Rynna @120 0.5% ~ Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
| 8 ] 394 | 89 | numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
* ¥ + + projektanta: WAM/0059/Z00K/17
. -
'\L 372 q\' Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 7

- elewacje
Skala 1:75

Uwagi:

- Blachodachowka w kolorze grafitowym.

- Stolarka okienna - PCV w kolorze grafitowym.

- Tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze RC 9002 (RAL CLASSIC).

- Tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze RC 9007 (RAL CLASSIC).

- Drzwi stalowe w kolorze grafitowym.

Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/

. . Data:

Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych A
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
El ¢ proicktu Skala rysunku:

ement projel . . . _
budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75

. . Numer rysunku:

Tytut rysunku: Stanowisko uzbrojone nr 7

Y ’ - elewacje A-49
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imie i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA

projektanta:

ADAM NADOLNY
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Stanowisko uzbrojone nr 7
Przekrdj A-A
Skala 1:50

Opisy przegrod budowlanych:

@ Blachodachowka
Laty gr. 40 x 50 mm

Kontrlaty gr. 25 x 50 mm

Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
Krokwie

Wetna mineralna 25 cm

Profile stalowe do mocowania ptyt G-K
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.

Plyty G-K gr. 1,2 cm

lg};fl?(iad podlogowy gr. 4 cm

[zolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
Strop gr. 14 cm
Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Stup zelbetowy 24x24 cm

Tynk cementowo - wapienny

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Bloczek z betonu komorkowego gr. 24 cm
Tynk cementowo - wapienny

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Cegta ceramiczna pelna

Tynk cementowo - wapienny

[« ]

Oprazcopazzo wHQerzie AutoCAL L7 20/ Lcerciz: TS -5700 747/
Data:

04.2022 r.

Romont stanowisk uzbrojonych
w Zakladzie Karmym w Kaminsku

Nazwa obicktu
budowlanego:

Skala rysunku:

1:50

Element projektu

b ’ Projekt architektoniczno-budowlany
udowlanego:

. . Numer rysunku:
Stanowisko uzbrojone nr 7 umer rysuriu
Tytut rysunku:

Przekroj A-A A-50
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Nr stanowiska

Stanowisko nr 1

Symbol Ol 02 03 OB
\\/\\ \7\\ N
// \\\\ // \Y\ \\
Schemat / /\x / % N
;o P h
Wymiar w swietle So 260 264 80 100
osciezy
Ho 133 133 133 220
Szt. 1 2 2 1
Rodzaj skrzydta - - - L
e okna PCV

Uwagi

e drzwi balkonowe aluminiowe, przeszklone do potowy szkltem
bezpiecznym z jednym zamkiem

e U=0,9 W/(m2 xK),
e kolor: grafitowe

e parapety zewn.: stalowe, ocynkowane,

e parapety wewn. z konglomeratu

e klamki PCV

Zestawienie stolarki okiennej

Skala 1:50

Uwaga! Doktadny wymiar okien nalezy potwierdzié
na obiekcie po wymurowaniu $cian, widok okien
na rysunku z zewnatrz.

Qpreacorrazo v arQeranne AtoCALD L 7 20/4 Licenciz: I8 5700747/

Nazwa obiektu
budowlanego:

Romont stanowisk uzbrojonych
w Zakladzie Karmym w Kaminsku

Data:
04.2022 1.

Element projektu
budowlanego:

Projekt architektoniczno-budowlany

Skala rysunku:
1:50

Tytul rysunku:

Stanowisko uzbrojone nr 1

Numer rysunku:

Zestawienie stolarki okiennej A-51
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: ‘WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: AADAM NADOLNY




Nr stanowiska

Stanowisko nr 2

Symbol Ol 02 03 OB
TN L \
/N /AN N
/Y /A N N
Schemat Sk S N
A R N
Wymiar w §wietle So 309 295 98 100
osciezy
Ho 133 133 133 220
Szt. o) 1 2 1
Rodzaj skrzydta - - - L
e okna PCV

Uwagi

e drzwi balkonowe aluminiowe, przeszklone do potowy szktem
bezpiecznym z jednym zamkiem

e U=0,9 W/(m2 xK),

e kolor: grafitowe

e parapety zewn.: stalowe, ocynkowane,

e parapety wewn. z konglomeratu
e klamki PCV

Zestawienie stolarki okiennej

Skala 1:50

Uwaga! Dokladny wymiar okien nalezy potwierdzi¢
na obiekcie po wymurowaniu $cian, widok okien
na rysunku z zewnatrz.

OQprazcorzzo W aQerzie AtolCAL L7 70/ Lcencz: T52-S700 747/

Nazwa obiektu

Romont stanowisk uzbrojonych

Data:

budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.

- ¢ broiekt Skala rysunku:
ement projektu . . .

budowlancgo: Projekt architektoniczno-budowlany 1:50

Stanowisko uzbrojone nr 2

Numer rysunku:

Tytut rysunku: . . . pe .
v Zestawienie stolarki okiennej A-52
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnief upr. bud. nr: 37/85/0OL
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: AADAM NADOLNY




Zestawienie stolarki okienne;j
, . Skala 1:50
Nr stanowiska Stanowisko nr 3
Symbol Ol 02 03 OB
Uwaga! Doktadny wymiar okien nalezy potwierdzié
na obiekcie po wymurowaniu $cian, widok okien
na rysunku z zewnatrz.
VA RIVAR /
AN AN P
/ AN / ™ ~ /
/ \ / \
Schemat ;X / < /
/7T /TN 4
- \ P
Wymiar w §wietle So 319 332 110 100
osciezy
Ho 133 133 133 220
Szt. 1 o) o) 1
Rodzaj skrzydta - - - P
e okna PCV
e drzwi balkonowe aluminiowe, przeszklone do potowy szktem
bezpiecznym z jednym zamkiem
Uwagi e U=0,9 W/(m2 xK),
L kOlOI‘: gl‘aﬁtOWC Ozcorzzo wQerzie AtoCAL L 7 70/ Licenciz,: FS2-S700 747/
° parapety zewn.: stalowe , ocynkowane , Nazwa obicktu | Romeont stanowisk uzbrojonych Dat
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
e parapety wewn. z konglomeratu S
e klamki PCV Eﬁx‘&fg‘g’ikt“ Projekt architektoniczno-budowlany 1:50 ‘
Tytut rysunku: Stanowisko uzbrojone nr 3 Numer rysunku:
Y s Zestawienie stolarki okiennej A-53
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L ﬁ
projektanta: ‘WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
nunller uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: AADAM NADOLNY




Nr stanowiska

Stanowisko nr 4

Symbol 01 02 03 04 05 06 07 08 OB
AN / \ ~ \\ AN
//%\\\\\ SN //<\\\ . ///\\\\ \\\
Schemat [ L / S N
;7 7 L
Wymiar w swietle So 110 130 147 86 115 280 332 83 100
osciezy
Ho 162 140 141 82 162 133 133 133 220
Szt. 1 2 1 1 1 2 1 2 1
Rodzaj skrzydta - - - - - - - - L
e okna PCV

Uwagi

e drzwi balkonowe aluminiowe, przeszklone do potowy szkltem
bezpiecznym z jednym zamkiem

e U=0,9 W/(m2 xK),

e kolor: grafitowe

e parapety zewn.: stalowe, ocynkowane,

e parapety wewn. z konglomeratu

e klamki PCV

Zestawienie stolarki okiennej

Skala 1:50

Uwaga! Doktadny wymiar okien nalezy potwierdzié
na obiekcie po wymurowaniu $cian, widok okien
na rysunku z zewnatrz.

Orezcorazzo 7w gz AutoCAL L7 0/4 L ez 759-5700 747/

Nazwa obiektu
budowlanego:

Romont stanowisk uzbrojonych
w Zakladzie Karmym w Kaminsku

Data:
04.2022 1.

Element projektu
budowlanego:

Projekt architektoniczno-budowlany

Skala rysunku:
1:50

Tytul rysunku:

Stanowisko uzbrojone nr 4

Numer rysunku:

Zestawienie stolarki okiennej A-54
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Zestawienie stolarki okienne;j
, . Skala 1:50
Nr stanowiska Stanowisko nr 5
Symbol Ol 02 03 OB
Uwaga! Doktadny wymiar okien nalezy potwierdzié
na obiekcie po wymurowaniu $cian, widok okien
na rysunku z zewnatrz.
~/ N\ ~/ N\ \
/o /S N
/N / - N
/ \ / \
Schemat T T AN
/TN /7N N
Wymiar w §wietle So 308 307 103 100
osciezy
Ho 133 133 133 220
Szt. 2 1 o) 1
Rodzaj skrzydta - - - L
e okna PCV
e drzwi balkonowe aluminiowe, przeszklone do potowy szktem
bezpiecznym z jednym zamkiem
Uwagi e U=0,9 W/(m2 xK),
L kOlOI‘: gl‘aﬁtOWC Ozcorzzo wQerzie AtoCAL L 7 70/ Licenciz,: FS2-S700 747/
° parapety zewn.: stalowe , ocynkowane , Nazwa obicktu | Romeont stanowisk uzbrojonych Dat
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
e parapety wewn. z konglomeratu S
e klamki PCV Eﬁx‘&fg‘g’ikt“ Projekt architektoniczno-budowlany 1:50 ‘
Tytut rysunku: Stanowisko uzbrojone nr 5 Numer rysunku:
Y s Zestawienie stolarki okiennej A-55
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L ﬁ
projektanta: ‘WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
nun)er uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: AADAM NADOLNY




Nr stanowiska

Stanowisko nr 6

Symbol Ol 02 OB
ANV
//\ \\\\ //
Schemat // B >\\ //
Wymiar w $wietle So 282 91 100
osciezy
Ho 133 133 220
Szt. 3 2 1
Rodzaj skrzydta - - P
e okna PCV

Uwagi

¢ drzwi balkonowe aluminiowe, przeszklone do potowy szktem

bezpiecznym z jednym zamkiem

e U=0,9 W/(m2 xK),
e kolor: grafitowe

e parapety zewn.: stalowe, ocynkowane,
e parapety wewn. z konglomeratu

e klamki PCV

Zestawienie stolarki okiennej

Skala 1:50

Uwaga! Dokladny wymiar okien nalezy potwierdzi¢
na obiekcie po wymurowaniu $cian, widok okien
na rysunku z zewnatrz.

Oprzzcomzno wagerzzie Aol A0 L 7 20/7 Licenciz: TK7 5700747/

Nazwa obiektu
budowlanego:

Romont stanowisk uzbrojonych
w Zakladzie Karmym w Kaminsku

Data:
04.2022 r.

Element projektu
budowlanego:

Projekt architektoniczno-budowlany

Skala rysunku:
1:50

Tytut rysunku:

Stanowisko uzbrojone nr 6

Numer rysunku:

Zestawienie stolarki okiennej A-56
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Nr stanowiska

Stanowisko nr 6

Symbol Ol 02 OB
ANV
//\ \\\\ //
Schemat // B >\\ //
Wymiar w $wietle So 282 91 100
osciezy
Ho 133 133 220
Szt. 3 2 1
Rodzaj skrzydta - - P
e okna PCV

Uwagi

¢ drzwi balkonowe aluminiowe, przeszklone do potowy szktem

bezpiecznym z jednym zamkiem

e U=0,9 W/(m2 xK),
e kolor: grafitowe

e parapety zewn.: stalowe, ocynkowane,
e parapety wewn. z konglomeratu

e klamki PCV

Zestawienie stolarki okiennej

Skala 1:50

Uwaga! Dokladny wymiar okien nalezy potwierdzi¢
na obiekcie po wymurowaniu $cian, widok okien
na rysunku z zewnatrz.

Oprzzcomzno wagerzzie Aol A0 L 7 20/7 Licenciz: TK7 5700747/

Nazwa obiektu
budowlanego:

Romont stanowisk uzbrojonych
w Zakladzie Karmym w Kaminsku

Data:
04.2022 r.

Element projektu
budowlanego:

Projekt architektoniczno-budowlany

Skala rysunku:
1:50

Tytut rysunku:

Stanowisko uzbrojone nr 6

Numer rysunku:

Zestawienie stolarki okiennej A-56
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Zestawienie stolarki okiennej

Skala 1:50

Nr stanowiska Stanowisko nr 7

Symbol Ol 02 03 OB

Uwaga! Doktadny wymiar okien nalezy potwierdzié

na obiekcie po wymurowaniu $cian, widok okien
na rysunku z zewnatrz.

ANV DAV /
IUN /N P
// \\\ // \\ ™ /
Schemat S % S /!
/7N /N /
- } I
NS e
N
LN e
LI NN
Wymiar w §wietle So 320 321 111 100
osciezy
Ho 133 133 133 220
Szt. 1 o) o) 1
Rodzaj skrzydta - - - P
e okna PCV
e drzwi balkonowe aluminiowe, przeszklone do potowy szktem
bezpiecznym z jednym zamkiem
Uwagi e U=0,9 W/(m2 xK),
L4 kOlOI‘: gl‘aﬁtowe Qpreacorrazo v arQeranne AtoCALD L 7 20/4 Licenciz: I8 5700747/
° parapety zewn.: stalowe , ocynkowane , Nazwa obicktu | Romeont stanowisk uzbrojonych Dat
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
e parapety wewn. z konglomeratu S

. El jek . . .
e klamki PCV buzlz‘fv‘;;se"g’f: " | Projekt architektoniczno-budowlany 1:50

Numer rysunku:

Stanowisko uzbrojone nr 7
Tytul rysunku:

Zestawienie stolarki okiennej A-57
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: ‘WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: AADAM NADOLNY




Nr stanowiska Stanowisko nr 1 Stanowisko nr 2 Stanowisko nr 3 Stanowisko nr 4 Stanowisko nr 5 Stanowisko nr 6 Stanowisko nr 7
Symbol Dl D2 D3 D4 D5 D6 D7
Schemat
Wymiar w §wietle So 105 105 106 90 95 104 96
osciezy
Ho 200 200 200 200+35 200 200 200
Szt. 1 1 1 1 1 1 1
Rodzaj skrzydta P P P L L P L

Uwagi

e drzwi metalowe, pelne

e antywlamaniowe z jednym zamkiem bez wizjera
e U=0,9 W/(m2 xK),

e kolor: grafitowe

Zestawienie stolarki drzwiowe]

Skala 1:50

Uwaga! Doktadny wymiar drzwi nalezy potwierdzic¢
na obiekcie po wymurowaniu $cian, widok drzwi
na rysunku z zewnatrz.

OICOTZ20 T Q2028 AHOCAL L T 70/ Licerncsa TS S 700 A7/

Nazwa obiektu

Romont stanowisk uzbrojonych

Data:

budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022r.
El toroiekiu Skala rysunku:
ement projel : . : _

budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:50
Tytat rysunk Stanowisko uzbrojone nr 7 Numer rysurk:

’ Zestawienie stolarki okiennej A-58
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0OL
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnief PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




