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OSWIADCZENIE
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OPIS TECHNICZHY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ,,REMONTU STANOWISK UZBROJNYCH
W ZAKLADZIE KARNYM W KAMINSKU”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje sporzadzenie projektu technicznego nadbudowy,
przebudowy i remontu siedmiu stanowisk uzbrojonych wraz z instalacjami oraz urzadzeniami
technicznymi na terenie Zaktadu Karnego w Kaminsku.

2.  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO.
2.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne).

Dla poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych obiektow objetych opracowaniem
zastosowano nastepujace schematy statyczne:

» Nadproza okienne— zelbetowe monolityczne wylewane na mokro.
= Dach - konstrukcja drewniana krokwiowo- ptatwiowa.
= Balkon — konstrukcja stalowa wspornikowa, wypetnienie kratami pomostowymi.

= Stupy — obliczono w schemacie preta sztywno utwierdzonego dotem (w wiencu)
oraz przegubowo potaczonego gora.

= Strop- ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr. 14 cm

Wymiarowanie elementéw drewnianych jak i zelbetowych przeprowadzono metoda
stanow granicznych dla stanu granicznego nos$nosci i uzytkowania.

2.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji.

Elementy do rozbiérki.
W celu wykonania projektowanej inwestycji nalezy wykonac nastepujace roboty demonta-
zowe oraz wyburzeniowe:
= Usunigcie istniejacego zewnetrznego ocieplenia styropianem gr. 10cm
= Skucie zewngtrznych betonowych schodow wejsciowych do stanowisk
» Rozbidrka dachow konstrukcji zelbetowej
= Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
= Rozbidrka Scian z bloczkéw z betonu koméorkowego w poziomie ostatniej kondy-
gnacji (wigcznie z wiencami)
* Demontaz barier balkonowych
* Rozbioérka balkonoéw konstrukcji zelbetowej
* Demontaz schodéw stalowych wewnatrz obiektow
»  Usunigcie warstw wykonczeniowych posadzki — wyktadziny PCV oraz skucie po-
sadzek betonowych
= Skucie tynkow wewnetrznych ze $cian i sufitow



* Demontaz wejsciowych drzwi stalowych

Roboty demontazowe instalacji:
» Demontaz wewnetrznych instalacji wodnych

» Demontaz wewnetrznych instalacji elektrycznych
= Demontaz instalacji teletechnicznych.

Miejsce zrzucenia i gromadzenia gruzu powinno by¢ nalezycie zabezpieczone. Prace roz-
biérkowe w poblizu czesci nieprzeznaczonych do rozbiorki nalezy prowadzi¢ ostroznie i bez
uzycia cigzkiego sprzetu w celu uniknigcia uszkodzenia elementow konstrukcyjnych istniejacego
obiektu. Podczas prac nalezy zapobiega¢ niekontrolowanemu obcigzeniu stropu, zabrania si¢
sktadowania gruzu na stropach.

Fundamenty.

Obiekty zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowione w prostych wa-
runkach gruntowych. W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie iniekcji cisnieniowej $cian
fundamentowych. Iniekcje cisnieniowg wykona¢ wokot budynku na wysokosci posadzki.

Sciana nosna.

Naroza $cian ostatniej kondygnacji stanowi¢ beda stupy zelbetowe 0 wym. 24 x 24 cm.
Stupy z betonu C20/25 zbrojone podtuznie stalg A-11IN (RB500) 4 12, a strzemiona stalag A-0
(StOS-b) 6 co 20 cm. Zbrojenie podtuzne zakotwiczy¢ dotem w wiencu (poz. 2.2.).

Wypehienie pomigdzy stupami zelbetowymi do poziomu gornej krawedzi okien muro-
wane z bloczkow Ytong PP 2,5/0,4 S=GT gr. 24 cm na zaprawie klejowej cienkospoinowey.

Wszystkie $ciany nos$ne nalezy zakonczy¢ wiencem zelbetowym (poz. 2.1.). Podczas

wznoszenia $cian nalezy stosowac si¢ do wytycznych technologicznych i zalecen wykonaw-
czych producenta bloczkow.

W poziomie parteru nalezy zamurowa¢ szczeliny strzelnicze.

Wieniec.

Nowoprojektowane $ciany ostonowe zwienczy¢ wiencem 0 wymiarach 25 x 24 cm. Wie-
niec z betonu C20/25 zbrojony podtuznie stalg A-11IN (RB500) 2 12 gorg i 3 D12 dotem,
a strzemiona stalg A-0 (StOS-b) &6 co 25 cm. W wiencu pod murtatag wbetonowaé $ruby & 14
w odstepach, co 1,00 m do mocowania murtaty. Wieniec wykona¢ zgodnie z poz. 2.1.

W poziomie stropu (poz. 3.0) wykona¢ wieniec o wysokos$ci 25 cm i szerokosci odpo-
wiednio dla danego stanowiska zgodnie z rysunkami przekrojow. Wieniec z betonu C20/25
zbrojony podtuznie stalg A-11IN (RB500) 6 12 a strzemiona stalg A-0 (StOS-b) &6 co 25 cm.
Wieniec zgodnie z poz. 2.2.

Strop.

Strop ostatniej kondygnacji stanowi¢ bedzie ptyta z betonu C20/25, krzyzowo zbrojona
gr. 14 cm -zgodnie z poz. 3.0 obliczen statycznych. Zamknigcie otworu wyjsciowego w stropie
stanowi¢ bedzie wytaz stalowy o wymiarach wskazanych odpowiednio na rysunku rzutu stropu
danego stanowiska.



Balkony

Balkony wspornikowe konstrukcji stalowej - dwuteowniki 140, wypelnienie kratami
pomostowymi WEMA gr. 4 cm o wymiarach zgodnie z rysunkami rzutu konstrukcji stropu.
Plyty WEMA montowa¢ do dwuteownikow za pomocg uchwytow standardowych
do mocowania krat pomostowych. Do mocowania jednej ptyty zastosowa¢ 4 uchwyty.

UCHWYT STANDARDOWY

Klamra (GO01)
tapka dolna ( D01)

Sruba (E01)

Nakretka kwadratowa (E14)

Luz montazowy pomiedzy kratami moze wynosi¢ od 1-10 mm zgodnie z rysunkiem
ponizej.

dopuszczalny luz montazowy
pomiedzy kratami 0-10 [mm]

Balkony dookota zabezpieczone zostang zasiekom z concertiny przestrzennej 730 mm.
Dodatkowo zasiekom z concentriny przestrzennej 730 mm nalezy zabezpieczy¢ naroza muru
i elewacji posterunku na wysoko$ci 50 cm od poziomu terenu.



Balustrady przy balkonach

Balustrady przy balkonach nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementow, a ich kon-
strukcja powinna zapewniaé przeniesienie sit poziomych, okres§lonych w Polskiej Normie doty-
czacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysokos$¢ i wypetnienie
ptaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnigciem osob. Zapro-
jektowano balustrady balkonowe z profili stalowych prostokatnych 40x40x2 mm malowanych
proszkowo 0 wysokos$ci 1,1m (wysoko$¢ balustrady mierzona do wierzchu poregczy). Wypetnie-
nie balustrady stanowi¢ bedg profile stalowe prostokatne 15x15x1,5 malowane proszkowo. Prze-
$wit pomig¢dzy elementami wypetnienia balustrady zaprojektowano na 0,17m. Mocowanie balu-
strady do wspornikéw poprzez skrgcenie na sruby do blachy stalowej przyspawanej do dwute-
ownika- zgodnie z rysunkiem szczegotu.

Nadproza.

Nad drzwiami wejsciowymi nadproze istniejace.

Nad otworami okiennymi nadproze w postaci wienca-belki zelbetowej 0 wym. 25 X 24cm
zgodnie z poz. 2.1.

Stolarka drzwiowa

W ramach przedsiewzigcia projektuje si¢ demontaz istniejacej stolarki drzwiowej oraz
wstawienie nowej stolarki drzwiowe;j.
Projektuje si¢ montaz drzwi:
» zewnetrznych, wejsciowych - stalowe, petne, antywlamaniowe z jednym zamkiem bez
wizjera, w kolorze grafitowym.
» balkonowe — aluminiowe, przeszklone do potowy szktem bezpiecznym z jednym zam-
kiem w kolorze grafitowym.
Wszystkie drzwi akustyczne i bezpieczne o wspotczynniku k nie wickszym niz 0,9 W/m?K
dla drzwi balkonowych oraz o wspétczynniku k nie wiekszym niz 1,3 W/m?K dla drzwi ze-
wnetrznych. Zestawienie stolarki drzwiowej zewngtrznej wskazano na rys. nr A-58. Zestawienie
stolarki drzwiowej balkonowej - rys. nr 51-57

Stolarka okienna

W ramach przedsi¢wzigcia projektuje si¢ wymiang calej istniejgcej stolarki okiennej PCV
na nowg stolarke okienng PCV w kolorze grafitowym o wspoétczynniku k nie wigkszym niz 0,9
W/m?K z zamontowanymi nawiewnikami.

Zestawienie stolarki okiennej wskazano na rys. nr A-51- A-57.

Dach.

Konstrukcja wigzby dachowej drewniana krokwiowa. Dach wielospadowy, kat nachyle-
nia potaci dachowej 20°. Krokwie 6 x 12 cm (poz. 1.1) oparte na murtatach 12 x 12 cm (poz.
1.2) oraz ptatwiach P2 i P1 o wym. 12 x 14 cm (poz. 1.5.). Ptatwie (P1 i P2) wsparte na stupkach
S2. Krokwie narozne dodatkowo wsparte stupkiem S1 (poz. 1.3) opartym na belce B1 (poz. 1.4).

Drewno uzyte do konstrukcji zabezpieczy¢ grzybo i ogniochronnie do stanu trudno za-
palnego ,,Fobosem” lub innym §rodkiem 0 nie gorszych wtasciwosciach poprzez malowanie,



kapiel lub metoda natryskowa wg instrukcji producenta $rodka. Drewno stykajace si¢ z murem
owinigte papg izolacyjna. W miejsca zblizenia konstrukcji drewnianej do kominow nalezy zasto-
sowac ptyty Conlit Plus gr. 6 cm lub ewentualnie blachg stalowa.

Pokrycie dachu.
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachodachowki w kolorze grafitowym na tatach 4 x 5
cm i podtatnikach 2,5 x 5 cm.

Obrdébki blacharskie.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej. Rynny @120 mm prowadzone ze spadkiem 0,5 % wg rzutu potaci dachu. Rury
spustowe 110 mm.

Zabudowa g-k.

W pomieszczeniach obserwacyjnych sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych
montowana na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez pro-
ducentow ptyt gipsowo-kartonowych). Po wykonaniu montazu zaszpachlowac tacza ptyt. Wyko-
na¢ gruntowanie impregnatem gruntujagcym oraz malowanie farbg gruntujaca.

Podlogi i posadzki.

Podtogi zostang wykonane z materiatow umozliwiajacych ich mycie, tj. gres
Po demontazu warstw wykonczeniowych posadzki nalezy wyréwnac i uzupetni¢ w nich ubytki.
Po zagruntowaniu powierzchni preparatami systemowymi nalezy wykona¢ warstwe samopozio-
mujaca (grubosci okoto 3-5mm) i uktada¢ gres.

Warstwy posadzki zgodnie z opisami przekrojow na rysunkach nr T-26, 30, 34, 38, 42,
46, 50.

Izolacje.

Sciany stanowisk nalezy dociepli¢ styropianem gr. 15cm, dach wetng mineralng gr. 25
cm przy zastosowaniu folii dachowej paroprzepuszczalnej (FWK) i folii paroizolacyjnej PCV-
0,2mm.

Tynki.

Po uprzednim zbiciu czesciowo tynkéw, usunigciu istniejacej farby i uzupetnieniu bruzd
po instalacjach nalezy wykona¢ tynki wew. cementowo- wapienne kat. 1ll. Tynki zewngtrzne
cienkowarstwowe gtadkie mineralne w kolorze jasnych pasteli.

Sufity.

Sufity we wszystkich pomieszczeniach nalezy podda¢ remontowi. Nalezy usung¢ istnie-
jaca farbe 1 tynki oraz uzupehic bruzdy po projektowanych instalacjach. Potozy¢ tynki gipsowe,
cienkowarstwowe, a nastepnie pomalowac farba w kolorze cieptym biatym.

Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne stalowe nalezy zdemontowac, a nastgpnie zamontowa¢ nowe schody
stalowe zgodnie z rysunkami rzutéw. Przy wejsciu na kondygnacje w Scianach naprzeciwko
schodow zamontowaé¢ uchwyty stalowe o $rednicy 12 mm.



Balustrady przy schodach wewnetrznych nie powinny mieé¢ ostro zakonczonych elemen-
tow, a ich konstrukcja powinna zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych, okre§lonych
w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wy-
soko$¢ 1 wypelnienie plaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone
przed wypadnig¢Ciem osob. Zaprojektowano balustrady schodowe z profili stalowych prostokat-
nych 30x30x1,5 mm malowanych proszkowo o wysokosci 1,1m (wysoko$¢ balustrady mierzona
do wierzchu poreczy). Wypelnienie balustrady stanowi¢ bedg profile stalowe prostokatne
15x15x1,5 mm malowane proszkowo. Przeswit pomi¢dzy elementami wypetnienia balustrady
zaprojektowano w przedziale 0,13- 0,18m. Mocowanie balustrady poprzez przykrecenie do ce-
ownikow ramy.

Schody zewnetrzne

Po skuciu betonowych schodow zewngtrznych, nalezy wykona¢ nowe schody z kostki
typu polbruk na podsypce cementowo- piaskowej.

Elewacja.
Wykonczenie elewacji stanowi¢ tynk w kolorze jasnych pasteli. Blachodachowka w kolo-
rze grafitowym, stolarka drzwiowa i okienna w kolorze grafitowym.

Wyposazenie
W ramach inwestycji zaktada si¢ zakup i montaz mebli, tj. biurka i krzesta oraz urzadzen
sanitarnych, tj. umywalki i miski ustepowe.

Instalacje

W(g opracowan branzowych.
2.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji.
Przyjeto nastgpujace zatozenia od obliczen:

» obcigzenie wiatrem jako: | stref¢ wiatrowa.

» obcigzenie $niegiem jako: 1V strefe $sniegowa (obcigzenie charakterystyczne
$niegiem gruntu
Q =1,60 kN/m2).

= strefa przymarzania gruntu: 1,20 m ponizej poziomu terenu.
2.4. Podstawowe wyniki obliczen statycznych.
Obliczenia sprawdzajace.

Podstawowe wyniki obliczen statycznych.

Poz. 1.0. KN - Krokiew narozna
Krokiew narozna

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny
Szerokosé b=6,0cm

Wysokosé h=14,0cm



Zacios na podporach  t=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, frok = 14 MPa, feok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowych o =20,0°
Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika  lwx = 0,52 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax = 0,60 m
Dtugosé rzutu poziomego odcinka goérnego lgx=1,60 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001.: ):
gk = 0,350 kN/m?2 potaci dachowej, yt= 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem Sk = 1,493 kN/m? rzutu potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru px = -0,536 kN/m? potaci dachowej, yr = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gk = 0,600 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi bez wspornika; yr = 1,20

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
L L

, 074 , 085 L 2,26 L ,052 , 0,60 , 1,60 L
a a a a a a a a
Zginanie:

decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Momenty obliczeniowe:

Moprzest = 0,96 kNm; Mpodp = -0,85 kNm
Warunek nosnosci - przesto:

omyd = 4,89 MPa, fmyd= 14,77 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,331 <1
Warunek nosnosci - podpora:

omyd = 7,02 MPa, fmyd= 14,77 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0475 < 1
Ugiecie (odcinek goérny):

Ufin = 3,36 MM < Unetfin =1/200 = 11,68 mm (28,7%)
Poz. 2.0. Wieniec 24x25 cm

SZKIC BELKI
ZIN 2 B
* 24 ¥ 332 ¥ 24 "

GEOMETRIA BELKI



72 24 "2

A A

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw =24,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OpiS obciaienia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Obcigzenie z dachu 3,08 1,00 - 3,08 cata belka
2. Ciezar witasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka
[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]
Oy 4,58 1,03 4,73
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obcigzenia Fx X [m] i Kd Fd
1. Ohbcigzenie z belki 5,84 1,66 1,00 -- 5,84
Schemat statyczny belki
PaN 1 PN
A B
| 3,56 L

i i

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,11
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéow dolnych dda =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fyk = 220 MPa, fya = 190 MPa, fk = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubosc¢ otulenia Cnom =20 mm
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ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kKNm]:

12,69

11,34 [)D'
11,34 [wD'

Sity poprzeczne [kN]:

11,34
 2,92

A j
A -2,92 B

-11,34

Ugiecia [mm]:
PaN AN
A B

8,52

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:
paN

12,69

11,34
|:(>

>
11,34
===

Sity poprzeczne [kN]:

9,74
_2,92
A \ ‘
A -2,92\JJB
974

-11,34

11,34

Ugiecia [mm]:
PN

JaN
A B
8,52
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
Ap 3¢12 v B
al
L, 24 332 24

7 7 2 7

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 12,69 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,65%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 12,69 KNm < Mrd = 27,89 KNm  (45,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 9,74 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = 9,74 KN < Vrd1 = 36,93 kN  (26,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 12,45 kNm




Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 12,45 KNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,141 mm < wim = 0,3 mm  (47,2%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 8,52 mm < aim = 3560/200 = 17,80 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 10,52 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

1]
212

(47,9%)

ZI 3912

1l
22 x 15 =330

24 332

* %

*

Nrl 5412 =376

376

@
—
N
Nr2 2346 =91

20

1-1

v 24 v

d d

Poz. 3.0. Strop gr. 14 cm

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefix = 2,64 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty letty = 2,65 m
Grubos¢ plyty 14,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 1,66 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 1,41 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskxit = 1,16 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 8,58 kN/m
Zastepcze oddzialywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qox = 5,38 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msay = 1,65 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 1,40 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky,t = 1,15 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 8,58 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy = 5,36 KN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,04

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-1lIN (RB500) — fyk =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa

13
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Srednica pretéw w przesle w kierunku x ddx = 10 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y ddy = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory piyty Cnom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Crnomd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto: Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,50 cm?/mb. Przyjeto $10 co 20,0 cm 0 As =
3,93 cm?/mb (p = 0,34%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msax = 1,66 KNm/mb < Mrax = 17,95 KNm/mb  (9,3%)
Szerokos$¢ rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)

Podpora:

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsdax = 8,58 kN/mb < Vraix=75,81 kN/mb  (11,3%)

Kierunek y:

Przesto: Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,36 cm?/mb. Przyjeto $10 co 20,0 cm 0 As =
3,93 cm?/mb  (p = 0,37%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msdy = 1,65 KNm/mb < Mray = 16,30 KNm/mb  (10,1%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdgy = 8,58 KN/mb < Vgraiy = 70,04 KN/mb  (12,3%)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 0,46 mm < aim = 13,20 mm  (3,5%)

Poz. 4.0. Dwuteownik 140
SCHEMAT BELKI

N
A

L 1,25 L

Parametry belki:

- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki yr = 1,10
WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y

| >
B

ly
Przekréj: 1140
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Ay =7,98 cm?, m = 14,3 kg/m
Jx =573 cm?#, Jy=35,2cm* Jo=1520 cmb, Jr=4,68 cm* Wx=281,9 cm?
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081) Mr = 19,04 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 99,51 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréj z=0,00 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 0,930
Moment maksymalny Mmax = -8,64 KNm
(52) Mmax / ((pL'MR) =0,488 < 1
Nos$nos¢ na $cinanie
Przekréj z=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 13,82 kN
(53) Vmax / VR =0,139 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 13,82 kN < Vo =0,6-Vr=59,71 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,25m
Ugiecie maksymalne fkmax = 2,50 mm
Ugiecie graniczne fg=2-1o/350 =2-1250/350 = 7,14 mm
fumax = 2,50 mm < fgr=7,14 mm (35,0%)

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekty objete remontem stanowia stanowiska uzbrojone usytuowane wzdtuz muru ogra-

dzajacego zaktad karny w Kaminsku

Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego w/w stanowisk. Zakres opracowania
obejmuje wizje lokalng, ogledziny makroskopowe elementow konstrukcyjnych oraz analize

wptywu planowanych prac na konstrukcje budynku.
Wszystkie stanowiska wyposazone sg w instalacj¢ elektryczna i teletechniczna.

Opis i ocena techniczna budynku.

Przeglad wykonano w styczniu 2022 roku. Podczas ogledzin zastosowano nastepujaca

skale stanu konstrukcji okreslajaca stopien zuzycia substancji budynku.

Dobry - zuzycie 0-15%. Element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadajag wymogom norm.

Zadowalajacy - zuzycie 16-30%. Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacji.

Sredni - zuzycie 31-50%. W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia
I ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest cze$ciowy remont
kapitalny.

Zty - zuzycie 51-70%. W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy 1 wiasciwosci wbudowanych materiatbw maja obnizone klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana.

Awaryjny - 71-100%. W elementach budynku wystepuja duze uszkodzenia i ubytki,
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ktore zagrazaja dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i
wykonania nowego elementu.

. Stan
Element Opis stanu elementu .
techniczny
Sciany i stupy nosne budynku posadowione na tawach
fundamen h 5 3 i i
Fundamenty u d_a e towc W SpOsqb b_ezposrednl na. ,gruncrzle Dobry
rodzimym. Nie stwierdza si¢ widocznych peknieé¢, ktore
swiadczyly by o niestabilnosci uktadu fundamentow.
.. , Sciany murowane, obustronnie otynkowane. Widoczne
Sciany nosne . . i . . Dobry
nieznaczace uszkodzenia i spekania, brak zawilgocenia.
Strop migdzy . .,
. r Ibetowy- brak Dobr
kendygnacyjny Strop zelbetowy- brak ugieé¢ y
Konstrukcja: ptyta st zelbetowa — dobry stan
Stropodach . J2 py. ropowa 2 y Dobry
techniczny, pokrycie papa
Posadzka betonowa, wykonczona wyktadzing PCV- liczne
Posadzka . wyxol Wykiadzing Dobry
ubytki
Tynki Tynki wew. cementowo- wapienne kat I11. Dobry
Stolarka Stolarka drzwiowa zewngtrzna stalowa, stolarka okienna PCV Dobry
. Wszystkie instalacje w budynku w dobrym stanie
Instalacje y_ J y y Dobry
technicznym.

Ocena stanu podloza gruntowego.

Inwentaryzowane stanowiska zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
w prostych warunkach gruntowych. Na podstawie dokonanych ogledzin i badan, stwierdza sie,
ze podtoze gruntowe pod fundamentami jest stabilne, nie wystepuje nadmierne osiadanie budyn-
ku wskazujace na przekroczenie | i Il stanu granicznego gruntu. Przedmiotowa inwestycja nie
wptynie negatywnie na bezpieczenstwo konstrukcji istniejacych obiektow.

Analiza techniczna.

Widoczne elementy konstrukcyjne nie wykazuja dyskwalifikujacych ich uszkodzen ani
odksztatcen. Nie zostaty przekroczone stany graniczne nosnosci oraz przydatnosci do uzytkowa-
nia — ogoélny stan techniczny budynku — dobry.

Projektowana inwestycja jest mozliwa pod wzgledem konstrukcyjnym. Istniejace Sciany
i fundamenty posiadajg nosnos¢ wystarczajaca dla potrzeb przedmiotowej inwestyciji.

4. OPIS TECHNOLOGII.

Przedmiot opracowania.

Obiekty objety opracowaniem to stanowiska uzbrojone — wieze wartownicze. Projekto-
wana inwestycja nie spowoduje zmiany ich sposobu funkcjonowania, beda on dziata¢ na dotych-
czasowych warunkach.
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Zatrudnienie i czas pracy.

W zwigzku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ zwigkSzenia zatrudnienia.
Obiekty objete remontem, tak jak dotychczas przewidziane zostaty do przebywania jednego
straznika na kazdej wiezy. Pracownicy Zaktadu Karnego warte petnig przez 4 godziny. Po upty-
wie tego czasu nastepuje zmiana warty.

Oswietlenie.
W pomieszczeniach obserwacyjnych przewidziano oswietlenie naturalne — 0,18 oraz
sztuczne 500 Lx. Pomieszczenia komunikacji — sztuczne 150-200 Lx.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty i czasowy pobyt ludzi posiadaja odpo-
wiednie oswietlenie swiattem dziennym.

Podlogi i posadzki.

Podlogi zostang wykonane =z materiatow umozliwiajacych ich mycie, tj. gres
Po demontazu warstw wykonczeniowych posadzki nalezy wyrownac i uzupetni¢ w nich ubytki.
Po zagruntowaniu powierzchni preparatami systemowymi nalezy wykona¢ warstwe samopozio-
mujaca (grubosci okoto 3-5mm) i uktada¢ gres.

Warstwy posadzki zgodnie z opisami przekrojow na rysunkach nr T-26, 30, 34, 38, 42,
46, 50.

Ogrzewanie pomieszczen.
Obiekt zasilany jest w energie cieplng poprzez grzejniki elektryczne- zgodnie z projektem
branzowym.

WC.
Kazde ze stanowisk nalezy wyposazy¢ w miske ustepowa, umywalke oraz dozownik my-
dta w ptynie i pojemnik na r¢czniki jednorazowe.

5.  GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy- projekt nie zmienia sposobu posadowienia budynku.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.

Posadzka— po uprzednim skuciu i wyrownaniu warstwy posadzkowej zaprojektowano
montaz warstwy wykonczeniowej w postaci gresu- zgodnie z punktem podtogi i posadzki oraz
rysunkami przekrojow.

4

Sciany-  §ciany  projektowane  z  bloczkow z  betonu = komorkowego
gr. 24 cm oraz w postaci stupow zelbetowych gr. 24 x 24 cm.

Dach- konstrukcja wiezby dachowej drewniana krokwiowa. Dach wielospadowy, kat na-
chylenia potaci dachowej 20°.

17



ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO.

Projektowane sg nastepujace instalacje:
= Elektryczna — szczegdoty wg opracowan branzowych

= Wodno- kanalizacyjna— szczegoty wg opracowan branzowych
» CO- szczegbly wg opracowan branzowych

= Teletechniczna- szczegoty wg opracowan branzowych

SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI

ZEWNETRZNYMI.
W(g opracowan branzowych.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH.

W(g opracowan branzowych.

Bartoszyce, kwiecien 2022 r.
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4LY-HVC-7P8 *

Pan Adam Nadolny o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1794/01

adres zamieszkania ul. Kiertyny Mate 5 B, 11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Rzut konstrukeji stropu m_ﬂm—_ a ~ . ‘M m
X 312 ,
1 1
L 60 197 s
1 1 1 1
. 131 i 140 . 140 . 131 i
1 1 1 1 ,
DN 4l i | PN 4 enie wich iomi
| 7 H s H s HE | Zbrojenie wiefica w poziomie stropu:
O S RN AL,
IEENNE R
el S ~ - v = 6co2
| \Afwy, H_ WH/HHHHHH ; WHWHHHHH _H \ub«%/ﬂx\“\\* — ool 25
4 | s = - b 1 N Mur pchronny | I
\ 40 __—— 120! | Nr4 096 co0 25,0 \_ _ _ & 20
alo N -— T A - -
T /4?&% | 4.\\ “ — “ 4.\\ “ ! —r 55 »
| ™ > b5 ]
R L SE .
N (. I SE g DS T Y.
' A | S S _
_ ! 440 | | s 110 |/ Ko_ _ Detal polaczenia:
[ . e —————— I K % o= o _ _& Z_ _ __A]l
“ \\ “ “ ” 5 “ \\ “ Dwutoewnik 140 polaczy¢ z ptaskownikiem po przez polaczenie spoing pachwinowa
Nyl | Ny po calej dlugoscei.
=3 “ ﬁW/A)a.q | ! AAW/AJO “ 2
h S S .
4 A | (VA | 4
" | 17440 _ L. ET @
| 131 | 140 | 140 | 131 |
)ﬁ 60 )ﬁ 197 )ﬁ 55 Aﬁ Uwagi:
312
,ﬁ ,ﬁ Na rysunku przedstawiono zbrojenie stropu dolem - zbrojenie gérne nalezy wykonac
analogicznie przy zachowaniu kata obroju zbrojenia wzgledem dotu o 45 stopni.
Przy otworach w stropie nalezy wykona¢ dodatkowe zbrojenie przgkatne w postaci
dwoch pretow fi 10 uktadanych gora i dotem.
Wykaz zbrojenia Dane materialowe:
. — - Beton - C20/25 (B25);
Liczba [szt.] Diugosc catkowita [m] Stal - A-ITIN RB500 (zbr. podluzne)
Nr | Srednica Dtugosce pretow w elementow catkowita RB500 Stal - A-IIIN RB500 (zbr. poprzeczne)
preta | [mm] fem] 1 elemencie pretow @10 Klasa ekspozycji - XCl
Otulina - Cpom= 20 mm
Strop
1-dot 10 308 " L il 33,88 Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:
2-dot 10 304 11 1 11 33,44
1-gora 10 308 11 1 11 33,88
2-géral 10 304 11 1 11 33,44
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 134,64
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéow wg $rednic [kal 83,08
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 83,08
Masa catkowita [ka] 83,08
Zestawienie belek stalowych Wykaz zbrojenia Oprezcorrazno wpgerazie Awol A0 L 7 20/4 Licenciz: 525700747/
Diugose Liczb Diugosé Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m] R tst sk uzbroi h Data:
. o ugosc Iczba p . < z . - Nazwa obiektu omont stanowisk uzbrojonyc :
Rodza Przekro, i Nr Dtugosce retéw w lementéw catkowita t0S-| RB500
J J fom] [szt] catkowita Srednica g pre . elemento " St0S-b budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kamifisku 04.2022 .
[m.] preta [ [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 212
Wieniec w poziomie stropu - 12,40 m Element projektu Skala rysunku:
Dwuteownik | 140 115 12 138 3 12 1240 6 1 6 74,40 pudowlanego: Projekt techniczny 1:75
Dwuteownik 140 161 4 6,44 4 6 100 100 1 100 100,00
Diugosc¢ catkowita [m] 20,24 Diugosc¢ catkowita wg $rednic [m]| 100,00 74,40 Tyt rysunkes Stanowisko uzbrojone nr 1 Numer rysunku:
Masa 1mb preta [kgimb] | 0,222 0,888 ’ - rzut konstrukeji stropu T-1
Masa Qmﬁs\ wg mﬂmaz_o‘ ‘ [kal 22,20 66,07 1mic § nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
Masa pretow wg gatunkéw stali [kgl| 22,20 66,07 numer uprawnief upr. bud. nr: 37/85/0L
Masa catkowita [kg] 88,27 projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




|_>_7

.. Zbrojenie wiefica pod murtatg (poz. 2.1.):
Rzut IIT kondygnacji
Nrl 912
i 342 i N —t 202 N2 06 c0 25.0 . .
_Nr206¢0250
o e vaoswrso (1] # =[] Stanowisko uzbrojone nr 1
, 1 1 1 — 20
24
: 39 : 88 : 88 : 88 ; 39 | Wykaz zbrojenia mwmﬁm H, n ‘Nm
264 L2415, Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
[ Nr | Srednica | Diugos¢ | pretoww | elementow | catkowita | Sw0Sb | RB500
. L preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow 6 @12
Wieniec/nadproze pod murtatg - 12,40 m
m £|5,13 Pgz. 3.1. Slup 24x24cm m 1 12 1240 5 1 5 @N,OO
1K =[S =% =% | 2 6 90 50 1 50 45,00
\ B|& EAE E - - - -
T e / = = Murdebonymt —F T Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 45,00 62,00
“Loal = % Poz. 2.1 Wicniec/Nadproze | I Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888
- ocwo 24x250m I Masa pretéw wg srednic kal| 9,99 55,06
2 \ 03 v_:_w _m 2 2 } . N:mw = Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 9,99 55,06
. 2 L 8 D i
5 P Masa catkowita [kg] 65,05
a4 - .m. L N 5] i L X
. <k Bl _ Zbrojenie stupow (poz. 3.
o0 ol o 20| 22 24 33 o o0 o
B _B 8 _§ _ _ ot 2492 - — — _ _ _35 M - - 8- g & F_ Al
Bl o =
za +[5,19 = Ni3 012
1 Hoo o H — 20 . 5 0600 Dane materialowe:
B E > Nr206c0200 Beton - C20/25 (B25);
2 oo ) = o ol 5 Nr4 06 ¢0 25,0 g2 20 Stal - A-ITIN RB500 (zbr. podiuzne)
Hp. 8 Poz. 2.1.Wien p- 20 Stal - A-IIIN RB500 (zbr. poprzeczne)
€1 24x25cm L L o 24 Klasa ekspozycji - XCl
a 7 I I Z b I Wykaz zbrojenia Otulina - Chom= 20 mm
T By 7S 7S = T T Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
. Zle 3| lE Poz. 31 Stup 24x24em o Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita St0S-b RB500 Detal polgczenia stupa z wiencem:
= = preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretéw 26 212
Stup 24x24 cm N
+ o 3 | 12 251 4 4 16 40,16 X
WEMA ; i \,T
264 245 4 6 920 13 4 52 46,80 \
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m]| 46,80 40,16 |
% o ﬁ % S M 1mb pret kg/mb 0,222 0,888 !
1 o+ t g
asa 1mb preta [kg/mb] , \ \\Swza 65 cm
| | 342 | | Masa pretow wg $rednic [kg] 10,39 35,66
’ ’ ! ! Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 10,39 35,66
| 542 | Masa catkowita [kg] 46,05
sy przegrod budowlanych:
Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
B Stup zelbetowy 24x24 cm
Rzut konstrukcji dachu nk cementowo - wapienny
5 520 )
1 ,
L 56, 60 288 L 60 56 Drewno konstrukcyjne C-24 powietrzno suche impregnowane grzybo i ogniochronnie
1 | | 1 1 , do stanu trudnozapalnego Fobosem M-2 lub innym $rodkiem o nie gorszych
.81 L Jj0o 70, 70, 70, 70 8l i parametrach.
, 1 1 1 1 , 1 ,
Elementy drewniane w miejscu podparcia na murze zabezpieczy¢ przekltadka z papy.
. - . .. Murtate kotwic do wienca srubami M16 w rozstawie max. 1,00 m.
T T T e e e M| T .IIIM. IIIII 7l — T T Zestawienie elementow wigzby dachu:
o b B4 b © .. . . .
@ Pl “ - b Przy zamowieniu dtugosci elementow drewnianych nalezy doliczy¢ naddatek na
4 “ 7n — ZESTAWIENIE ELEMENTOW wyroéwnanie i dociecie elementu.
D 2 11 - S ] IO I I IS E 1) / K3 ] - - -
M L i\ N i I e Ml T ‘\\\.W“ il 1 Murochronny | © Poz. Element Wymiar Ilo$¢ Dlugosé ] ]
4 (e | J L Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:
\\\\\\\\\\\\\ | _C“ 7“ Sl Stup 15x 15 cm 1 szt. 0,45 mb/szt.
,W/ h W h " S2 Stup 12x 14 cm 8 szt. 0,94 mb/szt.
| | | 8
| W | Ki “ Bl Belka 15x 18 cm 1 szt. 3,12 mb/szt.
S1 —r
ol Bl W , " “ - . Ml Murtata 12x 12 cm 2 szt. 3,00 mb/szt.
5 2 —=——— -t - - - =% %---
” , W K1 “ h M2 Murtata 12x 12 em 2 szt. 2,96 mb/szt.
f | -
N , I , ! P1 Platew 12x 14 cm 2 szt. 4,20 mb/szt.
A\V\ | | | | 8
W E P2 1 " P2 Platew 12 x 14 cm 2 szt. 4,16 mb/szt.
M Hii I I i ) } Oprazconzr0 W Qerzzie AuoCAD L7 20/ Licencs, IS5 S700 747/
\\\\\\\\\\\\\ | | - KN1 | Krokiew narozna 8x 14 cm 4 szt. 3,74 mb/szt. = =
I e, s s e =N | T . Nazwa obicktu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
= N ¢ N I} IR0 I} R A R PE— AN S2 ] 3! 1l e K1 Krokiew 6x12cm 8 szt. 2,36 mb/szt. azwa opiel < jony -
) - [ T budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 1.
T | . — K2 Krokiew 6x12cm 8 szt. 1,60 mb/szt.
© | = < 0.86 mb/ El  projektu Skala rysunku:
o - IS e | o K3 Krokiew 6x12cm 8 szt. ,86 mb/szt. ement projel i i
5 e e A . E M D R A Ik_ I BN \ - budowlanego: Projekt techniczny 1:75
Stanowisko uzbrojone nr 1 Numer rysunku:
Tytut rysunku: -rzut 111 kondygnacji
[ | 70 | 30 | 70 | 70 | 30 | 81 | .e T-2
} } } ! ; 4 y 4 - rzut konstrukcji dachu
| 56 | 60 | 288 | 60 | 56 | Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
T 1 1 T T T numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
| 520 | projektanta: WAM/0059/Z00K/17
i i
Imi¢ i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Stanowisko uzbrojone nr 1
Przekro) A-A
Skala 1:50

Opisy przegrod budowlanych:

@ Blachodachdéwka

+[8,56 Laty gr. 40 x 50 mm

.y Kontrlaty gr. 25 x 50 mm

Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
Krokwie

Welna mineralna 25 cm

Profile stalowe do mocowania plyt G-K

o Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.

T Ptyty G-K gr. 1,2 cm

Balustrady balkonowe

Poz.1.5 Platew P2gi for T iE 7504

Gres
Podktlad podtogowy gr. 4 cm

Poz.1.6 Stupek S2

116

Profile stalowe Profile stalowe _ Izolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
val 15x15x1,5 \B 40x40x2 _ S Strop gr. 14 cm
| | = ! Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm
_ _
_ d1 7l | . .
2 3 1 | B Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
T _ m Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
- _ P +519 g .
/ \ || —Pqz.3.0 Strop gr. 14 cm Stup zelbetowy 24x24 cm
: = i _ / = > A A TN G Tynk cementowo - wapienny
= / = s
[ ) P\ 7 . | f . 100 f
[ \ N /100 onlec 25807 1 B Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
. > —Po0z.2.2 Wieniec 25x60 criT » i . 2 y y y y
S~ At PONNS Poz.2.2. Wieniec 25x55 cm :
— Detal polgezenia-A |~ —— o Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
A : | Bloczek z betonu komorkowego gr. 24 cm
* Schody stalowe Tynk cementowo - wapienny
o
@ Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
1 Cegta ceramiczna petna
+]2,74 w Wiat stalowy Tynk cementowo - wapienny
|
£l - i M Detal potaczenia A-balustrady balkonowej ze wspornikiem:
— 7
o , , ——
— - | " — [T ¢ ~
, , - ~ SRS $ruby stalowe ~
| ™ /montazowe 2 N\
| , nakretka blo ¢
r e / A w_ _
w o . W [ /
s Q o n |
S P \
I /
, , \
\
.7 0.02 £(0,0 .7 0.02 // Blacha stalowa P
| | | B S —_ 23 110x220x10 -
- NCN G CNCNCN N "
Oprazconz00 W Qerzziie AaoCALD L7 20/ Licencd. ISP S700 747/
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .
Element projektu Skala rysunku:
budowlanego: Projekt techniczny 1:50
ot vsunkas Stanowisko uzbrojone nr 1 Numer rysunku:
YIS praekréj A-A T-3
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imi¢ i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Rzut konstrukeji stropu m_ﬂm—_ a ~ . ‘M m
. 343 . :
1 ,
L 44 254 45
, 1 1 ,
) 137 ) 150 § 150 ) 137 )
, 1 1 1 1
NG Z 2 |
N T e T |
[ | 3 Au).r | b@/\a@, | [ !
i > || I
o | Mur pchronny N NN A A A A AAAYA T T T T . Ty z\_cn ochronny | L
o i 440 _ ! “ o
| T B = T N Zbrojenie wienica w poziomie stropu:
— | | -
| \\ | Nr3 912 ,
| /> Nr4 96 co 25,0
2 “ Mc\@u " 2 Nr4 96 c0 25,0
_Nrd96c0250
_7 | \\rmu* “ \_ Nr4 006 co 25,0 \_ _ _ a
|
| .
A ol oo — I I 74 \I\ — _ N 1 Al 45/44
— TAar & T — RS T I I — :
! /1 " HIEXS
/| | S
oS8 = _
s} | %%\MOO “ “ #ﬂ 2 s} Detal potaczenia:
“ \fﬂ.f | [ Z
A “ | ‘ Dwutoewnik 140 polaczy¢ z plaskownikiem po przez polaczenie spoing pachwinowa
T 140 L ¥ +——— - po calej dlugosci.
< o e—,—,—,——= 4 - <
~ N / ~
— L “ N d -+ -+
BN 4 b >
« Rt | P P o
< <
= | /4 | ™ | PR \set =
LT O ] o
1/ RN || \m{// ol \2«/ o
| SN i || RN 3
,ﬁ 137 )ﬁ 150 )ﬁ 150 )ﬁ 137 Aﬁ
| 44 | 254 | 45 |
1 1 7 U
| 343 |
1 U
Uwagi:
Na rysunku przedstawiono zbrojenie stropu dofem - zbrojenie gérne nalezy wykonac¢
analogicznie przy zachowaniu kata obroju zbrojenia wzgledem dotu o 45 stopni.
Przy otworach w stropie nalezy wykona¢ dodatkowe zbrojenie przgkatne w postaci
dwoch pretow fi 10 uktadanych gora i dotem.
Wykaz zbrojenia Dane materialowe:
. — - Beton - C20/25 (B25);
Liczba [szt.] Diugosc catkowita [m] Stal - A-ITIN RB500 (zbr. podluzne)
Nr | Srednica Dtugosce pretow w elementow catkowita RB500 Stal - A-IIIN RB500 (zbr. poprzeczne)
preta | [mm] fem] 1 elemencie pretow @10 Klasa ekspozycji - XCl
Otulina - Cpom= 20 mm
Strop
1-dot 10 339 14 L 14 47,46 Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:
2-dot 10 353 13 1 13 45,89
1-gora 10 339 14 1 14 47,46
2-géral 10 353 13 1 13 45,89
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 186,70
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéow wg $rednic [kal 115,20
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 115,20
Masa catkowita [kal 115,20
Zestawienie belek stalowych Wykaz zbrojenia Oprezcorrazno wpgerazie Awol A0 L 7 20/4 Licenciz: 525700747/
Diugose Liczb Diugosé Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m] R tst sk uzbroi h Data:
. o ugosc Iczba p . < z . - Nazwa obiektu omont stanowisk uzbrojonyc :
Rodza| Przekro, i Nr rednic Diugos¢ retow w elementéw catkowita St0S-b RB500 . o
: ! [cm] [szt] caikowita Srednica ¢ Pre . . budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
[m.] preta [ [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 212
Wieniec w poziomie stropu - 14,00 m Element projektu Skala rysunku:
Dwuteownik | 140 115 12 138 3 12 1400 6 1 6 84,00 pudowlanego: Projekt techniczny 1:75
Dwuteownik 140 161 4 6,44 4 6 90 112 1 112 100,80
Diugosc¢ catkowita [m] 20,24 Diugosc¢ catkowita wg $rednic m1| 100,80 84,00 ot rosunk Stanowisko uzbrojone nr 2 Numer rysunku:
sunku: L
Masa 1mb preta [kgimb] | 0,222 0,888 Y - rzut konstrukeji stropu T-4
Masa Qmﬁs\ wg mﬂmaz_o‘ ‘ [kal 22,38 74,59 1mic § nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
Masa pretow wg gatunkéw stali [kgl| 22,38 74,59 numer uprawnief upr. bud. nr: 37/85/0L
Masa catkowita [kg] 96,97 projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




.. Zbrojenie wiefica pod murtatg (poz. 2.1.):
Rzut II kondygnacji
,ﬁ 513 t Nrl 912
100 3 100 —t 2% N©2 060250 . .
b b RS ¥ k —
f g g g Stanowisko uzbrojone nr 2
39, 98 . 100 i 98 39, L >0
(R 1 , T 24 mw ~ H, . ‘N m
15,24 295 24 15, Wykaz zbrojenia m‘ m‘ .
i [ Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
. N Nr | Srednica Diugose pretow w elementow catkowita St0S-b RB500
preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow 6 @12
=5 | Poz. 3.1. m*_é 24x24em g Wieniec/nadproze pod murtatg - 14,00 m
I e I 1 12 1400 5 1 5 70,00
L 5 |
T 7 <] Mur ochronny] IMur ochronny | MM T T 2 6 90 56 1 56 50,40
M_Lw_r ~ “ & Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 50,40 70,00
| | Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,222 0,888
98 3x133 Masa pretéw wg Srednic [kg] 11,19 62,16
Hp. 8 Ip. 8
2 Y Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 11,19 62,16
bl g 8 i Y/ Masa catkowita [kg] 73,35
=) Pom. obserwacyjne < _ L
sl sl el _ \M g _ Snw Z e 3%133 I NS iﬂlP_ Zbrojenie stupéw (poz. 3.1.):
& OB R Hp. 8 £ ww i [[Rp. 87 @l El @ It
£3 Ni3 @12
0|« G- 20-% N2 06 c0 20,0
; B3 % 0
£ S s Nr4 06 co 25,0 a2 20 Dane materialowe:
Xlip. 87 20 Beton - C20/25 (B25);
Poz. 2.1.Wieniec/N: 3 o E Stal - A-IIIN RB500 (zbr. podtuzne)
ST 7 24x25em o 1 =T Wykaz zbrojenia Stal - A-IIIN RB500 (zbr. poprzeczne)
m,LW i I - - Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m] Klasa ekspozycji - XCl
T 2 22 2 T Nr | Srednica | Dtugosc pretow w elementéw catkowita St0S-b RB500 Otulina - Cnom= 20 mm
s = 3= SI= Poz. 3.1. Stup 24x24em o preta [ [mm] [cm] 1 elemencie pretéw o6 @12
- - Stup 24x24 cm Detal polaczenia stupa z wiencem:
L . 3 12 251 4 4 16 40,16 7
Krata WEMA 4 6 920 13 4 52 46,80 \ on
295 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 46,80 40,16 \ﬂ
| [N | Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 |
' ' Masa pretéw wg $rednic kgl | 10,39 35,66 \_
W 100 ;f 373 )ﬁ 0 ;f Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 10,39 35,66 \\N kiad 65 cm
| o f Masa catkowita [kg] 46,05
373
T i
Opisy przegrod budowlanych:
.. Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Rzut WOSM_H.—MWO.: dachu Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
Stup Zelbetowy 24x24 cm
. 551 . Tynk cementowo - wapienny
1 1

L 56, 60 319 L 60 56 o

, 1 1 1 1 , Uwagi:

,ﬁ 84 gﬁ » gﬁ » ,f & ,k & ,v & gﬁ iad ,ﬁ Drewno konstrukcyjne C-24 powietrzno suche impregnowane grzybo i ogniochronnie
do stanu trudnozapalnego Fobosem M-2 lub innym $rodkiem o nie gorszych
parametrach.

Zestawienie elementow wigzby dachu: . o . . |
— O O ! T E It m e e T e B A e Elementy drewniane w miejscu podparcia na murze zabezpieczy¢ przekltadka z papy.
- | » k o > ¥ » | © - -
” = “ - “ | = - ZESTAWIENIE ELEMENTOW Murlatg kotwic do wienica Srubami M16 w rozstawie max. 1,00 m.
T | | | -~ I | i Poz. Element Wymiar Hosé Dlugos¢ o . . .
2 1 “ TV _ w5 2= — = = — _Z o “ g Przy zamowieniu dtugosci elementow drewnianych nalezy doliczy¢ naddatek na
| | ur ochronny | — — I Mur ochronny T S1 Stup 15x 15 c¢m 1 szt. 0,50 mb/szt. wyréwnanie i dociecie elementu.
oA | — — [ lwl
=l | 54 / \ | |~ S2 Shup 12x 14 cm 8 szt. 0,94 mb/szt.
| __Q Wm_ | Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:
B | | I Bl Belka 15x 18 cm 1 szt. 3,43 mb/szt.
| ¢ < |
@ | & ) | © M1 Murlata 12x 12 cm 2 szt. 3,31 mb/szt.
s kil A
I | S1 Y | T _ M2 Murlata 12x 12 cm 2 szt. 3,45 mb/szt.
o I3} v A
e T S S "\ -1 T — — — —— — — 1+ |- \" - — — & —a—gr — 2 Pl Platew 12x 14 cm 2 szt. 4,51 mb/szt.
| |
— B =] — P2 Platew 12x 14 cm 2 szt. 4,65 mb/szt.
| |
o “ P2 M2 ,UV/ & b JE2- “ 0 KNI | Krokiew narozna 8x 14 cm 4 szt. 4,03 mb/szt. . . . .
. % A Oprrazcomano v, Qeranie Auol AL L7 /7 Lcencz: SSA-S700 A7/
i ks K3 L Kl Krokiew 6x12cm 4 s71. 2,55 mb/szt. D
! \ / 54 ! N biektu Romont stanowisk uzbrojonych aa:
- | Ml | " K2 Krokiew 6x12cm 4 szt. 1,74 mb/szt. azwa 0bie . jony .
L 7 J — I i budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
| L 16 n H i K3 Krokiew 6x12cm 4 sz, 0,92 mb/szt.
8 | S I [ | 8 . Skala rysunku:
| | . | _l K4 Krokiew 6x12cm 4 szt 2,51 mb/szt. Element projektu Projekt techniczny
— = i i 5 ~ budowlanego: 1:75
A ! o o . . o . ! b K5 Krokiew 6x 12 cm 4 szt. 1,72 mb/szt. i, .
1 VAR R R I e R Y ] Stanowisko uzbrojone nr 2 Numer rysunku:
— T K6 Krokiew 6x12cm 4 s71. 0,95 mb/szt. Tytut rysunku: -rzut II kondygnacji
o T-5
- rzut konstrukcji dachu
, , , L : inz. Adam Nadoln Podpis:
84 75 75 75 75 75 84 Imig i nazwisko, Nz y odprs:

4 1 1 y y ) 1 ,ﬁ numer uprawnien | upr. bud. nr: 37/85/0L

| 56 | 60 | 319 | | 56| projektanta: WAM/0059/Z00K/17

U 7 7 7 7 1 .

) Imi i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA

,ﬁ 551 numer uprawnien PROJEKTOWA

projektanta: ADAM NADOLNY




Stanowisko uzbrojone nr 2
Przekroj) A-A
Skala 1:50

T Poz.1.1 Krokicw _ @ T Opisy przegrod budowlanych:

Z m % m @ w_mo:oamnroéwm
\2 |_Pos. 1.3 Stupersd] Laty gr. 40 x 50 mm

% — =] — — Womima\ gr. 25 x 50 mm
e T T X o Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
- T Krokwie
Welna mineralna 25 cm
Poz.1.6 Stupck S2 Profile stalowe do mocowania plyt G-K
- Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.
Ptyty G-K gr. 1,2 cm

Balustrady balkonowe Roz.1.5 Platew P2 o I

116

Profile stalowe Profile stalowe

2 15x15x1,5 \H 40x40x2

230

Gres

Podktad podlogowy gr. 4 cm

Izolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
Strop gr. 14 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

17

L

NANNNNN

NANNNNN
NN
NANNAN

110
100
87
110

N

mih 4

\ — \\\\\\\\\\ S

7 =
" ¥ \ - f ~ L

Detal polaczenia-A | —">— — —Poz. 2.2 Wieniec

rPoz. 310/ Strop gr. 14 cm

NN NN

NANNNNN

N
N
AR SENNNNN

N

l16]] 4

_
[
|
[
[
[
[
[
_
|
_
[
| 100

- B Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Stup zelbetowy 24x24 cm

Tynk cementowo - wapienny

871

237
T

\

\

@ Hv\bwmv\mﬁmaoév\mewoémamﬂéoéwbmamﬁom
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Bloczek z betonu komorkowego gr. 24 cm
Tynk cementowo - wapienny

\|

N S O |
N

N

N

1235 @ Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
7 Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Cegta ceramiczna petna

Tynk cementowo - wapienny

P
L
502

Detal potaczenia balustrady balkonowej ze wspornikiem:

Schody stalowe

21

7 [T~ mxmwwc_u%mg_céc\ ™~ /

I @ ~ montazowe 2 \

N/:sfn%a Ecw TR _
-7 0,02 + 7 0,00 [ \ [ )

Blacha stalowa

—_—— Z1110x220x10

Oprazconzr0 W Qerzzie AuoCAD L7 20/ Licencs, IS5 S700 747/

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa

budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.

Skala rysunku:
1:50

Element projektu
budowlanego:

Projekt techniczny

. . N nku:
Stanowisko uzbrojone nr 2 umer tysur

Tytut nku:
YUISIRE ! praekroj A-A T-6

Imié i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17

Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA

numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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367
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60

L

145

380

70

160 i 160 .

145

Stanowisko uzbrojone nr 3
-rzut konstrukcji stropu
Skala 1:75

Zbrojenie wiefica w poziomie stropu:

Nr3 912

Nr4/5 @6 co 25,0 20

(N
.
wum

70/60 20 20

33

Nr4/5 96 co 25,0

Detal polaczenia:

Dwutoewnik 140 polaczy¢ z plaskownikiem po przez potaczenie spoing pachwinowa
po calej dlugosci.

Uwagi:

Na rysunku przedstawiono zbrojenie stropu dofem - zbrojenie gérne nalezy wykonac¢
analogicznie przy zachowaniu kata obroju zbrojenia wzgledem dotu o 45 stopni.

Przy otworach w stropie nalezy wykona¢ dodatkowe zbrojenie przgkatne w postaci
dwoch pretow fi 10 uktadanych gora i dotem.

Dane materiatowe:

Beton - C20/25 (B25);

Stal - A-IIIN RB500 (zbr. podiuzne)
Stal - A-IIIN RB500 (zbr. poprzeczne)
Klasa ekspozycji - XCl

Otulina - Chom= 20 mm

Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:

Oprazconzr0 W Qerzzie AuoCAD L7 20/ Licencs, IS5 S700 747/

B B /
€ 2 4
P WII
145 | 160 | 160 | 145 |
T i i i T
| 250 | 70 |
7 7 7
| 380 |
i T
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugos¢ pretow w elementow catkowita RB500
preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretéw @10
Strop
1-dot 10 376 13 1 13 48,88
2-dot 10 363 13 1 13 47,19
1-gora 10 376 13 1 13 48,88
2-gora| 10 363 13 1 13 47,19
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 192,14
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéow wg $rednic [kal 118,56
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 118,56
Masa catkowita [kal 118,56
Zestawienie belek stalowych Wykaz zbrojenia
L, s Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
) . Dtugosé Liczba Diugosc¢ . o -
Rodzaj Przekrdj catkowita Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita St0S-b RB500
[em] [szt.] ,
[m.] preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 @12
Wieniec w poziomie stropu - 14,94 m
Dwuteownik 140 115 12 13,8 3 12 1494 6 1 6 89,64
Dwuteownik 140 161 4 6,44 4 6 106 60 1 60 63,60
Dtugos$é catkowita [m] 20,24 5 6 116 58 1 58 67,28
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 130,88 89,64
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kal 29,06 79,60
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 29,06 79,60
Masa catkowita [kg] 108,66

. . Data:
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych aa
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .
il toroiektu Skala rysunku:
lement projel . .
budowlanego: Projekt techniczny 1:75
Numer rysunku:
Tytut rysunku: Stanowisko uzbrojone nr 3 umer rysuis
Y : - rzut konstrukeji stropu T-7
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Rzut II1 WOSQ%@NO@W Zbrojenie wiefica pod murtatg (poz. 2.1.):
§ 610 L .
1 1 Nrl 912
; 100 ,V 410 : 100 ' Lq 2% N2 06 c0 25,0 . .
_Nr206¢0250
o e Stanowisko uzbrojone nr 3
I 1 1 T - 20
24 .
,jmff 332 Qfﬁj Wykaz zbrojenia mwm‘ﬁm‘ H, . ‘N m
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
[P — Nr | Srednica Dtugosce pretow w elementow catkowita St0S-b RB500
491 o 20t preta [ [mm] [em] 1 elemencie pretow 26 212
g | " < e s S Wieniec/nadproze pod murtatg - 14,94 m
|t |t e
L M e e 1 12 1494 5 1 5 74,70
T . 2] Murochfonn - - - E N 2 6 90 59 1 59 53,10
o < 2 < @
4 N | 2 Z a0 Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 53,10 74,70
| T Poz. 2.1.Wieniec/Nadproze |
24x25¢m \ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
= We= ,, s Masa pretow wg $rednic kgl | 11,79 66,33
S
2 )a»/ o ! Masa pretow wg gatunkow stali [kal 11,79 66,33
Ll < B |
_7 T 0l 5 — \_ Masa catkowita kal 78,12
5 B Z -
S S N I 106x135 | \\.mm o _ _ <o 82 00x220/90) | ol ol o o= A Zbrojenie stupéw (poz. 3.1.):
B = b Hp. 87 2 m =] B wﬂ - s = a
= z Ni3 012
4 0| 4w L
|y R 202 N2 06 c0 20,0
£ 2 _ Nr206c0200
- <
g o 1]0x133 ° Nr4 96 co 25,0 D ap 20 2 Dane materialowe:
- Nad - 1p. 87 - 20 Beton - C20/25 (B25);
nicc/Nadproze 2 Stal - A-IIIN RB500 (zbr. podhuzne)
il 24x25¢ P I 2 f A
4 ot 7 oo % T T Wykaz zbrojenia Stal - A-IIIN RB500 (zbr. poprzeczne)
al a I 76 oA Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m] Klasa ekspozycji - XCl1
T T " T Nr | Srednica | Dtugosc pretow w elementéw catkowita St0S-b RB500 Otulina - Cnomr= 20 mm
- Poz. 3.1. Ship 24x24cm s preta [mm] [em] 1 elemencie pretow 26 12
g
- - Stup 24x24 cm Detal polaczenia stupa z wiencem:
NI | 3 12 251 4 4 16 40,16 7
g —
Krata WEMA IIIPo —— 4 6 90 13 4 52 46,80 AN 012
g Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 46,80 40,16
332 [24]15, £ \
—t 2 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 |
- - - I
|39 | 1 | 1 | 1 |39 | Masa pretow wg $rednic [kg] 10,39 35,66 \
b ! ! ! , Masa pretéw wg gatunkéw stali kgl | 10,39 35,66 /' Zaklad 65 em
Lo ) 410 L0 | Masa catkowita [kg] 46,05
| 610 |
T T
Opisy przegrod budowlanych:
.. Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Rzut WOﬁmﬁEWO.: dachu Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
Stup zelbetowy 24x24 cm
c Tynk cementowo - wapienny
5 580 .
1 |
L 52, 60 356 , 60 52 ey
1 1 1 , 1 , Uwagi:
t % t t & 1 i 1 u t % t = t Drewno konstrukcyjne C-24 powietrzno suche impregnowane grzybo i ogniochronnie
Zestawienie elementéw wiezby dachu: do stanu trudnozapalnego Fobosem M-2 lub innym $rodkiem o nie gorszych
parametrach.
T T +— R~ 17~ I S T Y 4 —+ T T ZESTAWIENIE ELEMENTOW
o “ Pl “ > - — Elementy drewniane w miejscu podparcia na murze zabezpieczy¢ przektadka z papy.
| al | | | o | Poz. Element Wymiar Hosé Dlugo$¢
B i | | 7 I 2 ic iefica §rubami stawie ma
- 1 | 3. _ = _ _./ / | - s1 Shup 15x 15 em | st 0.57 mb/szt. Murlatg kotwic do wiefica §rubami M16 w rozstawie max. 1,00 m.
e I Mur ochronny | K& it \ K6 | L ©
4 “ | == H— ! 4 2 Stup 12x 14 cm 8 szt. 0.94 mb/szt. Przy \m_:@é.w:_.: E:.mo%: elementow drewnianych nalezy doliczy¢ naddatek na
2| “ 54 “ 0 wyrownanie i dociecie elementu.
| | B1 Belka 15x20cm 1 szt. 3,80 mb/szt.
1 \Ks K5, L
" & < “ M1 Murtata 12x 12 cm 2 szt. 3,68 mb/szt. Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:
2 { 9 2
! ! M2 Murtata 12x 12 em 2 szt. 3,55 mb/szt.
N ! I
L 1K4 K4 | L
_ | Sl Bl | Pl Platew 12x 14 cm 2 szt. 4,88 mb/szt.
Bel o — o - - - o ——————————— - L - e 5 =
i i | My | “ - P2 Platew 12x 14 cm 2 szt. 4,75 mb/szt.
| lka 12 M K4! i
B _ S £ _ KN1 | Krokiew narozna 8 x 14 cm 4 szt. 4,14 mb/szt.
S | 22 | M2 S & INFAR || R «
- | | = K1 Krokiew 6x12cm 4 szt. 2,58 mb/szt.
ks Ks! : = = g 78 :
T | m -T K2 Krokiew 6x12cm 4 szt. 1,78 mb/szt. Oprzcorzno wQeraane AnoCAL L 7 70/ Lcerncs.: IS 570047/
Ea | | o 2 : . . . :
© | — | = K3 Krokiew 6x12cm 4 szt. 0,97 mb/szt. Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data
T 1% . ot - budowl . . .
2 N i = S \_— _ m\ -1 79" T o K4 Krokiew 6x12cm 4 szt. 2,64 mb/szt. udowlanego w Zakladzie Karmym w Kamirisku 04.2022 1.
S | B3 Pl °
. | P | ] . . y 1.82 szt . Skala rysunku:
1l o ! - “ o | K5 Krokiew 6x12cm 4 szt. 82 mb/sz Element projektu Projekt techniczny
= “ 9 o v, v o o | @ K6 Krokiew 6x 12 cm 4 szt 1,00 mb/szt. budowlanego: 1:75
L L v Ao A4 A4 4 N N i i
3 Stanowisko uzbrojone nr 3 Numer rysunku:
= Tytut rysunku: -rzut 111 kondygnacji T-8
SN S T A N [ A N £ A N / B W. | - rzut konstrukcji dachu
El P .
| 52 | 60 | 356 | 60 |2 /mm | Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
i 1 1 (—— - numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0OL
| 550 | projektanta: WAM/0059/Z00K/17
i T
Imi¢ i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Stanowisko uzbrojone nr 3
Przekroj) A-A
Skala 1:50

Opisy przegrod budowlanych:

Poz.1.1 Krokiew = @ Blachodachoéwka
Poz.1.2 Murtata M2 - Laty gr. 40 x 50 mm
= Kontrlaty gr. 25 x 50 mm
Y ~ — @l Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)

—
TicC 25X 24 it [ R,“\ T Krokwie
+]7,14 Welna mineralna 25 cm
Poz.1.6 Stupck S2 Profile stalowe do mocowania plyt G-K
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.

Ptyty G-K gr. 1,2 cm

Balustrady balkonowe

133
116

Profile stalowe Profile stalowe

2 15x15x1,5 \B 40x40x2
|

_
|
| —
_ _ -
_ |
1 /&7
| 7 _ NINZS
| | 20
"
| | 555
— — 7 +14,94 11488
_ / N % Poz.3.0 Strop gr. :C\ > 1140
\x .Uﬂ ) “m— “ \ [ \\\\\\\ — RN A A ol ol \\\\\\\\\\\ 4 T
_ |

U

220

Gres

Podktad podlogowy gr. 4 cm

Izolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
Strop gr. 14 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

110
100

87

110

=X
O
_ \ / \ ] Too 7 ﬁ 00 =r E Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
_ \ \ , i Poz.2.2 Wibhi ] St ian EPS 80-036 gr. 15
~_ \é nia-A S~ foz-2:2 Wienige 23560 em 202 el g g m*wwow%mﬂoé% 24x24 Ws o
& Tynk cementowo - wapienny

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Bloczek z betonu komorkowego gr. 24 cm
Tynk cementowo - wapienny

[«]
225
(]

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
Cegta ceramiczna petna

2

\

\

\
L
L]
502

] A ,r T Lf Tynk cementowo - wapienny
Schody stalowe 1
7’ - L . . . .
, | AR Detal potaczenia balustrady balkonowej ze wspornikiem:
o | ST
S = W\\\\\\W
= I3 I —
\\\\\\ 7 BN SRS $ruby stalowe ™~
N AN
montazowe 2 \
nakretka blo ¢
/ #nakretka blokdy |
0,02 =[0.00 | \ / /
N f m D) _ ,
- 0,34 - 034 ,/ ]
J | |
T AN NANRANNAN ONNANNAN NN RANNAN /
\
// Blacha stalowa P
T — 71 110x220x10 —
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Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .
il toroiektu Skala rysunku:
lement projel . .

budowlanego: Projekt techniczny 1:50
Tytal rysunkas Stanowisko uzbrojone nr 3 Numer rysuru:

i Przekréj A-A T-9
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Stanowisko uzbrojone nr 4
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Dwutoewnik 140 polaczy¢ z plaskownikiem po przez potaczenie spoing pachwinowa
1 . po calej dlugosci.
g T T S
, P
=
:
=
| m
A_~ 2
| 133 | 140 | 140 | 133 | Uwagi:
) Na rysunku przedstawiono zbrojenie stropu dofem - zbrojenie gérne nalezy wykonac¢
)ﬁ )ﬁ 205 70 Aﬁ analogicznie przy zachowaniu kata obroju zbrojenia wzgledem dotu o 45 stopni.
| 315 | Przy otworach w stropie nalezy wykona¢ dodatkowe zbrojenie przgkatne w postaci
' ! dwoch pretow fi 10 uktadanych gora i dotem.
Wykaz zbrojenia Dane materialowe:
. — - Beton - C20/25 (B25);
Liczba [szt.] Diugosc catkowita [m] Stal - A-ITIN RB500 (zbr. podluzne)
Nr | Srednica Dtugosce pretow w elementow catkowita RB500 Stal - A-IIIN RB500 (zbr. poprzeczne)
preta | [mm] [om] 1 elemencie pretow 210 Klasa ekspozycji - XCI
Strop Otulina - Cpom= 20 mm
1-dot 10 st 13 L 13 40,43 Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:
2-dot 10 324 13 1 13 42,12
1-gora 10 311 13 1 13 40,43
2-géral 10 324 13 1 13 42,12
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 165,10
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéow wg $rednic [kal 101,86
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 101,86
Masa catkowita [kg] 101,86
Zestawienie belek stalowych Wykaz zbrojenia Oprezcorrazno wpgerazie Awol A0 L 7 20/4 Licenciz: 525700747/
Diugose Liczb Diugosé Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m] R tst sk uzbroi h Data:
. o ugosc Iczba p . < z . - Nazwa obiektu omont stanowisk uzbrojonyc :
Rodza| Przekro, i Nr rednic Diugos¢ retow w elementéw catkowita St0S-b RB500 . o
: ! [cm] [szt] caikowita Srednica ¢ Pre . . budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
[m.] preta [ [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 212
Wieniec w poziomie stropu - 12,86 m Element projektu Skala rysunku:
Dwuteownik | 140 115 12 138 3 12 958 6 1 6 57,48 pudowlanego: Projekt techniczny 1:75
Dwuteownik 140 161 4 6,44 4 6 86 76 1 76 65,36
Dtugos¢ catkowita [m] 20,24 5 12 328 4 1 4 13,12 S— Stanowisko uzbrojone nr 4 Numer rysunku:
6 6 90 13 1 13 11,70 Y ' - rzut konstrukgji stropu T-10
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 77,06 70,60 1mic § nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 numer uprawnief upr. bud. nr: 37/85/0L
Masa pretéw wg $rednic kal| 17,11 62,69 projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Masa pretéw wg gatunkow stali kgl| 17,11 62,69 Imie i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
Masa catkowita [kg] 79,80 numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Rzut II kondygnacji
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Zestawienie elementow wigzby dachu:
ZESTAWIENIE ELEMENTOW
Poz. Element Wymiar Ilos¢ Dhugosé¢
S1 Stup 15x 15¢cm 1 szt. 0,48 mb/szt.
S2 Stup 12x 14 cm 8 szt. 0,94 mb/szt.
B1 Belka 15x 18 cm 1 szt. 3,15 mb/szt.
M1 Murlata 12x 12 cm 2 szt. 3,03 mb/szt.
M2 Murlata 12x 12 cm 2 szt. 3,16 mb/szt.
P1 Platew 12x 14 cm 2 szt. 4,23 mb/szt.
P2 Platew 12x 14 cm 2 szt. 4,36 mb/szt.
KNI | Krokiew narozna 8x 14 cm 4 szt. 3,76 mb/szt.
K1 Krokiew 6x12cm 4 szt. 2,39 mb/szt.
K2 Krokiew 6x12cm 4 szt. 1,62 mb/szt.
K3 Krokiew 6x12cm 4 szt. 0,87 mb/szt.
K4 Krokiew 6x12cm 4 szt. 2,32 mb/szt.
K5 Krokiew 6x12cm 4 szt. 1,57 mb/szt.
K6 Krokiew 6x12cm 4 szt. 0,80 mb/szt.
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Zbrojenie wienca pod murtatg (poz. 2.1.):

Nrl @12

Nr2 @6 co 25,0

Stanowisko uzbrojone nr 4

Skala 1:75

Dane materiatowe:

Beton - C20/25 (B25);

Stal - A-IIIN RB500 (zbr. podtuzne)
Stal - A-IIIN RB500 (zbr. poprzeczne)
Klasa ekspozycji - XCl

Otulina - Chom= 20 mm

Detal potaczenia stupa z wiencem:

Zbrojenie stropu

N\ Zaklad 65 cm
\ 012

N2 36 co 25,0 &
24
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | $rednica Dtugosc pretow w elementow catkowita St0S-b RB500
preta [ [mm] [cm] 1 elemencie pretow @6 @12
Wieniec/nadproze pod murtatg - 12,86 m
1 12 12,86 5 1 5 64,30
2 6 90 51 1 51 45,90
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 45,90 64,30
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kg] 10,19 57,10
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 10,19 57,10
Masa catkowita [kal 67,29
Zbrojenie stupow (poz. 3.1.):
N3 @12
L5 N
_ Ni206c0200
Nr4 06 co 25,0 D & 20 20
20
24
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr [ Srednica | Dtugos¢ pretoww | elementéw | catkowita St0S-b | RB500
preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow 6 @12
Stup 24x24 cm
3 12 251 4 4 16 40,16
4 6 90 13 4 52 46,80
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 46,80 40,16
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kal 10,39 35,66
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 10,39 35,66
Masa catkowita [kal 46,05
Rzut konstrukcji dachu
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Opisy przegrod budowlanych:

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Stup zelbetowy 24x24 cm

Tynk cementowo - wapienny

Uwagi:

Drewno konstrukcyjne C-24 powietrzno suche impregnowane grzybo i ogniochronnie
do stanu trudnozapalnego Fobosem M-2 lub innym $rodkiem o nie gorszych

parametrach.

Elementy drewniane w miejscu podparcia na murze zabezpieczy¢ przektadka z papy.

Murtatg kotwic do wienca §rubami M16 w rozstawie max. 1,00 m.

Przy zamoéwieniu dlugoéci elementow drewnianych nalezy doliczy¢ naddatek na

wyrdownanie i dociecie elementu.

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

Oprazconzr0 W Qerzzie AuoCAD L7 20/ Licencs, IS5 S700 747/

Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .
il toroiektu Skala rysunku:
lement projel . .
budowlanego: Projekt techniczny 1:75
Stanowisko uzbrojone nr 4 Numer rysunku:
Tytut rysunku: -rzut II kondygnacji T-11
- rzut konstrukcji dachu
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Stanowisko uzbrojone nr 4
Przekro) A-A
Skala 1:50

i Opisy przegrod budowlanych:

=~ Blach howk
@ achodachowka

Poz.1.2 Zczmw w\_moo; Laty gr. 40 x 50 mm

L!J‘ Kontrlaty gr. 25 x 50 mm

T Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
i Krokwie

+|7.17 Welna mineralna 25 cm

Poz.1.6 Stupek S2 Profile stalowe do mocowania ptyt G-K
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.

Ptyty G-K gr. 1,2 cm
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Poz.2.1Wieniec 25x4f) cr

] B Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Stup zelbetowy 24x24 cm

Tynk cementowo - wapienny

Detal polaczenia-A

@ Hv\:wmv\mﬁmBoév\Qm:woémamﬁéoév\:mmw&om
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

— @ Bloczek z betonu komoérkowego gr. 24 cm
Schody stalowe Tynk cementowo - wapienny

@ j\:wm%mﬁmﬁoéwSm:woémwmﬂéoév\:mmmmﬂom
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

= 1 Cegta ceramiczna pelna

Tynk cementowo - wapienny
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Detal potaczenia balustrady balkonowej ze wspornikiem:
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Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:

budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .

il toroiektu Skala rysunku:
ement projel . .

budowlanego: Projekt techniczny 1:50

R— Stanowisko uzbrojone nr 4 Numer rysuru:
YIS praekréj A-A T-12

Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:

numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L

projektanta: WAM/0059/Z00K/17

Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA

numer uprawnien PROJEKTOWA

projektanta: ADAM NADOLNY




248

54

142

Rzut IIT kondygnacji

Stanowisko uzbrojone nr 5
-rzut konstrukcji stropu
Skala 1:75

Zbrojenie wiefica w poziomie stropu:

Nr3 912
Nr4 96 co 25,0

2 Nr4 06 ¢0 25,0

—
\_ — _ & 20 20

Nr4 @6 co 25,0

Detal polaczenia:

Dwutoewnik 140 polaczy¢ z plaskownikiem po przez potaczenie spoing pachwinowa
po calej dlugosci.

Uwagi:

Na rysunku przedstawiono zbrojenie stropu dofem - zbrojenie gérne nalezy wykonac¢
analogicznie przy zachowaniu kata obroju zbrojenia wzgledem dotu o 45 stopni.

Przy otworach w stropie nalezy wykona¢ dodatkowe zbrojenie przgkatne w postaci
dwoch pretow fi 10 uktadanych gora i dotem.

Dane materiatowe:

Beton - C20/25 (B25);

Stal - A-IIIN RB500 (zbr. podiuzne)
Stal - A-IIIN RB500 (zbr. poprzeczne)
Klasa ekspozycji - XCl

Otulina - Chom= 20 mm

Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:
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Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugos¢ pretow w elementéw catkowita RB500
preta | [mm] [cm] 1 elemencie pretow 210
Strop
1-dot 10 351 13 1 13 45,63
2-dot 10 352 13 1 13 45,76
1-gora 10 351 13 1 13 45,63
2-gora| 10 352 13 1 13 45,76
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 182,78
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéow wg $rednic [kal 112,78
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 112,78
Masa catkowita [kal 112,78
Zestawienie belek stalowych Wykaz zbrojenia
L, r Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
) . Dtugosé Liczba Diugosc¢ . o -
Rodzaj Przekrdj catkowita Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita St0S-b RB500
[ecm] [szt.] .
[m.] preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 @12
Wieniec w poziomie stropu - 14,22 m
Dwuteownik 140 115 12 13,8 3 12 1422 6 1 6 85,32
Dwuteownik 140 161 4 6,44 4 6 100 113 1 113 113,00
Dtugos¢ catkowita [m] 20,24 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 113,00 85,32
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kal 25,09 75,76
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 25,09 75,76
Masa catkowita [kal 100,85

Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .
il toroiektu Skala rysunku:

lement projel . .
budowlanego: Projekt techniczny 1:75

R A Numer rysunku:

Tytul rysunku: Stanowisko uzbrojone nr 5

Y ' - rzut konstrukgji stropu T-13
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




.. Zbrojenie wiefica pod murtatg (poz. 2.1.):
Rzut IIT kondygnacji
§ 585 . Nrl 912
1 g S
i 100 . 385 i} 100 . — 5 N2 96 co 25,0 . .
f g g | Stanowisko uzbrojone nr 5
39, 102 . 102 . 102 2415, — 20
- 1 f =11 2 m_ﬂ la 1: 75
15,24 307 L2415, Wykaz zbrojenia ala :
[ [ m Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
el Nr | Srednica | Diugosé pretow w elementow catkowita St0S-b RB500
——Er—— preta [ [mm] [cm] 1 elemencie pretow 76 212
T i T T Wieniec/nadproze pod murtatg - 14,22 m
+|4,58
- - 1 12 1422 5 1 5 71,10
S Poz. 3.1. Slup 24x24cmS
- s e s - 2 6 920 56 1 56 50,40
| . . NE % & NE . B Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 50,40 71,10
2 m1 4 — , > W 2 Masa 1mb preta Ika/mb] | 0,222 0,888
T Poz. 2. 1. Wien . - T T Masa pretow wg Srednic kgl | 11,19 63,14
24x25¢m 1omias Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 11,19 63,14
\ = ) Iip. 87 = y Masa catkowita [kgl 74,33
2 +|4,64 E
_ 1 m W . & | H 4 _ Zbrojenie stupéw (poz. 3.1.):
LS (U R I . I 1 | S e O
el el o = 103133 ||| (5 & 22 = =l gl s Ni3 012
£ E2 2 ] T 5 2 P 2 m = = S A 20 . 06 e Dane materiatowe:
ER Z 5 Ni206c0200 Beton - C20/25 (B25);
4 H S SA o H — Nr4 96 co 25,0 & 20 20 Stal - A-ITIIN RB500 (zbr. podluzne)
3 W.JOM/ = 20 Stal - A-IIIN RB500 (zbr. poprzeczne)
= S .
« 103x133 03x133 « o 24 Klasa ekspozycji - XCl
= Hp. 8 04 ¢ 100 gf 104 lp. 87 = Wykaz zbrojenia Otulina - Chom= 20 mm
| Poz. L.m,“mjnwm W:.gz foze Liczba [szt.] Diugosé catkowita [m]
a Wﬂ::o ) "I i W & , Z WLT EN Nr | Srednica | Dtugosc pretow w elementéw catkowita St0S-b RB500 Detal polgczenia shupa z wiencem:
4 4 =M :_E_ e > £ S B A preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 212 P RN
| = > ~
| % £ % £ e M_CU 24x24 cm T N ad 65 cm \\ N
= | — 90 — Poz. 3.1. Stlup 24x24cm, ; 50 \
= = 3 12 251 4 4 16 40,16 / \ 012
—
4 6 90 13 4 52 46,80 \,_W i \,_W
= o Dtugosé catkowita wg $rednic [ml| 46,80 40,16 ) ! N - )
Krata WEMA 1524 307 Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,222 0,888 / \ " /.
At - - - Vi // 3 / Zaklad 65 cm
|39 | 104 | 100 I 104 |39 | Masa pretow wg $rednic [kg] 10,39 35,66 e . e
! ! ! ! ! ! Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 10,39 35,66 S~ -~
100 385 100
- . - - Masa catkowita [ka] 46,05
| 585 | Opisy przegrod budowlanych:
g 1
Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
n EPS 80-036 gr. 15 cm
. Stup zelbetowy 24x24 cm
WN—\; WOSmﬁ.ﬂWO.: h—m—OTc Tynk cementowo - wapienny
,ﬁ 563 ,ﬁ Uwagi:
4( 36 g( 60 g( 331 g( 60 g( 30 g( Drewno konstrukcyjne C-24 powietrzno suche impregnowane grzybo i ogniochronnie
III_IY_|II do stanu trudnozapalnego Fobosem M-2 lub innym $rodkiem o nie gorszych
92 75 75 75 75 75 |8l 92 i - .
f + + £ £ f parametrach
1 1 1 1 1 1 2 , ’
Wm Elementy drewniane w miejscu podparcia na murze zabezpieczy¢ przektadka z papy.
4 4 A R T B! e e S ST 4y ) L . L Murtatg kotwic do wienca §rubami M16 w rozstawie max. 1,00 m.
o Y i v M Y . Zestawienie elementow wigzby dachu:
- N [l N - - Przy zaméwieniu dlugosci elementow drewnianych nalezy doliczy¢ naddatek na
T - T ZESTAWIENIE ELEMENTOW wyrdownanie i dociecie elementu.
S N T 0 Dl i e B -+ © Poz.|  Element Wymiar Tlodé Diugosé
+— =) —r sytuowani ku wzgle stron $wiata:
R NG T/ 2 S1 Stup 15x 15 em 1 szt. 0,52 mb/szt. Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata
[
1 — W - S2 Stup 12x 14 cm 8 szt. 0,94 mb/szt.
I & S
! % <
Y il 0 B1 Belka 15x20 cm 1 szt. 3,55 mb/szt.
|
_7 B !l W s L \_ M1 Murtata 12x 12 cm 2 szt. 3,43 mb/szt.
[ - Bl
A__ _ —g- Y -t H L —t— B - — — - g- _ Al M2 Murtata 12x 12 cm 2 szt. 3,44 mb/szt.
HU
i W W ” L P1 Platew 12x 14 cm 2 szt. 4,63 mb/szt.
[
@ E W u,v\_‘m ,%/ Q,\ Py I3 P2 Platew 12x 14 cm 2 szt. 4,64 mb/szt.
) L W ) KNI | Krokiew narozna | 8x 14 cm 4 s71. 4,10 mb/szt. Orzcomzno wagerzie Anol A2 L 7 20/ L cencz.: 7598700747/
L ™
| .
0 i M1 o K1 Krokiew 6x12cm 8 szt. 2,58 mb/szt. Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
- | f——— = L budowlanego: i i 04.2022 r.
ey s e > #v \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1 B K2 Krokiew 6x12cm 8 szt. 1,78 mb/szt. w Zakladzie Karmym w Kamifisku
2 A === ——F————] U\\\\* BOSE 2 - - Skala rysunku:
K3 Krokiew 6x 12 cm 8 szt. 0,98 mb/szt. Element projek R
4 | ’ projektu : :
N o budowlanego: Projekt techniczny 1:75
o on)| o — — o on)| VN
I A T S . I N N A__ L I Stanowisko uzbrojone nr 5 Numer rysunku:
Tytut rysunku: -rzut 111 kondygnacji T-14
- rzut konstrukcji dachu
) [ A A S R - N A - A R -~ S | Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
! ! ! ! ! ! ! ! numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
| 56 | 60 | 331 | 60 | 56 | projektanta: WAM/0059/Z00K/17
U i i i i i
Imi¢ i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
gﬁ 63 )ﬁ numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Stanowisko uzbrojone nr 5
Przekroj) A-A
Skala 1:50

Opisy przegrod budowlanych:

@ Blachodachdéwka
Laty gr. 40 x 50 mm
Kontrlaty gr. 25 x 50 mm
— Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
Krokwie
Welna mineralna 25 cm
Profile stalowe do mocowania plyt G-K
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.
i Ptyty G-K gr. 1,2 cm

ﬁwﬂ QGres

Poz.1.6 Stupek S2 Podktlad podtogowy gr. 4 cm

V8

Poz.1.1 Krokiew

102

23]

Poz.1.5 Platew P2 I Pdz. 2. TWieniec

29x24 cm

Balustrady balkonowe

116

85 | ” Izolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
Profile stalowe Profile stalowe = Strop gr. 14 cm
va 15x15x1,3 \ﬂ 40x40x2 =] Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm
N —%
) B Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
= A .07 Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

110

110

87

Stup zelbetowy 24x24 cm
Tynk cementowo - wapienny

s

Poz. 3.0 Strop gr. 14

|

|

|
| |
| |
| |
| | o

&

_ _ o7 N
| - | _ 464
| |
_ _
| |
| |

i 2 = -
i t 7 7 7 7 Y Y 77, = . .
/ = \/ 1 \ ; [ e - — = @ Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
N N Y, bﬁ\ _FAm Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
~_ —~ Detal potaczenia-A - m Wowm.\mﬁaano 25x54 cm Bloczek z betonu komorkowego gr. 24 cm
< ol Tynk cementowo - wapienny
[ Il
- m% el i i
I = @ Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
jﬁ\ T 4; Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
T Cegta ceramiczna petna
I=———Hl Tynk cementowo - wapienny
e
L Ll . ] o
= |_ b Detal potaczenia balustrady balkonowej ze wspornikiem:
] I T
e
I , —rT -
Schody stalowe I P - T SRS $ruby stalowe //
I , ™ /montazowe 2 N\
| nakretka blok{igse
o e / A f _
& I | [ \ / /
[E— | 2 _ ,
I , J
=———- \
I ! \
|0.02 =[0,00 [ \
_{0.17 _ | C | . : < Wow: // Blacha stalowa
| -
SN PNAANANANAN " ~— — (2 110x220x10 -
Oprazconz00 W Qerzziie AaoCALD L7 20/ Licencd. ISP S700 747/
Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .
Element projektu Skala rysunka:
budowlanego: Projekt techniczny 1:50
H— Stanowisko uzbrojone nr 5 Numer rysunku:
YIS praekréj A-A T-15
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imi¢ i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




.. .
Rzut konstrukcji stropu Skala 1:75
§ 330 5
1 1
L4 249 41
T T
§ 130 § 150 5 150 B} 130 5
1 1 1 1 1
P N AP PN | VAViVAVAVAVAVAVAY | AVAVAVAVAVAVAVAS 4y Zbrojenie wiefica w poziomie stropu:
T I T NE 012 Nr4 006 ¢0 25,0
- “ - 18 Nr4 996 co 25,0
vy vy _
N\ - ¢ - / Nr4 096 c0 25,0 \_ _ _ 20 20
_ _ _ B
|
[ESS R I S ! S
@S T _ COE e
|
|
2 “ s Detal polgczenia:
e ! e
|/ Dwutoewnik 140 polaczy¢ z plaskownikiem po przez potaczenie spoing pachwinowa
e iy St T po calej diugosci.
| 130 | 150 | 150 | 130 |
* o ) * *
| 41 | 249 | 41 |
T i K i
| 330 |
T i
Uwagi:
Na rysunku przedstawiono zbrojenie stropu dofem - zbrojenie gérne nalezy wykonac¢
analogicznie przy zachowaniu kata obroju zbrojenia wzgledem dotu o 45 stopni.
Przy otworach w stropie nalezy wykona¢ dodatkowe zbrojenie przgkatne w postaci
dwoch pretow fi 10 uktadanych gora i dotem.
Wykaz zbrojenia Dane materialowe:
. — - Beton - C20/25 (B25);
Liczba [szt.] Diugosc catkowita [m] Stal - A-ITIN RB500 (zbr. podluzne)
Nr | Srednica Dtugosce pretow w elementow catkowita RB500 Stal - A-IIIN RB500 (zbr. poprzeczne)
preta | [mm] [om] 1 elemencie pretow 210 Klasa ekspozycji - XCI
Otulina - Cpom= 20 mm
Strop
1-dot 10 326 13 L 13 42,38 Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:
2-dot 10 326 13 1 13 42,38
1-gora 10 326 13 1 13 42,38
2-géral 10 326 13 1 13 42,38
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 169,52
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéow wg $rednic [kal 104,60
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 104,60
Masa catkowita [kal 104,60
Zestawienie belek stalowych Wykaz zbrojenia Oprezcorrazno wpgerazie Awol A0 L 7 20/4 Licenciz: 525700747/
Diugose Liczb Diugosé Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m] R tst sk uzbroi h Data:
. o ugosc Iczba p . < z . - Nazwa obiektu omont stanowisk uzbrojonyc :
Rodza| Przekro, i Nr d Diugosc retow w elementow catkowita St0S-b RB500 . o
: ! [cm] [szt] caikowita Srednica ¢ Pre . . budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
[m.] preta [ [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 212
Wieniec w poziomie stropu - 13,20 m Element projektu Skala rysunku:
Dwuteownik | 140 115 12 138 3 12 1320 6 1 6 79,20 pudowlanego: Projekt techniczny 1:75
Dwuteownik 140 161 4 6,44 4 6 86 104 1 104 89,44
Dtugosé catkowita [m] 20,24 Dtugosé catkowita wg $rednic mi| 89,44 79,20 R Stanowisko uzbrojone nr 6 Numer rysunku:
sunku: L
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 iy - rzut konstrukeji stropu T-16
Masa Qmﬁs\ wg mﬂmaz_o‘ ‘ [kal 19,86 70,33 Imic § nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
Masa pretow wg gatunkéw stali [kgl| 19,86 70,33 numer uprawnief upr. bud. nr: 37/85/0L
Masa catkowita [ka] 90,19 projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imi¢ i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




.. Zbrojenie wiefica pod murtatg (poz. 2.1.):
Rzut II kondygnacji
Nrl 912
' ' 360 : | Lq 2% N2 06 c0 25,0 . .
_Nr206¢0250
Stanowisko uzbrojone nr 6
- b
| —r 20
Skala 1:75
7 Wykaz zbrojenia m‘ m‘ .
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr [ Srednica | Dhugos¢ pretoww | elementéw | catkowita St0S-b | RB500
. I preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow 6 @12
= “la68 Poz. 3.1. Slup 24x24em o Wieniec/nadproze pod murtatg - 13,20 m
- B[ 2l 25 h 1 12 1320 5 1 5 66,00
e §l= §l= g o 2 6 90 53 1 53 47,70
s I I ST Dhugo$¢ catkowita wg $rednic m]| 47,70 66,00
T Poz. 2.1.Wieniec/Nadproze T Masa 1mb preta —_AQ\EE 0,222 0,888
94x13 24x25em 94x133 Masa pretow wg srednic kgl | 10,59 58,61
\ Hp.8 P . p. 87 y Masa pretéw wg gatunkow stali kgl [ 10,59 58,61
_ H dm. 474 H _ Masa catkowita [ka] 69,20
Z s N
(A —2r gr 9 - — — 88 — — — - - -l 4x133° - — - —gl—g = S Zbrojenie stupéw (poz. 3.1.):
A Al A g _Pom. observ Ip.87 = 2 2
£3 7,05 e
= Ni3 012
L | 2 N 060200 Dane materialowe:
S £ oy o0l Beton - C20/25 (B25);
s = Nr4 96 co 25,0 & 20 20 Stal - A-ITIIN RB500 (zbr. podluzne)
Hp. 8 91 100 1p. 87 N2 06c0 200 >
| Pox f WienicoN | 20 Stal - A-IIIN RB500 (zbr. poprzeczne)
i 7 1 24x25cm 7 15T . 24 Klasa ekspozycji - XCl
Www_ o W = N 1 | W\ Wykaz zbrojenia Otulina - Chom= 20 mm
T T “ Mur ochronny = EXvJM = .|_ZE ochronny | = - Liczba [szt.] Diugosé catkowita [m]
x| £ = Z| = < r . -
_ " == S >= Poz. 3.1. m:_LNfN#_: _ Nr | Srednica [ Dtugosc pretow w elementow catkowita StoS-b RB500 Detal polgczenia stupa z wieficem:
=) = .
= y - preta [mm] [em] 1 elemencie pretow @6 @12 \\\\l__r/, \\\\ll//
| B Stup 24x24 cm T N ad 65 cm \\ 50 ///
3 12 251 4 4 16 40,16 / \ o12
—
1324 o 4 6 90 13 4 52 46,80 \,_W i \,_W
o Dtugosé catkowita wg $rednic [ml| 46,80 40,16 ) ! N - )
| 360 I Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 / \ . /
Vi // <8 / Zaklad 65 cm
5 $ i /! 7
, 100 | 260 | 106 | Masa pretow wg $rednic [kg] 10,39 35,66 P . P
T T g 1 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 10,39 35,66 S~ -~
Masa catkowita [kg] 46,05
Opisy przegrod budowlanych:
Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
n EPS 80-036 gr. 15 cm
. Stup zelbetowy 24x24 cm
WN—\; WOSmﬁ.ﬂWO.: h—m—OTc Tynk cementowo - wapienny
, 538 ) Uwagi:
1
s 0 206 0 s Drewno konstrukcyjne C-24 powietrzno suche impregnowane grzybo i ogniochronnie
6 6 306 6 56
t 1 i 1 1 t do stanu trudnozapalnego Fobosem M-2 lub innym $rodkiem o nie gorszych
. parametrach.
9% ., 70, 70, 70, 70, 70, 90
, 1 1 1 1 1 1 1 . - . .
Elementy drewniane w miejscu podparcia na murze zabezpieczy¢ przektadka z papy.
Murtatg kotwic do wienca §rubami M16 w rozstawie max. 1,00 m.
4= = R~ =g T ———=x 4 4 Zestawienie elementoéw wigzby dachu:
2 “ 4 Y v Ek o 4 “ . Przy zamoéwieniu dlugoéci elementow drewnianych nalezy doliczy¢ naddatek na
|l s | | 2 ZESTAWIENIE ELEMENTOW wyréwnanie i dociecie elementu.
- i i 5 —
38 Ik 5! 2 Poz. Element Wiyr Tlog¢ Dhugosé¢
| | I Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:
N [ | i S1 Stup 15x 15¢m 1 szt. 0,48 mb/szt.
| |
1K | S2 Stup 12x 14 cm 8 szt. 0,94 mb/szt.
| | T
“ “ Bl Belka I15x 18 cm 1 szt. 3,30 mb/szt.
_7 “ “ | \_ Ml Murtata 12x 12 cm 2 szt. 3,18 mb/szt.
| |
L ol el | | L s 2 A M2 Murlata 12x 12 cm 2 szt. 3,18 mb/szt.
L P1 Platew 12x 14 cm 2 szt. 4,38 mb/szt.
P2 Platew 12x 14 cm 2 szt. 4,38 mb/szt.

P - IS o 7 4 7" 7 a7, PN K577
| KNI | Krokiew naroma | 8 x 14 em 4ot 3,89 mb/szt, Oprrazcomano v, Qeranie Auol AL L7 /7 Lcencz: SSA-S700 A7/
| . . . Data:
| Kl Krokiew 6x12cm 8 szt. 2,45 mb/szt. Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych

i - budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 r.
2 oo K2 Krokiew 6x12cm 8 szt. 1,71 mb/szt.
. _ _ - K3 Kroki 6x12 8 szt 0,96 mb/szt Element projektu Skala rysunka:
— - — rokiew x 12 cm szt. , /szt. lement projel . .
. &1 " " | . budowlanego: Projekt techniczny 1:75
- _ g g Z Z % v _ - - -
+— = e S SN S N - =+ = Stanowisko uzbrojone nr 6 Numer rysunku:
Tytut rysunku: -rzut II kondygnacji
e T-17
- rzut konstrukcji dachu
%0 | 70 ) 70 | 0 | 70 ) 70 } 90 | Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
| 56 | 60 | 306 J 60 | 56 | projektanta: WAM/0059/Z00K/17
L 538 | Imi i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
T T numer uprawnief PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




Stanowisko uzbrojone nr 6
Przekro) A-A
Skala 1:50

+|8,15 Opisy przegrod budowlanych:

@\/ Poz. 1.1 Krokiew @ Blachodachowka
S Laty gr. 40 x 50 mm

98

Poz.1.2 Murlata M2 Kontrlaty gr. 25 x 50 mm
17 Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
o — Tl Krokwie
1 1 - — Welna mineralna 25 cm
Balustrady balkonowe Poz.1.5 Platew P2 o w ..Nw_é_o:_ﬁw 0 +16,94 Profile stalowe do mocowania ptyt G-K
{ cm . . .
Poz.1.6 Stupek $2 o Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.
= Ptyty G-K gr. 1,2 cm

o

=i

133

Profile stalowe Profile stalowe

[Z115x15x1,5 \H 40x40x2
1

17

Gres

Podktad podlogowy gr. 4 cm

Izolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
Strop gr. 14 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

110
100
NN
NNNNNN

\
@
87
+
E
N

+
$=
[*9)

NN

NN

R0z.3.0 Strop gr. 14 cnf

AT B Tynk m.%maﬁoé% cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Stup zelbetowy 24x24 cm

Tynk cementowo - wapienny

iz

\ — S &

ﬂ = I 1

Detal tcgcxoam-i/ — N—P0z.2.2 Wieniec 25x41 em

2 [
N

e
%
(==
T
N\
N
+|
§>

832

L @ Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Bloczek z betonu komorkowego gr. 24 cm

Tynk cementowo - wapienny

211

+[2:41 @ Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

Cegta ceramiczna petna

= d Tynk cementowo - wapienny

q
L

465

. = Detal potaczenia balustrady balkonowej ze wspornikiem:
Schody stalowe |~

231

7 [T~ SRS $ruby stalowe ™~ ~

@ ~ montazowe 2 \
N/:.&Qn%a Ecw_ S¢

-10,02 + 7 0,00 i / \ \
|

Blacha stalowa
~— — 71 110x220x10

117
117
/7

Oprazconzr0 W Qerazziie AaoCALD L7 20/ Licencs. IS0 S700 747/

Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:

budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .

il toroiektu Skala rysunku:
ement projel . .

budowlanego: Projekt techniczny 1:50

R— Stanowisko uzbrojone nr 6 Numer rysurku:
YIS praekréj A-A T-18

Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:

numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L

projektanta: WAM/0059/Z00K/17

Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA

numer uprawnien PROJEKTOWA

projektanta: ADAM NADOLNY




o

Stanowisko uzbrojone nr 7
-rzut konstrukcji stropu
Skala 1:75

Zbrojenie wiefica w poziomie stropu:
N3 912
Nr4 06 co 25,0
S Nr4 96 c0 25,0

—
\_ — _ & 20 20

57/58

Nr4 @6 co 25,0

Detal polaczenia:

Dwutoewnik 140 polaczy¢ z plaskownikiem po przez potaczenie spoing pachwinowa
po calej dlugosci.

Uwagi:

Na rysunku przedstawiono zbrojenie stropu dofem - zbrojenie gérne nalezy wykonac¢
analogicznie przy zachowaniu kata obroju zbrojenia wzgledem dotu o 45 stopni.

Przy otworach w stropie nalezy wykona¢ dodatkowe zbrojenie przgkatne w postaci
dwoch pretow fi 10 uktadanych gora i dotem.

Dane materiatowe:
Beton
Stal
Stal
Klasa ekspozycji
Otulina

- C20/25 (B25);

- A-11IN RB500 (zbr. podhuzne)

- A-IIIN RB500 (zbr. poprzeczne)
- XCl1

- Cpom= 20 mm

Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:

Oprazconzr0 W Qerzzie AuoCAD L7 20/ Licencs, IS5 S700 747/

Rzut IIT kondygnacji
) 369 )
| |
.58 254 .58
| 1 1 |
i} 140 i 160 . 160 i 140 i}
1 1 1
2|
:
S
=2
]
=
A | T
| |
o N | [IEANS o
< ~ Nrl#10/200 L | I D% =
A /A
4
N7 » _
e RO I O T L
N = |
N “ “/
g o & G g
R AN “ “ Q@r/xw
I‘ IIIII AN oy “ N// a
N
L “E 12, “ s
o1° /
r_ |||||||| r_‘/&im T \\\\ | Mur ochronny | T
\\\\\\\ “ 1 W
2 RIS N 2
- éw/\/a > I
off < s
= | i
| 140 | 160 | 160 | |
7 7 i 7 7
| 58 | 254 | 58 |
1 i 1 (
| 369 |
T T
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugos¢ pretow w elementéw catkowita RB500
preta | [mm] [em] 1 elemencie pretéw @10
Strop
1-dot 10 365 13 1 13 47,45
2-dot 10 364 13 1 13 47,32
1-gora 10 365 13 1 13 47,45
2-gora| 10 364 13 1 13 47,32
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 189,54
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéow wg $rednic [kal 116,94
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 116,94
Masa catkowita [kal 116,94
Zestawienie belek stalowych Wykaz zbrojenia
L, s Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
) . Dtugosé Liczba Diugosc¢ . o -
Rodzaj Przekrdj catkowita Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita St0S-b RB500
[em] [szt.] ,
[m.] preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 @12
Wieniec w poziomie stropu - 14,74 m
Dwuteownik 140 115 12 13,8 3 12 1474 6 1 6 88,44
Dwuteownik 140 161 4 6,44 4 6 95 102 1 102 96,90
Dtugos¢ catkowita [m] 20,24 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 96,90 88,44
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kal 21,51 78,53
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 21,51 78,53
Masa catkowita [ka] 100,04

Nazwa obiektu Romont stanowisk uzbrojonych Data:
budowlanego: w Zakladzie Karmym w Kaminsku 04.2022 .
il toroiektu Skala rysunku:

lement projel . .
budowlanego: Projekt techniczny 1:75

R A Numer rysunku:

Tytul rysunku: Stanowisko uzbrojone nr 7

Y ' - rzut konstrukgji stropu T-19
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr: 37/85/0L
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




[>

i brojenie wienca pod murlatg (poz. 2.1.):
Rzut IIT kondygnacji 7t d murl 2.1
§ 599 5
1 1 Nrl 912
i 100 t 399 t 100 i —t 202 N2 06 c0 25.0 . .
_Nr206¢0250
T R RS Stanowisko uzbrojone nr 7
—+ 20
an Skala 1:75
m T Wykaz zbrojenia m‘ m‘ .
g - v -
_|m Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
T NI Nr | Srednica Diugose pretow w elementow catkowita St0S-b RB500
14,60 preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretéw @6 @12
8 < s < Poz. 3.1, Slup 24x24em g Wieniec/nadproze pod muratg - 14,74 m
g | 2 1 12 1474 5 1 5 73,70
J F . S|z S|z S|z I
N — , — , — oL o0 I 2 6 90 59 1 59 53,10
NW MLW i 7 1 W« H« Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 53,10 73,70
Poz. 2.1.Wieniec/Nadproze T
0Z. muhw_m:mrcn_: adproze Masa 1mb U_‘@~N —_AQ\EE O_NNN O.wmm
5 __c_? _mﬁ a 1 Mox _xww ° Masa pretéw wg $rednic kal [ 11,79 65,45
— p- p. ot
. . Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 11,79 65,45
4 H W LWW L 4 \_ Masa catkowita [ka] 77,24
2 2 M
» 2 = = - m Sm . m Sm ol = - - >|_ Zbrojenie shupoéw (poz. 3.1.):
A |- B - = m st — — — — — — — = 59 =lueRzoe - - - & =- & - &% - —
RS RS Ni3 012
1 0|« i B — 20 N 060200 Dane materiatowe:
¥ . ¥ o0l Beton - C20/25 (B25);
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Stanowisko uzbrojone nr 7
Przekro) A-A
Skala 1:50
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