KARTA KATALOGOWA

TWISTER + PYLON

Wymiary urzadzenia:
dtugosé: 940 mm,
szerokos¢: 740 mm,
wysokos$¢: 1920 mm.

Podane wymiary mogg rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrob medyczny przeznaczony dla miodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

‘BlUazpezIn efoezijenzim emopepiAzid

Funkcja urzadzenia: c¢wiczenia wspomagajg aktywnosc »
stawdéw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego, angazujg | o N
miesnie skosne i wewnetrzne brzucha, rozciggajg miesnie ; \_‘
piersiowe.
Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu. . \
Wymiary strefy bezpieczenstwa. :L
Strefy poszczegdlnych urzgdzen mogg na siebie nachodzic. ) -
Hod 2

W strefie bezpiecznej nie powinno by¢ Zadnych innych
urzagdzen, elementow architektury typu: drzewo, kosz, tawka e
itp.

. 154 240
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. . 394 ,

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnica z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w
standardzie kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o srednicy 90 mm, grubos¢ scianki
3,6 mm. Pozostate rury o Srednicy 60,3 mm, 48 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. tozyska kulkowe typu
zamknietego. Urzgdzenie posiada ograniczniki ruchu.

* Rysunek ma charakter poglagdowy. Faktyczny wyglad urzagdzenia moze nieznacznie odbiegac od przedstawionej wizualizac;ji.

Urzadzenie posiada certyfikat, spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.



