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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Rusztowanie
1.1 Wykonanie zabezpieczenia dachu i konstrukcji budynku na czas ustawienia rusz-|kpl.
kalk. wlasna |towania i wykonywania prac
< elewacja tylna > 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|KNR 4-01 Wykonanie pochytych pomostéw na dachu m?2
0420-03
< elewacja tylna > (10.34+10.11)*1.00 m? 20.45
RAZEM 20.45
1.3 Wykonanie rusztowania przy $cianie na dachu sgsiedniego budynku kpl.
kalk. wlasna
< elewacja tylna > 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 16 m [ rusztowanie fa- |m?
1609-02 sadowe z ostong ]
< elewacja ul. Panska > 6.60*14.50+1.40*15.80*5 m?2 206.30
< elewacja ul. Reja > 17.00*14.10 m?2 239.70
< elewacja ul. Reja - boczna > 9.20*15.60 m? 143.52
RAZEM 589.52
1.5 Wykonanie tunelu przejscia kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
Roboty podstawowe
2.1 Prace powinny by¢ prowadzone i koordynowane przez osobe doswiadczong, po-  |Kkpl.
kalk. wiasna |siadajgca odpowiednie kwalifikacje, okreslone w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (DZ. U. z 2017 r., poz. 2187 z pézn.
zm.), a takze realizowane przez zesp6t wykwalifikowanych fachowcéw, zastosowa-
niem tradycyjnych technologii oraz wysokogatunkowych materiatow lub atestowa-
nych produktow dedykowanych obiektom zabytkowym.
Po uzyskaniu nieograniczonego dostepu do obiektu a przed przystgpieniem
do wtasciwych czynnosci nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng i opisowag
stanu zachowania. Nastepnie nalezy uzupeti¢ badania wykonujgc odkrywki na
wigkszym obszarze elewacji i wielu detalach.
Roéwnoczesnie nalezy wykona¢ badania w kierunku zachowanych napiséw na ele-
wacji sklepu, odstonic¢ je i zinwentaryzowaé, a nastepnie podjg¢ decyzje odnosnie
dalszego postepowania. Wymienione prace powinien prowadzi¢ konserwator za-
bytkow.
Dla doktadnego rozpoznania dekoracji malarskiej wyzszych partii portalu wejscia
do budynku w elewac;ji frontowej, tj. gtowy kobiece, woluty jonskie, gwiazdy w gto-
wicach oraz profil wienczacy otwor drzwiowy i plakieta heraldyczna, nalezy w trak-
cie rozpoczecia prac konserwatorskich wykona¢ dodatkowe odkrywki i badania
przekrojow poprzecznych probek z tych miejsc. W trakcie prac konserwatorskich,
polegajgcych na oczyszczaniu poszczegdinych elementéw, zaleca sie wnikliwg in-
terpretacje odstanianych warstw barwnych na powierzchniach poszczegéinych
elementow. Szczegdlnie pieczotowicie nalezy oczyszcza¢ detal rzezbiarski w gor-
nych partiach portalu oraz w plakietach z aniotami we fryzie pomiedzy parterem a Il
kondygnacja, gdzie istnieje prawdopodobienstwo wystepowania wigkszej ilosci
warstw barwnych. W razie przypuszczen o odstonieciu innych pierwotnych warstw
malarskich niz ujawnione na etapie prowadzenia badan elewacji i okreslonych w
projekcie konserwatorskim, dopuszcza sie ewentualng zmiane kolorystyki, po jej
uzgodnieniu z komisjg konserwatorska.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
Remont kominéw
3.1/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
1.08*0.56 m2 0.60
0.82*0.56 m2 0.46
1.08*0.56 m2 0.60
1.34*0.56 m?2 0.75
RAZEM 2.41
3.2|KNR 2-02 Klamry wtazowe typowe szt.
1219-04
< klamra wytazowa na kominie > 3*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3.3|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 [ prze- |m3
0310-01 murowanie z cegty ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie cem. - wap. M5 Wy-
uwaga konawca prac jest zobowigzany na witasny koszt dostarczy¢ Zamawiajgcemu opi-
nie kominiarskg o drozno$ci przewodow po przemurowaniu komindw ]
(0.94*0.42)*(1.86+1.40)*0.5 m3 0.64
(0.68*0.42)*(1.60+1.40)*0.5 m3 0.43
(0.94*0.42)*(1.60+1.40)*0.5 m3 0.59
(1.20*0.42)*(1.92+2.48)*0.5 m3 1.11
RAZEM 2.77
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3.4/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
0202-01 $r. do 6 mm
2.41*4.0 kg 9.64
RAZEM 9.64
3.5/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego [ z wykona-|m?2
0203-13 niem kapinoséw,w nakrywach nalezy wykona¢ przejécia tylko dla przewoddéw spali-
uwaga nowych i dymowych, beton C16/20 ]
1.08*0.56 m2 0.60
0.82*0.56 m2 0.46
1.08*0.56 m2 0.60
1.34*0.56 m?2 0.75
RAZEM 2.41
3.6 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - warstwa podktadowa - grubo- | m?2
kalk. wiasna |ziarnista zaprawa wapienna KEIM NHL-KALKPUTZ-GROB, gr. warstwy 10 mm
(0.38+0.38)*2*(0.90+1.10)*0.5 m2 1.52
(0.9+0.38)*2*(1.86+1.40)*0.5 m2 417
(0.64+0.38)*2*(1.60+1.40)*0.5 m2 3.06
(0.9+0.38)*2*(1.60+1.40)*0.5 m2 3.84
(1.16+0.38)*2*(1.92+2.48)*0.5 m?2 6.78
RAZEM 19.37
3.7 Tynki renowacyjne na $cianach i sufitach cylindrycznych naktadane recznie - war-| m?2
kalk. wiasna |stwa wierzchnia - zaprawa o mniejszej frakcji KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN gr.
warstwy 2 mm. Powierzchnia zatarta na gtadko zgodnie z historycznym opracowa-
niem.
19.37 m?2 19.37
RAZEM 19.37
3.8/KNR AT-26 |Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna [ $rodek gruntujg- |m?2
0303-01 cy zolowo-krzemianowy KEIM SOLDALIT-FIXATIV, farba zolowo-krzemianowa na
uwaga podtoza mineralne i organiczne KEIM SOLDALIT ]
(0.42+0.42)*2*(0.80+1.0)*0.5 m2 1.51
(0.9+0.38)*2*(0.76+0.30)*0.5 m2 1.36
(0.64+0.38)*2*(0.50+0.30)*0.5 m2 0.82
(0.9+0.38)*2*(0.50+0.30)*0.5 m2 1.02
(1.16+0.38)*2*(0.82+1.38)*0.5 m?2 3.39
RAZEM 8.10
3.9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla- |m?3
0108-13 nych na odlegtos¢ do 1 km [ tgcznie z optatg za sktadowanie i utylizacje, ]
uwaga
2.77 m3 2.77
RAZEM 2.77
3.10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji zwiro- | m3
0108-15 betonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km [ tgcznie z optatg za sktadowanie
uwaga i utylizacje, 1
2.41*0.07 m3 0.17
RAZEM 0.17
3.11KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
2.77+0.17 m3 2.94
RAZEM 2.94
Izolacja termiczna dachu w czes$ci mieszkalnej poddasza
41 Izolacje z folii paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm z wywinigciem na krokwie m2
kalk. wlasna
11.23%[2.68*1.11] m?2 33.41
RAZEM 33.41
4.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych |m?2
0613-06 na sucho [ jedna warstwa gr 16 cm * 0,031W/mK ]
uwaga
33.41 m?2 33.41
RAZEM 33.41
4.3 I1zolacje z folii paroprzepuszczalnej min. 2000g/m2(24 m2
kalk. wlasna
33.41 m?2 33.41
RAZEM 33.41
5 Remont dachu. UWAGA Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych wykonawca wykona systemy zabez-
pieczen dachu.
5.1/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - fawy kominiarskie m
0430-09
12.47+1 m 13.47
RAZEM 13.47
5.2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
0519-04
< dach budynku > 33.00 m? 33.00
RAZEM 33.00
5.3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
0519-05
< dach budynku > 33.00 m? 33.00
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RAZEM 33.00
5.4|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
0519-04
< dach budynku > 141.90 m? 141.90
RAZEM 141.90
5.5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
0519-05
< dach budynku > 141.90 m? 141.90
RAZEM 141.90
5.6|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
0519-04
< hetm wykusza > 1.40*8 m? 11.20
RAZEM 11.20
5.7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
0519-05
< hetm wykusza > 1.40*8 m? 11.20
RAZEM 11.20
5.8/ KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych szt.
0432-01
analogia
< wytaz dachowy > 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5.9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
0535-04
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
5.10/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
0535-07 itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
26.0*0.90 m2 23.40
26.0*0.31 m2 8.06
30.0*0.21 m2 6.30
26.0*0.32 m2 8.32
10.5*0.25 m2 2.63
6.0%0.61 m?2 3.66
RAZEM 52.37
5.11KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
analogia
< rury wentylacyjne > 1.00 m 1.00
< rury dwuptaszczowe > 2.50+1.00*2 m 4.50
RAZEM 5.50
5.12 Demontaz rur odpowietrzajgcych z PCW m
kalk. wlasna
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
5.13/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk [ deski impregno-|m?2
0414-03 wane $rodkiem impregnujacym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2. Impregnacje nale-
uwaga zy wykona¢ metodg smarowania. Deski nalezy przybija¢ do krokwi gwozdZzmi od-
powiednimi dla pokrycia dachu z blachy tytanowo - cynkowej tj. gwozdzi stalowych
ocynkowanych. Deskowanie nalezy wykona¢ z drewna klasy C24. ]
< dach budynku > 33.0+141.90 m? 174.90
RAZEM 174.90
5.14 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk, deski impregno- |m?2
kalk. wiasna |wane $rodkiem impregnujacym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2. Impregnacje nale-
zy wykona¢ metodg smarowania. Deski nalezy przybija¢ do krokwi gwozdZzmi od-
powiednimi dla pokrycia dachu z blachy tytanowo - cynkowej tj. gwozdzi stalowych
ocynkowanych. Deskowanie nalezy wykona¢ z drewna klasy C24.
< hetm wykusza > 1.40*8 m? 11.20
RAZEM 11.20
5.15 Usuniecie materiatbw zamocowanych od wewnatrz, m?2
kalk. wlasna
< hetm wykusza > 1.40*8 m? 11.20
RAZEM 11.20
5.16/KNR 4-01 Odgrzybianie elementoéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierz- | m?2
0610-01 chnia odgrzybiania do 2 m2
< hetm wykusza > 1.40*8 m?2 11.20
< dach budynku > 33.0+141.90 m? 174.90
RAZEM 186.10
517 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie z drewna klasy C24. m
kalk. wlasna
< hetm wykusza > 2.20*4 m 8.80
RAZEM 8.80
5.18/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
0412-02
< dach budynku > 20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
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5.19/KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m
0413-01
< dach budynku > 20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
5.20/KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
0413-02
< dach budynku > 15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
5.21/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania m?2
0627-04 preparatami solowymi [ przed wykonaniem deskowania nalezy oczy$ci¢ odstoniete
uwaga elementy konstrukcyjne dachu, konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac srod-
kiem impregnujagcym FOBOS M 4 w ilo$ci 200 g/m2 konstrukcji dachu. ]
< dach budynku > 174.90 m?2 174.90
< hetm wykusza > 1.40*8 m?2 11.20
RAZEM 186.10
5.22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla- |m?3
0108-13 nych na odlegtos¢ do 1 km [ tacznie z optatg za sktadowanie i utylizacje, blacha ja-
uwaga ko ztom odpfatny nie podlega kosztom wywozu ]
< papa > (33.0+141.90+11.20)*0.005*2 m3 1.86
< deska > 13.47*0.25*0.04 m3 0.13
< deska > (33.0+141.90+11.20)*0.032 m3 5.96
< drewno > 0.20+0.32 m3 0.52
RAZEM 8.47
5.23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
8.47 m3 8.47
RAZEM 8.47
5.24 Pokrycie warstwg maty strukturalnej ze zintegrowang warstwg drenazowg Permo |m?2
kalk. wiasna |sec SK.
< dach budynku > 33.00+141.90 m?2 174.90
< hetm wykusza > 1.40*8 m?2 11.20
RAZEM 186.10
5.25/KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
0526-01
(0.87+0.86)*2 m 3.46
RAZEM 3.46
5.26|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy o wym 86*87 cm z kotnie- szt
0526-02 rzem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5.27 KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm z blachy z cynku [ blacha tyt. - cynk. gr 0,7 |/m
0509-04 mm, rynhaki co 0,60 m ]
analogia
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
5.28 KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku [ blacha tyt. - cynk. gr 0,7 mm ] szt.
0509-09
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5.29/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej [ gr 0, |m?2
0506-02 50 mm]
uwaga
< pas usztywniajacy typ E > 26.0*0.26 m?2 6.76
< pas usztywniajacy typ f > 30.0*0.32 m? 9.60
RAZEM 16.36
5.30/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku [ blacha m2
0507-02 cynk.- tytanowa gr 0,7 mm ]
analogia
< typ D > 26.0*0.90 m2 23.40
<typ E > 26.0*0.57 m2 14.82
<typ G > 26.0*0.32 m2 8.32
<typ|>6.0*0.61 m?2 3.66
RAZEM 50.20
5.31 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z cynku [ blacha cynk.- |m?2
0507-01 tytanowa gr 0,7 mm ]
analogia
<typ F >30.0%0.21 m2 6.30
<typ H > 10.5%*(0.135+0.115) m?2 2.63
RAZEM 8.93
5.32 Pokrycie dachow blachg cynkowo-tytanowg na podwdjny rgbek stojacy, do moco- |m?2
kalk. wlasna |wania haftek zaleca sie stosowanie gwozdzi stalowych ocynkowanych (karbowa-
nych) o wymiarach 2,8x25 mm lub wkretéw ze stali nierdzewnej o wymiarach 4x25
mm, wyciecie otwoow i zamontowanie 4 szt. kominkéw wentylacyjnych przestrzeni
dachu fi 110
< dach budynku > 33.00+141.90 m? 174.90
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RAZEM 174.90
5.33 Oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozjg lukarn. Otwory lukarn nalezy zabez- |kpl.
kalk. wlasna |pieczy¢ przed dostepem ptakéw poprzez montaz siatki. Otwory lukarn nalezy za-
bezpieczy¢ przed dostepem ptakéw poprzez montaz siatki.
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
5.34 Remont podstawy iglicy szt.
kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.35|KNR 19-01 |Iglice blaszane okragte lub wieloboczne o przekroju doinym 0,25 m2, przekroju szt.
0547-01 gornym 0,05 m2 i wys. 1,75 m [ Iglica hetmu wykonana z blachy cynkowej. Zgod-
analogia nie z projektem konserwatorskim nalezy wykona¢ odtworzenie iglicy powtarzajgc
proporcie i wyglad zachowanych fragmentéw. Odtworzenie iglicy wykona¢ z meta-
lu odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, przed montazem iglice po-
kry¢ powtokg ochronna. ]
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.36 Pokrycie elementami matoformatowymi — z arkuszy blachy utozonej w prostokaty | m?2
kalk. wlasna |na rgbek stojacy.
< hetm wykusza > 1.40*8 m? 11.20
RAZEM 11.20
5.37|KNR 4-01 Uzupetnienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blachy z cynku o |szt.
0528-07 $r. 18 cm [ $rednica fi 15 cm, blacha tyt. - cynk. gr 0,7 mm ]
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5.38 Wykonanie i zamontowanie rury dwuptaszczowej z dyfuzorem, rura wew. z blachy |kpl.
kalk. wiasna |ocynk. a zewn. i dyfuzor z blachy tyt. - cynk. gr 0,7 mm, ocieplenie z welny mine-
ralnej
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
5.39 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska wraz z tgcznikamii  |m
kalk. wlasna |wspornikami, zamontowac tawy kominiarskie, ktore nie przebijaja blachy i sg mo-
cowane za pomocg zaciskow do ragbka lezgcego z pokryciem z blachy tytanowo -
cynkowej
11.00+2.00 m 13.00
RAZEM 13.00
5.40 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopierh kominiarski ze wspornikiem, kpl.
kalk. wlasna |zamontowac stopnie kominiarskie, ktore nie przebijajg blachy i sg mocowane za
pomocg zaciskow do rgbka lezgcego z pokryciem z blachy tytanowo - cynkowej
19+10 kpl. 29.00
RAZEM 29.00
5.41 Konserwacja obejmujgca oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne. m?2
kalk. wlasna
< $wietlik dachowy w czesci poddasza >2 m? 2.00
RAZEM 2.00
6 Ocieplenie stropu
6.1|KNR 4-01 Rozebranie podtog slepych [ oktadzina i deski podtogowe strychowe ] m?2
0428-01
analogia
< strop pod poddaszem > 7.39*5.82+5.94*1.12+0.40*2.74+1.45*1.12*0.5+2.00 |m? 53.57
RAZEM 53.57
6.2 Oczyszczenie belek stropowych, impregnacija elementéw drewnianych $rodkiem | m?2
kalk. wlasna |impregnujacym przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy bu-
dowlanej przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, ple$niowych i owadow. Im-
pregnacje wykona¢ metodg smarowania.
< strop pod poddaszem - deski > 53.57*0.85 m?2 45.53
< strop pod poddaszem - belki stropowe > 53.57*0.6 m?2 32.14
< strop nad lokalem mieszkalnym - deski > 53.37%0.85 m?2 45.36
< strop nad lokalem mieszkalnym - belki stropowe > 53.37*0.6 m? 32.02
RAZEM 155.05
6.3 Usuniecie polepy, wymiana $lepego putapu z wymiang tat w iloéci 30 % z drewna |m?2
kalk. wlasna |klasy C 24 Wyszczegdlnienie robot:
1. Usuniecie polepy lub zasypki stropowe;.
2. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.
3. Usuniecie izolacji z papy.
4. Wyjecie $lepego putapu i oderwanie 30 % fat przybitych do belek stropowych.
5. Wyciecie gwozdzi pozostatych w belkach stropowych.
6. Wybranie materiatu.
7. Przybicie 30 % tat do belek drewnianych.
8. Utozenie $lepego putapu.
< strop pod poddaszem > (7.39*5.82+5.94*1.12+0.40*2.74+1.45*1.12*0.5+2.00)* |m2 45.54
0.85
RAZEM 45.54
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6.4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep [docieplenie oraz niepotrzeb- |m?2
0429-01 ne elementy instalacji ]
analogia
< strop nad lokalem mieszkalnym > (4.71*11.23+1.53*0.31)*0.85 m? 45.36
RAZEM 45.36
6.5/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla- |m?3
0108-13 nych na odlegtos¢ do 1 km [ tacznie z optatg za sktadowanie ]
uwaga
53.57%0.03 m3 1.61
45.54*0.17 m3 7.74
45.36*0.20 m3 9.07
RAZEM 18.42
6.6/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
18.42 m3 18.42
RAZEM 18.42
6.7 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej poziomo z wywinieciem na belki stropowe i m2
kalk. wlasna |$ciany
< strop pod poddaszem > (7.39*5.82+5.94*1.12+0.40*2.74+1.45*1.12*0.5+2.00)* |m2 80.36
1.5
< strop nad lokalem mieszkalnym > (4.71*11.23+1.53*0.31)*1.5 m?2 80.05
RAZEM 160.41
6.8 W ytozenie stropow poziomych perlitem EP - 180 o gr. 150 mm wraz z ubiciem m?2
kalk. wlasna
< strop pod poddaszem > (7.39*5.82+5.94*1.12+0.40*2.74+1.45*1.12*0.5+2.00)* |m2 45.54
0.85
RAZEM 45.54
6.9 Wytozenie stropow poziomych perlitem EP - 180 o gr. 250 mm wraz z ubiciem m?2
kalk. wlasna
< strop nad lokalem mieszkalnym 25 cm > (4.71*11.23+1.53*0.31)*0.85 m? 45.36
RAZEM 45.36
6.10 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej m?2
kalk. wlasna
< strop pod poddaszem > 7.39*5.82+5.94*1.12+0.40*2.74+1.45*1.12*0.5+2.00 |m? 53.57
RAZEM 53.57
6.11 Deskowanie podtdg z desek o grubosci 32 mm m?2
kalk. wlasna
< strop pod poddaszem > 7.39*5.82+5.94*1.12+0.40*2.74+1.45*1.12*0.5+2.00 |m? 53.57
RAZEM 53.57
7 Prace przygotowawcze i uzupetniajace - remont elewacji UWAGA : wymiary tynkéw podano w rzucie bez roz-
winiecia
7.1/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
0354-15
analogia
< tabliczka od ul. Panska > 1 szt. 1.00
<rurka od ul. Panska > 4 szt. 4.00
< uchwyt na flage od ul. Panska > 1 szt. 1.00
< uchwyt na flage od ul. Reja > 1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
7.2 Demontaz przewodéw na $cianach elewaciji m
kalk. wlasna
2.5+2.2+3.8+5.7+13.2 m 27.40
RAZEM 27.40
7.3|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
1001-05
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
7.4 Demontaz zadaszenia kpl.
kalk. wlasna
< od ul. Reja - boczna >1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.5 Demontaz szyldu kpl.
kalk. wlasna
< od ul. Panska >1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.6 Usuniecie ptyciny kpl.
kalk. wlasna
< od ul. Panska >3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
7.7 Demontaz drabinek do roslin kpl.
kalk. wlasna
< od ul. Reja - boczna >1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.8 Demontaz drabinki do suszenia bielizny kpl.
kalk. wlasna
< od ul. Reja - boczna >1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
7.9 Demontaz anteny kpl.
kalk. wlasna
< od ul. Reja - boczna >1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.10 Zaslepienie wneki po skrzynce domofonowej kpl.
kalk. wlasna
< od ul. Panska > 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.11 Demontaz i ponowny montaz elementéw kpl.
kalk. wlasna
< alarm od ul. Panska > 1 kpl. 1.00
< tabliczka od ul. Parska > 1 kpl. 1.00
< tabliczki od ul. Panska > 2 kpl. 2.00
< tabliczki od ul. Reja > 2 kpl. 2.00
< tabliczka od ul. Reja > 1 kpl. 1.00
< tabliczka od ul. Reja > 1 kpl. 1.00
RAZEM 8.00
7.12 Demontaz i ponowny montaz wentylacji kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.13|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
<od ul. Reja>1+1 szt. 2.00
< od ul. Reja - boczna > 1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
7.14|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
analogia
< obudowa przytgcza od ul. Panska > 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7.15 Zakup, dostawa i montaz uchwytéw do flagi kutych, pomalowanych w kolorze czar-|szt.
kalk. witasna |nym farbg o matowym wykonczeniu.
< uchwyt na flage od ul. Panska > 1 szt. 1.00
< uchwyt na flage od ul. Reja > 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
7.16| KNR 5-18 Obudowy nascienne z drzwiczkami typu DN o wymiarach 2x2, 3x3 dm [pomalo- |szt.
0802-01 wanie w kolorze czarnym farbg o matowym wykonczeniu ]
analogia
< od ul. Paniska >2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7.7 Wymiana obudowy przytagcza gazu i pomalowanie w kolorze czarnym farbg o ma- |szt
kalk. wlasna |towym wykonczeniu
< od ul. Parska >1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7.18 Obsadzenie w $cianach z cegiet kratki wentylacyjnej o wym. 70*20 cm pomalowa- | szt.
kalk. wlasna |nie w kolorze czarnym farbg o matowym wykonczeniu
< od ul. Parska >1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7.19 Obsadzenie w $cianach z cegiet kratki wentylacyjnej o wym. 18*29 cm pomalowa- |szt.
kalk. wlasha |nie w kolorze wskazanym na rysunku elewacji
< od ul. Reja >1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7.20|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
< od ul. Reja - boczna > 0.45*0.50*0.25-0.14*0.15*0.25 m3 0.05
RAZEM 0.05
7.21|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet [w kolorze wskazanym na |szt.
0322-02 rysunku kolorystyki ]
<od ul. Reja>2 szt. 2.00
< od ul. Reja - boczna > 2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
7.22 Demontaz oprawy oswietleniowej i zakup, dostawa, montaz nowej szt.
kalk. wlasna
< od ul. Reja >1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7.23|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
28.0 m 28.00
RAZEM 28.00
7.24|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 12 cm z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytanowa gr 0, | m
0511-03 7mm]
28.0 m 28.00
RAZEM 28.00
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7.25 Wymiana wpustéw do kanalizacji deszczowej pomalowanych w kolorze czarnym | kpl.
kalk. wlasna |farbg o matowym wykonczeniu,
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
7.26|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
< obr parapetéw A > 21.0*0.48 m?2 10.08
< obr parapetéw B > 6.0*0.41 m?2 2.46
< obr parapetéw C > 9.0*0.28 m?2 2.52
< obr typ A > 26.0*0.32 m?2 8.32
< obr typ B > 47.0*0.37 m2 17.39
< obr typ C > 31.0*0.42 m? 13.02
RAZEM 53.79
7.27|KNR 2-02 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku [ blacha m?2
0507-02 cynk.- tytanowa gr 0,7 mm ]
< obr parapetéw A > 21.0*0.48 m?2 10.08
< obr parapetéw B > 6.0*0.41 m?2 2.46
< obr parapetéw C > 9.0*0.28 m?2 2.52
< obr typ A > 26.0*0.32 m?2 8.32
< obr typ B > 47.0*0.37 m2 17.39
< obr typ C > 31.0*0.42 m? 13.02
RAZEM 53.79
7.28|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 [ wraz z opaskami i gzymsami ]
uwaga [detale architektoniczne zgodnie z informacjg w dokumentacji projektowe;j ]
< naprawienie rys > 2.34 m?2 2.34
< miejsca zszycia > 29.07 m2 29.07
< miejsca osadzenia katownikéw > 1.6*0.20 m?2 0.32
RAZEM 31.73
7.29 Odbicie wszelkich luznych i mogacych budzi¢ watpliwosci, co do ich przyczepnos-| m2
kalk. wlasna |ci fragmenty wyprawy tynkarskiej a takze wtérne fragmenty tynkéw na $cianach, fi-
larach, pilastrach, przyjeto usuniecie 100% wypraw tynkarskich z pozostawieniem
dekoracji sztukatorskiej ]
< wneka za rurg spustowg od strony ul. Panska > 0.16*0.30 m?2 0.05
< elewacja frontowa cokét od strony ul. Painska > 8.11*(1.13+1.32)*0.5 m?2 9.93
< otwory drzwiowe i okienne > -[1.46*1.20+2.0*0.55] m?2 -2.85
< elewacja cokdt od strony ul. Panska/Reja > 0.38*1.13 m?2 0.43
< elewacja frontowa cokdt od strony ul. Reja > 10.04+8.22%(1.53+1.24)*0.5 m?2 21.42
< otwory okienne i drzwiowe > -[2.0*0.55+1.09*1.35] m?2 -2.57
< elewacja tylna od strony ul. Reja > 0.06*0.30+8.23*0.30 m?2 2.49
< otwory drzwiowe> -[0.90*0.30] m? -0.27
RAZEM 28.63
7.30 Odstoniecie w poziomie parteru, pierwotnego boniowania poprzez ostrozne usu- | m?
kalk. wlasna | nigcie wtérnej warstwy tynku. Nalezy dokona¢ oceny stanu zachowania boniowa-
nia. W przypadku wystepowania pustek i silnych zniszczen nalezy postgpi¢ analo-
gicznie jak w przypadku pozostatych tynkow elewacyjnych — skucie, zbicie.
< elewacja frontowa nadziemie parter od strony ul. Panska > 24.0 m?2 24.00
< otwory drzwiowe i okienne > -[3.37+2.00*(2.80-0.55)] m?2 -7.87
< elewacja nadziemie parter od strony ul. Panska/Reja > 0.26*1.65 m?2 0.43
< elewacja frontowa nadziemie parter od strony ul. Reja > 18.23*2.35+6.11*0.84- |m?2 48.97
(1.38+0.39)*0.5*1.57+1.53*(1.6+1.52)*0.5
< otwory drzwiowe i okienne > -[2.00*2.25+1.23*2.87+1.02*2.08*2+1.54*2.00] m?2 -15.35
RAZEM 50.18
7.31 Odbicie wszelkich luznych i mogacych budzi¢ watpliwosci, co do ich przyczepno$-| m2
kalk. wlasna |ci fragmenty wyprawy tynkarskiej a takze wtérne fragmenty tynkéw na $cianach, fi-
larach, pilastrach, blendach i sufitach cylindrycznych przyjeto usuniecie 50% wy-
praw tynkarskich z pozostawieniem dekoracji sztukatorskiej ]
Krotno$¢ = 0.5
< wneka za rurg spustowg od strony ul. Panska > 0.16*13.90 m?2 2.22
< elewacja frontowa nadziemie : pas pod parapetem | pietra od strony ul. Panska |m?2 4.88
>6.69*0.73
< elewacja frontowa nadziemie : | i Il pietro od strony ul. Panska > 6.69*7.29 m?2 48.77
< otwory okienne > -[1.02*2.08*2*2] m2 -8.49
< elewacja podstawa wykusza od strony ul. Panska/Reja > 1.15*5 m?2 5.75
< elewacja wykusz nadziemie : pas pod parapetem | pietra od strony ul. Panska/ |m?2 3.87
Reja > 0.15*2*0.73+1.0*0.73*5
< elewacja wykusz nadziemie : | i Il pietro od strony ul. Panska/Teja > 0.15*6.33* |m?2 32.28
2+0.96*6.33*5
< otwory okienne > -[0.47%2.13*5*2] m2 -10.01
< elewacja koputa z elementami ozdobnymi od strony ul. Panska/Reja > 0.72* m?2 1.86
1.29*2
< elewacja frontowa nadziemie : pod parapetem | pietra od strony ul. Reja > 16.87*|m2 12.32
0.73
< elewacja frontowa nadziemie : | i Il pietro od strony ul. Reja > 16.87*7.29 m?2 122.98
< otwory okienne > -[1.02*2.08*4*2] m2 -16.97
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< elewacja tylna od strony ul. Reja > 0.06*(1.24-0.30)+8.23*[(12.42-0.30)+(17.31-|m2 119.93
0.30)]*0.5
< otwory drzwiowe i okienne > -[0.90*1.70+1.50*1.90+1.50*2.17*2+1.04*1.83*2+ |mZ -18.50
1.04*1.83*2]
< elewacja boczna nadziemia > 23.20 m? 23.20
RAZEM 324.09
7.32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgiji cegla- |m?3
0108-13 nych na odlegtos¢ do 1 km [ tacznie z optatg za sktadowanie, blacha jako ztom od-
uwaga pfatny nie podlega kosztom wywozu ]
< tynk > 30.81*0.02 m3 0.62
< tynk > 28.63*0.03 m3 0.86
< tynk > 50.18*0.03 m3 1.51
< tynk > 324.09*0.02*0.5 m3 3.24
RAZEM 6.23
7.33|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
6.23 m3 6.23
RAZEM 6.23
8 Wzmochnienie scian przez zszycie Uwaga: Przed wykonaniem naprawy w miejscach wystepowania ptycin z
ozdobnymi z motywami roslinnymi i pétpostaciowymi przedstawieniami aniotéw nalezy sprawdzi¢ rozmiesz-
czenie spoin w murze i w razie koniecznosci skorygowac rozstaw pretow tak aby nie przechodzily przez ptyci-
ny.
8.1 Woycigcie na okreslong gteboko$¢, szczeliny siegajgce minimum 500 mm poza m
kalk. wlasna |pekniecie. Wyczyszczenie szczeliny przy pomocy odkurzacza lub pompki i sprys-
ka¢ woda.
1.0*14+2.05*4 m 22.20
1.0*16+2.05*1 m 18.05
1.0*18+2.50 m 20.50
RAZEM 60.75
8.2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji cegla- |m?3
0108-13 nych na odlegtos¢ do 1 km [ tacznie z optatg za sktadowanie ]
uwaga
60.75*0.02*0.06 m3 0.07
RAZEM 0.07
8.3 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
0108-16 kazdy nast. 1 km
0.07 m3 0.07
RAZEM 0.07
8.4 W prowadzenie do konca szczeliny warstwe zaprawy o grubosci ok. 10 mm Heli- |m
kalk. wlasna |Bond. uzywajgc pistoletu do spoinowania CS W epchniecie preta HeliBar w zapra-
we w celu uzyskania rownej otuliny. W prowadzenie nastepnej warstwy zaprawy
cementowej HeliBond pozostawiajgc 10-15 mm w celu pdzniejszego uzupetnienia
wypetnienia spoiny zaprawg. Uzupetienie i wyréwnanie powierzchni spoiny odpo-
wiednig niekurczliwg zaprawa. W ypetniienie pekniecie masg uszczelniajacg np.
CrackBond TE
60.75 m 60.75
RAZEM 60.75
9 Wzmochnienie nadprozy przez zszycie Uwaga: Przed wykonaniem naprawy w miejscach wystepowania ptycin
z ozdobnymi z motywami roslinnymi i pétpostaciowymi przedstawieniami aniotéw nalezy sprawdzi¢ rozmiesz-
czenie spoin w murze i w razie koniecznosci skorygowac rozstaw pretow tak aby nie przechodzily przez ptyci-
ny.
9.1 Wyciecie szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugosé m
kalk. wlasna |w okreslonych odstepach pionowych. Usung¢ zaprawe na catej grubosci. Wy-
czysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.
2.05*4 m 8.20
2.05*2 m 410
2.05*3 m 6.15
RAZEM 18.45
9.2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla- |m?3
0108-13 nych na odlegtos¢ do 1 km [ tacznie z optatg za sktadowanie ]
uwaga
18.45%0.02*0.06 m3 0.02
RAZEM 0.02
9.3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
0108-16 kazdy nast. 1 km
0.02 m3 0.02
RAZEM 0.02
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9.4 Wstrzykniecie warstwy zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu)w  |m
kalk. wlasna |gigb szczeliny. Wepchnigcie preta HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne po-
krycie. Natozenie drugej warstwy zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci)
na poprzednig. Wepchniecie drugiego preta HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre
pokrycie. Wprowadzenie kolejnej warstwy zaprawy i dopchniecie jg szpachelkg w
gtab spoiny przykrywajgc odkryte powierzchnie preta. Zwilza¢ okresowo. Uzupetic
wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.
Giegbokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubo$¢ tynku)
Prety HeliBar powinny wystawa¢ poza otwor na minimum 500 mm po kazdej stro-
nie,
18.45 m 18.45
RAZEM 18.45
10 Konserwacja okapu dachu
101 Konserwacja drewnianego okapu obejmujgcg oczyszczenie z powtok wtérnych m?2
kalk. wlasna |mechanicznie, termicznie badz stosujgc specjalistyczne produkty do usuwania po-
wiok malarskich. Drewno zaatakowane przez grzyby oraz insekty nalezy usungé
oraz przeprowadzi¢ dezynsekcje i dezynfekcje. W razie konieczno$ci wykonac
miejscowg impregnacje drewna. Niewielkie ubytki uzupetni¢ szpachléwkg chemo-
utwardzalng badz wykitowac¢ kitem wodoodpornym trocinowym. Wyréwnac, na-
stepnie wyszlifowa¢ powierzchnie drewna. Drewno zabezpieczyé $rodkami im-
pregnacyjnym do stanu nierozprzestrzeniania ognia oraz chronigcym przed dziata-
niem grzybow domowych, plesniowych i owadéw. Wykona¢ powtoke malarska
w kolorze detalu architektonicznego.
Stosowaé preparaty do drewna renomowanych producentéw w postaci rozwigzan
systemowych CAPAROL - farba na bazie oleju Inianego:
$rodek impregnujacy - farba Histolith Halbdl.
farba: Histolith Leindlfarbe.
Srodek impregnacyjny do ochrony drewna preparat nierozprzestrzeniajgcy ognia.
< okap dachu od strony ul. Panska/Reja > 0.15*0.64*2+1.45*0.64*5 m? 4.83
RAZEM 4.83
1" Stolarka okienna UWAGA - wymiary w swietle otworu. Przed zaméwieniem wymiary stolarki okiennej nalezy
sprawdzi¢ z wymiarami w naturze. Parametry i oszklenie stolarki zgodnie z dokumentacja projektowa. Projek-
towana stolarka okienna z drewna o charakterze odtworzeniowym, nasladujaca dawne rozwigzania planistycz-
ne, podzialy, profilowania, uktad ,,krzyza okiennego” oraz kolorystyke
RAL 8016 — awers stolarki okiennej,
RAL 9016 - rewers stolarki okiennej, awers i rewers okiennic..
Oscieznica stolarki okiennej schowana za wegarkami, tak, aby nie byta widoczna z zewnatrz. Rysunki projek-
towe stolarki okiennej z opracowania "Dokumentacja konserwatorska projekt prac przy stolarce okiennej ka-
mienicy przy ul. Panskiej 2/ul. Reja 1 w Grudzigdzu, jednostka projektowa: KZEB Konserwatorstwo Zabytkow
Ewa Bozejewicz ul. Swierkowa 2, 87-400 Golub Dobrzyn, opracowanie: Ewa Bozejewicz mgr Konserwatorstwa
Zabytkow,"
11.1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
<Ok2>5%2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
11.2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
<Ok5>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11.3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
analogia
<0O/IA>1.02¥2.08*10 m2 21.22
<0/IB>1.02*2.08*2 m2 4.24
<0O/1l>1.54*2.00 m2 3.08
<O/IV>2.00%2.80*2 m2 11.20
<O /VI>1.04%1.83"4 m2 7.61
<O/ VIl > 1.50*2.17*2 m2 6.51
<O/ VIl > 1.50%1.90 m?2 2.85
RAZEM 56.71
11.4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych, stalowych m
0354-11
1.12*12+1.65+0.57*10+2.10*2+1.14*4+1.6*2+1.6 m 34.35
RAZEM 34.35
11.5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla- |m3
0108-13 nych na odlegtos¢ do 1 km [ wraz z optatg za sktadowanie ]
uwaga
(0.47*2.08*5*2+56.71)*0.02+34.35*0.25*0.04 m3 1.67
RAZEM 1.67
11.6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
1.67 m3 1.67
RAZEM 1.67
11.7 Wykonanie, dostawa i montaz z obrobkg osadzenia. Stolarka drewniana jednora- | m?
kalk. wlasna |mowa, U(max) = 1,1 [W/(m2xK)]. Parapet wewnetrzny z drewna klejonego.
okna jednoramowe z parapetem wykornczone - cztery skrzydta
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<0O/IA>1.02¥2.08*10 m?2 21.22
<0O/IB>1.02*2.08*2 m?2 4.24

RAZEM 25.46

11.8 Wykonanie, dostawa i montaz z obrobkg osadzenia. Stolarka drewniana, jednora- | m?2

kalk. wiasna |mowa U(max) = 1,1 [W/(m2xK)]. Parapet wewnetrzny z drewna klejonego.
okna jednoramowe z parapetem wykonczone - dwa skrzydfa
<O/l >0.47*2.08*5*2 m?2 9.78
RAZEM 9.78
11.9 Wykonanie, dostawa i montaz z obrobkg osadzenia. Stolarka drewniana, jednora- | m?2
kalk. wlasna |mowa U(max) = 1,1 [W/(m2xK)]. Parapet wewnetrzny z drewna klejonego.
okna jednoramowe z parapetem wykonczone - sze$¢ skrzydet
<O/I1l>1.54*2.00 m2 3.08
<O/ VIl > 1.50%2.17*2 m2 6.51
<O/ VIl > 1.50%1.90 m?2 2.85
RAZEM 12.44
1.1 Wykonanie, dostawa i montaz z obrobkg osadzenia. Stolarka drewniana, jednora- | m?2
0|kalk. wlasna |mowa U(max) = 1,1 [W/(m2xK)]. Parapet wewnetrzny z drewna klejonego.
okna jednoramowe z parapetem wykorniczone - cztery skrzydta
<O /VI>1.04%1.83"4 m?2 7.61
RAZEM 7.61
1.1 Wykonanie, dostawa i montaz z obrobkg osadzenia. Witryna, stolarka drewniana, |m?
1|kalk. wlasna |jednoramowa U(max) = 1,1 [W/(m2xK)]. Parapet wewnetrzny z drewna klejonego.
witryna jednoramowa z parapetem wykoriczone
<O/IV>2.00*2.80*2 m?2 11.20
RAZEM 11.20
1.1 Konserwacja stolarki okiennej wg dokumentacji konserwatorskiej m?2
2|kalk. wlasna
< O /V wymiary w $wietle otworu > 1.02*2.08*2 m?2 4.24
RAZEM 4.24
11.1 Konserwacja zachowanych wewnetrznych okiennic. wg dokumentaciji konserwa- | m?2
3|kalk. wlasna |torskiej
<0O/IB>1.02*2.08*2 m?2 4.24
RAZEM 4.24
12 Stolarka drzwiowa UWAGA - Stosowac¢ preparaty do drewna w postaci rozwigzan systemowych posiadaja-
cych atesty i certyfikaty do stosowania na obiektach zabytkowych.
12.1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido2 m2 [ |szt.
0354-07 stal jako ztom odptatny nie podlega kosztom wywozu ]
uwaga
< elewacja frontowa od ul. Reja > 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12.2 Wykonanie, dostawa i montaz drzwi do piwnicy skrzydto drzwi stalowe, o$cieznica| m?2
kalk. wlasna |stalowa, stolarka wyposazona w komplet klamek i zamek z wkfadka patentowa. Ko-
lor stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkiem kolorystyki RAL 8016. Wymiar w Swietle
muru
< elewacja frontowa od ul. Reja Dz 1 > 1.09*1.35 m? 1.47
RAZEM 1.47
12.3 Konserwacja stolarki drzwiowej. Zdemontowaé elementy typu gwozdzie, haki, itp. |m?2
kalk. wlasna |Okucia budowlane pierwotne nalezy ostroznie zdemontowa¢. Z powierzchni drew-
nianych nalezy usuna¢ powtoki farb i wykona¢ dezynfekcje powierzchni drewnia-
nych. Wykonaé¢ naprawy stolarskie z wymiang elementéw catkowicie zniszczonych
lub niewtasciwie odtworzonych, uzupetni¢ fragmenty uszkodzonej dekoracji sny-
cerskiej. Ubytki drewna uzupetni¢ metodg flekowania lub kitowania w zaleznosci
od wielko$ci ubytku.
Zdemontowane okucia pierwotne nalezy podda¢ oczyszczeniu, naprawie, zabez-
pieczy¢ farbg SIGMA S2U SATIN w kolorze analogicznym jak stolarka, ponownie
zamontowac.
Istniejgce przeszklenia wymieni¢ na szkto historyczne.
< elewacja frontowa od ul. Panska > 4.70 m?2 4.70
< elewacja frontowa od ul. Reja > 1.23*2.87 m?2 3.53
RAZEM 8.23
12.4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m?2
1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obra-
z2.524.5.4. mowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice fgcz-
9914-03 nie z éwieréwatkami [ jedna szyba o pow. 0,46 m2 ][ Wykona¢ powtoke malarskg
z.82.4.5.4. RAL 8016 przy uzyciu produktow firmy CAPAROL — farba na bazie oleju Inianego:
9914-07 $rodek impregnujacy - farba Histolith Halbdl.
analogia farba: Histolith Leindlfarbe.O$cieza drzwiowe nalezy oczysci¢ i pokry¢ warstwami
ochronnymi in situ, przed montazem skrzydet drzwiowych. Powierzchnig o$ciezy
pokry¢ warstwg malarskg analogicznie jak skrzydta drzwiowe. ]
< elewacja frontowa od ul. Panska > 4.70 m? 4.70
RAZEM 4.70
12,5 Wymiana uszczelek i okué m2
kalk. wlasna
< elewacja frontowa od ul. Reja > 1.23*2.87 m?2 3.53
RAZEM 3.53
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tecznych powtok malarskich, nalezy wykonac proby kolorystyczne zapropo
po dokonaniu korekt uwzgledniajgcych odkrywki i odkrycia w trakcie prac.

nowany

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
12.6 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m?2
1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obra-
z2.524.5.4. mowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice fgcz-
9914-03 nie z éwieréwatkami [ z czterema szybami ][ Wykona¢ powtoke malarskg RAL
z.52.4.5.4. 8016 przy uzyciu produktéw firmy CAPAROL — farba na bazie oleju Inianego:
9914-07 $rodek impregnujacy - farba Histolith Halbdl.
analogia farba: Histolith Leindlfarbe. Powierzchnie osciezy pokry¢ warstwa malarskg analo-
gicznie jak skrzydta drzwiowe. ]
< elewacja frontowa od ul. Reja > 1.23*2.87 m?2 3.53
RAZEM 3.53
13 Remont elewacji UWAGA : wymiary tynkéw podano w rzucie bez rozwinigcia. Uwaga: Przed wykonaniem osta-

mi kolorami, ewentualnie

13.1KNR AT-26

Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegly

m2

0101-02 [ przyjeto 50 % ]
Krotno$¢ = 0.5
< wneka za rurg spustowg od strony ul. Panska > 0.16*0.30 m?2 0.05
< elewacja frontowa cokét od strony ul. Painska > 8.11*(1.13+1.32)*0.5 m?2 9.93
< otwory drzwiowe i okienne > -[1.46*1.20+2.0*0.55] m?2 -2.85
< elewacja cokdt od strony ul. Panska/Reja > 0.38*1.13 m?2 0.43
< elewacja frontowa cokdt od strony ul. Reja > 10.04+8.22%(1.53+1.24)*0.5 m?2 21.42
< otwory okienne i drzwiowe > -[2.0*0.55+1.09*1.35] m?2 -2.57
< elewacja tylna od strony ul. Reja > 0.06*0.30+8.23*0.30 m?2 2.49
< otwory drzwiowe > -[0.90*0.30] m? -0.27
RAZEM 28.63
13.2|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru [oczyszczenie | m?2
0101-04 z najbardziej zdezintegrowanych materiatow, silnie zwietrzatych, zmurszatych za-
uwaga praw murarskich oraz fragmentéw ceramiki budowlanej, mechanicznie przy uzyciu
szczotek, szpachelek ]
< wneka za rurg spustowg od strony ul. Panska > 0.16*0.30 m?2 0.05
< elewacja frontowa cokét od strony ul. Painska > 8.11*(1.13+1.32)*0.5 m?2 9.93
< otwory drzwiowe i okienne > -[1.46*1.20+2.0*0.55] m?2 -2.85
< elewacja cokdt od strony ul. Panska/Reja > 0.38*1.13 m?2 0.43
< elewacja frontowa cokdt od strony ul. Reja > 10.04+8.22%(1.53+1.24)*0.5 m?2 21.42
< otwory okienne i drzwiowe > -[2.0*0.55+1.09*1.35] m?2 -2.57
< elewacja tylna od strony ul. Reja > 0.06*0.30+8.23*0.30 m?2 2.49
< otwory drzwiowe > -0.90*0.30 m? -0.27
RAZEM 28.63
13.3 Usuniecie z powierzchni pytu, kurzu a takze innych luzno zwigzanych zabrudzen |m?2
kalk. wlasna |woda, przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej. Nie nalezy myé wodg pod ci$nieniem
detali wykonanych z gipsu.
28.63 m?2 28.63
RAZEM 28.63
13.4 Zniszczone fragmenty lica ceglanego i uszkodzone cegly, naprawy otwordw elewa-| m?2
kalk. wlasna |cyjnych, rdzeni gzymséw, nalezy uzupemic lub zrekonstruowac przy uzyciu cegiet
ceramicznych o odpowiednich formach oraz wiasciwosciach fizyko — mechanicz-
nych, wmurowanych na tradycyjnej zaprawie piaskowo-wapiennej, modyfikowanej
nieznacznym dodatkiem biatego cementu, w miejscach mocno zawilgoconych i za-
solonych na gotowej zaprawie renowacyjnej z dodatkiem trasu. [ przyjeto 30 % ]
Krotno$¢ = 0.3
28.63 m?2 28.63
RAZEM 28.63
135 Wykonanie kompresow z ligniny oraz wody destylowanej lub mieszaniny pulpy ce- |m?2
kalk. wlasna |lulozowej, piasku szklarskiego i bentonitu.
28.63 m?2 28.63
RAZEM 28.63
13.6|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty [spoinowa- |m?
0101-05 nie wykonac przy uzyciu tradycyjnej zaprawy piaskowo-wapiennej z niewielkim do-
uwaga datkiem biatego cementu, barwiong w masie. Pustki w obrebie watkdéw ceglanych
poddanych uprzednio zabiegom odsalajgcym nalezy wypetni¢ szerokoporowg goto-
w3a zaprawg renowacyjng, petnigcg role drenazu absorbujgcego wilgoc¢ i sole ][
przyjeto 50 % ]
Krotno$¢ = 0.5
28.63 m?2 28.63
RAZEM 28.63
13.7|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa |m?2
0201-02 [ KEIM Porosan-Trass-Zementputz jako tynk izolacyjny ]
< wneka za rurg spustowg od strony ul. Panska > 0.16*0.30 m?2 0.05
< elewacja frontowa cokdt od strony ul. Panska > 8.11*0.30 m?2 2.43
< otwory drzwiowe > -[1.65*0.14+1.46*0.16] m?2 -0.46
< elewacja cokdt od strony ul. Panska/Reja > 0.38*0.30 m?2 0.11
< elewacja frontowa cokdt od strony ul. Reja > 18.29*0.30 m?2 5.49
< otwory drzwiowe > -1.09*0.30 m?2 -0.33
< elewacja tylna od strony ul. Reja > 0.06*0.30+8.23*0.30 m?2 2.49
< otwory drzwiowe > -0.90*0.30 m? -0.27
RAZEM 9.51

13-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

Kosztorys inwestorskiPanska Reja 8 V3.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13.8|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjgca [ KEIM m2
0201-01 Porosan-Trass-Zementputz ]
< wneka za rurg spustowg od strony ul. Panska > 0.16*0.30 m?2 0.05
< elewacja frontowa cokét od strony ul. Panska > 8.11*(1.13+1.32)*0.5 m?2 9.93
< otwory drzwiowe i okienne > -[1.46*1.20+2.0*0.55] m?2 -2.85
< elewacja cokét od strony ul. Panska/Reja > 0.38*1.13 m?2 0.43
< elewacja frontowa cokdt od strony ul. Reja > 10.04+8.22%(1.53+1.24)*0.5 m?2 21.42
< otwory okienne i drzwiowe > -[2.0*0.55+1.09*1.35] m?2 -2.57
< elewacja tylna od strony ul. Reja > 0.06*0.30+8.23*0.30 m?2 2.49
< otwory drzwiowe > -[0.90*0.30] m?2 -0.27
-9.51 m?2 -9.51
RAZEM 19.12
13.9|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkow dla $redniego |m?2
0201-04 stopnia zasolenia [ tynk Porosan AUSGLEICHSPUTZ-NP gr. warstwy 10 mm ]
analogia
< wneka za rurg spustowg od strony ul. Panska > 0.16*0.30 m?2 0.05
< elewacja frontowa cokét od strony ul. Painska > 8.11*(1.13+1.32)*0.5 m?2 9.93
< otwory drzwiowe i okienne > -[1.46*1.20+2.0*0.55] m?2 -2.85
< elewacja cokdt od strony ul. Panska/Reja > 0.38*1.13 m?2 0.43
< elewacja frontowa cokdt od strony ul. Reja > 10.04+8.22%(1.53+1.24)*0.5 m?2 21.42
< otwory okienne i drzwiowe > -[2.0*0.55+1.09*1.35] m?2 -2.57
< elewacja tylna od strony ul. Reja > 0.06*0.30+8.23*0.30 m?2 2.49
< otwory drzwiowe > -[0.90*0.30] m?2 -0.27
-9.51 m?2 -9.51
RAZEM 19.12
13.1|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkow dla $redniego |m?2
0]/0201-04 stopnia zasolenia [ tynk Porosan -Trass-Sanierputz-NP gr. warstwy 20 mm ]
analogia
< wneka za rurg spustowg od strony ul. Panska > 0.16*0.30 m?2 0.05
< elewacja frontowa cokét od strony ul. Panska > 8.11*(1.13+1.32)*0.5 m?2 9.93
< otwory drzwiowe i okienne > -[1.46*1.20+2.0*0.55] m?2 -2.85
< elewacja cokdt od strony ul. Panska/Reja > 0.38*1.13 m?2 0.43
< elewacja frontowa cokdt od strony ul. Reja > 10.04+8.22%(1.53+1.24)*0.5 m?2 21.42
< otwory okienne i drzwiowe > -[2.0*0.55+1.09*1.35] m?2 -2.57
< elewacja tylna od strony ul. Reja > 0.06*0.30+8.23*0.30 m?2 2.49
< otwory drzwiowe > -[0.90*0.30] m? -0.27
RAZEM 28.63
13.1|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty| m2
1/0101-02 [ przyjeto 50 % ]
Krotno$¢ = 0.5
< elewacja frontowa nadziemie parter od strony ul. Panska > 24.0 m?2 24.00
< otwory drzwiowe i okienne > -[3.37+2.00*(2.80-0.55)] m?2 -7.87
< elewacja nadziemie parter od strony ul. Panska/Reja > 0.26*1.65 m?2 0.43
< elewacja frontowa nadziemie parter od strony ul. Reja > 18.23*2.35+6.11*0.84- |m?2 48.97
(1.38+0.39)*0.5*1.57+1.53*(1.6+1.52)*0.5
< otwory drzwiowe i okienne > -[2.00*2.25+1.23*2.87+1.02*2.08*2+1.54*2.00] m?2 -15.35
RAZEM 50.18
13.1|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru [oczyszczenie | m?
2/0101-04 z najbardziej zdezintegrowanych materiatéw, silnie zwietrzatych, zmurszatych za-
uwaga praw murarskich oraz fragmentéw ceramiki budowlanej, mechanicznie przy uzyciu
szczotek, szpachelek ]
< elewacja frontowa nadziemie parter od strony ul. Panska > 24.0 m?2 24.00
< otwory drzwiowe i okienne > -[3.37+2.00*(2.80-0.55)] m?2 -7.87
< elewacja nadziemie parter od strony ul. Panska/Reja > 0.26*1.65 m?2 0.43
< elewacja frontowa nadziemie parter od strony ul. Reja > 18.23*2.35+6.11*0.84- |m?2 48.97
(1.38+0.39)*0.5*1.57+1.53%*(1.6+1.52)*0.5
< otwory drzwiowe i okienne > -[2.00*2.25+1.23*2.87+1.02*2.08*2+1.54*2.00] m?2 -15.35
RAZEM 50.18
13.1 Usuniecie z powierzchni pytu, kurzu a takze innych luzno zwigzanych zabrudzen |m?2
3|kalk. wlasna |wodg, przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej. Nie nalezy my¢ woda pod cisnieniem
detali wykonanych z gipsu.
50.18 m?2 50.18
RAZEM 50.18
131 Zniszczone fragmenty lica ceglanego i uszkodzone cegly, naprawy otwordw elewa-| m?2
4|kalk. wtasna |cyjnych, rdzeni gzymsoéw, nalezy uzupetni¢ lub zrekonstruowac przy uzyciu cegiet
ceramicznych o odpowiednich formach oraz wtasciwosciach fizyko — mechanicz-
nych, wmurowanych na tradycyjnej zaprawie piaskowo-wapiennej, modyfikowanej
nieznacznym dodatkiem biatego cementu, w miejscach mocno zawilgoconych i za-
solonych na gotowej zaprawie renowacyjnej z dodatkiem trasu. [ przyjeto 30 % ]
Krotno$¢ = 0.3
50.18 m?2 50.18
RAZEM 50.18
13.1 Wykonanie kompresow z ligniny oraz wody destylowanej lub mieszaniny pulpy ce- |m?2
5|kalk. wlasna |lulozowej, piasku szklarskiego i bentonitu. [ przyjeto 30 % ]
Krotno$¢ = 0.3
50.18 m?2 50.18
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RAZEM 50.18
13.1|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty [spoinowa- |m?
6/0101-05 nie wykonac przy uzyciu tradycyjnej zaprawy piaskowo-wapiennej z niewielkim do-
uwaga datkiem biatego cementu, barwiong w masie. Pustki w obrebie watkéw ceglanych
poddanych uprzednio zabiegom odsalajgcym nalezy wypetni¢ szerokoporowg goto-
w3a zaprawg renowacyjng, petnigcg role drenazu absorbujgcego wilgoc¢ i sole ][
przyjeto 50 % ]
Krotno$¢ = 0.5
50.18 m?2 50.18
RAZEM 50.18
131 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - warstwa podktadowa - grubo- | m?2
7|kalk. wtasna |ziarnista zaprawa wapienna KEIM NHL-KALKPUTZ-GROB gr. warstwy 10 mm
< elewacja frontowa nadziemie parter od strony ul. Panska > 24.0 m?2 24.00
< otwory drzwiowe i okienne > -[3.37+2.00*(2.80-0.55)] m?2 -7.87
< elewacja nadziemie parter od strony ul. Panska/Reja > 0.26*1.65 m?2 0.43
< elewacja frontowa nadziemie parter od strony ul. Reja > 18.23*2.35+6.11*0.84- |m?2 48.97
(1.38+0.39)*0.5*1.57+1.53*(1.6+1.52)*0.5
< otwory drzwiowe i okienne > -[2.00*2.25+1.23*2.87+1.02*2.08*2+1.54*2.00] m?2 -15.35
RAZEM 50.18
131 Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - warstwa wierzchnia - zapra- | m?2
8|kalk. wlasna |wa o mniejszej frakcji KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN gr. warstwy 2 mm. Powierz-
chnia zatarta na gtadko zgodnie z historycznym opracowaniem.
50.18 m?2 50.18
RAZEM 50.18
131 Na podstawie zachowanego boniowania nalezy ustali¢ forme i format boni. Odtwo- |m
9/kalk. wlasna |rzenie i uzupetienie boniowania wykonac¢ gotowa gruboziarnistg zaprawg wapien-
ng KEIM NHL-KALKPUTZ-GROB, warstwe wierzchnig wykona¢ podobng zapra-
wa z kruszywem o mniejszej frakcji KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN. Powierzchnie
zatrze¢ gtadko rozrysowujgc w grubosci bonie, zgodnie z historycznym opracowa-
niem.
< elewacja frontowa nadziemie parter od strony ul. Panska > 0.79+0.76+0.78+ m 7.19
0.79+0.81+0.82+0.83+0.84+0.77
< elewacja frontowa nadziemie parter od strony ul. Panska > 0.79+0.79 m 1.58
< elewacja frontowa nadziemie parter od strony ul. Panska > 3.43+0.61+0.62+ m 22.89
0.63+0.65+0.66+0.68+0.69+0.62+1.03+1.45+1.97*6
< elewacja nadziemie parter od strony ul. Panska/Reja > 0.26*6 m 1.56
< elewacja frontowa nadziemie parter od strony ul. Reja >10.03+1.03+1.44+1.97* |m 82.42
6+7.24+4.66*4+2.14*3+1.35*4+0.7*6+0.7*6+2*6
RAZEM 115.64
13.2|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty| m2
0/0101-02 [ przyjeto 50 % z powierzchni skucia]
Krotnoé¢ = 0.25
< wneka za rurg spustowg od strony ul. Panska > 0.16*13.90 m?2 2.22
< elewacja frontowa nadziemie : pas pod parapetem | pietra od strony ul. Panska |m? 4.88
>6.69*0.73
< elewacja frontowa nadziemie : | i Il pietro od strony ul. Panska > 6.69*7.29 m?2 48.77
< otwory okienne > -[1.02*2.08*2*2] m2 -8.49
< elewacja podstawa wykusza od strony ul. Panska/Reja > 1.15*5 m?2 5.75
< elewacja wykusz nadziemie : pas pod parapetem | pietra od strony ul. Panska/ |m?2 3.87
Reja > 0.15*2*0.73+1.0*0.73*5
< elewacja wykusz nadziemie : | i Il pietro od strony ul. Panska/Teja > 0.15*6.33* |m?2 32.28
2+0.96*6.33*5
< otwory okienne > -[0.47%2.13*5*2] m2 -10.01
< elewacja koputa z elementami ozdobnymi od strony ul. Panska/Reja > 0.72* m?2 1.86
1.29*2
< elewacja frontowa nadziemie : pod parapetem | pietra od strony ul. Reja > 16.87*| m2 12.32
0.73
< elewacja frontowa nadziemie : | i Il pietro od strony ul. Reja > 16.87*7.29 m?2 122.98
< otwory okienne > -[1.02*2.08*4*2] m2 -16.97
< elewacja tylna od strony ul. Reja > 0.06*(1.24-0.30)+8.23*[(12.42-0.30)+(17.31-|m2 119.93
0.30)]*0.5
< otwory drzwiowe i okienne > -[0.90*1.70+1.50*1.90+1.50*2.17*2+1.04*1.83*2+ |m?2 -18.50
1.04*1.83*2]
< elewacja boczna nadziemia > 23.20 m? 23.20
RAZEM 324.09
13.2|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru [oczyszczenie | m?2
1/0101-04 z najbardziej zdezintegrowanych materiatéw, silnie zwietrzatych, zmurszatych za-
uwaga praw murarskich oraz fragmentéw ceramiki budowlanej, mechanicznie przy uzyciu
szczotek, szpachelek ][ przyjeto 50 % ]
Krotno$¢ = 0.5
324.09 m?2 324.09
RAZEM 324.09
13.2 Usuniecie z powierzchni pytu, kurzu a takze innych luzno zwigzanych zabrudzen |m?2
2|kalk. wlasna |woda, przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej. Nie nalezy my¢ wodg pod ci$nieniem
detali wykonanych z gipsu.[ przyjeto 50 % ]
324.09 m?2 324.09
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RAZEM 324.09
13.2 Zniszczone fragmenty lica ceglanego i uszkodzone cegly, naprawy otwordw elewa-| m?2
3|kalk. wlasna |cyjnych, rdzeni gzymsoéw, nalezy uzupetni¢ lub zrekonstruowac przy uzyciu cegiet
ceramicznych o odpowiednich formach oraz wiasciwosciach fizyko — mechanicz-
nych, wmurowanych na tradycyjnej zaprawie piaskowo-wapiennej, modyfikowanej
nieznacznym dodatkiem biatego cementu, w miejscach mocno zawilgoconych i za-
solonych na gotowej zaprawie renowacyjnej z dodatkiem trasu.[ przyjeto 30 % z
powierzchni skucia]
Krotnoé¢ = 0.15
324.09 m?2 324.09
RAZEM 324.09
13.2|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty [spoinowa- |m?
4/0101-05 nie wykonac przy uzyciu tradycyjnej zaprawy piaskowo-wapiennej z niewielkim do-
uwaga datkiem biatego cementu, barwiong w masie. Pustki w obrebie watkéw ceglanych
poddanych uprzednio zabiegom odsalajgcym nalezy wypetni¢ szerokoporowg goto-
w3a zaprawg renowacyjng, petnigcg role drenazu absorbujgcego wilgo¢ i sole ] [
przyjeto 50 % z powierzchni skucia]]
Krotnoé¢ = 0.25
324.09 m?2 324.09
RAZEM 324.09
13.2 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - warstwa podktadowa - grubo- | m?2
5|kalk. wlasna |ziarnista zaprawa wapienna KEIM NHL-KALKPUTZ-GROB, gr. warstwy wg stanu
istniejgcego
< uzupetnienia po skuciu tynku > 324.09*0.50 m2 162.05
< uzupetnienia po naprawieniu rys > 3.07 m?2 3.07
< uzupetnienia po zszyciu > 26.00 m2 26.00
< uzupetnienia po osadzeniu kagtownikéw > 1.6*0.20 m?2 0.32
< uzupetnienia po usunieciu ptyciny >1.09*0.5+0.86*0.5+1.09*0.5 m? 1.52
RAZEM 192.96
13.2 Tynki renowacyjne na $cianach i sufitach cylindrycznych naktadane recznie - war-| m?2
6|kalk. wlasna |stwa podktadowa - gruboziarnista zaprawa wapienna KEIM NHL-KALKPUTZ-
GROB gr. warstwy 10 mm
< wneka za rurg spustowg od strony ul. Panska > 0.16*(14.20-0.30) m?2 2.22
< elewacja frontowa nadziemie : pas pod parapetem | pietra od strony ul. Panska |m?2 4.88
>6.69*0.73
< elewacja frontowa nadziemie : | i Il pietro od strony ul. Panska > 6.69*7.29 m?2 48.77
< otwory okienne > -[1.02*2.08*2*2] m2 -8.49
< elewacja podstawa wykusza od strony ul. Panska/Reja > 1.15*5 m?2 5.75
< elewacja wykusz nadziemie : pas pod parapetem | pietra od strony ul. Pafnska/ | m?2 3.87
Reja > 0.15*0.73*2+1.0*0.73*5
< elewacja wykusz nadziemie : | i Il pietro od strony ul. Panska/Teja > 0.15*6.33* |m?2 32.28
2+0.96*6.33*5
< otwory okienne > -[0.47%2.13*5*2] m2 -10.01
< elewacja koputa z elementami ozdobnymi od strony ul. Panska/Reja > 0.72* m?2 1.86
1.29*2
< elewacja frontowa nadziemie : pas pod parapetem | pietra od strony ul. Reja> |m?2 12.32
16.87%0.73
< elewacja frontowa nadziemie : | i Il pietro od strony ul. Reja > 16.87*7.29 m2 122.98
< otwory okienne > -[1.02*2.08*4*2] m2 -16.97
< elewacja tylna od strony ul. Reja > 0.06*(1.24-0.30)+8.23*[(12.42-0.30)+(17.31-|m2 119.93
0.30)]*0.5
< otwory drzwiowe i okienne > -[0.90*1.70+1.50*1.90+1.50*2.17*2+1.04*1.83*2+ |m? -18.50
1.04*1.83*2]
< elewacja boczna nadziemia > 23.20 m? 23.20
RAZEM 324.09
13.2 Tynki renowacyjne na $cianach i sufitach cylindrycznych naktadane recznie - war-| m?2
7|kalk. wtasna |stwa wierzchnia - zaprawa o mniejszej frakcji KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN gr.
warstwy 2 mm. Powierzchnia zatarta na gtadko zgodnie z historycznym opracowa-
niem.
324.09 m?2 324.09
RAZEM 324.09
13.2 Usuniecie z powierzchni o$ciezy zewn. pytu, kurzu a takze innych luzno zwigza- | m?
8|kalk. wlasna |nych zabrudzen woda, przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej. Nie nalezy my¢ wo-
da pod cisnieniem detali wykonanych z gipsu.
< elewacja frontowa od strony ul. Panska > (2.72*2+2.16)*0.64+[(2.0+2.80*2)* m2 8.61
0.13+0.55*0.06*2]+(1.02+2.08*2)*2*2*0.13
< elewacja od strony ul. Panska/Reja > (0.47+2.13*2)*5*2*0.13 m?2 6.15
< elewacja frontowa od strony ul. Reja > [(2.00+2.80*2)*0.13+0.55*0.06*2]+(1.23+ | m? 12.45
2.87*2)*0.22+(1.09+1.35*2)*0.28+(1.02+2.08*2)*2*0.13+(1.54+2.0*2)*0.13+
(1.02+2.08*2)*5*2*0.13
< elewacja tylna od strony ul. Reja > (0.90+2.00*2)*0.13+(1.50+1.90*2)*0.13+ m?2 5.29
(1.50+2.17*2)*2*0.13+(1.04+1.83*2)*4*0.13
RAZEM 32.50
13.2 Tynki renowacyjne na o$ciezach zewn. naktadane recznie - warstwa wierzchnia - | m?2
9|kalk. wlasna |zaprawa o mniejszej frakcji KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN gr. warstwy 2 mm. Po-
wierzchnia zatarta na gtadko zgodnie z historycznym opracowaniem.
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32.50 m?2 32.50
RAZEM 32.50
13.3/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji cegla- |m?3
0/0108-13 nych na odlegtos¢ do 1 km [ tacznie z optatg za sktadowanie, blacha jako ztom od-
uwaga pfatny nie podlega kosztom wywozu ]
< spoina > (28.63*0.5+50.18*0.5+324.09*0.25)*0.03*0.3 m3 1.08
< cegfa > (28.63*0.3+50.18*0.3+324.09*0.15)*0.7*0.12 m3 6.07
RAZEM 7.15
13.3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
7.15 m3 7.15
RAZEM 7.15
13.3 UWAGA : wymiary tynkéw podano w rzucie bez rozwinigcia. Detale profili wykona- | m?2
2|kalk. wlasna |nych w tynku wapienno-piaskowym zrekonstruowa¢ wedtug zachowanych wzor-
céw. Fragmenty detali utracone w catosci nalezy odtworzy¢ wykonujgc wstepny
narzut z gotowej zaprawy sztukatorskiej podktadowej OPTOSAN STUCKOBROB
prod. HUFGARD OPTOLITH. Profile nalezy zrekonstruowa¢ metoda ciggniona,
przy uzyciu zaprawy wierzchnief OPTOSAN STUCKOFEIN, przy uzyciu odpo-
wiedniego szablonu. Mniejsze uszkodzenia pierwotnych fragmentéw dekoracji na-
lezy uzupetni¢ gotowg zaprawg wapienno-trasowg OPTOSAN NSR a nastepnie
powierzchnie wyréwnac¢ poprzez szlifowanie. Detale sztukatorskie po oczyszcze-
niu i odstonieciu w razie koniecznosci nalezy podkleja¢ preparatami mineralnymi
na bazie zwigzkéw krzemoorganicznych lub ewentualnie dyspersjami zywic akrylo-
wych. Jako uzupetnienie ubytkdw detali nalezy zastosowaé czysty bialy gips sztu-
katorski lub dentystyczny. Po wykonaniu opracowan powierzchni uzupetnien nale-
zy zabezpieczy¢ je roztworem 5% zywicy PARALOID B-72 w toluenie. Detale ar-
chitektoniczne wykona¢ zgodnie z informacijg w projekcie ]
< elewacja frontowa popiersie kobiece od strony ul. Panska > 0.45*0.55*2 m?2 0.50
< elewacja frontowa. plakieta heraldyczna od strony ul. Panska > 0.27%0.30 m?2 0.08
< elewacja frontowa nadziemie : gzyms pod parapetem | pigtra od strony ul. Pans- |m2 4.28
ka > 6.69*0.64
< elewacja frontowa nadziemie : | i Il pietro gzymsy + pas z elementami ozdobny- |m?2 9.77
mi pod okapem od strony ul. Panska > 6.69*(0.23+0.14+1.09)
< opaski okienne > [(1.02+2.23*2)*2*2]*0.15 m2 3.29
< opaski drzwiowe > [(2.30+2.89*2)]*0.21 m2 1.70
< filarki okienne > 2.55*0.10*2*4 m?2 2.04
< gzyms nad oknem > 1.70*0.45*4 m2 3.06
< elewacja wykusz nadziemie : gzyms pod parapetem | pietra od strony ul. Pans- |m2 3.39
ka/Reja > 0.15*2*0.64+1.0*0.64*5
< elewacja wykusz nadziemie : gzymsy od strony ul. Panska/Reja > 0.15*2*0.48* |m?2 6.98
2+1.0*0.48*2*5+ 0.15%(0.23+0.14)*2+0.96%(0.23+0.14)*5
< elewacja wykusz nadziemie : pas z elementami ozdobnymi pod okapem od stro- | m?2 5.56
ny ul. Panska/Teja > 0.15*1.09*2+0.96*1.09*5
< opaski okienne > [(0.47+2.23*2)*5*2]*0.15 m2 7.40
< elewacja frontowa nadziemie : gzyms pod parapetem | pigtra od strony ul. Reja >|m?2 10.80
16.87%0.64
< elewacja frontowa nadziemie : | i Il pietro + gzymsy + pas z elementami ozdob- | m?2 24.63
nymi pod okapem od strony ul. Reja > 16.87*(0.23+0.14+1.09)
< opaski okienne > [(1.02+2.23*2)*5*2]*0.15 m2 8.22
< filarki okienne > 2.55*0.10*2*5*2 m?2 5.10
< gzyms nad oknem > 1.70*0.45*5*2 m?2 7.65
RAZEM 104.45
13.3 Detale sztukatorskie zrekonstruowa¢ wedtug zachowanych wzorcéw zgodnie z in- |kpl.
3|kalk. wlasna |formacjg w dokumentacji projektowej ( odtworzy¢ i zamontowaé ). Przy mozliwos-
ci zachowania detale sztukatorskie po oczyszczeniu i odstonieciu w razie koniecz-
no$ci nalezy podkleja¢ preparatami mineralnymi na bazie zwigzkéw krzemoorga-
nicznych lub ewentualnie dyspersjami zywic akrylowych. Jako uzupetnienie ubyt-
kow detali nalezy zastosowac czysty biaty gips sztukatorski lub dentystyczny. Po
wykonaniu opracowan powierzchni uzupetnien nalezy zabezpieczy¢ je roztworem
5% zywicy PARALOID B-72 w toluenie.
< rekonstrukcja - dekoracja sztukatorska z przedstawieniem aniota na roslinnym | kpl. 7.00
tle w prostokgtnym polu > 7
RAZEM 7.00
13.3|KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna [ $rodek gruntujg- |m?2
4/0303-01 cy zolowo-krzemianowy KEIM SOLDALIT-FIXATIV, farba zolowo-krzemianowa na
uwaga podtoza mineralne i organiczne KEIM SOLDALIT ]
< cokdt > 28.63 m2 28.63
< parter > 50.18 m?2 50.18
< kondygnacje > 324.09 m?2 324.09
< o$xieza zewnetrzne > 32.50 m?2 32.50
< profile > 104.45 m?2 104.45
RAZEM 539.85
14 Remont stopni zewnetrznych
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141 Oczyszczenie stopni schodéw wejéciowych w elewacii frontowej. Stopnie schodow| m?2
kalk. wtasna |oczysci¢ przy uzyciu $rodka AKEMI STEINREINIGER. Do usuwania zabrudzen
tlustych zastosowa¢ AKEMI OL und Fetenternerpaste
Uwagi: Rozpuszczalne tworzywo i guma powinny by¢ chronione przed dziataniem
oczyszczacza. W razie watpliwosci zaleca sie przeprowadzenie préby.
1.66*0.14+1.46*0.17 m2 0.48
1.66*0.18+1.46*0.14+1.46*0.50 m?2 1.23
RAZEM 1.71
14.2|KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podto- | m?2
0211-03 gach [sku¢ do wysoko$ci umozliwiajgcej zlicowanie nowej oktadziny z poziomem
uwaga posadzki w pomieszczeniu klatki schodowej ]
1.09*0.28+1.23*0.22 m?2 0.58
RAZEM 0.58
14.3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwiro- | m3
0108-15 betonowych i Zzelbetowych na odlegto$¢ do 1 km [ wraz z optatg za sktadowisko ]
uwaga
0.58*0.04 m3 0.02
RAZEM 0.02
14.4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
0.02 m3 0.02
RAZEM 0.02
14.5/KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza - zagruntowanie emulsjg przyczepng Knauf Haftemulsion | m?2
0101-02 rozcienczong wodg w proporcji 1:2.
1.09*0.28+1.23*0.22 m2 0.58
1.23*(0.11+0.04)*0.5 m?2 0.09
RAZEM 0.67
14.6 Okfadziny schodéw stopnia wejscia do budynku z ptyty granitowej m?2
kalk. wiasna | ptomieniowanej. Grubos$¢ ptyty 3 cm. Do mocowania ptyt kamiennych do podioza
zastosowaé Knauf K5 Marble Elastyczny, stosowa¢ metode kombinowana. Szero-
kos$¢ spoiny 3 mm.
Spadek 1% w kierunku chodnika.
1.09*0.28+1.23*0.22 m2 0.58
1.23*(0.11+0.04)*0.5 m?2 0.09
RAZEM 0.67
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L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm m3 0.0614 0.0614 0.00 0.00
kL1
2.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm m3 0.6438 0.6438 0.00 0.00
kL1
3.|Benzyny do lakieréw dm3 1.3738 1.3738 0.00 0.00
4.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.1711 0.1711 0.00 0.00
5.|Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,7-1, |kg |1893.548 1893.548 0.00 0.00
00mm 8 8
6.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm |kg 90.7980 90.7980 0.00 0.00
7.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 |szt [1112.440 1112.440 0.00 0.00
0 0
8.| cegta ceramiczna o odpowiednich for- |szt |4070.413 4070.413 0.00 0.00
mach oraz wtasciwosciach fizyko — me- 2 2
chanicznych
9.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5- |t 0.1469 0.1469 0.00 0.00
work
10.|Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm, |m?3 6.8755 6.8755 0.00 0.00
k.11
11.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,  |m?3 0.4489 0.4489 0.00 0.00
kL1
12.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,  |m?3 0.1061 0.1061 0.00 0.00
k.11
13.|deski iglaste strugane jednostronnie gr. |m3 1.9821 1.9821 0.00 0.00
28-45 mm kLIl
14.| Drewno na stemple okragte korowane | m3 1.6700 1.6700 0.00 0.00
15.|drut stalowy okragty 3 mm kg 5.3057 5.3057 0.00 0.00
16.| drut stalowy okragty miekki kg 0.2410 0.2410 0.00 0.00
17./drzwi stalowe kompletne m?2 1.4700 1.4700 0.00 0.00
18.|farba Histolith Leindlfarbe dm?3 6.8403 6.8403 0.00 0.00
19.|farba olejna do gruntowania dm3 0.0600 0.0600 0.00 0.00
20. |farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0600 0.0600 0.00 0.00
21.|farba zolowo-krzemianowa na podtoza |dm?3 | 191.7825 191.7825 0.00 0.00
mineralne i organiczne KEIM SOLDA-
LIT'
22.|Folia paroprzepuszczalna m2 | 294.3941 294.3941 0.00 0.00
23.| Folia poliet. paroizolacyjna m?2 49.7809 49.7809 0.00 0.00
24.|Gips budowlany szpachlowy t 0.2296 0.2296 0.00 0.00
25.|gotowa gruboziarnista zaprawa wapien- |kg 45.0996 45.0996 0.00 0.00
na KEIM NHL-KALKPUTZ-GROB
26.|gruboziarnista zaprawa wapienna KEIM (kg [11247.95 11247.95 0.00 0.00
NHL-KALKPUTZ-GROB," 10 10
27.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 39.0369 39.0369 0.00 0.00
28.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowa-|kg 31.0982 31.0982 0.00 0.00
ne
29.|Haki do muru kg 7.0742 7.0742 0.00 0.00
30.iglica heimu kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
31.|Klamry ciesielskie o ksztatcie U kg 28.3200 28.3200 0.00 0.00
32.|Klamry wytazowe kg 13.8000 13.8000 0.00 0.00
33.|Kkliny z drewna m3 0.0020 0.0020 0.00 0.00
34.|Knauf Haftemulsion kg 0.1675 0.1675 0.00 0.00
35.|Knauf K5 Marble Elastyczny. kg 4.9580 4.9580 0.00 0.00
36.| kominki wentylacyjne przestrzeni dachu |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
37.|kompresy z ligniny oraz wody destylowa-| m?2 45.1155 45.1155 0.00 0.00
nej
38.|Konserwacja obejmujgca oczyszczenie i |kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
zabezpieczenie antykorozyjne.
39. | kotwy stalowe szt. |684.6298 684.6298 0.00 0.00
40.|Kratka wentyl. szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
41.| kratka wentylacyjna 18*29 cm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
42.| kratka wentylacyjna 70*20 cm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
43.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone | m?3 0.7362 0.7362 0.00 0.00
k.11
44.|Kwas solny techniczny 33-29% kg 0.0600 0.0600 0.00 0.00
45.| Listwy i taty igl.wymiar.dt.2,4-6,3m,kLIl | m3 0.0205 0.0205 0.00 0.00
46. |taty iglaste wymiarowe nasycone dt. 0.9- | m3 0.0410 0.0410 0.00 0.00
2.3 mkLIl
47.|tawa kominiarska kompletna szt. | 13.0000 13.0000 0.00 0.00
48.| mareriat do wzmochienia nadproza kpl. | 18.4500 18.4500 0.00 0.00
49.|mareriat do zszycia $cian kpl. | 60.7500 60.7500 0.00 0.00
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L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
50.| Masa uszczelniajgca silikon budowlany |kg 6.0723 6.0723 0.00 0.00
51.|mata strukturalna ze zintegrowang war- |m?2 | 219.5980 219.5980 0.00 0.00
stwg drenazowg Permo sec SK.
52.| Materiat dla wykonania zabezpieczenia' |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
53.| Materiat do oczyszczenia stopni scho- | m?2 1.7100 1.7100 0.00 0.00
doéw przy uzyciu srodka AKEMI STEIN-
REINIGER. Do usuwania zabrudzen
tlustych AKEMI OL und Fetenterner-
paste
54.| materiat do renowacji drzwi m?2 8.2300 8.2300 0.00 0.00
55.| materiat do renowacji okien m?2 8.4800 8.4800 0.00 0.00
56.|materiat do wymiany oku¢ i uszczelek | m? 3.5300 3.5300 0.00 0.00
57.|materiat do zaslepienia skrzynki domofo-|kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
nowej
58.| Materiat i wykonanie tunelu przejscia m3 1.0000 1.0000 0.00 0.00
59.|mineralna szpachléwka do tynkow ze-  |kg 6.4092 6.4092 0.00 0.00
wnetrznych
60.| obudowa nascienna z drzwiczkami typu |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
Dn 2x2dm - 17*27 cm
61.|obudowa nascienna z drzwiczkami typu |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
Dn 3x3 dm -22*32 cm
62.| obudowa przytgcza gazu szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
63.|Oczyszczenie i zabezpieczenie przed |kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
korozjg lukarn i montaz siatki
64.| okna jednoramowe z parapetem wykon- | m?2 12.4400 12.4400 0.00 0.00
czone - sze$¢ skrzydet
65.| okna jednoramowe z parapetem wykon- | m?2 25.4600 25.4600 0.00 0.00
czone - cztery skrzydta
66.| okna jednoramowe z parapetem wykon- | m?2 7.6100 7.6100 0.00 0.00
czone - cztery skrzydta
67.| okna jednoramowe z parapetem wykon- | m?2 9.7800 9.7800 0.00 0.00
czone - dwa skrzydta
68.| okno wytazowe kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
69.| optata za sktadowisko t 68.3170 68.3170 0.00 0.00
70.| oprawa oswietleniowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
71.|Papier $cieny elektrokorundowy w ark. |ark 17.8027 17.8027 0.00 0.00
72.|perlit EP - 180 m3 19.2613 19.2613 0.00 0.00
73.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 | 27.7460 27.7460 0.00 0.00
74.|piasek do zapraw m3 0.7154 0.7154 0.00 0.00
75.|Ptyta granitowa ptomieniowana,. gru- m2 0.6901 0.6901 0.00 0.00
bos¢ pityty 3 cm.
76.| ptyty pomostowe komunikacyjne m?2 0.1179 0.1179 0.00 0.00
77.| ptyty pomostowe robocze m?2 3.5961 3.5961 0.00 0.00
78.| plyty z welny mineralnej gr 16 cm # 0, m2 35.0805 35.0805 0.00 0.00
031W/mK
79.|Porosan -Trass-Sanierputz-NP WTA' |kg [661.3530 661.3530 0.00 0.00
80.|Porosan AUSGLEICHSPUTZ-NP kg [240.9120 240.9120 0.00 0.00
WTA'
81.| prace podstawowe - konserwatorskie kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
82.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 9.6593 9.6593 0.00 0.00
83.|rekonstrukcja - dekoracja sztukatorska z | szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
przedstawieniem aniota na roslinnym tle
w prostokgtnym polu
84.| remont podstawy iglicy kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
85. | rura dwuptaszczowa z dyfuzorem kpl. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
86.| Spoiwo cynowo-ctowiane w pretach LC kg 15.3528 15.3528 0.00 0.00
60
87.| stopien kominiarski kompletny szt. | 29.0000 29.0000 0.00 0.00
88.|Szpachléwka chemoutwardzalna dm3 0.4154 0.4154 0.00 0.00
89.|Szpachléwka do drewna dm3 2.1604 2.1604 0.00 0.00
90.|8rodek gruntujgcy zolowo-krzemianowe- (kg | 109.5900 109.5900 0.00 0.00
go KEIM SOLDALIT-FIXATIV'
91.|Srodek impreg-grzybobdj.solny FOBOS |kg 10.9799 10.9799 0.00 0.00
M-4
92.|Srodek impregnacyjny do ochrony drew- | kg 1.4490 1.4490 0.00 0.00
na preparat nierozprzestrzeniajacy
ognia.
93.|$rodek impregnujacy - farba Histolith dm?3 6.8403 6.8403 0.00 0.00
Halbdl.
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94.|Srodek impregnujacy przeznaczony kg 31.0100 31.0100 0.00 0.00
do ochrony drewna konstrukcyjnego i
tarcicy budowlanej przed dziataniem
ognia, grzybéw domowych, plesniowych
i owadow
95.|$ruby stalowe bez nakretek M8x80 kg 0.3200 0.3200 0.00 0.00
96.| Sruby stalowe bez nakretek M8x80 mm |szt. 8.4000 8.4000 0.00 0.00
97.|tynk renowacyjny obrzutka - KEIM Po- |kg |260.1480 260.1480 0.00 0.00
rosan-Trass-Zementputz'
98.|tynk wyréwnawczy - tradycyjna zaprawa (kg |639.6364 639.6364 0.00 0.00
piaskowo-wapiennej z niewielkim dodat-
kiem biatego cementu, barwiong w ma-
sie
99.|Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100- szt 9.2400 9.2400 0.00 0.00
120mm
100|{Uchwyt do rynien dachowych ocynkowa-|szt | 43.3333 43.3333 0.00 0.00
.|ny, o $rednicy 150-180 mm
101| Uchwyty do flagi kuty szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
102|Wapno hydratyzowane workowane t 0.0726 0.0726 0.00 0.00
103| witryna jednoramowa z parapetem wy- | m?2 11.2000 11.2000 0.00 0.00
.|korczone
104|woda m3 2.8029 2.8029 0.00 0.00
105|wpust do kanalizacji deszczowej szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
106|Zaprawa cementowa M 80 m3 0.1502 0.1502 0.00 0.00
107|zaprawa o mniejszej frakcji KEIM NHL- |kg |1120.360 1120.360 0.00 0.00
.|KALKPUTZ-FEIN." 8 8
108| Zaprawa sztukatorska Optosan" kg |2297.900 2297.900 0.00 0.00
. 0 0
109|zaprawa z kruszywem o mniejszej frak- |kg 41.6304 41.6304 0.00 0.00
.| cji KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN.
110|zaprawia piaskowo-wapiennej, modyfi- |kg |872.2314 872.2314 0.00 0.00
.|kowana nieznacznym dodatkiem biatego
cementu, w miejscach mocno zawilgo-
conych i zasolonych zaprawa renowa-
cyjna z dodatkiem trasu.’
111|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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