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1 _Przedmiar Panska Reja 23 % V4

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont muru
1.1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
< $ciana > 3.78*3.64 m?2 13.76
RAZEM 13.76
1.2|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
0104-01 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l
analogia
< fundament > 3.78*0.60*2.50 m3 5.67
RAZEM 5.67
1.3|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m?2
0107-01 kos¢ do 3 m
< fundament > 3.78*2.50 m?2 9.45
RAZEM 9.45
1.4|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z  |m2
0101-02 cegty [ przyjeto 50 % ]
Krotnos¢ = 0.5
< fundament > 3.78*2.50 m?2 9.45
< $ciana > 3.78*3.64 m?2 13.76
RAZEM 23.21
1.5|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru [oczysz- m2
0101-04 czenie z najbardziej zdezintegrowanych materiatéw, silnie zwietrzatych, zmur-
uwaga szatych zapraw murarskich oraz fragmentow ceramiki budowlanej, mechanicz-
nie przy uzyciu szczotek, szpachelek ]
< fundament > 3.78*2.50 m?2 9.45
< $ciana > 3.78*3.64 m?2 13.76
RAZEM 23.21
1.6 Usuniecie z powierzchni pytu, kurzu a takze innych luzno zwigzanych zabru- m?2
kalk. wtasna |dzen woda, przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej.
23.21 m?2 23.21
RAZEM 23.21
1.7 Zniszczone fragmenty lica ceglanego i uszkodzone cegty, nalezy uzupeti¢ lub [m2
kalk. wtasna |zrekonstruowac [ stosujgc materiaty o parametrach analogicznych jak wbudo-
wane ] przy uzyciu cegiet ceramicznych o odpowiednich formach oraz wiasci-
wosciach fizyko — mechanicznych, wmurowanych na tradycyjnej zaprawie pias-
kowo-wapiennej, modyfikowanej nieznacznym dodatkiem biatego cementu, w
miejscach mocno zawilgoconych i zasolonych na gotowej zaprawie renowacyj-
nej z dodatkiem trasu. [ przyjeto 30 % ]
Krotnosé = 0.3
23.21 m?2 23.21
RAZEM 23.21
1.8 Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy - [ przyjeto 20 % ] |m?2
kalk. wtasna
3.78*1.00 m?2 3.78
3.78*2.64*0.20 < przyjeto 20 % > m?2 2.00
RAZEM 5.78
1.9 Wykonanie kompresoéw z ligniny oraz wody destylowanej lub mieszaniny pulpy |m?2
kalk. wtasna |celulozowej, piasku szklarskiego i bentonitu.
< $ciana > 3.78*1.00 m?2 3.78
< fundament > 3.78*2.50 m?2 9.45
RAZEM 13.23
1.10|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty [spoino-|m?2
0101-05 wanie wykonac przy uzyciu tradycyjnej zaprawy piaskowo-wapiennej z niewiel-
uwaga kim dodatkiem biatego cementu, barwiong w masie. Pustki w obrebie watkow
ceglanych poddanych uprzednio zabiegom odsalajgcym nalezy wypetni¢ szero-
koporowg gotowg zaprawa renowacyjna, petnigca role drenazu absorbujacego
wilgo¢ i sole ][ przyjeto 50 % ]
Krotnos¢ = 0.5
23.21 m?2 23.21
RAZEM 23.21
1.11|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - obrzutka catopowierzch-  |m?2
0201-02 niowa [ KEIM Porosan-Trass-Zementputz jako tynk izolacyjny ]
< fundament > 3.78*2.50 m?2 9.45
< éciana > 3.78*0.30 m?2 1.13
RAZEM 10.58
1.12|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i|m3
0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
< fundament > 3.78*0.60*2.50-[3.78*0.50*0.15+0.50*0.10*0.15] m3 5.38
RAZEM 5.38
1.13|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
0108-05 grunt.kat. I-Il [ wraz z optatg za sktadowisko ]
uwaga
3.78*0.50*0.15+0.50*0.10*0.15 m3 0.29
RAZEM 0.29
1.14|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
0108-08
0.29 m3 0.29
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.29
1.15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km [ tgcznie z optatg za sktadowanie ]
uwaga
< tynk > 13.76*0.03*0.9 m3 0.37
< spoina > 23.21*0.03*0.3*0.5 m3 0.10
< cegta > 23.21*0.3*0.12*0.7 m3 0.58
RAZEM 1.05
1.16|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
1.05 m3 1.05
RAZEM 1.05
1.17|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku [ blacha |m?2
0507-02 cynk.- tytanowa gr 0,7 mm ]
< obrtyp J > 3.9*0.31 m?2 1.21
RAZEM 1.21
1.18|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjgca [ KEIM |m?2
0201-01 Porosan-Trass-Zementputz ]
< $ciana > 3.78%(3.64-0.30) m?2 12.63
RAZEM 12.63
1.19|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla $red- |m?2
0201-04 niego stopnia zasolenia [ tynk Porosan AUSGLEICHSPUTZ-NP gr. warstwy
analogia 10 mm ]
< $ciana > 3.78%(3.64-0.30) m?2 12.63
RAZEM 12.63
1.20|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla éred- |m?2
0201-04 niego stopnia zasolenia [ tynk Porosan -Trass-Sanierputz-NP gr. warstwy 20
analogia mm ]
< $ciana > 3.78*3.64 m?2 13.76
RAZEM 13.76
1.21|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna [ $rodek grun- |m?2
0303-01 tujgcy zolowo-krzemianowy KEIM SOLDALIT-FIXATIV, farba zolowo-krzemia-
uwaga nowa na podtoza mineralne i organiczne KEIM SOLDALIT ]
< $ciana > 3.78*3.64 m?2 13.76
RAZEM 13.76
2 Remont chodnika i podestu wejsciowego przy elewacji tylnej budynku
2.1|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
0801-01
0801-02
< chodnik > 3.64 m?2 3.64
< piyta betonowa > 1.4*3.36 m2 4.70
RAZEM 8.34
2.2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
< piyta betonowa > 1.4*3.36 m2 4.70
RAZEM 4.70
2.3 Rozebranie kraweznikow z kamieni m
kalk. wlasna
1.4+3.96+0.9+3.1 m 9.36
RAZEM 9.36
2.4 Demontaz kraty przed wejsciem i montaz po wykonaniu nawierzchni, krataz ~ |szt.
kalk. wtasna |odzysku
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km [ wraz z optata za skfado-
uwaga wisko ]
8.34*0.15 m3 1.25
4.70*0.05 m3 0.24
9.36*0.20*0.20 m3 0.37
RAZEM 1.86
2.6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukc;ji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
1.86 m3 1.86
RAZEM 1.86
2.7|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
0101-05 I-11 gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 0.5
< chodnik > 1.50*3.84+1.0*0.25 m?2 6.01
< chodnik > 0.30*3.84 m?2 1.15
< podest > 1.70*3.07 m2 5.22
< podest > 0.30*3.07 m2 0.92
RAZEM 13.30
2.8|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. |-l [ |m3
0108-01 wraz z optatg za sktadowisko ]
uwaga
6.01*0.11+1.15*0.15 m3 0.83
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5.22*0.08+0.92%0.18 m3 0.58
RAZEM 1.41
2.9|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
0108-04
1.41 m3 1.41
RAZEM 1.41
2.10/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-ll
6.01+5.22 m?2 11.23
RAZEM 11.23
2.11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
0114-05 15cm
< chodnik > 1.34*3.84+1.0*0.25 m?2 5.40
< podest > 1.58*2.83 m2 4.47
RAZEM 9.87
2.12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-03 niu 8 cm [ piasek naturalny 0,4 mm ]
< chodnik > 1.34*3.84+1.0*0.25 m?2 5.40
< podest > 1.58*2.83 m2 4.47
RAZEM 9.87
2.13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
0114-04 grubosci po zageszczeniu [ piasek naturalny 0,4 mm ]
Krotnosé = 3
-9.87 m?2 -9.87
RAZEM -9.87
2.14 Wykonanie nowego chodnika z szarej kostki granitowej cietej grubosci 6 cm.  |m?2
kalk. wtasna |Kostke uktadac¢ stosujgc szerokosc¢ spoin 3-5 mm. Spoinowanie wykonaé przy
uzyciu zasypki granitowej w rozmiarze 0-5 mm w kolorze szarym.
< chodnik > 1.34*3.84+1.0*0.25 m?2 5.40
< podest > 1.58*2.83 m2 4.47
RAZEM 9.87
2.15 Podbudowa betonowa m3
kalk. wlasna
< palisada > (1.70*2+2.83)*(0.52*0.70-0.12*0.40) m3 1.97
< obrzeza granitowe > 3.84*(0.52*0.70-0.12*0.40) m3 1.21
RAZEM 3.18
2.16 Utozenie palisady kwadratowei 12*12 cm H = 0,60 m m
kalk. wtasna
< podest > 1.70*2+2.83 m 6.23
RAZEM 6.23
217 Utozenie obrzeza granitowego 8x20x100 cm. m
kalk. wtasna
< chodnik > 3.84 m 3.84
RAZEM 3.84
3 Wykonanie opaski zwirowej
3.1 Demontaz i motaz stupéw ze znakiem drogowym i lampy oswietleniowej na  |kpl.
kalk. wtasna |czas wykonywania prac
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
3.2 Demontaz i motaz ( przestawienie ) parkomatu na czas wykonywania prac kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.3 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej m2
kalk. wlasna
(8.11+0.38+2.48)*0.36 m?2 3.95
0.45*1.47 m?2 0.66
0.45*0.36 m?2 0.16
1.48%0.45 m?2 0.67
(0.38+2.48)*(0.60-0.36) m?2 0.69
RAZEM 6.13
3.4 Wykonanie uzupetnienia chodnika z kostki granitowej z odzysku. Kostke ukfa- |m?2
kalk. wtasna |da¢ stosujac szerokos¢ spoin 3-5 mm. Spoinowanie wykonaé przy uzyciu za-
sypki granitowej w rozmiarze 0-5 mm w kolorze szarym.
(8.11+0.38+2.48)*(0.36-0.12) m?2 2.63
0.45*1.47 m?2 0.66
0.45*0.36 m?2 0.16
1.48%0.45 m?2 0.67
(0.38+2.48)*(0.60-0.36) m?2 0.69
RAZEM 4.81
3.5 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowe;j m?2
kalk. wtasna
15.69%0.12 m?2 1.88
RAZEM 1.88
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

3.6

kalk. wiasna

Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej - utozenie z odzysku
Wyszczegolnienie robot:

1. Rozebranie nawierzchni z kostki.

2. Oczyszczenie i przesortowanie kostki.

3. Uzupetnienie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i
dostarczeniem do miejsca wbudowania.

4. Utozenie kostki wraz z ubiciem i wypetnieniem spoin piaskiem wzglednie za-
prawg cementowg z uprzednim jej przygotowaniem.

6. Posypanie miejsc remontowanych piaskiem

15.69%(0.60-0.12)

m?2

m2

7.53

RAZEM

7.53

3.7

KNR 2-31
1105-01

Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt wymiarowych - utozenie z odzysku
Wyszczegdlnienie robot:

1. Rozebranie nawierzchni z piyt.

2. Oczyszczenie plyt.

3. Uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem.

4. Utozenie plyt wraz z wypetnieniem spoin piaskiem wzglednie zaprawg ce-
mentowg z uprzednim jej przygotowaniem.

5. Posypanie miejsc remontowanych piaskiem.

0.45*0.60*6+0.45*0.60*2

m2

m2

2.16

RAZEM

2.16

3.8

KNR 2-31
0814-06

Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
1.0

m

1.00

RAZEM

1.00

3.9

KNR 2-31
0404-05

Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
1.0

m

1.00

RAZEM

1.00

3.10

KNR 4-01
0104-01
analogia

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych funda-
mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I

(8.11+0.38+0.60+18.29+0.60+(8.28-0.60))*0.60*2.35

m3

m3

50.28

RAZEM

50.28

3.1

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo-
kos¢ do3 m
(0.60+8.11+0.38+0.60*2+18.29+0.60*2+8.28)*2.50

m?2

m?2

95.15

RAZEM

95.15

3.12

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podfoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z
cegty [ przyjeto 50 % ]

Krotnos¢ = 0.5

(8.11+0.38+18.29+8.28)*2.50

m?2

m2

87.65

RAZEM

87.65

3.13

KNR AT-26
0101-04
uwaga

Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru [oczysz-
czenie z najbardziej zdezintegrowanych materiatéw, silnie zwietrzatych, zmur-
szatych zapraw murarskich oraz fragmentow ceramiki budowlanej, mechanicz-
nie przy uzyciu szczotek, szpachelek ]

(8.11+0.38+18.29+8.28)*2.50

m2

m2

87.65

RAZEM

87.65

3.14

kalk. wtasna

Usuniecie z powierzchni pytu, kurzu a takze innych luzno zwigzanych zabru-
dzen woda, przy uzyciu myjki wysokocisnieniowe;.
87.65

m2

m2

87.65

RAZEM

87.65

3.15

kalk. wtasna

Zniszczone fragmenty lica ceglanego i uszkodzone cegty, naprawy otworow
elewacyjnych, rdzeni gzymsoéw, nalezy uzupetni¢ lub zrekonstruowaé przy uzy-
ciu cegiet ceramicznych o odpowiednich formach oraz wtasciwosciach fizyko —
mechanicznych, wmurowanych na tradycyjnej zaprawie piaskowo-wapiennej,
modyfikowanej nieznacznym dodatkiem biatego cementu, w miejscach mocno
zawilgoconych i zasolonych na gotowej zaprawie renowacyjnej z dodatkiem tra-
su. [ przyjeto 30 % ]

Krotnos¢ = 0.3

87.65

m2

m2

87.65

RAZEM

87.65

3.16

kalk. wtasna

Wykonanie kompreséw z ligniny oraz wody destylowanej lub mieszaniny pulpy
celulozowej, piasku szklarskiego i bentonitu.
87.65

m2

m2

87.65

RAZEM

87.65

3.17

KNR AT-26
0101-05
uwaga

Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty [spoino-
wanie wykonac przy uzyciu tradycyjnej zaprawy piaskowo-wapiennej z niewiel-
kim dodatkiem biatego cementu, barwiong w masie. Pustki w obrebie watkow
ceglanych poddanych uprzednio zabiegom odsalajacym nalezy wypetnié szero-
koporowg gotowg zaprawa renowacyjng, petnigca role drenazu absorbujgcego
wilgo¢ i sole ][ przyjeto 50 % ]

Krotnos¢ = 0.5

87.65

m2

m?2

87.65

RAZEM

87.65
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.18|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch-  |m?2
0201-02 niowa [ KEIM Porosan-Trass-Zementputz jako tynk izolacyjny ]
87.65 m?2 87.65
RAZEM 87.65
3.19 Utozenie maty drenarskiej pionowo m?2
kalk. wtasna
< od ulicy > (8.11+0.38+18.29)*2.50 m?2 66.95
< od podwoérka > 8.28*2.50 m2 20.70
RAZEM 87.65
3.20 Utozenie maty drenarskiej poziomo m2
kalk. wlasna
< od ulicy > (8.11+0.38+18.29+0.60*2)*0.60 m?2 16.79
< od podworka > 8.28*0.60 m2 4.97
RAZEM 21.76
3.21|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami ukfa- |m2
0202-01 danymi sposobem recznym
(8.11+0.38+0.60+18.29+0.60+(8.28-0.60))*0.60 m?2 21.40
RAZEM 21.40
3.22 Warstwa ze Zzwiru filtracyjnego gr 10-15 mm m?2
kalk. wtasna
(8.11+0.38+0.12+18.29+0.12)*0.12 m?2 3.24
4.08*0.20 m?2 0.82
RAZEM 4.06
3.23|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i|m3
0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
(8.11+0.38+0.60+18.29+0.60+(8.28-0.60))*0.60*2.35 m3 50.28
RAZEM 50.28
3.24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km [ tacznie z optatg za sktadowanie ]
uwaga
< spoina > 87.65*0.5*0.03*0.3 m3 0.39
< cegta > 87.65%0.3*0.7*0.12 m3 2.21
RAZEM 2.60
3.25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
2.60 m3 2.60
RAZEM 2.60
4 Wykonanie opaski
4.1/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-ll
1.20*0.50 m?2 0.60
RAZEM 0.60
4.2 Wykonanie odcigcia ekoborda. m
kalk. wtasna
3.28+0.50+0.50 m 4.28
RAZEM 4.28
4.3|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami ukfa- |m2
0202-01 danymi sposobem recznym
3.78*0.60 m?2 2.27
RAZEM 2.27
4.4|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za- |m2
0105-01 geszczeniu
0105-02
(3.78+0.50)*0.50 m?2 2.14
RAZEM 2.14
4.5 Nawierzchnia warstwy wierzchniej gr. 10 cm - grys m2
kalk. wlasna
2.14 m?2 2.14
RAZEM 2.14

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: Ewa Rydzinska




