
DP1381K
DP

138
3K

lokalizacja inwestycji



km
 16

+9
23

.00
Zja

zd 
ind

yw
idu

aln
y

km
 16

+9
48

.00
Zja

zd 
pu

blic
zny

 DG
36

9

km
 17

+0
10

.75
Zja

zd 
ind

yw
idu

aln
y

K
o
w
a
lo

w
a5

E
-
4

i
s
t

K
o
w
a
lo

w
a5

E
-
4

i
s
t

B

-

3

6

i
s

t

A

-

7

i

s

t

D
-
2
2

i
s
t

D
-
2
2

i
s
t

STR
A
Ż

W
yja

zd

T
-
1
6

i
s
t

A
-
3
0

i
s
t

D
-
1

i
s
t

ist

l=63

P-7d

is
t

l=
5

P-7
c

i
s
t

l
=

9

P

-
7

c

i
s
t

l=

1
4

P

-
7
c

is
t

l=
22

P-7
d

ist

l=6P-7c

i
s

t

l
=

1

4

6

P

-
7

d

is
t

l=
1
6

P
-7

d

U
-
2
0
c

t
y
m

c
z
a
s

F

-
6

t
y

m

c

z

a

s

3
0B

-
3

3

t
y

m

c

z

a

s

PI
ES

IT
-
0

t
y

m

c

z

a

s

A

-
3

0

t
y

m

c

z

a

s

A

-

1

4

t

y

m

c

z

a

s

A

-

1

2

b

t

y

m

c

z

a

s

3
0

B
-
3
3

t
y
m

c
z
a
s

U
-
3
d
_
1
2
0
0
m

m

t
y
m

c
z
a
s

st
ro

ną
 d

ro
g
i

Pr
ze

jś
ci

e 
d
ru

g
ą T

-
0

t
y
m

c
z
a
s

B
-
4
1

t
y
m

c
z
a
s

50m od kraw. jezdni DP

50
m 

od
 U-

3d

70m
 od

 U-
3d

U
-
2
1
a
/
b

t
y
m

c
z
a
s

U
-
2
1
a
/
b

t
y
m

c
z
a
s

U
-
2
1
a
/
b

t
y
m

c
z
a
s

U
-
2
1
a
/
b

t
y
m

c
z
a
s

U

-
2

1

a

/
b

t
y

m

c

z

a

s

U

-

2

1

a

/
b

t
y

m

c

z

a

s

U-20b

U-21b

U-3d_1200mm

A-14

tymczas

A-3

ist

UWAGA!

1) Rozstaw tablic kierujących U-21 - max. 10m,

2) W przypadku wykopów powyżej 0,5m miejsce robót

wygrodzić stosując zamiast tablic kierujących U21,

zapory drogowe ciągłe U-20a.
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UWAGA!

1) Rozstaw tablic kierujących U-21 - max. 10m,

2) W przypadku wykopów powyżej 0,5m miejsce robót

wygrodzić stosując zamiast tablic kierujących U21,

zapory drogowe ciągłe U-20a.
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UWAGA!

1) Rozstaw tablic kierujących U-21 - max. 10m,

2) W przypadku wykopów powyżej 0,5m miejsce robót

wygrodzić stosując zamiast tablic kierujących U21,

zapory drogowe ciągłe U-20a.
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UWAGA!

1) Rozstaw tablic kierujących U-21 - max. 10m,

2) W przypadku wykopów powyżej 0,5m miejsce robót

wygrodzić stosując zamiast tablic kierujących U21,

zapory drogowe ciągłe U-20a.
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UWAGA!

1) Rozstaw tablic kierujących U-21 - max. 10m,

2) W przypadku wykopów powyżej 0,5m miejsce robót

wygrodzić stosując zamiast tablic kierujących U21,

zapory drogowe ciągłe U-20a.



U
-
1
4
a

i
s
t

U

-
1
4
a

i
s
t

U

-
1
4
a

i
s
t

U

-
1
4
a

i
s
t

U
-
1
4
a

i
s
t

U
-
1
4
a

i
s
t

D
-
1

i
s
t

T
-
6
b

i
s
t

A

-

7

i

s

t

is
t

l=
8

P
-7

c

is
t

l=
8

P
-
7
c

is
t

l=
1
1

P
-
7
c

l=
193

is
t

l=
31

P-7
d

is
t

l=
8
0

P
-
7
d

50
m 

prz
ed

 U-
3d

U
-
2
0
c

t
y
m

c
z
a
s

U
-
3
d
_
1
2
0
0
m

m

t
y
m

c
z
a
s

3
0

B
-
3
4

t
y
m

c
z
a
s

3
0

B

-
3
3

t
y
m

c
z
a
s

st
ro

ną
 d

ro
g
i

Pr
ze

jś
ci

e 
d
ru

g
ą T

-
0

t
y
m

c
z
a
s

B
-
4
1

t
y
m

c
z
a
s

PI
ES

IT
-
0

t
y
m

c
z
a
s

A

-
3
0

t
y
m

c
z
a
s

A

-
1

4

t
y
m

c
z
a

s

A

-
1

2

b

t
y
m

c
z
a

s

U
-
2
1
a
/
b

t
y
m

c
z
a
s

U

-
2
1
a
/
b

t
y
m

c
z
a
s

U

-
2
1
a
/
b

t
y
m

c
z
a
s

U

-
2
1
a
/
b

t
y
m

c
z
a
s

U
-
2
1
a
/
b

t
y
m

c
z
a
s

70
m 

prz
ed

 U-
3d

20m za U-3d

F-6

tym
czas

50m od kraw. jezdni DP

A-7

ist

R5

U

-

2

0

b

t

y

m

c

z

a

s

U-20b

U-21b

U-3d_1200mm

A-14

tymczas

A-3

ist

UWAGA!

1) Rozstaw tablic kierujących U-21 - max. 10m,

2) W przypadku wykopów powyżej 0,5m miejsce robót

wygrodzić stosując zamiast tablic kierujących U21,

zapory drogowe ciągłe U-20a.
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UWAGA!

1) Rozstaw tablic kierujących U-21 - max. 10m,

2) W przypadku wykopów powyżej 0,5m miejsce robót

wygrodzić stosując zamiast tablic kierujących U21,

zapory drogowe ciągłe U-20a.
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