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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elekirycznych dla projektowanego remontu
przejscia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w Mosinie przy ul. Sowinieckie;.

Opracowanie branzy elektrycznej obejmuje w szczegélnosci:
- Doposazenie istniejgcego zlgcza kablowo-pomiarowego
- Oswietlenie podstawowe schoddw i przejscia podziemnego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
»  Umowa z inwestorem.

Wizja lokalna.

Rzuty architektoniczne.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obowigzujgce przepisy i normy, w tym m. in.:

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.u.1994 Nr 89 poz. 414 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno -budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przejscie dla pieszych pod torami kolejowymi w Mosinie przy ul. Sowinieckiej zostato
zamkniete do uzytku z uwagi na zly stan techniczny. Przej$cie jest wyposazone w zniszczone
oprawy oswietleniowe. Przy wejéciach na schody sg zamontowane 4 stupy o wysokoséci 3m z
lampami w ksztalcie sfery. Nad schodami prowadzacymi do przejécia podziemnego znajdujg
sie zniszczone stare oprawy ,kanatowe”. Po zejciu schodami w przejsciu po obu stronach sg
zamontowane dwie oprawy Swietléwkowe 2x58W.
Instalacja oswietleniowa jest zasilana ze ztgcza kablowo-pomiarowego znajdujgcego sie obok
balustrady przy wejsciu od strony wschodniej. Ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP jest wykonane
z tworzywa termoutwardzalnego. W zigczu ZKP znajduje sig¢ uktad pomiaru bezposredniego
energii elekirycznej bedacy wiasnosdcia Enea Operator Sp. z 0.0., zabezpieczenia
przedlicznikowe oraz cze$¢ odptywowa w obudowie 2x12modutow. Przewody zasilajace
oprawy ha stupach sg prowadzone podtynkowo po $cianach przejscia dla pieszych. Oprawy
kanalowe i swietldwkowe sg zasilane przewodami prowadzonymi czedciowo natynkowo i
podtynkowo po $cianach przejécia dla pieszych.
Istniejgca instalacja pracuje w ukladzie sieci TN-C.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. 2Ziacze ZKP
Uktad pomiarowy oraz zabezpieczenia przedlicznikowe nalezy pozostawic bez zmian.
Zabezpieczenia istniejacych obwodéw oraz wytgcznik zmierzchowy ze stycznikiem znajdujace
sie w obudowie 2x12mod. nalezy zdemontowaé. W ich miejsce nalezy zamontowac

projektowane zabezpieczenia, zegar astronomiczny oraz stycznik.
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4.2. Oswietlenie podstawowe
Istniejgce oprawy os$wietleniowe oraz przewody je zasilajgce nalezy zdemontowa¢. Do
wykorzystania nalezy pozostawic istniejgce stupy oéwietleniowe.

Instalacje oéwietlenia podstawowego nalezy wykonaé zgodnie z wymogami zawartymi w
normie  PN-EN12464-2:2014-05. Przyjeto nastepujgce wymagane poziomy natgzenia
o$wietlenia: '

- Schody — E$ér = 100Ix, réwnomiernos¢ 0,4

- Przejscie podziemne — E$r = 100Ix, réwnomiernosc 0,4

Nalezy zastosowaé oprawy wytgcznie w technologii LED. Obwody oéwietlenia beda zasilane
z istniejgcego ztacza ZKP. Przewiduje sie rozdzielenie opraw na 4 obwody w celu Zwiekszenia
funkcjonalnosci i niezawodnosci dziatania. Sterowanie  oswietleniem projektuje  sie
z wykorzystaniem zegara astronomicznego standaryzowanego w Gminie Mosina.

W obiekcie zostang skute stare tynki. Przewody nalezy prowadzi¢ pod nowym tynkiem.
instalacje nalezy wykona¢ w systemie TN-S.

Na istniejacych stupach oéwietleniowych nalezy zamontowaC nowe oprawy LED o
parametrach przedstawionych w specyfikacji technicznej i na rzutach. Zaleca sig odmalowanie
powierzchni stupéw. Przewody do stupéw nalezy doprowadzi¢ pod tynkiem na scianach
przejscia dla pieszych.

4.3. Uziemienia
Istniejace stupy oswietleniowe nalezy potaczy¢ drutem @10mm lub bednarkg 25x4mm
ocynkowang ogniowo z istniejacym i projektowanym uziomem pionowym zigcza ZKP.
Potaczenia pomiedzy strong wschodnig, a zachodnig nalezy wykona¢ podtynkowo na $cianie
lub pod posadzks.

4.4. Demontaze
Demontaze dotycza:
- opraw swietldbwkowych 2x58W (tgcznie: 2szt.),
- opraw kanatowych (tgcznie: 10szt.),
- opraw z kloszem sferycznym na stupach (tacznie: 4szt.),
- aparatow w ZKP (igcznie: 10szt.),
- przewody prowadzone natynkowo w rurach i korytach PCV,
- przewody prowadzone podtynkowo.

Nalezy przewidzie¢ prawidtowa utylizacje zdemontowanych materiatéw, a w szczegolnosci
opraw oswietleniowych i zrodet swiatta.
Szczegbtowe ilosci demontazowe okresla kosztorys i przedmiar.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
We wszystkich obwodach ochrone przeciwporazeniowa zrealizowano przez:
» ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim przez izolowanie czgsci czynnych,
oraz zachowanie normatywnych odstepéw izolacyjnych;
» ochrone dodatkows przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez
wytgczniki instalacyjne.
W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkie czesci
przewodzgce dostepne nalezy potgczyé z zytg ochronng PE przewodu zasilajgcego to
urzadzenie. Drugostronnie zyte PE nalezy potaczy¢ z zaciskiem PE rozdzielnicy, z ktérych te
przewody sg wyprowadzone.

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 powinny spetnia¢ warunek
samoczynnego wylaczania wg zaleznosci dla uktadu sieciowego TN-S:
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Zs*l5Uo=230VAC

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia

la — prad zapewniajacy zadziatanie zastosowanego urzadzenia ochronnego w okreslonym
normg czasie (prad przetezeniowy lub réznicowy)

Uo - napigcie znamionowe wzgledem PE.

Pomierzona impedancja petli zwarciowej powinna spetnia¢ warunek:

2309.
6

Wyznaczone wartosci dopuszczalnych petli zwarcia podano w tabeli z obliczeniami.

6. UWAGI KONCOWE
« Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zarzadzeniami i
normami, a zwlaszcza: Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz
Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano Montazowych ,Instalacje Elektryczne”
oraz zgodnie z projektem wykonawczym;
« Ochrona od porazert powinna spetni¢ wymagania normy : PN-IEC 60364-4-41.
* Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé pomiary:
- pomiar rezystanciji izolacji przewodéw,
- sprawdzanie skutecznoéci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytaczenie zasilania za pomoca wytgcznikéw nadpradowych,
- pomiary natzzenia o$wietlenia.

= Stosowane przepisy i normy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

- PN-HD 60:364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$é 5-52: Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego — Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Sprawdzanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw techn.,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami

- PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatlo i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Cze$é 2: Miejsca
pracy na zewnatrz
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Kserokopia uprawnien projektanta

AP witkopoLSKA
SRR oKREGOWA
FR L .'-.- S Vg\
Yo INZYNIEROW
: RUDOWNICTWA
ORREGOB ARKOMINIA KO AT IRACYINA

ssgn akt WOUB-OKK-EP-0034-3 102011 Pozmah, dnia 20 grednia 2011 .
DECYZJA

Na podsianic art. 24 ust. 1 pht 2 ustowy 2 dnin 13 gradaia 2000 £, o samorsdach anadowsch architekion,
indvierow budownivtwa or whanistow (Dr U, 7 200] v. NrSpos A2, apoa. 2 ) bt 12 osd b pkt Loan i
wet, 3 - art 13 ust § pht §oraz pst. 4, are BEust 1 phs S ustawy 7 doss 7 dipea 1964 1, Prowe budowlane (tekst
jednolity; Dy U 7 2010 r, Nr 233 por. 1623 2 plidn. 2m.) ovaz 24 ust t rozporzadzenia Minivre frensporiu
§ Budownictwn 7 dnia 28 Ladetnia 2008 1, w sprawie samaodziclnyveh furkel tectmicanych w budovnlutnie (P
{LNeRIpos 5787 plon wm )

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej wWOons
otrzvymue

Pan
Rafal Olszewski

magisier mzymer
kicrunek: Elektrotechnika
sradzony dnig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0410/POOE/11

de projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instatacyjnej w zakresie siect, instalacii § uregdzed
clekteycznyeh i elektroenergetyconych

UZASADNIENIE
W rwiazhe 7 unzglednionicn w caloded zadania strony. na podstawie art, 107 § 4 K p.a. odstgpuje sky

od wzasadnienin decyaii. Zakres nadanych uprawnich budowlunych wikarano na odwrosie decy7ir

Pruesenn
§ Podaas .1 do s hons s sinodoadosed tunha i s hinsap chow o frabe o2 starod 8P dewnizdnese ropstiy
Glannege Irnpehivzs Nadzons Budow lancgo oras wpis 83 lte crlopkow slacime by samarzade casadiegs
T O Hiniepey desdzit shuiry wdiobatic do Krajowe] Komep Rowaitikagy iney Poldhaeg TAn Tnrumariw
Budonnning % Warzawie 73 posredoicinem Wiclkapobhies Okergond Eeonr 3 Rwalifbon jng Wiclkopolke
Okrgponig I Inanicron Hudewmctns v Posbaniu s ismmaic 13 dos o duty T dorgcseonia

Przewodniczndy
Okrggowai Kofnisii Rwalifikacyjnc WOHB

/’J / dr inz Doniel Pawhieki
NS
’N:*W/
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Na podstawic art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafal Olszewski jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjne] w  zakresie sicci, instalacii 1 urzadzef

elekiryenyeh 1 elebtroenergetycznych do

- projektowania. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objgte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania padzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczed.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadeenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w  budownictwie. niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego. takicgo jak:
sieci, instalacie | urzadzenia elekirycane i elektroenergetyezne, w tym kolejowe. trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyine wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporto i Budownictwa # dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniconych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowvig podstawg do sporzadzania projekiu zagospodarownnia dezialki ub
werens w zakresie wiw specialnodci.

Skiad orzekajacy |
Okrggowsi Komisji Kwj m.i

\ A A

Przewodniczqey - de inz. Danie Pawlicki: 441 Y XM |

Crionek Komisii - dr in2 Andrze] Barcayfiskio. ] SR R
;| i ¥ i //\

Crionek Komisii - mgr in2. Szerepan Mikurendsc. J......, .;,g?q

Otrzymuin
1. Pan Rafal Olszewski

2.Okrggowa Rada lzby
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlarego
4.8/
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Kserokopia przynaleznosci projektanta do Izby Inzynierow Budownictwa

i 7 8B A
WEYRIEROW
BUDOWHICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-TJ3-LIR-4U6 *

Pan Rafat Olszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0085/12

adres zamieszkania

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainodci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoey wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-21 roku przezx:

Jerzy Strosiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wraednis 2001 1. o potpisie elektronicanym (Dz. U. 2003 Nr 130 poz. 1450} dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpieczoym podpisem elektronicznym weryfikowanynt priy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu s3
rdw ine pod wagled kutkdw ych dok w apatrzenym podpisami wiasnorecznymi.]

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym iadezeniu moina sp i za pormocg numery weryfikacyjnepo zadwiaderenia na

strorde Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujge sig z biurem wiadciwe] Okrggowe] lzby iniynierdw
Budownictwa.

CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA | os. Tysiaclecia 71, PLE1-255 Poznan 11
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GMINA MOSINA] REMONT PODZIEMNEGO PRZEISCIA DLA PIESZYCH

PRZY ULICY SOWINIECKIE] W MOSINIE

11.2022

Obliczenia oswietlenia podstawowego

MOSINA

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALux

{2.12.2022

Scena zewnetrzna PRZEJSCIE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T1380m
e ] © ®
. : : : . 950
-13.60 -2.08 15.10 32.34 4430 m
Skala1:414
Lista powierzchni abliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En E in Eis En! Ein
(] [ixi {ix] E, Eax
Powierzchnia obliczeniowa
1 PRZEJSCIE pionowa 36x8 160 81 267 0.504 (.301
2 g amgi folezeniow pionowa 20x8 116 50 214 0433 0235
Powierzchnia obliczeniow: .
3 SoHODY iczeniowa pionowa 20x8 115 48 210 0.420 0.229
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [ix} Min. [Ix} Maks. fix} Ein/ Em Ein f Emax
pionowa 3 136 48 267 0.35 0.18
FY
DiALux 4.13 by DIAL GrabH Strona 1
CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA | 0s. Tysiaclecia 71, PL 61-255 Poznan 12
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GMINA MOSINA| REMONT PODZIEMNEGO PRZEISCIA DLA PIESZYCH

PRZY ULICY SOWINIECKIE] W MOSINIE
11.2022

MOSINA

02,12.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna PRZEJSCIE / Powierzchnia obliczeniowa PRZEJSCIE / Izolinie (E,

prostopadie)
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Wartosci Lux, Skala 1: 157

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt;

{4.163 m, 0.151 m, 0.100 m)

Siatka: 36 x 8 Punkty

Ern [b(] Emin [b(] Emax {lx] Emin ! Em Emin / Emax

160 81 267 0.504 0.301
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GMINA MOSINA] REMONT PCDZEMNEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

==t PRZY ULICY SOWINIECKIE) W MOSINIE

Procawna
projaekiowo 112022

MOSINA [ D lALUX

02.72.2022

Edytor
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e-Mail

Scena zewnetrzna PRZEJSCIE / Powierzchnia obliczeniowa SCHODY / Izolinie (E,
prostopadie)
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Wartosci Lux, Skata 1:103

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
26.241 m, 0.151m, 0.234 m R
{ m, ) k}; _ i

Siatka: 20 x 8 Punkty

Em fix] Emin [ Emax' I[X] Emin ! Em Emin / Emax

116 50 214 0.433. 0.235
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GMINA MOSINA| REMONT PCDZIEMNEGO PRZEISCIA DLA PIESZYCH

PRZY ULICY SOWINIECKIES W MOSINIE
11.2022

MOBINA

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

DIALUx

02.12.2022

Scena zewnetrzna PRZEJSCIE / Powierzchnia obliczeniowa SCHODY / Izolinie (E,
prostopadie)
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Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

{-8.184 m, 0.151 m, 5,166 m)

Siatka: 20 x 8 Punkty

E., [Ix] Epyp [IX]
115 48

DiALux 4,13 by DIAL GmbH
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Wartosci Lux,

Skala 1:103

Emin / Emarx

0.228

&
Strona §

CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA | os. Tysiaclecia 71, PL61-255 Poznan
+48 513 182 927 | +48 600 446 520 | www .castorpp.pl | biuro@castorpp.p!

16



—

GMINA MOSINA| REMONT PODZIEMNEGO PRZEISCIA DLA. PIESZYCH

- Cg{i—}%g’l PRZY ULICY SOWINIECKIES W MOSINIE
projekiowa 131.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT WYKONAWCZY
DOTYCZACY PONIZSZEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA Remont podziemnego przejscia dla pieszych przy ulicy

BUDOWLANEGO Sowinieckiej w Mosinie

ADRES | KATEGORIA ul. Sowiniecka Mosina gmina Mosina
OBIEKTU Kategoria obiektu budowlanego: XXVIi
BUDOWLANEGO

'302110_4.0001.2006/4; 302110_4.0001.2006/3:
"?E"E,\',‘,Tn‘éﬂgemﬁcf”‘“ﬂ‘ 302110.4.0001.1205/10; 302110.4.0001.1205/11.
302110.4.0001.3205/2; 302110.4.0001.3207,

Gmina Mosina

INWESTOR Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZAKRES I IMIE | NAZWISKO .

OPRACOWANIA| PROJEKTANTA/ SPECJALNOSG | VR- UPRAWNIEN | DATA PODPIS

ELEKTRYKA | mgrinz. 29.11.22r,

PROJEKTANT | Rafal Olszewski WKP/0410/POOE/11 %
Specjalnosé:
elektroenergetyczna

|
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ISTN. ZKP

przy barierce przejécia podziemnego

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM:
1, SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
2, UKLAD SIECI - TN-CS

|' - elementy przysiosowane do plombowania!
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* glementy przystosowane do plombowania =
Wszystkie elementy znajdujace sig przed uktadem o
pomiarowym powinny byé umieszczezone za pokrywami 'P P
przystosowanymi do plombowania. Okablowanie pomigdzy L EN ,’
aparatami prowadzi¢ za plyta montazowa przystowang do
plombowania oraz w rurkach lub peszlach,
| Podejscie zasilania | odptywy od dotu.

Obudowa istniejgca wolnostojaca na cokole z drzwiami
petnymi, wykonana z tworzywa termoutwardzalnego.

_ istn. kabel YAKY 25 mm2~ /
~

\._proj. kable 4x YKYZo 3x1,5mm2 .

CASTOR Pracownia Projekiowa !
o8, Tyslaclecia 71 61-255 Poznan castor
www.castorpp.pl  biuro@castorpp.p! mﬁ

Eazwa i adres zamierzenia budowlanego

Remont podziemnego przejscla dia pieszych przy ulicy Sowinieckie]
w Mosinie

(nr dziakl 2006/4; 2006/3;2007/1; 12086/10,1205/11,3205/2,3207,
Ark. 23, obreb Mosina)

Tytubrysunku [ Stadium; PW
SCHEMAT DOPOSAZENIA ZLACZA ZKP
[Projektant Podpis

mgr inZ. Rafat Olszewski
| spec. elekiroenergetyczna upr. nr WKP/0410/PCOE/ 1
| Opracowat )
mgr inZ. Przemystaw Rybaczewski

Data Skala Nr rys. 7 Nrstr
29.11.2022 1:100 PW.E.2 {

‘;,_/‘ =




PRZEKROJ
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oswietleniowej
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LEGENDA

|SYMBOL | OPIS -
| ' OP1 - Oprawa oéwietlenia podstawowego, LED 840,
OP1 28,2W, 3940im, |PB5, montaz nit. Kaseton oprawy

| ==—===1 wykonany z blachy stalowe], lakierowanej proszkowo
na kolor bialy. Oprawa odporna na uderzenia o sile 40
J. Oprawa rekomendowana do pomieszezen, w ktérych
Oprawy naraZone $a na zniszczenie oraz na nadmierna,
| wilgotno$t.
| OP2 - Oprawa céwietlenia podstawowego, LED 840,
49,1W, 7064Im, P85, montaz w/t. Kaseton oprawy
c3OP2 | wykonany z blachystalowsj, malewansj proszkowo na
! kolor biaty. Uktad optyczny wyposazony wprzestong z
miecznego poliweglanu lub w przesiong ze
zmatowianego szkta hartowanego. Oprawa
rekomendowana do migjsc i pomigszezen, w kidrych
istnieje zagrozenie zniszczen,

OP3 - Oprawa céwieflenia podstawowego montowana
na stupie, LED 740, 42W, 4751Im, |P86, szara. Korpus
wykonany z odlewu aluminiowego malowanego
proszkowo farba odporngna warunki atmosferyczne.
Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt
dedykowany do montazu na stupach | wysiggnikach.
Przesiona to przezroczysta szyba hartowana. Oprawy
posiadaja zabezpieczenie przepigtiowe w standardzie
oparte na funkcjonainodcizastiaczy.
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CASTOR Pracownia Projgktowa
os. Tysiaglecia 71 61-255 Poznan castor
www.castorpp.p!  biuro@gcastorpp.pl BroaTiowa ja

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego

Remont podziemnego przejécia dla pieszych pray ulicy Sowinieckiej
w Mosinie

{nr dziatki 200674; 2008/3,2007/1; 1206/10;1206/11,3205/2,3207,
Ark. 23, obrgb Mosina) I

Tytud rysunku B , 'Stadium; PW
PRZEKROJ | RZUT PRZEJSCIA PODZIEMNEGD
Projektat Podps |

g

mgr inz. Rafat Olszewski

spegj. elektroenergetyczna upr. nr WKP/D410/POOE/ 1
Opracowal ) ) 2~ |
mgr inz. Przemystaw Rybaczewski ,f/ |

Data |Skata | Nrrys. " Nrstr.
0012022 1400 | PWE1 | E




