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STB 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA

1 WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne, ktére muszg by
przestrzegane przez Wykonawce robdt oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze
Szczegbtowymi  Specyfikacjami  Technicznymi. ST okreSla wspdlne dla  wszystkich
elementéw robdt wymagania dotyczgce renowacii przejscia podziemnego pod torami
PKP w ciagu ulicy Sowinieckiej w Mosinie.
Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$¢ Dokumentdw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych ST
W zakres prac dotyczgcych niniejszego przetargu wchodzi wykonanie
prac w zakresie: BRANZA INSTALACY JNA
- rozbidrka istniejgcego pomostu stalowego w studni-przepompowni wraz z instalacjami
wody opadowej
- rozbidérka - demontaz istniejgcych koryt betonowych odwodnien liniowych
- przewiert reczny - demontaz istniejgcego rurociqggu , budowlane przekucia przez
Sciany betonowe,
- instalacje wodociggowe - prace montazowe wraz z instalacjg pomp
- wykonanie wentylacji studni-przepompowni
- montaz instalacji elekirycznych zasilania pomp oraz sterowniczych
Okreslenia podstawowe i skroty
Uzyte w ST okredlenia nalezy rozumiec nastepujgco:
Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobdw budowlanych do
zamierzonegostosowania
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i dowystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamodwienia.
Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa osdb) wystepujgca z ramienia Inwestora i
wykonujgca nadzér nadwykonywang Inwestycjg
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
Inspektora, w formiepisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi. Odpowiednia zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymidla danego rodzaju robét budowlanych.
Skroty uzyte w ST majg nastepujgce znaczenie:
PN - Polska Norma
ST - Specyfikacja Techniczna
STB - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
Bezpieczenstwo na placu budowy
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych osdéb, za ochrone przed wandalizmem i
kradziezg materiatdw i sprzetu oraz za bezpieczehstwo ruchu publicznego oraz
wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robdt.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witqczony w cene umowna.
Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (w przypadku
gdy jest wymagany) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
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ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiagjgcemu do uzgodnienia
proponowang forme i szczegdtowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest
prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robdt. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalaciji i urzgdzen w czasie frwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W razie roszczenia strony frzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
fowarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu
rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie
oraz o szczegdtach osiggnietego porozumienia.

Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robdét Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony Srodowiska

przez caty czas tfrwania robdét, a w tym miedzy innymi za:

I.  Sktady materiatdw i magazyny bedq zastoniete przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu,z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego $rodowiska.

II. Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatéw posiadajgcych wady (nowych
lub z odzysku), ktére mogtyby stwarzac niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie
materiaty muszq by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

II. Wykonawca winien odpowiadaé catkowicie za usuwanie odpaddw i Smieci ze
wszystkich miejsc na placu budowy i z migjsc zwigzanych z prowadzonymi pracami,
przy czym zawsze musi scisle przestrzegac przepiséw odnosnych wtadz.

IV. W trakcie redlizacji robét Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
Srodowiska zaréwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢  wszelkie rodzaje odpadéw  wraz ze Smieciami, odpadkami
przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na wysypisko Smieci.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqgzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podjgc¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji
robdt bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegac wszystkie przepisy i
zalecenia odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
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odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii robét albo przez
personel wykonawcy.

Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

Zaplecze Wykonawcy

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugqg i utrzymaniem (oswietlenie,

ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekéw, tqcznosé itp.) ponosi
Wykonawca.



2 MATERIALY
Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okresSlone w
Szczegdtowych ST.

irédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe
a) Dopuszcza sie stosowanie materiatdéw, elementéw i wyrobdw zardwno krajowych jak i z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiadac $wiadectwa zgodnosci z PN
(BN) lub z aprobatami technicznymi.
b) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamdwienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia.
¢) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegdtowej nie podano wymaganh technicznych dla
materiatdw, elementdw i wyrobdéw albo podano je w sposéb ogdiny, albo dokonuje sie
ich zamiany na inne niz okreSlono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac
odpowiednich uzgodnienh z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola materiatow
a) Wszystkie materiaty przewidziaone do wuzycia podczas budowy bedqg przed
dopuszczeniem do robdt podlegaé kontroli. Materialy nie spetniajgce wymagan
okreslonych w ST nie mogq zostaé wykorzystane przy realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegdlinych
dostaw materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.
Przechowywanie materiatéw budowlanych
a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewnidgjgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét.
b) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakohczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego.
3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnegowptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Szczegdbdtowe wymagania dotyczqgce sprzetu zamieszczono w poszczegolnych
Szczegodtowych SpecyfikacjachTechnicznych.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu douzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4 TRANSPORT MATERIALOW
a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie
ich jakosci iprzydatnosci do robdt.
b) Liczba $rodkdw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST iw terminie zgodnym z harmonogramem.
¢) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowaneuzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
Roboty wykonywane bedg w obiekcie czynnym. W przypadku wykonywania robét w
warunkach zimowych ponizej 0 °C nalezy wsitrzymaé prace lub dobraé technologie
umozliwiajgcq prowadzenie robét przy obnizonych temperaturach.
Przy wykonywaniu robét nalezy przewidzie¢ wsitrzymanie prac w przypadku wystgpienia
temperatur ujemnych i ich ponowne wznowienie w przypadku poprawy warunkéw
atmosferycznych.
Zasady organizacji robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowq, oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST.
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Uwagi ogdlne

1. Roboty nalezy wykonywa¢ w warunkach otoczenia okreSlonych w PN i zgodnie z
instrukcjg Producenta. W przypadku koniecznos$ci wykonania robdét w innych
warunkach urzgdzenia nalezy zabezpieczyé przed niekorzystnymi  wptywami
atmosferycznymi.

2. Robotami mogg kierowac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje — uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robdt w danej specjalnosci
budowlanej, sq cztonkami Izby Inzynierbw Budownictwa, posiadajg aktualne
ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.



3. Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiadaé odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone Swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcgcej w
danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonhczeniu szkolenia
bhp.

6 KONTROLA JAKOSCI PRAC

System kontroli jakosci Wykonawcy

Dane ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw.
Wykonawca powinienzapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtqczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie, wszystkie urzqgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatow
irobot.
System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatdow oraz
robdt z czestotliwoscig zapewniagjgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Inspektor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia sq tak powazine, ze mogg wptywaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na uzycie badanych materiatdw. Ponowne
dopuszczenie do uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy usuniete zostang niedociggniecia.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaty okreslone w
Szczegdtowych Specyfikacjach. Jezeli jokie§ badanie nie zostato okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Umowa.
Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

Badania
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji
i na zyczenie udostepni¢ je Zamawiajgcemu.

Optata za badania
Wykonawca zobowiqgzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli
materialdow i robét, wiqczajgc w to pobieranie préobek, badania i kontrole w ramach
kosztéw wliczonych do stawki jednostkowej poszczegdinych robét.

7 OBMIAR ROBOT
Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach
ustalonych wposzczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

¢) Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT
Zasady ogdlne
Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robdt przez caty okres
frwania Umowy, tgczniez okresem gwarancyjnym.
Odbiér czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robdét objetych Umowg po

otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robdt dla tej czesdci lub etapu

wykonanego w sposdb zadowalajgcy Inspektora.



Odbidér czesSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Szczegdtowq Specyfikacjq
Technicznq, uzycia wtasciwych materiatdw.
Odbidr robét zanikajgcych lub vlegajagcych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor po
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie
po&zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku
stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu

na koszt Wykonawcy.
Odbiér koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i sg
gotowe do przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do
odbioru niezbedne dokumenty.

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakohczeniu robdt. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz
whnikliwej oceny wizualnej wykonanych robdét. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze
obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie jest
gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powotac komisje
odbioru ztozonq z przedstawicieli Zamawiajgcego.

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych i robét zanikajgcych,

- Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty

techniczne wydane przez dostawcdw materiatéw i urzgdzen,

Oraz oswiadczenia:

- kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt z przepisami i przywotanymi Polskimi

Normami orazo doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodno$¢ wykonania z ST,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcych usuniecia
usterek. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest
protokdt odbioru koncowego robét.

Uchybienia
Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmodwi lub nie zastosuje sie do obowigzujgcego
polecenia Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposdb opieszaty, niezgodny z
umowq lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposdb tamie Umowe, to zamawiajgcy
moze wydac¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to
Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami
lub innymi naleznosciami w nastepstwie dziatlan lub zaniedban Wykonawcy, to
Zamawiajqcy jest upowazniony do obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztéw
lub takq ich czesciq, za jakg zdaniemZamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.

Usuwanie wad
Zamawiajgcy moze powiadomic Wykonawce o wystgpieniu wad w  wykonanych
robotach, w kazdym czasie przed uptywem gwaranciji lub rekojmi. Wykonawca w mozliwie
najkrétszym czasie przystgpi do ich usuniecia. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie
wad, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wykonania wszelkich niezbednych prac na
koszt Wykonawcy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty towarzyszqgce
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajgcych elementy
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1

1.
2.

budowlane, a takzeokoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wptywem prowadzonych
robot.

Ustalenia ogdlne
Cena jednostkowa bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jejwykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedq obejmowac:
e robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wartosci zuzytych materiatéw wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e optaty administracyjne obliczone zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami.Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sq zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z
ktorym nastgpi odbidér koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiagjgcemu, jego
wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkdd i
wydatkédw poniesionych w zwiqzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

0 PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z pdzniejszymi
zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt - wyd. ITB
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
STB 01.00 STUDNIA-PRZEPOMPOWNIA WOD OPADOWYCH

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét remontowych istniejgcej studni-przepompowni wéd opadowych
dla odprowadzania wod opadowych z podziemnego przejscia pod torami PKP w ul.
Sowinieckiej w Mosinie.
Lakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob 6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celudostosowanie studni-przepompowni do projektowanej funkcji.
W zakres tych robdt wehodzg:
- demontaz skorodowanego pomostu roboczego
- oczyszczenie dna studni z osaddw
- oczyszczenie i antykorozyjne malowanie szczebli wtazowych



- montaz nowego pomostu ze stali nierdzewnej

- Zzmocowanie w Scianie studni i wyprowadzenie ponad powierzchnie ziemi przewodu
wentylacyjnego ¢ 160

- montaz przewodu PE f 63 x 3,8 w przewodzie stalowym DN 80

Okreslenia podane w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce rob ot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé
STB i poleceniamilnspektora.

2. MATERIALY
Materiaty musza posiadac atesty/ certyfikaty do stosowania w w/w rodzajach robét.

SPRZET
Do w/w robdt moze by¢ uzyty dowolny typ sprzetu.
TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbidrki nalezy tak przeprowadzi¢ aby zabezpieczy¢é tadunek
przed spadaniem iprzesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt

budowlanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdét — zgodnie ze Specyfikacjami Ogdlnymi.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sq:

- reczne rozbicie elementdw konstrukcji betonowych — [m3]
- rozebranie obrébek blacharskich — [m?]

- rozebranie rur — [m]

- demontaz rurociggdw —[m]

- przebijanie w podtozu betonowym otwordw — [otwdr]

- wywoz i utylizacja gruzu — [m3]

- wywoz i utylizacja elementow stalowych z rozbidrki — [t]

ODBIOR ROBOT
Roboty ulegajgce zakryciu podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektoramierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SICZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ewentualnego ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor.

STB 02.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru prac ziemnych dla wykonania instalacji odprowadzajgcej wody
opadowe z terenu przejscia podziemnego w ciagu ulicy Sowinieckiej w Mosinie.



Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowiqg czes¢ Dokumentdw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorzerobét, w zakresie okre$lonym w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczq zasad prowadzenia robét
ziemnych w czasiewykonania:

- wykopodw,

- zasypek,

- pomiaréw geodezyjnych,

- zabezpieczenie i oznakowanie obszaru wykopdw

Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST “Wymagania ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST “Wymagania ogdlne™.
2. MATERIALY
2.1. Zasypki fundamentéw

Materiat na zasypki z odktadu nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatow
pochodzenia organicznego. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki badan
laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystgpieniem do wykonania
zasypek, wraz z ewentualng pozytywng opinig geologa na temat przydatnosci gruntu z
odktadu do wykonania zasypek.

3. SPRZET
Do wykonywania robét ziemnych nalezy stosowac sprzet budowlany
bezwibracyjny, tadowarki orazsamochody wywrotki.
Do usuniecia warstwy ochronnej nalezy uzy¢ koparki podsiebiernej z tyzkg o gtadkim
lemieszu

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST *“Wymagania ogdine™.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykopy
Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te
zabezpieczenia przez caty okres prowadzenia robdt zgodnie z odpowiednimi normami i
przepisami. W szczegdlnosci dotyczy to konstruowania i umachiania skarp
wykopow, ich zabezpieczenia, zejse, pochylnii odpowiednie oddalenie
sktadowisk i drog transportowych od wykopow.

Tolerancje wykonywania wykopéw
Wg normy PN-B-06050:1999
Zasypki

Warunki wykonania zasypek:
Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robdt. Przed rozpoczeciem do zasypywania, dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatdbwbudowlanych, $Smieci i osuszone.
Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwamigrubosci:
- 0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,



- 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

- 0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w

uzasadnionych przypadkachi zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wymienionymi w pkt.

10. Czestotliwosc badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5.

Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie geologa w nastepujgcych sytuacjach:
- oceny przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiaréw na budowie stopni zageszczenia i/lub modutdw sprezystosci

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

Zasypki

Sprawdzeniu podlegajq:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki, sposdb i jakose ich zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST “Wymagania ogdlne™.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych mas
ziemnych.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych
wykopdw.

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymirobdt ziemnych sqg:
- 1 m3 wykonania wykopdéw
- 1 m3 zasypania wykopdw
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot.
Odbidér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych
powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntdw. W przypadku, gdy w wyniku
kontroli grunt zostat okreSlony jako nieprzydatny do wykonania robdét ziemnych, nie
powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robdt. Grunt taki moze by¢ uzyty do
wykonania robdt, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwose
poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okresSlonego procesu technologicznego, w
stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.
Odbidér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do
ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbidr
podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntéw itp.).
Odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci)
robot ziemnych, uniemozliwiajgce] dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych w
terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru cze$ciowego robdt powinien byc
sporzgdzony protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robét oraz
zgoda na wykonywanie dalszych robdt. O dokonaniu odbioru czesciowego robdt (robdt
zanikajgcych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzgdzi¢ protokdt odbioru.
Odbiér koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonhczeniu robdt ziemnych.
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze kohcowym mogg by¢ przeprowadzane
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczqg. Z odbioru kohcowego roboét
ziemnych nalezy sporzqdzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna
robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru kohcowego powinien bycé
wpisany do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdine™.
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Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robdt,

-wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad,
obejmujgce:odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wytadunek,

-ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

-zageszczenie powierzchni wykopu,

-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacjitechnicznej,

-rozplantowanie urobku na odktadzie,

-rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-06050 Robotyziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania ibadania przy odbiorze.
e BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
e PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
e PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.
e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw.
e PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
e PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

e PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg
bromowaq.

e PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego.

o PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.
e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

STB 03.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE — WYPOSAZENIE POMPOWNI

1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem ST sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych i sterowniczych w studni-przepompowni instalacji odwadniajgcej
przejscie podziemne pod torami PKP w ulicy Sownieckiej w Mosinie.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych i sterowniczych w studni-przepompowni.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robdét oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektor. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

Wymogi formalne.



Wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elekirycznych i sterowniczych w studni-
przepompowni winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jako$E wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji winny by¢é wykonane Scisle wg dokumentacii
technicznej.

Przy wykonywaniu prac budowlanych - instalacji elekirycznych nalezy przestrzegac przepisow
BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach elekirycznych.
Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie
zaznajomi¢ z catodcig dokumentaciji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi
czesSciami dokumentaciji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do roboét.

2.  MATERIALY

- Wyspecyfikowane w projekcie urzgdzenia oraz materiaty

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
3.Transport i magazynowanie

Przed budowq urzgdzenia i materiaty musza by¢é magazynowane w sposdb wtasciwy w
hurtowni a w zwigzku z niewielkg ich ilosciqg oraz zakresem robdt nalezy natychmiast po
dostarczeniu na budowe wykonac zaprojektowane instalacje.

4. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcywszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Wykonywanie robét.
1. Wykonanie robdt musi by¢ zgodne z ogdinie przyjetg w budownictwie jakosciq robdt a po
wykonaniu przeprowadzone by¢ muszg badania odbiorcze.
2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola jakosci materiatow

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod
wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementdéw z Dokumentacijq Projektowq,
- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakoscii kompletnosci dokumentacii.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Elementdéw i materiatdw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywadé w
obiekty.

Kontrola wykonania robét
W zakresie robét instalaciji elekirycznych:

1. Wymagane przepisami badania odbiorowe oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania
instalaciji sterowniczych.

2. Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inspektorem.
3. Odbiory czesciowe lub kohcowe mozna wykonywadé po doktadnym sprawdzeniu
dziatania urzgdzen elekirycznych i sterowniczych
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru wykonania catosci projektowanych instalacji. Doptatnosci przyjmuje
sie instalacje zgodnie z projektem.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, Specyfikacjq
Techniczng orazpisemnymi decyzjami Inspektora.



Odbidr czesciowy
1. Odbiory czesciowe nie bedg dokonywane.
Odbiér koncowy
1. Badania kohcowe instalacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot,
2. Oceny technicznej robét nalezy dokonac w oparciu o odbiér kohcowy przeprowadzony
komisyjnie.
3. Do odbioru kohcowego nalezy przedstawic wyniki wszystkich odbioréw czesciowych
oraz dokumentacjetechniczng i dziennik budowy.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej wg obmiaru platne sa na podstawie
ceny jednostkowej, ktora uwzglednia odpowiedni:
papa podktadowa i nawierzchniowa
- zakup materiatéw
- transport na plac budowy i miejsce robdt
- magazynowanie
- oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podtoza
- utozenie papy z podgrzewaniem palnikiem
- oczyszczenie stanowiska pracy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Konieczne jeat doktadne stosowanie sie do wytycznych montazowych producentdw
urzgdzeh

STB 04.00 ODWODNIENIE LINIOWE

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania
niezbednych odwodnien liniowych dla odwodnienia podziemnego przejscia pod torami PKP w
ulicy Sowinieckiej w Mosinie.

ZLakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy:
- Montazu odwodnien liniowych

Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce montaz koryt
odwadniajgcych

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Inspektora. Ogdle wymagania dotyczgce robdt
podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Wymogi formalne.
Uktadanie koryt betonowych powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
do$wiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakosé wykonania.
Odwodnienia liniowe powinny by¢ wykonane $ciSle wg rysunkdw.

Warunki organizacyijne.
Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy oraz nadzdr techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacii techniczne;.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej mogq by¢ dokonywane w  trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacii Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowq akceptacje
projektantow.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegac przepisdéw BHP i ppoz.



2. MATERIALY
Zastosowane materiaty.
2.1.1 Materiaty do odwodnien liniowych

Dla zastosowanych materiatdw izolacyjnych obowigzujg nastepujace wymagania techniczne:
Kanat zelbetowy z betonu C45 zbrojony pretami zebrowanymi 8 mm przyspawanymi do oku¢ z
katownika gorgco walcowanego o szerokosci 2,5 cm. W kagtowniku znajdujq sie 4 osadzone
nitonakretki do srub M 8. Cato$¢ (zbrojenie wraz z okuciami) osadzone sg w korpusie kanatu.
Kratki przykrecane sg do kanatu 4 srubami na 1 metr.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robét, zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Odwodnienia liniowe nalezy uktada¢é w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie fransportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce
wewngtrz srodka transportu $ruby i inne czes$ci nalezy usungc lub zabezpieczyé, aby nie
uszkodzity koryt w czasie fransportu.

Koryta nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z
dala od zZrédta ognia.

WYKONANIE ROBOT
- zdemontowad poprzez wykucie z gruntu istniejgce odwodnienia liniowe
- utozy¢ w gruncie nowe koryta odwodnien liniowych
5. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonanych obejmuje
— odbidr jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wbudowania
— odbidr podtoza
- kontrole geodezyjng poziomdw utozenia koryt po obu stronach przejécia podziemnego
6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowqg odwodnien liniowych jest 1 mb.
7. ODBIOR ROBOT
Odbidr powinien polegac na:
- sprawdzeniu wynikdw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu
na budowe,
-~  odbiorze przygotowania podtoza,
-~ odbiorze po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacii utozenia koryt

Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno$Emateriatdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbidér wykonanego odwodnienia liniowego powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- ciggtosci koryt,

— czy spadki koryt sa wiasciwe ze wzgledu na cel ktéremu maijqg stuzye

— potgczenia warstw izolacyjnych z podtozem.
Odbidr kohcowy powinien polegacé na sprawdzeniu wynikdw odbioréw miedzyfazowych.

Odbidr powinien by¢ zakohczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy< wszystkie
dokumenty.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawq ptatnosci jest obmiar robdt oraz jednostka ceny, w ktérg wliczone sg nastepujace
CZynnosci:

- zakup materiatow,

- fransport do magazynu na placu budowy,



- tfransport na miejsce wykonywania prac,

- oczyszczenie podtoza,

- uprzgtniecie miejsca pracy.
Wszystkie ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszelkie dostawy, roboty pomocnhicze i
dodatkowe konieczne dowykonania kompletnego zakresu robét.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. 2019 poz. 1186 “Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie.”

Polskie normy:
PN-EN 1433:2005/A1:2007

STB 05.00 ROBOTY ROINE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wywozu gruzu oraz
ztomu
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w
pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu usuniecie z terenu budowy gruzu, ztomu ewentualnie nadmiaru ziemi z wykopow.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
ST i poleceniamilnspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Wywdz odpaddw winien by¢ zlecony przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania.

Roboty zwigzane z wywozem odpaddw winny by¢ wykonane $cisle wg obowigzujgcych
przepisdw dotyczgcych odpaddw. Przy wykonywaniu praz porzgdkowych nalezy przestrzegac
przepisdbw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie.

Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzdr techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic¢ z cato$cigdokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czes$ciami dokumentacii.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacii nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnychopracowan.

2. MATERIALY
Nie dotyczy
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ogdinymi w zakresie odpaddw budowlanych

5. WYKONYWANIE ROBOT

JW..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Wykonawca przedstawi dowdd przekazania odpaddw do utylizacji
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest Tm3 wywiezionych odpaddw.

8. ODBIOR ROBOT



Sposdb odbioru robdt — oglgd terenu budowy
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawqg ptatnosci jest obmiar robdt oraz jednostka ceny za 1 m3, w ktérg wliczone sg
nastepujgce czynnosci:
transport do sktadowiska odpaddw,
utylizacja odpaddw,
10.PRZEPISY ZWIAZANE
Obowiqgzujgca Ustawa o odpadach
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