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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont podziemnego przejscia dla pieszych
przy ulicy Sowinieckiej w Mosinie.
(nr dz. 2006/4, 2006/3, 2007/1, 1205/10, 3205/2, 3207 Ark. 23, obreb Mosina)

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- inwentaryzacja wiasna

- wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna, wtasna

- przeglad rozszerzony przejscia podziemnego w ciggu ulicy Sowinieckiej w
Mosinie w rejonie przejazdu kolejowego w km 14,361 linii kolejowej nr 271 z
grudnia 2021 r.

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy
Istniejgce przejscie podziemne zostato zabezpieczone przed korzystaniem i
wytgczone z uzytku. Teren wokoto zejscia do tunelu po obu stronach jest
wyjatkowo zaniedbany. Remontowany chodnik w poblizu zostat zbyt mocno
wyniesiony do goéry, bez uwzglednienia znajdujgcych sie obok zejs¢ do tunelu,
powodujgc znaczng roznice poziomow miedzy chodnikiem a balustradg
zabezpieczajgcg. Dodatkowo spowodowato to utworzenie sie nieuregulowanej
skarpy z chwastami. Takie wykonanie robdt chodnika stworzyto
niebezpieczenstwo w postaci zmniejszenia wymaganej wysokosci balustrady
zabezpieczajgcej przed upadkiem do otworu zejscia do tunelu podziemnego.
Sciany i sufity- ich stan zostat szczegétowo opisany w przegladzie rozszerzonym
przejscia podziemnego.
Schody sg poprzerastane samosiejkami, mchem, popekane i nie nadajgce sie do
jakiegokolwiek odnowienia. Betonowa podbudowa schodow jest mocno
speczniata — porozsadzana przez wnikajgcg wode i jej zamarzanie. Lastrykowe
wytozenie stopnic i podstopnic z tego powodu jest po przemieszczane i potamane
nie nadajgce sie do naprawy.
Odwodnienia liniowe sg catkowicie zasypane nawiewang ziemig w znaczne;j ilosci
(niewatpliwie remont chodnika przyczynit sie do tego).

4. Stan projektowany
Roboty rozbiérkowe:
- skucie wszystkich tynkow ze scian i sufitu
- skucie wszystkich warstw podtogi w tunelu
- rozebranie schoddéw do podtoza ziemnego
- wyciecie wszystkich chwastéw na zaniedbanych trawnikach
- usuniecie nadmiaru gruntu w rejonie balustrad
- rozebranie nawierzchni betonowej chodnika przy wejsciu do schodéw po obu
stronach
- usuniecie istniejgcego betonowego odwodnienia liniowego
- piaskowanie balustrad i poreczy do catkowitego usuniecia rdzy i farby
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- demontaz pochwytow schodowych (poreczy)

- oczyscic stal zbrojeniowa w miejscach jej odstoniecia

- 8ciany , sufit, gzymsy doktadnie czyscic za pomocg piaskowania Iub
hydromonitoringu (woda pod cisnieniem 300 atm.)

- usungc¢ nadmiar ziemi dla wykonania opaski okalajgcej schody wejsciowe

- czyszczenie rur odprowadzajgcych wody opadowe od odwodnienia liniowego

Roboty projektowane

- schody zelbetowe:

Wykona¢ nowe schody zelbetowe ze spocznikami wg projektu wykonawczego
konstrukgciji,

wykona¢ posadzki stopnic i spocznikow z warstwy zywicy poliuretanowej z
posypka z piasku kwarcowego frakcji 0,4-0,8 mm, antyposlizgowg R11,
zabezpieczenie wierzchnie elastyczne o wysokiej odpornosci UV w kolorze
wybranym przez Inwestora wraz z zagruntowaniem podfoza i wykonaniem
wszelkich niezbednych uszczelnien stykéw i dylatacji np. system Sikafloor
Multiflex PB32 UV lub réwnowazne.

Uwaga: pierwsze i ostatnie stopnie schodoéw w kolorze znacznie odr6zniajgcym
sie od pozostatych schodow !

Spoczniki muszg wyrdzniac sie od schodow inna barwa lub odcieniem!

Pionowe powierzchnie schodow (podstopnice) nalezy zabezpieczy¢
dwusktadnikowg barwng powtoka poliuretanowg wraz z zagruntowaniem podtoza
np. Sikafloor 359 N lub rownowazna.

- Sciany i strop:

Sku¢ w catosci tynk i odkuC stabe miejsca w betonie, skorodowang stal
zbrojeniowg oczysci¢ do stopnia czystosci 2 i 1/2 i natozy¢ w 2 warstwach
mineralne zabezpieczenie stali zbrojeniowej preparatem Sika MonoTop 910 N lu
rownowazny

Zuzycie 2 kg/m2/1 mm/ 1 warstwe powierzchni preta w rozwinieciu — razem 4
kg/m2 powierzchni pretow.

Na catosci scian i sufitu (dla ujednolicenia wygladu powierzchni) po
wypiaskowaniu albo wykonaniu tzw. ,hydromonitoringu” (czyli woda pod
cisnieniem ok. 300 atm.) oraz po wykonaniu napraw pekniec¢ nalezy wykonac tynk
cementowy kat. lll.

Ostatnia warstwg jest farba akrylowa z potyskiem w dowolnym kolorze RAL
nanoszona natryskiem lub watkiem np. Sikagard 680 S Betoncolor lub
rbwnowazna.

Zachowac istniejgce dylatacje wypetnione np. sika Rundschnur PE 15 mm lub
rownowazny.

- nawierzchnia w tunelu:

Wykona¢ nowg nawierzchnie — posadzka z betonu C30/37 W8 ze spadkiem o
Sredniej grubosci 8 cm wraz z wykonaniem dylatacji. Warstwa wierzchnia
posadzki z zywicy poliuretanowej z posypka z poasku kwarcowego frakcji 0,4-0,8
mm, antyposlizgowa R11, zamkniecie wierzchnie lolorowe elastyczne o wysokiej
odpornosci UV wraz z zagruntowaniem podtoza i wykonaniem wszelkich
niezbednych uszczelnien stykow i dylatacji np. system Sikafloor Multiflex PB 32
UV lub réwnowaznym.
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- odwodnienie liniowe:

Wykona¢ nowe odwodnienie liniowe prefabrykowane z korytek polimerobetonu,
zastoniete przykrecang wierzchnig kratg ze stali nierdzewnej. Szerokos¢ kanatu
w Swietle 200 mm, klasa obcigzenia B125 osadzonego na fawie betonowej z
betonu C16/20. Korytka podtaczy¢ do istniejgcego odwodnienia. Uprzednio rury
odwodnienia nalezy oczysci¢ i sprawdzi¢ ich droznosc.

- balustrady, porecze:

Porecze nalezy zdemontowac, balustrad nie demontujemy. Balustrade i porecze
po doktadnym oczyszczeniu z rdzy starannie zabezpieczy¢ farbg podktadowg
przeciwrdzewng a nastepnie malowac¢ farbg wierzchniego krycia w kolorze
ustalonym przez Inwestora.

- opaska wokoto zejsé do tunelu:
usung¢ nadmiar gruntu nasypowego a nastepnie wykonaC opaske z kostki
betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm z opornikiem
betonowym trawnikowym 6x20 cm

- zielen okalajaca:
uporzgdkowac okalajgcg zielen poprzez przekopanie, usuniecie chwastow i
nasadzeniu trawy

- chodnik przed stopniami:

wykonac¢ fragmenty chodnikow przed pierwszymi stopniami zejSciowymi z kostki
brukowej na podsypce piaskowo-cementowej. Wykonywane chodniki muszg byc¢
zlicowane z pierwszymi stopniami bez zadnych progéw. Spadki ksztattowa¢ w
kierunku odwrotnym do schodéw.

- oznakowanie dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy zastosowac ptyty ostrzegawcze typu ,brajl” lub tzw. ,guzy” o szerokosci
40 cm, wykonane z mieszanki poliuretanowej, kolor zotty, wklejane w podtoze.
Lokalizacja oznakowania wg rysunku i wytycznych branzowych.

5. Uwagi

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaC sie z uwagg z calg
dokumentacjg projektowa, zwtaszcza rysunkami.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnione;,
przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowic¢ zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane" z
dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentow. Prace budowlane nalezy wykonac¢ z
nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich
norm.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i
w czasie realizacji nalezy wyjasnic¢ z autorem projektu.
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Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez pisemnej zgody projektanta jest
niezgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za usterki i wady powstate na skutek
zastosowania innych rozwigzan niz te zawarte w niniejszym projekcie.

W STWIOR podane zostaty przyktadowe karty techniczne w zakresie wymagan

technicznych.

Opracowanie: mgr inz. architekt Agata Sobkowiak
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[ Stadium: PW
Podpis

Nr str.

Remont podziemnego przejécia dla pieszych przy ulicy Sowinieckiej

w Mosinie
(nr dziatki 2006/4; 2006/3;,2007/1; 1205/10;1205/11,3205/2;3207,

Ark. 23, obreb Mosina)

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego
Tytut rysunku

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektant

specjalnos¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak

Nrrys.

PW.A.1

1:500

29.11.2022

471 6487
6366

2014/1
B

P

Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: poznanski

Nazwa jedn. ew.: Mosina
Identyfikator jedn. ew.: 302110_4

Nazwa obr. ew., identyfikator obr. ew.

Mosina, 302110_4.0001

Dziatka: 2006/3, 2006/4, 1205/11
Sekcja: 6.174.11.22.1.3

Zakres aktualizacji:

GKG.GZZ.4071.15022.2022

Stan aktualny na: 15.11.2022

Uktad wspétrzednych
prostokatnych ptaskich 200018
Uktad wysokociowy Kronsztadt86

W zakresie opracowania nie ustalono
stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sig w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

Kolorem pomaraficzowym zaznaczono punkty
osnowy geodezyjnej, ktore podlegaja ochronie,
art.48 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr
193, poz.1287 ze zm.) kto(...)niszczy, uszkadza
i przemieszcza znaki geodezyjne(...)podlega
karze grzywny.

Mapa do celow projektowych

skala 1 : 500

wykonawca:

GKG.GZZ.4071.15022.2022

Organ stuzby geodezyjnej,
ktéry otrzymat zgloszenie

Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Poznaniu

/ Wykonawca prac
geodezyjnych

Przedsigbiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych

Data otrzymania pozytywnej
weryfikacji

Protokot weryfikacji
Nr 1z daty 22.11.2022

Imig i nazwisko geodety
uprawnionego

SERGIUSZ BRZOSTOWICZ

LEGENDA: dodatkowe pikiety wysokosciowe - . 65.1
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1.Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
posiada¢ wiedze i do$wiadczenie w realizacji rob6t budowlanych.
2.Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki
techniczne dotyczace wykonania robét budowlanych oraz
odpowiednie instrukcje ITB.

3.Wolno stosowat tylko materialy posiadajace atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci.

4. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy z uwaga zapoznaé
sie z projektem w czesci opisowe;j i graficznej, projektem konstrukcii
oraz projektem elektrycznym.

5.Wymiary sprawdzac na budowie, na biezaco i przed kolejnym
etapem robot.

6.Rysunku nie wolno skalowa¢ ani pobiera¢ wymiaréw odmierzajac z
dokumentacii.

7.W przypadku watpliwosci zawsze nalezy skontaktowac sie z
projektantem, takze w przypadku zmian nieistotnych nalezy uzyska¢
zgode projektanta na wprowadzenie zmian.

. 1323
B ,23,24,24,24,24,24,24,25,24,24,24,24,24,24,25 24,24,24,24,24,24,25,24,24,24,24, 24,24, 24,24,24,24,24,24,24,24,24,24.24, 24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24 24,24, 24,
N T O B i 1 L N N N N, O, | N O N NN O O A IO I B | _
A
A
©
=]
64.72 e _L,JG“B“ -
L — 57/ P -
— = I ==F—-
e v \ TOROWISKO ‘2%/ ‘ I
% 777 ==
L o // I
T I
+L 7 o I
75,\,1 3 Y //// Y /// E I 1\*‘2’6 8
8oL B 7 7 e &
(75,7;)1 €L 7 7 I 08
Mol I
1 T
L o 7 % 77 7 77 7 7 > [
E . e ////////////////////////// IS EINs ////////////////////////////// I AI IS ////////// / T //// —_‘__—__rj 1 -
/S /7 /s S 0|
T 0000 I
L =
Bl iy
75 © I *6
X7, 3 2 YA
“97(7;%71 o B N T {667,\’\6‘
" has L ) 35 K
5L I
T 50,97 %r‘—j‘&
©Or
1 L LN e e ____ __ 59,70 r = -
ll_'_|7_'7 — o > — z 7 7 7 777 Z T e e e e e e e e e e X - o
Istn. odwodnienie liniowe L L v
| 525 : 223 : 490 : “ %y Hstn. lastryko szlifowane 3 cm X 525 : 120 : 560 |
Istn. 2x papa asfaltowa na lepiku Istn. odwodnienie liniowe
Istn. lastryko szlifowane 3 cm :s:”- ;‘a‘dz .C‘T;”T”towa 2cm
L . - i stn. ptyta Zelbetowa . X
Istn. stup o$wietleniow: Istn. 2x gaasfaltowa na lepiku p o Istn. chodnik z kostki
Istn. zaniedbana zielen Istn. gladZ cementowa 2 cm - betonowej
Istn. schpdy Istn. podbudowa ) L T -
Istn. zaniedbana zielen — -
| | —
e ! T ;
! e Fe——crTo——cro—o—cTto—— | [ e e Fro——rro——ccTo——c T
| - - - - - - [ l - - - X
L —_ — —_ M| L — —_ — d I I _ — | L — — 41 S
| FIJZCCIIOZCCIODCCIY FIOZSCCIOO-CIIOCCLY | | | FIIDCCIIOCCCIOTCCIN FIJZJZCIIOZCCIOZCLCIY T /
~ 7
| Fr——rrTo-rrro-rr T Fra—rrrra—r T F{) (] Fr=——rrTo-rrrTo- T Fr——rrvTo-—rrrao--rr | \\\////Istn.ogrodzenie
| I Y O R A I Y Y O O I A A I 1 U L T Y O I Y Y B A 7/
| T Y Y O O I I T O I O O R N R A (| U L T Y Y T Y Y O T T Y Y O A T
| I O I e e N e N I N I N e N A I: _ ) - :IIIIIIIIIIIIIIIII T Y O A T A
| T I oy e I Ay A Y | g Istn. zaniedbana Zieler Ne?qp —————— o7 | I A oy e I | I I Ay
| et chodnic YT rT T 1 T e YT T T r e 0 2 tstn. zaniedbanazieler | || | T T U L E T T 1T T 171 1 F7 FTT T I T 1 I rT 1 reld
|§e;‘(;rf0£y”' T Y Y O O I I T O I O O R N R A [ 0 L T T O Y Y O T T Y Y O A T
| I O I e e N e N I N I N e N A I 1 L O T O I A T Y O A T A
| I O O A e e e e I { ) U L Y O T O I A T
I Y O R A I Y Y O O I A A I 1 U L T Y O I Y Y B A
|
| T Y Y O O I I T O I O O R N R A (| U L T Y Y T Y Y O T T Y Y O A T
| I O I e e N e N I N I N e N A I | L O T I A T Y O A T A
TN N [N N NN TN N N SN N NN SO M A | N N TN N NN TN N NN NN NN NN NN M B | L1 W (R T T T T T NN NN NN A Y AN AN N NN N | NN N TN N NN TN NN NN AN NN NN NN HNN SN N |
| — - | I — o -
_______ . ! 1 I
I I
Istn. stup o$wietleniow: Istn. zaniedbana zieler Istn. skrzynka Istn. zaniedbana zielen
! Istn. ogrodzenie
239 1482
— ———— ROZBIORKI
UWAGA:

CASTOR Pracownia Projektowa r
os. Tysiaclecia 71 61-255 Poznan castor|
www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego

Remont podziemnego przejscia dla pieszych przy ulicy Sowinieckiej
w Mosinie

(nr dziatki 2006/4; 2006/3;2007/1; 1205/10;1205/11,3205/2;3207,
Ark. 23, obreb Mosina)

Tytut rysunku [ Stadium: PW
PRZEKROJ | RZUT - STAN ISTNIEJACY/ ROZBIORKI
Projektant Podpis

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

Data Skala Nrrys. Nr str.
29.11.2022 1:100 PW.A.2
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UWAGA:
1.Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, CASTOR Pracownia  Projektowa
posiadac wiedzg i doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych. 0s. Tysiaclecia 71 61-255 Poznan castor|

2.Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu 0 odpowiednie warunki

techniczne dotyczace wykonania robot budowlanych oraz www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl

odpowiednie instrukcje ITB. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego

3.Wolno stosowac tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty,

deklaracje zgodnosci. Remont podziemnego przejscia dla pieszych przy ulicy Sowinieckiej

4. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy z uwaga zapoznaé w M°§i”i?

sie z projektem w czesci opisowe | graficznej, projektem konstrukcji (nr dziatki 2006/4; 2006/3;2007/1; 1205/10;1205/11,3205/2;3207,
oraz projektem elektrycznym. Ark. 23, obreb Mosina)

;\;\:’);rrn:largyb‘sj;:rawdzac na budowie, na biezaco i przed kolejnym Tytut rysunku |Stadium: PW
6.Rysunku nie wolno skalowat ani pobiera¢ wymiarow odmierzajac z PRZEKROJ | RZUT- STAN PROJEKTOWANY
dokumentacji. Projektant Podpis

7.W przypadku watpliwosci zawsze nalezy skontaktowac sie z mgr inz. arch. Agata Sobkowiak

projektantem, takze w przypadku zmian nieistotnych nalezy uzyska¢

; o specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013
zgode projektanta na wprowadzenie zmian.
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 32/WPOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: WP-1008.

Cztonek czynny od: 01-04-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1008-889F-YDF2-281Y-212Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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GMINA MOSINA| REMONT PODZIEMNEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT WYKONAWCZY

DOTYCZACY PONIZSZEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Remont podziemnego przejscia dla pieszych przy ulicy
Sowinieckiej w Mosinie

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU

BUDOWLANEGO

ul. Sowiniecka Mosina gmina Mosina
Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII

IDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

302110_4.0001.2006/4; 302110_4.0001.2006/3;
302110.4.0001.1205/10; 302110.4.0001.1205/11;
302110.4.0001.3205/2; 302110.4.0001.3207,

INWESTOR

Gmina Mosina

Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZAKRES
OPRACOWANIA

IME INAZWISKO
PROJEKTANTA/ SPECJALNOSC

NR. UPRAWNIEN

DATA

PODPIS

ARCHITEKTURA

mgr inz. architekt
Agata Sobkowiak
Specjalno$¢: architektoniczna

32/WPOKK/2013

29.11.22r.

CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA | os. Tysigclecia 71, PL61-255 Poznan
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