wilo

Tekst ofertowy

Osoba kontaktowaANDRZE]

E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu PRZEJSCIE PODZIEMNE PKP
1D projektu MOSINA
Osoba kontaktowd®NDRZE]J MAIK
E-mail
Telefon 600218646
Data 23.08.2023
Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR
Pompa zatapialna do wody brudnej
2 Drain TMW 32/11 PG7 424,00 848,00
Numer pozycji : 4048414
1 Wytgcznik ptywakowy WA
3 Wytacznik ptywakowy WA65 z przewodem o dt. PG14 73,00 219,00
10m
Numer pozycji : 503211893
1 Wilo-Control MS-Lift
1 MS-L-2x4kW-DOL PG14 960,00 960,00
Numer pozycji : 2539745
Wynik czesciowy 2027,00
Cena catkowita 2027,00
Plus 23% VAT 466,21
Catkowita cena brutto 2493,21
Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Zmiany zastrzezone Wersja danych 06.07.2023 Strony 1/8



wilo

Poz.

Zmiany zastrzezone

Licz.

Tekst ofertowy

Osoba kontaktowaANDRZE]
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient Nazwa projektu PRZEJSCIE PODZIEMNE PKP

1D projektu MOSINA

Osoba kontaktowdANDRZE] MAIK
E-mail
Telefon 600218646

Nazwa PG

Pompa zatapialna do wody brudnej
Drain TMW 32/11 PG7

Pompa zatapialna do stacjonarnego i przeno $nego ustawienia
mokrego. Pompa z wbudowanym wytgcznikiem ptywakowym do w
peini automatycznej pracy.

Do ttoczenia w warunkach domowych:

- Sciek 0w bez fekaliow

- Wody zanieczyszczonej (z niewielk g iloscig piasku i zwiru)
Pompa zatapialna do $ciek 6w ze zintegrowanym urz gdzeniem
zawirowujacym, otwartym wirnikiem wielokanatowym i pionowym

przytaczem gwintowanym. Korpus pompy, kosz ssawny oraz wirnik

z materiatu kompozytowego. Silnik 1~ (chtodzenie ptaszczowe) ze
zintegrowanym kondensatorem roboczym i automatyczna
termiczng kontrolg silnika. Korpus silnika ze stali nierdzewnej.
Komora uszczelnienia wypetniona olejem z podw  djnym
uszczelnieniem: po stronie silnika zabudowano pier  $cien
uszczelniajacy watu, po stronie pompy uszczelnienie mechaniczne.
Kabel zasilajacy z wytacznikiem ptywakowym i wbudowang
wtyczka (CEE 7/7).

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Scieki 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 1,50 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia: 8,00 m

Wysokos¢ podnoszenia maks.: 10,00 m

Dane produktu

Rodzaj konstrukcji wirnika: Otwarty wirnik wielokanatowy
Swobodny przelot kuli w systemie hydraulicznym: 10 mm
Maks. cisnienie robocze: 2 bar

Maks. gteboko$¢ zanurzenia: 1 m

temperatura przettaczanej cieczy: 3... 35 °C

Maks. temperatura medi 6w, chwilowo do 3 min.: 90 °C

Dane silnika

Przy tacze sieciowe: 1~230V/50 Hz
Tolerancja napiecia: +-10 %

Wsp étczynnik mocy: 0,93

Znamionowa moc silnika: 0,55 kW

Pob 6r mocy: 0,75 kW

Prad znamionowy: 3,6 A

Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Znamionowa predkos$¢ obrotowa: 2900 1/min
Maks. czestotliwo$¢ zatgczania: 50 1/h

Klasa izolacji: F

Stopien ochrony: IP68

Tryb pracy (zanurzony): S1

Tryb pracy (wynurzony): S3-25%

Przew 6d

Dtugos¢ kabla zasilajacego: 4 m

Typ przewodu: HO7RN-F

Przekr 6j przewodu: 3G1

Wtyczka sieciowa: CEE7/7 (styk ochronny)
Rodzaj kabla zasilaj gqcego: Nieodtgczana

Wyposazenie/funkcja
Wytacznik ptywakowy: yes

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Wersja danych 06.07.2023

Data

23.08.2023

Cena / EUR Wart. / EUR

424,00

Strony

848,00
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m o Tekst ofertowy
Osoba kontaktow@®NDRZE]

E-mail
Telefon
Telefaks

Klient Nazwa projektu PRZEJSCIE PODZIEMNE PKP

1D projektu MOSINA
Osoba kontaktowdANDRZE] MAIK
E-mail
Telefon 600218646

Data 23.08.2023

Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR

Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej: -
Zabezpieczenie silnika: Bimetal

Materialy

Korpus pompy: PP-GF30

Wirnik: PPE/PS-GF20

Wat: 1.4104

Materiat uszczelnienia po stronie pompy: BQ1PFF
Materiat uszczelnienia po stronie silnika: NBR
Materiat uszczelnienia: NBR

Materiat silnika: 1.4301

Wymiary montazowe
Przytacze po stronie ssawnej: , -
Przytacze po stronie tlocznej: G 14 , PN 6

Informacje na temat umiejscowienia zam o6wien
Produkt: Wilo

Nazwa produktu: Drain TMW 32/11

Masa netto ok.: 6,3 kg

Numer artykutu: 4048414

1 Wytacznik ptywakowy WA

Wytacznik ptywakowy WA65 z przewodem o dt. PG14 73,00 219,00
10m

Jako nadajnik sygna tu do przetaczania urzadzenia w zaleznosci od
poziomu otwartego zbiornika lub cysterny.
Punkty przetaczania: u g 6ry wtaczenie, na dole wylaczenie

Dane techniczne

Typ przewodu: HO7RN-F

Przekr 6j przewodu: 3G1mm?2

Dtugosc przewodu: 10 m

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 60 °C
Masa: 1,23 kg

Produkt: Wilo

Nr art.: 503211893

Wilo-Control MS-Lift
MS-L-2x4kW-DOL PG14 960,00 960,00

Mikroprocesorowe urz gdzenie sterujace do zaleznego od poziomu
sterowania pracg dw &éch pomp zatapialnych za po s$rednictwem
wytacznika ptywakowego do rejestracji poziomu. Ustawianie
parametr 6w odbywa si € za pomocg przefacznika DIP i
potencjometru

Funkcje

- Rodzaj pracy ,Oprdéznianie”: w ramach zaopatrzenia w wode - do
oprdzniania studzienek sciekowych

- Ustawiane zabezpieczenie przed przecigzeniem

- Termiczna kontrola silnika

- Funkcja okresowego uruchamiania pompy na 2 s

- Mozliwos$¢é ustawienia op éznienia do 120 s

- Naprzemienna praca pomp po kazdym uruchomieniu

- Kontrola kierunku obrot 6w

- Alarm wysokiego poziomu z wymuszonym za fgczaniem
podtgczonych pomp

- Pomie¢ ostatniego btedu

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Zmiany zastrzezone Wersja danych 06.07.2023 Strony 3/8



wilo

Poz.

Licz.

Tekst ofertowy

Osoba kontaktow@®NDRZE]

E-mail

Telefon

Telefaks )

Klient Nazwa projektu PRZEJSCIE PODZIEMNE PKP

1D projektu MOSINA
Osoba kontaktowdANDRZE] MAIK
E-mail
Telefon 600218646

Data

23.08.2023

Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR

Wyposazenie

- Zamykany wytacznik gt owny

- Panel sterowania z przyciskami

- Wskazanie aktualnych stanéw pracy i usterki za pomoc g diod

- Mozliwos¢ ustawienia elektronicznego systemu kontroli pradu

silnika

- Ustawianie poszczeg odlnych funkcji za pomoc g przetacznika DIP i
potencjometru

- Zintegrowany brzeczek alarmowy, niezalezny od sieci - zasilanie
z baterii 9 V (dostepny opcjonalnie jako wyposazenie dodatkowe)

Wejscia

- 2x cyfrowe wejscia dla wytacznika ptywakowego (pompa wt./wyt.)
- 1x cyfrowe wejscie sygnalizacji wysokiego poziomu z
wytacznikiem ptywakowym (alarm wysokiego poziomu)

- 2x wejscia do termicznej kontroli uzwojenia z bimetalowym
czujnikiem temperatury, podfaczenie czujnik 6w PTC jest

niemo zliwe!

Wyjscia

- 1x styk bezpotencjatowy do zbiorczej sygnalizacji awarii (SSM)
- 1x styk bezpotencjatowy do alarmu wysokiego poziomu
Zalecenie: Zasilanie elektryczne powinno by¢ zapewnione przez
uzytkownika!

Zakres dostawy
- Urzadzenie sterujace
- Instrukcja montazu i obstugi

Konfiguracja

Uwaga: Czujniki zapewnia Uzytkownik. Urzadzenia sterujace nie sq
zabezpieczone przed wybuchem i z tego powodu moga by¢
stosowane wytacznie poza strefami zagrozenia wybuchem.

Czujniki w strefach Ex musza zosta¢ podtaczone przez
samobezpieczny obw 6d pradowy, np. bariere Zenera lub
przekaznik separujacy. Bezposrednie podtaczenie pomp w
obszarach zagrozonych wybuchem jest niemozliwe !

Dane techniczne

Maks. liczba sterowanych pomp: 2

Faza: 1, 3~

Napiecie znamionowe: 230/400 V
Czestotliwos¢ pradu: 50, 60 Hz

Min. prad znamionowy: 1,5 A

Maks. prad znamionowy dla kazdej pompy: 12,0 A
Rodzaj zatgczania: Bezposrednio online (DOL)
Stopien ochrony: IP54

Materiat korpusu: PC

Dtugos¢: 110 mm

Szerokos¢: 300 mm

Wysokos¢: 230 mm

Masa: 2 kg

Produkt: Wilo

Nr art.: 2539745

Wynik czesciowy

2027,00

Zmiany zastrzezone

Cena catkowita

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Wersja danych 06.07.2023 Strony

2027,00
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Poz.

Zmiany zastrzezone

Osoba kontaktowaANDRZE]
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktow@®NDRZE] MAIK
E-mail

Telefon 600218646

Licz. Nazwa

Tekst ofertowy

Nazwa projektu PRZEJSCIE PODZIEMNE PKP

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Wersja danych

06.07.2023

1D projektu MOSINA
Data 23.08.2023
PG Cena / EUR Wart. / EUR
Plus 23% VAT 466,21
Catkowita cena brutto 2493,21
Strony 5/8
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Osoba kontaktow@®NDRZE]
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowdANDRZE]J MAIK
E-mail

Dane hydrauliczne

Pompa zatapialna do wody brudnej
Drain TMW 32/11

Nazwa projektu

1D projektu MOSINA
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

PRZEJSCIE PODZIEMNE PKP

Telefon 600218646
Data 23.08.2023
Dane robocze
Predkos¢ obrotowa Czestotliwosé Punkt pracy Kréciec ssawny Kréciec tloczny
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Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
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Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktow@NDRZE]
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowdANDRZE]J MAIK
E-mail

Telefon 600218646

Dane techniczne

Pompa zatapialna do wody brudnej
Drain TMW 32/11

Nazwa projektu

1D projektu
Miejsce montazu

PRZEJSCIE PODZIEMNE PKP

MOSINA

Numer pozycji klienta
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Zmiany zastrzezone

Data 23.08.2023

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajnos¢

Wysoko$¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przettaczanej cieczy
Gestosc

Lepkos¢ kinematyczna

1,50 m3/h
8,00 m

Scieki 100 %
20,00 °C
998,20 kg/m3
1,00 mm?2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Wydajnos¢

Wysokos$¢ podnoszenia
Pobdr mocy P1
Sprawnos¢ catkowita

Dane o produkcie

Pompa zatapialna do wody brudnej
Drain TMW 32/11

Maksymalne ci$nienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. gtebokosé zanurzenia
Swobodny przelot kuli

Max. fluid temp. for up to 3 min
Dane silnika

Typ silnika

Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Nominalna predkos¢ obrotowa
Moc nominalna P2

Pobd6r mocy P1

Prad nominalny

Rodzaj zataczania

Stopien ochrony

Wytacznik ptywakowy
Zabezpieczenie silnika

Klasa izolacji

Tryb pracy (zanurzony)

Tryb pracy (wynurzony)

Maks. czestotliwos¢ pracy
Przewod

Dtugos¢ przewodu zasilajacego
Typ przewodu

Przekroj poprzeczny przewodu
Type of connecting cable
Wtyczka sieciowa

Wymiary przylaczeniowe
Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie ttocznej
Materiaty

Korpus pompy

Wirnik

Wat

2,21 m3/h
9,77 m
0,516 kW
5,736 %

2 bar
3°C
im
10 mm
90 °C

. +35°C

Silnik zatapialny — chtodz
1~ 230V /50 Hz

+-10 %

2900 1/min

0,55 kW

0,75 kW

3,60 A

Bezposrednio online (DOL
IP68

yes

Bimetal

F

S1

S3-25%

50 1/h

4 m

HO7RN-F

3G1

Nieodtgczana

CEE7/7 (styk ochronny)

’

G 1%,

PP-GF30
PPE/PS-GF20
1.4104

Materiat uszczelnienia po stronie porBgyl PFF
Materiat uszczelnienia po stronie silnN@&R

Materiat uszczelnienia
Materiat silnika

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.
Numer pozycji

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Wersja danych

06.07.2023

Strony

NBR
1.4301

6,3 kg
4048414
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Osoba kontaktow@NDRZE]
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowaANDRZE]J MAIK
E-mail

Telefon 600218646
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Rysunek podobny

Zmiany zastrzezone

Dane techniczne

MS-L-2x4kW-DOL

Nazwa projektu PRZEJSCIE PODZIEMNE PKP

1D projektu MOSINA
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data

Nazwa produktu: MS-L-2x4kW-DOL

Dane techniczne
Przytacze sieciowe: 3~400 V, 50/60 Hz
Min. prad znamionowy I: 1,5 A

23.08.2023

Maks. prad znamionowy dla kazdej pompy I: 12,0 A

Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Sterowanie: bez przetwornicy czestotliwosci
Stopien ochrony: IP54

Maks. liczba sterowanych pomp: 2

Dane eksploatacyjne

Min. temperatura otoczenia: -30 °C
Maks. temperatura otoczenia: 60 °C
Min. temperatura tozyska: -30 °C
Maks. temperatura tozyska: 60 °C

Materiatly
Materiat : PC
Materiat korpusu: PC

Informacje na temat umiejscowienia zam
Masa: 2 kg

Produkt: Wilo

Nazwa produktu: MS-L-2x4kW-DOL

Nr art.: 2539745

Instalacja: Montaz nascienny

Dtugos$¢ L: 110 mm

Szerokos¢ W: 300 mm

Wysokos$é H: 230 mm

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Wersja danych

06.07.2023

Strony

owien
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