Oczysci¢ | zabezpleczy¢ antykorozy jnie istnie joce

Rura ostonowa, karkowana, dwuwarstwowa z podwd jnym ptaszczem RDG S0 AROT i 50 4.26

W rurze utozy¢ 2 przewody zasila jace do pomp oraz 3 przewody do wytacznikdw WA6S

stopnie ztazowe

Nowy pomost ze stali nierdzewne j

w mie jscu zdemontowanego

Z\

Istnie joca rura przewodowa stal DN 80

W rurze stalowe j utozy¢ przewdd PE SDR 17 fi63 x 3,8 PN 10

UWAGA

1. Przewody zasila joce do pomp zaopatrzyc w ztaczki elektryczne (ghiazdo/wtyczka) tuz nad pomostem obstugowym.
Ztaczki winny odznaczac sie stopniem ochrony IP 65. Jest to niezbedne dla umozliwienia wy jecia pompy celem naprawy/konserwac ji.
2. Studnia—przepompownia nie jest urzadzeniem bezobstugowym. Zaleca sie aby cona jmnie j raz na 2 m-ce dokona¢ przegladu - sprawdzi¢

prace ponmp, dziatanie wytacznikdw ptywakowych oraz oczysci¢ zbiornik z zalega jacych osaddw - recznie a w przypadkach koniecznych
z uzyciem agregatu cisnieniowego WUKD

o0s. STEFANA BATOREGO 25/17
60-687 POZNAN

TEL GSM 600 218 646
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