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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét elektrycznych dla zadania:
Remont podziemnego przejécia dla pieszych przy ulicy Sowinieckiej w Mosinie. Specyfikacja obejmuje
wykonanie robét instalacji elektrycznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych ST
Zakres robét elektrycznych obejmuje:

o Instalacja o$wietlieniowa
o Doposazenie rozdzielnicy

1.4 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy | Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych N
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych
45311000-0 | oraz opraw elektrycznych

45314310-7 | Kfadzenie kabli |

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Warunki ogdine stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”
pkt 2.0.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1. Zastosowane materialy
Szczegbiowe zestawienie materiatéw zawarto w przedmiarach zataczonych do projektu.
Materialami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;

»  Wszystkie zastosowane materiaty do budowy projektowane; instalacji elektrycznej powinny

naleze¢ do kategorii nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO)

e nalezy stosowac przewody i kable posiadajace deklaracje DoP i klasyfikacje CPR

» nalezy stosowac przewody i kable o klasie reakgji na ogier Eca

e oprawy o$wietlenia podstawowego
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Oprawy o$wietlenia podstawowego

Ozn. Wyglad i fotometria Opis
Typ Zrodia LED
Strumien LED [im] 5234
Moc LED [W] 28,6
Strumier oprawy {im] 3940
Moc oprawy [W] 28,2
Skutecznoscé $wietina oprawy [Im/W] 139,7
Temperatura barwowa [K] 4000
CRi >80
SDCM (zrodta LED) 3
Kat rozsytu $wiatta [*] (CO-C180) / (C90-C270) - 106,6° / 106,2°
Klasa ochrony !
Stopien szczelnosci IP65
OP1 e TN N Zasilanie 220..240V, 50..60 Hz
- e Zywotno$¢ LED [h] 100000 (1) / 147000 (2)
7 i, Lx/By L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
L | | Temperatura otoczenia [°C] -25+30
| | Zasilacz elektroniczny standard (E)
. y, “»| | Wspdtczynnik mocy cos ¢ >0,95
S Obcigzalno$¢ obwodow 30 (B10), 48 (B18), 43 (C10), 70 (C16)
- Montaz nastropowy
- = _=| | Materiat blacha stalowa
- Kolor RAL 9016 (bialy)
Przestona PC (poliweglan opalizowany)
Odpornosé mechaniczna K10
Waga [kg] 8,6
o Wymiary [mm] 1240 x 200 x 60
Typ zrodta LED
StrumieA LED [im] 9130
Moc LED [W] 46,8
—e | Strumien oprawy [Im] 7064
,,t-ef\_g-’ Moc oprawy [W] 49,1
WA Skutecznosé wietina oprawy [Im/W]  143,9
., | Temperatura barwowa [K] 4000
;--'/'“ CRI >80
A - SDCM (zrédta LED) 3
. d 5 Kat rozsytlu $wiatta [°] rozsyt asymetryczny - Imax=-45°
S ) Klasa ochrony I
OP2 Stopien szczelnosei P65
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
e ~-'(>-i—~‘ “ | Zywotnosé LED [h] 100000 (1) / 147000 (2)
/ A ~| | Lx/By L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
LR Temperatura otoczenia [°C) -25+30
R Zasilacz elektroniczny standard (E)
5 i «| | Wspolczynnik mocy cos ¢ >0,95
Obcigzalnosé obwodaow 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)
- Montaz nastropowy
x . | | Material blacha stalowa
T " | Kolor RAL 9016 (bialy}
Przestona SHM (szyba hartowana matowaj
Odpornos¢ mechaniczna K10
Wymiary [mm] 1230 x 263 x 115
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Typ zrodta LED
Strumien LED {Im] 5755
Moc LED [W] 37
Strumien oprawy [Im] 4751
Moc oprawy [W] 42
Skutecznos¢ $wietina oprawy [Im/W] 1131
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI>70
Kat rozsytu $wiatta [°] rozsyt uliczny
Klasa ochrony i
Stopien szczelnosci P66
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
o Zywotnosé LED [h] 100000
| | Lx/By L80/B10

Temperatura otoczenia [°C] -40 + 40
Zasilacz elektroniczny standard (E)

| Wspdtczynnik mocy cos ¢ >0,95
Obcigzalno$¢ obwodéw 22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16)
Montaz na stupach / wysiegnikach
Material aluminium
Kolor RAL 9006 (szary)
Przestona szyba hartowana transparentna
Odpornosé mechaniczna IK09
Waga [kg] 3,2

L Wymiary [mm] _ 507 x 209 x 144

e aparaty do rozdzielnicy zgodnie z projektem wykonawczym

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora
nadzoru.

UWAGA:

Okreslone typy i nazwy urzadzen maja charakter informacyjny okreslajacy standard wykoriczenia materialow.
Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen i osprzetu innych dostawcow o parametrach poréwnywalnych i nie gorszych od
przedstawionych powyzej.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Materiaty, aparaty, urzadzenia elekiryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i odwietlonych.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze
nie nizszej niz ~15 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen
grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w sposéb jak wyzZej, lecz w
kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach.

Tasmy izolacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i chodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z ponizszymi warunkami:

o kable w czasie sktadowania powinny sig znajdowac na bebnach, dopuszcza sie skladowanie krotkich odcinkéw w
kregach w sposob uniemoZliwiajacy uszkodzenie izolacj,

o bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi uloZone paziomo,

o korice kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Osprzet elekiryczny skfadowa¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. Wszystkie oprawy oswietleniowe
bezwzglednie skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzegaé zaleceri producenta odnosnie
przechowywania opraw o$wietleniowych. Oprawy sktadaé w pozycji poziomej w taki sposdb by nie uszkodzi¢ Zadnych
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elementow. W szczegbinosci nalezy zwrécié uwage na przechowywania opraw wyposazonych w elementy szklane tak
by nie spowodowat uszkodzern powtoki lub stiuczen. Nalezy zachowac duza 0stroznos$é przy przechowywaniu opraw
oéwietleniowych. Wszelkiego rodzaju elementy wyposazenia urzadzen nalezy skladowac w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Elementy wykonawcze rozdzielnicy (tj. osprzet taczeniowy itp.) przechowywac w oryginalnych opakowaniach. Elementy
sluzace do montazu (uchwyty, montazowe kolki rozporowe, opaski kablowe itp.) skiadowac w oryginalnych
opakowaniach zbiorczych. Elementy elekironiczne, sterujgce skfadowaé w oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniach suchych i posiadajacych temperature powyzej +5 st C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodine wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST - Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu.
Whybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze byé pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialéw, elementow,
konstrukeji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadza¢ za pomoca dzwigéw lub postugujac sie pomostem -pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktére nie maja kot jezdnych, nalezy wykonaé
za pomocg wozkow lub rolek.
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4.1. Transport aparatury i urzadzen rozdzielczych
Przy przewozie i fransporcie materialow, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca dzwigéw oraz na

pochylniach nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i
wyladunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

W czasie transportu, zaladunku | wytadunku oraz skiadowania aparatury elektrycznej i urzadzer rozdzielczych nalezy
przestrzegaé zalecen wytwércdw, a w szczegélnoscei:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiemnymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie
wewnajirz fadowni;

e na czas transportu nalezy z przewoZonych urzadzeri zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozié
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej, oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

e aparaturg i urzadzenia ostroznie zatadowywac | zdejmowaé, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok lakiemiczych, oslon blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca sig dostarczanie urzagzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie
duzych i ciezkich elementow.

4.2. Transport kabli
Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkéw:

* kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza sig przewozenie kabli w kregach jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyZsza niz +5°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie
powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

» dopuszcza sig przewozenie bgbnow z kablami na skrzyniach samochodow ciezarowych lub przyczep,

* bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze
bgbndw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu,

* ktadzenie bebnow z kablami w skrzyni samochodu pfasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé poziomo,

» zabronione jest przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

* umigszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sig wykonag przy pomocy dzwigu,

» swobodne staczanie bgbnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione.

e Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

» Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna.

5.1 Demontaze istniejacych instalacji elektrycznych

Demontaze dotycza;

- opraw $wietldwkowych 2x58W (tacznie: 2szt.),

- opraw kanatowych (facznie: 10szt.),

- opraw z kloszem sferycznym na stupach (facznie: 4szt.),

- aparatow w ZKP (tacznie: 10szt.),

- przewody prowadzone natynkowo w rurach i korytach PCV,

- przewody prowadzone podtynkowo.

Nalezy przewidzieC prawidiowa utylizacje zdemontowanych materiatow, a w szczegdinosci opraw o$wietleniowych i
Zrodet Swiatta.
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Szczegdtowe ilosci demontazowe okresla kosztorys i przedmiar.

5.2 Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)
Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo na $cianach schoddw i przej$cia podziemnego.

5.3. Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)
Projektuje sie doposazenie istniejacej rozdzielnicy zgodnie ze schematem oraz opisem projekiu.

5.4. Montaz kabli i przewodéw (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-30/E-05023.

Potaczenia miedzy przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki
sposoh, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone projektowane warunki
chiodzenia.

Przewody elekiryczne uktadaé podtynkowo.

5.5. Montaz instalacji oéwietienia (CPV 456314320-0)

Oprawy oéwietleniowe nalezy zamontowa zgodnie z PN oraz w taki spos6b aby zapewnic wymagane parametry
o$wietleniowe.

Typy opraw, wymagane parametry oéwietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty podane w dokumentacji w celu
okreslenia standardu. Zmiany typéw opraw przy realizacji inwestycji beda wymagaty akceptacji inspektora nadzoru w
celu zachowania projektowanego wystroju wnetrz | poréwnywalnych parametrow technicznych. W celu akceptadii
zamiennikéw opraw nalezy przedstawi¢ obliczenia natezenia odwietlenia.

Instalacje oéwietlenia nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5mm2. Instalacie nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane poprzez zegar sterujacy.

5.6. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)

Elementy wyposaZenia mogace spowodowad wzrost temperatury lub powstanie fuku elektrycznego powinny by¢
umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura
jakiejkolwiek odstonigtej czgsci wyposazenia moze spowodowat poparzenie ludzi, czgsci te nalezy umiescic lub
ostonié tak, aby uniemozliwic przypadkowy kontakt z nimi.

Urzadzenia odiaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy odtaczenie instalaci elektrycznej,
obwodow lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacjg, sprawdzenie, wykrycie
uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to
niezbedne, {.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegdlnych czesci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elekirycznego powinny byc dobrane do maksymalnych zastosowanych napigt
roboczych (wartosé skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do mogacych wystapic przepigé.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradow
roboczych (wartosé skuteczna pradu przemiennego), ktore moga wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacii oraz
z uwzglednieniem pradéw mogacych wystapi¢ w warunkach zaktdceniowych w okreslonym czasie, podczas ktdrego
moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami
oraz warunkami otoczenia i $rodowiska, na ktére moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sig niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznos¢ natychmiastowego wytgczenia zasilania,
urzadzenie wylaczajace powinno by¢ fatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

5.7 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektro-montazowych moze przystapié do montazu aparatury i urzadzeri dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaly zakoriczone i odebrane zgodnie z obowiazujacymi ST cz.
budowlanej. Przed przystapieniem do montazu tablic rozdzielczych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot budowlanych z
rozwiazaniem elektrycznym. W szczegolnoéci nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe wykonanie przepustow.
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5.8 Zasady wykonania robét instalacyjno-montazowych

Montaz urzadzer nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza w sposéb podany w
dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomaca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzer: na takich
konstrukcjach mozna wykonac po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston
przewoddw, dochodzacych do urzadzen, zaleca si¢ mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddw pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy:
s w przepustach z materialéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i
neutrainy) w jednym przepuscie (rurze);
o  wprzypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowaé rury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezpoérednio na podiozu, przewidywanych do mocowania za pomoca
kotkow rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyé punkty osadzenia kotkow.
Po usunigciu urzadzenia wywiercic otwory, zalozy¢ kotki i umocowaé urzgdzenie po ponownym ustawieniu na
wiasciwym miejscu.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:
e dokrecic w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
o  zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakoniczenie przewodow nalezy wykonac z koricowka kablowa lub zaprasowang tulejka.
Na przewodach nie stosowat koficdwek zaciskanych $rubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koficach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajacych
numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewngtrzne
pofgczenia ochronne. Pozostate polaczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zottej i zielonej.

Oprawy oSwietleniowe przed montazem do powierzchni nalezy doktadnie sprawdzi¢ w celu wyeliminowania wad
powstatych w czasie skiadowania i transportu. Montaz opraw przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez
producenta. Po zamontowaniu oprawy niedopuszczalne jest wystawanie przewodu zasilajacego spod Oprawy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ELEKTRYCZNYCH.

Wykonawca musi przewidziec, Ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt kontrolowane
przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot beda usuwane na koszt
Wykonawey w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

6.1 Kontrola urzadzen

Kontroli podlegac beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i ukfady:
rozdzielnice niskiego napiecia,

wewnetrzne linie zasilajace,

wylaczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

uklady zasilania obwodéw pomocniczych,

uktady sygnalizacji i sterowania,

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
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6.2 Pomiary powykonawcze
Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

e pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania) Pomiary nalezy wykona¢
induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona migdzy badang, faza i pozostatymi fazami potaczonymi z
przewodem neutralnym nie moze by¢ mnigjsza od 0,5 MQ;

«  pomiar rezystancji izolacji odbiomikéw. Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikw itp. nie moze by¢ mniejsza
od 1 MQ;
pomiar ciagtosci przewodéw ochronnych w tym giownych i dodatkowy potaczen wyrdwnawczych;
sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie zasilania za
pomoca wyltacznikow nadpradowych,

e  pomiary natezenia o$wietlenia ogéinego.

6.3 Kontrola urzadzen

Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zalgczyé instalacje
pod napiecie i sprawdzic, czy punkty Swietine zataczaja sie zgodnie z zalozonym programem.

Z wykonanych pomiarow i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakoriczone i ze wyregulowanie uruchomionej
instalacji jest zakoriczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich
przedstawicieli, ktorzy beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i proby instalagji i
ewentualnie zobowiazuja Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Woéwczas, gdy wl.w. kontrola, powtérzona w razie potrzeby, jest zadowalajaca, Wykonawca zawiadamia pisemnie
inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koficowego.

6.4 Kontrola urzadzen
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

¢ instrukcie pracy i obstugi urzadzen,

s dokumentacje powykonawcza, (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

e szczegOlowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyniki

przeprowadzonych badan i pomiarow,

o atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie
regulacje i zmiany, ktore okazalyby sie konieczne dia prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Wykonawca zapewni serwisowanie oraz gwarancje na dany sprzet zgodne z gwarancja na instalacje oraz nie krétsze
niz gwarancje producenckie. ‘

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar robot bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru abmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inwestora na pismie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t beda zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do

rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa;:

1. kpl. - dla rozdzielnic,
2. szt. - dla urzadzen ,
3. m - dla kabli i przewodow.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci i wartoSci.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne. Koficowego
odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udzialem Inwestora, Wykonawcy, odpowiednich stuzb
technicznych, ppoz i bhp. Komisja odbioru powinna:
»  zbadat kompletno$¢, aktualnosc i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowaé ja,
»  dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robot i
zgodnoSci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,
e sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami,
o  ustali¢ warunki i moZzliwosci przekazania instalacji do eksploatacii ,
»  sporzadzic protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustaler | wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instatacji do eksploataciji.

Z chwilg przejecia instalacii przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolic personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel
Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw
sterowania, bezpieczeristwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje
niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacii ogéine.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacija odniesienia jest:
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o umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

o dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania

s hormy

s aprobaty techniczne

» inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatlo i oswietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2. Miejsca pracy
na zewnatrz

PN-IEC- 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

PN-HD- 60364-1:2010 instalacie elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC- 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-HD- 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢: 4-443: Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przejéciowymi przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczerstwa -

Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa
Inne
a) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ D Roboty instalacyjne elektryczne
b) Przepisy Budowy Urzadzen Elekiroenergetycznych
c) Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych
d) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.u.1994 Nr 89 poz. 414 ze zmianami)

&) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zmianami)

f) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

g) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

h) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -budowlanego, projekiu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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