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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgcg przy Szkole Podstawowej w Dzikowie Starym sktadajgce sie z boiska do gry w pitke
reczng/nozng , koszykowke , siatkbwke i gry w tenisa o nawierzchni poliuretanowej, biezni
lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej, stanowiska do pchnigcia kulg, skoczni do skoku w dal
oraz infrastruktury towarzyszacej: tawki , kosze na $mieci, mini trybun i ogrodzenia .

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania i
uktadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktorej zlokalizowany jest teren sportowy oraz

rozwigzan techniczno-materiatowych zwigzanych z budowg boiska.

W zakres prac wchodzg nastepujgce roboty budowlane:

+ demontaz istniejgcego wyposazenia

+ wykonanie robot ziemnych

* wykonanie drenazu

* wykonanie boiska do pitki recznej/noznej , koszykéwki, siatkdwki i tenisa z nawierzchnig
poliuretanowg

* wykonanie biezni lekkoatletycznej z nawierzchnig poliuretanowg

+ wykonanie skoczni do skoku w dal

* wykonanie stanowiska do pchniecia kulg

+ dostawa i montaz wyposazenia

+ wykonanie pitkochwytow

* wykonanie trybun sportowych

* wykonanie ogrodzenia, furtek oraz bram wjazdowych

* urzadzenie terendw zielonych- sianie trawy

* wykonanie robo6t wykonczeniowych i uporzadkowanie terenu

Szczegotowy opis prac oraz zastosowane materiaty wykonczeniowe i wyposazenie wedtug

zatgczonej dokumentacji .

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie
e Mapa do celéw projektowych

e Przepisy i normy zwigzane.

e Projekt budowlany

3. RODZAJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Projekt bedacy przedmiotem opracowania polega na budowie boiska do gry w pitke

reczna/nozng , koszykdéwke, siatkowke i tenisa , biezni lekkoatletycznej, stanowiska do pchnigecia kula,



skoczni do skoku w dal oraz infrastruktury towarzyszgcej. Zakres prac polega na demontazu
istniejacego wyposazenia, wykonaniu prac ziemnych, nawierzchniowych, wykonczeniowych oraz
montazu nowych urzgdzen wyposazenia.

Projekt kompleksu sportowego nie wptywa negatywnie na sasiednie budynki, nie ogranicza
mozliwosci uzytkowania i budowy, nie stwarza zacienienia, nie narusza intereséw 0sob trzecich.
Zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Projektowane obiekty nie zostaty zaliczone do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan
srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko. Obszar

oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke inwestora.

4. LOKALIZACJIA

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Starym Dzikowie, przy ul. Kosciuszki . Budowa boiska
Zlokalizowana jest na dziatce o nr. ewidencyjnej 1556/1, 1556/2 i 2167 .
Obszar inwestycji znajduje sie w potudniowej czesci od terenu szkoty. Obecnie znajduje sie tam plac

zabaw dla dzieci i element sitowni zewnetrznej do przeniesienia w inne miejsce.

5. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWE

Na projektowanym terenie wystepujg piaski przewarstwione od gtebokosci 1,5 do 2,1 m
piaskami gliniastymi. Wody gruntowe zalegajg na gtebokosci nie mniejszej niz 1,5 m ponizej poziomu

terenu. Grunty te nadajg sie do bezposredniego posadowienia boiska.

6. DOJAZD NA PLAC BUDOWY

Dojazd do placu budowy planuje sie od ulicy Kosciuszki.

7. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH | DEMONTAZOWYCH

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie nastepujgce prace rozbiérkowe:
+ demontaz placu zabaw — do przeniesienia w inne miejsce
+ demontaz sitowni zewnetrznej — do przeniesienia w inne miejsce

+ demontaz istniejgcego ogrodzenia

Odpadki state

Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, smieci) nalezy sktadowaé w kontenerach i

wywozi¢ na wysypisko komunalne.

8. OPIS ROBOT ZIEMNYCH
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie m.in. nastepujgce roboty ziemne:

» usuniecie wierzchniej warstwy istniejgcego boiska do gitebokosci ok 50 cm z catej
powierzchni na ktérej wykonywane bedg roboty ziemne i wyréwnanie poziomu terenu, z

czesci zebranej nawierzchni uksztattowac teren, pozostatg ewentualng czesé ziemi



wywiez¢.
* wykonanie wykopow pod fundamenty projektowanych elementéw wyposazenia,
* wykonanie wykopow pod fundamenty obrzezy betonowych

« wykonanie wykopow pod fundamenty pitkochwytéw

9. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Dane liczbowe zakresu ilosci prac
Na terenie dziafki projektuje sie:

» boisko do pitki recznej/noznej, koszykdéwki, siatkdwki i tenisa.

* bieznia lekkoatletyczna — 4 tory o szerokosci 1,22 m

+ stanowisko do skoku w dal — rozbieznia jako przedtuzenie biezni lekkoatletycznej,
zeskocznia 0 wymiarach 3 x 9 m

+ stanowisko do pchniecia kulg — zasieg rzutu o dtugosci 16 m i kacie rzutni 35°

+ wykonanie nawierzchni poliuretanowej boisko i bieznia

+ wykonanie nawierzchni piaszczystej w zeskoczni do skoku w dal o gr. 50 cm i powierzchni
27 m?

« wykonanie nawierzchni do pchniecia kulg

* wykonanie nawierzchni betonowej w obreczy do pchniecia kulg

*  mini trybuny sportowe na 24 oséb (2x12 osdéb)

* ogrodzenie terenu

« trawniki- zielen wokot boiska

9.1 Uktad przestrzenno - funkcjonalny

Nowe funkcje sportowe zaprojektowano w miejscu istniejgcego boiska o nawierzchni
nieutwardzonej. Bieznia lekkoatletyczna znajduje sie w centralnej czesci dziatki a jej o$ podtuzna
wyznacza kierunek pétnoc - potudnie z niewielkim odchyleniem ku wschodowi. Bieznia czterotorowa
do biegéw dtugodystansowych. Na przedtuzeniu biezni od strony pétnocno - zachodniej nalezy
wykonaé stanowisko do skoku w dal z zeskocznia wypetniong piaskiem. Wewnagtrz biezni
zlokalizowano boisko do gry w pitke reczna/nozna, boisko do pitki siatkowej, boisko do tenisa
ziemnego. Boisko do pitki recznej/noznej i tenisa wyposazone w pitkochwyty o wysokosci 4m. W
jednym z zakoli biezni, od strony potudniowej zaprojektowano réwniez stanowisko do pchniecia kula.

W pétnocno — wschodnig czesc dziatki przeniesiono istniejgcy plac zabaw. Plac zabaw
ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,50m.

We wschodnig czesc dziatki przeniesiono istniejgca sitownie zewnetrzna.

Jako uzupetnienie stanowisk sportowych wykonano trybuny dla publiczno$ci, chodniki, dojscia
i dojazdy. Wokét boisk zlokalizowano ogrodzenie o wysokos$ci 4m, z trzema furtkami i jedng bramg
wjazdowg. Caty kompleks sportowy ogrodzono ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,50m. Projekt
zaklada wykonanie skarp, podbudowy i nawierzchni wg rysunku zagospodarowania terenu oraz

szczegotowych przekroi.



9.2 Rozwiagzania techniczne:

A. Boisko do gry w pitke reczna/noznag
+  Dtugos¢ boiska — 40m
+ Szerokos$¢ boiska — 20m
« Powierzchnia — 800m2

Boisko do pitki recznej/noznej musi mieé¢ ksztatt prostokata. Powierzchnia boiska koloru
pomaranczowego. Boisko oznaczone wg wzoru liniami o szerokosci 5 cm koloru biatego. Linie na
szerokosci boiska to linia srodkowa. Pole bramkowe oddzielone ciggtg linig bramkowa, 3 metry dalej
wyznaczono linie rzutéw wolnych linig przerywana. tuki wyznaczane sg 6m od $rodka stupka w lewg i
prawg strone do linii koncowej boiska, natomiast przerywana 9m w ten sam sposaob.

Wokot boiska wyznaczono strefy bezpieczenstwa. Za bramkami strefa bezpieczenstwa wynosi
3m, po bokach boiska strefa bezpieczenstwa wynosi 5,5m.

Boisko wyposazone w dwie bramki o szerokosci 3 m i gtebokosci 80 cm oraz pitkochwyty o

dtugosci 13,20 m i wysokos$ci 4 m. Pitkochwyty w odlegtosci 3 m od linii koncowej boiska.

B. Boisko do gry w pitke siatkowa
+ Dtugosé boiska — 18m
»  Szerokosc¢ boiska — 9m

 Powierzchnia — 162m2

Boisko do gry w pitke siatkowg jest prostokatem otoczonym strefg bezpieczenstwa o
szerokosci co najmniej 3 m z kazdej strony. Powierzchnia boiska koloru zielonego. Boisko oznaczone
wg wzoru liniami o szerokosci 5 cm koloru biatego. OS$ linii Srodkowej dzieli boisko na dwa réwne pola
o wymiarach 9 x 9 m kazde. Na kazdej stronie wyznaczone jest pole ataku, ograniczone linig
srodkowa, liniami bocznymi i linig ataku znajdujgcg sie 3 m od osi linii Srodkowej. Boisko przedzielone
jest siatkg, umieszczong nad osig linii srodkowej. Na dwdch koncach siatki (nad liniami bocznymi)
wysokos¢ siatki musi by¢ taka sama i nie moze by¢ wigksza niz 2 cm ponad wysokos$c¢ przepisowa. Do
siatki mocowane sg tzw. antenki - prety wystajgce 80 cm ponad tasme gérng. Umieszczane sg nad

liniami bocznymi boiska i ograniczajg strefe przejscia pitki nad siatkg.

C. Boisko do gry w tenisa ziemnego
« Dlugosé boiska — 23,77m
»  Szerokosc¢ boiska — 10,97m
+ Powierzchnia — 260,76m2

Boisko do gry w tenisa ziemnego jest prostokgtem otoczonym strefg bezpieczenstwa o
szerokosci co najmniej 3 m z kazdej strony. Powierzchnia boiska koloru pomaranczowego. Boisko
oznaczone wg wzoru liniami o szerokosci 5 cm koloru niebieskiego. Wewnatrz boiska do tenisa
zlokalizowano boisko do gry w pitke siatkows.

Boisko wyposazone w pitkochwyty o wysokosci 4m.



Pozostate wymiary boiska:

+ wysokos¢ stupkéw podtrzymujgcych siatke: 107 cm
» dlugosc pola serwisowego: 640 cm

+ szerokos¢ pola serwisowego: 412 cm

» szerokosc¢ linii: 5 centymetrow

+ odlegtos¢ stupkow od linii bocznych: 91,4 cm

* wybieg za liniami gtéwnymi (minimum): 640 cm

+ wybieg za liniami bocznymi: 365 cm

D. Boisko do koszykowki
»  Dtugos¢ boiska — 28m
+ Szerokos¢ boiska — 15m
+ Powierzchnia — 420m2
Boisko do koszykéwki jest prostokgtem otoczonym strefg bezpieczenstwa.
Powierzchnia boiska koloru zielonego. Boisko oznaczone wg wzoru liniami o szerokosci 5 cm koloru
biatego.
Linie boczne:
S3 liniami ograniczajgcymi boisko. Nalezy pamieta¢, ze nie sg one czescig boiska.
Linie korcowe:
S3 réwniez liniami, ktére ograniczajg boisko i podobnie jak linie boczne nie stanowig czesci boiska.
Linia Srodkowa:
« Ustalona jest réwnolegle do koncowych linii
+ Jest miedzy punktami Srodkowymi bocznych linii oraz jest ona przediuzona o 15 cm za
kazdg linig boczng
+ Jest to czes¢ pola obrony
Koto $rodkowe:
*  Woyznaczone na $rodku boiska
« Promien wynosi 1,80 m
« Jesli jest pomalowane wewnatrz, to kolor musi by¢ taki jak kolor obszaréw ograniczonych
Potkola rzutow wolnych:
*  Promien wynosi 1,80 m
«  Srodki pétkoli pokrywajg sie z $rodkowymi punktami linii rzutéw wolnych
Linie wprowadzania pifki:
+  Dwie linie
+ Dtugosé wynosi 15 cm
+ Wyznaczane sg na zewnetrznej stronie boiska na linii bocznej, po stronie przeciwnej
sedziowskiego stolika
Linie rzutéw wolnych:
+  Wyznaczone sg rownolegle do kazdej linii koncowe;j
+ Dalsza krawedz jest oddalona o 5,80 m od wewnetrznej krawedzi kohcowej linii

+ Dilugoséto 3,60 m



Pola gry:

Pola gry mamy nastepujgce:

+  Obrony
« Ataku
*  Rzutéw za 3

tuk:
Jego promieh wynosi 6,75 m. Pomiar nastepuje od punktu, ktéry mozna znalez¢ pod srodkiem kosza,

do krawedzi zewnetrznej linii tegoz tuku. Potgczony jest z liniami réwnolegtymi.

E. Bieznia lekkoatletyczna

+  Szerokosc¢ toru - 1,22m

+ Dtugos¢ okrgzenia - 200 m — 230 m (w zaleznosci od toru)
+ llosc¢ toréw - 4

*  Promien pomiarowy - 18,3m

* Diugosc wirazu - 57,491m

+ Powierzchnia -1110m2

Bieznia lekkoatletyczna w ksztatcie owalnym, otoczona strefg bezpieczenstwa po
stronie zewnetrznej i wewnetrznej dtugosci 1m. Powierzchnia biezni koloru czerwonego. Bieznia

oznaczone wg wzoru liniami o szerokosci 5 cm koloru biatego.

F. Skocznia do skoku w dal
* Rozbieznia, szerokos¢: 1,22m
» Zeskocznia:
wymiary: 3x9m

powierzchnia: 27m2

Rozbieznia jako przedtuzenie biezni lekkoatletycznej o szerokosci 1,22 cm. Zeskocznia w
ksztatcie prostokata o wymiarach 3 x 9 m wypetniona piaskiem . Wokét znajdujg sie tapacze piasku o
szerokosci 0,5m.

G. Pchniecie kulg

* Koto rzutu: srednica: 213,5 cm
+ Zasieg rzutu:

Promien: 16m

Kat rzutni: 35°

Koto wyposazone w stalowg obrecz oraz prég. Zasieg rzutu o promieniu dtugosci 16 m

oraz kacie rzutu 35° wypetniony maczka ceglang lub kortows.



9.3 Opis zadania i rozwigzania materiatowe:

¢ Boisko do pitki recznej/noznej, boisko do siatkéwki, boisko do tenisa, boisko do kosza
bieznia:
Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowg typu natrysk grubosci minimalnej 13

mm uktadang na nowej podbudowie z kruszywa kamiennego.

Na powierzchni biezni nalezy wyprofilowac spadek o wartosci 0,5 %.

Podbudowa nawierzchni biezni:
«  Warstwa nawierzchni poliuretanowej -gr.1,3cm
« Elastyczna, przepuszczalna warstwa podktadowa - gr. 3,5cm
+  Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji: 0 — 31,5mm - gr. 5cm
« Warstwa konstrykcyjna z kruszywa tamanego o frakcji: 31,5 -63mm - gr. 10cm
+  Warstwa wyrdwnawcza z piasku - gr. 15cm
+  Geowtdknina

+  Grunt rodzimy

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach
8x30x100cm, ustawione na betonowej fawie fundamentowej z oporem. Lawa fundamentowa pod
obrzeza wykonana na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Obrzeza woké6t nawierzchni
poliuretanowej nalezy zlicowa¢ z warstwg nosng granulatu gumowego SBR.

Na obrzezu zamontowac na klej naktadke elastyczng w kolorze czerwonym.

Nawierzchnia syntetyczna:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowa, poliuretanowo-gumowg o grubosci warstwy 13
mm. Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: no$nej i uzytkowe;j.

Warstwa nosna grubosci 10mm to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwg uzytkowg, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubosé warstwy uzytkowej 3 mm.
Pomiedzy warstwg nosng i uzytkowg utozyé poprzez szpachlowanie warstwe zamykajgcg dla
zapewnienia nieprzepuszczalnosci wody Nawierzchnie poliuretanowg uktada¢ na stabilizujgcej
warstwie elastycznej o grubosci 35 mm.

Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zgodnie z normg PN-
EN 14877:2014-02.

Nawierzchnia wykonywana jest warstwowo:

+ stabilizujgca warstwa elastyczna 35 mm
+ dolna warstwa SBR z granulatu gumowego mieszana z odpowiednig konsystencijg kleju
poliuretanowego wg specyfikacji producenta, warstwa po wytozeniu nie jest zageszczana,;

grubos$¢ warstwy 10 mm,

« warstwa zamykajgca na bazie zywic poliuretanowych

* gorna warstwa: natrysk poliuretanowy 3 mm



Przygotowanie podtoza oraz technologie uktadania nawierzchni poliuretanowej nalezy
wykonaé wg zalecen Producenta/Dostawcy systemu poliuretanowego nawierzchni.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie farbami poliuretanowymi metodg
natrysku.

Nawierzchnia powinna:

» zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni
Celsjusza

+ zapewniaC state i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w okresie eksploatacji
* by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia oséb z niej korzystajgcych

* mie¢ jednolity kolor

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

+ Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna lub
rekomendacja techniczna ITB Ilub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport

+ Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

+ Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny

+ Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na

tg nawierzchnie.

e Skok w dal
Warstwy strefy rozbiegu
+ Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk - gr. 13mm
+  Warstwa wyrbwnawcza SBR + suche kruszywo kwarcowe o frakcji 3-5mm - gr. 4cm
* Beton jamisty — gr. 15cm
+  Warstwa odcinajgca: piasek $rednioziarnisty - gr. 10cm

+ Istniejgce podioze gruntowe

¢ Stanowisko do pchniecia kulg
Koto do rzutéw:

+ Warstwa betonu zatarta na gtadko, zbrojona siatkg przeciwskurczowg. Beton C20/25, stal kl.
A-lll, 34GS - gr. 15cm

*  Warstwa pospoétki gr. 30cm

Pole rzutu
* Maczka ceglana lub kortowa - gr. 20 cm
+  Geowldknina
+  Grunt rodzimy zageszczony
e Sitownia zewnetrzna i plac zabaw
Wszystkie elementy istniejgcej sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw przenies¢ w miejsce

wyznaczone przez inwestora.



9.4 Wyposazenie

A. Boisko do pitki recznej/noznej
e  bramki

Przyjeto montaz dwdch nowych bramek w postaci elementéw gotowych dostarczonych od
Producenta. Wymiary swiatta bramki 3,0x2,0m. Gtebokos$¢ bramki 0,8 m. Konstrukcja bramek
aluminiowa.

Komplet montazowy jednej bramki stanowia:

« Swiatto bramki w postaci stupkéw i poprzeczki o profilu aluminiowym z rur owalnych
malowanych proszkowo na kolor biaty (1kpl.);

+ szkielet bramki z rur stalowych okragtych, ocynkowanych (1kpl);

» tuleja aluminiowa do profilu (2szt.);

*  pokrywy tulei z aluminium (2szt.);

+ siatka do bramki z polipropylenu o grubosci splotu 4 mm i oczkach 100x100mm (1kpl.);

» zastrzaty, zawiasy, tgczniki Srubowe, nakretki, ptaskowniki (1kpl.);

» zapinki i zaczepy do siatki z tworzywa sztucznego (1kpl.).

W celu montazu stupkéw nalezy wykonaé gniazda montazowe w istniejgcej nawierzchni
boiska. Gniazdo nalezy wykona¢ w postaci tulei osadzonej w fundamencie betonowym o
wymiarach 40x40cm i wysokosci 120cm. Fundament nalezy wykonaé na warstwie betonu
podktadowego B20 o gr. 10cm.

o pitkochwyty

Projektuje sie pitkochwyty o dlugosci 13,20m i wysokosci 4,00m w postaci siatki
polipropylenowej mocowanej do stupkéw. Siatka bezweztowa o oczkach 50x50mm mocowana za
pomoca drutéw napinajgcych w 5 rzedach. Stupy o dtugosci catkowitej 5,00m i rozstawie osiowym od
2,0m do 3,0m .

Konstrukcja pitkochwytu siatkowego bazuje na stupach posrednich z rury fi 80 mm,

potaczonych ze sobg na catym obwodzie ryglem wykonanym z rury fi 42 mm. Skrajne stupy



wyposazone w zastrzaty z rury fi 48 mm. Stezenie w postaci rygla gérnego oraz wypory w

newralgicznych miejscach nadajg pitkochwytom niezbednej statecznosci i wytrzymatosci.

Stopy fundamentowe  stupéw o  wymiarach 40x40cm i wysokosci 120cm.
Fundamenty zaprojektowano z betonu B-20
+ Siatka zabezpieczajaca do pitkochwytow

B. Boisko do pitki siatkowej
e  Stupki
Stupki do siatkdwki wykonane z profili stalowych fi 120 mm. Bezstopniowa regulacja
zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m. Komplet dwoch stupkéw, jeden z napinaczem $rubowym
siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. W celu poprawienia bezpieczenstwa grajgcych
zawodnikéw stupki wyposazy¢é w nakfadane ostony. Metalowe stupki przestawne osadzone w tulejach

z nakrywami niewystajgcymi ponad powierzchnie boiska.

Yy

Stopy fundamentowe stupdw o  wymiarach 40x40cm i wysokosci 120cm. Fundamenty
zaprojektowano z betonu B-20
e Siatka
Siatka profesjonalna, czarna o dtugos¢ 9,5 m i szeroko$¢ 1 m, wraz z linkami naciggowymi

siatki (gora stal, dot polipropylen) oraz antenkami.
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C. Boisko do tenisa ziemnego

o stupki
Stupki tenisowe wykonane ze specjalnego owalnego profilu stalowego fi 1220 mm , mocowane

w tulejach osadzonych w podtozu kortu. Stupki wyposazone sg w umieszczone wewnatrz urzgdzenie

naciggowe z zastosowaniem sruby trapezowej i kotka

e siatka
Polipropylenowa. Grubos$¢ sznurka 3 mm. Wymiary 12,8 x 1,05 m. Diugos$¢ linki: 13,4 m

e i

|
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D. Boisko do koszykowki

e tablica
Tablica z ptyty epoksydowej gr. min. 177mm na ramie stalowej o wym. 180x105cm z regulacjg

wysokosci mocowania.



javascript:void(0)
javascript:void(0)

o slupy
Konstrukcja mocujgca stalowa z ksztattownika 10x10cm, ocynkowana ogniowo. Wysieg

ramienia 1,60m 2z regulacja wysokosci montazu. Mocowanie do podtoza za pomocg tulei
montazowych stalowych, ocynkowanych, wbudowanych w fundament zbrojony z betonu kl. C20/25,
umozliwiajacych demontaz zestawu. Zabezpieczenie otworu tulei za pomoca dekla z tworzywa

sztucznego

e siatka

Siateczka tancuchowa z obreczg metalowa, ocynkowane.

E. Skocznia do skoku w dal

+ belka
- Belka do odbicia instalowana w odlegtosci 2 m od zeskoku.
- Wymiary: 122 cm x 34 cm x 10 cm;
- Wykonana z zywicy epoksydowej, laminowana;
- Belka wkitadana do skrzynki montowanej na state w podtozu;
- Belka demontowalna w prosty sposdéb, dzieki czemu jest odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;

- Do gornej czesci belki montowany jest prég do odbicia z plasteling.
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+ proég do odbicia
- Wymiary progu: 1217x100x125 mm, wymiary naktadki: 1200x185x18 mm;
- Na $rodku naktadki znajduje sie dodatkowe podwyzszenie o wysokosci 0,5cm i szerokosci 8cm;
- Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej;

- Sktada sie z dwoch elementéw - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona);

"

» skrzynka do skoku w dal
- Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm.
- Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztattownikéw metalowych, cynkowanych ogniowo o
grubosci Scianki 2mm.
- Betonowana w podtozu i stanowi podstawe do obsadzenia belki do skoku w dal.

- Wypetniona piaskiem o frakcji 0-2 mm.




+ tapacze piasku

tapacze piasku o szerokosci 0,5m.

F. Stanowisko do pchniecia kula
*  Prég

Prég do pchnigcia kulg prefabrykowany montowany w skrzyni aluminiowe;j

* Koto do rzutéw
Stalowe koto do pchniecia kulg uktadane na podsypce piaskowej wypetnione

nawierzchnig betonowa.




G. Trybuny sportowe

Trybuna zewnetrzna 2- rzedowa, stata, ilosc miejsc siedzacych 12. Sztuk 2. Konstrukcja trybuny
stalowa z profilii stalowych zamknietych, ocynkowana ogniowo. Bariery ochronne z tytlu i z boku
cynkowane ogniowo. Pomosty komunikacyjne z kraty pomostowej zgrzewanej . Podstopnice z blachy
porfilowanej ocynkowanej ogniowo. Siedzenia plastikowe z wysokim oparciem wys. okoto 32cm .

Rozstaw siedzen s=50cm.

Stojak na rowery
Stojak rowerowy wykona¢ z materiatdw bezpiecznych, o profilu zamkniety. Stopa fundamentowa
pod stojak rowerowy 15x15x60cm. Stojak mozna ewentualnie zamontowa¢ kotwami do elementow

statych z kostki brukowej. Stojak na 6 roweréw.

H. Ogrodzenie

Wokot catego obiektu sportowego zaprojektowano ogrodzenie panelowe przettaczane typu 3D.
Panele zgrzewane z pojedynczych drutdéw pionowych i poziomych fi 5 mm w rozstawie 5x200 mm.
Wymiary paneli 1230x2500 mm. Stupki ogrodzeniowe prostokgtne 50x50mm montowane w
fundamentach o wymiarach 40x40cm i wysokosci 120cm w rozstawie osiowym 250 cm. Catkowita
dtugosé stupka 230 cm. Panele mocowane obejmami montazowymi — ilo§¢ mocowan do stupka — 3

sztuki. Stupki zamykane od gory daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Podmuréwka



systemowa w postaci ptyt oraz bloczkéw prefabrykowanych o wysokosci 20 cm.

Catkowita wysokos$¢ ogrodzenia wynosi 150cm.

3 Daszek stupka
B3 Shupek B $ruba mocujgca
ED Obejma montazowa G rodmurowka

Furtki i brama wjazdowa.

Zaprojektowano furtki systemowe o szerokosci 1,5m — 3 sztuki, oraz jedna brame wjazdowa o
szerokosci wjazdu 3,5m. Konstrukcje furtki stanowi profili o przekroju 40x40mm, natomiast bramy
profil o przekroju 60x60mm. W skrzydle zastosowany komplet zawiasowo — zamkowy. Skrzydta furtek
i bramy wypetnione panelem ogrodzeniowym typu 3D lub 2D przyspawanym do konstrukcji. Stupki

przy furtkach i bramie o profilu 2100x100 mm.

Stopa fundamentowa pod stupki 0 wymiarach 40x40cm i wysokosci 120cm.




I.  Odwodnienie

Zaprojektowano drenaz catego terenu boiska. Odwodnienie za pomocg karbowanych rur
drenarskich PVC-u o przekrojach fi 400 wzdtuz boiska oraz fi 75 w poprzek boiska. Laczenie rur
trojnikami do rur drenarskich. Planowane jest wykonanie studzienek kontrolnych fi 425 PVC oraz

przytgczenie systemu drenazowego do istniejgcej na terenie dziatki sieci kanalizacji deszczowe;.

J. Kosze na $mieci i tawki
Kosz z blachy, pojemnos$é 30-35I., wariantowo obity drewnem , zamontowany na rurce stalowe;.

Stopa fundamentowa 25x25cm wysokos$é 80cm. 7 sztuk.

tawka o konstrukcji stalowej, obita deskami o gr. 4cm. dtugos¢ tawki 180cm. tawka wolnostojgca

lub przykrecana do podtoza za pomocg $rub. 3 sztuki.

K. Trawnik

Wyznaczenie miejsc wykonania trawnikow nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji

projektowej. Ziemie urodzajng nalezy dowiez¢.



Wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

» teren pod trawniki musi by¢é oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen,

+ ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg grubosci 10cm i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

+ przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim a potem watem - kolczatkg
lub zagrabic,

+ siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne,

« okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 1 do 4 kg na 100 m?,

*  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostateczne- go

wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody

10. UWAGI KONCOWE

W projekcie przedstawiono konkretne rozwigzania systemowe w celu oszacowania kosztow.
Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych materiatow, systemow i elementéw wyposazenia
wytgcznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem zachowania warunkéw bezpieczenstwa w zakresie
ich lokalizacji, wykonania oraz montazu.

Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami i
uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie materiaty wykorzystane
do budowy muszg posiadac¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Przy ukfadaniu nawierzchni sportowej nalezy przestrzega¢ wymagan Producenta (m. in.
temperatura otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

Producent urzadzen powinien dostarczyé rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i
uzytkowania oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Boisko, skocznia oraz ich wyposazenie powinno byé systematycznie kontrolowane. Kontrolowanie
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 1176-7.

Pod powierzchnig planowanego boiska oraz biezni przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej.
Podczas prac ziemnych oraz zwigzanych z fundamentowaniem pitkochwytu nalezy zachowac

szczegolng ostroznosé.
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SCHEMAT
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

WRAZ Z BIEZNIA 200m
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
Skala 1:100

MG Biuro Projektowe

os. Jagiellonow 3/11
I:I. ﬁ(l) ]le'f('ﬁw 37-600 Lubaczow

NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie

Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki:

obiektu 1556/1, 1556/2, 2167

Tytul Schemat boiska wielofumkcyjnego| Faza: PW
wraz z bieznig 200m Skala 1:100
skoczniq do skoku w dal
rzutniq do pchniecia kulg

Branza Architektura Data

Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

Jednostki os. Jagiellonow 3/11

projektowej |37-600 Lubaczow

Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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SCHEMAT UKtADU
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ZE STREFA BEZPIECZENSTWA
Skala 1:100

MG Biuro Projektowe

os. Jagiellonow 3/11

|:| . ﬁ(l)j‘EjKTRow 37-600 Lubaczow
NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg

towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej

w Starym Dzikowie

Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki:

obiektu 1556/1, 1556/2, 2167

Tytut Schemat uktadu boiska Faza: PW
wielofunkcyjnego Skala 1:100
ze strefq bezpieczenstwa

Branza Architektura Data

Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

\jednostki os. Jagiellonow 3/11

projektowej |37-600 Lubaczow

Inwestor Gmina Stary Dzikéw Nr rysunku

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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MG Biuro Projektowe
os. Jagiellonow 3/11
I:'. ﬁg}ejml%u% 37-600 Lubaczow

NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie

Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki.

obiektu 1556/1, 1556/2, 2167

Tyvtut Rzut boiska do koszykowki | Faza: PW
Skala 1:100

Branza Architektura Data

Kierownik | Henryk Ggsior Podpis

jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow

Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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SZCZEGOL KOSZA

DO KOSZYKOWKI
Skala 1:20

MG Biuro Projektowe

os. Jagiellonow 3/11
I:‘ . ﬁa llEJKTROU‘“% 37-600 Lubaczow
NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytut Szczegol kosza do Faza: PW
koszykowki Skala 1:20
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
[nwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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RZUT BOISKA

DO TENISA | SIATKOWKI
Skala 1:100

MG Biuro Projektowe

I:‘ . BIURO % Jagiellona’w’.?/l 7
PROJEKTOWE 37-600 Lubaczow
NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgcg przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dzialki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytut Rzut boiska do tenisa Faza: PW
i siatkowki Skala 1:100
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku

ul. Kosciuszki 79

37-632 Stary Dzikow
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Skala 1:100

I:‘ . ﬁa llEJKTROU‘“% 37-600 Lubaczow

MG Biuro Projektowe
os. Jagiellonow 3/11

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie

Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki:

obiektu 1556/1, 1556/2, 2167

Tytut Rzut boiska do pitki Faza: PW
siatkowej Skala 1:100

Branza Architektura Data

Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

jednostki os. Jagiellonow 3/11

projektowej |37-600 Lubaczéw

Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku
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Skala 1:100

MG Biuro Projektowe
os. Jagiellonow 3/11

I:' . ﬁak’mﬁuﬁ 37-600 Lubaczow

NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszqgcg przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie

Adres Stary Dzikow nr ewid. dzialki:

obiektu 1556/1, 1556/2, 2167

Tytut Rzut boiska do tenisa Faza: PW

Skala 1:100

Branza Architektura Data

Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

jednostki os. Jagiellonow 3/11

projektowej |37-600 Lubaczow

Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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PRZEKROJ A-A

FUNDAMENT POD StUPEK

o0

1. Stupek aluminiowy @120mm
2. Tuleja aluminiowa @122mm
3. Gérny zaczep siatki
4. Dolny zaczep siatki
5. Bloczek naciggu
6. Siatka

7. Element mocujgcy do podtoza
8. Tasma srodkowa siatki

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
materiatéw/produktéw/urzgdzen
0 rownowaznych parametrach technicznych.

MG Biuro Projektowe
os. Jagiellonow 3/11

ul. Kosciuszki 79

37-632 Stary Dzikow

l:'. ﬁa I‘E,KT%IH% 37-600 Lubaczow
NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Dytut Szczegol mocowania siatki | Faza: PW
na korcie do tenisa Skala 1:20
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
Jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczéw
Inwestor Gmina Stary Dzikéw Nr rysunku
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Skala 1:20
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MG MG Biwro Projektowe
os. Jagiellonow 3/11
I:'. ﬁa I‘EJKT%W 37-600 Lubaczow

NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej

w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytul Fundament pod stupek do | Faza: PW
siatkowki / tenisa Skala 1:20
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow

Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




PCHNIECIA KULA
RIZUTNIA DO PCHNIECIA KULA Sektor rzutbw SZCZEGOL NR 1 Ska’a 1100
1:100 z maczki ceglanej lub kortowej 1-20
Linie wyznaczajace sektor rzutow Izre?tgyﬁ—kgbsgsgné %Vc;t;) w1yocm
z taSmy parcianej gr. 5 cm koloru (£0.2 cm), dt. 121 c'm ’
biatego A N ’
J 121 (£0,01 cm) i z wcieciem
N 0 fuku R=106,8 cm
- 313,5 ST $ i'
Trwale oznakowacC $rodek kota | © < —
0 a
. - | 313,5 |
i o | !
—AF 3 % 213,5
~— my < | ? |
Betonowa obwoOdka o szer. 50 cm - Y/ @ | |
do wycierania obuwia przed u{\; & N -] 0,02+/-0,006
wejsciem do kota \ 0 oo 10,06 Jossi-02 Prog wg. szczegotu nr 1
/S0, P \TE i MW

Na nawierzchni betonowej oraz
trawie wyznaczy¢€ linie sektora

rzutdbw oraz odcinki dt. 75 cm

Sektor rzutbw
Z maczki ceglastej

RZUTNIA DO

a P A
| ......... N T o

.............................................

PierScieh stalowy @213,5/
z ptaskownika 80x8 mm

BETON C20/25, STAL KL. A-lll, 34GS

Warstwa betonu zatarta na gtadko —
ar. 15 zbrojona siatka przeciw
skurczowa

Warstwa Scieralna gr. 5 mm
Z wilgotnego miatu ceglanego
uziarnienie 3 mm

Warstwa gbérna gr. 5 cm
mieszanki cegty mielonej

o uziarnieniu 1-3 mm w iloSci
80% oraz mielonej gliny i wapnia
w stosunku 2:1 w iloSci 20%,

lub kortowej uwatowany watem na mokro

Warstwa posp6lki gr. 30 cm

Warstwa posrednia gr. 4 cm
ttuczeh kamienny 5-25 mm,
zageszczony walcem

Prog (patrz szczeg6t nr 1)

Na nawierzchni betonowej trwale
wyznaczyC linie sektora rzutow 34,
oraz odcinki dt. 75 cm

Warstwa odcinajaca z pasku Sred.
agr. 20cm po zageszcz do Is=>1

KR Piersciehn stalowy @213,5 £0,5 cm koloru o _
+/-0,006  biatego jako gotowy element z odpowiednim Istniejace podtoze gruntowe
o certyfikatem rvyr;)gvggne | zageszcz. do
: 5=>0.
\ Koto @ 213,5 cm £0,5 cm z nawierzchni
betonowej zatartej na gladko

MIN. 75IL iMIN. 75

Trwale oznakowac

Betonowa obwddka o szer. 50 cm
érOdek ko{a o0s. Jagiellonow 3/11

.MG %MG Biuro Projektowe

Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej

do wycierania obuwia przed [ RSB 0 Lutaceo
oy . NAZWA
wejSciem do kota
< w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dzialki:
Tytut Rzutnia do pchniecia kulg | Faza: PW
Skala 1:100
1 . 5 O Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
" ednostki |os. Jagiellonéw 3/11

obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
RZ U T N IA D O PC H N I E C IA KU LA Branza Architektura Data
projektowej |37-600 Lubaczow

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Inwestor Gmina Stary Dzikéw Nr rysunku




BIEZNIA DO SKOKU W DAL

PRZEKROJ A-A

Skala 1:100
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

kapacz piasku szer. 50 cm

Belka do odbicia do skoku w dal
umiscié w odl. 2 m od zeskoczni

) 194 g 800 g50,
\
20 200 , N
| s
TT H
| anm HH (e 3
! 0 /:E:E |H
|
N (@]
Al 00
| N

=
>

1200 + 900

Obrzeza betonowe o wym. 6x4x100 cm
z naktadkgq gumowg w kolorze biatym

PRZEKROJ A-A
Bezpieczne obrzeze betonowe
6x30x100 cm z nakladka z

Belka do odbicia o poduszKki gumowej

wym. 122x30x10 cm,
wykonanej z zywic
epoksydowych z
nakladka drewniang . .
do odbicia Rozbieg Zeskocznia Yapacz piasku szer. 50 cm
) 200 ) 800 ,
1 1 1
+| 0,00 +| 0,00 +10,00
A/A/A/NA/C// ‘ | Z /A/A/A/ AL AL AL N N [IHININININININININININIEI NN
0 | )
, y/\) : N 4 P N ’S’A@M\"\\ «>\“/»': AN \\\ /// /// //// ///////////////
R N E S ARSI N IR\ /\\“}(//,/// I
RETESREE |08 s
B DR B /7/ R
/////// MR e s
N NN NN

AR R
SIS

1. kawa betonowa z oporem z betonu C12/15
2. Podsypka piaskowa gr. 10 cm

1. Nawierzchnia poliuretanowa typu
natrysk gr. 13 mm barwiona

2. Warstwa wyréwnawcza SBR + suche 1. Piasek ptukany drobnoziarnisty gr. min. 50 cm
kruszywo kwarcowe o frakcji 3—5 mm

grubo$ci 4 cm

3. Beton jamisty gr. 15 cm

4, Warstwa odcinajgca — piasek
Srednioziarnisty, gr.
10 cm po zageszczeni, wsk. 1s>0,99

5. Istniejace podtoze gruntowe
zageszczone wsk. Is >=0,98

.MG %MG Biuro Projektowe
W

o0s. Jagiellonow 3/11
l:' . ﬁale'KTRo 37-600 Lubaczow

NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej

w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dzialki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytut Bieznia do skoku w dal Faza: PW
Przekroj A-A Skala 1:100
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

‘ednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow

Inwestor Gmina Stary Dzikéw Nr rysunku
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




OGRODZENIE BOISKA

WIELOFUNKCYJNEGO
Skala 1:20
SLUP | | StUP |
RYGIEL oxgem | | ’ RYGIEL gxgcm |
OSIOWY ROZSTAW SLUPOW 2-3m | : OSIOWY ROZSTAW SLUPOW 2-3m : /RYGIEL
I
/ ] 1 ] ——y
DRUT [§ 7/ N\ 7/ \, AV 7/ AN l‘é_!_ N __ 7 / ! I ! AN _\ _/EE N__/ / ;DRUT I :g
NAPINAJACY l: __"\ : /:\: /:\\:<__\/\: /7—\-%’_ /_< \/_ /7/ I ;_(?\ _\/ \ N \/_/\\/_ <_/ NAPINAJACY
2 SR G RSEN R A O S et UWAGE
*)AK N N >_{\/_l ;/\/_: /ﬁ\7 | | T/K\f I \/_T/\/_ \—x/7\\%|
N YAY2NENA YRR VAVARA / N \ N/ NAUIRAN ANRNAY | B _ o
z,}:ILDJILAJACY i */ ; \* ; \7\/ ; \7\ /;v/>ﬁ(::;=*/\_i V4 * NN | \f/ \/_ \ )_%/::;e \f/ * \ x \_/ * \_/ * \i/ \_)\/ X \i/ |B/F:|L=J|LAJACY ™ 1 Rozm,ar OCZka S'atk' 50/50mm
\ R A A A AN A AR AN | A ARNEA \V/ /N7y NN i . /_ N/ ; . T
/TN z\/;\:\/*\/_\/*/@/%\/ﬁ *\7_\/*\ﬁ*| | LRNAVIIA )f<\;\ \ AV | 2. Stupek i rygiel snaﬂg 80mm
%2 =4 R e A ) (- <7\ b X J\\/T J\\/—/\A/ (x> (~ 3. Rozstaw drutu naciggowego 50cm o
Y N A SRR LG S G, 4. Drut naciagowy wpleciony w oczka siatki
[ RN —/ -/ . . 1 I N E £ | — . . . . .
N N CIN C R I RN R R TR T, O T 5. Stezenia co piate pole siatk
_ \ — - - - — — . A _ I 7 ;o 7 " r r 7
Q/ NAPEAINAY) Mo 2N D x )1(/ *_\/ﬁ :—<)—r< PR [ ANAVA * )f /\j‘ )i | 6. Stupek zabezpieczy¢ od gory zaslepkg PVC
\ \ — —) —_ . " V4
A AR AR AR - ‘W‘Qﬁﬁl K AR A ) przed wlaniem sie wody do $rodka
— - - - o o S N N /NNy . .
e ={ =% M= x EDNED: R || = o S Yo = /. Kolor ogordzenia zielony
ﬁ,’ingAJACY B/ *\‘ —_7 *\‘ —_7 % N_ * N7 NS TR = N T X \— ’\%( N7 'NAPINAJACY
(== (- == : :—<)r> O H - - = - (—x}—l 8. Stopa fundamentowa 40x40x120cm
\ _ _ _ _ _ _
P XK / . (e AV 1| WAV A AN SO wykonana z betonu B20
N7 N IB\X \ . oy . .
Rt N >ﬂ| L(—<*> “{ A0 N - />_>ﬂ| 9. W ogrodzeniu do pitki noznej zastosowac
- — — - - — - — - % = '3 o N : o ; ;
e A 2 R L e TR = 2 = sy 5 n dwie furtki i jedng brame. Furtki wykonaé
NAPINAJACY \-)é/ \*/ \* \* s \X—/ \*/ LN |
‘< X IONT TN N Yy DRUT|_<_)TL 2 "IN Ty VA7 AKX OGRODZENIE Z SIATKI po przekatnych boiska.
_@\f/;\f X 3N stezagign 7 BN Y N 5 ] 2
I N/ N / /N \ A - - - - - o
_\*/_\*/_\% X, | N\ /TN *, N Ky ALY, INNT I DTN :'(/_y\j/_>"
_< A s P - X /- l_<)(_,_\)F_\)F,_\X/ X X N/ \X,DRUT o
e T = = *\/_/*/_/\3é N /\ \\ / s }\_\*; ! L\, T/ A%, 0% 7 NFT TN TN T T ey
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— - - /A N I/ TNT T A /7 AN N\ " NV, A /TN N AN
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A LA A o P RPN M) D ) R N 0 | SRR D Y BV A T OO, L
NAPINAJAGY — %, =% =/ % N D D = it — F I S ST = SN F AT TF AT, NAPINAJAGY =
_<\_\_ N D %\_/4(\_/_)(\_/_&\_\/_/ v\/—K—/—(>-| }_<7_ O Ty AVASEAANATNAN | N _(_\_7>_‘
Nty NANARAVASUIAVE SRV S PAVESN 194 N2 | LN ;4\_\/;4\/_/ /-/\\/_<4\/_/4>_/4/_| ~
k=L XY= R e e N N L I AR N R s | R B C i
N 7ONT ¥ \/_/% _/¥\_/¥\_/4€\_/¥ R 4\_\/*_\_ >‘_\_ A VAT (P I
_<%\i/+/\/ /*\_ *\_ /%T\_\/*\_ /%( \/__\/l/ N ’ >_ /%(>/_|| I < ‘@\ _\/\é _\/ F\ _< <_y \/_ <_y A <—§( \/_ /_y >|DRUT ||
NAPINAIACY 1T - e A \_E TF =\ F ) ' % = / _< x JNF TRX K ) 'NAPINAJACY il OBRZEZA BETONOWE
\ CINUNCIANTIGN TGN IN T NTIN N N g >‘_\_§P VA VARV L AN _z>_1
RN /*\9*/*\ P NN N TN LA | N §\/_/7_\ L /\_/\/_ y\/_/%(\/ |
N v o N o N N N \ /\ / / \
MOCOWANIE +/\—/¥\—/¥\—/¥\_/4\_/4\—@« _/\/—\/—\>-| ~ =) b A N i<4</—\4</—\ 7 Ny - 1)4 |
DRUTU NAPINAJACEGO in \%>_<¥>—/\¥>_<¥>_<¥/\_<*/_ - +) . ) > ¢ _/\/\:( —/\_¥/—\_¥/_\_¥/ S ¥ )= \f<> o | . N
— =/ = — — — — M \— — — — S — — DR A% A
5 W W25 W 72 WA WA Wy Wy A W 7 BT 7 7 TN Y D e e E—
I
ZASTRZAL 1] 1] MOCOWANIE . 1] | | T
: : i : : i DRUTU NAPINAJACEGO DRUT STEZAJACY i | | N
| || | MG Biuro Projektowe
I I | | I I | | MG ? Biuro Projelaon
| | | | | | | | | BIUR os. Jagie Ol’lOW’
| : : 1 N | oy | S | IPRO kTR 7600 Lubaczi
il I | | | NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
g g 4 | | || | & towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej
! ! ! ! | | = w Starym Dzikowie
U FUNDAMENT U U FUNDAMENT U | l_l | Adf'”es Stary Dzikow nr ewid. dziatki:
OGRODZENIA OGRODZENIA | | | obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
| | - Dvtut Ogrodzenie boiska Faza: PW
| <~ wielofunkcyjnego Skala 1:20
-1,20 -1,20 -11,20 | Branza Architektura Data
T T T T T T T T T T T T T T T T T T o o o o o o a B KierOW/’li/( Hen’j}k Gqsior Podpls
40 yednostki | os. Jagiellonow 3/11
FUNDAMENT projektowe |37-600 Lubaczéw
OGRODZENIA
Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




OGRODZENIE BOISKA

WIELOFUNKCYJNEGO
BRAMA | FURTKA
Skala 1:20
WIDOK BRAMA | FURTKA W OGRODZENIU
| DRUT STEZAJACY RYGIEL Stup | SLUP DRUT STEZAJACY RYGIEL Stup |
| / / 8x8cm | ‘ / 8x8cm W / 8x8cm |
I I I
I I I
DRUT I AN 7 :_ / /\'7 /\ ’/\lﬁ /\ /\v II:—I AN 7 : T: < \\ /< } \/ } < \/\ /< > /< >\ < >\ ,\/ >\ /\ﬁ /\ ’/\ﬁ /\ /\T :—I AN / : I:\IEII:_’II-I-\IAJACY
NAPINAJACY
mrlnrlr AR o 2 m PSS VAT VT ALV P N el RO R A O
/\_* /\7_\/\_44 /\ /\_7 I \- /\ _/\ / _: ay _{1_ X - _( _\_ h _( 4_ »* _4 4(_ >-_<—\_ >(—_<—\/ 5 —/_\ )v_)(_/_ ] /\_* /\7_\/\_*/\ /\_7 I \-/\ —/\ # —: UWAGH
DRUT . ) EDRIE ,\_‘.;:,_é X‘\Q/Q—I =~ A YA YAV A YA YAV AY A NVAYAY 2 ARANAVARAY AN Fx N2 N >_:;:.é X'\Q/Q—I DRUT |
NAPINAJACY Y ~ /- ~TH Y7 x N 7 ~ ~TH Y7 x N 7 | napINAJACY
Y ;N KT N ANty > [ /N \ Ny >
\IN N >_* » I_{ » O A _I (3 VNI *_{Q N >’I _I 1. Rozmiar oczka siatki 50/50mm
_ \ N B _ \_ N . . .
< ¥/\A/\/_Ae <\_/\ \/_44 ) *__<x< - >x>j : Rehinialnitlnfol ol e /\/f <\_/\ \/_44 - *_—<X< Y>X>j 2. Stupek i rygiel siatki 80mm
A 2 o N N FANVIRAYAN SVAYANAVA RS N AVAYAYAVAYAYAVARE WA A 2 - N ;

o o P2 >% RS DEE.D ?_—{ SOk () i R ‘ > SIS ?_1{ SO () o 3. Rozstaw.drutu naciggowego 50cm o
Ky— "4 5= "4 ) V=% — xS = x ) o/ % y—{ % )— ey = x ) 4. Drut naciggowy wpleciony w oczka siatki
kﬁ >{¢ >{ N VRNV *‘_<X_\ X_/X> | ﬂ ’ NG VR *'{X_\ X_/X> | 5. Stezenia co pigte pole siatki

Ly O (O Nk P00 / - = O 6. Stupek zabezpieczy¢ od géry zaslepkg PVC
k)_\ 2 \)—I/_*_&/*\i—(x—\—/x> | I (N2 ﬁ\é /*\i RN | . ofupe Z:a ezpleczyco gory zaslepkag

NAPNAACY TSy T DA ) — /j - e G A A e — /j NAPINAJACY przed wlaniem sie wody do srodka
KQ >%§ >< >_7\ LA UKy :< x, X—\Q | 1N 7 N >—'_& A 7\\_* AN F_{j/ X‘\Q | 7. Kolor ogordzenia zielony
KQ >%§ >{ /\—/\:‘/\— ) = x) X—( X >—: i X\ / E; /\Fﬂé/\—/\j/\—/\:‘/\— ) #{ x- X—( X >—: 8. Stopa fundamentowa 40x40x120cm

g WA — A—— 7 T - - A N A S A" " A —" A" — 1 A T

OS2 < IEI"< x—> —< X >—| - M: \ // i S EI"{ x—> _< N >_| o wykonana z beIonu BZO o ’

NAPINAJACY I<¢ ’ {ﬁ ) D {;\ X_/X> N il 0 » R >_| NAPINAJACY 9. W ogrodzeniu do pitki noznej zastosowac
I | S N | N . . .
I<>% >{>% >{ ) X V] {0 7 V] trzy furtki i jedng brame. Furtki wykonac

—_— —_— - —_— 7< - —_— B
Py Iy B — x| \\ // B —{x po przekatnych boiska.
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Satatete L ) I A\ // L

N N
01507 REO=e i Oae

DRUT I< >_’ \ _< >_’ \ _<.::: - ::::_< X_/ N X >_I % ;;] \\ // == - :::_< X_/ o\ X >_I DRUT P :

NAPINAJACY kﬁ ){ﬁ )_< } _<;\ X—/x>—I u Il I _<;\ X—/x>—I NAPINAJACY Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
<> | —(xoL i —{x 5= materiatow/produktéw/urzgdzen
KA ﬁ: . <) " e il \ // <% " e o réwnowaznych parametrach technicznych.
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| | Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
\jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




ZASLEPKI PVC

ZASLEPKI PVC

ZASLEPKI PVC

SIATKA TWORZYWOWA

\_
| | | |
N\ | | [ T 1 | /,A
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| | | \ V |

B Y

- ~] //
| | | V% |

AN
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j StUP 80x80x4mm
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400

120

PILKOCHWYT BOISKA DO

PItKI RECZNEJ / PILKI NOZNEJ

Skala 1:20

UWAGI:

1. Za bramkami przyjeto pitkochwyt mocowany
na stupach o wysokosci 4m z siatki tworzywowej
o0 wymiarze oczka 10x10cm

2. Na stupach przeciggngc linke i rozwiesic
siatke tworzywowg o wymiarach 13,20x4m

3. Stupy co 4,30m z rur 80/4mm

4. Drut naciggowy wpleciony w oczka siatki

5. Stupek zabezpieczy¢ od gory zaslepkg PVC
przed wlaniem sie wody do srodka

/. Kolor pitkochwytu zielony

8. Stopa fundamentowa 60x60x120cm
wykonana z betonu B20

os. Jagiellonow 3/11

.MG %MG Biuro Projektowe
W

I:I. ﬁ(l) ]le'f('ﬁ 37-600 Lubaczow
NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgceq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dzialki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytut Pitkochwyt boiska do Faza: PW
pitki recznej / noznej Skala 1:20
Branza Architektura Data
Kierownik |Henrvk Ggsior Podpis
jednosthki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku
ul. KoSciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




OGRODZENIE PANELOWE

BRAMA | FURTKA
Skala 1:20

- szerokosc¢ panelu: 2500 mm

37-600 Lubaczow

HL50 N «
@~ [l ¢ ‘
~ T==
oo T=h ﬁ@f i .
Q r =
2 - —
| = &t h | e i g
oL | ‘ | el
#0,00 | o || ] | \\ —
250 250 \_@
@x z . @\ % @\ z N /—@ @\ Z @\ >
‘Qé © ‘.& \? > [ 4 & < e <
SERN Q N | 2 N | N |
% % % % 360 S 160 | %
-fL,20
30 221 L 30 _ jatad! L 30 40 316 40 118 40
UWAGI:
1. Stopa fundamentowa bramy i furtki 40x40x120cm
2. Stopa fundamentowa ogrodzenia 30x30x120cm
3. Stup stalowy 50x50x4mm
4. Panel zgrzewany z pretow stalowych (poziomych podwadjnych i pinowoych pojedynczych).
- Srednica drutu poziomego (podwajny): 2x8mm
- Srednica drutu pionowego: 6mm
- wymiar oczek prostych: 50x200mm B MG Biuro Projektowe
|:| . ﬁ 5 I'EJKTRO é os. Jagiellonow 3/11

- zakonczenie od gory drutami dtugos¢ 30mm zakoriczone drutem poziomym po dtugosci
ogordzenia

- wysokosc¢ panelu 1230mm

5. Zaslepki PVC

6. Stup stalowy przybramowy i przy furtce 100x100x4mm

/. Furtka jednoskrzydtowa ogrodzeniowa szerokosci 1,50m

wraz z kompletem zawiasowo-zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej z profilii
60x60x3mm.

8. Brama dwuskrzydtowa ogrodzeniowa szerokosci 3,50m wraz z kompletem
zawiasowo-zamkowym. Skrzydto bramy w konstrukcji zamknietej z profilii 60x60x3mm

NAZWA

Budowa boiska sportowego z infrastrukturg

towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej

w Starym Dzikowie

Adres
obiektu

Stary Dzikow nr ewid. dzialki:

1556/1, 1556/2, 2167

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Tytut Ogrodzenie panelowe Faza: PW
brama i furtka Skala 1:20
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku




1,30

NAWIERZCHNIA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO

BIEZNI 200m

BIEZNI DO SKOKU W DAL
Skala 1:10

WARSTWA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

3,50

ELASTYCZNA, PRZEPUSZCZALNA WARSTWA PODKLADOWA

5,00

WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO O FRAKCJI 0-31,5mm

10,00|WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA t AMANEGO O FRAKCJI 31,5-63mm

15,00 WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU
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. MG MG Biuro Projektowe
os. Jagiellonow 3/11

I:I. ﬁ(‘”‘é’l('ﬁ"ﬁ 37-600 Lubaczow

NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie

Adres Stary Dzikow nr ewid. dzialki:

obiektu 1556/1, 155672, 2167

Tvtut Nawierzchnia boiska Faza: PW
wielofunkcyjnego, biezni, | Skala 1:10
biezni do skoku w dal

Branza Architektura Data

Kierownik |Henrvk Ggsior Podpis

jednostki os. Jagiellonow 3/11

projektowej |37-600 Lubaczow

Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




DRENAZ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Skala 1:10

1,30 \WARSTWA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

3,50 |[ELASTYCZNA, PRZEPUSZCZALNA WARSTWA PODKELADOWA

5,00 |WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO O FRAKCJI 0-31,5mm
10,00 WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA £t AMANEGO O FRAKCJI 31,5-63mm
15,00 WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU

GEOWLOKNINA
GRUNT RODZIMY

OBRZEZA BETONOWE 8x30cm

3% ' 3%

ZWIR PLUKANY 8-16mm DREN O SREDNICY 75mm

i=0,3%

MG Biuro Projektowe
os. Jagiellonow 3/11
I:I- ﬁ(‘) llEf('ll%“‘\l)E 37-600 Lubaczow

NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki.
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tyvtut Drenaz boiska Faza: PW
wielofunkcyjnego Skala 1:10
Branza Architektura Data
Kierownik |Henrvk Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Inwestor Gmina Stary Dzikéw Nr rysunku
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




RZUT PRZYZIEMIA
TRYBUNA NA 12 MIEJSC
- Skala 1:20
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‘ 135 ‘ os. Jagiellonow 3/11
D. ﬁa l'é’KTl:glﬂ?E 37-600 Lubaczow
NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
llosc miejsc siedzgcych 12 towarzyszgcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
1. Trybuna zewnetrzna 2- rzedowa, stata - 2szt., Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki:
2. Konstrukcja trybuny stalowa z profilii stalowych zamknietych, ocynkowana ogniowo obiektu 1556/1, 1556/2, 2167

3. Bariery ochronne z tytu i z boku cynkowane ogniowo

Tytul Rzut przyziemia Faza: PW
4. Pomosty komunikacyjne z kraty pomostowej zgrzewanej Trybuna na 12 miejsc Skala 1:20
5. Podstopnice z blachy porfilowanej ocynkowanej ogniowo Branza Architektura Data
6. Siedzenia plastikowe z wysokim oparciem wys. okoto 32cm

: . T Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
Rozstaw siedzen s=50cm. Kolor do uzgodnienia jednosiki os. Jagiellonéw 3/11
projektowej |37-600 Lubaczéw

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie

o - X Inwestor Gmina Stary Dzikéw Nr rysunku
materiatdéw/produktéw/urzadzen ul. Kosciuszki 79
o réwnowaznych parametrach technicznych. 37-632 Stary Dzikéw
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UWAGI:

1. Stojak rowerowy wykonac¢ z materiatdow bezpiecznych, o profilu zamknietym

2. Stopa fundamentowa pod stojak rowerowy 15x15x60cm

3. Stojak mozna ewentualnie zamontowac kotwami do elementéw statych z kostki brukowej
4. Stojak na 6 roweréw

5. Ksztatt przedstawionego stojaka stuzy do celéw pogladowych, szczegdty dotyczgce stojaka uzgodnié z zamawiajgcym

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
materiatow/produktéw/urzgdzen

0 rownowaznych parametrach technicznych.

60

LEGENDA:

(D kotwa stalowa

RZUT PRZYZIEMIA

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

STOJAK NA ROWERY
Skala 1:20
@ beton zwirowy B20
MG Biuro Projektowe
os. Jagiellonow 3/11
l:'. ﬁa I‘E,KT%IH% 37-600 Lubaczow
NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytul Rzut przyziemia Faza: PW
Stojak na rowery Skala 1:20
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
Jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczéw
Inwestor Gmina Stary Dzikéw Nr rysunku
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stupki z rury
50x50x3mm

¥ awka widok z boku
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Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie

materiatdw/produktéw/urzadzen

o réwnowaznych parametrach technicznych.

tawka stojgca luzem lub przykrecana
za pomocg srub bezposrednio do podtoza
lub ptyt chodnikowych

tAWKA
-WZOR
Skala 1:20

| R

MG Biuro Projektowe
os. Jagiellonow 3/11
37-600 Lubaczow

ul. Kosciuszki 79

37-632 Stary Dzikow

NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie

Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki:

obiektu 1556/1, 1556/2, 2167

Dytut Lawka -wzor Faza: PW

Skala 1:20

Branza Architektura Data

Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

Jednostki os. Jagiellonow 3/11

projektowej |37-600 Lubaczéw

Inwestor Gmina Stary Dzikéw Nr rysunku




KOSZ NA SMIECI

-WZOR
Skala 1:20
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LEGENDA:
@ rura stalowa, odlewy zeliwne,
profile stalowe
@ kosz z blachy, pojemnosé
30—-35l., wariantowo
obity drewnem
(3 beton zwirowy B20
@ kotwa stalowa dfugosé
z odcinkiem zaktowienia
170cm
MG Biuro Projektowe
os. Jagiellonow 3/11
D.ﬁBI‘EJKTIEW 37-600 Lubaczow
NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytul Kosz na Smieci -wzor Faza: PW
Skala 1:20
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie . —
materiatéw/produktéw/urzadzen Inwestor | Gmina Stary Dzikdw Nr rysunku
o réwnowaznych parametrach technicznych. ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




