MG Biuro Projektowe Marcin Gasior
37-600 Lubaczow os. Jagiellonow 3/11 tel. 609-038-702
NIP 7931536433

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT : Budowa boiska sportowego z infrastrukturg towarzyszaca
przy Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie - kat. obiektu V

Adres obiektu: 37-632 Stary Dzikow
Ul. Kosciuszki

Nr ewidencyjny dziatki : 1556/1, 1556/2 i 2167

Obreb 0005 Stary Dzikow

Jednostka ewidencyjna: 180907-2 Stary Dzikow

INWESTOR : Gmina Stary Dzikow
Ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Opracowanie zawiera:
- Plan sytuacyjny zagospodarowania dziatki
- Projekt architektoniczno-budowlany
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Skala 1:100
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Branza Architektura Data
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Opis techniczny

Do planu sytuacyjnego zagospodarowania dzialki

I. Opis dzialki: Dzialka budowlana polozona jest w m-ci Stary Dzikéw . Dzialka
budowlana o nr. ewid. 1556/1 , 1556/2 i 2167 jest dzialka zabudowana placem zabaw dla
dzieci i zewnetrzng silownia.

I1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Dzialka na ktorej projektuje sie budowe boiska sportowego jest terenem plaskim.
Grunt wykazuje si¢ dobrymi wlasciwosciami mechanicznymi i jest odpowiedni do
posadowienia obiektow.

Wjazd na dzialke —istniejacy zjazd z drogi powiatowej ul. Kosciuszki.

111 .Obiekty projektowane :

1.Boisko sportowe z infrastruktura towarzyszaca przy Szkole Podstawowej w Starym
Dzikowie

IV . Obiekty istniejace : w/w dzialka jest dzialka zabudowang placem zabaw dla dzieci i
zewnetrzna silownia. W/w obiekty do przeniesienia w inne miejsce .

V. Posadowienie boiska w calo$ci na dzialce inwestora.

V1. Geotechnika

Projektowana inwestycja nalezy do I kategorii geotechnicznej , odpowiadajgcej prostym
warunkom geologiczno — hydraulicznym , nie wymagajacym specjalnego posadowienia
budynku . W projekcie przyjeto parametry geotechniczne dla Srednio spoistych glin
pylastych w stanie plastycznym dajacych opér jednostkowy podloza gruntowego od 150
kPa do 417 kPa

VI1. Uklad komunikacyjny — istniejacy zjazd z drogi powiatowej ul. Ko$ciuszki.

VIII. Zielen — nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow znajdujacych si¢ na terenie
omawianej dzialki .

IX . Ochrona konserwatorska — na dzialce nie znajduja si¢ obiekty podlegajace
ochronie konserwatorskiej i nie sa wpisane do rejestru zabytkow .

X. Ochrona srodowiska

Opracowany projekt budowlany budowy boiska sportowego dotyczacy oddzialywanie
planowanej inwestycji na Srodowisko pozwala uzna¢ iz projekt budowlany w pelni
dotrzymuje obowigzujace przepisy dotyczace ochrony srodowiska .

Projektowana budowa boiska nie nalezy do inwestycji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska i zdrowia ludzi ani mogacych pogorszyc¢ srodowiska (Rozporzadzenie Rady
ministrow z 09.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko Dz.U. z 2010r Nr.213 poz.1397),

Obszar planowanej inwestycji nie lezy w granicach obszaru Natura 2000 .



Lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody
, W tym zapisoéw z zakresu ochrony gruntowej

(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r w sprawie ochrony.
gatunkowej zwierzat Dz.U. z 237 poz.1419).

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja chronione gatunki roslin w mysl :
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony
gatunkowej roslin Dz.U. z 2012 r poz 81) i dziko rosnace grzyby chronione,
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko wystepujacych
grzybow objetych ochrona Dz.U. Nr 168 poz.1765)

Teren dzialki o nr ewid. 1556/1 , 1556/2 i 2167 nie jest potozony w Obszarze Goérniczym
i na dzialkach sgsiednich nie jest prowadzona eksploatacja gornicza

XI. Dane charakterystyczne dla przedmiotowej inwestycji
Forma architektoniczna projektowanego obiektu odpowiada jego funkcji , nawiazujac
przestrzennie do otaczajacej zabudowy .

XI1. Obszar oddzialywania obiektu , o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c i art.34 ust.3
pkt5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz 1409 z p.zm),
obejmuje¢ nieruchomosé o nr ewid . gruntu 1556/1 , 1556/2 i 2167 dzialka inwestora .
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci si¢ na dzialce , na ktorej zostal
projektowany .
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Inwestor : Gmina Stary Dzikoéw
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

INFORMACJA

,DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY”

Obiekt : Budowa boiska sportowego z infrastrukturg towarzyszaca przy Szkole
Podstawowej w Starym Dzikowie

Adres budowy : Stary Dzikow

Nr ewidencyjny dziatki: 1556/1 , 1556/2 i 2167

SPORZADZAJACY INFORMACIJE
MARCIN GASIOR



ZAKRES ROBOT

Zakres
Szkole

robdt obejmuje : : Budowa boiska sportowego z infrastrukturg towarzyszaca przy
Podstawowej w Starym Dzikowie

1. KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

11
1.2
1.3
14
1.5

zagospodarowanie placu budowy

roboty rozbidérkowe

roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzywane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACIJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikoéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

1.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)

ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjs¢ i przejs$¢ dla pieszych,

doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekoéw lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienie o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego,
zapewnienie wlasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow



Teren budowy lub robo6t by¢ w miare¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co
najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielnie bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac¢ miejsce postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wozkoéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie rgcznego
przenoszenia ci¢zarow nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przej$cia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokos$ci nie mniejszej niz
0,75m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10m.

Wolng przestrzen pomig¢dzy deskg kraweznikowa a porgcza nalezy wypetni¢ m sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w
najnizszym miejscu 1 by¢ nachylone pod katem 45 stopni w kierunku Zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.



Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0m — dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1KV

b) 5,0m — dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1KV lecz nie przekraczajgcym

15KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0m od odbiornikow
energil.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czg¢sci elektrycznych i
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczaniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réoznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i1 przeciwpozarowych.
[lo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | —przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub
zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 201 w przypadku
korzystania z natryskow,

b) 90 | — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 1
w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,,b”.

Niezaleznie od ilo$ci wody okreslanej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,.c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 |
wody na dobg¢ na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajace;j
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:
- positki wydawane ze wzgledoéw profilaktycznych,



- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u m¢zczyzn i powyzej 1000 kcal
u kobiet, wykonywane na otwarte przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy
uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C lub
powyzej 25 C
Pracownik moze przyrzadzi¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy.
Pracownikowi nie przystuguje ekwiwalent za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno
— sanitarne i socjalne — szatnie ( na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy na, ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajagce mozliwosé¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej 1 wlasne;.
W pomszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sa one trwate przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwoch czesci:
a) jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na
kazdego z pracownikdéw jednoczes$nie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn
stolowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
si¢ nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow 1 wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.
Materiatly drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a
stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.



Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i1 uzupetiany, zgodnie z wymogami
producentdéw 1 przepisOw przeciwpozarowych.
[1o$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza wynikajaca
z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie 1 zapewnia¢ doptyw $§wiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciaggéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2 ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otwordéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowa podczas
wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj: w obszarze rOwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0m)

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropoéw nie obudowanych §cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szyboéw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzadzenia samohamujacego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50m.
Amortyzatory spadania nie s3 wymagane jezeli linki asekurujagce sa mocowane do linek
urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwladnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.



Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan no. ,, MOSTOSTAL — BAUMANN?”, ,,
BOSTA -70”, ,,STALKOL”, RR -1/30”, ,PLETTAC”, ,,ROCO —1”.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu 1 demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem 1 demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokosci 1,00m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorun
ochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
,,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko 1 wylacznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nie przekraczajacej 4,0m od poziomu podiogi.



Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewni¢ ich
stabilnos¢.
W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylaczy¢ instalacj¢ elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie moglo
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrébee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkoéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne

- helmy ochronne

- rekawice wzmocnione skorg

- obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg¢ ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.4. MASZYNY 1 URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU
BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub miejscu dostgpnym dla 0so6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnic¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw 1 innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH




Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.



3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstawania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
7) dopuszczanie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstawania wypadkoéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zroédlem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materialow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego



1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

- dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikdéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatlow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac 1 podjecia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania sig¢
tymi $rodkami.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgcg przy Szkole Podstawowej w Dzikowie Starym sktadajgce sie z boiska do gry w pitke
nozng , koszykéwke , siatkbwke i gry w tenisa o nawierzchni poliuretanowej, biezni lekkoatletycznej o
nawierzchni poliuretanowej, stanowiska do pchnigcia kulg, skoczni do skoku w dal oraz infrastruktury
towarzyszgcej: fawki , kosze na $mieci, mini trybun i ogrodzenia .

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania i
uktadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktorej zlokalizowany jest teren sportowy oraz

rozwigzan techniczno-materiatowych zwigzanych z budowg boiska.

W zakres prac wchodzg nastepujgce roboty budowlane:

+ demontaz istniejgcego wyposazenia

+ wykonanie robot ziemnych

* wykonanie drenazu

* wykonanie boiska do pitki noznej , koszykowki, siatkowki i tenisa z nawierzchnig
poliuretanowg

* wykonanie biezni lekkoatletycznej z nawierzchnig poliuretanowg

+ wykonanie skoczni do skoku w dal

* wykonanie stanowiska do pchniecia kulg

+ dostawa i montaz wyposazenia

+ wykonanie pitkochwytow

* wykonanie trybun sportowych

* wykonanie ogrodzenia, furtek oraz bram wjazdowych

* urzadzenie terendw zielonych- sianie trawy

* wykonanie robo6t wykonczeniowych i uporzadkowanie terenu

Szczegotowy opis prac oraz zastosowane materiaty wykonczeniowe i wyposazenie wedtug

zatgczonej dokumentacji .

2. WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie przeprowadzonej w
listopadzie 2019

e Mapa do celéw projektowych

e Przepisy i normy zwigzane.

e Projekt budowlany

3. RODZAJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Projekt bedacy przedmiotem opracowania polega na budowie boiska do gry w pitke nozng ,



koszykowke, siatkdwke i tenisa , biezni lekkoatletycznej, stanowiska do pchniecia kula, skoczni do
skoku w dal oraz infrastruktury towarzyszgcej. Zakres prac polega na demontazu istniejgcego
wyposazenia, wykonaniu prac ziemnych, nawierzchniowych, wykonczeniowych oraz montazu nowych
urzadzen wyposazenia.

Projekt kompleksu sportowego nie wptywa negatywnie na sgsiednie budynki, nie ogranicza
mozliwosci uzytkowania i budowy, nie stwarza zacienienia, nie narusza intereséw 0sob trzecich.
Zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Projektowane obiekty nie zostaty zaliczone do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan
srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na

srodowisko. Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke inwestora.

4. LOKALIZACJIA

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Starym Dzikowie, przy ul. Kosciuszki . Budowa boiska
Zlokalizowana jest na dziatce o nr. ewidencyjnej 1556/1, 1556/2 i 2167 .
Obszar inwestycji znajduje sie w potudniowej czesci od terenu szkoty. Obecnie znajduje sie

tam plac zabaw dla dzieci i element sitowni zewnetrznej do przeniesienia w inne miejsce

5. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWE

Na projektowanym terenie wystepujg piaski przewarstwione od gtebokosci 1,5 do 2,1 m
piaskami gliniastymi. Wody gruntowe zalegajg na gtebokosci nie mniejszej niz 1,5 m ponizej poziomu

terenu. Grunty te nadajg sie do bezposredniego posadowienia boiska.

6. DOJAZD NA PLAC BUDOWY

Dojazd do placu budowy planuje sie od ulicy Kosciuszki.

7. PRAC ROZBIORKOWYCH | DEMONTAZOWYCH

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie nastepujgce prace rozbioérkowe:
» demontaz placu zabaw — do przeniesienia w inne miejsce
+ demontaz sitowni zewnetrznej — do przeniesienia w inne miejsce

+ demontaz istniejgcego ogrodzenia

Odpadki state

Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) nalezy sktadowaé¢ w kontenerach i

wywozi¢ na wysypisko komunalne.

8. OPIS ROBOT ZIEMNYCH
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie m.in. nastepujgce roboty ziemne:

* usuniecie wierzchniej warstwy istniejgcego boiska do gtebokosci ok 50 cm z calej

powierzchni na ktérej wykonywane bedg roboty ziemne i wyrdwnanie poziomu terenu, z



czesci zebranej nawierzchni uksztattowal teren, pozostatg ewentualng czes$¢ ziemi
wywiez¢.
* wykonanie wykopow pod fundamenty projektowanych elementéw wyposazenia,
* wykonanie wykopow pod fundamenty obrzezy betonowych
wykonanie wykopow pod fundamenty pitkochwytéw

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Dane liczbowe zakresu ilosci prac
Na terenie dziafki projektuje sie:

» boisko do pitki recznej / noznej, koszykéwki, siatkéwki i tenisa.

* bieznia lekkoatletyczna — 4 tory o szerokosci 1,22 m

+ stanowisko do skoku w dal — rozbieznia jako przediuzenie biezni lekkoatletycznej,
zeskocznia 0 wymiarach 3 x 9 m

» stanowisko do pchniecia kulg — zasieg rzutu o dtugosci 16 m i kacie rzutni 35°

+ wykonanie nawierzchni poliuretanowej boisko i bieznia

* wykonanie nawierzchni piaszczystej w zeskoczni do skoku w dal o gr. 50 cm i powierzchni
27 m?

* wykonanie nawierzchni do pchniecia kulg

* wykonanie nawierzchni betonowej w obreczy do pchniecia kulg

* mini trybuny sportowe na 24 0s6b (2x12 oséb)

* ogrodzenie terenu

« trawniki- zielen wokot boiska
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1. Boisko do pitki noznej/recznej

2. Boisko do tenisa

3. Boisko do siatkowki

4. Boisko do koszykowki

SCHEMAT UKtADU
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ZE STREFA BEZPIECZENSTWA
Skala 1:100

MG Biuro Projektowe

os. Jagiellonow 3/11
|:| . ﬁ(‘) I‘EJKTROW 37-600 Lubaczow

NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dzialki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Dytut Schemat uktadu boiska Faza: PB
wielofunkcyjnego Skala 1:100
Branza Architektura Data
Kierownik |Marcin Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Gmina Stary Dzikéw Nr rysunku
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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RZUT BOISKA

DO PItKI RECZNEJ / NOZNEJ
Skala 1:100

MG Biuro Projektowe
os. Jagiellonow 3/11
[:I . ﬁg I‘EJKTIE"% 37-600 Lubaczow

NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytut Rzut boiska do pithi Faza: PB
recznej / noznej Skala 1:100
Branza Architektura Data
Kierownik |Marcin Ggsior Podpis
[jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Gmina Stary Dzikéw Nr rysunku
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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LOKALIZACJA STALEGO KOSZA

RZUT BOISKA

DO KOSZYKOWKI
Skala 1:100

MG Biuro Projektowe

o0s. Jagiellonéw 3/11

I:‘. ﬁgj.é’ml:&w 37-600 Lubaczow

NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikéw nr ewid. dziatki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytut Rzut boiska do koszykowki | Faza: PB
Skala 1:100
Branza Architektura Data
Kierownik |Marcin Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Gmina Stary Dzikéw Nr rysunku

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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RZUT BOISKA
DO PItKI SIATKOWEJ

Skala 1:100

MG Biuro Projektowe
I:‘ . BIURO % Jagiellona'w?/[ 7
PROJEKTOWE 37-600 Lubaczow
NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgcg przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dzialki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytut Rzut boiska do pitki Faza: PB
siatkowej Skala 1:100
Branza Architektura Data
Kierownik |Marcin Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Projektant | Zvgmunt Motyka Podpis
oS. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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RZUT BOISKA
DO TENISA
Skala 1:100

RO

MG Biuro Projektowe
os. Jagiellonow 3/11
37-600 Lubaczow

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgcg przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dzialki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytut Rzut boiska do tenisa Faza: PB
Skala 1:100
Branza Architektura Data
Kierownik |Marcin Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Projektant | Zvgmunt Motyka Podpis
oS. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku




RZUTNIA DO
PCHNIECIA KULA

Sektor rzutow Skala 1:100
z maczki ceglanej lub kortowej

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
1:100

Linie wyznaczajace sektor rzutbw
z tasmy parcianej gr. 5 cm koloru

biatego
SZCZEGOL NR 1
’ | 313.5 | 1:20
Trwale oznakowa¢ Srodek kota | | Prég — element gotowy
o - certyfikowany o wys. 10cm,
~| = (£0,2 cm), dt. 121 cm,
pus N 121 (£0,01 cm) i z wcigciem
—AF o o o tuku R=106,8 cm
~ >, < N T
Betonowa obwbédka o szer. 50 cm S 7/ ™ | > N
do wycierania obuwia przed 0| & N & f =
wejsciem do kota ™~ \ S
Na nawierzchni betonowej oraz 0% I 313,5 I
trawie wyznaczy¢€ linie sektora
rzutdéw oraz odcinki df. 75 cm 213,50

-10,02+/-0,006
Pr6bg wg. szczegbtu nr 1
<C + 0,00 +] 0,00 #0,08+/—0,02

?
I e
e ]

PierScien stalowy @213,5/
z ptaskownika 80x8 mm

Sektor rzutbw

Z maczki ceglastej +10,00
lub kortowej

Prog (patrz szczeg6t nr 1)

Na nawierzchni betonowej trwale
wyznaczyC linie sektora rzutow 34,
oraz odcinki dt. 75 cm

R . y o _
N Pierscien stalowy ©213,5 0,5 cm koloru
+/-0,006 biatego jako gotowy element z odpowiednim
L certyfikatem
\ Koto @ 213,5 cm £0,5 cm z nawierzchni
betonowej zatartej na gladko
MIN. 75, ‘MIN. 75 -
' | 5“".53.““%%35;?2%’2%?76
, PROJEKTOW 37—(.)’00Lubaczdw .
Trwale oznakowac Betonowa obwoédka o szer. 50 cm N R R T
srodek kota do wycierania obuwia przed a5 St Do - evid il
e, . obiektu 1556/1, 1556/2, 2167 |
é\i WeJ SCIGm do kO{ a 7:tul Rzu;ma:’o pchnigcia kulg %ZZZ 1;1;00
ranza Architektura ata
Kierownik |Marcin Ggsior Podpis
jedngst/ci |os. Jagz’e//ono'w’.?/]]
RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA projektowe] \37-600 Lubaczow
1:50 Pt o 1025 |
37-600 Lubaczow
Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




Belka do odbicia o

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Belka do odbicia do skoku w dal

umiscié w odl. 2 m od zeskoczni

194 g

800

kapacz piasku szer. 50 cm

200

:\*

u|
250,

280

>

900

PRZEKROJ A-A

Bezpieczne obrzeze betonowe
6x30x100 cm z nakladka z
poduszki gumowej

wym. 122x30x10 cm,
wyKonanej z zywic
epoksydowych z
nakladka drewniang Rozbi
. e ozbie i .
do odbicia 9 Zeskocznia kapacz piasku szer. 50 cm
) 200 ) 800 ,
1 1 1
+10,00 10,00 +10,00
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1. kawa betonowa z oporem z betonu C12/15
2. Podsypka piaskowa gr. 10 cm

1. Nawierzchnia poliuretanowa typu
natrysk gr. 13 mm barwiona

2. Warstwa wyrbwnawcza SBR + suche
kruszywo kwarcowe o frakcji 3—5 mm
grubos$ci 4 cm

1. Piasek pfukany drobnoziarnisty gr. min. 50 cm

3. Beton jamisty gr. 15 cm

4, Warstwa odcinajgca - piasek
Srednioziarnisty, gr.
10 cm po zageszczeni, wsk. 1s>0,99

5. Istniejace podtoze gruntowe
zageszczone wsk. Is >=0,98

Obrzeza betonowe o wym. 6x4x100 cm

z naktadkgq gumowg w kolorze biatym

BIEZNIA DO SKOKU W DAL

PRZEKROJ A-A
Skala 1:100

. MG MG Biuro Projektowe
o0s. Jagiellonow 3/11
I:I . ﬁg le' KTlEW 37-600 Lubaczow
NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg

towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dzialki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytut Bieznia do skoku w dal Faza: PB
Skala 1:100
Branza Architektura Data
Kierownik |Marcin Ggsior Podpis
Jednosthki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku
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OGRODZENIE BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO
BRAMA | FURTKA
Skala 1:20

MG Biuro Projektowe

M os. Jagiellonow 3/11
I:I. ﬁajlgjm%"ﬁ 37-600 Lubaczow

NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dzialki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytut Ogrodzenie boiska Faza: PB
wielofunkcyjnego Skala 1:20
brama i furtka
Branza Architektura Data
Kierownik |Marcin Ggsior Podpis
\jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Projektant | Zvgmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




OGRODZENIE BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO
Skala 1:20
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1 [ | | [ DRUTU NAPINAJACEGO [11 | ! || NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukiurg
[ [ | | [ [ | | | || | towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej
I ] 1] I | | | | w Starym Dzikowie
1 I 1 I | | | | < Adres Stary Dzikow nr ewid. dzialki:
I N 1 1 o obiekiu | 1556/1, 1556/2, 2167
n M ] [ | Lo X Tytut Ogrodzenie boiska Faza: PB
| || | ! wielofunkcyjnego Skala 1:20
LJ FUNDAMENT ‘J LJ FUNDAMENT ‘J | L | Branza Architektura Data
OGRODZENIA OGRODZENIA | | K Kierownik |Marcin Ggsior Podpis
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-1,20 -1,20 -1,20
40 Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
(SR Lo — oS. Jagiellonow 10/25
Do 37-600 Lubaczéw
Nrupr. 409/68
Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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PILKOCHWYT BOISKA DO

PItKI RECZNEJ / PILKI NOZNEJ
Skala 1:20

amlﬁﬁsﬁﬁé

MG Biuro Projektowe
os. Jagiellonow 3/11

37-600 Lubaczow
NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgceq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytut Pitkochwyty boiska do Faza: PB
pitki recznej / noznej Skala 1:20
Branza Architektura Data
Kierownik |Marcin Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




OGRODZENIE PANELOWE
BRAMA | FURTKA
Skala 1:20
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UWAGI:
. MG MG Biuro Projektowe

1. Stopa fundamentowa bramy i furtki 40x40x120cm

2. Stopa fundamentowa ogrodzenia 30x30x120cm

3. Stup stalowy 50x50x4mm

4. Panel zgrzewany z pretow stalowych

5. Zaslepki PVC

6. Stup stalowy przybramowy i przy furtce 100x100x4mm
7. Furtka jednoskrzydtowa ogrodzeniowa szerokosci 1,50m
8. Brama dwuskrzydtowa ogordzeniowa szerokosci 3,50m

| IRIERR

os. Jagiellonow 3/11
37-600 Lubaczow

NAZWA

Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dzialki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Dytut Ogrodzenie panelowe Faza: PB
brama i furtka Skala 1:20
Branza Architektura Data
Kierownik |Marcin Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonéw 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku




1,30 |WARSTWA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

3,50 |[ELASTYCZNA, PRZEPUSZCZALNA WARSTWA PODKLADOWA

5,00 |WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO O FRAKCJI 0-31,5mm

10,00 WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA £t AMANEGO O FRAKCJI 31,5-63mm

15,00 WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU

GEOWLOKNINA

GRUNT RODZIMY

DRENAZ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Skala 1:10

OBRZEZA BETONOWE 8x30cm

| 3% | 5%

ZWIR PLUKANY 8-16mm DREN O SREDNICY 75mm

i=0,3%

. MG MG Biuro Projektowe
I:I. BIURO % Jagzellanow?/] 7
PROJEKTOWE 37-600 Lubaczow
NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszgcg przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki.
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytut Drenaz boiska Faza: PB
wielofunkcyjnego Skala 1:10
Branza Architektura Data
Kierownik |Marcin Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Gmina Stary Dzikéw Nr rysunku
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
BIEZNI 200m

BIEZNI DO SKOKU W DAL
Skala 1:10

1,30 |\WARSTWA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

3,50 |[ELASTYCZNA, PRZEPUSZCZALNA WARSTWA PODKLADOWA

5,00 \WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO O FRAKCJI 0-31,5mm
10,00|WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA t AMANEGO O FRAKCJI 31,5-63mm
15,00 WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU

GEOWLOKNINA
GRUNT RODZIMY

N

—

e
\

—_

1
Y ’ -
o y - T, . . 7 o
PR P " =
[~ s T e
L AP, - L ot

SN

MG MG Biuro Projektowe
os. Jagiellonow 3/11
I:' . ﬁ(l)j'é’KTle 37-600 Lubaczow

NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej

w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytul Nawierzchnia boiska Faza: PB

wielofunkcyjnego, biezni, |Skala 1:10
biezni do skoku w dal

Branza Architektura Data

Kierownik |Marcin Ggsior Podpis
\jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow

Projektant | Zvgmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68

Inwestor Gmina Stary Dzikow Nr rysunku
ul. KosSciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




FUNDAMENT POD StUPEK

DO SIATKOWKI / TENISA
Skala 1:20
2t
PRZYKRYWKA
/ ZEWNETRZNA
1/’ // 4 ,/’ N
v R TULEJA 35cm
AN & POD POWIERZCHNIA
s s
,/I// //,,/
s // f /',/, ’ %
AN
,/ . ,,/'
| ODWODNIENIE ZWIR
50

FUNDAMENT POD
StUPEK

o
- MG Biuro Projektowe
os. Jagiellonow 3/11
|:| - ﬁaj'é'm%“ﬁ 37-600 Lubaczow
NAZWA Budowa boiska sportowego z infrastrukturg
S50 towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej
w Starym Dzikowie
Adres Stary Dzikow nr ewid. dziatki:
obiektu 1556/1, 1556/2, 2167
Tytut Fundament pod stupek Faza: PB
do siatkowki / tenisa Skala 1:20
Branza Architektura Data
Kierownik |Marcin Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej |37-600 Lubaczow
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Gmina Stary Dzikéw Nr rysunku
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




