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OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie oznakowania dla
odcinka gminnej drogi wewngtrznej o dtugosci 565.0m we wsi Bronkow.
Dokument niniejszy jest niezbedny do zatwierdzenia stalej organizacji ruchu

przez organ zarzadzajacy ruchem ktérym jest Wojt Gminy Bobrowice.

2. Inwestor:

Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

3. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt czasowej organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie:

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w
sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.2017 poz. 784);

e rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakowi sygnatow
drogowych (Dz. U. 2019poz. 2310t.J. ze zm.);

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311t.j. ze zm.);

e wizji lokalnej 1 pomiaréw w terenie.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Poczatek przebudowy drogi zlokalizowano na zakonczeniu robot
poprzedniego etapu przy dziatce dz.249/1. Koniec natomiast po 565.0m tuz

za zjazdem do ostatniej zagospodarowanej posesji.
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Otoczenie drogi gminnej to zabudowa typowo wiejska — siedliskowa.
Lokalnie po prawej stronie drogi gminnej w jej poczatku wystepuja tereny
lesne.

Po przebudowie gruntowa obecnie droga gminna zostanie utwardzona za
pomoca nawierzchni bitumicznej na szerokosci od 3.0 do 3.5m.

Utwardzenie drogi gminnej nie wptynie na zwigkszenie ruchu, ktore
ustalone zostato na poziomie ok. 100 pojazdow na dobg.

Obcigzenie ruchem drogi gminnej wg zarzadzajacego drogg : KR-1.
Stwierdzono na jednym zjezdzie z projektowanej drogi w km ok. 0+426

jeden ustawiony znak pionowy: B-2 ,.Zakaz wjazdu”

5. OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN LUB UTRUDNIEN

Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak, aby nie stwarzaly zagrozenia tak dla ludzi
biorgcych udzial w procesie inwestycyjnym jak i1 dla oséb trzecich. Przy
robotach pojazdy oraz ludzie mogg napotka¢ liczne utrudnienia. W celu
zabezpieczenia o0raz zmniejszenia zagrozen zaprojektowano niniejsze
oznakowanie.
Podczas wykonywanych prac moga wystgpi¢ nast¢pujace zagrozenia lub
utrudnienia:
- wtargnigcie na jezdni¢ osOb prowadzacych prace;
- wtargnigcie na jezdni¢ osob trzecich, niezwigzanych z realizowanymi
pracami;
- uszkodzenie oraz mozliwo$¢ wywrdcenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz znakow pionowych;
- ograniczenie widocznoSci.
Nalezy dopilnowa¢, aby urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz

znaki pionowe miaty stabilne podpory, uniemozliwiajace ich przewrocenie.
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6.0PIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Niniejszy projekt czasowej organizacji ruchu obejmuje droge gminng
wewnetrzng W m. Bronkéw dla ktorej organem zarzadzajacycm ruchem jest
Wo6jt Gminy Bobrowice.
Zaleca si¢ podzielenie etapow wykonywania podbudowy na 3 odcinki po ok.
190m kazdy. Dla kazdego wyodrebnionego odcinka o dtugosci do 190m nalezy
ustawi¢ oznakowanie jak pokazano na rysunku 2.
W szczeg6lnosci znak A-14 informujacy o robotach drogowych ustawiony do
50m przed robotami oraz znak B-1 ustawiony nad zapora drogowa U-20b, z
tabliczka podznakows: ,,Nie dotyczy pojazdow budowy oraz mieszkancow”
Powyzszy schemat oznakowania zamkniecia jezdni nalezy dopasowywaé do
odcinka prowadzonych robot z zastrzezeniem udostepniania po dniu roboczym
przejazdu dla mieszkancow.
Oznacza to, ze Wykonawca powiniene korytowaé¢ odcinki o dlugos¢
dostosowanej do sprzetu ktorym dysponuje, zeby zdazy¢ zagesci¢é Koryto,
utozy¢ geotkaning oraz co najmniej dolng w-we podbudowy z kruszywa
tamnego utozonego bez ,,progéw” na granicach robot, po ktorej bedzie mogt si¢
odby¢ sie ruch pojazdow zwigzany z koniecznym dojazdem do posesji
mieszkancoéw, Strazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego.
Zaleca si¢ powiadomienie mieszkancOw posesji obstugiwanych przez
wylaczong z ruchu przebudowywang droge o utrudnieniach w dojezdzie do
posesji z sugestig zaniechania dojazdu do posesji jesli to nie jest konieczne i jest

mozliwe (Np. parkowanie pojazdow u sgsiada lub na terenie osrodka)

Dlas rob6t bitumicznych 1 tylko dla robdt bitumicznych zaleca si¢ zamknigcie
polowy dlugosci odcinka przebudowywanej drogi tj. ok. 280-300m. W
przypadku duzego postepu robét i dogodnej pory dnia dopuszcza si¢ zamknigcie

na dzien roboczy catego odcinka drogi w-g planowanego schematu.
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7.URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Podstawowym celem stosowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego jest
ochrona zycia i w ograniczonym zakresie takze mienia uczestnikow ruchu i osob
pracujagcych na drodze, a w niektorych przypadkach takze uzytkownikow terenow
przylegtych. Stosuje si¢ je w celu zabezpieczenia ruchu pojazdow i pieszych,
poinformowania i ostrzegania kierujgcych o niebezpieczenstwie.

Zapory drogowe - zapory drogowe stosuje si¢ w celu zabezpieczenia robot
prowadzonych w pasie drogowym. Zapory drogowe pojedyncze stosuje si¢ do
wygradzania miejsc robot prowadzonych w pasie drogowym. Do wygrodzen wzdtuz
jezdni nalezy zastosowac¢ zapory U-20a. Do wygrodzen poprzecznych nalezy
zastosowacé zapory U-20b, z wyjatkiem przypadkéw, w ktorych stosuje si¢ tablice
prowadzace ciaglte U-3d (od strony najazdu). Zapory drogowe zabezpieczajace miejsce
robot nalezy umieszcza¢ na wysokosci od 0,9 m do 1,1 m mierzagc od poziomu
nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapory. Zapory drogowe U-20b i tablice
prowadzace U-3d zastosowane do wygrodzenia czegsci jezdni powinny byé zawsze
wyposazone w element odblaskowe i lampy ostrzegawcze U-35a koloru zéttego badz
czerwonego, ktore powinny by¢ aktywne przez caty okres obowigzywania czasowej
organizacji ruchu bez wzgledu na warunki oraz por¢ doby. Do wygrodzen w
chodnikach, ciggach pieszych, pieszo-rowerowych lub Sciezkach rowerowych nalezy
zastosowac zapory U-20c.

Tablice kierujace- przeznaczone sg do oznakowania krawe¢dzi zwezonego pasa
ruchu, zaje¢tego lub zanizonego pobocza oraz pasa ruchu z zatamaniami w planie.
Tablice kierujace ze skosSnymi paskami maja by¢ ustawione tak, by paski opadaly w
kierunku uzywanej cz¢sci drogi. Do 0znaczania ograniczonej skrajni z prawej strony
jezdni nalezy uzywaé tablic U-21b, a z lewej strony jezdni U-21a. Dopuszcza si¢
stosowanie tablic kierujacych U-21a i1 U-21b zespolonych ze $wiatlami
ostrzegawczymi U-35 umieszczonymi nad tablicami. Tablice do oznaczania
ograniczone] skrajni powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym lub zawieraé
elementy odblaskowe 0 barwie zgodnej z barwg tta, na ktorym zostaly umieszczone.
Tablice nalezy ustawia¢ prostopadle do osi drogi w rozstawie cO 5 m a na skosie 1:5 w

rozstawie co 1 m. Dolna krawedz tablicy powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci do 0,25
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m, mierzac od poziomu jezdni. Sposdéb zamocowania tablic powinien uniemozliwia¢

ich obrét wokot osi pionowe;.

8.WARUNKI TECHNICZNE OZNAKOWANIA

Przy oznakowaniu rob6t prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢ znaki o
jedna grupe wielkosci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi. Do wykonania
lic znakow stosowanych do oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym
stosuje si¢ foli¢ odblaskowa typu 2 lub foli¢ pryzmatyczna.

Znaki nalezy ustawi¢ w odleglosci od 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni.
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (tablicy). Znaki pionowe nalezy umies$ci¢ na
wysokosci: 2,2 m. Wysoko$¢ mocowania tarcz znakdw mierzy si¢ w pionie, liczac od
powierzchni chodnika lub pobocza do dolnej krawedzi tablicy znaku.

Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni 1 wysoko$¢ znakow:
Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni

AN

0.50 + 2,00
! | kraweznik_
| t L/
i I I I 1
i jezdnia jezdnia chodnik
| -

Wysoko$¢ znakow

-~
-
fa

I

min. 2,20

—>

t

Zabezpieczenie i oznakowanie rob6t musi by¢ dostosowane do utrudnien na
drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom

wykonujacym prace.
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Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
rob6t na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jaki i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny
by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej, wyposazong W elementy
odblaskowe o barwie zottej lub pomaranczowe;.

Zgodno$¢ ustawienia oznakowania z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu i dbato$¢ o stan techniczny urzadzen oraz znakéw nalezy do
obowigzkow Wykonawcy robot.

Oznakowanie czasowej organizacji ruchu nie moze ogranicza¢ widocznosci
kierowcom oraz nie moze kolidowa¢ z istniejgcym 0znakowaniem. Znaki kolidujace z
czasowg organizacjg ruchu na czas trwania robot nalezy usung¢/zastonic.

Znaki, sygnatly $wietlne oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy stosowac
zgodnie z zatacznikiem nr 1-4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 t.j. ze zm.).

W przypadku wykopow gtebszych niz 0,5 m lub ustawienia pojazdu technicznego
na pasie ruchu, nalezy zastosowa¢ bariery energochtonne lub pryzmy piasku.

Oznakowanie czasowej organizacji ruchu, a takze pracujacy sprzet, czy
sktadowane materiaty nie mogg ogranicza¢ widocznosci w sposob uniemozliwiajacy
bezpieczne poruszanie si¢, szczegélnie w obrebie przejs¢ dla pieszych, czy
skrzyzowan.

Ustawiajac znaki w terenie nalezy dokonac¢ oceny ich widocznoséci pod katem
ograniczenia ich widocznosci przez geometri¢ drogi, uksztattowanie terenu itp. i W
razie potrzeby dokona¢ niezbednej korekty ich ustawienia.

Wszystkie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i
oznakowania robdt powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak 1 w nocy, bez
wzgledu na warunki atmosferyczne oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caly

okres trwania robot.
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9.PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA CZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu - sierpien 2023 rok
Przewidywany termin wprowadzenia nowej lub przywrdocenia poprzedniej statej
organizacji ruchu 15 grudziun 2024rok

Opracowat Pawet Stefaniczyk
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CZESC RYSUNKOWA.

Rys. Nr.1. PLAN ORIENTACYJNY skala 1:25 000
Rys. Nr 2. PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACIJI RUCHU 1:500
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l PLAN ORIENTACYJNY
‘f‘%' SKALA 1: 100 000

OZNACZENIA: Przedmiotowa droga gminna

Drogi powiatowe nr 1146F, 1139F, 1429F

Inwestor:

Jednostka projektowa:

GMINA BOBROWICE
Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

BIURO USLUG DROGOWYCH
66-600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2

Stanowisko:

Imig i nazwisko: Uprawnienia:

Data i podpis:

Projektant
branza drogowa:

inz , 67/04/Z2G 10.2022
mgr inz. Pawet Stefarficzyk | yprawnienia do projektowanie
bez ogran. w specj. drogowej—

Nazwa rysunku

PLAN ORIENTACYJNY

Tytut PRZEBUDOWA DROGI
W MIEJSCOWOSCI BRONKOW
Adres: Skala
Powiat krosnienski, Jedn. ewid. 080202_2 Gmina Bobrowice,
Obreb 0003 Bronkéw, dz. nr: 250/2, 252, 319 1:100000
Nr rys.
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PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

- droga gminna, klasa D, Vp=30km/h, szerokos¢ = 3.00 do 3.50m

- diugos¢ L= 562.00m

- powierzchnia proj. nawierzchni drég: F=1980.0m2

- powierzchnia zjazdéw do posesj: F=180m2

L powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego szer. 75cm: F=770m2

FCTEARENMBA motimee T T T l

LEGENDA (0ZNACZENIA GRAFICZNE):

@ - dziatki objete inwestycja we wasciwosci Gminy Bobrowice

117 131/7 - dziatki sgsiednie,
- granice dziatek,

- krawedz projektowanych nawierzchni drogi, zjazdéw
- 0znaczenie osi drogi gminnej
| omeeemmmeeeemnneeneees - 0znaczenie krawedzi pobocza umochionego z KELSM 0/31.5mm gr. 20cm

|| -projektowana nawierzchnia przebudowy istn. drogi z BA typu AC11
|| -projektowana nawierzchnia przebudowy istn. zjazdéw z BA typu AC11S

|| -projektowane pobocze z KESM 0/31.5mm o grubosci 20cm,

- rury ostonowe zabudowane przez gestordw sieci na liniach kablowych
telekomunikacyjnych lub elektrycznych SN /NN na przej$ciach pod istn. drogg i zjazdami

LEGENDA PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU:

ELEMENTY ISTNIEJACEJ STALEJ ORGANIZACJI RUCHU:

- istniejace oznakowanie pionowe;

WPROWADZANE ZMIANY DO ISTNIEJACEJ STALEJ ORGANIZACJI RUCHU:

) - oznaczenie projektowanego oznakowanie do ustawienia
H A-14  Proj.
-~ A U-20b

L=240em el - profektowane urzgazenia BRD

co 5.0m

L w razie stwierdzenia braku uzupeteni¢ rurami dwudzielnymi 80/160mm klasy SN8 N

—o— . vad
L- d
Inwestor: Jednostka projektowa:
GMINA BOBROWICE BIURO UStUG DROGOWYCH

Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice| 66-600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2

Stanowisko: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Data i podpis

12.2022
Projektant .. , 67/04/ZG
branza drogowa: | Mdr INZ. Pawet Stefanczyk | yprawnienia do projektowanie

bez ogran. w specj. drogowej—

PRZEBUDOWA DROGI
W MIEJSCOWOSCI BRONKOW

Adres:
Powiat kroéniefski, Jedn. ewid. 080202 2 Gmina Bobrowice, | -2
Obreb 0003 Bronkoéw, dz. nr: 250/2, 252, 319 1:500
Nazwa rysunku: Nrrys.
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