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6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych

6.1. Wymiana drzwi zewn¢trznych

Projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych D3-D9 na drewniane, w tym szklone szklem
antywlamaniowym (D3-D8) oraz pelne (D9), zgodnie z zalaczonym rysunkiem zestawienia
stolarki. Drzwi w kolorze RAL 8016. Wspolczynnik przenikania ciepta Ugmax < 1.3 W/m’K.
Projektowane drzwi wyposazone w samozamykacz i zamek.

Przy montazu wykonczenie listew - zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga:

Wymiary drzwi  ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych —w swietle
wyprawionych scian, bez dokomywania odkrywek zabudowanej pomiarow stolarki. Przed

wystaniem zamowienia nalezy dokonac szczegdlowych pomiarow na budowie.

6.2. Wymiana okien

Projektuje sie wymiane wszystkich okien (z wylaczeniem wymienionych w czgsci
odbudowanej budynku) na okna drewniane w kolorze bragzowym RAL 8016, zgodnie z
zalgczonym rysunkiem zestawienia stolarki. Stolarka z zachowaniem historycznych
podziatow i detali na ramach okiennych. Wspolczynnik przenikania ciepla Ukmax < 0,9
W/m?K.

Przy montazu stolarki zastosowaé wykonczenie z listew przyokiennych - zgodnie z
zaleceniami producenta.

Uwaga:

Wymiary stolarki ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych —w swieile
wyprawionych Scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem
zamowienia nalezy dokonaé szczegélowych pomiarow na budowie.

Dopuszcza sie zakonczenie parapetow z gotowych obrzezy (zaslepek) PCV

6.3. Technologia remontu elewacji cz¢$ci dawnej szkoly ( SP nr 6 cz¢s$¢ péinocno-

zachodnia)

e Zabezpieczenie i przelozenie elementow znajdujacych si¢ na elewacji takich jak
przewody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy.

e Demontaz obrobek blacharskich parapetow 1 rur spixé‘towych.
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