Wymiana stolarki okiennej drewnianej przy ul.Curie Sktodowskiej 2B BAKSR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j.-m. ‘ Poszcz.

Razem

Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku szkolnym przy ul.Curie-Sktodowskiej 22/24

1

kalk. wiasna

Okna tukowe — Wymiana okien drewnianych na okna drewniane jednoramowe wg
podziatéw z rysunku. Szklenie pakietem szyb zespolonych 4/d/4/d/AT z ciepta
ramkg dystansowg w kolorze stolarki. Okucia obwiedniowe systemowe, klameczki
aluminiowe. Kolor stolarki awers i rewers RAL 8016. Parapet wewnetrzny drewnia-
ny w kolorze stolarki. Uszczelnienie po obwodzie piankg i sylikonem z wykonaniem
wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn. z wywozem starych okien.
Uwaga

1.Wymiary podano w $wietle o$cieznicy patrzac od zew.

2.Szczegolowy opis+ rys. nr 23 okno 025

1,93*1,80

m?2

m?2

3,474

RAZEM

3,474

kalk. wiasna

Okna tukowe — Wymiana okien drewnianych na okna drewniane jednoramowe wg
podziatéw z rysunku. Szklenie pakietem szyb zespolonych 4/d/4/d/AT z ciepta
ramkg dystansowg w kolorze stolarki. Okucia obwiedniowe systemowe, klameczki
aluminiowe. Kolor stolarki awers i rewers RAL 8016. Parapet wewnetrzny drewnia-
ny w kolorze stolarki. Uszczelnienie po obwodzie piankg i sylikonem z wykonaniem
wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn. z wywozem starych okien.
Uwaga

1.Wymiary podano w $wietle o$cieznicy patrzac od zew.

2.Szczegolowy opis+ rys. nr 16 A okno 017A

1,46*2,34*3

m?2

m?2

10,249

RAZEM

10,249

kalk. wlasna

Okna tukowe — Wymiana okien drewnianych na okna drewniane jednoramowe wg
podziatéw z rysunku. Szklenie pakietem szyb zespolonych 4/d/4/d/AT z ciepta
ramkg dystansowg w kolorze stolarki. Okucia obwiedniowe systemowe, klameczki
aluminiowe. Kolor stolarki awers i rewers RAL 8016. Parapet wewnetrzny drewnia-
ny w kolorze stolarki. Uszczelnienie po obwodzie piankg i sylikonem z wykonaniem
wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn. z wywozem starych okien.
Uwaga

1.Wymiary podano w $wietle o$cieznicy patrzac od zew.

2.Szczegolowy opis+ rys. nr 16 okno 017

1,20*2,30*3

m?2

m?2

8,280

RAZEM

8,280

kalk. wlasna

Okna tukowe — Wymiana okien drewnianych na okna drewniane jednoramowe wg
podziatéw z rysunku. Szklenie pakietem szyb zespolonych 4/d/4/d/AT z ciepta
ramkg dystansowg w kolorze stolarki. Okucia obwiedniowe systemowe, klameczki
aluminiowe. Kolor stolarki awers i rewers RAL 8016. Parapet wewnetrzny drewnia-
ny w kolorze stolarki. Uszczelnienie po obwodzie piankg i sylikonem z wykonaniem
wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn. z wywozem starych okien.
Uwaga

1.Wymiary podano w $wietle o$cieznicy patrzac od zew.

2.Szczegolowy opis+ rys. nr 6 okno 07

1,50*2,60

m?2

m?2

3,900

RAZEM

3,900

kalk. wlasna

Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna drewniane jednoramowe wg
podziatéw z rysunku. Szklenie pakietem szyb zespolonych 4/d/4/d/AT z ciepta
ramkg dystansowg w kolorze stolarki. Okucia obwiedniowe systemowe, klameczki
aluminiowe. Kolor stolarki awers i rewers RAL 8016. Parapet wewnetrzny drewnia-
ny w kolorze stolarki. Uszczelnienie po obwodzie piankg i sylikonem z wykonaniem
wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn. z wywozem starych okien.
Uwaga

1.Wymiary podano w $wietle o$cieznicy patrzac od zew.

2.Szczegolowy opis+ rys. nr 17 okno 018

3,40*1,80

m?2

m?2

6,120

RAZEM

6,120

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 9465




