
Rozdzielnia istniejąca

pozostaje bez zmian

Z uwolnionego pola wykonać zasilanie do 

projektowanej automatyki myjni
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kabel zasilający

YKXSżo 5x6 mm2

w korycie kablowym lub na drabinkach

w ziemi w rurze ochronnej

Energia elektryczna dla HDS - ST

3x400V, 8kW, gniazdo 32A

Wyprowadzić 1200 mm n.p.p.

- przekladka kabla zasilającego kablem jak istniejący 

w ziemi w rurze ochronnej

- do połączenia kabli zastosować mufy kablowe 

termokurczliwe przelotowe

Mufa kablowa 

termokurczliwa przelotowa

Mufa kablowa 

termokurczliwa przelotowa

Istniejąca tablicę rozdzielczą oraz 

gniazda przenieść poza zakres myjni  - 

na sąsiadującą ścianę

Inwestor:

Nazwa
rysunku:

e-mail: biuro@projekt3.pl
tel.: 607 29 39 73

Marek Pelc
44 - 200 Rybnik, ul. Św. Antoniego 1
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3Temat projektu

Adres

Projektant:

inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HALI NR 2

ul. Lipowa 25D, 44-207 Rybnik, dz. nr 184/30, 337/30 

KOMUNIKACJA MIEJSKA RYBNIK SP Z O.O.

ul. Budowlanych 6

44-200 Rybnik

Imię i nazwisko / specjalność Nr upr. Podpis

Projektant:

Skala: Nr rysunku:

1:100 IE.01

- zasilanie bramy myjni po zabudowie w 

nowej lokalizacji wykonać zgodnie ze 

stanem istniejącym

- brakujące odcinki kabli zasilających 

przedłużyć  kablami jak istnejące 

poprzez  mufamy kablowe


