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1 Opis techniczny do konstrukciji

1.1 Zakres opracowania projektowego

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano konstrukcje budynku handlowo-ustugowego.
W ramach opracowania zaprojektowano zelbetowe fundamenty, stupy, belki oraz dach o konstrukcji
stalowe;.

1.2 Podstawa opracowania

— projekt budowlany

— dokumentacja badan podtoza

1.3 Warunki geotechniczne

W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntéw rodzimych noénych, gtéwnie piaski,
pozwalajgcych na bezposrednie posadowienie.

Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.

Warunki gruntowe zaliczono do prostych (grunty jednorodne). Na podstawie ogledzin, nie stwierdzono
podwyzszonego poziomu wéd gruntowych. Poziom wod gruntowych jest nizszy od poziomu
posadowienia budynku.

Do obliczen nosnosci gruntéw przyjeto odpér jednostkowy gf = 150 kPa.
Przyjeto obiekty o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.
Warunki gruntowe zaliczono do prostych (grunty jednorodne, brak deformacji nieciagtych).

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.

1.3.1 Przygotowanie podtoza pod roboty fundamentowe

Do robét ziemnych nalezy przystgpi¢ po wykonaniu wszelkich wyburzen istniejacych obiektow i sieci
znajdujacych sie uprzednio na terenie budowy. Przed przystapieniem do robét fundamentowych
nalezy wykona¢ wszystkie przektadki i odciecia zbednego uzbrojenia terenu.

Zasypy uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ z dobrze zageszczalnego gruntu niespoistego (zwir,
pospétka) i zagescié.

Humus i grunty organiczne nienadajace sie do zasypow wywiez¢é w miejsce wskazane przez
Inwestora, materiat nadajacy sie do wbudowania od razu przemiesci¢ i zageszczaé warstwami
o grubosci 20- 30 cm do wskaznika zageszczenia ID = 0,7.

Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy uwzgledni¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze powodowac
zmiany wiasciwosci technicznych gruntu. Doty w miejscach zasypdw powinny byé wypetnione suchym
gruntem ziarnistym dobrze zageszczonym.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych, zabezpieczy¢ sgsiednie dziatki, drogi i budynki przed
uszkodzeniem.

1.4 Opis konstrukcji istniejgcej

Budynek sktada sie z hali warsztatowej oraz zaplecza administracyjnego.

Czes¢ administracyjna posiada sciany murowane, stropy i schody zelbetowe.



Catos¢ obiektu posadowiono za pomoca fundamentéw zelbetowych — pod stupami stopy
fundamentowe pomiedzy ktérymi wokaét hali wykonano podwaline monolityczng, pod $cianami fawy
fundamentowe.

Czes¢ warsztatowa zostata wzniesiona w postaci ram stalowych dwuspadowych o rozpietosci 21,30m
i wysokosci w kalenicy 7,00m rozmieszczonych co 6,05 m . Na ramach oparte sg ptatwie
cienkoscienne o przekroju Z. Hala posiada stezenia pofaciowe obwodowe oraz w scianie szczytowej
ciegnowej, natomiast w Scianie podtuznej jako skratowanie wokdt bram wjazdowych. Przegrody
zewnetrzne stanowig ptyty warstwowe dachowe i $cienne.

1.5 Opis konstrukcji projektowanych
1.5.1 Fundamenty

Pod dobudowka zaprojektowano fundamenty zelbetowe posadowione na gtebokosci -1,10 m ppt pod
wiec ponizej poziomu przemarzania — dla tego rejonu wystepuje minimalna gtebokos¢ posadowiania
1,0 m ppt. Pod stupami czesci rozbudowywanej zaprojektowano stopy fundamentowe, pod scianami
zewnetrznymi pomiedzy stupami podwalina zelbetowa monolityczna.

1.5.2 Konstrukcje stalowe

Ze wzgledu na niewystarczajgca szerokos$¢ hali do zmieszczenia technologii myjni automatycznej dla
autobuséw zachodzi potrzeba wykonania dobuddéwki. Dobudowe zaprojektowano o konstrukcji
stalowej w postaci ram na ktérych opierajg sie ptatwie stalowe. Sztuwno$¢ konstrukcji zapewniajg
stezenia potaciowe i $cienne. Obudowe wykona¢ z ptyt warstwowych dachowych i $ciennych. Otwor
bramowy wykonano o takich samych wymiarach i konstrukcji aby byta mozliwo$¢é zamontowania
istniejacej bramy.

1.5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Konstrukcje projektowang wyczysci¢ do stopnia czystosci SA 2 metoda strumieniowo - Scierna.
Powtoki malarskie (bez odpornosci ogniowej) w oparcie o zestawy Sigma Coatings

Podktad epoksydowy - Sigmacover 256 gr.80 mikrometrow

Powtoka nawierzchniowa -Sigmadur 520 gr. 60 mikrometrow.

1.6 Materialy konstrukcyjne

1.6.1 Konstrukcje zelbetowe

- Beton konstrukcyjny C20/25
- Zbrojenie gtowne A-llI
- Zbrojenie pomocnicze A-0O

1.6.2 Konstrukcje stalowe

Do wykonania konstrukcji stalowej zastosowano nastepujace materiaty konstrukcyjne stal : St3S
St3SX, St3SY

Przyjeto typowe profile walcowane , profile zimnogiete wg. programu produkcji fgczniki: sSruby M16 i
M12 klasy 5,8 oraz M20 kI 8,8 ocynkowane dla wszystkich potacze Potgczenia srubowe zostaty
zaprojektowane jako zwykte, nie sprezane. $ruby nie wymagajg okreslenia monentu dokrecemia.
Zgodnie z warunkami technicznymi montazu $ruby powinny by¢ dokrecane do pierwszego oporu i nie
powinny by¢ przecigzane. Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powirmy byc¢ zgodne z
wymaganiami projektowymi, a w szczegdlnosci odpowiadaé gatunkom przewidzianym w niniejszej
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dokumentaciji, posiadac¢ atesty i aprobaty potwierdzajace wymagane parametry i wtasciwos$ci oraz ich
zgodno$¢ z obowigzujagcymi wymogami fonnalno-prawnymi.

1.7 Warunki wykonania i odbioru konstrukciji

PN - 97/B - 06200 konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. Warunki wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych, cz. 111 - Konstrukcje stalowe Klasa konstrukciji 3.
Dopuszczalna klasa niezgodnosci spawalniczych: 3 dla elementow stupéw i rygli oraz 4 w
pozostalych elementach.



