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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy hali obstugi
pojazdéw stanowigcej odrebng strefg pozarowg budynku nr 2 zawierajgcego strefe warsztatowg
i strefe biurowo - socjalng. W czesci warsztatowej wydziela sie jedng z naw i rozbudowuje od frontu
na potrzeby myjni autobuséw oraz dobudowuje sie kontener techniczny zawierajgcy urzgdzenia
technologiczne myjni. Obiekty nalezg do Komunikacji Miejskiej Rybnik sp z 0.0., i sg zlokalizowane
na dz. nr 184/30; 337/30 przy ul. Lipowej 25D w Rybniku.

Hala obstugi pojazdow stanowi oddzielng strefe pozarowa budynku zawierajgcego rowniez strefe
biurowo - socjalna.

Budynek nr 2 - wraz z zakresem prac budowlanych zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo
budowlane zaliczono do kategorii:

- XVII - stacje obstugi pojazdéw (jako odrebna strefa pozarowa)

Budynek hali po rozbudowie i przebudowie nie zmienia klasyfikacji wg Zarzgdzenia Nr 70 Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego z dnia 25 pazdziernika 1989 r. w sprawie Klasyfikacji Obiektéw
Budowlanych Dz.Urz.GUS.1989.32.77 (wersja od 5 pazdziernika 1993 r.) pod nr:

1251 - warsztaty

1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek po rozbudowie i przebudowie, w zakresie strefy pozarowej, nadal bedzie petnit funkcje
stacji obstugi pojazdéw z dodatkowg funkcja myjni autobuséw, przy budynku zaprojektowano
kontener ustawiony na terenie, zawierajgcy urzgdzenia technologiczne myjni, potgczony z myjnig
instalacjami technologicznymi w zamknietym obiegu wody.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

— przebudowe oraz rozbudowe czesci warsztatowej istniejgcej hali nr 2

— demontaz istniejgcego kontenera technicznego,

— demontaz istniejgcej stacji trafo,

— postawienie nowego kontenera technicznego zblizonego do wschodniej granicy dziatki,

— budowe Scian oddzielenia pozarowego w granicy przy istniejgcym kontenerze oraz
projektowanym kontenerze technicznym,

— przebudowe instalacji zewnetrznych oraz budowe instalacji technologicznych w obrebie
rozbudowy oraz przebudowy hali nr 2.

Rozbudowa bedzie dotyczyé wschodniej czesci hali warsztatowej. W miejscu istniejgcego
stanowiska serwisowego zaprojektowano pomieszczenie, ktore bedzie przystosowane dla
automatycznej myjni autobusowej. W zblizeniu do istniejgcej hali od strony potudniowej przy granicy,
zaprojektowano kontener techniczny wyposazony w niezbedne urzadzenia technologiczne zwigzane
z funkcjonowaniem myjni autobusowe;j.

Wyposazenie kontenera w instalacje oraz urzgdzenia technologiczne zostanie wykonane przez
wybranego producenta oraz dostawce myjni dla autobuséw.

1.3. UKLAD PRZESTRZENNY FORMA ARCHITEKTONICZNA ROZWIAZANIA
TECHNICZNO - BUDOWLANE

1.3.1. UKLAD PRZESTRZENNY
Stan istniejacy:

Istniejgca hala nr 2 jest jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem warsztatowo
biurowym. Budynek skfadajacy sie z dwoch czesci: czesci serwisowej dla autobuséw oraz czesci
socjalno-biurowej. Czes¢ warsztatowa to hala o konstrukcji stalowej, w ktorej znajduje sie piec
stanowisk serwisowych dla autobuséw z dostepem od pétnocy i potudnia poprzez automatyczne



bramy segmentowe. Czes$¢ biurowa oddylatowana od czesci warsztatowej, to dwukondygnacyjny
budynek o konstrukcji murowanej z zelbetowymi stropami, ktory jest poza zakresem powyzszego
opracowania. Elewacje hali nr2 oraz dach pokryte sg ptytami warstwowymi.

Budynek jest wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje: instalacje elektryczna, wentylacje,
instalacje wodociggowa, kanalizacyjng. Hala jest ogrzewana, zrédtem ciepfa jest istniejgcy kociot na
paliwo state znajdujgcy sie w czesci socjalno- biurowej w pomieszczeniu kottowni.

1.3.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY
Stan projektowany:

Zamierzenie projektowe polega na wydzieleniu $cianami oraz powiekszeniu (rozbudowy w formie
stalowej dobuddwki) jednego z istniejgcych stanowisk serwisowych znajdujgcych sie w czesci
warsztatowej hali nr2 na potrzeby myjni dla autobuséw, budowie nowego kontenera technicznego
przeznaczonego na urzadzenia technologiczne dla planowanej myjni, a takze budowie $cian
oddzielenia pozarowego zlokalizowanych w granicy dziatki przy istniejgcym kontenerze oraz
projektowanym kontenerze technicznym.

Zakres prac budowlanych w zakresie projektowanej przebudowy i rozbudowy hali nr2:

- demontaz istniejgcych Scianek dziatowych w hali warsztatowej

- demontaz istniejgcej bramy segmentowej (przeniesienie do nowego otworu wjazdowego
projektowanej dobudowy)

- demontaz istniejgcej sciany zewnetrznej w miejscu projektowanej dobudowy

- wykonanie kanatlu technologicznego, wymiana istniejgcej posadzki w obrebie
projektowanego stanowiska myjni,

- budowa nowych Scian dziatowych wydzielajgcych pomieszczenie na planowang myjnie:
Sciany o konstrukcji stalowej obtozone ptytg warstwowg na petng wysokosc¢ hali

- wykonanie zelbetowych fundamentéw dobudéwki - rozbudowy pomieszczenia
przeznaczonego na myjnie

- wazniesienie konstrukcji stalowej oraz jej obudowa ptytami warstwowymi,

- wykohczenie oraz przystosowanie powstatego pomieszczenia na planowang myjnie
autobusowg wg wytycznych producenta myjni.

- wyposazenie nowopowstatych pomieszczen we wszystkie niezbedne instalacje (elektryczne,
wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne, ogrzewania) wg wytycznych producenta myjni,

- postawienie kontenera technicznego dla urzgdzen technologicznych myjni na istniejgcym
podtozu

- budowa $cian murowanych (oddzielenia  pozarowego) na zelbetowym fundamencie
w granicy przy kontenerach technicznych

1.3.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE ZEWNETRZNYCH
| WEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

Fundamenty zaprojektowano jako tawy Zzelbetowe posadowione na gtebokosci -1,10m ponizej
poziomu terenu, w miejscu stupdw jako stopy zelbetowe.

Konstrukcja dobudowy jako stalowa w postaci ram, na ktérych opierajg sie ptatwie stalowe.
Sztywno$¢ konstrukcji zapewniajg stezenia potaciowe i scienne. Obudowe zaprojektowano z piyt
warstwowych dachowych i sciennych, ptyty wykonczone od zewnatrz blachg powlekang w kolorze
grafitowym tak jak sciany czesci istniejgcej. Otwdr bramowy wykonano o takich samych wymiarach
i konstrukgiji, tak aby byta mozliwos¢ zamontowania istniejgcej bramy;,

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA CZESCI WARSZTATOWEJ HALI NR 2:

Wykonanie kanatu technologicznego.

Wykonanie nowej posadzki betonowej - technicznej na ptycie z betonu kompozytowego o gr. 15cm
zbrojonego widéknem stalowym. Podbudowa pod ptyte z zageszczonej podsypki piaskowej oraz
warstwy chudego betonu. 1zolacja przeciwwilgociowa z foli PE 0,02mm.

Sciany wydzielajgce pomieszczenie myjni dla autobuséw — zaprojektowano na petng wysoko$é na
podkonstrukcji stalowej z obudowg z ptyt warstwowych sciennych wypetnieniem wetng mineralng od
strony zewnetrznej z poszyciem z blachy trapezowej.

Dach, sufit — istniejgcy dach z ptyt warstwowych bez zmian, dach nad czescig dobudowang z ptyt
warstwowych dachowych analogicznie jak na czesci istniejgcej. Wewnetrzne sciany zaprojektowano
o konstrukcji stalowej z obudowg z ptyt warstwowych.



Wentylacja myjni — w ramach dostawy urzgdzen myjni przez dostawce.

Instalacje — pomieszczenie myjni zostanie wyposazone w instalacje elektryczng, wodno-
kanalizacyjng oraz automatyke na podstawie dostawcy producenta myjni.

Ogrzewanie w catosci budynku nie ulega zmianie, w myjni ogrzewanie wg dostawcy myjni.

Wszystkie szczegbtowe dane dotyczgce rozwigzan konstrukcyjnych i instalacyjnych projektowanej
przebudowy hali nr 2 bedg zawarte w projekcie technicznym konstrukcji oraz projektach instalacji
(sanitarnych i elektrycznych).

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH

a) Kubatura budynku

- kubatura istniejgca: 6103,65 m3

- kubatura po rozbudowie: 6289,65 m3
b) wysokos¢, diugosé, szerokos¢ budynku

— szerokosc¢ : 22,00 m

- dhugosc: 39,70 m

- wysoko$¢ budynku: 7,20m

- powierzchnia uzytkowa istniejgca: 972,87 m2

- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie: 1010,78 m2
c) wysokosé, dlugosé¢, szerokosé kontenera technicznego dla myjni

— szerokosc¢ : 3,00 m

- dlugosc: 9,88 m

- wysokos$¢ budynku: 3,20 m

- powierzchnia uzytkowa: 24,65 m2

—  kubatura; 94,80 m3

c) zestawienie powierzchni uzytkowych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
POZIOM +0,00

Numer

pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

Pomieszczenia poza zakresem opracowania
(przebudowa i rozbudowa hali nr2)

0.01 BIURO 51,44m2
0.02 BIURO 16,51m2
0.03 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 16,51m2
0.04 BIURO 14,06m2
0.05 wC 2,33m2
0.06 SKLADZIK PORZADKOWY 1,74m2
0.07 SZATNIA 9,95m2
0.08 WEZEL SANITARNY 5,20m2
0.09 KOTLOWNIA 11,14m2
0.10 SKt. OPALU 5,76m2
0.11 KORYTARZ 22,48m2
0.12 KL. SCHODOWA 5,11m2

Pomieszczenia w zakresie opracowania
(przebudowa i rozbudowa hali nr2)

0.13 HALA WARSZTATOWA 403,77m2
0.14 MYJNIA 173,44m2
0.15 HALA WARSZTATOWA 124,84m2

SUMA 864,26m2




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA

Numer

pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

Wszystkie pomieszczenia pietra sg poza zakresem
opracowania
(przebudowa i rozbudowa hali nr2)
SUMA 146,53m?2

1.5.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntéw rodzimych nosnych, gtéwnie piaski,
pozwalajgcych na bezposrednie posadowienie.

Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.

Warunki gruntowe zaliczono do prostych (grunty jednorodne).

Na podstawie ogledzin, nie stwierdzono podwyzszonego poziomu wdod gruntowych. Poziom waéd
gruntowych jest nizszy od poziomu posadowienia budynku.

Do obliczen nosnosci gruntow przyjeto odpér jednostkowy gf = 150 kPa.

Przyjeto obiekty o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Warunki gruntowe zaliczono do prostych (grunty jednorodne, brak deformaciji nieciggtych).

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

1.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie lokali mieszkalnych.
Na catej powierzchni strefy hali istniejg stanowiska obstugi pojazdéw oraz hala myjni.

1.7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

1.8. ZAPEWNIENIE WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami czes¢ obiektu przeznaczonego do przebudowy, jako obiekt
przemystowy ze szczegolnymi wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, nie zapewnia sie
dostepu 0so6b niepetnosprawnych w szczegdlnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich.
Istniejgce dojscia do budynku sg wykonane jako utwardzone o szerokosci minimalnej 1,5 m,
wszystkie wejscia z poziomu terenu zapewniajg osobom niepetnosprawnym dostep na poziomie
parteru do czesci biurowej.

1.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

1.9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzania
sciekéw oraz woéd opadowych

Ze wzgledu na charakter planowanego zamierzenia budowlanego nie zmieni sie ilosSC i jakos¢
wytwarzania i emisji zanieczyszczen ptynnych (Scieki sanitarne z czesci bytowych), woda z myjni
bedzie wykorzystywana czesciowo w obiegu zamknietym i odzyskiwana na biezgco, scieki z myjni
bedg podczyszczane, odpady state i ropopochodne bedg segregowane i magazynowane
w osadnikach i separatorze a nastepnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

1.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Planowana inwestycja nie przewiduje przeksztatcenia terenu, ktére mogtoby spowodowaé zmiany
istniejgcego naturalnego sptywu wod opadowych. Nie ma zmian w wytwarzaniu i emisji
zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Nie zmieni sie ilos¢ i jakos¢ wytwarzanych
odpadoéw komunalnych.



Nie bedg wytwarzane i emitowane wibracje i hatas przekraczajgce dopuszczalny poziom. Nie bedzie
emisji promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.
Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg negatywnego wptywu (lub
ograniczajg ten wptyw), na srodowisko przyrodnicze (drzewostan, powierzchnige ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne), zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1.9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Nie zmienia sie sposdb postepowania z odpadami wytwarzanymi na terenie obiektu, jest on zgodny
z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity z 2021 r.) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy. Odpady wytwarzane na terenie obiektu bedg magazynowane
w odpowiedni sposéb w zaleznosci od rodzaju i wiasciwosci odpadéw. Odpady magazynowane sg
w wyznaczonych miejscach zabezpieczone przed dostepem osob nieupowaznionych.

Wszystkie odpady sg przekazane odbiorcom zewnetrznym posiadajgcym stosowne zezwolenia
w zakresie zbierania i przetwarzania odpadow.

Magazynowane odpadoéw prowadzone jest wytgcznie do czasu zgromadzenia odpowiedniej partii
uzasadniajgcej ich transport do miejsca dalszego zagospodarowania.

Na terenie nieruchomosci przewidziano miejsce dla pojemnikéw stuzgcych do zbierania odpadéw
komunalnych, ktére bedg oprézniane przez wyspecjalizowang firme.

Nie przewiduje sie odpadéw niebezpiecznych.

1.9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegdblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen,
odpowiednie parametry tych czynnikow i zasieg ich rozprzestrzeniania sie.

Ze wzgledu na charakter obiektu nie bedg wytwarzane i emitowane wibracje i hatas przekraczajgce
dopuszczalny poziom. Nie bedzie emisji promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Nie przewiduje sie zwiekszenia w oddziatywaniu na otoczenie.

1.9.5. Wplyw obiektu budowlanego na isthiejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Ze wzgledu na charakter i zakres planowanego zamierzenia budowlanego, przyjete w projekcie
architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg
negatywnego wptywu (lub ograniczajg ten wplyw), na s$rodowisko przyrodnicze (drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne), zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem, nie przewiduje sie wycinki
istniejgcych drzew.

Wody opadowe z projektowanego budynku i terenu inwestycji sg obecnie odprowadzane do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Budynek jest posadowiony powyzej poziomu wody gruntowej.

1.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Niniejszy projekt nie dotyczy zmian w sposobie zaopatrzenia budynku w energie i ciepto.

1.11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /tekst. jedn.: Dz. U.

z 2022 r. poz. 1225/

W budynku zostang zastosowane urzgdzenia do automatycznej regulacji temperatury oddzielnie dla
kazdej strefy lub pomieszczenia z ograniczeniem do minimalnej temperatury mogacej wptywaé na
straty temperatury pomiedzy pomieszczeniami i ich zbytnie wychtodzenie.
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1.12. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEME_NT()W WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W czesci budynku objetej przebudowg przewiduje sie wykonanie i przebudowe nastepujgcych
instalacji:

o elektryczne oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych,

e wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

e wody technologicznej zimnej i cieptej,

e Ogrzewania,
Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem w szczegolnosci instalacii
i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji mechanicznej
i elektrycznych, telekomunikacyjnych, przeciwpozarowych, a takze sposob powigzania instalaciji
obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju
i wielkosci urzgdzen zostang opracowane w projekcie technicznym.
Budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania z wtasnego zrédta ciepta.
W hali stosowane beda urzgdzenia do automatycznej regulacji temperatury oddzielnie dla kazdej
strefy lub pomieszczen z ograniczeniem do minimalnej temperatury mogacej wptywac¢ na straty
temperatury pomiedzy pomieszczeniami i ich zbytnie wychfodzenie z wykorzystaniem ciepta
odpadowego.

1.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJINEGO

Opracowanie obejmuje wymagania ochrony przeciwpozarowej, jakie powinny by¢ zawarte
w projekcie architektoniczno - budowlanym. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 poz. 1722), obiekt bedacy przedmiotem

opracowania podlega uzgodnieniu wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Zastosowane przepisy i zrodta wiedzy technicznej:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst. jedn.: Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225/.

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2117);

Rozpatrywany obiekt jest stacjg obstugi pojazdéw, projektowana przebudowa nie zmienia istniejgce;
funkcji catego budynku.

Budynek w catosci posiada funkcje handlowo - ustugowg zlokalizowang na kondygnacji parteru -
w zakresie opracowania, oraz kondygnacji 1 pietra.

Parter budynku bedacy zakresem przebudowy stanowi odrebng strefe pozarowa.

1.13.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI.

1) Powierzchnia zabudowy budynkiem nr 2 po przebudowie — 864,26 m?

2) Powierzchnia strefy hali warsztatowej z kontenerami technicznymi — 754,20 m?

3) Wysokosé: + 7,42 m (mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku, znajdujgcym sie na | kondygnacji nadziemnej, do gornej powierzchni najwyze;j
potozonego stropu fgcznie z gruboscia izolacji cieplej i warstwy jg ostaniajgcej).

4) Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: -1

5) Grupa wysokosci: budynek niski - ,N”
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1.13.2. KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania wydzielona strefa pozarowa budynku zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi PM.
W budynku nie wystepuje pomieszczenie, w ktérym jednorazowo moze przebywac ponad 50 osob.

1.13.3. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE
O PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH.

Projektowana przebudowa stuzy¢ bedzie organizacji dodatkowej funkcji serwisu - myjni pojazdéw na
potrzeby wiasne przedsebiorstwa.

W obiekcie nie przewiduje sie skfadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu
przepiséw rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr
109, poz. 719 z p6zn. zm./.

Pod wzgledem palnoéci, wystepowaé bedg materiaty state. Na czesci serwisowej znajdowac sie
bedg materiaty palne: papier, drewno, tworzywa, oleje i smary w ilosciach zuzywanych na biezgco,
przedmioty uzytkowe powodujgce mozliwos¢ wystepowania gestosci obcigzenia ogniowego.

Nie przewiduje sie sktadowania na czesci serwisowej produktéw kosmetyki samochodowej oraz
ropopochodnych.

Wszystkie czynnosci zwigzane z transportem oraz sktadowaniem elementéw bedg wykonywane
zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej okreslonymi w ,Instrukcji bezpieczehstwa
pozarowego”.

Sposéb ich przechowywania bedzie wykluczat mozliwos¢é powstania pozaru lub wybuchu
w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek wzajemnego oddziatywania.

Nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

1.13.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek w czesci przedmiotowej strefy jest obiektem przeznaczonym przede wszystkim na cele
zwigzane z serwisowaniem pojazdow.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zalicza sie do nastepujgcych kategorii
zagrozenia ludzi - PM.

1.13.5. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE. )
KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Strefa pozarowa jest to maksymalna, dopuszczalna przepisami powierzchnia, przestrzen budynku,
sktadu otwartego, kondygnacji, w obrebie, ktorej moze rozprzestrzenic sie pozar.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw zaliczonych do kategorii PM wynosi:
e 15000 m?- w budynku jednokondygnacyjnym niskim.
Budynek NR 2 zostat podzielony na 2 strefy pozarowe:
e STREFA nr 1 - cze$¢ parterowa o powierzchni uzytkowej 7,71 m? - objeta opracowaniem,
e STREFA nr 2 - cze$¢ biurowa - poza opracowaniem.
Powierzchnia strefy hali warsztatowej z kontenerami technicznymi wynosi 754,20 m?

Wymagania w zakresie dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej w budynku zostaty spetnione.

Wydzielenie pozarowe stref jest zrealizowane poprzez:

- Sciane oddzielania przeciwpozarowego o klasie REI 60 odporno$ci ogniowej, z murem ogniowym
wysunietym poza lico scian zewnetrznych oraz ponad dach,

- Sciana wykonana jest jako murowano - zelbetowa.

Uwaga:
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostang wykonane z materiatéw niepalnych.
Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzgce przez Sciany i stropy oddzielenia

przeciwpozarowego sg zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla scian za
pomocg certyfikowanych rozwigzan systemowych.

1.13.6. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W przedmiotowym obiekcie stanowigcym wydzielong strefe pozarowg nie przewiduje sie
pomieszczen magazynowych.
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1.13.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ | OGNIOWEJ ORAZ STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku jest uzalezniona od kategorii zagrozenia ludzi,
gestosci obcigzenia ogniowego w strefach zakwalifikowanych do PM oraz wysokosci budynku.
Klasa odpornosci pozarowej budynku zostata ustalona odrebnie dla przedmiotowej czesci budynku
stanowigcej odrebng strefe pozarowg, zgodnie z wymaganiami okredlonymi w § 209, 210 i 212
rozporzgadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (WT).

Czes¢ serwisowa budynku, jako odrebna strefa pozarowa jest wykonana w klasie "D" odpornosci
pozarowej.

Powyzszg klase przyjeto w zwigzku z zaliczeniem strefy do kategorii PM i gestosci obcigzenia
ogniowego Q<1000 MJ/m? i wysokosci 1 kondygnacji N.

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku w strefie
pozarowej (z uwagi na klase przegrod stanowigcych oddzielenia pozarowe)
budynku
giéwna . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna|wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
n n EI 30 )
D R 30 ) e () )

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach)
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)
(-) — nie stawia sie wymagan NRO
(*) — w zakresie odpornosci elementéw konstrukcji nosnej oraz wyszczegélnionych
ponizej
*) z zastrzezeniem §218 ust.1.
Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
) nie stawia sie wymagan.
) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odp0W|edn|o do wymagan zawartych w kol. 3 i 4 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Wymaganla nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzed4eniem § 218), jesli
otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
DIa $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

1.13.8. WYSTEPOWANIE MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIE WYBUCHEM

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu
przepisdw rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr
109, poz. 719 z pézn. zm./.

Nie przewiduje sie sktadowania i przechowywania materiatbw wybuchowych oraz wystepowania
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

1.13.9. WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI

Analiza warunkéw ewakuacji zostata przeprowadzona na podstawie wymagan zawartych
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst. jedn.: Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225/. Zgodnie z § 236 ust. 1 cyt. rozporzadzenia, z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub
do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdélnej, zwanymi dalej
,2drogami ewakuacyjnymi”.
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W budynku zapewnione zostang nastepujace warunki ewakuacji:
- wyjscia z pomieszczen serwisu oraz myjni zapewniono bezposrednio na zewnatrz obiektu oraz
do sgsiedniej strefy pozarowe;.

1.13.10. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ.

Zastosowanie w budynku elementow i wyrobéw (materiatow) budowlanych wymaga spetnienia
przez te elementy wymaganh reakcji na ogien w zakresie nierozprzestrzeniania ognia i ich palnosci.
Zabronione jest stosowanie materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

1.13.11. URZADZENIA | INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

Obiekt nie wymaga wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe, zastosowanie, ktérych wynika ze
sposobu jego uzytkowania oraz potrzeby zapewnienia petnego bezpieczenstwa w zakresie ochrony
przed pozarem os6b w nim przebywajgcych.

Hydranty wewnetrzne
Strefa pozarowa serwisu nie wymaga zastosowania hydrantéw wewnetrznych.

1.13.12. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH,
AW SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ

Przejscia przewodow i instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczone sg do
klasy ElI 60 odpornosci ogniowej. Przejscia instalacji poprzez przepusty o $rednicy powyzej
4 cm przez Sciany i stropy, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ElI 60 lub REI 60
zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do klasy EI 60.
Pomieszczeniami zamknietymi, dla ktérych wymaga sie spetnienia warunku EI lub REI dla
wszystkich przegrdd sg np. obudowy (Sciany i stropy) klatek schodowych. Przewody wentylacyjne w
budynku bedg wykonane 2z materiatdw niepalnych. Przejscia przewodéw wentylacyjnych
zabezpieczone sg klapami przeciwpozarowymi klasy EIS stosowanie do klasy odpornosci ogniowej
przegrody, przez ktérg przechodzg - dotyczy to przejS¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych oraz przegrody budowlane tzw. pomieszczeh zamknietych, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub REI 60.

Wylgczenia zasilania podstawowego nie koliduje z pracg instalacji i urzgdzeh systemow
bezpieczenstwa.

Budynek posiada podstawowg ochrone odgromowg wykonano zgodnie z Polskg Normg. Budynek

w czesci opracowania jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (zlokalizowany
w poblizu gtbwnego wejscia do budynku).

1.13.13. WYPOSAZENIE W GASNICE

Zgodnie § 32 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 109, poz.719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypadaé bedzie na
kazde 100 m? powierzchni budynku. Odlegto$é z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Obiekt wyposazony
bedzie w gasnice typu ABC.

1.13.14. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH

Droga pozarowa

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.
1030) rozpatrywany obiekt wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.

Droge pozarowg dla obiektu zapewniono wzdluz elewacji frontowej. Droga pozarowa przebiega
w normatywnej odlegtosci (od 5 do 15 m) od obiektu. Droga umozliwia przejazd pojazdow
o0 nacisku osi na powierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Droga zapewnia przejazd bez
koniecznosci zawracania. Szerokos¢ drogi minimum 4 m. Pomiedzy drogg pozarowg
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a budynkiem nie beda wystepowac state elementy zagospodarowania lub drzewa o wysokosci
powyzej 3 m, utrudniajgce dostep do budynku. Zapewniono potgczenie drogi pozarowej z wejsciami
do budynku, umozliwiajgcymi dostep do kazdej strefy pozarowej, utwardzonymi dojsciami
szeroko$ci min. 1,5 m oraz dtugosci nieprzekraczajgcej 50 m.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanej czesci budynku, jako
odrebnej strefy pozarowej, o gestosci obcigzenia ogniowego 500 < Qd < 1000 MJ/m?, wynosi:

- dla stref pozarowych ZL 10 dm?®s z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm,

Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych zapewnia sie z zewnetrznej sieci wodociggowe;j,
z 2 hydrantéw nadziemnych DN 80 zlokalizowanych na dziatce inwestycji, pierwszy zlokalizowany
na w odlegtosci do 75 m, drugi w odlegtosci do 150 m.

1.13.15. INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH

Nie dotyczy.
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ZALACZNIKI
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Przez:

OSWIADCZENIE

na podstawie przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 p0z.88)

oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA HALE OBSLUGI POJAZDOW NR 1
ORAZ ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY HALI OBSLUGI POJAZDOW NR 2
WRAZ Z KONTENEREM TECHNICZNYM
na dziatkach 184/30 i 337/30,

KOMUNIKACJA MIEJSKA RYBNIK SP Z O.0.

Ul. Budowlanych 6
44-200 Rybnik

Projekt 3 Marek Pelc
ul. Swietego Antoniego 1, 44-200 Rybnik

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC:  ARCHITEKTURA

PROJEKANT

SPRAWDZAJACY

architektoniczna bez ograniczen
mgr inz. arch.

Marek PELC
Nr uprawnien: 255/2000

30 pazdziernika 2023 r.

architektoniczna bez ograniczen
mgr inz. arch.

Agnieszka TARCZYNSKA-ROMANOWSKA
Nr uprawnien: 1/2000/Op

30 pazdziernika 2023 r.

konstrukcyjno - budowlana bez ograniczen
inz.

Krzysztof SOBIK

Nr uprawnien: 601/01

30 pazdziernika 2023 r.

konstrukcyjno - budowlana bez ograniczen
inz.

Piotr MOTYKA

Nr uprawnieh SLK/0988/PWOK/05

30 pazdziernika 2023 r.

sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
mgr inz.

Tomasz Bienek

Nr uprawnien: SLK / 0996 / PWOE / 05

30 pazdziernika 2023 r.

sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
inz.

Tadeusz Jaskiewicz

Nr uprawnien: 79 /77 /| OP

30 pazdziernika 2023 r.

konstrukcyjno - budowlana bez ograniczen
inz.

Marcin Luczak

Nr uprawnien: SLK /1999 / PWOS / 07

30 pazdziernika 2023 r.

konstrukcyjno - budowlana bez ograniczen
inz.

Krzysztof GRUSZKA

Nr uprawnien: 71/96

30 pazdziernika 2023 r.
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RYSUNKI
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