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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym kpl.
d.1(/0122-01
1 kpl.
1.000
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- |m?2
d.1(0119-01 rek
179 m?2
179.000
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kazde |m?2
d.1/0119-02 dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
179 m?2
179.000
4|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1/0211-04 gruncie kat. lll
179*0.25 m3
44.750
5|KNNR 1 0317- | Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m z zageszczeniem |m3
d.1]01 ; kat. gruntu I-111
44.75-5.044-12.726-0.4-10.596 m3
15.984
6|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1]01 po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
44.75-15.984 m3
28.766
2 tawy i sciany fundamentowe
7|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod tawy z betonu B10 gr. 10cm m3
d.2|01
Podktad pod tawy fundamentowe
60.6*0.8*0.1 m3
Podktad pod stopy fundamentowe
0.70.7*0.1*4 m3
5.044
8|KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.2|01
60.6*0.35*2 m?2
42.420
9|KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne stop fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.2(02
0.5*4*0.4*4 m?2
3.200
10/KNNR 2 0107- [Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z betonu B25 |m3
d.2|01 (C20/25)
60.6*0.6%0.35 m3
12.726
11/KNNR 2 0107- [Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z betonu B25|m3
d.2(02 (C20/25)
0.50.5*0.4*4 m3
0.400
12|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 12 |t
d.2|04 mm
tawy fundamentowe
(60.6*4)*0.00089 t
Stopy fundamentowe
(0.5%4*2*4)*0.00089 t
0.230
13|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. do |kg
d.2|0202-06 6 mm strzemiona
303*1.12*0.222 kg
75.338
14|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0101-05
60.6*0.24*0.78- 0.24*0.4*0.78*10 m3
10.596
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno m2
d.2|0603-09 dwoch warstw z roztworu asfaltowego - Dysperbit Dn
Krotnos¢ = 2
60.6*1.0*2 m?2
121.200
16|KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy |m?2
d.2|09
60.6*0.6 m?2
36.360
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
17|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu go- |[m2
d.2|2609-06 towych zapraw klejgcych - styropian wodoodporny np. Aqua
(15.25+15.25+10.75+10.75)*1.0 m?2
52.000
18/ KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni |m2
d.2|0207-01
poz.17 m2
52.000
3 Sciany, nadproza, podciagi
19|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu ko- |[m2
d.3|0107-01 mérkowego grubosci 24 cm
Sciana pétnocna
15.0*3.05-1.8"1.4*3-1.35%2.2-0.4*3.05*3-0.24*3.05*2-2.3*0.25*3-1.85*0.25 m?2
Sciana potudniowa
15*3.05-1.8%1.4*2-1.8*2.2*2-0.4*3.05*3-0.24*3.05*2-2.3*0.25%4 m?2
Sciana wschodnia
9.82*3.05+3.58+3.58+4.19 m?2
Sciana zachodnia
9.82*3.05-1.8%1.4+0.970.6*2-2.3*0.25-1.5*0.25*2+3.58+3.58+4.19 m?2
Sciana wewnetrzna
10.12*3.05-1.0*2.1*2-2.0*2.2-1.5*0.25*2-2.5*0.25-1.36*3.05+11.21 m?2
161.065
20|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci powyzej 4.5 m z bloczkéw z beto- |m2
d.3|0107-07 nu komoérkowego grubosci 24 cm
Sciana wschodnia
0.93+0.93+5.55 m?2
Sciana zachodnia
0.93+0.93+5.55 m?2
Sciana wewnetrzna
6.30 m?2
21.120
21|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z [szt
d.3/0126-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
11 szt
11.000
22|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, szt
d.3/0126-01 bloczkéw i pustakéw
8 szt
8.000
23|KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne trzpieni prostokatnych m2
d.3(04
Trzpienie T1
0.4*3.83*2*10 m?2
Trzpienie T2
0.24*2.7%2*4 m?2
35.824
24 |KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie desko- |m3
d.3/0211-01 wane
Trzpienie T1
0.24*0.4*3.83*10 m3
Trzpienie T2
0.24*0.24*2.7*4 m3
4.299
25|KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne wiencow m2
d.3(05
Wieniec W1
0.30*60.2*2 m?2
Wieniec szczytowy W2
0.15*26*2 m?2
43.920
26 |KNNR 2 0107- [Betonowanie wiencoéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.3|06
Wieniec W1
0.3%0.24760.2 m3
Wieniec szczytowy W2
0.15*0.24*26 m3
5.270
27|KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne nadprozy m2
d.3(05
Nadproza N1
0.25*1.4*2*2 m?2
Nadproze N2
0.25*1.5*2 m?2
Nadproze N3
0.25*1.85*2 m?2

Nadproza N4
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

0.25*2.3*2*8
Nadproze N5
0.25*2.5*2

m2

m2

13.525

28
d.3

KNNR 2 0107-
06

Betonowanie nadprozy w deskowaniu tradycyjnym

Nadproza N1
0.25*0.24*1.4*2
Nadproze N2
0.25*0.24*1.5
Nadproze N3
0.25*0.24*1.85
Nadproza N4
0.25*0.24*2.3*8
Nadproze N5
0.25*0.24*2.5

m3

m3
m3
m3
m3

m3

1.623

29
d.3

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 12
mm

Trzpienie T1
4.5*6*10*0.00089
Trzpienie T2
3.2*4*4*0.00089
Wieniec W1
60.2*4*0.00089
Wieniec W2
26.0*4*0.00089
Nadproza N1
1.4*4*0.00089
Nadproze N2
1.5*4*0.00089
Nadproze N3
1.85*4*0.00089
Nadproza N4
2.3*5*0.00089
Nadproze N5
2.5*5*0.00089

—_

0.631

30
d.3

KNR 4-01
0202-06

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. do
6 mm strzemiona
0.04

—_

0.040

31

KNNR 2 0701-
07

Scianki dziatowe z betonu komérkowego gr.12 cm

(2.5+5.08+5.08+4.88+2.26+1.8)*3.28-1.0*2.1*5-2.0*0.7

m2

m2

58.948

32
d.3

KNR AT-45
0102-05

Komin izolowany jednociagowy Schiedel Rondo Plus o $rednicy przewodu 25 cm -4 m
wysokosci komina
1

szt.

szt.

1.000

33
d.3

KNR AT-45
0102-13

Komin izolowany jednociagowy Schiedel Rondo Plus o $rednicy przewodu 25 cm - kaz-
dy dalszy 1 m komina

m

4.000

34
d.3

KNR-W 2-02
0128-07

Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych
7.8*5

39.000

35
d.3

kalk. wiasna

Wykonanie kominka z ptaszczem wodnym

1

kpl.

kpl.

1.000

36
d.3

KNR 2-02
2004-03
analogia

Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwowo 55-02 - obudowa kominka ptytami krzemianowo - wapniowymi na rusz-
tach metalowych

9

m2

m2

9.000

37
d.3

KNR 2-17
0103-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm -
rozprowadzenie kanatow cieptego powietrza od kominka
16.8

m2

m2

16.800

Dach - konstrukcja i pokrycie

38

KNNR 2 0401-
01

Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej na stropach ptaskich

237.5

m2

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
237.500
39|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych - membrana dachowa m2
d.4|0605-04
237.5 m?2
237.500
40|KNNR 2 0403- |tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - montaz tat m2
d.4(02
237.5 m?2
237.500
41|KNNR 2 0403- |Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- montaz kontrtat m2
d.4(02
237.5 m?2
237.500
42|KNR-W 2-02 |Kotwy do mocowania murtat ocynkowane $r. 12mm, dt. 30mm szt.
d.4(1218-03
14 szt.
14.000
43|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- |m2
d.4|0535-04 wlekang dachéwkowg na tatach
237.5 m?2
237.500
44 NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw podrynnowych m
d.4|0539-02
30 m
30.000
45/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapow m
d.4|0539-02
30 m
30.000
46 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.4|0519-04
30 m
30.000
47|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.4|0526-03
2.94*4 m
11.760
48|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic m
d.4|0539-03
35.4 m
35.400
49|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.4|0533-01
5 szt.
5.000
50|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.4|0104-04
3 szt.
3.000
51|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.4|0104-05
2 szt.
2.000
52|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.4|0104-06
23 m
23.000
53|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na m2
d.4|0612-03 sucho - jedna warstwa
11.69%9.2+51.41 m?2
158.958
54| KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na m2
d.4|0612-04 sucho - kazda nastepna warstwa
poz.53 m2
158.958
55|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.4(1016-07
1 szt
1.000
56|KNR 2-02 Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg z blachy ocynkowane;j szt.
d.4|0515-06
1 szt.
1.000
5 Stolarka okienna
57|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 |m?2
d.5/0928-10 m2
1.4*1.8*6+0.9*0.6*2 m?2

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15613 Uzytkownik: RProjekt




Janki Stare - b. budowlana.ath.KST

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
16.200
58|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.5(1023-12
1.8%2.2*2 m?2
7.920
59|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.5/0129-02 Montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu zywicznego gr. 2cm, sz. xdt.
40x180cm
6 szt
6.000
60(KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.5/0129-02 Montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu zywicznego gr. 2cm, sz. xdt. 25x90cm
2 szt
2.000
6 Stolarka drzwiowa
61|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.6(1027-04
1.35*2.20 m?2
2.970
62|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wejsciowych szt.
d.6(1016-03
1 szt.
1.000
63|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie m2
d.6/1017-02 wykonczone
1.0"2.1*6+2.0*2.2 m?2
17.000
64|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.6(1016-01
7 szt.
7.000
7 Podtogi i posadzki
65|KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.7(03
0.3*146.94 m3
44.082
66 |KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.7(1003-02
146.94 m?2
146.940
67 |KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.7(1003-03 Krotnos¢ = 5
146.94 m?2
146.940
68|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome pod-|m?2
d.7/0606-01 posadzkowe
142.2 m?2
142.200
69|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons-  |m?2
d.7|0608-03 trukcji na sucho - jedna warstwa
142.2 m?2
142.200
70|/KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.7(1003-02
142.2 m?2
142.200
71|KNNR 2 1209- | Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm ukfadane |m2
d.7|03 metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
142.2 m?2
142.200
72|KNNR 2 1203- |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.7(03
89 m
89.000
8 Tynki i okladziny wewnetrzne
73|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.8|0803-03
Szatnia
(2.7+2.7+4.88+4.88)*3.09 m?2
Sala
(9.2+9.2)*3.15+(10.12+10.12)*3.15+0.5%(10.12+3.06)*2.5*2 m?2
Aneks kuchenny
(2.5+2.5+5.08+5.08)*3.09 m?2
Zmywalnia
(2.5+2.5+3.2+3.2)*3.09 m?2
Pom. porzadkowe
(2.5+2.5+1.76+1.76)*3.09 m?2
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Toaleta meska
(2.26+2.26+2.96+2.96)*3.09 m?2
Toaleta damska + dla oséb niepetnosprawnych
(1.13+1.13+1.01+1.01+1.8+1.8+1.8+1.8)*3.09 m?2
377.640
74|KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy wewnetrznych - sufit m2
d.8|0202-09
13.2+12.7+8+4.4+4.1+6.7+11.69*9.2 m?2
156.648
75|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- | m?2
d.8|2009-02 ne recznie - sufit
poz.74 m2
156.648
76|KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejo- |m2
d.8|02 wej do wys 2 m
Aneks kuchenny
(2.5+0.25+0.63+0.34+0.36+2.73+1.35+0.16+1.34)*2 m?2
Zmywalnia
(0.25+0.29+1.11+2.5+2.5+1.25)*2 m?2
Pom. porzadkowe
(1.76+2.5+0.63+0.13+2.5)*2 m?2
Toaleta meska
(1.31+1.01+0.71+0.71+0.52+0.38+1.01+0.09+0.09+1.31+0.09+0.71)*2 m?2
Toaleta damska + dla oséb niepetnosprawnych
(0.93+2.26+1.4+0.66+2.26+1.03)*2 m?2
83.120
77|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.8(/0137-01
5 szt.
5.000
78|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalowych i szt.
d.8/0138-02 aluminiowych
5 szt.
5.000
79|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineral-  |m2
d.8(2702-01 nych
poz.74 m2
156.648
9 Roboty malarskie
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farabmi emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tyn-  |m?2
d.9|1505-07 kow - sufit (barwa: biaty)
156.648 m?2
156.648
81|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg lateksowa tynkdw wewnetrznych bez m2
d.9|1505-07 szpachlowania; $ciany (barwa do ustalenia z inwestorem)
377.64 m?2
377.640
10 Elewacja
82|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.10{0923-01
p0z.57+p0z.58+p0z.61 m2
27.090
83|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie mechanicz- |m?2
d.10|2608-01 ne i zmycie
poz.86+55 m2
256.500
84|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie preparatem |m?2
d.10|2608-03 wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
poz.86+55 m2
256.500
85|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.10|2614-11
15.25+15.25+10.75+10.75 m
52.000
86|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg |m2
d.10|2610-01 wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z gotowej suchej mieszanki. Styropian EPS 70 gr 20cm, min L- 0,038 W/(m*K)
201.5 m?2
201.500
87|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw ptytami  |m2
d.10{2610-04 styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
5.42 m?2
5.420
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88|KNNR 2 1108- [Podbitka z paeli PCV z kolorze obrébek dekarskich m2
d.10|04
37.66 m?2
37.660
89|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - parapety m
d.10|0118-08
12.6 m
12.600
90|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.10{1604-01
poz.86+55 m2
256.500
91|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.10{1622a-01
poz.86+55 m2
256.500
92|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK o wiel-  |m2
d.10/0109-02 kosci kamienia 1,8 mm
poz.17*0.15 m2
7.800
11 Taras, schody i pochynia
93 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- |m?2
d.11{0101-01 IV gtebokosci 20 cm
43.5 m?2
43.500
94 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.11]/0103-04 chni w gruncie kat. I-IV
43.5 m?2
43.500
95|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.11]0407-04 zaprawg cementowg
17.2 m
17.200
96 [KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.11]{0114-01
43.5 m?2
43.500
97 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci wars- |m?2
d.11]0105-07 twy po zageszczeniu
43.5 m?2
43.500
98 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.11]0511-02 piaskowej
43.5 m?2
43.500
99|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym, ocynkowane i malowane proszko- |m
d.11]1209-02 wo
5 m
5.000
12 Zagospodarowanie terenu
121 Chodniki, opaski, miejsce pod $mietnik z kostki brukowej gr. 6cm
100|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycha- |m?2
d.12./0119-01 rek
1
97 m?2
97.000
101|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- |m?2
d.12./0101-01 IV gtebokosci 20 cm
1
128 m?2
128.000
102|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.12./0103-04 chni w gruncie kat. I-IV
1
128 m?2
128.000
103|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm |m?2
d.12./0114-03
1
128 m?2
128.000
104 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po|m?2
d.12./0114-04 zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 2
128 m?2
128.000
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105|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci wars- |m?2
d.12.|0105-07 twy po zageszczeniu
1
128 m?2
128.000
106 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.12./0511-02 piaskowej
1
128 m?2
128.000
107|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV - |m
d.12.|0401-02 obrzeza opasek
1
81.6 m
81.600
108 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.12.|0407-02 piaskiem.
1 Opaska wokot budynku
81.6 m
81.600
109|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. 111 m3
d.12./0108-06
1
44.8 m3
44.800
110|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.12./0108-08 Krotnos¢ = 9
1
44.8 m3
44.800
12.2 Miejsca parkingowe z kostki brukowej gr. 8cm
111|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycha- |m?2
d.12./0119-01 rek
2
66.4 m?2
66.400
112|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. I- |m?2
d.12./0101-01 IV gtebokosci 20 cm
2
66.4 m?2
66.400
113|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- |m?2
d.12./0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2
66.4 m?2
66.400
114|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.12.|{0103-04 chni w gruncie kat. I-IV
2
66.4 m?2
66.400
115|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 155¢cm  |m?2
d.12./0114-05
2
66.4 m?2
66.400
116|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
d.12.|0114-06 zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 10
66.4 m?2
66.400
117 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci wars- |m?2
d.12./0105-07 twy po zageszczeniu
2
66.4 m?2
66.400
118|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.12.|0511-03 piaskowej
2
66.4 m?2
66.400
119|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV  |m
d.12./0401-04
2
30.2 m
30.200
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120|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12.]0402-04
2
1.36 m3
1.360
121|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.12.|/0403-04 kowej - wjazd
2
4 m
4.000
122|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.12./0403-03 kowej
2
26.2 m
26.200
123 |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. Il m3
d.12./0108-06
2
26.2 m3
26.200
124|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.12./0108-08 Krotnosé = 9
2
26.2 m3
26.200
12.3 Trawnik
125|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczysz- |m3
d.12./0101-04 czen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
3
428%0.1 m3
42.800
126 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczysz- |m3
d.12./0101-05 czen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
3
42.8 m3
42.800
127|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.12./0218-01
3
42.8 m3
42.800
128 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia m2
d.12.]0401-02
3
428 m?2
428.000
12.4 Zagospodarowanie- wyposazenie
129 Dostawa i montaz stupkéw blokujacych fi12 szt
d.12.|kalk. wtasna
4
2 szt
2.000
130 Dostawa i montaz ogranicznikdw parkingowych, gumowych 167x14,5x12cm m3
d.12.|kalk. wtasna
4
4 m3
4.000
131 Dostawa pojemnikéw do segregacji odpadéw o poj. 120 | ( niebieski, zotty,zielony, brg- |szt
d.12.|kalk. wlasna |zowy i czarny)
4
5 szt
5.000
13 Wyposazenie
132|KNNR 4 0229- |Stot ze zlewem 1-komorowym 190x60x85cm ze stali nierdzewnej - dostawa i montaz szt.
d.13|05
1 szt.
1.000
133|KNNR 4 0229- |Stot ze zlewem 2-komorowym o wym. 140x60x85cm ze stali nierdzewnej - dostawa i szt.
d.13|05 montaz
1 szt.
1.000
134 Wieszak szatniwy dt. 80cm - dostawa i montaz szt.
d.13|kalk. wtasna
6 szt.
6.000
135|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.13]0233-03
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1 kpl.
1.000
136|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.13|0230-02
1 kpl.
1.000
137 Lustro tazienkowe bez ramy o wym. 90x60cm - dostawa i montaz szt.
d.13|kalk. wtasna
2 szt.
2.000
138 Uchwyt dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej - dt. 70cm - dostawa i montaz |szt.
d.13|kalk. wtasna
2 szt.
2.000
139 Uchwyt dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej - dt. 60cm - dostawa i montaz |szt.
d.13|kalk. wtasna
2 szt.
2.000
140|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.13|0233-03
1 kpl.
1.000
141|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla oséb niepetnospraw-  |kpl.
d.13|0230-02 nych
1 kpl.
1.000
142 Regat ze stali nierdzewnej o wym. 180x61x160cm - dostawa i montaz szt.
d.13|kalk. wtasna
2 szt.
2.000
143 Zmywarka wym. kosza 50x50cm, wanna pojemnos$¢ 29I, bojler pojemnos$¢ 5,71, moc 2, |szt.
d.13|kalk. wlasna |8kW, wydajnos¢ do 30 koszy - dostawa i montaz
szt.
1.000
144 Pojemnik na odpadki o wym. $rednica 55 x69cm z tworzywa sztucznego w kolorze sza- |szt.
d.13|kalk. wlasna |rym + pokrywa o wym. $rednica 62 x3,6cm + podstawa na kétkach o wym. Srednica 45,
5 x13cm - dostawa i montaz
1 szt.
1.000
145 Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej o wym. 50x70x200cm - dostawa i montaz szt.
d.13|kalk. wiasna
1 szt.
1.000
146 Wozek trzypétkowy skrecany ze stali nierdzewnej, potki ze stali chromowanej o wym. szt.
d.13|kalk. wlasna  |80x50x95cm - dostawa i montaz
1 szt.
1.000
147 Stot narozny ze stali nierdzewnej o wym. 60x60x85cm - dostawa i montaz szt.
d.13|kalk. wiasna
1 szt.
1.000
148 Stot przyscienny ze stali nierdzewnej o wym. 70x60x85cm - dostawa i montaz szt.
d.13|kalk. wiasna
2 szt.
2.000
149 Kuchnia elektryczna 4-palnikowa ze stali nierdzewnej o wym. 70x60cm + podstawa szt.
d.13|kalk. wiasna  |otwarta ze stali nierdzewnej o wym. 66x51x(57-66)- dostawa i montaz
1 szt.
1.000
150 Chtodziarko zamrazarka o wym. 84x74,4x182,5cm - dostawa i montaz szt.
d.13|kalk. wtasna
1 szt.
1.000
151 Kuchenka mikrofalowa 1,8kW/230V - dostawa i montaz szt.
d.13|kalk. wiasna
1 szt.
1.000
152 Okap kuchenny o wym. 100*60x45cm - dostawa i montaz szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt
1.000
153 Stot o wym. 80x75x80cm blat z melaminy, nogi stalowe chromowane szt.
d.13|kalk. wiasna
12 szt.
12.000
154 Krzesto sktadane, tapicerowane, stelaz stalowy, malowany, tapicerka ekoskora (czarna) |szt.
d.13|kalk. wiasna
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25

szt.

25.000
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