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1 INFORMACJE OGÓLNE. 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno – budowlana 

budynku zlokalizowanego przy ul. Słowiańskiej 25 w Lesznie, działka ew. nr 177/1 oraz 

177/2, obręb ewidencyjny 0002, Arkusz 47 gmina Leszno. 

 

1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 

Formalną podstawą opracowania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej jest 

umowa zawarta pomiędzy biurem projektowym MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 20 lok.403, Miejskim Zakładem 

Budynków Komunalnych w Lesznie ul. Jana Dekana 10, 64-100 Leszno, na wykonanie 

inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Słowiańskiej 25. 

Inwentaryzację budowlaną wykonano w oparciu o: 

- wizję lokalną w terenie, 

- pomiary budynku wykonane dalmierzem laserowym (załączono certyfikat 

urządzenia), 

- oględziny całości budynku i poszczególnych jego elementów, 

- informacje uzyskane od użytkownika w trakcie wizji lokalnej, 

- Książkę Obiektu Budowlanego , 

- Protokoły z okresowej kontroli stanu technicznego budynku 

 

 

Dokumentacja opracowana zgodnie z normami i przepisami prawa: 

- PN-B-01025:2004 -Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych, uwzględniając odniesienia do pozostałych norm w niej 

zawartych, 

- PN-B-01029:2000 – Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych, 

- PN-B-01027:2002 – Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w 

projektach zagospodarowania działki lub terenu, 

- PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie, określanie i obliczanie 

 wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 

z późniejszymi zmianami) 

-  Ustawa z dnia 29 Stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164) 
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2 OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI. 

2.1 OPIS OGÓLNY BUDYNKÓW BUDOWLANYCH. 

  Przedmiotowe budynki zlokalizowane są na działkach ew. nr 177/1 oraz 177/2 

obręb  0002, gmina Leszno, przy ulicy Słowiańskiej 25.  

Na działce 177/1 występują 2 budynki: 

 2 budynki inwentarskie 2 – kondygnacyjne (Budynki B i C) 

Na działce 177/2 występują 2 budynki: 

 1 budynek mieszkalny 4 – kondygnacyjny (Budynek A ) 

 1 budynek inwentarski parterowy (Budynek D) 

 Wszystkie budynki są w zabudowie zwartej po zewnętrznych stronach działki – w 

kształcie zamkniętego prostokąta. Można wydzielić budynek frontowy (A), dwie 

oficyny boczne (B,D) oraz oficynę poprzeczną (C) względem ulicy Słowiańskiej. 

Otaczają one szczelnie cały utwardzony dziedziniec. Budynki A i D oraz dziedziniec 

zajmują całą działkę o id. 177/2, natomiast budynki B i C działkę 177/1 

 Budynki są uzbrojone w następujące media 

 a) przyłącze gazowe 

 b) przyłącze wodno-kanalizacyjne. 

 c) przyłącze elektryczne. 

 Nieruchomość przy ul. Słowiańskiej 25 w Lesznie stanowi własność 

Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie ul. Jana Dekana 10, 64-100 

Leszno. Nieruchomość ma powierzchnię łączną 652 m2 składająca się z dwóch działek 

o numerach identyfikacyjnych 177/1 (132 m2) oraz 177/2 (520 m2). Łącznie w budynku 

przy ul. Słowiańskiej 25 znajduje się 14 lokali mieszkalnych oraz 4 lokale użytkowe. 

  

2.2 OCHRONA KONSERWATORSKA. 

  Obiekt jest pod ochroną konserwatora. 

 

2.3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

2.3.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

  Działkę budowlaną stanowi działka gruntu o dwóch numerach 

identyfikacyjnych 177/1 oraz 1777/2. Na działce zlokalizowano budynki : inwentarskie 

jak i 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny. Teren działki w kształcie wielokąta. Całą 

północną i wschodnią część działki zajmuje budynek A natomiast część południowa 

oraz zachodnio – południowa to budynki inwentarskie. Dziedziniec w całości ma 

powierzchnię utwardzoną w o dostatecznym stanie technicznym. Dojście na 

dziedziniec oraz do budynków inwentarskich możliwe jest tylko od budynku 

frontowego. Brak możliwości przejścia na sąsiednie działki. Brak możliwości wjazdu na 

działkę, możliwość zaparkowania samochodu jedynie na ulicy Słowiańskiej  
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Przedmiotowe budynki w kształcie prostokątów lub wielokątów. W centralnej części 

działki przebiega sieć instalacji wodno-kanalizacyjnej. Brak terenów zielonych, ławek. 

 

2.4 KONSTRUKCJA BUDYNKU. 

2.4.1 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKÓW. 

 

 BUDYNEK MIESZKALNY (BUDYNEK A). 

PRZEZNACZENIE BUDYKÓW 

Budynek wielorodzinny.  

ILOŚĆ KONDYGNACJI I KLATEK SCHODOWYCH 

W budynku 4-kondygnacyjnym wydzielono 1 klatkę schodową. Budynek jest częściowo 
podpiwniczony.   

RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU. 

Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej, układ mieszany. 

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW BUDYNKU. 

FUNDAMENTY Brak odkrywek, ławy fundamentowe betonowe lub ceglane  

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Murowane z cegły ceramicznej pełnej, brak ocieplenia – 
stan techniczny dobry 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE Murowane z cegły ceramicznej pełnej, nieocieplone, 
tynkowane – stan techniczny dobry 

STROPY Kleina w piwnicy, pozostałe drewniana  – stan techniczny 
dostateczny. 

DACH Częściowo jednospadowy a częściowo wielospadowy 
drewniany z odprowadzeniem wody na zewnątrz, kryty 
papą  – stan techniczny dobry 

SCHODY Drewniane, zabiegowe – stan techniczny niezadowalający 
– schody na parterze z widocznymi uszkodzeniami, 
wytarciem stopni, ugięciami 

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA 

TYNKI WEWNĘTRZNE Tynki zwykłe, cementowo – wapienne, cementowe – stan 
techniczny niezadowalający liczne spękania w lokalach 

POKRYCIE DACHU, OBRÓBKI Dach kryty papą, obróbki blacharskie ze stali ocynkowanej 
z licznymi przeciekami 

OKNA Okna drewniane i PCV, do sukcesywnej wymiany 

DRZWI 
Drzwi wejściowe do budynku drewniane, drzwi w 
pomieszczeniach -  płycinowe lub drewniane 

BALUSTRADY Drewniane – stan techniczny - dostateczny 

INSTALACJE 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA Instalacja podtynkowa napięcie 230 V  

INSTALACJA 
WODOCIĄGOWA 

Woda z sieci miejskiej, przewody stalowe, ocynkowane 
skręcane 

INSTALACJA KANALIZACJI 
SANITARNA 

Podłączona do sieci miejskiej. Instalacja wykonana z rur 
PCV lub żeliwnych, 

INSTALACJA 
WENTYLACYJNA 

Instalacja grawitacyjna . 

INSTALACJA GRZEWCZA Budynek nie jest podłączony do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, ogrzewanie realizowane dla każdego lokalu 
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indywidualnie: grzejniki elektryczne, piece kaflowe, piece 
gazowy 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Ciepła woda użytkowa z podgrzewaczy elektrycznych, 
gazowych 

INSTALACJA GAZOWA Spawana, stalowa, skręcana od gazomierzy. 

INSTALACJE 
TELETECHNICZNE 

 Instalacja telefoniczna, TV kablowej, domofonowa 

 

 

BUDYNEK INWENTARSKI (BUDYNEK B). 

PRZEZNACZENIE BUDYKÓW 

Budynek inwentarski  

ILOŚĆ KONDYGNACJI I KLATEK SCHODOWYCH 

W budynku 2-kondygnacyjnym wydzielono 1 klatkę schodową. Budynek jest 
niepodpiwniczony.   

RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU. 

Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej, układ podłużny. 

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW BUDYNKU. 

FUNDAMENTY Brak odkrywek, ławy fundamentowe betonowe lub ceglane  

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Murowane z cegły ceramicznej pełnej – stan techniczny 
dobry 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE Murowane z cegły ceramicznej pełnej – stan techniczny 
dobry 

STROPY drewniana  – stan techniczny dostateczny 

DACH wielospadowy drewniany z odprowadzeniem wody na 
zewnątrz, kryty papą  – stan techniczny dobry 

SCHODY Stalowe ze stopniami drewnianymi – stan techniczny 
dobry 

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA 

TYNKI WEWNĘTRZNE Tynki zwykłe, cementowo – wapienne, cementowe  

POKRYCIE DACHU, OBRÓBKI Dach kryty papą, obróbki blacharskie ze stali ocynkowanej  

OKNA Okna drewniane i PCV 

DRZWI 
Drzwi wejściowe do budynku drewniane i metalowe, drzwi 
w pomieszczeniach -  płycinowe lub drewniane 

BALUSTRADY Stalowe – stan techniczny - dobry 

INSTALACJE 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA Instalacja podtynkowa napięcie 230 V  

INSTALACJA 
WODOCIĄGOWA 

Woda z sieci miejskiej, przewody stalowe, ocynkowane 
skręcane 

INSTALACJA KANALIZACJI 
SANITARNA 

Podłączona do sieci miejskiej. Instalacja wykonana z rur 
pcv lub żeliwnych, 

INSTALACJA 
WENTYLACYJNA 

Instalacja grawitacyjna . 

INSTALACJA GRZEWCZA Budynek nie jest podłączony do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, ogrzewanie realizowane dla każdego lokalu 
indywidualnie: grzejniki elektryczne, piece kaflowe, piece 
gazowy 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Ciepła woda użytkowa z podgrzewaczy elektrycznych, 
gazowych 
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INSTALACJA GAZOWA Spawana, stalowa, skręcana od gazomierzy. 

INSTALACJE 
TELETECHNICZNE 

 Instalacja telefoniczna, TV kablowej, brak 
instalacjidomofonowej 

 

BUDYNEK INWENTARSKI (BUDYNEK C). 

PRZEZNACZENIE BUDYKÓW 

Budynek inwentarski. 

ILOŚĆ KONDYGNACJI I KLATEK SCHODOWYCH 

W budynku 2-kondygnacyjnym wydzielono 1 klatkę schodową. Budynek nie jest 
podpiwniczony.   

RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU. 

Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej, układ podłużny. 

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW BUDYNKU. 

FUNDAMENTY Brak odkrywek, ławy fundamentowe betonowe lub ceglane  

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Murowane z cegły ceramicznej pełnej – stan techniczny 
dobry 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE Murowane z cegły ceramicznej pełnej – stan techniczny 
dobry 

STROPY Drewniany  – stan techniczny dostateczny 

DACH jednospadowy drewniany z odprowadzeniem wody na 
zewnątrz, kryty papą  – stan techniczny dobry 

SCHODY Drewniane – stan techniczny dobry 

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA 

TYNKI WEWNĘTRZNE Tynki zwykłe, cementowo – wapienne, cementowe  

POKRYCIE DACHU, OBRÓBKI Dach kryty papą, obróbki blacharskie ze stali ocynkowanej  

OKNA Okna drewniane i PCV 

DRZWI 
Drzwi wejściowe do budynku drewniane, drzwi w 
pomieszczeniach -  płycinowe lub drewniane 

BALUSTRADY Drewniane 

INSTALACJE 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA Instalacja podtynkowa napięcie 230 V  

INSTALACJA 
WODOCIĄGOWA 

Woda z sieci miejskiej, przewody stalowe, ocynkowane 
skręcane 

INSTALACJA KANALIZACJI 
SANITARNA 

Podłączona do sieci miejskiej. Instalacja wykonana z rur 
pcv lub żeliwnych, 

INSTALACJA 
WENTYLACYJNA 

Instalacja grawitacyjna . 

INSTALACJA GRZEWCZA Budynek nie jest podłączony do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, ogrzewanie realizowane dla każdego lokalu 
indywidualnie: grzejniki elektryczne, piece kaflowe, piece 
gazowy 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Ciepła woda użytkowa z podgrzewaczy elektrycznych, 
gazowych 

INSTALACJA GAZOWA Spawana, stalowa, skręcana od gazomierzy. 

INSTALACJE 
TELETECHNICZNE 

 Instalacja telefoniczna, TV kablowej, brak instalacji 
domofonowej 
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BUDYNEK INWENTARSKI (BUDYNEK D). 

PRZEZNACZENIE BUDYKÓW 

Budynek inwentarski. 

ILOŚĆ KONDYGNACJI I KLATEK SCHODOWYCH 

W budynku 1 - kondygnacyjnym nie wydzielono żadnej klatki schodowej. Budynek nie jest 
podpiwniczony.    

RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU. 

Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej, układ podłużny. 

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW BUDYNKU. 

FUNDAMENTY Brak odkrywek, ławy fundamentowe betonowe lub ceglane  

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Murowane z cegły ceramicznej pełnej – stan techniczny 
dostateczny 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE Murowane z cegły ceramicznej pełnej  

STROPY Drewniane  – stan techniczny dostateczny 

DACH Jednospadowy drewniany z odprowadzeniem wody na 
zewnątrz, kryty papą  – stan techniczny dostateczny 

SCHODY brak 

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA 

TYNKI WEWNĘTRZNE Tynki zwykłe, cementowo – wapienne, cementowe – stan 
techniczny niezadowalający 

POKRYCIE DACHU, OBRÓBKI Dach kryty papą, obróbki blacharskie ze stali ocynkowanej 

OKNA brak  

DRZWI 
Drzwi wejściowe drewniane 

BALUSTRADY brak 

INSTALACJE 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA Instalacja podtynkowa napięcie 230 V  

INSTALACJA 
WODOCIĄGOWA 

brak 

INSTALACJA KANALIZACJI 
SANITARNA 

brak 

INSTALACJA 
WENTYLACYJNA 

brak 

INSTALACJA GRZEWCZA brak 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY brak 

INSTALACJA GAZOWA brak 

INSTALACJE 
TELETECHNICZNE 

brak 
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3 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI I KUBATUR BUDYNKU 

3.1 OGÓLNE WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWE BUDYNKU 

Powierzchnia netto budynku 1538,82 m2 

w tym: Powierzchnia użytkowa lokali 1235,82 m2 

Powierzchnia pomieszczeo wspólnych 303,00 m2 

 

3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKALI I POMIESZCZEŃ WSPÓLNYCH 

SŁOWIAŃSKA 25 -PIWNICA 

Lokal 
Numer 

pomieszczenia 
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

CZĘŚĆ WSPÓLNA 

  -1.K1 Klatka schodowa 5,3 

  -1.K1.1 Korytarz 4,83 

  -1.K1.2 Pom. gospodarcze 6,94 

  -1.K1.3 Pom. gospodarcze 3,84 

  -1.K1.4 Pom. gospodarcze 3,73 

  -1.K1.5 Pom. gospodarcze 6,35 

  -1.K2 Klatka schodowa 8,32 

  -1.K2.1 Pom. gospodarcze 12,64 

  -1.K2.2 Pom. gospodarcze 3,31 

  -1.K2.3 Pom. gospodarcze 5,89 

  -1.K2.4 Pom. gospodarcze 8,66 

  -1.K2.5 Pom. gospodarcze 12,32 

  -1.K2.7 Pom. gospodarcze 4,78 

  -1.K2.8 Pom. gospodarcze 4,23 

  -1.K2.9 Pom. gospodarcze 6,32 

  -1.K2.10 Pom. gospodarcze 6,01 

  -1.K2.11 Korytarz 20,46 

      123,93 m² 
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SŁOWIAŃSKA 25-PARTER 

Lokal 
Numer 

pomieszczenia 
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

CZĘŚĆ WSPÓLNA 

  0.K1 Klatka schodowa 8,8 

  0.K1.1 Korytarz 34,37 

  0.K1.2 WC 0,95 

  0.K1.3 Pom. gospodarcze 1,67 

  0.K2 Klatka schodowa 7,81 

  0.K2.1 Pom. gospodarcze 5,82 

      59,42 m² 

Słowiańska 25/12 

  0.12.1 Korytarz 9,83 

  0.12.2 WC 1,41 

  0.12.3 Kuchnia 9,23 

  0.12.4 Pokój 17,2 

  0.12.5 Pokój 18,28 

      55,95 m² 

U1 

  0.U1.1 Sala sprzedaży 30,36 

  0.U1.2 Magazyn 24,37 

  0.U1.3 Magazyn 3,41 

  0.U1.4 Magazyn 16,49 

  0.U1.5 WC 3,3 

      77,93 m² 

U2 

  0.U2.1 Sala sprzedaży 30,06 

  0.U2.2 Pomieszczenie 6,45 

  0.U2.3 Pomieszczenie 10,68 

  0.U2.4 WC 1,64 

      48,83 m² 

U3 

  0.U3.1 Sala sprzedaży 17,11 

  0.U3.2 Sala sprzedaży 21,23 

  0.U3.3 Pom. biurowe 4,35 

  0.U3.4 WC 3,49 

      46,18 m² 

U4 

  0.U4.1 Pomieszczenie 37 

  0.U4.2 Pomieszczenie 10,73 

  0.U4.3 Pomieszczenie 22,57 

  0.U4.4 Pomieszczenie 11,09 

  0.U4.5 Pom. gospodarcze 3,46 

  0.U4.6 Pomieszczenie 12,81 

  0.U4.7 Pomieszczenie 1,81 

  0.U4.8 WC 1,9 

      101,37 m² 

      389,68 m² 
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SŁOWIAŃSKA 25 -I PIĘTRO 

Lokal 
Numer 

pomieszczenia 
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

CZĘŚĆ WSPÓLNA 

  1.K1 Klatka schodowa 17,16 

  1.K1.1 WC 0,69 

  1.K2 Klatka schodowa 8,86 

      26,71 m² 

Słowiańska 25/1 

  1.1.1 Korytarz 3,73 

  1.1.2 Łazienka 7,88 

  1.1.3 Pokój 21,23 

  1.1.4 Pokój 13,91 

  1.1.5 Kuchnia 11,93 

  1.1.6 Pokój 34,65 

      93,33 m² 

Słowiańska 25/2 

  1.2.1 Korytarz 5,8 

  1.2.2 Pokój 13,46 

  1.2.3 Pokój 31,08 

  1.2.4 Kuchnia 14,04 

  1.2.5 Łazienka 4,74 

      69,12 m² 

Słowiańska 25/3 

  1.3.1 Pokój 33,08 

  1.3.2 Pokój 13,12 

  1.3.3 Kuchnia+łazienka 5,57 

      51,77 m² 

Słowiańska 25/13 

  1.13.1 Korytarz 10,47 

  1.13.2 Łazienka 2,9 

  1.13.3 Pokój 8,73 

  1.13.4 Pokój 7,6 

  1.13.5 Kuchnia 10,25 

  1.13.6 Pokój 19,99 

      59,94 m² 

U4 

  1.U4.1 Strych 47,31 

  1.U4.2 Strych 4,37 

  1.U4.3 Pom. gospodarcze 52,65 

      104,33 m² 

      405,20 m² 
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SŁOWIAŃSKA 25 -II PIĘTRO 

Lokal 
Numer 

pomieszczenia 
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

CZĘŚĆ WSPÓLNA 

  2.K1 Klatka schodowa 17,56 

  2.K1.2 Korytarz 3,68 

  2.K1.3 Korytarz 3,71 

  2.K2 Klatka schodowa 8,55 

      33,50 m² 

Słowiańska 25/4 

  2.4.1 Korytarz 1,84 

  2.4.2 Pokój 18,69 

  2.4.3 Pokój 10,67 

  2.4.4 Pokój 8,74 

  2.4.5 Pokój 32,85 

  2.4.6 Kuchnia 9,97 

  2.4.7 Łazienka 3,53 

      86,29 m² 

Słowiańska 25/6 

  2.6.1 Kuchnia 12,3 

  2.6.2 Pokój 19,54 

  2.6.3 WC 0,69 

      32,53 m² 

Słowiańska 25/7 

  2.7.1 Korytarz 4,06 

  2.7.2 Pokój 30,65 

  2.7.3 Kuchnia 8,21 

  2.7.4 Łazienka 2,57 

      45,49 m² 

Słowiańska 25/8 

  2.8.1 Kuchnia 7,6 

  2.8.2 Łazienka 1,48 

  2.8.3 Pokój 13,9 

  2.8.4 Pokój 21,91 

      44,89 m² 

Słowiańska 25/14 

  2.14.1 Korytarz 10,18 

  2.14.2 Łazienka 2,18 

  2.14.3 Pokój 8,54 

  2.14.4 Pokój 8,1 

  2.14.5 Kuchnia 9,88 

  2.14.6 Pokój 19,99 

      58,87 m² 

      301,57 m² 
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SŁOWIAŃSKA 25 -III PIĘTRO  

Lokal 
Numer 

pomieszczenia 
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

CZĘŚĆ WSPÓLNA 

  3.K1 Klatka schodowa 12,24 

  3.K1.1 Korytarz 20,42 

  3.K2 Klatka schodowa 12,15 

  3.K2.1 Strych 14,63 

      59,44 m² 

Słowiańska 25/9 

  3.9.1 Korytarz 3,54 

  3.9.2 WC 0,73 

  3.9.3 Kuchnia 9,14 

  3.9.4 Łazienka 3,68 

  3.9.5 Korytarz 6,46 

  3.9.6 Strych 33,88 

  3.9.7 Pokój 12,25 

  3.9.8 Pokój 12,25 

  3.9.9 Pomieszczenie 6,54 

  3.9.10 Pokój 19,27 

  3.9.11 Pokój 13,04 

  3.9.12 Pokój 5,66 

      126,44 m² 

Słowiańska 25/10 

  3.10.1 Korytarz 3,72 

  3.10.2 Pokój 13,36 

  3.10.3 Kuchnia 7,16 

  3.10.4 Pokój 18,49 

  3.10.5 Pokój 17,15 

  3.10.6 Łazienka 5,29 

  3.10.7 Balkon 1,97 

      67,14 m² 

Słowiańska 25/11 

  3.11.1 Pokój 15,86 

  3.11.2 Pokój 7,51 

  3.11.3 Pokój 7,27 

  3.11.4 Pokój 19,81 

  3.11.5 Kuchnie 11,09 

  3.11.6 Łazienka 2,98 

  3.11.7 WC 0,9 

      65,42 m² 

      318,44 m² 

 

 

 

 

 

 

 



INWENTARYZACJA  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z INSTALACJAMI  BUDYNKU PRZY ul. 
Słowiaoskiej 25 w Lesznie, Maj 2018 

 

13 
 

3.3 OGÓLNE WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Powierzchnia działki 652,00 m2 

w tym: Powierzchnia zabudowy 529,14 m2 

Powierzchnia utwardzona 122,86 m2 

 

3.4 OGÓLNE WSKAŹNIKI KUBATUROWE BUDYNKU  

Kubatura brutto budynku 7 301,91 m3 

4 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. 

 

Elewacja frontowa 
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Prześwit bramowy 

 

Prześwit bramowy wraz zabytkową dekoracją 
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Dziedziniec 

 

Wejście do budynku inwentarskiego B 
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Wyjście z budynku frontowego A 

 

Widoczne ubytki na elewacji w podwórzu 
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Schody na parterze w budynku frontowym A 

 

Zejście do piwnicy 
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Schody zabiegowe w budynku frontowym A 
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Wejście na dach 

 

Pokrycia dachowe na budynkach inwentarskich 

 

Połączenie budynku frontowego z inwentarskim po stronie wschodniej 
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Klatka schodowa w budynku inwentarskim C 
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5 ZAŁĄCZNIKI. 

4.1.       OŚWIADCZENIE WYKONAWCY INWENTARYZACJI . 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY INWENTARYZACJI 

Oświadczam, że niniejsze opracowanie tj. inwentaryzacja architektoniczno - 
budowlana oraz instalacyjna dla budynku przy ul. Słowiańskiej 25 w Lesznie  została 
wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletna z punktu widzenia celu , któremu ma służyć. 
 Oświadczenie na podstawie art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003 r. 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
 

 

Rzeczoznawca PSRiBS 
mgr inż. Marek Skórzewski 

MAZ/0089/POOK/10    
( w specj. konstrukcyjno-budowlanej) 

                          
20 05 2018 

, 
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4.2.       ODPIS UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOSCI DO 

IZBY PROJEKTANTA. 
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4.3.       CERTYFIKAT DALMIERZA LASEROWEGO. 

 Pomiary zostały wykonane przy użyciu dalmierza laserowego . Poniżej załączono 

certyfikat urządzenia. 
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6 CZĘŚC RYSUNKOWA. 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA. 

A-01  KOPIA MAPY ZASADNICZEJ  
A-02  RZUT PIWNIC  
A-03  RZUT PARTERU 
A-04  RZUT 1 PIĘTRA 
A-05  RZUT 2 PIĘTRA 
A-06  RZUT 3 PIĘTRA 
A-07  RZUT DACHU 
A-08  PRZEKRÓJ A-A 
A-09  PRZEKRÓJ B-B 
A-10  ELEWACJA ZACHODNIA 
A-11  ELEWACJA POŁUDNIOWA 
A-12  ELEWACJA PÓŁNOCNA - FRONTOWA 
A-13 ELEWACJE PÓŁNOCNA - WEWNĘTRZNA 
A-14 ELEWACJE WSCHODNIA 
A-15 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 
A-16 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 
A-17 DETAL 
  

BRANŻA INSTALACYJNA. 

INS-00  LEGENDA  
INS-01  KOPIA MAPY ZASADNICZEJ  
INS-02  RZUT PIWNIC  
INS-03  RZUT PARTERU 
INS-04  RZUT 1 PIĘTRA 
INS-05  RZUT 2 PIĘTRA 
INS-06  RZUT 3 PIĘTRA 
 

 

 


