Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16401)

Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot
Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych
45236110-4 Wyrownywanie nawierzchni boisk sportowych

llosS¢ Krot.

J.m.

REMONT NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BIEZNI NA OBIEKCIE SPOROWYM TYPU ORLIK W

MIEJSCOWOSCI LISIE JAMY

1 REMONT NAWIERZCHNI BIEZNI

1.1 KNR 231/815/7
Rozebranie chodnikow, z kostki betonowe| na szerokosci 1m od krawedzi bierzni (materiat rozbiorkowy do dyzpozycj
iInwestora)
140 = 140,000000
Ogotem: 140,000 140,000 m2
1.2 KNR 231/302/1
Nawierzchnie z kostki gumowejj na podsypce cementowo-piaskowe|, kostka elastyczna EPDM kolor do wyboru
iInwestora gr 43 mm
140 = 140,000000
Ogotem: 140,000 140,000 m2
1.3 KNR 17/2609/8
ochrona stupkow ogrodzeniowych z pianki poliuretanowej pokrtyte] materiatem syntetycznym np.Skaden do uzytku
zewnetrznego na stupkach przy zblizeniu toru w pasie 1m- analogia
10+8 = 18,000000
Ogotem: 18,000 18,000 mb
1.4 KNR 231/1004/3
Mycie nawierzchni cate] biezni ( oczyszczenie zabrudzen powstatych w wyniku dziatan atmosferycznych)- analogia
bieznia [ 75+1355 = 2 130,000000
Ogotem: 2 130,000, 2 130,000 m2
1.5 KNKRB 6/801/8
Rozebranie podbudowy ET oraz poliuretanowe] EPDM do warstwy betonu jamistego wzdtuz rys na bierzni - analogia
16070,5 = 80,000000
Ogotem: 30,000 30,000 m2
1.6 KNKRB 6/801/8
Rozebranie odwarstwiajgcej sie warstwy EPDM gr. ok 13 mm lokalnie przy obrzezach oraz na obrzezach bierzni.
1+2,5+4+2+3+8+7 = 2/7,500000
Ogotem: 27,500 27,500 m2
1.7 KNR 401/108/1
Wywoz 1 utylizacja samochodami do 1 km, materiat z rozbiorki- analogia
8670,03 = 2,580000
Ogotem: 2,580 2,580 m3
1.8 KNR 401/108/4
Wywoz | utylizacja samochodami do 1°km, materiat z rozbiorki, dodatek za kazdy nastepny 1 km- analogia
8670,03 = 2,580000
Ogotem: 2,580 2,580 49 m3
1.9 Kalkulacjaindywidualna
Zabezpieczenie terenu folig przed wykonaniem prac naprawczych masami EPDM
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
1.10 KNR 401/210/1
Wyciecie bruzd w betonie. Naciecia dtugosci ok 40 cm | gtebokosci ok 7 cm co 25 cm poprzecznie do rys- analogia
bierznia 4070,4 = 16,000000
Ogotem: 16,000 16,000 m
1.11 KNR 401/210/1
Wyciecie bruzd w betonie. Naciecia dtugosci ok 40 cm | gtebokosci ok 7 cm co 25 cm poprzecznie do tgczenia
starego z nowym betonem w miejscach wczesniejszych napraw- analogia
boisko 1670,4 = 0,400000
Ogotem: 6,400 6,400 m
1.12 KNR BC 2/204/1
Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnieniowee, poziome.- analogia
bieznia 16070,5 = 80,000000
Ogotem: 30,000 30,000 m2
1.13 KNR BC 2/402/2 (1)
Gruntowanie podtozy mineralnych (cementowych), 2-krothe masami zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni
bieznia 16070,5 = 80,000000
Ogotem: 30,000 30,000 m2
1.14 KNR 202/290/4 (1)
Wklejenie pretow stalowych na masie poliuretanowej w wycietych bruzdach. Prety stalowe okragte zebrowane, Fi do
/' mm
1670,0022 = 0,035200
Ogotem: 0,035 0,035 {
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1.15 KNR 223/106/3
Wykonanie podktadowe] warstwy przepuszczalnej,
stabilizacyjnej, elastycznej ET gr. do 35mm pod nawierzchnie
poliuretanowa.
Warstwa podktadowa wykonana na zagruntowanym
podtozu betonowym- analogia
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
16070,5 = 80,000000
Ogotem: 30,000 30,000 m2
1.16 KNR 223/106/3
Wykonanie nawierzchni sportowej przepuszczalnej o
catkowitej grubosci 13,0mm:.
Warstwa uzytkowa grubosci 13 mm - uktadana
maszynowo metoda rozktadania granulatu EPDM frakcji 1 - 4mm oraz kleju poliuretanowego.- analogia
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
16070,5 = 80,000000
1+2,5+4+2+3+8+7 = 2/7,500000
Ogotem: 107,500 107,500 m2
1.17 KNR 23/2611/2
Impregnacja nawierzchni przed natryskiem zgodnie z technologig producenta nawierzchni- analogia
bieznia [ 75+1355 = 2 130,000000
Ogotem: 2 130,000| 2 130,000 m2
1.18 Kalkulacjaindywidualna
Natrysk masg poliuretanowg epdm o grubosci 2-3 mm w kolorze ceglastym
BIEZNIA [ 75+1355 = 2 130,000000
Ogotem: 2 130 2 130 m2
1.19 Kalkulacja indywidualna
Malowanie linii biezni zgodnie z projektem
BIEZNIA 1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
2 REMONT NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
2.1 KNR 231/1004/3
Mycie nawierzchni catego boiska ( oczyszczenie zabrudzen powstatych w wyniku dziatan atmosferycznych)- analogia
610 = ©610,000000
Ogotem: 610,000 610,000 m2
2.2 KNKRB 6/801/8
Rozebranie podbudowy poliutetanowe] EPDM do warstwy betonu szczelnego w miejscach wczesniejszych napraw na
boisku - analogia
1,974 = 06,000000
Ogotem: 6,000 6,000 m2
2.3 KNR 401/108/1
Wywoz 1 utylizacja samochodami do 1 km, materiat z rozbiorki- analogia
27,570,013 = 0,357500
Ogotem: 0,358 0,358 m3
2.4 KNR 401/108/4
Wywoz | utylizacja samochodami do 1'km, materiat z rozbiorki, dodatek za kazdy nastepny 1°km - analogia
27,570,013 = 0,357500
Ogotem: 0,358 0,358 49 m3
2.5 Kalkulacjaindywidualna
Zabezpieczenie terenu folig przed wykonaniem prac naprawczych masami EPDM 1,000 Kpl
2.6 KNR BC 2/204/1
Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnieniowee, poziome.- analogia
boisko 1,974 = ©6,000000
Ogotem: 6,000 6,000 m2
2.7 KNR BC 2/402/2 (1)
Gruntowanie podtozy mineralnych (cementowych), 2-krothe masami zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni
boisko 1,9%4 = ©6,000000
Ogotem: 6,000 6,000 m2
2.8 KNR 202/290/4 (1)
Wklejenie pretow stalowych na masie poliuretanowe] w wycietych bruzdach. Prety stalowe okragte zebrowane, Fi do
/' mm
6,470,0022 = 0,014080
Ogotem: 0,014 0,014 {
2.9 KNR 223/106/3
Wykonanie nawierzchni sportowe] nieprzepuszczalnej o
catkowite] grubosci ok 3-4 cm.- uzupetnienie miejsc po wycieciu.- analogia
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
1,974 = ©6,000000
Ogotem: 6,000 6,000 m2
2.10 KNR 23/2611/2
Impregnacja nawierzchni przed natryskiem zgodnie z technologig producenta nawierzchni- analogia
boisko 610 = ©610,000000
Ogotem: 610,000 610,000 m2
2.11 Kalkulacja indywidualna
Natrysk masg poliuretanowg epdm o grubosci 2-3 mm w kolorze ceglastym
BOISKO 610 = ©610,000000
Ogotem: 610 610 m2
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2.12 Kalkulacjaindywidualna
Malowanie linii boisko (pitka siatkowa, koszykowka , tenis, pitka nozna )
BOISKO 1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
3 BADANIA POWYKONAWCZE
3.1 Kalkulacjaindywidualna
Badania powykonawcze nawierzchni poliuretanowej- grubosci nawierzchni natrysku, oporu poslizgu, nierownosci.
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
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