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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

dziatek nr ewid. dz. 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1 obr. 0012 Lisie Jamy

do Projektu: ,Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej oraz

2

3

malowanie nowych linii na boisku wielofunkcyjnym i biezni
wraz z badaniem powykonawczym  nawierzchni
poliuretanowych na boisku sportowym "ORLIK" potozonym
na dz. nr 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1 obr. 0012 w
miejscowosci Lisie Jamy”

Inwestor: Gmina Lubaczow

ul. Jasna T,
37-600 Lubaczow

Podstawa opracowania:

umowa z Inwestorem

koncepcja zatwierdzona przez Inwestora
wizja lokalna w terenie

mapa do celdw projektowych w skali 1:500

obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane i normy

Przedmiot inwestycii:

Lakresem opracowania jest Projekt Zagospodarowania dziatki
o nr ewid. 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1, zlokalizowanej w Lisich
Jamach przy ulicy Lwowskiej. Niniejszy Projekt Zagospodarowania
opracowano pod remont nawierzchni poliuretanowe] na boisku
wielofunkcyjnym i biezni z malowaniem linii oraz badaniem
powykonawczym nawierzchni poliuretanowych.
Dodatkowe prace obejmujg naprawe peknie¢ na biezni oraz
odchodzgcych fragmentdéw nawierzchni poliuretanowej przy obrzezach,
ostone stupkdw ogrodzenia przy zblizeniu torodw biezni do ogrodzenia
oraz demontaz kostki betonowej wokot biezni i zastosowanie kostki
gumowej.

Warunki geologiczno — gruntowe terenu:

Na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Nie
wystepujq niekorzystne zjawiska geologiczne.



Stan istniejqcy i charakterystyka dziatki:

Dziatki budowlane nr 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1 oznaczone
na projekcie zagospodarowania literami A-F sg zabudowane
budynkiem sanitarno szathiowym .

Dziatka  stanowi tereny rekreacyjno -  wypoczynkowe.
Zagospodarowana jest boiskiem sporfowym o nawierzchni trawiastej
oraz boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej. Na
przedmiotowej dziatce zlokalizowane sg istniejgce pitkochwyty po
wschodnie] i zachodnie] stronie boiska. Dziatki 507/2, 508/2, 517/2,
519/1, 520/1 potozone na terenach zurbanizowanych i uzbrojonych.
Dostep do drogi publicznej stanowi istniejgcy zjazd od wschodnigj
strony dziatki.

Dojazd do dziatki

Zjazd na dziatke odbywa sie z dz. nr 1396 od strony wschodniej
dziatki.

Dziatki sgsiednie:
Sgsiednia zabudowa dziatek jest zréznicowana. Po  stronie
potnocnej i zachodniej dziatki sg niezabudowane, po stronie

potudniowej i wschodniej dziatka sgsiaduje z dziatkami drogowymi.

Istniejgce uksztattowanie terenu:
Teren dziatki jest ptaski .

Stan prawny gruntéw:

Dziatka oznaczona w ewidencji gruntow jako klasouzytek Bz —
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe. Dziatka znajduje sie w granicach
administracyjnych miejscowosci Lisie Jamy.

Istniejgce obiekty na dziatce:
Na terenie dziatki objetej inwestycjq znajdujqg sie takie sieci jak:
sie¢ energetyczna, kanalizacyjna, wodociggowa.

Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Niniejszy Projekt Zagospodarowania opracowano pod wykonanie
remontu nawierzchni poliuretanowych na boisku wielofunkcyjnym
i biezni z malowaniem linii na dz. nr 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1.

Lgodnie z zakresem opracowania oraz ustaleniomi z Inwestorem
projektuje sie na zagospodarowaniu:



— boisko wielofunkcyjne - Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do

remontu ma wymiary ok. 32 x 19 m i powierzchnie ok. 610m?. Wzdtuz
dtuzszych bokdw boiska wyznaczono strefe ochronng o szerokosci
2.0m.

Zakres prac:

1. Zabezpieczenie terenu folig przed wykonaniem prac.

2. Wyciecie 3 cm warstwy poliuretanowe] w obrebie co najmniej po
25cm z kazdej strony od istniejgcych miejsc poprzednich napraw (tat)
boiska i doktadnie oczyszczenie wycietego miejsca.

3. Naciecie betonu szczelnego poprzecznie do miejsca tgczenia
betonu starego i nowego na gtebokos¢ ok. 7cm. Odkurzenie,
wyczyszczenie naciec¢ i wklejenie na masie poliuretanowej stalowych
zebrowanych pretow @ émm dt. preta +20cm z kazdej strony co ok.20-
25cm.

4. Czyszczenie i gruntowanie podtoza zg. z wytycznymi producentaq,
uzupetnienie wycietych fragmentow warstwy poliuretanowe;.

5. Doktadne oczyszczenie, odkurzenie | mycie catego boiska
iimpregnacja nawierzchni  przed natfryskiem zg. ztechnologig
i wytycznymi producenta.

6. Natrysk EPDM 2-3mm w kolorze ceglanym.

7. Malowanie linii dla boisk: koszykowka, pitka nozna, tenis, siatkowka.

8. Utylizacja wycietych uszkodzen z nawierzchni i uporzgdkowanie

ferenu.

Nalezy wykona¢ badanie powyvkonawcze nawierzchni poliuretanowej

obejmujgce badanie:

—  Grubos$¢ nawierzchni natrysku,
— Opdr podlizgu,

Nierownosci.

— bieznia - Powierzchnia biezni ok. 2130 m?2.

Zakres prac dot. rys/pekniec:

1. Zabezpieczenie terenu folig przed wykonaniem prac.



2. Wyciecie 10-13 mm warstwy poliuretanowej oraz 2-3cm warstwy
szczepnej (wyciecie pasa szerokosci ok. 50 cm — po 25 cm od krawedzi
rysy. zg. Z zatgczonym schematem.

4. Naciecie poprzecznie do rys w warstwie betonu jamistego na
gtebokos¢ ok. 7cm oraz wklejenie na masie poliuretanowej stalowych
zebrowanych pretow @ 6mm dt. preta+20cm z kazdej strony od rysy co
25cm.

4. Czyszczenie i gruntowanie podtoza zg. Z wytycznymi producenta,
uzupetnienie wycietych fragmentdw warstwy szczepnej 2-3cm oraz
poliuretanowej 10-13mm (wyréwnanie do istniejgcej nawierzchni).

5. Doktadne  oczyszczenie, odkurzenie I mycie cate] biezni
iimpregnacja nawierzchni  przed natryskiem zg. ztechnologiq
i wytycznymi producenta.

6. Natrysk EPDM 2-3mm w kolorze ceglanym.

7. Malowanie linii zg. z projektem.

8. Utylizacja wycietych uszkodzen z nawierzchni i uporzgdkowanie

ferenu.

Zakres prac dot. naprawy odwarstwigjgcej sie  nawierzchni

poliuretanowe;:

1. Zabezpieczenie terenu folig przed wykonaniem prac.

2. Wyciecie luznych fragmentow 10-13 mm warstwy poliuretanowe.

3 Czyszczenie i gruntowanie powierzchni warstwy szczepnej oraz
obrzezy zg. 1 wytycznymi producenta, uzupetnienie wycietych
fragmentdw  warstwy poliuretanowej 10-13mm  (wyrdwnanie do
istniejgcej nawierzchni).

4. Doktadne oczyszczenie, odkurzenie I mycie cate] biezni
iimpregnacja nawierzchni  przed natryskiem zg. ztechnologiq
i wytycznymi producenta.

5. Natrysk EPDM 2-3mm w kolorze ceglanym.

6. Malowanie linii zg. z projektem.

7. Utylizacja wycietych uszkodzen z nawierzchni i uporzgdkowanie

ferenu.


https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98

Nalezy wykonaé¢ badanie powyvkonawcze nawierzchni poliuretanowej

obejmujgce badanie:

—  Grubos$¢ nawierzchni natrysku,
— Opdr poslizgu,

Nierdwnosci.

Ostona stupkdw ogrodzenia wykonana z pianki poliuretanowej pokrytej
materiatem syntetycznym (np. Skaden lub réwnowazne/PVC), do
uzytku na zewngtrz, na wysokos¢ 2 m stupkow przy zblizeniu tordw biezni
do ogrodzenia w pasie 1 m (10 szt. we wschodniej czesci biezni) .

Demontaz kostki betonowej wokot biezni przy zblizeniu biezni do kostki
| zastosowanie  kostki  gumowej. Wymagane min. Im  strefy
bezpieczenstwa wokot biezni.

— Nawierzchnia poliuretanowa musi posiadac parametry nie gorsze niz

— PARAMETR NORMA PN-EN 14877:2014-
02

— Grubos¢ bezwzgledna - mm - 210

— Wytrzymatos¢ na rozcigganie [Mpa] - 204

— Woydtuzenie przy zerwaniu [%} — 240

— Amortyzacja (redukcja sity) (10 - 40 St.C) [%] — 25-50

— Odksztatcenie pionowe [mm]

- 0'C - <3

— +23°C - <3

— +40°C - <3

— Scieralno$¢ [g] - <4

— Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4)

— nawierzchnia sucha — 80-110

— nawierzchnia mokra — 55-110

— Odpornosc¢ na kolce - spadek wytrzymatosci i — nie wiecej niz 20% od wartosci
wydtuzenia po kolcach wyjsciowych

— Starzenie (skala szarosci) - 23

— Przepuszczalno$é wody [mm/h] (dotyczy — 2150
jedynie nawierzchni przepuszczalnych)

Dojazd do dziatki

Dojazd istnhiejgcy od wschodniej strony dziatki.



Wjazd i wejScie na dziatke oraz do budynku:

Dostepnos¢ komunikacyjna terenu objetego inwestycjg oraz
projektowanego obiektu zapewnione sqg poprzez istniejgce dojscie od
strony wschodniegj (dz. nr 1396).

Projektowane uksztattowanie terenu:
Uksztattowanie terenu dziatki pozostaje bez zmian.
BILANS TERENU:
Bilans terenu pozostaje bez zmian.
Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane sg na teren dziatki inwestora. Wody
opadowe zostajg zagospodarowane na dziatce inwestora.
Istniejgce odwodnienie boiska i biezni — rozsgczenie w gruncie poprzez

warstwy podsypki piaskowe;.
Zakres robdt nie wptynie na zmiane odprowadzania wod

opadowych.
Oddziatywanie na dziatki sgsiednie:

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na dziatki
sgsiednie.

Rejestr zabytkdw - informacje czy dziatki jest wpisana do rejestru
zabytkéw:

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani ochrony
dziedzictwa kulturowego, nie stanowi dobra kultury wspotczesnej—
projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Wptyw eksploataciji gémiczej na dziatki nr 507/2, 508/2, 517/2, 519/1,
520/1

Przedmiotowa inwestycja nie lezy w obrebie terendw gorniczych i
nie wymagata uzgodnienia w tym zakresie

Infformacje o przewidywanym zagrozeniu dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow:

- Teren na ktorym projektowany jest budynek nie wptywa
niekorzystnie na stan srodowiska, nie wymaga postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na Srodowisko. W zakresie ochrony krajobrazu
teren inwestycji nie znajduje sie na terenie lub w bezposrednim
sgsiedztwie obszarow objetych ochrong przyrody i krajobrazu.



Ochrona Srodowiska:

ochrona Srodowiska - projektowane zamierzenie nie narusza

istniejgcego stanu zadrzewienia i nie bedzie miato ujemnego wptywu na
srodowisko.

Miejsca gromadzenia odpaddw statych:

pojemnik na odpady - istniejgcy bez zmian

Ochrona intereséw oséb trzecich

- Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osoéb
trzecich, ani nie powoduje pogorszenia warunkdw uzytkowania
sgsiednich nieruchomosci. Projektowany sposdb zagospodarowania
terenu oraz projektowany obiekt nie bedg wywierac szkodliwego
wptywu Srodowiskowo. Nie bedqg one réwniez stanowi¢ zagrozenia dla
zdrowia i zycia uzytkownikdw. Wszystkie urzgdzenia zwigzane z
obiektem bedqg spetnia¢ stosowne normy emisji nie powodujgc
przekraczania dopuszczalnych wartosci. Elementy zagospodarowania
terenu i wyposazenia obiektu posiadac bedqg niezbedne atesty i
certyfikaty.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac:
- ograniczenia dostepu do drogi publicznej
- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu,
energii elekirycznej, srodkdw tgcznosci
- pozbawienia doptywu Swiatta codziennego do pomieszczen
przeznaczony na pobyt ludzi
- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie
- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby
- zmiany stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu
znajdujgcej sie na jego gruncie wody opadowej] — ze szkodg dla
gruntéw sgsiednich.

Opracowat:



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna sporzgdzenia: Art. 3 Prawa Budowlanego Dz.U. z 2020
poz.1333 z pdin. zm. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jaokim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019, poz. 1065 z pdzn. zm.)

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
* Rozdziat 2, Dojscia i dojazdy § 14

Dziat VI. Bezpieczehstwo pozarowe

* Rozdziat 1, Zasady ogdlne § 208, 209,210
Dziat VII. Bezpieczehstwo uzytkowania

* § 292,295,296,298

Projektowany obiekt: ,,Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej oraz
malowanie nowych linii na boisku wielofunkcyjnym i biezni wraz z badaniem
powykonawczym nawierzchni poliuretanowych na boisku sportowym "ORLIK"
potozonym na dz. nr 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1 obr. 0012 w
miejscowosci Lisie Jamy".

. Istniejgca zabudowa dziatki inwestora: dziatka jest zabudowana istniejgcymi
budynkami rekreacyjnymi.

. Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich: od strony potudniowej i wschodniegj
dziatka graniczy z dziatkami drogowymi, od pétnocy i zachodniej graniczy
z terenami niezabudowanymi

Projektowane zagospodarowanie dziatki: ,Wykonanie nowej nawierzchni
poliuretanowej oraz malowanie nowych linii na boisku wielofunkcyjnym i biezni
wraz z badaniem powykonawczym nawierzchni poliuretanowych na boisku
sportowym "ORLIK" potozonym na dz. nr 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1 obr.
0012 w miejscowosci Lisie Jamy™.

. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestyciji: sieci elekiryczna, wod.-kan.,

Lokalizacja  projektowanych  obiektéw: zgodnie z planszg planu
zagospodarowania.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: nie dotyczy

Przewidywany wptyw projektowanego budynku wraz z urzgdzeniami
budowlanymi z nim zwigzanymi na tereny sgsiednie: elementy istniejgcej
infrastruktury nie bedq oddziatywaé na sqgsiednie dziatki.

Opracowat:

inz. Zygmunt Motyka

Nr upr. 409/68,
WBPP/INB/IUB/79/3.17/52/82
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Niedzwiecki i W.Czarnik

37-600 Lubaczow ul. Mickiewicza 75
NIP 793 162 50 71 « REGON 180955707 e« Tel. 668 4999 17

Dane ewidencyjne:

Nazwa inwestycii:

Adres inwestyciji:

Projektant gtéwny:

Projektanci

opracowujqcy:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

e-mail: biuro@procadia.pl

OPIS TECHNICZNY

«Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej
oraz malowanie nowych lini na boisku
wielofunkcyjnym i biezni duzej oraz biezni prostej
wraz z naprawq peknie¢ wraz z badaniem
powykonawcznym nawierzchni biezni na boisku
sportowym "ORLIK" potozonym na dz. nr 507/2,
508/2, 517/2, 519/1, 520/1 obr. 0012 w miejscowosci
Lisie Jamy”

ul. Lwowska 45, 37-600 Lisie Jamy

dz. nrew. 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1

inz. Zygmunt Motyka

Nr uprawnien:
409/68
WBPP/ZNB/IUB/79/3.17/52/82

inz. Piotr Niedzwiecki

inz. Wactaw Czarnik
Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1,

37-600 Lubaczdéw

Procadia s.c.
ul. A. Mickiewicza 75, 37-600 Lubaczdéw

marzec 2022r.

Rozwigzanie jest w petni oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego wedtug ustawy z 04.02.1994 r.
Kopiowanie i uzytkowanie bez zgody autora jest zabronione.
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ

PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.



PROCADIA s.c.

P.Niedzwiecki i W. Czarnik
37-600 Lubaczow ul. Mickiewicza 75

NIP 793162 50 71 « REGON 180955707 e Tel. 668 4999 17
e-mail: biuro@procadia.pl

1. Podstawa opracowania:
- umowa z Inwestorem

- koncepcja zatwierdzona przez Inwestora
- wizja lokalna w terenie
- mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane i normy

2. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakres ktérego

wchodzi:
- Bieznia powierzchnia ok. 2130m? - w tym naprawa peknieé¢
poprzecznych | podtuznych na nawierzchni biezni, naprawa
odchodzgcych fragmentdw nawierzchni  przy obrzezach,
oczyszczenie, natrysk | malowanie linii
- Boisko wielofunkcyjne powierzchnia ok. 610 m? - naprawa
nawierzchni, oczyszczenie i malowanie linii
- Ostona stupkdw ogrodzenia wykonana z pianki poliuretanowe;j
pokrytej  materiatem  syntetycznym (hp.  Skaden lub
rownowazne/PVC), do uzytku na zewngfrz, na wysoko$¢ 2 m
stupkdw przy zblizeniu torow do ogrodzenia w pasie 1T m (10 szt.
we wschodniej czesci biezni) .
- Demontaz kostki betonowej wokdt biezni i zastosowanie kostki
gumowej. Wymagane min. 1m strefy bezpieczenstwa wokot
biezni.

- Badania powykonawcze nawierzchni poliuretanowych.

3. Opis stanu istniejgcego:
Dziatka, na ktérej projektowany jest remont, jest zabudowana

Rozwigzanie jest w petni oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego wedtug ustawy z 04.02.1994 r.
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budynkiem szatniowym, boiskiem wielofunkcyjnym, boiskiem trawiastym

do pitki noznej, biezniq.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane sq istniejgce pitkochwyty
po wschodniej i zachodniej stronie boiska do pitki noznej oraz budynek
szatniowy po potudniowo wschodniej stronie dziatki.

Wokot boiska istniejgce ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej
PCV wysokosci 4m. Stupy konstrukcyjne stalowe §r.60 o wysokosci 4m. Od
strony potudniowo wschodnigj istniejgca brama wjazdowa i furtka. Stupy
ogrodzeniowe z rury ocynkowanej pomalowane lakierem proszkowym
poliestrowym. Siatka ogrodzeniowa. Siatka ogrodzeniowa pleciona
Slimakowa z drutu ocynkowanego powleczona warstwq
termoplastyczng i mrozoodporng z tworzywa sztucznego PCV w kolorze
RAL 6005 —zielony.

Wzdtuz dituzszych bokdéw boiska istniejgce odwodnienie liniowe
z korytkami szczelinowymi o pokrywie ocynkowane.

Pitkochwyty istniejgce o wysokosci 6 m na stupach stalowych ér. 60

i fundamencie betonowym.
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4. Dokumentacja fotograficzna — stan istniejqcy:
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5. Warunki gruntowo-wodne
Przedmiotowy teren zaliczono do | kategorii geotechnicznej (proste
warunki gruntowe, podtoze geologiczne o jednolitej litologii, zaleganie wod

gruntowych ponizej poziomu posadowienia).

6. Projektowane elementy do remontu:

- Bieznia - powierzchnia ok. 2130m? - w tym naprawa peknied
poprzecznych | podtuznych na nawierzchni biezni, naprawa
odchodzgcych  fragmentéw  nawierzchni  przy  obrzezach,
oczyszczenie, natrysk | malowanie linii

- Boisko wielofunkcyjne - powierzchnia ok. 610 m? - naprawa
nawierzchni, oczyszczenie i malowanie linii

- Ostona stupkdw ogrodzenia wykonana z pianki poliuretanowej
pokrytej materiatem syntetycznym (np. Skaden lub
rownowazne/PVC), do uzytku na zewngfrz, na wysokosc 2 m stupkow
przy zblizeniu torow do ogrodzenia w pasie 1T m.

- Demontaz kostki betonowej wokdt biezni i zastosowanie kostki

gumowej. Wymagane min. 1m strefy bezpieczenstwa wokot biezni.

7. Opis architektoniczno-budowlany

BIEZNIA
Zakres prac dot. rys/pekniec:
1. Zabezpieczenie terenu folig przed wykonaniem prac.
2. Wyciecie 10-13 mm warstwy poliuretanowej oraz 2-3cm warstwy
szczepnej (wyciecie pasa szerokosci ok. 50 cm - po 25 cm od
krawedyzi rysy, zg. Z zatgczonym schematem.

4. Naciecie poprzecznie do rys w warstwie betonu jamistego na
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gtebokosC ok. 7cm oraz wklejenie na masie poliuretanowej

stalowych zebrowanych pretow @ é6mm dt. preta+20cm z kazdej
strony od rysy co 25cm.

4. Czyszczenie i gruntowanie podtoza zg. Z wytycznymi producenta,
uzupetnienie wycietych fragmentow warstwy szczepnej 2-3cm oraz
poliuretanowej 10-13mm (wyrbwnanie do istniejgcej nawierzchni).

5. Doktadne oczyszczenie, odkurzenie | mycie catej biezni
iimpregnacja nawierzchni przed natryskiem zg. ztechnologig
i wytycznymi producenta.

6. Natrysk EPDM 2-3mm w kolorze ceglanym.

7. Malowanie linii zg. z projektem.

8. Utylizacja wycietych uszkodzen z nawierzchni i uporzgdkowanie

ferenu.

Zakres  prac dot. naprawy odwarstwigigce] sie  nawierzchni

poliuretanowey:

1. Zabezpieczenie terenu folig przed wykonaniem prac.

2. Wyciecie luznych fragmentéw 10-13 mm warstwy poliuretanowe.

3 Czyszczenie i gruntowanie powierzchni warstwy szczepnej oraz
obrzezy zg. Z wytycznymi producenta, uzupetnienie wycietych
fragmentodw  warstwy poliuretanowej 10-13mm  (wyrbwnanie do
istniejgcej nawierzchni).

4. Doktadne oczyszczenie, odkurzenie | mycie catej biezni
iimpregnacja nawierzchni przed natryskiem zg. ztechnologig
i wytycznymi producenta.

5. Natrysk EPDM 2-3mm w kolorze ceglanym.

6. Malowanie linii zg. z projektem.

7. Utylizacja wycietych uszkodzen z nawierzchni i uporzgdkowanie
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terenu.

Uwaga! Szczegdtowe rozwigzania montazu nawierzchni wg
wytycznych producenta oraz detali rysunkowych. Szczegdtowe
rozmieszczenie linii na boisku po uzgodnieniu z Inwestorem.

Demontaz kostki betonowej wokdt biezni izastosowanie kostki
gumowej. Wymagane min. 1m strefy bezpieczenstwa wokot biezni.

Przy zblizeniu torobw do ogrodzenia w pasie 1 m nalezy wykonac
ostone stupkdw ogrodzenia (10 szt. we wschodniej czesci biezni) wykonang
z pianki poliuretanowej pokrytej materiatem syntetycznym (np. Skaden lub

rownowazne/PVC), do uzytku na zewngtrz, na wysokosc 2 m stupkow.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do remontu ma wymiary ok. 32 x 19 m

i powierzchnie ok. 610m? Wzdtuz dtuzszych bokdw boiska wyznaczono
strefe ochronng o szerokosci 2.0m.

Zakres prac:

1. Zabezpieczenie terenu folig przed wykonaniem prac.

2. Wyciecie 3 cm warstwy poliuretanowej w obrebie co najmniej po
25cm z kazdej strony od istniejgcych miejsc poprzednich napraw (tat)
boiska i doktadnie oczyszczenie wycietego miejsca.

3. Naciecie betonu szczelnego poprzecznie do miejsca tgczenia
betonu starego i nowego na gtebokos¢ ok. 7cm. Odkurzenie,
wyczyszczenie naciec i wklejenie na masie poliuretanowej stalowych
zebrowanych pretow @ é6mm dt. preta +20cm z kazdej strony co
0k.20-25cm.
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4. Czyszczenie i gruntowanie podtoza zg. z wytycznymi producenta,

uzupetnienie wycietych fragmentdw warstwy poliuretanowe;.

5. Doktadne oczyszczenie, odkurzenie i mycie catego boiska
iimpregnacja nawierzchni  przed natryskiem zg. ztechnologiq
i wytycznymi producenta.

6. Natrysk EPDM 2-3mm w kolorze ceglanym.

7. Malowanie linii dla boisk: koszykdwka, pitka nozna, tenis, siatkdwka.
8. Utylizacja wycietych uszkodzen z nawierzchni i uporzgdkowanie

terenu.

Nalezy wykonac badanie powykonawcze nawierzchni

poliuretanowej obejmujace badanie:

- Grubo$¢ nawierzchni natrysku,
- Opdr poslizgu,

- Nierdwnosci.

8. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe boiska wielofunkcyjnego

Bieznia

Przyjeto nastepujgcy uktad istniejgcych warstw w przekroju:

Grunt rodzimy zageszczony

Podsypka z piasku rzecznego, gr. 30cm po zageszczeniu — istniejgca
Beton jamisty B 15 gr. 15cm —istniejgca

Warstwa szczepna ET gr. 2-3 cm-istniejgca

Nawierzchnia poliuretanowo - gumowa 10-13mm —isthiejgca

Natrysk masq poliuretanowg EPDM o gr. 2-3 mm w kolorze ceglanym
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Boisko wielofunkcyjne

Przyjeto nastepujgcy uktad istniejgcych warstw w przekroju:
g) Grunt rodzimy zageszczony —istniejgca
h) Podsypka z piasku rzecznego, gr. 30cm po zageszczeniu — istniejgca
i) Beton szczelny gr. 15cm —istniejgca
j) Warstwa poliuretanowa gr. 3 cm —istniejgca

k) Natrysk masg poliuretanowqg EPDM o gr. 2-3 mm w kolorze ceglanym

Nawierzchnia musi posiadac¢ parametry nie gorsze niz

e PARAMETR NORMA PN-EN
14877:2014-02
e Grubos¢ bezwzgledna - mm e 210
o Wytrzymatos$é na rozcigganie [Mpa] e 204
o  Wydtuzenie przy zerwaniu [%} e 2140
e Amortyzacja (redukcja sity) (10 - 40 St.C) e 25-50
[%]
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e Odksztatcenie pionowe [mm]

e 0'C e <3
e +23°C e <3
e +40°C e <3
e Scieralnoé¢ [g] o <4

e Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4)

e nawierzchnia sucha e 80-110
e nawierzchnia mokra e 55-110
e Odpornos¢ na kolce - spadek e nie wiecej niz 20% od
wytrzymatosci i wydtuzenia po kolcach wartosci wyjsciowych
e Starzenie (skala szarosci) e >3
e Przepuszczalnos¢ wody [mm/h] (dotyczy e >150
jedynie nawierzchni przepuszczalnych)

Nalezy wykona¢ badanie powykonawcze nawierzchni poliuretanowychj

obejmujgce badanie:
«  Grubos¢ nawierzchni natrysku,

*  Opdr poslizgu,
* Nierdwnosci.

9. Lokdlizacja na dziatce

Lokalizacja obiektéw na dziatce zgodnie z planem sytuacyjnym.

UWAGA !

Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktow bgdz
producentow dotyczg okreslonych modeli, systemow, elementow,
materiatdw, urzgdzen itp. majg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy)
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i dopuszczone jest zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do

opisanych w dokumentacji, to jest takich, ktére bedq posiadaty co
najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie
obnizqg okreslonych w dokumentacii standardow.

Zastosowanie urzgdzen i materiatdw innych niz w projekcie naktad
na wykonawce obowigzek wskazania rownowaznosci (w ofercie) przez
zatgczenie stosownych opisow technicznych i/lub funkcjonalnych na
etapie sktadania ofert w postepowaniu o zamdwienie publiczne na
wykonanie roboft.

Opracowat:
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