Inwestor:

GMINA MIEJSKA PRZEMYSL
RYNEK 1

37-700 PRZEMYSL

Przedmiar

Data Oprac.: 2023-01-18

Nazwa budowy: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM" - W RAMACH
ZADANIA "RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYSL" - AKADEMIA INSPIRACJI SASIEDZKIE) (ZIELONA STREFA RELAKSU)
- ZADANIE CZESCIOWE NR 2

Adres budowy: DZ. 2775, OBREB: 202, JEDN. EWIDENCYINA: 186.201_1 M. PRZEMYSL,

Sporzadzit:
Land Art Projekt s.c.

ul. Lipowa 3/24
30-702 Krakow
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Przedmiar robét

Lp. | Specyfikacja Podstawa Opis robét Jedn. miary Obmiar
techniczna ustalenia
1 2 3 4 5
1. Roboty ziemne i rozbiérkowe
1|S5T-07 KNR 2-210107-03- Zabezpieczenie drzew na czas budowy szt 7,00
020 krotnosc= 1,00
2| SST-01 Kalk. indyw.-020 Demontaz tawki szt 2,00
krotnosé= 1,00
3|SsT-01 KNR 2-310803-03- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 411,30
050 mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 3 cm
krotnos¢= 1,00
4 | S5T-01 KNR 2-310803-04- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 411,30
050 mieszanek mineralno-bitumicznych.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotnosé= 4,00
51585T-01 KNR 2-310802-07- Mechaniczne rozebranie podbudowy z m2 45,70
050 kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
krotnosé= 1,00
6 | SST-01 KNR 2-310802-08- Mechaniczne rozebranie podbudowy z m2 45,70
050 kruszywa kamiennego. Dodatek za kazdy
dalszy 1 ¢m
krotnosc= 10,00
7| S58T-01 KNR 2-310814-01- Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 63,40
040 wymiarach 6x20 cm na podsypce
piaskowe;j
krotnosé= 1,00
8| S5T-01 KNR 2-310812-03- Rozebranie faw z betonu pod krawezniki m3 223
060 krotnosé= 1,00
9| SST-02 KNR 2-010310-01- Reczne wykopy ciggfe lub jamiste ze m3 4,78
060 skarpami o szerokosci dna do 1L.5mi
glebokosci do 1,5 m,ze ztozeniem urobku
na odktad.Grunt kategorii I-I1.
krotnosé= 1,00
10| SST-02 KNR 4-010105-01- Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi m3 1,88

060

na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami

co 15 em w gruncie kategorii I-/
krotnoéé= 1,00
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krotnosé= 1,00

11 | SST-02 KNR 2-010415-01- Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi m3 2,90
060 wydobytej z wykopdw leiqcej na diugosci
1 m wzdtui krawedzi wykopu.Grunt
kategorii I-1.
krotnosé= 1,00
12| 55T-01 KNR 4-010108-11- Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 40,22
060 samochodami samowyfadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
krotnosé= 1,00
13| 55T-01 KNR 4-010108-12- Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 40,22
060 samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1 km
krotnosé= 1,00
14 | SST-01 KNR 2-090425-06- Transport materiatow drogowych z ¥ 1,78
034 rozbiérki samochodami na odlegtosé¢ do 1
km
krotnosé= 1,00
15| SST-01 KNR 2-090425-09- Transport materialdw z rozbidrki t 1,78
034 samochodami,dodatek za kazdy dalszy 1
km - materiaty drogowe
krotnosé= 9,00
2. Wykonanie nawierzchni
16| SST-03 KNR 2-310103-04- Mechaniczne profilowanie i zageszczanie m2 365,60
050 podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V
krotnosé= 1,00
17 | SST-04 KNR 2-310402-03- tawy betonowe pod obrzeza zwykte m3 2,12
060 krotnosc= 1,00
18| SST-04 KNR 2-310407-02- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m 60,70
040 na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
krotnosé= 1,00
19| SST-04 KNR 2-310310-01- Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 365,60
050 bitumicznych grysowych, asfaltowa.
Warstwa wigzgca o grubosci po
zageszczeniu 4 cm
krotnosé= 1,00
20| SST-04 KNR 2-310310-05- Nawierzchnia z mieszanek mineraino- m2 365,60
050 bitumicznych grysowych, asfaltowa.
Warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 cm
krotnosc= 1,00
3. Mata architektura
21| SST-05 Kalk. indyw.-020 Piaskownica z transportem i montazem szt 1,00
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050

trawiastej siewem z przykryciem nasion
po wysiewie walcem kolczatkg na
uprzednio przygotowanej warstwie
wegetacyjnej

krotnosé= 1,00

22| SST-05 Kalk. indyw.-020 Bujak na spreiynie z transportem i szt 2,00
montazem
krotnosé= 1,00

23 | SST-05 Kalk. indyw.-020 Karuzela z siedziskami z transportem i szt 1,00
montazem
krotnosé= 1,00

24 | SST-05 Kalk. indyw.-020 Piramida do wspinaczki z transportem i szt 1,00
montazem
krotnosé= 1,00

25| S5T-05 Kalk. indyw.-090 tawka z oparciem z transportem i kpl 4,00
montazem
krotnosé= 1,00

26 | SST-05 Kalk. indyw.-020 Stot do gier z transportem i montazem szt 1,00
krotnosc= 1,00

27 | SST-05 Kalk. indyw.-020 Tablica z requlaminem z transportem i szt 1,00
montazem
krotnosé= 1,00

28 | SST-05 Kalk. wlasna-020 Montaz tawek szt 2,00
krotnosc= 1,00

4, Zielen
29| SST-06 KNR 2-210218-02- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z m3 14,62
060 transportem taczkami na terenie pfaskim

krotnosc= 1,00

30 | SST-06 KNR 2-010505-01- Plantowanie reczne powierzchni gruntu m2 221,70

050 rodzimego.Grunt kategorii I-111.

krotnosé= 1,00

31| SST-06 KNR 2-230209-02- Reczne wykonanie nawierzchni m2 221,70
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