SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nakfadki asfaltowej na dtugosci 655 m
i szerokosci 5,0 — 6,0 m. Zamowienie obejmuje wykonanie naktadki asfaltowej na dwdch
odcinkach:

a) - czesc 1: odcinek dtugosci 405 m (ul. Orzeszkowej)
b) - czesé 2: odcinek dtugosci 250 m (ul. Podgdrnej)

Zakres stosowania STWIOR
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem modernizacji nawierzchni z mas bitumicznych, obejmujacego:

a) wyrdwnanie nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie istniejgcej nawierzchni na
srednia gtebokosci 4 cm, na 50% powierzchni drogi,

b) utozenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych GLASHALT G lub
rownowaznej na 20 % powierzchni drogi

c) oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznych,

d) wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 5 cm na ogdlnej
powierzchni 3857 m? (cze$¢ 1: 2 672 m?%; cze$é 2: 1 185 m?),

e) korekte wysokosciowg wszystkich elementéw infrastruktury technicznej — zasuwy,
studnie kanalizacyjne, kratki wpustowe,

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ubytek — wykruszenie materiatu mineralno — asfaltowego na gtebokos¢ nie wieksza
niz grubos¢ warstwy Scieralnej.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowych - czynnos$é techniczna, majaca na celu
poprawienie réownosci poprzecznej i podtuznej jezdni lub usuniecia warstwy
nawierzchni, przy czym: jezeli czynnos¢ ta jest wykonywana sposobem na zimno,
otrzymuje sie destrukt, jezeli za$ czynnos¢ ta jest wykonywana sposobem na
gorgco, otrzymuje sie mieszanke odzyskana.

1.4.3. Destrukt — materiat mineralno — asfaltowy lub mineralno-cementowy, rozkruszony
do postaci okruchdw zwigzanych lepiszczem bitumicznym Iub spoiwem
cementowym, powstaty w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni
drogowej w temperaturze otoczenia, lub w wyniku kruszenia w kruszarce bryt
pochodzacych z rozbidrki starej nawierzchni.

1.4.4. Beton asfaltowy (AC) — mieszanka mineralno — asfaltowa o uziarnieniu
rownomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.

1.4.5. Naktadka — mechanicznie utozona nawierzchnia z masy asfaltowe] dla ruchu KR 2
gr.5 cm z zageszczeniem mechanicznym walcami drogowymi.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z umowa,
STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
wymienionych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczgace materiatéw
Wszystkie materiaty sktadowe mieszanki mineralno — asfaltowej oraz pozostate materiaty
winny posiada¢ deklaracje lub certyfikaty godnosci z Polskg Norma. Dla materiatéw, dla
ktérych nie ustalono Polskiej Normy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z Aprobata
techniczng wydana przez upowazniong jednostke.

Do wytworzenia mieszanki z betonu asfaltowego, nalezy stosowa¢ materiaty
o odpowiednich wtasciwosciach, stosownie do funkcji warstwy oraz zatozonej kategorii
ruchu KR1 — KR2, w ktérej mieszanka mineralno — asfaltowa bedzie wbudowywana,
zgodnie z normami. Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze Zrddet
Zatwierdzonych przed Przedstawiciela Zamawiajgcego Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia sie w materiaty z jednego Zrédta. W przypadku zmiany
pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowad
skorygowang recepte.

Destrukt asfaltowy powstaty podczas frezowania nawierzchni w miejscu prowadzenia
remontu czgstkowego nawierzchni, stanowi w catosci wtasnos¢ Zamawiajgcego.

2.2.  Materiaty
Do wykonania modernizacji nalezy stosowad:

a) mieszanki mineralno-bitumiczne grysowe zamkniete wg. PN-74/5-96022;
b) warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11

c) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

d) emulsja asfaltowa 65% szybkorozpadowa wg. BN-71/6771-02

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdét, jak:

a) rozktadarka mas bitumicznych,

b) frezarka,

c) skrapiarka,

d) walec ogumiony lub leki walec statyczny 10,

e) szczotki mechaniczne i/lub inne urzagdzenia czyszczace,

f) samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
g) sprzet drobny.

Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i wyposazony w ostrzegawcze
sygnaty swietlne widoczne z wszystkich stron.



4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robdét i wihasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu
Uzywane $rodki transportowe musza by¢ sprawne technicznie. Srodki transportowe
poruszajace sie po koronie drogi winny by¢ zaopatrzone w lampy ostrzegawcze.

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce
szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robét nalezy oznakowac droge zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt, wykonanym przez wykonawce zatwierdzonym przez Starostwo
Powiatowe w Wejherowie.

Nierownosci istniejgcego podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy Scieralnej) nalezy
wyrownaé poprzez frezowanie. Naktadki z masy asfaltowej wykonaé rozécietaczem mas
bitumicznych. Posmarowac krawedzie emulsjg asfaltowg i skropi¢ istniejgcg nawierzchnie emulsjg
asfaltowa. Po wykonaniu i zageszczeniu dywanika z masy asfaltowej dla ruchu KR 2 posmarowac
krawedzie emulsjg asfaltowa. Catos¢ zawatowacé walcami drogowymi. Roboty wykonywaé przy

bezdeszczowej pogodzie i temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powierzchniowe nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 6 mm.

Wykonaweca dostarczy atesty na emulsje, grysy i mase mineralno-bitumiczng

7. OBMIAR ROBOT
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].

Objetosci bedg wyliczone w m3 jako powierzchnia pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg przeliczane z powierzchni wykonanych
(podbudowy, warstwy $cieralnej), $Sredniej grubosé przy zastosowaniu przelicznika 2,45 t/m?3.



Obmiar nawierzchni po frezowaniu na zimno powinien by¢ dokonany na budowie wedtug stanu
faktycznego, w metrach kwadratowych. Obmiar robdt odbywa sie w obecnosci Zamawiajgcego
i wymaga jego akceptacji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a)

b)

Odbiér koncowy robdt - Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego robét,
wysytajac zawiadomienie za posrednictwem poczty elektronicznej. Gotowos¢ do odbioru
oznacza, ze wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktérych mowa w pkt. 1.1. oraz
dostarczyt atesty /certyfikaty, ktdre uzyskaty akceptacje Zamawiajgcego. Pozytywny
odbiér zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez
upowaznionych Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
Odbiér ostateczny - potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

a)

d)

roboty budowlane, o ktérych mowa w pkt.1.1. zostang wykonane niezgodnie z wymogami
technicznymi, dokumentacjg projektowg lub przepisami powszechnie obowigzujgcego
prawa;

roboty budowlane, o ktérych mowa w pkt. 1.1. zostang wykonane z uzyciem materiatéw,
ktdre nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do
stosowania lub przedstawione atesty i nie uzyskaty akceptacji Przedstawiciela Wykonawcy;
infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczeristwa wymaganych dla danego
wyrobu;

wykonawca nie dostarczyt atestow/certyfikatdw, ktore uzyskaty akceptacje
Zamawiajgcego.

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru korcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robét (tgcznie z projektem organizacji ruchu na czas robdét),

frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

zakup i transport mieszanki mineralno-bitumicznej,

transport i sktadowanie lepiszczy,

dostawe i prace sprzetu do robdt,

przygotowanie nawierzchni przez oczyszczenie oraz usuniecie zanieczyszczen i pytéw o raz
skropienie emulsja asfaltows,

wypetnienie ubytkdow, utozenie warstwy wyrownawczej i scieralnej i zawatowanie,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-96025:2002 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
2. PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.



