OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Przebudowa drogi gminnej nr 251120W relacji Chrzczony — Choromany od km 0+000,00
do km 1+766,30

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt stalej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi gminnej opracowano w
oparciu o nastepujgce materialy wyjsciowe:

Projekt opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej terenu (skala 1: 500 ),

- inwentaryzacji stanu istniejgcego oznakowania,

- projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej

- zalgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z
pozn. zmianami).

II.CEL | ZAKRES PROJEKTU

Projekt niniejszy postuzy do wprowadzenia statej organizacji ruchu na odcinku
drogi gminnej nr 251120W na odcinku oraz skrzyzowaniach drogi gminnej z drogg
gminng 251121W w msc. Choromany i drogg powiatowg nr 2559W w msc Chrzczony.

I1l. STAN ISTNIEJACY

1. Stan Istniejgcy pasa drogowego

Odcinek drogi gminnej objety niniejszym opracowaniem rozpoczyna swoj bieg na
skrzyzowaniu z drogqg gminng 251121W relacji Troszyn — Choromany ktdra posiada
nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,0m. Na pozostatym odcinku przekroj drogi ztozony jest
z jezdni szerokoSci zmiennej o nawierzchni nieutwardzonej, ulepszonej Zwirem oraz
obustronnych pasow zieleni. Dostep do drogi poprzez nieutwardzone zjazdy o nawierzchni
gruntowej lub gruntowej ulepszonej Zwirem. Odcinek przebiegajgcy od wlotu do
miejscowosci Chrzczony do wlgczenia do drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej.

2. Stan Istniejgcy 0znakowania
Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem nie posiada oznakowania poziomego.
Oznakowanie pionowe w postaci znaku B-20 ustawionego na wlocie na droge powiatowq
bedgcego w zlym stanie technicznym.

V. PROJEKTOWANA GEOMETRIA DROGI

Uktad geometryczny projektowanej drogi gminnej poprowadzono wzdtuz wytyczonej
w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych a lokalizacje osi zjazdow, tukow poziomych oraz
pozostate elementy geometrii oparto na domiarach do projektowanej osi jezdni drogi.
Geometrig pozostalych elementow nawierzchni jak krawedzie jezdni, poboczy oraz zjazdow
wytyczono poprzez domiary do projektowanych osi.
Przekroj poprzeczny gtownego ciggu jezdni zaprojektowano wedtug nastepujgcych
parametrow technicznych:



Jezdnia drogi
Od km 0+000,00 do km 1+373,00

- lewostronny row drogowy lub pas zieleni szerokosci zmiennej

- lewostronne pobocze nieutwardzone 0,75m

- jezdnia betonowa szer. 5,0m (2x2,50m)

- prawostronne pobocze nieutwardzone 0,75m

- prawostronny réw drogowy lub pas zieleni szerokosci zmiennej

Od km 1+373,00 do km 1+766,30

- lewostronny pas zieleni szerokosci zmiennej

- lewostronne pobocze nieutwardzone 0,75m

- jezdnia bitumiczna szer. 5,0m (2x2,50m)

- prawostronne pobocze nieutwardzone 0,75m
- prawostronny pas zieleni szerokosSci zmiennej

Droga gminna prowadzi ruch podrzedny w stosunku do drogi powiatowej i nadrzedny
w stosunku do drogi gminnej251121W.

Odcinek przebudowywanej drogi gminnej objety opracowaniem jest wyposazony w
instalacje oswietlenia ulicznego tylko w obrebie miejscowosci Chrzczony .

V. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

1. Projektowane oznakowanie
Projektowana organizacja ruchu obejmuje:
- oznakowanie terenu zabudowanego znakami D-42 i D-43,
- oznakowanie wlotu podporzqdkowanego na skrzyzowaniu z drogg powiatowg znakiem B-
20.
- Na wigczeniu do drogi powiatowej wymalowanie linii P-20 wzdtuz krawedzi jezdni drogi
powiatowej,
- Oznakowanie niebezpiecznego tuku kotowego znakami A-1 1 A-2
- Oznakowania skrzyzowania z drogq gminng 251121W Wedtug odrebnego opracowania
przebudowy drogi gminnej

2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze
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Rysunek 1: Odlegto$¢ znakéw od krawedzi | Rysunek 2: Wysoko$§¢ umieszczania znaku
jezdni (przekréj drogowy) (przekroj uliczny)
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Rysunek 3: Odchylenie poziome tarczy
znaku

3. Wykaz Oznakowania

OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Grupa Typ Folii
Ip Nazwa Tlos¢ [Jedn. wielkosci odblaskowej/rodzaj Uwagi
malowania

1 A-1 1 | Szt. | Srednie | Znak pionowy
2 A-2 1 | Szt. | Srednie | Znak pionowy
3 B-20 1 | Szt. | Srednie I Znak pionowy
4 D-42 2 Szt. | Srednie I Znak pionowy
5 D-43 2 | Szt. | Srednie | Znak pionowy
6 E-17a 1 | Szt. | Srednie I Znak pionowy
7 E-18a 1 | Szt. |Srednie I Znak pionowy
8 P-12 6 | mb | - Cienkowarstwowe Znak poziomy

VI. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu do kornca 2023r.

Opracowat:
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