SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWALANYCH

D - 06.04.01
Remont odwodnienia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie remontowania i utrzymania rowéw w ramach
zadania pn.:

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej na odcinku od drogi wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma-
Wisniowa (ul.Kolejowa) w m.Ropczyce do drogi krajowej Nr 94 Zgorzelec-Korczowa w
m.Brzezéwka w lokalizacji od km 0+000 do km 1+024 oraz od km 1+031 do km 2+307 wraz z
remontem drog dojazdowych zapewniajacych skomunikowanie terenoéw przylegtych

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
Z oczyszczaniem, pogtebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu. W wytypowanych miejscach
przewidziano do wykonania umocnienie prefabrykatami.
Zakres robot obejmuje:
- renowacja i odtworzenie rowu przydroznego z wyprofilowaniem i odwiezieniem urobku,
- renowacja i odtworzenie rowu przydroznego z odwiezieniem urobku bez profilowania,
- oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwiezieniem uzyskanego gruntu,
- umocnienie skarp rowu elementami prefabrykowanymi azurowymi,
- remont umocnienia skarp rowu elementami prefabrykowanymi azurowymi,
- umocnienie wlotu/wylotu przepustéw kostkg betonowg;
- remont umocnienia wlotu/wylotu przepustow kostka betonowa;
- humusowanie skarp nasypu z obsianiem nasionami traw;
- umocnienie skarp rowu przez darniowanie.
- zabezpieczenie nasypu geowtdkning

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Row przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.3. Row odptywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.4. Row stokowy - row zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

1.4.5. Prefabrykat - element wykonany w zakfadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.6. Kiszka faszynowa - elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowej odpowiednio utozonej
wzdtuz osi kiszki oraz usztywnionej przez powigzanie drutem stalowym.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D- M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna rowdéw objetymi niniejszg ST sq:
- elementy prefabrykowane,
- podsypka cementowo-piaskowa, zaprawa cementowa.

2.3. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatosé, ksztatt i wymiary elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i SST. Ksztatt i
wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekow, powinny by¢ zgodne
z dokumentacja lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nasigkliwos¢ prefabrykatéw nie powinna
przekracza¢ 5 % .

Odpornos¢ na dziatanie $rodkéw odladzajacych, ubytek masy po badaniu kg/m?2, wartos¢ srednia
mniejsza lub rowna 1% przy czym zaden pojedynczy wynik nie wiekszy od 1,5% (klasa 3; znakowanie
wyrobu D).

Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.




Krawedzie elementéow powinny by¢ rowne i proste. Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni
elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéw:

- na dtugosci + 5 mm,
- na szerokosci + 5 mm,
- na grubosci + 3 mm.

Badania elementéw prowadzone wedtug PN-EN1339.

Przewidziano zastosowanie zaleznie od potrzeb elementéw prefabrykowanych rodzaju:

- ptyty Sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03,

- prefabrykaty $cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25

- ptyty prefabrykowane betonowe - typ azurowy ze Scietymi narozami o wymiarach 60x40 cm

np. ,MEBA"

2.5. Grunt do uzupetnienia skarpy

Po wykonaniu umocnienia skarpy pozostatg przestrzen za elementem nalezy uzupetni¢ gruntem
miejscowym.

2.6. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Jesli dokumentacja nie ustala inaczej, to materiatami pomocniczymi moga by¢ nastepujace
materiaty:

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda.
3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robé6t remontowych i utrzymaniowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- koparek przedsiebiernych,
- urzadzen kontrolno-pomiarowych,
- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
- drobny sprzet reczny (np. fopaty, grabie, siekierki, miotki, taczki, drabiny, liny). Ukfadanie
i przybijanie kiszek faszynowych kotkami powinno by¢ wykonywane recznie.

4. TRASPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D- M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.
4.2. Srodki transportu.
Do transportu urobku przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej STWIORB, mozna

korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca zobowigzany jest do robét przygotowawczych w zakresie:
- Sciecie krzewdw znajdujacych sie w obrebie rowu,
- zdjecie darniny,
- zdjecie elementéw umocnienia rowu: bruk, elementy prefabrykowane.
5.3. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, $cieciu trawy i krzakéw
w obrebie rowu.

5.4. Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu
i skarp, zgodne z PN-S-02204:
- dla przydroznego o przekroju trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od
1:1,5 do 1:1,3, gteboko$¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako rdéznica poziomoéw dna
i nizszej krawedzi gérnej




- dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szerokos$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od
1:1,5 do 1:3, gtebokos$¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien by¢ oddalony co najmniej o 3,0 m od
krawedzi  skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej
0 5,0 m w pozostatych przypadkach

- dla rowu odptywowego - ksztatt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, gteboko$¢ minimum
0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych
sytuacjach na odcinkach nieprzekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- matg trawiastg - 2,0%,
- darning - 3,0%,
- faszyna - 4,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%.

5.5. Ukiadanie elementow prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowéw sa:
- ptyty Sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03,
- prefabrykaty $cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25.
- ptyty prefabrykowane betonowe - typ azurowy ze Scietymi narozami o wymiarach 60x40
cm np. ,MEBA"
- ptyty prefabrykowane betonowe o wymiarach 50x50x7cm.

Podtoze, na ktorym ukifadane beda betonowe elementy prefabrykowane, powinno byc¢
zageszczone do wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-
piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0.

Elementy prefabrykowane nalezy uktadac¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych Scieku
zgodnie z dokumentacja lub STWiORB.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie wskaze inaczej, spoiny pomiedzy prefabrykatami nalezy wypetnic¢
zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Dno rowu umocnione ptytg Sciekowg korytkowg - karta 01.03 KPED utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 10 cm. Na skarpie zostanie wytozona ptyta azurowa grubosci 8 cm
bokiem 40 cm Iub 60 cm prostopadle do dna rowu. Pod ptyta warstwa gruntu przepuszczalnego
ki10=8m/dobe. Otwory w ptycie wypetnione humusem i obsiane nasionami traw.

W projekcie wystepujg dwa rozwigzania réznigce sie podparciem ptyt azurowych na elemencie
korytka. Wykonanie takie ma zréznicowac czynng szerokos$¢ dna rowu na 40 cm lub 60 cm.

5.6. Roboty wykonczeniowe.
Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowdw i skarp nalezy wywies¢ poza
obreb pasa drogowego i rozplantowac¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Sposbb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami w
dokumentacji przetargowej lub wskazaniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine"
punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (ew. aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykonac¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inspektora Nadzoru,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.




6.3. Kontrola wykonania roboét
6.3.1. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp Wyszczegodlnienie Minimalna czestotliwos$¢ pomiarow

1 Spadek podiuzny rowu 1 raz na 100 m (z przylegtym odcinkiem)
2 Szeroko$¢ i gtebokos¢ rowu 1 raz na 100 m (z przylegtym odcinkiem)
3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m (z przylegtym odcinkiem)

6.3.1. Spadki podtuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja, z tolerancjg + 0,5% spadku.
6.3.2. Szerokos¢ i glebokos¢ rowu

Szerokos¢ i gtebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg z tolerancjg £ 5 cm.
6.3.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdzac szablonem. Przeswit miedzy skarpa a szablonem nie
powinien przekracza¢ 3 cm.
6.3.4. Umocnienie elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.6,

- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka £ 2 cm,

- odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne = 1 cm,

- réwnosci gérnej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1

cm,
- dokfadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg umocnienia jest:
- mb (metr biezacy) oczyszczenia/renowacji rowu/przepustu z namutu o grubosci <20 cm
z profilowaniem i bez profilowania skarp;
- m? (metr kwadratowy) utozonego/remontowanego umocnienia z elementéw prefabrykowanych (ptyty
azurowe lub kostka betonowa)
- mb (metr biezacy) regulacji/utozenia $cieku korytkowego lub skarpowego.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D- M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w/g pkt.6 daty wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 mb (metr biezacy) oczyszczanego rowu/przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- Sciecie trawy i krzakow,
- 0Czyszczenie rowu,
- pogtebianie rowu o gtebokosci namutu <20 cm i profilowanie skarp rowu,
- odwiezienie nadmiaru urobku na odktad Wykonawcy,
- roboty wykonczeniowe,
- przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 mb (metr biezacy) poddanego renowacji rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,




- oznakowanie robot,

- Sciecie trawy i krzakéw,

- oczyszczenie rowu,

- pogtebianie rowu o gtebokosci namutu <20 cm bez profilowania skarp,

- czesciowe rozplantowanie urobku na skarpie

- odwiezienie nadmiaru urobku na odktad Wykonawcy,

- roboty wykonczeniowe,

- przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m2 wykonanego umocnienia skarpy elementami azurowymi/kostka betonowg obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ulozenie geowtdkniny;

- wykonanie podsypki piaskowej

- utozenie prefabrykatéw,

- ew. uzupetnienie skarpy gruntem,

- obsianie skarp trawg

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m2 remontowanego umocnienia skarpy elementami azurowymi/kostka betonowgq
obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- rozebranie istniejgcego umocnienia

- oczyszczenie i przesortowanie prefabrykatow

- dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- uzupetnienie podsypki piaskowe]j

- utozenie prefabrykatéw istniejacych,

- ew. uzupetnienie nowych prefabrykatow

- ew. uzupetnienie skarpy gruntem,

- obsianie skarp trawg

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m? wykonanego umocnienia skarpy przez darniowanie obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- spulchnienie gruntu podtoza

- wyciecie i dostarczenie darniny

- wbudowanie materiatow z przybiciem kotkami,

- ew. uzupetnienie skarpy gruntem,

- obsianie skarp trawg

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2. Inne materialy.
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.




