SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. D-08.05.01
Scieki drogowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych
remontu $ciekdw drogowych w ramach zadania pn.:

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej na odcinku od drogi wojewo6dzkiej Nr 986 Tuszyma-
Wisniowa (ul.Kolejowa) w m.Ropczyce do drogi krajowej Nr 94 Zgorzelec-Korczowa w
m.Brzezéwka w lokalizacji od km 0+000 do km 1+024 oraz od km 1+031 do km 2+307 wraz z
remontem drog dojazdowych zapewniajacych skomunikowanie terenoéw przylegtych

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienione-go w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem naprawy Scieku terenowego, przykraweznikowego i skarpowego, scieku podchodnikowego,

Scieku z ACO i polegajacej na rozebraniu elementéw $cieku w miejscu uszkodzenia i ponownym ich

utozeniu z ewentualnym dodaniem nowych materiatow.

Zakres robot obejmuje:

« remont (przetozenie) S$cieku terenowego, przykraweznikowego i skarpowego z elementéw
prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej,

« wykonanie Scieku terenowego, przykraweznikowego i skarpowego z elementéw prefabrykowanych na
podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm i tawie betonowej C8/10 (B10).

« wykonanie podchodnikowych sciekéw prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm i
fawie betonowej C8/10 (B10).

« remont podchodnikowych sciekow prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej,

utozenie nowych s$ciekéw z ACO na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm i tawie betonowej C8/10

(B10).

remont $ciekdw z ACO na podsypce cementowo-piaskowej,

remont lub regulacja sciekdw betonowych,

wykonanie Sciekow betonowych typ korytkowy na tawie betonowej ze spoinowaniem

wykonanie $ciekédw betonowych typ tréjkatny na tawie betonowej ze spoinowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek - zagtebienie o gtebokosci do 30 cm z umocnionym dnem, zbierajace i odprowadzajace
wode.

1.4.2. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem, stuzacy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego te-renu do odbiornikow sztucznych lub
naturalnych.

1.4.3. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéow do odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.4. Sciek skarpowy - element zlokalizowany na skarpie stuzacy skanalizowaniu i odprowadzeniu wody
poza obreb skarpy

1.4.5. Sciek z elementéw betonowych - $ciek terenowy, przykraweznikowy, skarpowy, wykonany z
prefabrykatéw betonowych, ksztattu dostosowanego do lokalnych warunkéw sptywu wéd opadowych.

1.4.6. Naprawa (remont czastkowy) Scieku - naprawa pojedynczych uszkodzen $cieku ulicznego o
dtugosci do okoto 10 m.

1.4.7 sciek ACO - sciek przykryty rusztem na catej swej dtugosci,
1.4.8 sciek podchodnikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni pod chodnikiem do odbiornikéw (np. réw, kanalizacja deszczowa).Sciek

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.




2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjq projektowg

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWIORB.
2.2.2. Elementy Scieku

Do naprawy (remontu czastkowego) Scieku z elementéow betonowych nalezy uzy¢:

- elementy uzyskane z rozbiérki, nadajace sie do ponownego wbudowania,

- nowe elementy, zastepujace istniejace elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie i
ksztatcie.

Nasigkliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekraczac¢ 5 %. Beton klasy min. C25/30 wg PN-EN 206-1.
Odpornos¢ na dziatanie srodkow odladzajacych, ubytek masy po badaniu kg/m2, wartos¢ srednia mniejsza
lub réwna 1% przy czym zaden pojedynczy wynik nie wiekszy od 1,5% (klasa 3; znakowanie wyrobu D).
Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réowne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos$¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:

- na dlugosci 5 mm,

- na szerokosci 5 mm,

- na grubosci 3 mm.

Badania elementéw prowadzone wedtug PN-EN 1339.

Przewidziano zastosowanie zaleznie od potrzeb betonowych elementéw prefabrykowanych rodzaju:

— ptyty Sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03,

— ptyty $ciekowe betonowe - typ trojkatny wg KPED-01.05,

— prefabrykaty $cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25

2.2.3. Materiaty pomocnicze do wykonania Scieku

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to materiatami pomocniczymi mogq by¢ nastepujace
materiaty:

a) na podsypke piaskowq

kruszywo drobne frakcji 0/2 lub 0/4 naturalne tamane lub 0/2 naturalne wg PN-EN 13242 Kategorii GF 85
lub GF 80 o zawartosci pytow f3

b) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw

mieszanke cementu i kruszywa drobnego naturalnego 0/2 wg PN-EN 13242 Kategorii GF 85 o f3, cementu
32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody wg PN-EN 1008,

- materiaty do remontu podtoza i tawy pod Sciekiem,

- beton C8/10 na tawe betonowa,

- materiaty do wypetnienia spoin i szczelin.

c) do wykonania tawy betonowej - beton klasy C20/25, wg PN-EN 206-1.

2.2.4. Materiaty do ewentualnej naprawy elementow sasiadujacych ze $ciekiem

Przy naprawie fragmentdéw konstrukcji jezdni, sasiadujacych ze Sciekiem, jak kraweznik, obrzeze lub
nawierzchnia, nalezy stosowac¢ materiaty naprawcze, odpowiadajace wymaganiom odpowiednich STWiORB

dotyczacych poszczegdlnych materiatow lub norm PN-EN.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie mozliwosciq
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- dragi stalowe, tomy, szczotki, skrobaczki, konewki, szpadle, fopaty, ew. miotki pneumatyczne - do
robot rozbidérkowych,

- sprzet do nowego utozenia elementow Scieku.

- betoniarki do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.
4.2. Transport materiatéow

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Elementy $cieku powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Uszkodzenia scieku podlegajace naprawie

Naprawie $cieku podlegajg uszkodzenia obejmujace:

- zapadniecia i wyboje powierzchni Scieku,




- znieksztatcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem sie powierzchni $cieku, np. pod wptywem zmian

temperatury w spoinach zalanych zaprawa cementowo-piaskowa,

- ostabienia statecznosci elementéw Scieku przy ich wykruszaniu sie lub wymywaniu materiatu
w spoinach,

- elementy pekniete lub uszkodzone powierzchniowo,

- inne uszkodzenia, deformujace powierzchnie scieku w sposéb odbiegajacy od jej prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania roboét

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg i STWIORB. W przypadku braku

wystarczajacych danych mozna korzysta¢é z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz

w zatacznikach.

Wykonanie naprawy $cieku obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

- wyznaczenie zakresu robét,

- rozebranie uszkodzonego fragmentu Scieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu uzyskanego
Z rozbiorki,

- ew. naprawe podtoza lub elementéw konstrukcyjnych pod $ciekiem,

2. ponowne wykonanie Scieku

- spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglednie wymiane podsypki

cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie elementdéw $cieku z wypetnieniem spoin,

- pielegnacje spoin i roboty wykonczeniowe.

5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1. Wyznaczenie odcinka $cieku przeznaczonego do naprawy

Odcinek $cieku przeznaczony do naprawy (remontu czgstkowego) powinien obejmowac caty fragment
uszkodzony i cze$¢ do niego przylegajacq w celu fatwiejszego powigzania odcinka naprawianego z
istniejgcym. Odcinek uszkodzony nalezy oznaczy¢ i oczysci¢ z btota, Smieci itp.

Odcinek przeznaczony do naprawy (remontu czastkowego) akceptuje Inzynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego fragmentu $cieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu

Przy elementach $cieku z prefabrykatéw betonowych utozonych na podsypce piaskowej i spoinach
wypetnionych piaskiem, rozbiérke mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych narzedzi
pomocniczych jak dtuta, haczyki, mtotki brukarskie, dragi stalowe, tomy itp.

Rozbidrke $cieku utozonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetnionych zaprawg
cementowo-piaskowg (co jest przypadkiem znacznie czesciej spotykanym) przeprowadza sie zwykle
dragami stalowymi, fomami itp. i rdwniez mozna uzy¢ mtotkdw pneumatycznych.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniajacymi nalezy oczyscic¢ za
pomocg haczykdw, szczotek stalowych recznych lub mechanicznych, diut, fopatek itp.

Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty
i wywozi na miejsce sktadowania.

Jesli dokumentacja lub Inspektor Ndzowu przewiduje pozostawienie podsypki piaskowej pod Sciekiem (co
jest rozwigzaniem rzadziej spotykanym), to starg podsypke, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia
sie, albo usuwa sie zanieczyszczong gérna jej warstwe.

Materiat Scieku z prefabrykatéw betonowych otrzymany z rozbiérki, nadajacy sie do ponownego
wbudowania, nalezy doktadnie oczysci¢, posortowaé i skladowaé w miejscach nie kolidujacych
z wykonywaniem robdt. Pozostaty materiat, nie przydatny do robdt nalezy wywiezé na miejsce
sktadowania.

5.4.3. Ewentualna naprawa podtoza i elementow konstrukcyjnych pod Sciekiem

Po usunieciu elementéw Scieku z prefabrykatéw betonowych i ew. podsypki sprawdza sie stan elementéw
konstrukcyjnych (np. fawy betonowej, zwirowej itp.) i podtoza gruntowego. Jesli sq one uszkodzone,
nalezy zbadac przyczyny uszkodzenia i usung¢ je w sposob zapewniajacy stabilnos$¢ konstrukcji $cieku.
Uszkodzong tawe betonowa oczyszcza sie do miejsc o dobrej wytrzymatosci i uzupetnia mieszankg
betonowg tej samej klasy co stary beton (zwykle C8/10 (B10). Uszkodzong tawe zwirowg uzupetnia sie
nowym materiatem (np. zwirem, pospoétkg) o uziarnieniu zblizonym do materiatu dotychczasowego, a
nastepnie zageszcza sie polewajac woda.

Obnizone podtoze gruntowe nalezy zasypac¢ warstwami, takim samym gruntem jak w istniejagcym podtozu.
Wskaznik zageszczenia gruntu podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia doraznego wyréwnania podtoza na niewielkiej powierzchni
mozna, po akceptacji Inspektora Nadzoru, wyréwnac go chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180
kg cementu na 1 m3 betonu.

5.5. Ponowne wykonanie $cieku

5.5.1. Podsypka

W przypadku uktadania elementdéw Scieku z prefabrykatéow betonowych na podsypce piaskowej, to nalezy
Ja:

- albo spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbidrce, albo

- uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki,

a nastepnie ubic.




Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykonac jako nowg warstwe konstrukcyjng pod elementami Scieku
z prefabrykatéw betonowych.

Uktadanie $cieku na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie Scieku jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0 °C do +5 °C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki to powierzchnie scieku
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.). Sciek na
podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.2. Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, elementy $cieku z prefabrykatéw betonowych
otrzymane z rozbidrki, nadajace sie do ponownego wbudowania. Pozostate, brakujgce elementy $cieku
nalezy uzupetni¢ materiatem nowym. Zaleca sie nie miesza¢ materiatu nowego z materiatem odzyskanym,
lecz wykonywa¢ z nich oddzielne odcinki $cieku.

5.5.3. Niweleta scieku

Niweleta goérnej powierzchni naprawianego $cieku powinna by¢ dostosowana do pozostatych nie
naprawianych odcinkéw w celu zachowania prawidtowych warunkéw sptywu wody. Najmniejszy
dopuszczalny spadek podiuzny naprawionego $cieku powinien wynosi¢ 0,2%. Nie dopuszcza sie naprawy,
ktéra spowodowataby zastoiska wodne.

Elementy $cieku z prefabrykatéw betonowych pofozone obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
kratek sciekowych) powinny trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.
5.5.4. Utozenie $cieku z prefabrykatéw betonowych

Typ prefabrykowanego elementu betonowego powinien by¢ zgodny z dokumentacjg lub decyzjq
Inspektora Nadzoru.

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla wykonania $cieku z prefabrykatéw sa:

— ptyty $ciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03,

— ptyty Sciekowe betonowe - typ tréjkatnego wg KPED-01.05,

— prefabrykaty Scieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25.

Ustawienie prefabrykatéw moze by¢ wykonane na podsypce piaskowej tylko w przypadku, gdy taka
podsypka jest pod Sciekiem istniejacym. Zaleca sie jako regute utozenie Scieku na podsypce cementowo-
piaskowej, zwykle grubosci 5 cm lub innej grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej.

Podsypke cementowo-piaskowa (zwykle 1:4) nalezy przygotowac¢ w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na
tawie. Na zageszczonej warstwie podsypki nalezy utozy¢ prefabrykaty betonowe, zachowujac
projektowang niwelete Scieku.

Pofaczenie elementow Scieku z jezdnig, kraweznikiem lub chodnikiem, jesli dokumentacja projektowa nie
ustala inaczej, powinno by¢ wykonane przez wypetnienie szczeliny np. za-prawa cementowo-piaskowq
i/lub asfaltowg masa zalewowa.

Przy wykonywaniu nowych odcinkéw $ciekdw z prefabrykatéw betonowych zaleca sie stosowac
rozwigzania konstrukcyjne podane w katalogu KPED.

5.5.5. Spoiny i szczeliny

Szerokos$¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy elementami Scieku z prefabrykatow betonowych nalezy
zachowac takg sama, jaka wystepuje na starym odcinku sScieku.

Spoiny wypetnia sie, jesli dokumentacja projektowa, STWIORB lub Inzynier nie ustala inaczej:

a) piaskiem, jesli $ciek jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowag, jesli sciek jest na podsypce cementowo-piaskowej,

c) ew. asfaltowg masg zalewowq, spetniajacq wymagania aprobaty technicznej, w przypadkach
indywidualnych.

Szczeliny dylatacyjne (zwykle wystepujace co kilkadziesiagt metréw nad szczeling tawy betonowej)
powinny by¢ wypetnione drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi Iub syntetycznymi masami
uszczelniajacymi. Jesli sciek sagsiaduje z nawierzchnig betonowa, to szczeliny scieku powinny by¢ zgodne
ze szczelinami nawierzchni w zakresie ich lokalizacji i szerokosci.

Chcac ograniczy¢ okres wykonywania robot, mozna uzywac cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej
do podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowq. Sciek na podsypce
cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jego wykonaniu
nalezy pielegnowac przez przykrycie warstwg wilgotnego piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
przez 7-10 dni w przypadku cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o
wysokiej wytrzymatosci wczesnej.

5.6. Wykonanie naprawy elementow sasiadujacych ze sciekiem

Jesli do zakresu robdt naprawczych naleza fragmenty uszkodzonych elementéw konstrukcji jezdni jak
kraweznik, obrzeze, nawierzchnia to wykonanie ich naprawy powinno odpowiada¢é wymaganiom
odpowiedniej specyfikacji technicznej.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i STWIORB. Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych warunkéw terenowych, takie
jak:

- odtworzenie elementéow czasowo usunietych, np. utozenie chodnika, kraweznika, wyréwnanie pobocza
itp.,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (ew. aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykona¢ witasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan

W czasie robét zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatow nalezy sprawdzac:
— wykop pod tawe,

— gotowa tawe,

— ustawienie kraweznika,

— wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjq projektowa oraz zageszczenie podtoza
na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni fawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o +1cmna
kazde 100 m fawy,

c) wymiary i réwnos¢ fawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowanej,

— szerokosci gérnej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,

- réwnosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong
czterometrowa fata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegajq:

a) linia kraweznika w planie, ktéra moze sie rézni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) niweleta kraweznika, ktdra moze sie réozni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

c) réwnosc gornej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 1 cm pomiedzy powierzchnig
kraweznika a przytozong czterometrowgq tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, przy czym wymagane
jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokos$¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, ktéra nie moze byc
wieksza od 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania Scieku

Przy wykonaniu s$cieku, badaniu podlegajq:

a) niweleta $cieku, ktéra moze rdézni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m
wykonanego Scieku,

b) réwnos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a tatg
czterometrowq,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego Scieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonania lub naprawy Scieku.




Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych sg ustalone w odpowiednich ST, podanych w punkcie 10.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytyw-ne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty rozbiérkowe

- ew. naprawa podtoza i tawy,

- wykonanie tawy fundamentowej

- wykonanie podsypki.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena utozenia 1 mb Scieku prefabrykowanego obejmuje:

- przygotowanie materiatow,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy betonowej z wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
- ustawienie prefabrykatéw,

- przeprowadzenie pomiarédw i badan wymaganych w STWIORB,

- odwiezienie sprzetu i uprzatniecie terenu.

Cena 1 mb remontu/regulacji $cieku obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robot,

- wykonanie prac rozbiérkowych, oczyszczenie i przesortowanie prefabrykatow

- przygotowanie podtoza,

- naprawe/uzupetnienie tawy betonowej

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki i ustawienie prefabrykatéw z odzysku

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w STWIORB,

- odwiezienie sprzetu i uprzatniecie terenu.

Cena 1 mb wymiany Scieku obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robot,

- wykonanie prac rozbiérkowych i odwdz gruzu na sktadowisko Wykonawcy wraz utylizacja
- przygotowanie podtoza,

- naprawe/uzupetnienie tawy betonowej

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki i ustawienie nowych prefabrykatow

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w STWIORB,

- odwiezienie sprzetu i uprzatniecie terenu.

Cena wykonania 1 m naprawy S$cieku nie obejmuje robot pomocniczych, np. robdt naprawczych
nawierzchni, kraweznika, obrzeza, ktére powinny byc¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania roboét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak wytyczenie robdt itd.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1 Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
5. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
6. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. PN-EN14188- Drogi samochodowe. Masa zalewowa
1:2010

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczego6téw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

ZASADY STOSOWANIA SCIEKOW
(wg PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog)

1.1. Zastosowanie sciekéw
Scieki stosuje sie:
a) jako standardowe rozwigzanie odwodnienia szczelnych nawierzchni drég na obszarach zabudowanych,
przy czym:
- w przekrojach ulicznych lokalizuje sie je przy krawedzi jezdni jako $cieki przykraweznikowe,
- na placach postojowych lokalizuje sie je przy zewnetrznej ich krawedzi jako Scieki
przykraweznikowe lub z dala od tej krawedzi jako $cieki nawierzchniowe (miedzyjezdniowe),
b) dla zastgpienia rowow przydroznych jako $cieki przydrozne (terenowe), lokalizujgc je przy krawedzi
korony drogi.

1.2. Rodzaje Sciekéw

Scieki przykraweznikowe wykonuje sie z materiatu nienasigkliwego w ksztatcie:

a) trdjkatnym, jako przedtuzenie jezdni do kraweznika; obliczeniowa szerokos$¢ scieku przyjmuje sie
wtedy jako réwng 50,0 cm,

b) korytkowym, zagtebienie nie powinno by¢ gtebsze niz 5,0 cm i szersze niz 30,0 cm.

Scieki nawierzchniowe (miedzyjezdniowe) wykonuje sie z materiatu nienasigkliwego w ksztatcie:

a) trdjkatnym na koszowym zatamaniu spadku nawierzchni; obliczeniowg szerokos¢ scieku przyjmuje sie
wtedy jako rowng 100,0 cm,

b) korytkowym, zagtebienie nie powinno by¢ gtebsze niz 3,0 cm i szersze niz 50,0 cm.

Scieki przydrozne (terenowe) wykonuje sie w ksztatcie:

a) tréjkatnym, o pochyleniu skrzydta wewnetrznego od 1:3 do 1:10, a skrzydta zewnetrznego od 1:3 do
1:5 i gtebokosci do 30,0 cm,

b) korytkowym, o zagtebieniu h < 30,0 cm i szerokos$ci co najmniej 6 h.

Scieki podchodnikowe
Scieki typu ACO z rusztem

1.3. Wymagania eksploatacyjne

Scieki powinny by¢ wykonane z materiatdw nieprzesigkliwych na podbudowie zapewniajacej trwatosé
konstrukcji w przypadku najazdu kotami pojazdow.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny dna Scieku wynosi 0,2%.

Woda ptynaca $ciekami nie powinna mie¢ poziomu wyzszego od jego najnizszej gérnej krawedzi.




