SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.54.05
Remont stozkéw mostowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z remontem
umocnienia stozkow przyczotkowych obiektu mostowego w ramach zadania pn.:

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej na odcinku od drogi wojewddzkiej Nr 986
Tuszyma-Wisniowa (ul.Kolejowa) w m.Ropczyce do drogi krajowej Nr 94 Zgorzelec-
Korczowa w m.Brzezowka w lokalizacji od km 0+000 do km 1+024 oraz od km 1+031 do
km 2+307 wraz z remontem drég dojazdowych zapewniajacych skomunikowanie
terenéw przyleglych

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem umocnienia stozkéw przyczotkéw:

- brukiem kamiennym lub kostka betonowa)

Zakres robot obejmuje réwniez wykonanie podwaliny umocnienia z betonu C8/10.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne 2z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, STWiIORB, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogodlne” [1] pkt 2.

Nalezy stosowac¢ materiaty, ktére sg oznakowane CE Ilub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, Normga Zharmonizowang, aprobata techniczng wydana przez
IBDiM lub europejska aprobatg techniczna.

2.2. Materiaty do wykonania umocnienia

2.2.1. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w umocnieniu

Na podsypke i wypetnienie szczelin nalezy stosowac pospotke lub kliniec spetniajacego wymagania
dla gatunku 2 wg PN-B-11113 [6].

Do wypetniania spoin nalezy stosowac zaprawe cementowo-piaskowag 1:2.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [7].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711[13].
2.2.2. Podwalina pod umocnienie

Podwaline pod umocnienie nalezy wykonac¢ z betonu klasy C8/10).

2.2.3. Materiat na umocnienie

Kostka betonowa wzér BEHATON (szara).

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- ptyty ubijajace,



Do zageszczania umocnienia z bruku kamiennego nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania umocnienia

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie umocnienia,

3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,

- okresli¢ kolejnosé, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie umocnienia z elementéw betonowych (kostek betonowych i trylinki)
5.4.1. Podtoze
Przed przystgpieniem do uktadania elementow betonowych nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia
gruntu. oraz rownos$¢ powierzchni, na ktdérej bedzie wykonywane umocnienie. Podtoze pod
umocnienie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami i zageszczone do
Is=0,97 wg Proctora. Réwnos$¢ podtoza nalezy sprawdzac tatg 4-metrowg - przeswit pod tatg nie
powinien przekracza¢ 1 cm. Rzedne wykonanych nasypdw i ich spadki powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchytki od projektowanych rzednych nie powinny
przekraczac + 2 cm.
5.4.2 Konstrukcja umocnienia
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu umocnienia obejmuja:

1.wykonanie obramowania umocnienia ,

2.przygotowanie i rozscielenie podsypki z kruszywa,

3. utozenie bruku kamiennego z ubiciem,

4.przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

5.pielegnacje umocnienia
5.4.3. Podsypka pod umocnienie z elementéw betonowych
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatow na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.2.1. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatéw z
wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,

- wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone
w pkt 2 lub przez Inspektora nadzoru:

- ew. badania wlasciwosci kamienia tamanego, kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone
w normach, ktére budzg watpliwosci Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do umocnienia skarp nalezy sprawdzi¢ réwnos$¢ skarpy i stopien

zageszczenia. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi

nadzoru do akceptacji.




7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi dla M.29.15.01. sq:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczenia i umocnienia brukiem kamiennym lub kostka betonowg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- rownos¢ i stopien zageszczenia podtoza gruntowego,

- utozenie podsypki pod umocnienie z kostek betonowych i trylinki

Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1],
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowaM.29.15.01 obejmuje:

a)Wykonanie umocnienia brukiem kamiennym lub kostka betonowa:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i pozostatych srodkéw produkgji,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie bruku,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacje umocnienia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie miejsca robot

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg STWiIORB obejmuje rowniez:

- roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
1. D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne

10.2. Normy

2 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3 PN-88/B-06250 Beton zwykty

4 PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

5 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow

6 PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

7 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drog, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

9 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.

10 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

11 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.






